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Opis techniczny

do instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie §ciekow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna

» Ustawa 2016 r. Prawo budowlane (Dz.U. z roku 2016 poz. 290),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« Obowigzujace normy oraz obowigzujace przepisy.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznej zalicznikowej prowadzone;j
w ziemi (WLZ) do studni wyposazonej w zestaw pompowy zlokalizowanej na projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej, na dz. 201/8 w miejscowosci Czarna. Projekt nie obejmuje szafy

sterowniczej dla pomp.
3. ZASILANIE.

Projektuje si¢ instalacje zasilajacg studni¢ wyposazong w zestaw pompowy, prowadzong
w ziemi kablem YKY 4x10 mm?, na odcinku od projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego
typu ZK1alb-1P zlokalizowanego w miejscu wskazanym na zalaczonym zagospodarowaniu do

projektowanej skrzynki sterowniczej pomp $sciekowych.
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA PROWADZONA W ZIEMI.

Instalacje elektryczna wykona¢ kablem YKY 4x10 mm? o dtugosci 2 m.
Kabel nalezy uklada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg

rodzimego gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig ztworzywa



sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Gtebokos¢ ulozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Roboty wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

5. KOLIZJE Z UZBROJENIEM.
Przy uktadaniu kabla w zalezno$ci od warunkéw miejscowych nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci poziome i pionowe od istniejagcego i1 projektowanego uzbrojenia terenu, stosujac

w miejscach skrzyzowan rury ostonowe.

6. UWAGI KONCOWE.

* (Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

*  Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem uzgodni¢ z Inwestorem 1 Projektantem.

* Stosowac si¢ do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonywac pod nadzorem o0s6b
uprawnionych.

* Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi
1 zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

* W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezaco pomiary, a po zakonczeniu prac

wykona¢ pomiary szczegétowe. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

Opracowal: ...,



