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OPIS TECHNICZNY

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciSnieniowej w Czarnej,
ul. Wojska Polskiego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna

*  Wizje w terenie i uzgodnienia szczegétowe z wlascicielami poses;ji.

* Opinia Nr GK.IV.6630.1.540.2016 z dnia 2016.11.02 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Debicy Biuro Koordynacji Projektow dotyczaca sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami i instalacjami.

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UG.6733.16.2016 z
dnia 22.08.2016r. wydana przez W6jt Gminy Czarna.

e Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarne;j.

W trakcie opracowywania projektu wykorzystano nastgpujace materialy :

1. Dokumentacja Geotechniczna podtoza gruntowego dla zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej - opracowanie Firma Geologia i Geotechnika Inzynierska Marek
Slonski 35-114 Rzeszéw, ul. Jana Korczaka 2/55, listopad 2016 .

mapy sytuacyjno - wysokosciowe 1 : 500,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - 1996r,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne
(COBRTI - INSTAL 2003 r.) zeszyt 9. - PN-B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych ( warunki techniczne wykonania).
PN-B-06-50 - Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogdlne.

7. Obowigzujace normy i przepisy,

8. Wizje lokalne w terenie,

Al

N

Koncepcja trasy kanalizacyjnej przewidywata skanalizowanie ulicy Wojska Polskiego
w miejscowosci Czarna poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ciSnieniowej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ci$nieniowej w miejscowosci Czarna, przy ulicy Wojska Polskiego, na
dziatkach wyszczegdlnionych w tytule projektu.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
2.1.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA UKSZTALTOWANIA TERENU

Gmina Czarna lezy w zachodniej czgsci wojewddztwa podkarpackiego — nalezy do
powiatu debickiego i potozona jest w jego poéinocno-zachodniej czgsci.
Wie$ Czarna lezy w pétnocnej czesci gminy Czarna.
Obszary gminy Czarna, potozone s3 na pograniczu Pogoérza Karpackiego i Kotliny
Sandomierskiej i znajduja si¢ w rejonie starego osadnictwa, ciggnacego si¢ rownoleznikowo
wzdtuz lesséw podkarpackich.



Catly obszar gminy Czarna stanowit czgs$¢ poteznej puszczy Sandomierskiej, ciagnacej si¢ od
Wisty, az po San, ktora u podndza Karpat zlewala si¢ z Puszczg Karpacka. Sa to obszary
typowo rolnicze (grunty uprawne 1 tagki) z kompleksami lesnymi.

W najblizszym sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ posesje prywatne
i gospodarstwa rolne oraz tereny zalesione.
Hydrografi¢ obszaru ksztattuja dodatkowo cieki powierzchniowe odprowadzajace wody do
rzeki Wista.
Na omawianym terenie wystepujg drogi o réznej nawierzchni i szerokos$ci:

- polne nieutwardzone

- lokalne - zwirowe i asfaltowe

- powiatowe - asfaltowe
Podstawa wyznaczania tras projektowanej kanalizacji sa plany sytuacyjno - wysokosciowe
w skali 1 : 500, decyzja lokalizacyjna , wizja lokalna i uzgodnienia z wtascicielami parcel
i posesji, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym realizowana bedzie projektowana inwestycja uzbrojony jest
w sie¢ wodociggowa, indywidualne odprowadzenia $ciekow do przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych, sie¢ gazu S$rednio ciSnieniowego, odcinki sieci kabli elektrycznych
1 telekomunikacyjnych oraz linie elektryczne i telekomunikacyjne napowietrzne.
Na omawianym obszarze wystepuja lokalnie sieci drég o nawierzchni nieutwardzonej (polne),
zwirowej 1 niewielkie odcinki dr6g lokalnych o nawierzchni asfaltowe;.
Projektowany uktad kanalizacji zostal dostosowany do przebiegu drég i granic posesji
w uzgodnieniu z wilascicielami posesji oraz wymogdéw postawionych przez wlascicieli
uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym projektem.

Zaopatrzenie w wode¢ i odprowadzanie $ciekow

Na terenie omawianego obszaru w miejscowosci Czarna istnieje wodocigg gminny
obstugiwany przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czarne;.

Scieki sanitarne z poszczegdlnych nieruchomosci odprowadzane sa generalnie do zbiornikéw
bezodptywowych.

Zielen na trasie projektowanej kanalizacji

Przebieg tras projektowanej kanalizacji ustalono (w czasie wizji lokalnej) uwzgledniajac
omijanie gléwnych skupisk drzew. Przewiduje si¢, ze roboty ziemne w poblizu drzew
wykonane beda recznie.

Z uwagi na to, z¢ dzialki nr ewid. 252, 251, 202, 201/11, 201/8, 195/3, 195/4 w miejscowosci
Czarna stanowig m. in. grunty lesne dlatego wystapiono do Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych o wydanie postanowienia na zgode lokalizacji kanalizacji w w/w terenach.
Zgoda zostata udzielona pismem znak 0Z.224.4.28.2016, gdyz prowadzona inwestycja nie
wplynie na wytgczenie terendéw lesnych z produkcji lesnej, jak rowniez nie przewiduje si¢
jakichkolwiek wycinek drzew na trasie prowadzonej inwestycji, gdyz inwestycja jest
inwestycja liniowg o szerokos$ci nie wigkszej niz 2 metry i nie wymaga usuni¢cia drzew w
czasie budowy i eksploatacji, a inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogi lesnej, w lini
podzialu powierzchniowego lub przy $cianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokosci
do 2 metrow.



3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w miejscowosci Czarna, przy ul. Wojska Polskiego, w
gminie Czarna. Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ $cieki
sanitarne z budynkéw potozonych na rozpatrywanym terenie, poprzez sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do projektowanej studni wyposazonej w pompy do przetlaczania
sciekOw, a nastepnie poprzez rurocigg ci$nieniowy $cieki zostang przettoczone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej.

Obecny sposdb prowadzenia gospodarki wodno — S$ciekowej nie gwarantuje
wlasciwego zabezpieczenia woOd gruntowych przed skazeniem, stwarza mozliwos¢
niekontrolowanych zrzutow Sciekow np. do ziemi z nieszczelnych zbiornikéw
bezodptywowych, do rowdéw otwartych lub ciekdw wodnych.

Po realizacji zadania $cieki odprowadzane bgdg poprzez projektowany uktad kanalizacji dla
miejscowosci Czarna do rurociggu tranzytowego umozliwiajgcego doprowadzenie ich do
oczyszczalni sciekow, przez co zlikwidowane beda lokalne ogniska skazenia terenu.

3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren inwestycji znajduje si¢ w obrebie duzej jednostki geologicznej tzw. Zapadliska
Przedkarpackiego, ktérego basen wypelniaja osady morskie miocenu wyksztatcone w postaci
itéw pylastych i itolupkéw facji krakowieckiej. Bezposrednio na stropie miocenu spoczywaja
mtodsze osady czwartorzegdowe akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej powstate
w plejstocenie. Na osadach wodnolodowcowych w strefie doliny rzeki Czarna zalegajg mady
wieku holocenskiego ztozone z glin i pyléw réznego typu, przewarstwione lokalnie gruntami
organicznymi i piaskami réznoziarnistymi.

Pod wierzchnia warstwg gleby o miazszosci 0,30 m podiloze buduja utwory
askumulacji wodnolodowcowe] (fluwioglacjalnej) wieku plejstocenskiego. Litologiczne
grunty te zawierajg znaczne ilosci pytu i slady zwiru.

Ogolnie osady czwartorzedowe nie zostaly przewiercone w spagu do osiggnigte gtebokosci
5,0 m p.p. t.

Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne na omawianym terenie ksztaltuje konfiguracja terenu, rejon ten
polozony jest na obrzezach doliny rzeki Czarna. Warstwe¢ wodono$ng stanowig tu grunty
roznoziarniste (piaski), ktére charakteryzujg si¢ duza wodoprzepuszczalnoscig. Ogdlnie
wpltyw na warunki wodne na badanym terenie ma jego uksztaltowanie, ktore sprzyja
szybkiemu spywowi wdd gruntowych i powierzchniowych w strefe dolinng (zlewni¢) rzeki
Czarna, za posrednictwem ktorej wody te odprowadzane sg do rzeki Wistoka. Poziom wody
gruntowej na badanym terenie wystepuje na gtebokosci 10 m p.p.t..
Warunki hydrologiczne w rejonie planowanej inwestycji ocenia si¢ jako dobre.

Warunki geotechniczne
Zgodnie z norma PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych
gruntow mineralnych niespoistych. Zalegajace w podtozu budowlanym grunty ujeto



w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-B-02479. Parametry geotechniczne gruntéw
niespoistych ustalono metoda ,,C” wg PN-81/B-03020.

Badania makroskopowe 1 laboratoryjne pobranych préb gruntéw wskazuja na srednie i drobne
piaski, wilgotne. Charakteryzuja si¢ one dobrymi wartosciami parametrOw geotechnicznych.
Warunki geotechniczne w strefie otwordw badawczych zezwalaja na prowadzenie
projektowanej kanalizacji pod warunkiem stosownego typu rozwigzania adekwatnie do
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

4. KANALIZACJA SANITARNA

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy trase sieci kanalizacji sanitarnej zleci¢
uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny
powykonawczy.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PE dn 225 1 PVC @200
o tacznej dlugosci 747,5m. Ponadto kanalizacje¢ sanitarng ciSnieniowa nalezy wykona¢ z rur
PE HD @0 o tacznej dtugosci 243m. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
nalezy wykona¢ z odpowiednimi spadkami (0,5% -+ 1,6%) do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych usytuowanych jak na rysunku.

4.1. PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH TRAS KANALIZACJI

Wyboru uktadu sieci kanalizacyjnej dokonano w oparciu o analiz¢ warunkow
terenowych, gltownie wysokosciowych z uwzglednieniem planu przestrzennego
zagospodarowania gminy, istniejgcej zabudowy i warunkéw eksploatacji sieci.

Po przeanalizowaniu wariantéw uktadu sieci kanalizacyjnej i ustaleniach w Urzedzie
Gminy przyjeto system cisnieniowo - grawitacyjny. Projektowany przebieg sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Wojska Polskiego w miejscowosci Czarna determinuje w
zasadniczy sposéb uksztattowanie terenu.

Uwarunkowania wysokosciowe limitujg wykonanie studni¢ wyposazong w uktady
pompowe. Srednice zastosowanych rur wyniosa od 0,16 do 0,20 (sie¢) dla kolektoréw
grawitacyjnych. W projekcie przyjeto na realizacje kolektorow grawitacyjnych zastosowanie
rur z PVC, kielichowych, uszczelnianych pierscieniami gumowymi typu S lub N lite.
Rurociagi tloczne z projektowanej studni wyposazonej w pompy projektuje si¢ w wykonaniu
z PEHD 90x4,3.

Wprowadzenie rurociggéw cisnieniowych z poszczegdlnych studni z pompami do gtéwnego
kolektora cisnieniowego - bezposrednio.
Zatozono w projekcie zabudowe, na kanalizacji grawitacyjnej, studzienek kanalizacyjnych
z PVC o $rednicy 425 mm, i studni¢ S3 z kregéw betonowych @1000mm.
Kanaly wykonane bgda jako odcinki proste pomiedzy kolejnymi studzienkami rewizyjnymi.
Zmiany kierunku kanatow grawitacyjnych mozliwe s3 tylko w studzienkach rewizyjnych
systemu 425 lub wiazowych DN 1000 z kregéw betonowych.
Projektowang kanalizacje nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac z zatagczonych do projektu
planéw zagospodarowania terenu.
Generalnie przy uktadaniu kanalizacji nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace odlegtosci od
obiektow:
- od budynkow 3,0 m ( dla rurociggéw grawitacyjnych) ,

1,5 m ( dla rurociggéw ttocznych).



- od stupow telekomunikacyjnych 1,0 m

- od stupéw energetycznych 1,0 m (krawedz stupa, podpory)
- od kabli energetycznych 0,8 m
- od kabli telekomunikacyjnych 0,8 m
- od gazociagdbw 1,5m
- od przewodéw wodociggowych 1,2 m
- od pasa drzew 2,0m

4.2. BILANS SCIEKOW

Obliczenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
Przyjeto nastgpujace zalozenia do obliczen sieci grawitacyjnej:
minimalne spadki kanaléw zapewniajace ,,samooczyszczanie” wynosza: dla DN 200 - 0,5%,
DN 160 — 0,7%.

Obliczenia przepustowosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej przeprowadzono
w oparciu o nomogramy i tabele do wzoréw Prandtla- Colebrooka dla K = 0,40 ( przewody
z PVC).

Przyjete w dokumentacji $rednice kolektoréow zbiorczych @ 200 i @ 160
z poszczegllnych zlewni do studzienek ktore beda wyposazone w pompy do przetlaczania
scieckow do wyzej potozonej kanalizacji 1 zapewniaja odprowadzenie $ciekow jak rowniez
wod przypadkowych i ewentualnych infiltracyjnych oraz posiadaja rezerwe na przewidywane
zwigkszenie zabudowy.

Obliczenia sieci ciSnieniowej

Analiza wynikéw obliczen wskazuje, ze dobrane pompy w systemie umozliwiajg jednoczesng
prace wszystkich pomp, w obrebie danego ciggu rurociggu ciSnieniowego.

Za cigg cisnieniowy uznano rurocigg cisnieniowy, do ktérego wlaczaja si¢ pojedyncze
pompownie - liczac od najdalszej pompowni az do miejsca, gdzie nastepuje wiaczenie innego
rurociagu, ktory prowadzi scieki z wiecej niz jednej pompowni.

4.3. ZESTAWIENIE DEUGOSCI KOLEKTOROW GLOWNYCH, SIEGACZY
KANALIZACJI GRAWIATCYJNE] ORAZ KOLEKTOROW  KANALIZACJI
CISNIENIOWE]

Jak w czesci rysunkowe;.
4.4. MATERIALY I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ w wykonaniu z rur PVC kielichowych
o Sciankach gladkich, dtugosci 6m na podsypce piaskowej grub. 15 cm:
- typ lekki ,,L” od budynkéw do ostatniej studzienki na dzialce na terenie nieutwardzonym
i niezabudowanym,
- typ ciezki ,,S” pod drogami i placami utwardzonymi
- typ $redni ,,N”’ na pozostaltym terenie
W projekcie, na kanalizacji grawitacyjnej, przewidziano rury z PVC o nastgpujacych
srednicach:



@200 x 3,9 (L), 200 x 4,9 (N), 200 x 5,9 (S)

z PE @ 225,

oraz rury z PE HD:- dla rurociagéw ttocznych / cisnieniowych/ z poszczegdlnych studni
wyposazonych w pompy do gtéwnego rurociaggu ttocznego - rury PE9O.

Przyjeto dopuszczalne spadki kanatoéw dla rurociagéw grawitacyjnych:

@160 - min 0,7 % max - %

@00 - min 0,5 % max 150 %

Przewidziane w projekcie rury, ksztattki i studzienki muszg posiada¢ pozytywnag
aprobate techniczng wydana przez CENTRALNY OSRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
TECHNIKI INSTALACYIJINE] ,INSTAL*, lub potwierdzenie zgodnosci z PN.

Obiektami na sieci beda:
- studzienki rewizyjne (przelotowe) @315 i ¥425 mm, projektowane w miejscach zmiany
kierunku, zmiany spadku oraz na dtuzszych odcinkach prostych max. co ok. 50 m,
- studzienki wyposazone w armatur¢ pompowa sieciowg
-studzienki rewizyjne z czyszczakiem na rurociggach ttocznych betonowe @1000
w odlegtosci max 200 m i przyduzych zatamaniach sieci
- studzienki rewizyjne witazowe z betonowe DN 1000, co 500 m.
- studzienki kaskadowe @425 , 31000
W sktad studzienki na sieci kanalizacji grawitacyjnej systemu 315 i1 425 wchodza nastepujace
elementy:
- podstawa studzienki z odptywami 1 doptywami jako element studzienki rewizyjnej
wykonana z PVC,
- rura trzonowa gtadka z PVC
- pierscien uszczelniajacy (manszeta) umozliwiajacy osadzenie rury teleskopowej w rurze
trzonowej studzienki, wykonany z gumy typu SBR lub NBR,
- pokrywa zeliwna
-pierscienie uszczelniajace (uszczelki montowane w kielichach podstawy studzienki,
wykonane z gumy typu SBR lub NRB.
Studzienki kanalizacyjne wilazowe z kregdw betonowych dnl000 nalezy wykonaé wg
rysunku szczegdtowego.
Jesli gltebokos¢ utozenia rurociggu bedzie mniejsza od 1,2 m, nalezy odcinek sieci ociepli¢
warstwg zuzla grubosci 30 cm, z zastosowaniem izolacji folig PE gr 0,5 mm.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu i odleglo$¢ projektowanej sieci od istniejacej,
konieczne jest zastosowanie ukladu pompowego, ktory bedzie przepompowywat $cieki ze
studzienki zbiorczej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

W sklad studni (PP) z wyposazeniem w armatur¢ pompowa wchodza nastepujace
elementy:

Lp Nazwa wyrobu Ilos¢ Materiat
1 | Zbiornik polimerobetonowy dn 1200 o gtebokosci 4,2m 1 Polimerobeton
2 | Pompa typu SLV.80.80.13.4.50D.C 2 | zeliwo
3 | Stopa sprzggajaca Grundfos DN8O 2 | zeliwo
4 | Eacznik rurowo-kotnierzowy R-K DN 80 1 | zeliwo
5 | Pion ttoczny, DN 80 z odpowietrznikami 2 | stal nierdzewna 1.4301




6 | Lancuch @ 4 mm z szekla ze stali nierdzewnej 1 stal nierdzewna 1.4301

7 | Prowadnicarura 1 1/2" 4 | stal nierdzewna 1.4301

8 | Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, 1 stal nierdzewna 1.4301
mocowanie do dna i §cian

9 | Zawér zwrotny kulowy DN 80 2 | zeliwo

10 | Zasuwa klinowa mi¢kkouszczelniona DN 80 2 | zeliwo

11 | Kolektor zbiorczy "portki" DNS8O, rozstaw 390mm, z 1 stal nierdzewna 1.4301
przytaczem strazackim do ptukania

12 | Sztucer wylotowy DN80, jednokotnierzowy L=900mm 1 stal nierdzewna 1.4301

13 | Przejscie szczelne Te-Fix DN80/142 1 | stal nierdzewna 1.4301

14 | Usztywnienie zewngtrzne 1 zeliwo

15 | Mufa do wyprowadzenia rury wentylacji 1 PCV @110
nawiewnej/wywiewnej

16 | Mufa do wyprowadzenia rur ostonowych pod kable 1 PCV @110
sterownicze

17 | Goérny uchwyt prowadnicy rurowe;j 2 | zeliwo

18 | Wtaz nieprzejazdowy, zamykany, ocieplany, z blokadg | 1 stal nierdzewna 1.4301
zamknigcia

19 | Demontowalny (antykadziezowy), chowany do zbiornika | 1 stal nierdzewna 1.4301
uchwyt do schodzenia

20 | Kominek wentylacyjny nawiewny/wywiewny 1 | PCV @110

21 | Szafa sterownicza AST2 Oster 1

22 | Pomost technologiczny, uchylny z tancuchem do obstugi | 1 | stal nierdzewna 1.4301

z powierzchni terenu

4.5. CHARAKTERYSTYKA PRZESZKOD TERENOWYCH - SKRZYZOWANIA
Z PROJEKTOWANA SIECIA

Teren na ktérym realizowana bedzie projektowana inwestycja uzbrojony jest w:
gminny wodociag, kanalizacj¢ indywidualng dla odprowadzenia $ciekow do przydomowych
zbiornikow bezodptywowych, sie¢ gazowa Srednio cisnieniowa, sie¢ kabli elektrycznych oraz
linie elektryczne i telekomunikacyjne napowietrzne i ziemne.

Na omawianym obszarze wystepuja drogi o nawierzchni zwirowej, asfaltowej
i nieutwardzone;j.

Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg podziemng oraz przebieg rownolegty do niej zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi normami 2z zastosowaniem odleglosci
podstawowych oraz stosownych zabezpieczen (rur ochronnych i ostonowych). Realizacja
kanalizacji w drogach na terenie objetym projektem zostanie wykonana z zabezpieczeniem
przejsc¢ 1 przejazdu na czas wykonywania prac ziemnych.

W miejscach skrzyzowan trasy kolektorow kanalizacyjnych z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie odkrywki celem ustalenia faktycznej
glebokosci utozenia istniejgcych przewodoéw i ustalenia ostatecznie sposobu zabezpieczenia.
Roboty w miejscu skrzyzowan prowadzi¢ pod nadzorem instytucji wtadajacych
poszczegbdlnymi sieciami, za$ po ich zakonczeniu komisyjnie nalezy dokona¢ odbioru, spisac
odpowiedni protokoét i na t¢ okolicznos¢ dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy.




Zasypke wykopOw pod istniejacymi sieciami wykonaé rgcznie ze starannym zageszczeniem
/93% wg Proctora), aby unikna¢ pdzniejszego osiadania gruntu i ich ewentualnego
uszkodzenia.

Przy prowadzeniu rob6t w pasie drogowym lub jego poblizu nalezy zwr6ci¢ uwage na
zabezpieczenie i oznakowanie odcinka prowadzonych robét.

Po wykonaniu przej$¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na brak powykonawczej dokumentacji, rzedne posadowienia istniejagcych sieci
przyjeto zgodnie z normami. W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejagcym
uzbrojeniem dostosowa¢ rzedne utozenia do warunkoéw rzeczywistych badz wykonac
przektadki.

O powyzszym decyduje Inspektor Nadzoru.

Skrzyzowania z gazociagami

Skrzyzowania z gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym w projekcie
rysunkiem szczegétowym i wedtug profili podtuznych kolektoréw.
W zwiagzku z tym przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z gazociagiem na przewodzie
kanalizacyjnym zaprojektowano rury ochronne zgodnie z zatagczonymi rysunkami.
Srednice rur ochronnych i pierécieni $lizgowych przedstawiono na zataczonym rysunku —
szczegot skrzyzowania kanalizacji z gazociagiem.
Kanalizacje nalezy utozy¢ pod gazociggiem, a odlegto$¢ pionowa migdzy gazociaggiem a rurg
ostonowg na kanalizacji powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm. Konce rur ochronnych powinny
by¢ wyprowadzone na odlegto$¢ min. 1,5 m od gazociaggu liczac w plaszczyznie poziome;j
prostopadtej do osi gazociggu. Konce rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
W miejscu skrzyzowan istniejgce gazociagi sredniocisnieniowe odkopa¢ na dlugosci po 2 m
w kazdg stron¢ od osi skrzyzowania, a po zakonczeniu montazu zabezpieczen zasypywac
warstwg przepuszczalng np. piaskiem na wys. 0,5 m nad goérng krawedz gazociagu.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wykona¢ bezwzglednie pod
katem nie mniejszym niz 60°. Nie dopuszcza si¢ laczenia rur kanalizacji sanitarnej w rurze
ochronnej o ile ich dtugos¢ nie przekracza 6m .
Roboty w rejonie kolizji projektowanej kanalizacji z gazociggiem winny by¢ prowadzone
przez grup¢ posiadajaca stosowne kwalifikacje, pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela
Rozdzielni Gazu w Dg¢bicy.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowania prowadzi¢ r¢cznie. W trakcie zasypywania wykopu
po wykonaniu skrzyzowania nalezy na wysokosci 0,3 — 0,4 m nad gazociagiem na dtugosci 2
m, utozy¢ folie z6lta ostrzegawcza szerokosci 0,1 — 0,2 m 1 dopiero wowczas dokonczy¢
zasypu wykopu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-43501 oraz pod
nadzorem Zaktadu Gazowniczego.
Przy réwnoleglym przebiegu trasy rurociggu gazowego i kanalizacji nalezy zachowad
minimalng odlegto$¢ pomiedzy nimi liczac odlegtosci od zewngtrznej krawedzi rury lub
studzienki rewizyjnej do zewngtrznej krawedzi gazociggu - zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz.U. nr 97z 2001 r. poz. 1055 oraz PN - 91/M-34501).
W przypadku nienormatywnego zblizenia rownoleglego kanatu do gazowej sieci rozdzielczej



( a taki przypadek moze si¢ zdarzy¢) po wykonaniu wykopu i potwierdzeniu powyzszego
faktu, na gazociggu nalezy zamontowac rur¢ ochronng wg rysunku szczegétowego.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy krzyzowaniu si¢ trasy projektowanych kolektorow kanalizacji sanitarnej
z istniejacymi kablami energetycznymi, kabel w rejonie projektowanej trasy kanatu nalezy
odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 3 m rurg ostonowa Arot ( rura dwudzielna 110 PS)
zgodnie z PN-76/E-05125 i zglosi¢ do sprawdzenia w Posterunku Energetycznym, a na
skrzyzowaniu  projektowanych  kolektoré6w  kanalizacji  sanitarnej z  kablami
telekomunikacyjnymi ( jesli takie si¢ pojawig w czasie realizacji projektu), nalezy na kable
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe z PVC o dlugosci wskazanej w czesci rysunkowej (norma
ZN-96 TPSA-004).
Prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywac
recznie pod $cistym nadzorem pracownika TPS.A. z wcze$niejszym powiadomieniem.
Przed zasypaniem wykopéw obowigzuje odbiér skrzyzowan i zblizen do urzadzen
telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakonczony protokotem.
Prace wykonywane sprzgtem mechanicznym w poblizu linii energetycznych prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi nr 24/T/81 Urzedu Dozoru Technicznego z dnia 19.03.1981 r. Przed
przystapieniem do prac wykona¢ sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejacych
urzadzen energetycznych.
Wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych wykonywac¢ w porozumieniu z PE Debica wg
ustalen na biezgco.

Skrzyzowanie z siecia wodociagowa

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejagcymi rurociggami
wodociggowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny.
W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejagcym rurociagiem wodociggowym
(nie uwidocznionym na mapie) nalezy przetozy¢ rurocigg wodociagowy na wysokos¢ dajaca
bezpieczng glgbokos¢, ewentualnie docieplajac go warstwg zuzla (po uprzednim
zabezpieczeniu folig) na odcinku wyptycenia ponizej 1,2 m.

Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi
Projektowana kanalizacja sanitarna nie krzyzuje si¢ z rowami melioracyjnymi.

Skrzyzowanie z sgczkami i zbieraczami drenarskimi
Tereny na ktérych realizowana bedzie projektowana kanalizacja sanitarna nie s3
zmeliorowane.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych kolektorow kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcych przez poszczegilne posesje, naleiy z ich wtascicielami uzgodnié przebieg
istniejgcych przytgczy wodociggowych i ewentualnych kabli energetycznych z instalacji
pozalicznikowych, poniewai moze si¢ zdarzyé, Ze nie byly zinwentaryzowane, lub zostaly
wykonane po zakonczeniu niniejszego projektu, i nie znajdujg si¢ na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych zatgczonych do projektu.



4.6.Przejscia pod drogami lokalnymi i drogg gminna

Pod drogami dojazdowymi do prywatnych posesji, o ulepszonej nawierzchni, drogami
gruntowymi, przejscia kolektorami projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ rozkopem
utozy¢ rury PVC kl. S bez rury ostonowej, lecz przy zachowaniu wymaganego wskaznika
zageszczenia wg Proctora dla zasypki rurociggu.

Przy wykonywaniu przej$¢ pod drogami dojazdowymi do posesji lub pdl, nalezy zapewnic
dojscie do zabudowan przez potozenie kladek dla pieszych, w miejscach uzgodnionych
z uzytkownikami.

Przejscia pod asfaltowa droga gminng zaprojektowano metoda przepychu (lub przewiertu)
pod katem prostym .

Komory przepychowe o wymiarach orientacyjnych 3 x 6 m dostosowa¢ do mozliwosci
sprzetowych Wykonawcy robot.

Rury ochronne posadowione beda na gtebokosci min. 1,20 m od niwelety jezdni i nie mniej
niz 0,5 m ponizej dna rowu liczac od wierzchu rury ochronnej. Konce rur ochronnych nalezy
wyprowadzi¢ min 1,0 m poza istniejacy pas drogowy (tj. 2,0 m poza przeciwskarpe rowu lub
stope nasypu). Komory przepychowe umiesci¢ w odlegtosci min. 1,0 m poza pasem
drogowym. Srednice rur ochronnych i dtugosci przej$é podane sg na rys. szczegétowych.

Przepychy projektuje si¢ wykona¢ z komor przepychowych o wymiarach 3 x 6 m lub
dostosowanych do mozliwosci wykonawczych Wykonawcy 1 glebokosci odpowiedniej dla
glebokosci rurociggéw .

Urzadzenia przepychu montowac¢ na tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych.

Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na ptozach prowadzacych.
Nalezy zastosowac ptozy E/C systemu INTEGRAF. Dystrybutorem ptdz jest migdzy innymi
firma Instalbud Szepielak Koszyce Wielkie.

Konce rur ochronnych zamkna¢ szczelnie przy pomocy manszet uniwersalnych
typ U systemu INTEGRA.

Po wykonaniu przejs¢ pod drogami teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga!

W czasie wykonywania przekroczen drég przepychem lub przewiertem nalezy przestrzegac

nastepujace zasady:

- roboty prowadzi¢ w sposob ciagly, nie dopuszcza¢ do przestojow przy przepychaniu lub
przewiercaniu by nie dopusci¢ do znieksztatcenia rury ochronnej,

- stosowac rury o grubosci $cianki min. 12,5 mm. Nieprzerwanie prowadzi¢ obserwacje
sciany oporowej i korygowac jej ewentualne odksztalcenia.

- po wykonaniu przepychu przystapi¢ do montazu rury przewodowej o spadku pokazanym na
profilu kanalizacji dotyczacym realizowanego przejscia.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
drogi w miejscu realizowanego przekroczenia, poprzez ustawienie odpowiednich znakéw
drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi.

Dla rob6t wykonywanych w pasie drogowym nalezy opracowa¢ harmonogram zajecia
pasa drogowego i1 uzgodni¢ z wiascicielem drogi ( obowigzek Wykonawcy).



5.ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Kolektory projektowanej kanalizacji sanitarnej - ze wzgledu na niekorzystne warunki
geologiczne ukladane beda w wykopach zabezpieczonych szalunkami systemowymi.
Jezeli w pasie montazowym znajdg si¢ grupy drzew lub pojedyncze drzewa, nalezy wykonac
wykop, z ograniczeniem powierzchni montazowej do wielkosci niezbednej, celem
uchronienia drzew 1 ich ukorzenienia przed zniszczeniem.

Prowadzenie wykopdéw realizowac zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy pionowe nieobudowane mozna prowadzi¢ do giebokosci:

- w gruntach skalistych litych do 4 m

- w gruntach bardzo spoistych zwartych do 2m

- 1w pozostatych gruntach do 1 m.

Nachylenie skarp dla wykopéw otwartych powinno wynosi¢:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych 1 : 1

- w pozostatych gruntach spoistych ( wietrzeliny, rumosze gliniaste) 1 : 1,25
- w gruntach niespoistych 1 : 1,50

W miejscach trudnych, waskich, w poblizu skrzyzowan z przeszkodami, roboty ziemne
nalezy wykonac¢ r¢cznie pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli kolidujacych urzadzen.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdj¢cia warstwy ziemi urodzajnej i zlozenia jej
oddzielnie wzdluz prowadzonego wykopu. Przyjeto wykonanie wykopow koparka
o pojemnosci tyzki 0,25 m’.

Wykopy pod projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczac¢ od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w goér¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu, co umozliwi grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét, po jego dnie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja wypompowa¢ pompami
spalinowymi lub innymi, w zalezno$ci od mozliwosci wykonawcy robét. Wode z wykopow
nalezy odprowadza¢ do istniejacych na omawianym terenie rowow .
W przypadku prowadzenia prac ponizej zwierciadla wody gruntowej, przy intensywnym
naptywie nalezy prowadzi¢ ciaglte odwodnienie.
O powyzszym decyduje Kierownik Rob6t i1 Inspektor Nadzoru w porozumieniu
z Kierownikiem Budowy.
Ostateczne rozliczenie z wykonawca naktadéw poniesionych na odprowadzenie wody
z wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wpiséw do dziennika budowy.
Wykopy pod kolektory powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi
w normach:
- PN - B - 06050 ,,Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogélne”
- PN - B - 10736 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych- warunki techniczne wykonania”
- oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

2003.

- BN-83/8836 — 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne ,,Wymagania i badania przy
odbiorze “w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i okreslenia“.



Odwadnianie wykopow

Montaz sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ wykonany w wykopach o podtozu
odwodnionym.

W budowie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od glebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,
- metoda drenazu poziomego,
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar¢
glebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Metoda druga polega na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy
kanatu, skad woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pomp. Po utozeniu sieci
i przeprowadzonych prébach jej szczelnosSci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji
a studzienki czerpne zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.

Odwadnianie wykopéw wymaga opracowania projektu z uwzglednieniem odprowadzenia
wody poza teren budowy.

Ze wzgledu na bardzo zmieniajgce si¢ warunki gruntowo wodne na rozpatrywanym terenie,
projekt odwadniania wykopéw wykonywa¢ musi Wykonawca robdt po stwierdzeniu
aktualnych warunkéw gruntowo wodnych na realizowanym odcinku sieci.

Przygotowanie podioza pod kolektory

Wykopy pod kolektory nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ projektowanej
glebokosci jego ulozenia. Przy wykonywaniu wykopdéw metoda mechaniczng, powinna
pozosta¢ warstwa gruntu o grubosci okoto 15 cm, ktorg nalezy usuwac recznie, bezposrednio
przed utozeniem przewodu. Woéwczas takze nalezy wykona¢ wyprofilowanie podtoza pod
kielich rur, dla unikni¢cia deformacji rury. Nalezy stosowa¢ podsypke z piasku 15cm.
Zasypke wykonac¢ piaskiem najpierw w pachwiny rurociggu, a nastgpnie do wysokosci 30cm
ponad wierzch rurociggu.
Dalsza zasypka winna by¢ prowadzona warstwami co 30 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy. Na ostatnie 30 - 40 cm od poziomu terenu stosowa¢ zebrany, przy rozpoczeciu
wykonywania wykopow, humus.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5°C, z uwagi na krucho$¢ materiatu w temperaturach ujemnych. Montaz rozpoczaé
od najnizszego punktu, w przypadku rur PVC kielichami zwréconymi w kierunku
przeciwnym niz spadek kolektora. Potaczenia rur i studzienek wykonaé jako przejscia
szczelne. Zwrdci¢ nalezy uwage, aby w trakcie robot montazowych uszczelki gumowe byty
suche 1 czyste, podobnie jak rowek pod uszczelkg. Przed wykonaniem obsypki rurociagu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjnag zachowania spadku przez kazdy element
kolektora, tj. zarébwno studzienek, jak kazdej rury kanalizacyjnej. Ukladanie przewodow



powinno by¢ zgodne z norma PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze*.

Zasypka kolektoréw kanalizacyjnych

Zasypywanie wykopOdw mozna prowadzi¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci
wykonanego odcinka kanalizacji, wykonania pomiaréw geodezyjnych wykonanego odcinka
sieci z roéwnoczesnym wpisem odpowiedniej adnotacji do dziennika budowy przez
uprawnionego geodete¢, a przez Inspektora Nadzoru po wpisaniu informacji
o przeprowadzonej  probie  szczelnosci z  podaniem  kolejnego nr  protokotu
z przeprowadzonych prob.

Zasypke wykona¢ piaskiem najpierw w pachwiny rurociggu , a nast¢pnie do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rurociagu.

Dalsza zasypka winna by¢ prowadzona warstwami co 30 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy. Na ostatnie 30 - 40 cm od poziomu terenu stosowaé zebrany, przy rozpoczeciu
wykonywania wykopéw, humus.

Warstwa ochronna rurociggu kanalizacyjnego PVC wynosi 30 cm ponad wierzch
przewodu 1 obejmuje rOwniez warstwy ponizej wierzchu rury. Materiatem zasypu warstwy
ochronnej powinien by¢ piasek sypki, sredni 1 gruby bez grudek i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z uwagi na
kruchos¢ materiatu rury. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita ubijakami mechanicznymi
z obu stron przewodu az do uzyskania wymaganego zageszczenia materialu zasypki ( 93%
wg. Proctora). Zasyp i ubijanie gruntu nalezy wykona¢ warstwami nie grubszymi niz 10 cm,
z wczesniejszym usuni¢ciem zabezpieczenia wykopu do wysokosci tej warstwy. Na material
stuzacy do wykonania podsypki i zasypki przyjeto piasek lub material miejscowy
wystepujacy w gruncie na trasie realizowanych kolektorow. Zasypke wykopu dla drég
o nawierzchni zwirowej realizowa¢ z utozeniem jako warstwa wierzchnia (0,2 m) pospotki
z zaggszczeniem do 93 % wg. Proctora.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Zaprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o:
- PN - 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN 92/B - 01707 Instalacje kanalizacyjne,
- BN — 83/8836 — 02 Roboty ziemne — przewody podziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- Warunki Techniczne Wykonawstwa 1 Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
PKTS - 1995,
- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL -
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury -aktualizacja 2003 r.
- PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne, 2000r.
- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania aktualizacja 2000 r oraz w oparciu
0 obowigzujace przepisy z zakresu bhp i p.poz,
- Warunki Techniczne Montazu — dostawcoéw materiatow 1 urzadzen.
Ponizej podano ogdlne wytyczne wykonania instalacji wynikajace z cytowanych wyzej norm
1 przepisow :



- prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, czes¢
instalacyjna (niniejszy projekt) i elektryczna;
- przewody z PVC nalezy montowaé przy temperaturze zewn. od 0°C do 30°C, przy
zatozeniu ze,
- polaczenia bedg wykonywane w temp. nie nizszej niz 5°C;
- spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z projektem;
- opuszczanie i uktadanie przewodu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;
- podsypke o grubosci 15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé
piaskiem lub z gruntu piaszczystego rodzimego 1 zagesci¢ wg standardu Proctora do 93%;
- przy zageszczaniu mechanicznym wysokos¢ warstwy luznej nie moze by¢ wieksza niz
30 cm, a ilu max do 40cm, kazdy odcinek zageszcza¢ min. 3 krotnie;
- osie tagczonych odcinkéw muszg si¢ pokrywac, zas przy potaczeniach kielichowych bosy
koniec musi wej$¢ do oznaczonego na rurze miejsca;
polaczenia wykona¢ jako kielichowe z uszczelka gumowa, ztacza powinny zostaé
odstoni¢te do czasu prowadzenia proby szczelnosci;

przewody wykona¢ w odcinkach max. 50- cio metrowych zgodnie z projektem;
w miejscu wyptycenia wykona¢ ocieplenie przewodu warstwa zuzla 0,3 do 0,5 m,
rurocigg owina¢ 3 razy folia z PE, zuzel zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem folig z PE;
w czasie prac nalezy bada¢ na biezaco: geometri¢ wykopu, umocnienia, warstwe

wyréwnujacg, ewentualne utwardzenie, spadek przewodu, szczelno$¢ rurociagu,
odksztatcenia przewoddow;

w przypadku skrzyzowan z gazociggiem nalezy na przewodzie kanalizacyjnym zatozy¢
rur¢ ochronng z PEHD 1 = 4,0m;

w przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi natozy¢ rure¢ ostonowg z PVC
(potowkowa) na kazdym kablu 1 = 1,0 m, przy skrzyzowaniach z kablami
telekomunikacyjnymi 1 = 4,0 m;

przy skrzyzowaniu z kablami wysokiego napigcia nalezy zwigkszy¢ dlugos¢ rur
ochronnych do 1=2,0 m;

przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow
wybranego dostawcy rurociggdw i armatury.

Z. uwagi na przebieg tras kanalizacyjnych po terenie zabudowanym przewiduje si¢ wykonanie

rob6t ziemnych w 80% mechanicznie i 20% recznie.

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej wykona¢ jako waskoprzestrzenne szalowane oraz jako

otwarte wg warunkow lokalnych.

Wszelkie wykopy w miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcym

uzbrojeniem winny by¢ wykonane recznie i zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem

pelnienia przezen nadzoru. Wykopy wykonywane w sasiedztwie systeméw korzeniowych

drzew nalezy wykonac recznie.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem przewidzianym w dokumentacji

i pozostawione 5 cm powyzej rzednej dna (20 cm w gruntach nawodnionych).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na

glebokosci réwnej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i znieksztatceniem przez wykonanie szczegdlnie starannego

umocnienia z pozostawieniem szalunku w wykopie. Zasypke stabilizowaé¢ cementem

z zaggszczeniem pelnym do poziomu terenu.



W czasie realizacji kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ przejscie i przejazd nad wykopami.
Roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i1 oznakowac.

Uzyty material 1 sposob zasypywania przewodow nie powinny spowodowac uszkodzenia
ulozonego przewodu. Materialem zasypu winien by¢ grunt nie skalisty bez grud 1 kamient,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

W czasie wykonywania kanalizacji nalezy przestrzegaé zapiséw zawartych w Decyzji
0 Pozwoleniu na Budowe, protokole BKP oraz innych uzgodnien .

7. ZAGADNIENIA BHP I P.POZ

Przy prowadzeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z  obowigzujacych  przepisow,
a w szczeg6lnosci nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz.401,

- Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93/1996, poz 437)

Wszystkie prace zwigzane 2z wykonaniem kanalizacji prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp 1 p.poz. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach
prowadzonych w wykopach 1 pod liniami energetycznymi oraz przy skrzyzowaniach
z gazociggami i kablami energetycznymi.

W razie wypadku nalezy postepowac wg procedur przewidzianych w prawie budowlanym

i przepisach szczegétowych.

Szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy pracy w sgsiedztwie linii wysokiego napigcia.
Wykonawca rob6t musi bezwzglednie przestrzegaé wytycznych Zaktadu Energetycznego
dotyczacych pracy pod 1 w sasiedztwie linii energetycznych !

8. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zrealizowanie projektowanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej jest kolejnym etapem
uporzgdkowania gospodarki scieckowej w gminie Czarna.
Powyzsza inwestycja umozliwi zlikwidowanie istniejacych zbiornikdw bezodptywowych,
wyeliminowane zostang zrodta nieprzyjemnych zapachdw i zanieczyszczen srodowiska.

Szczelnie ulozone i wykonane podterenowo kanaly i1 rurociaggi kanalizacji sanitarnej
nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem odpowiednich
odleglosci, zgodnie z obowiazujagcymi normami.

W trakcie budowy i eksploatacji nie wystapig zjawiska, ktérych natezenie lub zasieg
beda ucigzliwe dla $§rodowiska. Przewiduje si¢ prowadzenie rurociggéw bez koniecznosci
wycinki drzew. Inwestycja nie wymaga wykonania oceny oddzialywania na Srodowisko.

9.WYTYCZNE EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Uzytkownik sieci kanalizacyjnej zobowigzany jest do prawidlowego i zgodnego
z przepisami prawa jej uzytkowania (Ustawa Prawo budowlane).



W szczeg6lnosci nie wolno dopusci¢ do wprowadzania w uktad kanalizacyjny odpadkéw.
Smieci, przedmiotow, kamieni, piasku ziemi, wéd deszczowych ,drenazowych, drenazowych
odwodnien 1 gnojowki.

Zaprojektowana kanalizacja stuzy¢ ma jedynie do transportu sciekoOw sanitarnych
i podczyszczonych do wymaganego stopnia, §ciekéw przemystowych.

Uzytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej powinni zosta¢ w tym zakresie poinstruowani.
Proponuje si¢ rowniez zamieszczenie stosownych klauzul w zawieranych przez Inwestora z
indywidualnymi uzytkownikami umowach.

Po wykonaniu 1 odbiorze sieci kanalizacyjnej na Inwestorze lub jednostce przez niego
upowaznionej spoczywal bedzie obowigzek utrzymania i kontroli stanu technicznego i
droznosci sieci wraz z uzbrojeniem. W trakcie eksploatacji szczegdlng wage nalezy
przywigzywac¢ do okresowego przegladu stopnia zamulenia kanatu poprzez otwarcie wlazéw
studzienek i oceng ich droznosci.

Niezbedne bedzie okresowe czyszczenie i ptukanie rurociggdw kanalizacyjnych, szczegdlnie
dotyczy to odcinkéw kanalizacji o minimalnym spadku.

W przypadku czyszczenia i plukania rurociggdédw sieci kanalizacyjnej istnieja dwa
rozwigzania:

Mechaniczne czyszczenie i plukanie przewodoéw pod ci$nieniem przy wykorzystaniu
wozu asenizacyjnego typu WUKO.

W przypadku zatkania si¢ przewodu w sposob uniemozliwiajacy usunigcie zatoru metodami
konwencjonalnymi nalezy wykona¢ wykop w miejscu zatoru i na istniejgcym rurociggu
zamontowac przytacz siodtowy umozliwiajacy wprowadzenie koncowki WUKO.

Po zakonczeniu czyszczenia przytacz zamkna¢ korkiem.

Wykop zasypac i utwardzic.

W skrajnych przypadkach moze okaza¢ si¢ konieczna wymiana odcinka kanatu.

Prace przy czyszczeniu i ptukaniu kanalizacji powinny by¢ prowadzone przeciwnie do spadku
kanatu aby utatwi¢ odprowadzanie osadow. Prace przy ptukaniu kolektorow nalezy w miare
mozliwo$ci prowadzi¢ w dniach i1 godzinach charakteryzujacych si¢ mniejszym rozbiorem
wody, z reguly sa to dni od poniedziatku do pigtku w godzinach migdzy godz. 8 a 15.

Uszkodzenie miejscowe o dtugosci do 5 cm usuwa si¢ najczesciej za pomoca
remontowej obejmy zaciskowej z PVC. Przy wigkszych uszkodzeniach nalezy wymienic¢
odcinek rury z zastosowaniem kré¢ca i dwoch nasuwek kielichowych.

Czyszczenie studni kanalizacyjnych wykonywa¢ nalezy przy uzyciu odpowiednich
urzadzen, np. WUKO.

Czyszczenie rurociggdéw tlocznych odbywa si¢ automatycznie podczas pracy pomp
(ttoczenie wymuszone). Dodatkowo przepompownie wyposazone sg w kroc¢ce z odcigciem
zaworem kulowym 1 zlaczkg do weza do podiaczenia wody z hydrantu lub wozu
asenizacyjnego do przeptukania rurociggu strumieniem wody o cisnieniu do 6,0 atm.

Przy wykonywaniu rob6t zachowac przepisy BHP, wymogi norm i normatywow oraz
kierowac¢ si¢ zasadami wiedzy fachowe;.

Realizacje robot wykona¢ przez wyspecjalizowang firm¢ pod kierownictwem
1 nadzorem os6b posiadajagcych wymagane prawem kwalifikacje.

Stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie.



