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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU I PLACU SZKOLNEGO
W SZKOLE W GRABINACH

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru remontu budynku szkoty w Grabinach gmina Czarna.
Remont budynku zawiera:
=  Wymiane podokiennikow zewnetrznych
=  Wykonanie niezbednych obrobek blacharskich i innych robot towarzyszgcych przy
termomodernizacji budynku takich jak np. przetozenie rur spustowych, instalacji
odgromoweyj, odnowienie skrzynek stalowych w elewacji budynku
= Docieplenie Scian zewnetrznych budynku metoda lekkg mokrg
= Zamurowanie 3 okien
»  Wymiana 5 okien
»  Whytozenie placu szkolnego kostkg betonowgq typu ,Stare miasto”

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegofowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg | odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzi¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia i u$cislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i

Jakosci tych robot.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoSc¢ , ze
podstawowe wymagania bedgq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,

wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoSci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegrod) budynku istniejgcego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w ramach robét
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wtaSciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych

wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5.0kreslenia podstawowe , definicje

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie

zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i

Sktadajgcy sie , minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

e Zaprawy klejgcej i tgcznikow mechanicznych systemu

e Materiatu do izolacji cieplnej

o Jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie

o Warstwy wykonczeniowej systemu

Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza.

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany Ilub stropu. Moze by¢ w stanie

surowym, poKryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy —materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji

(wyréwnania , redukcji) nasigkliwoSci lub zwiekszenia przyczepnoSci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoSci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako

sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy

im wymagane parametry termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejaca —materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podfoza

taczniki mechaniczne —okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile

Warstwa zbrojona —okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym
na dziatanie alkaliow

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatoSci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj Siatki z wiokien
Szklanych Ilub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreSlony materiat mineralny, organiczny i/ lub nieorganiczny
systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofgczeniu z
warstwgq  zbrojong stanowi  zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce —listwy (profile) cokotowe (startowe), kqtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —stuzg do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$Sc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,wymagania ogdlne”
Kod CPV 45 000000-7, pkt 1.5.

Projekt budowlany posiadany przez inwestora jest zatacznikiem do SIWZ.

1.7.Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowig:

e Projekt budowlany w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOt YW GRABINACH

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U z 2004r Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami)
Zgtoszenie remontu budynku wydane przez Starostwo Powiatowe w Debicy

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002r
NR 108, poz. 953 z p6zn. zmianami)

Dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz.881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow

Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

Dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesSci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — Dz. U. z 2003r
Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami)

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej:

szczegotowego przedmiaru robdt oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

Oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejskq aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Zze sq to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczgcych wymagan dla

poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieplenn. Nalezy je uwzglednic przy

przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujgcy —materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny

roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego

przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,

przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejgca —gotowy lub wymagajqcy zarobienia z wodg materiat (na

bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/ akrylowy mieszany z cementem,

zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany

zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna 0. Wybor zaprawy ma wptyw na

klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest

takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek

pomiarowy): 10 £ 1cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

e Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysokosci 25cm powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji witgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995r) Mocowane sg zaleznie od

rodzaju podfoza, wysokosci budynku | pofozenia na Scianie —metodg klejenia, za

8
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pomocgq tgcznikbw mechanicznych lub metodq tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub
frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen.

e Inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna

2.2.4. taczniki mechaniczne:

o Kotki rozporowe —wkrecane Ilub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Iub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych.

e Profile mocujgce —metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze (takze witokna) masa, nanoszona na powierzchnie pftyt

izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca

Z wtékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g / m?

wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

e Masy akrylowe — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — wedtug uzgodnien z
Inwestorem

2.2.8 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

e Profile cokofowe (startowe) —elementy stalowe lub aluminiowe stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomocg
kotkow rozporowych

e Narozniki ochronne —elementy: z wtokna szklanego (siatki) PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki) , stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikoéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

o Listwy krawedziowe —elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do

wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. z oScieznicami)
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e Profile dylatacyjne —elementy metalowe Ilub z witbkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO

e Tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczenn BSO z oscieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi

e Pianka uszczelniajgca —materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej

e Siatka pancerna —siatka z wtbkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m? , do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu)

e Siatka do detali —siatka z wibkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g /
m? do ksztaftowania detali elewacji (boniowanie, profile)

e Profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojona i malowane

e Podokienniki — systemowe elementy wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej) , dostosowane do montazu z BSO

Uwaga: w sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$S¢ wymienionych wyzej

elementow

2.2.10 Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art.2pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych

bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byc¢ stosowane

zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt

3.1 Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym- Aprobaty Techniczne ITB,

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT)

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow

Wyroby do systemow ociepleniowych mogq byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki;
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e Sg zgodne z wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowey i
specyfikacji technicznej (szczegotowej)

e Sg wtasciwie oznakowane i opakowane

e Spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

e Producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byc¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.3 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét

ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiedniq Aprobatg Techniczng

(pkt 4 — Pakowanie , przechowywania i transport)

Podstawowe zasady przechowywania:

e Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje) , farby —przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

e Materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

e [zolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych

e Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000 -7, pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosSci —wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu

pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych

3.2.2. Do przygotowania mas | zapraw —-mieszarki mechaniczne  (wolnoobrotowe),

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiatbw —opakowania fabryczne, duze pojemniki

(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatbw suchych i o konsystencji past

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z

pojemnikami na materiaty

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi szlifierki
reczne , pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

(boniowanie)

3.2.6. Do mocowania ptyt —wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania

otworow (zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych)

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow —pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

narzedzia do modelowania powierzchni

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie

itp.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatlow

Materiaty wchodzgce w skfad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow , aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyfadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zafadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniem sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaC¢ zasad wykorzystania petnej tadownoSci
Jjednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem | uszkodzeniem
Jjednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow Iluzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, wiory drewniane. Ptyty styropianowe,

Scinki pianki poliuretanowey.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000 -7 , pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
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o Wykonac projekt robot ociepleniowych w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢c zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych

e PrzygotowacC plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy

o Wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia , bruzdy i
ubytki

e Wykonac caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO

e Wykonac roboty majgce wptyw na sytuacje wilgotnosSciowg podfoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i strych.

e Wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonacC ocene podtoza, polegajgcq na kontroli jego

czystosci , wilgotno$ci, twardo$ci, nasigkliwosSci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie —ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow | spiekbw za pomocq dfoni lub czarnej twardej

tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zawartosci i nosnosci podfoza oraz przyczepnoSci istniejgcych

powfok za pomocq rylca.

Préba zwilzania —ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podfoza za pomocg mokrej szczotki,

pedzla lub spryskiwacza

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreSlenie wielkoSci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sq od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
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tynkowane).OkreSlone sq one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt.10.1 niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do
norm dotyczgcych rodzaju podfoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podfoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podfozy. Dotyczy to przede wszystkim
podfozy istniejqcych —zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwos$ci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykona jej badanie metodg ,,Pull
off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera , zrywarki). Mozna takze wykonac
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega

wytrzymatosSc (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzney.

5.4.Przygotowanie podifoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robdt

zasadniczych:

e Oczysci¢ podfoze z kurzu i pytu, usungc¢ zanieczyszczenia ,pozostato$ci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza

e Usungc¢ nieréwnosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawq
wyréwnawczg)

e Usunagc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtfoza, odczekac do jego wyschnigcia

o W przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych
sie tynkoéw | warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa)
nalezy dostosowacC do rodzaju i wielkoSci powierzchni i podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyrownawczg.

e Wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu

o Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone

antykorozyjnie
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkdéw atmosferycznych (najczesciej —temp. Od +5 do +25° C, brak
opadow , silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoSci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temp. powietrza (nocnych przymrozkoéw)Te
szczegoOlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji

technicznej szczegotowey.

5.5.1. Gruntowanie podfoza .
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesSc

Srodek gruntujgcy na catq jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potfozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po 1 w
Skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg Sznuréow wyznaczyc
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

NanieS¢ zaprawe klejgcqa na powierzchnige ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownoSci
podfoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacq zabkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z weiny mineralnej nalezy
zaszpachlowaC wczesniej zaprawgq na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia ptyty zaprawa.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokofowej) przy zastosowaniu
wigzana (przesuniecie min.15 cm) . Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankgq uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, pfaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do

uzyskania rownej powierzchni.
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Zgodnie z wymaganiami Systemowymi, nie wczeS$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykonaC ewentualnie przewidziane projektem mocowania tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

Dfugosc tgcznikow zalezna jest od gruboSci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtfoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./ m?) —od rodzaju izolacji termicznej

i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umieSci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie

wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku
i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt

izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskow siatki zbrojgcey.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacq warstwe zaprawy
zbrojgcej (klejgcej), natozyc¢ i wtopi¢ w nig za pomocq pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej
kolejnoSci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka

zbrojgca powinna byc catkowicie zakryta zaprawg.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesc Srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (nakleic) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanieS¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac
Jjego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg

projektowq oraz specyfikacjg techniczng szczegotowg (w SST nalezy te wymagania

17




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOt YW GRABINACH

opisacC). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac¢ wybranym rodzajem farby -
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy

unikac stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie poSrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyfce
materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnoS¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w

pkt.2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podfoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.3. oraz

5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$c¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowego wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegOlnie wazna jest biezgca kontrola zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to

przede wszystkim:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza —nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci

(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej —montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia

szczelin, czystoSci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji-dylatacji, stykow i potgczen.

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt(w ptaszczyznie lub

do 1 mm poza nig).

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej —zbrojenia ukoSnego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubo$ci warstwy i jakoSci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn, pekniec

na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej —sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
e Tynku —pod wzgledem jednolito$ci, rownoSci, koloru, faktury

e Malowania —pod wzgledem jednolitoSci i koloru

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegolnoSci w zakresie:

e Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng (szczegoétowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

e JakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow
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e PrawidtowoSci przygotowania podfoza

e Prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zafgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podfoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez porownanie z
wymaganiami podanymi w pkt.5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkoéw odbioru a podane dalej w
pkt.10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian” —wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

m.in. zgodnie z treScig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”
dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowac¢ wymagania normy PN 70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w

nastepujgcych granicach:

Odchylenie Odchylenie
Kategoria | powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzny i Kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wigksze niz 3
mm | w liczbie nie

wiekszej niz 3 na

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie

wiecej niz 4 mm w

Nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie

wiecej niz 6 mm na

Nie wigksze niz 3

mmnaim

20




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOt YW GRABINACH

1 catej dtugosci faty | pomieszczeniach  do | catej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,56 m wysokosci oraz | miedzy przegrodami
nie wiecej niz 6 mm w | pionowymi (Sciany,

pomieszczeniach belki itp.)

powyzej 3,5 m

wysokoSci

Obowigzujq takze wymagania:

e Odchylenia promieni krzywizny faset, wnek, itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm

e Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny byc¢ wieksze niz 10 mm na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna

posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej

powierzchni lokalnych wypuktfosci i wklestoSci, mozliwych do wykrycia w Swietle

rozproszonym.

7 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

7.1. Stan istniejacy

Wokoét starej czesci szkoty wykonany jest plac wytozony betonem asfaltowym o powierzchni

947m2. Poziom nawierzchni asfaltowej jest nierowny i popgkany.

7.2. Projektowane rozwiazanie

Projektuje sie:
= Zzerwanie istniejgce nawierzchni asfaltowey,
* wykonanie korytowania,
= obsadzenia obrzezy betonowych na fawie betonowey,
= wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
» ufozenie kostki befonowej na podsypce cementowo - piaskowej

Usytuowanie kraweznika oraz palcow przedstawiono na rysunkach.
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Inwestor wybrat kostke typu ,STARE MIASTO” o dwoch grubosciach 6cm i 8cm.

Rozmieszczenie kostki o roznej grubosci zaznaczono na rysunkach.

7.3. Przekroj konstrukcyjny

Obramowania jezdni z kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej, ustawionego
pionowo. Obramowania chodnikow z obrzezy betonowych gr. 6¢cm.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego, gr. warstwy 8 cm
- podbudowa: ttuczniowa gr. 20cm pod jezdniami manewrowymi,
- nawierzchnia:
= 2z kostki betonowej STARE MIASTO gr. 8cm na parkingach | jezdniach
manewrowych.
= 7 kostki betonowej STARE MIASTO gr.6cm na chodnikach dla pieszych

7.4 Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzone beda w kierunku terenéw zielonych (na zewnagtrz od

budynku szkoty)

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

8.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7 , pkt 7

8.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

8.2.1. Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dftugoSci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokoSC mierzong od

wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.
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8.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworow
wieksze od 1m? , doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie
oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugoS$ci osciezy mierzonych w

Swietle ich krawedzi i szerokosSci, wraz z gruboScig ocieplenia.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podfoza , klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien by¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W' przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoSci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowg specyfikacjq techniczng) mozna zezwolic na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot,

jezeli umowa takq forme przewiduje.

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowas.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja , powofana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedfozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslic umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

e szczegOfowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot

e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

e dokumenty S$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych

e protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych

e instrukcje producenta systemu ociepleniowego

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.4.niniejszej ST, poréwnac

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji

technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia

oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny byc¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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e jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungC niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika , trwafoSci i
szczelnoSci ocieplenia, zamawiajqcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
konncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych

e w przypadku gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
Jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w czasie prac komisji

e ocene wynikow badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg.

9.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq hastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartoSc tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajqcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreSlony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniajg:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu

e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan" o wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podfoza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyj-

nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot. styki z ptaszczyznami innych
materiatow elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji
termicznej,

e gruntowanie podfoza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podfoza lub mocowanie za pomocg profili mo-
cujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni ptyt,
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mocowanie mechaniczne ptyt za pomocq kotkow rozporowych - zaleznie od systemu
i projektu robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie
Jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie

ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiequ | montaz profili, listew naroznikowych. ochronnych.
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych
i wypuktych, wymaganym, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem

dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz z uksztattowa-
niem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,

gruntowaniem. malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycz-

nych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze

Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacja stanowiska roboczego

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty

niezbednych rusztowan mogg byc uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe

oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan,

koniecznych do wykonywania robot na wysokoSci powyzej 4 m , nalezy ustalic w

postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848: 1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791 :1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1 : 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

Okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
Z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z p6zno zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Z 2004 r .» Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr

75, poz. 690 z p6zno zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109. poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen. Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUA T 15/ V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki
Budowlanej. 2003 r.

ZUA T 15/ V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki
Budowlanej. 2003 r.

ZUA T 15/ V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/ V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

ZUA T 15/ VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | Budownictwo ogodlne
czeS$c 4. Wydawnictwo Arkady Wydanie 4. Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych CzeS¢ B - Roboty
wykonczeniowe. zeszyt 1. Tynki. ITB 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci. wymagan. jakie powinny spetnia¢c notyfikowane jednostki
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uczestniczgce w ocenie zgodnoSci. oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r .« Nr 120. poz. 1126).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie Kkontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130. poz. 1386).

» Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia

przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobow

budowlanych.
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