Przekr6j Typowy - na tuku

km 0+004,90 - 0+026,10
km 0+084,00 - 0+098,60
km 0+180,30 - 0+190,70
km 0+249,50 - 0+295,50
km 0+347,10 - 0+373,40
km 0+410,90 - 0+446,10
km 0+598,30 - 0+634,50
km 0+668,80 - 0+707,90
km 0+821,50 - 0+843,40
km 0+942,50 - 0+951,80
km 0+991,20 - 1+000,60
km 1+017,30 - 1+026,60
km 1+098,50 - 1+161,90
km 1+182,00 - 1+311,80
km 14+341,80 - 1+351,20
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konstrukcja nawierzchni jak w przekroju na prostej

Droga gminna

Przeryty Bor - Zdziarzec
km 0+000,00 - 1+480,00

skala 1:50

Przekrdj Typowy - na prostej

km 0+026,10 - 0+084,00
km 0+098,60 - 0+180,30
km 0+190,70 - 0+210,50
km 0+216,00 - 0+249,50
km 04+295,50 - 0+347,10
km 0+373,40 - 0+410,90
km 0+446,10 - 0+598,30
km 0+634,50 - 0+668,80
km 0+707,90 - 0+821,50
km 0+843,40 - 0+942,50
km 0+951,80 - 0+991,20
km 1+000,60 - 1+017,30
km 14+026,60 - 1+098,50
km 1+161,90 - 1+182,00
km 1+311,80 - 1+341,80
km 14+351,20 - 1+480,00
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Warstwa pospdtki z kruszywem

pochylwnie poprzeczne pobocza wewnetrznego

wieksze o 2% od pochylenia jezdni

lamanym

Warstwa jezdni

Nawierzchnia z kruszywa famanego

Warstwa ccieralna z mieszanek mineralno—bitumicznych
gr. 5em grysowo— wirowych
7 Wyr cwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym
gr. /em sortowanym z zagc¢szczeniem mechanicznym
WOEHWOZ Inwestor:  Gmina Czarna, 39-215 Czarna
: : , | Temat:  Przebudowa drogi gminnej Przeryty Bor
Biuro Projektowe - Zdziarzec km 0+000,00 - 1+480,00
Nr rys. Skala:
Nazwa
rysunku : PRZEKROJE TYPOWE 2 1:50
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowal : | mgr inz. Tomasz Mroczek sierpien 2007r.
Opracowat : | mgr inz. Grzegorz Stroz sierpief 2007r.
Projektowat : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 sierpien 2007r.




