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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych wlaczenia do sieci wodociagowej w m. Gluchowo
om. Czempin projektowanei sieci wodociagowe]j na czesci dzialki nr 80 obreb Gluchowo

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci wodociagowej
W nawigzaniu do ztozonego wniosku nr IS.7011.23.2018JN o wydanie warunkow
technicznych wilaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w m. Gluchowo projektowanej sieci
wodociggowej dla poboru wody do celow bytowol— gospodarczych na czeéci dziatki nr geod.80
obreb Gtuchowo Przedsigbiorstwo Gospodari(i Komunalnej w Czempiniu Sp. z o0.0. wydaje
nastepujgce warunki techniczne:

1. Dla projektowanej inwestycji na czesci dzialki nr geod. 80 obreb Gluchowo nalezy
zaprojektowaé sie¢ wodociggowag PVC srednicy 110 mm. Podlaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej z rur PVC S$rednicy 110 mm zlokalizowanej przy drodze dz. nr geod. 20
droga krajowa nr 5 nalezy wykona¢ za pomoca trdjnika zeliwnego kolierzowego z
zasuwami odcinajacymi. Na przewodach  wodociggowych stosowaé zasuwy réwno
przelotowe, kotlierzowe, z miekkim zamknieciem z zeliwa sferoidalnego. Skrzynki uliczne
zabezpieczy¢ elementami betowymi 1 oznakowaé tabliczkg z domiarami. Podigczenie
wykona¢ z rur PVC $rednicy 110mm /PN10/ utozonych na podsypce zwirowej o grubosci
0,1 m. Nad rurami ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg. W przypadku prowadzenia podlgczenia pod
wjazdem, przejazdem, droga lub pod chodnikiem, rury przewodowe nalezy utozy¢ w rurze

ostonowej (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi).
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2. Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne z samoczynnym

odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem na cisnienie PN10 /1,0 MPa/.

3. Na wykonanie podiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zleci¢ opracowanie
dokumentacji technicznej i na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ projekt z dostawca
wody.

Termin wykonywania weinki uzgodni¢ z dostawcg wody.

Przewody powadzi¢ na glebokosci minimum 1,4 m ponizej powierzchni terenu.

Podlaczenie wykona¢ kosztem i staraniem wnioskodawcy przez osobe uprawniong.
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Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania podlgczenie
uprawnionemu geodecie, oraz dostawcy wody celem dokonania odbioru technicznego.
Do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji przedstawi¢ w Przedsiebiorstwie dokumentacje
geodezyjng ~ podwykonawcza  wraz z  wszystkimi = dokumentami  zwigzanymi
z zastosowanymi materiatami i urzgdzeniami oraz niezb¢dnymi badaniami.

8. W przypadku prowadzenia przewodéw wodociggowych przez grunty nie bedgce whasnoscia

wnioskodawcy nalezy uzyska¢ pisemng zgode ich wiasciciela .
9. Warunki wazne sa przez okres 24 m-cy od daty wystawienia. Niedopelnienie ich jest

réwnoczesne z cofni¢ciem zgody na podlaczenie.
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