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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych wilaczenia do istniejacego systemu kanalizacii
sanitarnej w m.Gluchowo gm.Czempin projektowanej kanalizacii sanitarnej na czesci dziatki nr
80 obreb Gluchowo

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

W nawigzaniu do zlozonego wniosku nr IS.7011.23.2018JN o wydanie warunkdéw
technicznych wlaczenia do istniejagcego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Gluchowo
projektowanej kanalizacji sanitarnej na czesci dziatki nr geod.80 obreb Gluchowo Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0. wydaje nastepujgce warunki techniczne:

1. Obiekty kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

- dla przylacza opracowac projekt techniczny - uzgodni¢ z PGK sp. z 0.0. Czempin

- przepompowni¢ sciekdéw zlokalizowaé na dzialce 80/2, obr. Gtuchowo

- przepompownia Sciekdw powinna by¢ calkowicie szczelna prefabrykowana z polimerobetonu lub
z betonu klasy min. C35/45 o $r. min DN1500 mm, z dwoma pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie jednokanatowymi z wirnikiem zamknigtym,

- przytacze cisnieniowe wykona¢ z rur typu PE100 SDR17 o $rednicy wynikajacej z obliczen
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- przylacze poprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE o $rednicy @160 mm,
zlokalizowane] na dziatce nr ew. 77, obr. Gtuchowo,

- w przypadku zaprojektowania przylacza na dziatkach nr 78 oraz 79, nalezy uzyskac dla nich
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz w razie potrzeb pozwolenie
wodnoprawne na przejscie rurociagiem pod dnem rowu (dot. dziatki nr 79),

- wpigcie do istniejacego rurociagu wykona¢ poprzez zabudowe komory bet. C35/45 o $r. min. 1200
mm; w komorze polgczenia dokona¢ poprzez ksztattke zeliwng typu Y (tzw. "portki™). Przed w/w
ksztaltka na przylaczu zaprojektowaé zasuwe odcinajaca.

- Inwestor pokryje koszty wywozu Sciekow na oczyszczalni¢ z wytaczonej sieciowe]

przepompowni $ciekéw w Gluchowie, na czas trwania robot przylaczenia do sieci, tj. zabudowy
komory betonowej wraz z instalacja.

- Dla przepompowni nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ szafe sterowniczg, ktéra powinna posiadac
rejestrator 1 sterownik GPRS; obiekt ten ma by¢ objety rozbudowg istniejagcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS funkcjonujacy na
Oczyszezalni Sciekéw w Czempiniu. Automatyka przepompowni na przylaczu ma umozliwiaé
zblokowanie zalaczenia pomp podczas pracy gldwnej sieciowej przepompowni w m. Gtuchowo.

2. Wytyczne dotyczace terenu pompowni:

- teren przepompowni Sciekow nalezy ogrodzi¢ siatka ocynkowang o wysokosci 2 m, wykonaé
brame wjazdowg do sprzetu asenizacyjnego oraz furtke do wejscia obstugi i zapewnié dojazd dla
obstugi d/c eksploataciji;

- teren oznaczy¢ znakami i tabliczkami informacyjno-ostrzegawczymi

- teren zniwelowac 1 utwardzi¢ nawierzchnie, uwzgledniajac wjazd dla sprzetu ciezkiego w celu
technologicznej obstugi pompowni

- wykona¢ state oswietlenie obiektow, z uruchamianiem recznym i wariantem automatyczny

- zapewni¢ na terenie pompowni przylacze wody i odptyw $ciekéw z terenu dla wod opadowych i
zwigzanych z obstuga pompowni

3. Uwagi koncowe:

- w bilansie $ciekow uwzgledni¢ wody opadowe i infiltracyjne

- projekt wykonawczy przepompowni dostarczy¢ do Przedsigbiorstwa celem jego uzgodnienia

- do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji przedstawi¢ w Przedsiebiorstwie dokumentacje
geodezyjng podwykonawczg wraz z wszystkimi dokumentami zwigzanymi z zastosowanymi

materiatami i urzadzeniami




Calo$é robot wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano —
montazowych cze$¢ 2 — instalacje sanitarne i przemystowe oraz Instrukcjami wytworcow
materiatdéw budowlanych,

Powyzsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich wystawienia.
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