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Zamawiający: 

Gmina Czempiń 

Adres: 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 

64-020 Czempiń 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie 

 

Adres obiektu: Głuchowo, ul. Kościańska, 64-020 Czempiń 

Działka nr ewidencyjny: 80/1 i 80/2 obręb Głuchowo. 

 

Nazwy i kody zamówienia według CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  

 

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

I. Część opisowa 

1. Ogólny opis zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy 

2.2. Wytyczne dla dróg 

2.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu 

2.4. Wytyczne dla sieci 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

4. Inne informacje i dokumenty 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące urządzeń 

nadziemnych i podziemnych  
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4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg 

4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia 

4.6.1. Harmonogram prac 

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 
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4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.6.9. Wykonanie robót 
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I. Część opisowa 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia. 

 

1. Ogólny opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i w oparciu o niego 

zrealizowanie robót budowlanych obejmujących budowę i rozbudowę infrastruktury 

technicznej na części działki nr ewid. 80/1, 80/2.  

 

Zamówienie obejmuje:  

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej 

a) opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a w szczególności projektów 

budowalnych, wykonawczych, dokumentacji geotechnicznej, inwentaryzacji zieleni dla 

całości robót budowlanych – 9 egzemplarzy papierowych, 

b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń  

i innych dokumentów wymaganych przepisami, 

c) uzyskanie ostatecznych decyzji/zgłoszeń administracyjnych niezbędnych dla realizacji 

robót budowlanych, 

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczególności kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót – 2 egzemplarze, 

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 7 

egzemplarzy, 

f) dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnień 

należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 

g) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze 

h) ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie 

edytowalnej – (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – 

na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive w 2 egzemplarzach. 

 

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej obejmujących: 

• budowę drogi wewnętrznej, 

• budowę sieci wodociągowej, 

• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, 

• budowę przepompowni ścieków, 

• przebudowę sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz z budową złącza, 

• budowę oświetlenia drogowego, 

• budowę monitoringu terenu wraz z zasilaniem 

• skanalizowanie rowu 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) opracowania harmonogramu realizacji prac, 
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b) wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektów, 

c) uporządkowania terenu przyległego do terenu prowadzonych robót, 

d) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

e) przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST, wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru, 

f) przygotowania rozliczenia końcowego i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia 

odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót 

g) wykonanie zadania zgodnie z przepisami, 

h) uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie zamontowanych urządzeń – jeżeli 

konieczne 

i) uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do użytkowania 

obiektów budowlanych 

 

3. Nadzór autorski 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), 

b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem 

robót dodatkowych oraz zamiennych, 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, dostawy, montażu 

wyposażenia i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji robót wątpliwości związanych z 

rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w 

terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub innym umówionym z 

Zamawiającym terminie). 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

Zagospodarowanie działki: 

• Powierzchnia działki: 43 540 m2 

• Długość drogi wewnętrznej: ok. 495,0 m 

• Szerokość pasa drogowego: 12,0 m (poszerzenie do 30 m przy granicy z dz. nr ewid. 

20) 

• Szerokość jezdni: 6,0 m 

• Szerokość utwardzonego jednostronnego pobocza: 3,0 m 
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• Powierzchnia zabudowy przepompowni: ok. 20,0 m2 (przepompownia zlokalizowana w 

pasie drogowym) 

Infrastruktura techniczna: 

• Długość kanalizacji sanitarnej: ok. 505,0 m 

• Przepompownia ścieków – 1 szt. 

• Długość sieci wodociągowej: ok. 495,0 m 

• Liczba słupów oświetleniowych: 16 szt. 

• Długość sieci teletechnicznej: ok. 495,0 m 

• Długość przebudowanej sieci elektroenergetycznej: ok. 250,0 m 

• Monitoring terenu z zasilaniem i masztami  

• Przystanek z wiatą przystankową 

 

Uwaga:  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie 

realizacji inwestycji. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Nieruchomość znajduje się w miejscowości Głuchowo. Zgodnie z ewidencją gruntów  

i budynków działki o nr ewid. 80/1 i 80/2 stanowią grunty orne. 

Wykonawcy podejmującemu się realizacji przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji 

w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia. 

 

Na terenie działek znajdują się następujące sieci: 

• sieć elektroenergetyczna SN 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

na terenie Gminy Czempiń. 

Inwestycja będzie się składała z następujących części:  

• budowa drogi wewnętrznej do granicy z dz. 20 (droga krajowa nr 5) z oznakowaniem 

oraz przystankiem z wiatą przystankową 

• budowa sieci wodociągowej, 

• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, 

• budowa przepompowni ścieków, 

• przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz z budową złącza, 

• budowa oświetlenia drogowego 

• budowa monitoringu terenu wraz z zasilaniem i masztami 

• skanalizowanie rowu melioracyjnego 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane i miały trwałość określoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego 

oraz wszelkich robót budowlanych, niezbędnych do wykonania budowy i rozbudowy 

infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchowo. 

Projekt powinien uwzględniać następujące branże: 

• drogowa 
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• wodociągowa 

• kanalizacyjna 

• elektryczna 

• teletechniczna, telekomunikacyjna 

Należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu 

przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Należy uwzględnić koszty wykonania 

ewentualnych przekładek sieci. Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie 

niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 

 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz korytowania zostanie wskazane przez 

Zamawiającego. Inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z 

Urzędem Gminy w Czempiniu. Pozyskane w trakcie robót materiały nadające się do 

ponownego wykorzystania oraz ziemię należy wywieźć na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego. Odległość wywozu do 13 km. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren 

przyległy.  

  

2.2. Wytyczne dla dróg 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 

norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 

podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 

Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań 

i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki 

morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.) w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wymogi 

jakościowe określone ww. Rozporządzeniem dla drogi wewnętrznej winny być spełnione jak 

dla dróg klasy L (lokalne). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

• właściwości antypoślizgowe. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie 

ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.  

Nawierzchnia bitumiczna: 

• warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem – 10 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 – 20 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm 

• wykonanie pobocza o szerokości 3,0 m z płyt żelbetowych – 15 cm 

• przekrój jednojezdniowy dwupasowy 

• jednostronny spadek poprzeczny w kierunku projektowanego rowu 

• lokalne poszerzenie na łukach 

• wykonanie odwodnienia powierzchniowego – rów chłonno-odparowujący 
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• budowa w pasie drogowym infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacja teletechniczna,  

• wykonanie oświetlenia drogowego 

• wykonanie monitoringu terenu 

Na trasie drogi wewnętrznej należy zaprojektować przystanek (nawierzchnia utwardzona z 

kostki brukowej betonowej) wraz z wiatą przystankową. Wiata wykonana w konstrukcji 

modułowej, szkielet konstrukcji z profili aluminiowych lub profili stalowych zabezpieczonych 

przed działaniem czynników atmosferycznych, wypełnienie ścian ze szkła hartowanego. W 

wiacie przystankowej należy zamontować ławkę mocowaną do konstrukcji ściany. 

Należy wykonać zagospodarowanie pozostałej części pasa drogowego poprzez obsianie trawą 

oraz wykonanie nasadzeń. 

Projekt zjazdu oraz dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo z kierunku Leszna 

należy uzgodnić z zarządcą drogi - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

 

2.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie 

poziome, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

2.4. Wytyczne dla sieci 

Trasy wszystkich sieci należy zaprojektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych, natomiast 

przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać w kierunku prostopadłym do osi jezdni 

metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej. Na działach znajduje się 

otwarty rów melioracyjny służący do odwadniania pól. Rów należy skanalizować wykonując 

w jego miejscu rurociąg o średnicy 500 mm, umożliwiający przejęcie wody, a następnie należy 

dokonać zasypania rurociągu. 

Projektowana infrastruktura techniczna: 

• Sieć kanalizacji sanitarnej 

Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z rur PVC, klasy S, DN 200. Rurociągi grawitacyjne 

należy wykonać z rur PE100, PN10, SDR 17. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z 

betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy 1000mm. Studnie na kanałach 

grawitacyjnych zakończyć kręgiem zwężkowym asymetrycznym. Elementy prefabrykowane z 

betonu C35/45, łączone na uszczelki, z gotowym dnem. Kręgi, kineta i uszczelki muszą być 

odporne na agresywne działanie gazów kanałowych. Kineta z betonu C35/45 o wysokości 0,75 

średnicy kanału. Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i 

wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy 

kanałów. Na wszystkich studniach należy osadzić włazy żeliwne wentylowane typu ciężkiego.  

Należy wykonać 3 przyłącza do granicy działki nr ewid. 80/2. Przyłącza należy rozmieścić w 

sposób równomierny wzdłuż granicy działki. Przepompownię ścieków należy zlokalizować w 

północno-zachodnim narożniku działki nr ewid. 80/2. Pompownię należy zlokalizować poza 

ciągiem jezdnym. Jako obudowę przepompowni ścieków należy zastosować szczelną komorę 

cylindryczną z dnem, pokrywą i włazem. Połączenie z kanalizacją zewnętrzną należy 

zrealizować za pomocą złączki z króćcem wyprowadzonym na zewnątrz płaszcza pompowni, 

która umożliwia łączenie z rurami kanalizacyjnymi PVC lub PE. W pompowni przewiduje się 

wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza należy zrealizować przy użyciu kanałów rurowych 
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wyprowadzonych w postaci wywiewki kanalizacyjnej. Kanał wywiewny należy wyprowadzić 

ponad poziom pokrywy. Wywiew powietrza należy zrealizować przy użyciu kanału rurowego 

w postaci wywiewki kanalizacyjnej. W celu uniemożliwienia wydostawania się poprzez 

wywiewkę nieprzyjemnych zapachów w kominku należy zamontować wkład z węgla 

katalitycznego pochłaniającego zapachy. Nadzór nad pracą przepompowni należy zrealizować 

poprzez połączenie GPRS z wykorzystaniem modułu podłączonego do portu komunikacyjnego 

sterownika . Po wybudowaniu rurociągu należy wykonać próbę szczelności.  

• Sieć wodociągowa 

Sieć wykonać z rur PVC-U średnicy 110 mm łączonych na uszczelkę gumową. Zmianę 

kierunku instalacji należy wykonywać za pomocą kolan. Wszystkie kształtki kołnierzowe z 

żeliwa sferoidalnego. Połączenie sieci z istniejącą należy wykonać za pomocą łączników 

rurowo kołnierzowych. Zasuwy kołnierzowe miękko uszczelnione, przy zasuwach montować 

obudowy stałe, a nad obudową skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne zabezpieczyć przed 

przesuwaniem pierścieniem betonowym. We wszystkich węzłach i na załamaniach zastosować 

bloki oporowe. Należy wykonać 3 przyłącza do granicy działki nr ewid. 80/2. Przyłącza należy 

rozmieścić w sposób równomierny wzdłuż granicy działki. 

• Sieć elektroenergetyczna – przebudowa linii 15 kV 

Istniejący kolidujący odcinek linii napowietrznej na terenie dz. nr ewid. 80/1 i 80/2 należy 

zdemontować. Linię napowietrzną należy zakończyć słupami krańcowymi mocnymi 

odpowiednimi dla linii SN. Na słupach zabudować rozłączniki i ograniczniki przepięć. Na 

kolidującym odcinku linię należy skablować. Pomiędzy słupami należy wykonać linię kablową 

typu 3*NA2XS(F)2Y 1x150mm2. W miejscu skrzyżowań kabla z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym oraz przy przejściach poprzecznych pod ciągami komunikacyjnymi należy 

zastosować przepusty ochronne. 

• Oświetlenie drogowe 

Należy wykonać oświetlenie z oprawami typy LED z wymiennymi źródłami światła wzdłuż 

drogi w odległości 0,5 m od jedni w odstępach do 40 m pomiędzy słupami. Należy zastosować 

lampy solarne z turbiną wiatrową. Słupy o wysokości minimalnej 7 m. 

Lampa powinna składać się z następujących elementów: 

 - fundamentu prefabrykowanego dobranego do przekroju słupa 

 - akumulatorów żelowych gromadzących wytworzoną energię 

- hermetycznej skrzyni odpornej na korozję, zapewniającej stałą temperaturę 

akumulatorów 

- kontrolera lampy umieszczonego we wnęce słupowej 

- słupa stalowego 

- oprawy LED  

- baterii słonecznych – konstrukcja powinna zapewniać pracę także w pochmurne dni 

- turbiny wiatrowej – doładowuje akumulatory w nocy oraz w okresach o słabym 

nasłonecznieniu 

• Sieć telekomunikacyjna 

Kanalizację kablową należy wykonać z rur HDPE40. Do połączenia odcinków rurociągu 

kablowego należy zastosować złączki zapewniające wodoszczelność, rury osłonowe należy 

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci pianką poliuretanową. Należy zastosować 

prefabrykowane studnie telekomunikacyjne. Studnie muszą być wyposażone w ramy, pokrywy 

i wsporniki kablowe. Pokrywy powinny być wyposażone w wywietrznik. Do rurociągu należy 

wciągnąć kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 48J, który należy rozszyć w każdej studni. W 

każdej studni należy zainstalować mufę oraz stelaż zapasu na który należy nawinąć po 15 m 

zapasu kabla z każdej strony. Ułożenie kabla przewiduje się metodą pneumatyczną. Należy 

wykonać 3 przyłącza do granicy działki nr ewid. 80/2. Przyłącza należy rozmieścić w sposób 
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równomierny wzdłuż granicy działki. Po wybudowaniu rurociągu należy wykonać próbę 

szczelności. 

• Monitoring terenu  

Monitoring terenu należy wybudować w oparciu o projektowaną sieć telekomunikacyjną. 

Monitoring należy zaprojektować w taki sposób, aby objął cały obszar inwestycji. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania niezbędnej infrastruktury pozwalającej na przesyłanie obrazu 

do macierzy archiwizującej. Wykonawca dostarczy i zainstaluje kamery stałopozycyjne, które 

muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

➢ Kamera w obudowie wandaloodpornej z uchwytem do montażu na słupie, 

➢ Rozdzielczość 8 MP – 4K, 

➢ Zmotoryzowany zoom i ostrość (Off/1 ~ 10x), 

➢ Przełączenie tryb dzień/noc (Czujnik światła(automatyczna z LED), Światło Wł, 

Światło Wył, Inteligentny, automatyczny, noc, dzień),  

➢ Cyfrowa stabilizacja obrazu, 

➢ Cyfrowa redukcja szumów, 

➢ Wyzwolenie alarmu (Wejście alarmowe, wykrywanie ruchu, wykrywanie awarii 

sieci, alarm sabotażowy, upływ czasu, ręczne wyzwalanie, wykrywanie audio), 

➢ Wydarzenia alarmowe (Włączone wyjście alarmowe, Wysłanie wiadomości przez 

FTP lub mailem, przekazanie zdjęcia przez FTP lub Email, Wysyłanie powiadomień 

http, przełącznik filtra cięcia IR Wł/Wył, Nagrywanie do karty Micro SD), 

➢ Przejście kolor / czarno-biały Wł/Wył/Auto, zdejmowalny filtr IR (ICR), 

➢ Nakładka tekstu wideo, 

➢ Nagrywanie NAS, 

➢ Odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne (IP66). 

Uwagi: 

W celu uruchomienia wszystkich kamer Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, 

zamontować elementy oraz kable niezbędne do połączenia kamer ze światłowodem i źródłem 

zasilania. Należy wykonać instalację zasilającą oraz podłączyć kamery do źródła zasilania. 

Kamery należy zamontować na masztach przeznaczonych do montażu kamer. 

W opracowanym projekcie wykonawczym lokalizacji i instalacji kamer należy dla każdej 

kamery określić obszar skutecznej obserwacji i rejestracji obrazu spełniając wymogi 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 16 poz. 73). 

Oznacza to, iż montażu kamer w wyżej wymienionych lokalizacjach należy dokonać  

w sposób zapewniający najlepszą widoczność monitorowanego obszaru, zgodnie  

z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem wykonawczym. 

Wykonawca dostarczoną macierz archiwizującą zainstaluje i uruchomi w serwerowni Urzędu 

Gminy w Czempiniu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany wyżej wymienionej lokalizacji na etapie realizacji zadania. 

 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w 

tym zakresie działania Wykonawcy.  

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas realizacji inwestycji do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 
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• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i instalacyjnych, oraz posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne 

wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje 

techniczne. Wymagane będzie usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 

ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawców 

robót – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 

• cementu i kruszyw do betonu, 

• receptury betonu, 

• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, 

• sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

• pielęgnacji betonu, 

• rodzaju i jakości używanej stali, 

• sposobu prowadzenia rurociągów, 

• odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń. 

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 

umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 

 

II. Część informacyjna 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wydaną decyzją lokalizacji celu publicznego nr 

RG.6733.30.2018.MD 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1935 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 

1389). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z 

2010r., nr 240, poz. 1608). 

• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 t.j.). 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 t.j.). 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 620 t.j.). 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1226 t.j.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1278). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r., nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286). 
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• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 

roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143  poz. 1002).  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 

2009, nr 124, poz. 1030). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 

169, poz. 1650 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2101 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1800). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz. 

133). 

• Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231). 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.) 

 

4. Inne informacje i dokumenty 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie 

z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1202) z rozporządzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w tym m. in.: 

• Sporządzenie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych  poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 

• Uzyskanie stosownych decyzji niezbędnych do projektowania, 

• Opracowanie planu zagospodarowania terenu, 

• Opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.) 
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• Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń i pozwoleń, których 

obowiązek uzyskania wynika z przepisów prawa, wraz z uzyskaniem stosownych 

decyzji, 

• Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, 

ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót, 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji mapy do celów projektowych. 

 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony zewidencjonowanego stanowiska 

archeologicznego Głuchowo st. 4 AZP 57-25/41, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

dla których obowiązują przepisy jak dla gminnej ewidencji zabytków. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie znajduje się zieleń niska i wysoka. Projekt wykonawczy powinien zawierać dane 

dotyczące ewentualnej wycinki drzew. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać zgodę na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 

wynikających z uzyskanych decyzji. 

 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące 

urządzeń nadziemnych i podziemnych  

Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci wod-kan oraz obiektów 

budowlanych w obrębie nieruchomości, gdzie planowane jest przedsięwzięcie. 

 

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg 

Zamawiający przewiduje wykonanie nowego zjazdu na drogę publiczną (droga krajowa) i 

uzyskał zezwolenie na lokalizację zjazdu wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. Zamawiający uzyskał warunki techniczne przyłączenia do sieci: 

1) Elektroenergetycznej – ENEA Operator Sp. z o.o. 

2) Wodociągowej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. 

3) Kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 

o.o. 

Wydane warunki techniczne stanowią załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W 

przypadku zaistnienia okoliczności, które skutkowałyby koniecznością zmiany lub uzyskania 

nowych warunków technicznych Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do gestorów sieci w 

celu ich uzyskania. 

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do właściwego operatora sieci światłowodowej o 

wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci teletechnicznej. 
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4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi: 

• Ustanowienie kierownika budowy, 

• Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy 

• Wytyczenie robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 

• Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, 

• Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

• Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzania robót w pasie 

drogi krajowej, 

• Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania obiektów. 

 

4.6.1. Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego 

pozwolenia na budowę do 31.12.2020 r.), budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do 31.12.2021 

r. 

 

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami i 

poleceniami Inspektora nadzoru reprezentującego interesy Zamawiającego prowadzenia robót, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

 

4.6.3. Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na 

prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

4.6.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i, że w terminie określonym w 

umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy. 

 

4.6.5. Budowa zaplecza budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 

tym zakresie. 

 

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 

 

4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 
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Obiekty należy zrealizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP. 

 

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

 

4.6.9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz 

ukończenia robót określonych umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także do 

usunięcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia. 

 

4.6.10. Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru. 

 

4.6.11. Zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie 

uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie budowy w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

i umowy. 

 

Cena ofertowa powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnień oraz 

uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, 

• koszty związane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

• koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, 

• koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

• koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązujących przepisach, 

• koszty nadzoru autorskiego, 

• koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km, 

• koszty wywozu ziemi na odległość do 13 km 

• podatek VAT w wysokości 23%. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i 

wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
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• rysunków wykonawczych 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego i umowy 

 

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na własny koszt .Wykonawca zapewni nadzór 

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie.  

 


