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I. Cze¢$¢ opisowa
Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych i dostawy wyposazenia w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien

publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych i dostawy wyposazenia.

1. Ogolny opis zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie projektu budowlanego i w oparciu 0 niego
zrealizowanie robot budowlanych obejmujacych budowe i rozbudowe infrastruktury
technicznej na cz¢sci dziatki nr ewid. 80/1, 80/2.

Zamowienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
a) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej, a w szczeg6lnosci projektow
budowalnych, wykonawczych, dokumentacji geotechnicznej, inwentaryzacji zieleni dla
catosci robot budowlanych — 9 egzemplarzy papierowych,
b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen
1 innych dokumentow wymaganych przepisami,
c) uzyskanie ostatecznych decyzji/zgtoszen administracyjnych niezbednych dla realizacji
rob6t budowlanych,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczegélnosci kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robot — 2 egzemplarze,
e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) — 7
egzemplarzy,
f) dokumentacj¢ projektowa na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnien
nalezy przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
g) wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 2 egzemplarze
h) ponadto opracowana dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie
edytowalnej — (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xIs) —
na elektronicznym nosniku danych CD/pendrive w 2 egzemplarzach.

2. Wykonanie robdot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej obejmujacych:
e budowe drogi wewnetrzne;,
budowe sieci wodociggowe;,
budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;,
budowe przepompowni sciekow,
przebudowe sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz z budowg ztacza,
budowe oswietlenia drogowego,
budowe monitoringu terenu wraz z zasilaniem
e skanalizowanie rowu
Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) opracowania harmonogramu realizacji prac,



b)
c)
d)
€)

9)
h)

wykonania robot budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektow,
uporzadkowania terenu przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilo$ci zrealizowanych robot,
przeprowadzenia wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

przygotowania rozliczenia koncowego i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoly robdt zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci
materiatlow, aprobaty, sprawozdania techniczne @ Wykonawcy, geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robot, o§wiadczenia uprawnionych kierownikow robot

wykonanie zadania zgodnie z przepisami,

uzyskanie decyzji zezwalajagcych na uzytkowanie zamontowanych urzadzen — jezeli
konieczne

uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych z przystapieniem do uzytkowania
obiektow budowlanych

3. Nadzor autorski

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupetienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robdt dodatkowych oraz zamiennych,

$cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych 1 naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezagce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych, dostawy, montazu
wyposazenia i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub innym umoéwionym z
Zamawiajacym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw i zakres roboét
budowlanych

Charakterystyczne parametry techniczne:

Zagospodarowanie dziatki:

Powierzchnia dzialki: 43 540 m?

Dhugo$¢ drogi wewnetrznej: ok. 495,0 m

Szerokos¢ pasa drogowego: 12,0 m (poszerzenie do 30 m przy granicy z dz. nr ewid.
20)

Szerokos$¢ jezdni: 6,0 m

Szerokos¢ utwardzonego jednostronnego pobocza: 3,0 m



e Powierzchnia zabudowy przepompowni: ok. 20,0 m? (przepompownia zlokalizowana w
pasie drogowym)
Infrastruktura techniczna:
e Dhugos¢ kanalizacji sanitarnej: ok. 505,0 m
e Przepompownia Sciekow — 1 szt.
e Dhugos¢ sieci wodociggowej: ok. 495,0 m
e Liczba stupow oswietleniowych: 16 szt.
e Dlugos¢ sieci teletechnicznej: ok. 495,0 m
e Dhugos¢ przebudowanej sieci elektroenergetycznej: ok. 250,0 m
e Monitoring terenu z zasilaniem i masztami
e Przystanek z wiatg przystankowa

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sa ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Nieruchomos$¢ znajduje si¢ w miejscowosci Gluchowo. Zgodnie z ewidencja gruntéw
i budynkow dziatki o nr ewid. 80/1 i 80/2 stanowig grunty orne.

Wykonawcy podejmujacemu si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zaleca si¢ dokonanie wizji
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia.

Na terenie dziatek znajduja si¢ nast¢pujace Sieci:
e siec elektroenergetyczna SN

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
na terenie Gminy Czempin.
Inwestycja bedzie si¢ sktadata z nastepujacych czesci:
e Dbudowa drogi wewngetrznej do granicy z dz. 20 (droga krajowa nr 5) z oznakowaniem
oraz przystankiem z wiatg przystankowg
budowa sieci wodociggowej,
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej,
budowa przepompowni $ciekow,
przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz z budowg ztacza,
budowa oswietlenia drogowego
budowa monitoringu terenu wraz z zasilaniem i masztami
skanalizowanie rowu melioracyjnego

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia
Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwato$¢ okreslong zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlano — wykonawczego
oraz wszelkich robdt budowlanych, niezbednych do wykonania budowy i rozbudowy
infrastruktury technicznej w miejscowosci Gtuchowo.
Projekt powinien uwzglednia¢ nastgpujace branze:

e drogowa



e wodociggowa

e kanalizacyjna

e clektryczna

e teletechniczna, telekomunikacyjna
Nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania
ewentualnych przekladek sieci. Wykonawca projektu na koszt wlasny wykona wszelkie
niezbedne badania, analizy, mapy niezb¢dne do prawidlowej realizacji zadania.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz Kkorytowania zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego. Inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Urzedem Gminy w Czempiniu. Pozyskane w trakcie robot materiaty nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania oraz ziemi¢ nalezy wywiez¢é na skladowisko wskazane przez
Zamawiajacego. Odleglo$¢ wywozu do 13 km. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren

przylegly.

2.2. Wytyczne dla drég
Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposob, by spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych
norm i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw, prob, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.) w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Wymogi
jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem dla drogi wewngtrznej winny by¢ spetnione jak
dla drog klasy L (lokalne).
W szczego6lnosci powinny by¢ spelnione wymogi jakosciowe w zakresie:

e rzedne wysokosciowe,

e roéwnos¢ podtuzna,

e rOWnos¢ poprzeczna,

e spadki poprzeczne,

e wlasciwosci antyposlizgowe.
Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spelieniem szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
Nawierzchnia bitumiczna:

e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem — 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 — 20 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —4 cm
wykonanie pobocza o szerokosci 3,0 m z plyt zelbetowych — 15 cm
przekrdj jednojezdniowy dwupasowy
jednostronny spadek poprzeczny w kierunku projektowanego rowu
lokalne poszerzenie na tukach
wykonanie odwodnienia powierzchniowego — réw chtonno-odparowujacy



e Dbudowa w pasie drogowym infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, kanalizacja teletechniczna,

e wykonanie o§wietlenia drogowego

e wykonanie monitoringu terenu
Na trasie drogi wewnetrznej nalezy zaprojektowaé przystanek (nawierzchnia utwardzona z
kostki brukowej betonowej) wraz z wiata przystankowa. Wiata wykonana w konstrukcji
modutowej, szkielet konstrukcji z profili aluminiowych lub profili stalowych zabezpieczonych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, wypetienie $cian ze szkta hartowanego. W
wiacie przystankowej nalezy zamontowac¢ tawke mocowang do konstrukcji §ciany.
Nalezy wykona¢ zagospodarowanie pozostalej czeéci pasa drogowego poprzez obsianie trawg
oraz wykonanie nasadzen.
Projekt zjazdu oraz dodatkowego pasa dla pojazdow skrecajacych w lewo z kierunku Leszna
nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi - Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad

2.3. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wprowadzenia statej organizacji ruchu. Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie
poziome, oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny
spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatoéw drogowych
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2.4. Wytyczne dla sieci
Trasy wszystkich sieci nalezy zaprojektowa¢ wzdtuz ciaggow komunikacyjnych, natomiast
przejécia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykona¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej. Na dzialach znajduje si¢
otwarty réw melioracyjny stuzacy do odwadniania pdl. Réw nalezy skanalizowa¢ wykonujac
W jego miejscu rurocigg o srednicy 500 mm, umozliwiajacy przejecie wody, a nastepnie nalezy
dokona¢ zasypania rurociagu.
Projektowana infrastruktura techniczna:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Rurociagi grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC, klasy S, DN 200. Rurociagi grawitacyjne
nalezy wykona¢ z rur PE100, PN10, SDR 17. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z
betonowych elementow prefabrykowanych o $rednicy 1000mm. Studnie na kanatach
grawitacyjnych zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym. Elementy prefabrykowane z
betonu C35/45, laczone na uszczelki, z gotowym dnem. Kregi, kineta i uszczelki musza by¢
odporne na agresywne dzialanie gazéw kanatowych. Kineta z betonu C35/45 o wysokosci 0,75
srednicy kanatu. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i
wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy
kanatow. Na wszystkich studniach nalezy osadzi¢ wtazy zeliwne wentylowane typu ci¢zkiego.
Nalezy wykona¢ 3 przylacza do granicy dziatki nr ewid. 80/2. Przylacza nalezy rozmiesci¢ w
sposob rownomierny wzdtuz granicy dziatki. Przepompownig $ciekow nalezy zlokalizowa¢ w
potnocno-zachodnim narozniku dziatki nr ewid. 80/2. Pompowni¢ nalezy zlokalizowaé poza
ciggiem jezdnym. Jako obudowg przepompowni $ciekdw nalezy zastosowac szczelng komorg
cylindryczng z dnem, pokrywa i wlazem. Potlaczenie z kanalizacja zewngtrzng nalezy
zrealizowac za pomoca zlaczki z kr6¢cem wyprowadzonym na zewnatrz ptaszcza pompowni,
ktéra umozliwia taczenie z rurami kanalizacyjnymi PVC lub PE. W pompowni przewiduje si¢
wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza nalezy zrealizowac przy uzyciu kanatéw rurowych
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wyprowadzonych w postaci wywiewki kanalizacyjnej. Kanal wywiewny nalezy wyprowadzi¢
ponad poziom pokrywy. Wywiew powietrza nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu kanatu rurowego
w postaci wywiewki kanalizacyjnej. W celu uniemozliwienia wydostawania si¢ poprzez
wywiewke nieprzyjemnych zapachow w kominku nalezy zamontowaé¢ wkilad z wegla
katalitycznego pochtaniajgcego zapachy. Nadzor nad pracg przepompowni nalezy zrealizowac
poprzez potaczenie GPRS z wykorzystaniem modutu podtaczonego do portu komunikacyjnego
sterownika . Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
e Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U $rednicy 110 mm taczonych na uszczelke gumowa. Zmiang
kierunku instalacji nalezy wykonywaé za pomocg kolan. Wszystkie ksztaltki kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego. Polaczenie sieci z istniejaca nalezy wykonaé za pomoca tacznikow
rurowo kokierzowych. Zasuwy kohierzowe migkko uszczelnione, przy zasuwach montowac
obudowy state, a nad obudowa skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem pierscieniem betonowym. We wszystkich weztach i na zalamaniach zastosowaé
bloki oporowe. Nalezy wykonac 3 przytacza do granicy dziatki nr ewid. 80/2. Przylacza nalezy
rozmiesci¢ w sposob rownomierny wzdluz granicy dziatki.
e Sie¢ elektroenergetyczna — przebudowa linii 15 kV
Istniejacy kolidujacy odcinek linii napowietrznej na terenie dz. nr ewid. 80/1 i 80/2 nalezy
zdemontowa¢. Lini¢ napowietrzng nalezy zakonczy¢ shupami krancowymi mocnymi
odpowiednimi dla linii SN. Na stupach zabudowaé rozltaczniki i ograniczniki przepie¢. Na
kolidujacym odcinku lini¢ nalezy skablowa¢. Pomiedzy stupami nalezy wykonac lini¢ kablowa
typu 3*NA2XS(F)2Y 1x150mm?. W miejscu skrzyzowan kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym oraz przy przejSciach poprzecznych pod ciggami komunikacyjnymi nalezy
zastosowac przepusty ochronne.
e Oswietlenie drogowe
Nalezy wykona¢ o$wietlenie z oprawami typy LED z wymiennymi zrédtami $wiatta wzdtuz
drogi w odleglosci 0,5 m od jedni w odstgpach do 40 m pomiedzy stupami. Nalezy zastosowac
lampy solarne z turbing wiatrowa. Stupy o wysokos$ci minimalnej 7 m.
Lampa powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:
- fundamentu prefabrykowanego dobranego do przekroju stupa
- akumulatoréw zelowych gromadzacych wytworzong energig
- hermetycznej skrzyni odpornej na korozje, zapewniajacej stalg temperature
akumulatorow
- kontrolera lampy umieszczonego we wnece stupowej
- stupa stalowego
- oprawy LED
- baterii stonecznych — konstrukcja powinna zapewnia¢ pracg takze w pochmurne dni
- turbiny wiatrowej — dotadowuje akumulatory w nocy oraz w okresach o stabym
nastonecznieniu
e Sie¢ telekomunikacyjna
Kanalizacj¢ kablowa nalezy wykona¢ z rur HDPE40. Do polaczenia odcinkow rurociaggu
kablowego nalezy zastosowal ztaczki zapewniajace wodoszczelno$é, rury oslonowe nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci piankg poliuretanowg. Nalezy zastosowac
prefabrykowane studnie telekomunikacyjne. Studnie muszg by¢ wyposazone w ramy, pokrywy
1 wsporniki kablowe. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrznik. Do rurociggu nalezy
wciggnac kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J, ktory nalezy rozszy¢ w kazdej studni. W
kazdej studni nalezy zainstalowaé¢ mufe oraz stelaz zapasu na ktory nalezy nawing¢ po 15 m
zapasu kabla z kazdej strony. UloZenie kabla przewiduje si¢ metoda pneumatyczng. Nalezy
wykonac 3 przytacza do granicy dziatki nr ewid. 80/2. Przylacza nalezy rozmiesci¢ w sposob



rownomierny wzdluz granicy dzialki. Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykonaé¢ prébe
szczelnosci.

e Monitoring terenu
Monitoring terenu nalezy wybudowa¢ w oparciu o projektowang sie¢ telekomunikacyjna.
Monitoring nalezy zaprojektowac w taki sposdb, aby objat caty obszar inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania niezbednej infrastruktury pozwalajacej na przesytanie obrazu
do macierzy archiwizujgcej. Wykonawca dostarczy i zainstaluje kamery statopozycyjne, ktore
muszg spetnia¢ nast¢pujace minimalne wymagania techniczne:
Kamera w obudowie wandaloodpornej z uchwytem do montazu na stupie,
Rozdzielczos¢ 8 MP — 4K,
Zmotoryzowany zoom i ostro$¢ (Off/1 ~ 10x),
Przetaczenie tryb dzien/noc (Czujnik $wiatta(automatyczna z LED), Swiatto Wi,
Swiatto Wyt, Inteligentny, automatyczny, noc, dzien),
Cyfrowa stabilizacja obrazu,
Cyfrowa redukcja szumow,
Wyzwolenie alarmu (Wejscie alarmowe, wykrywanie ruchu, wykrywanie awarii
sieci, alarm sabotazowy, uptyw czasu, reczne wyzwalanie, wykrywanie audio),
Wydarzenia alarmowe (Wtaczone wyjscie alarmowe, Wyslanie wiadomosci przez
FTP lub mailem, przekazanie zdj¢cia przez FTP lub Email, Wysylanie powiadomien
http, przetacznik filtra cigcia IR WH/Wyt, Nagrywanie do karty Micro SD),
Przejscie kolor / czarno-biaty W/ Wyt/Auto, zdejmowalny filtr IR (ICR),
Naktadka tekstu wideo,
Nagrywanie NAS,
Odporno$¢ na zewnetrzne warunki atmosferyczne (IP66).

YV VVYVY VVVY

W celu uruchomienia wszystkich kamer Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc,
zamontowac elementy oraz kable niezbedne do potaczenia kamer ze §wiattowodem i zrédtem
zasilania. Nalezy wykona¢ instalacje zasilajaca oraz podiaczy¢ kamery do zrodta zasilania.
Kamery nalezy zamontowa¢ na masztach przeznaczonych do montazu kamer.

W opracowanym projekcie wykonawczym lokalizacji i1 instalacji kamer nalezy dla kazdej
kamery okresli¢ obszar skutecznej obserwacji 1 rejestracji obrazu spelniajac wymogi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 16 poz. 73).
Oznacza to, iz montazu kamer w wyzej wymienionych lokalizacjach nalezy dokonaé
W sposOb zapewniajacy najlepsza widoczno$¢ monitorowanego obszaru, zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem wykonawczym.

Wykonawca dostarczong macierz archiwizujaca zainstaluje 1 uruchomi w serwerowni Urzedu
Gminy w Czempiniu przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zmiany wyzej wymienionej lokalizacji na etapie realizacji zadania.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdéw 1 fachowos¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w
tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e ochrony §rodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,



e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedlug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) beda wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i1 ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje
techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodow budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i instalacyjnych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robot — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie migdzy innymi dotyczy¢:
e cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowe;j,
sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu,
rodzaju 1 jakos$ci uzywanej stali,
sposobu prowadzenia rurociggow,

e odpowiedniego mocowania i posadowienia urzadzen.

Sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory czesciowe,

e odbior koncowy,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
® uzyte wyroby,
e jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

I1. Cze¢$¢ informacyjna
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wydang decyzja lokalizacji celu publicznego nr
RG.6733.30.2018.MD

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 1202 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2018 r.,, poz. 1935 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z2013 r.,, poz. 1129 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z
2010r., nr 240, poz. 1608).

e Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 t.j.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.

1570 t.j.).

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 620 t.j.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 22017 r., poz.
1226 t.j.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).
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Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 22015 r., poz. 2117).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009, nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spehié, przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r., poz. 124 t.j.)

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegolnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2018 1., poz. 1202) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa w tym m. in.:

Sporzadzenie mapy sytuacyjno wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej
przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

Uzyskanie stosownych decyzji niezbednych do projektowania,

Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

Opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.)
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e Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktérych
obowigzek uzyskania wynika z przepisdéw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

e Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegdtowe rozwigzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacje wykonania robot,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003 r., nr 120, poz. 1126),

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawiac¢ bedzie roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego Gluchowo st. 4 AZP 57-25/41, uj¢tego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,
dla ktorych obowiazuja przepisy jak dla gminnej ewidencji zabytkow.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie znajduje si¢ zielen niska 1 wysoka. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ dane
dotyczace ewentualnej wycinki drzew. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ zgode na usunigcie drzew i krzewdw oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych
wynikajacych z uzyskanych decyz;ji.

4.4, Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajacy udostepni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci wod-kan oraz obiektow
budowlanych w obrgbie nieruchomosci, gdzie planowane jest przedsigwzigcie.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury i drog
Zamawiajacy przewiduje wykonanie nowego zjazdu na droge publiczng (droga krajowa) i
uzyskat zezwolenie na lokalizacje zjazdu wydane przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad. Zamawiajacy uzyskal warunki techniczne przylaczenia do sieci:

1) Elektroenergetycznej — ENEA Operator Sp. z 0.0.

2) Wodociggowej — Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0.

3) Kanalizacji sanitarnej — Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z

0.0.

Wydane warunki techniczne stanowig zatacznik do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W
przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore skutkowalyby konieczno$cig zmiany lub uzyskania
nowych warunkow technicznych Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do gestorow sieci w
celu ich uzyskania.
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do wlasciwego operatora sieci $wiattowodowej o
wydanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci teletechniczne;j.
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4.6. Inne elementy wchodzgce w zakres zamowienia
W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
e Ustanowienie kierownika budowy,
e Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy
e  Wytyczenie robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,
e Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony §rodowiska,
e Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktore zostaly wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
e Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzania robot w pasie
drogi krajowe;j,
e Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i1 analizy
uzupehiajace niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.
W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastgpujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowg do 31.12.2020 r.), budowa, odbiory, trwaly nie dtuzej niz do 31.12.2021
I.

4.6.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie 1 wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i
poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia robot,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolefn na
prowadzenie robot budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada pelne prawa do Placu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objgte niniejszymi wymaganiami i, ze w terminie okre§lonym w
umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

4.6.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w

tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochron¢ Placu Budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia
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Obiekty nalezy zrealizowac¢ z takich materialéw 1 wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw. W szczego6lnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia robot okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do
usuni¢cia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamowienia.

4.6.10. Odbior robét
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

e koszty zwigzane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbgdnych do realizacji
przedsiewzigcia,

e koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robot objetych zamowieniem,

o koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

e koszty obstugi geodezyjne;,

e koszty inwentaryzacji powykonawcze;,

e koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

e koszty nadzoru autorskiego,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materialdow rozbidorkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

e koszty wywozu ziemi na odlegto$¢ do 13 km

e podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji:
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e rysunkéw wykonawczych

e szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt . Wykonawca zapewni nadzor

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie.
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