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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Przepompownia ścieków bytowo-gospodarczych wraz z rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym

Obiekt :  

Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń

Adres :  

Borowo - Czempiń gm. Czempiń



Roboty ziemne i montażowe

Inwestor : 

Gmina Czempiń



Czempiń, ul. 24 Stycznia 25

Wykonawca : 

...............................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................



Podstawa wyceny :  ...............................................................................................................................................................

Poziom cen :  ...............................................................................................................................................................

Opracowanie :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.1



Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  

Przepompownia ścieków bytowo-gospodarczych wraz z rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym 

Obiekt :  

Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń 

Adres :  

Borowo - Czempiń gm. Czempiń



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Rurociąg tłoczny od K15  do K14

A.a ELEMENT :  Studzienka rewizyjna K15 - czyszczak ..................................

A.b ELEMENT :  Roboty ziemne ..................................

A.c ELEMENT :  Roboty montażowe ..................................

A.d ELEMENT :  Studzienka rewizyjna K14 - czyszczak ..................................

Razem :  Rurociąg tłoczny od K15  do K14  ..................................

B STAN :  Rurociąg tłoczny od K14  do K13 (bez studzienki K14)

B.e ELEMENT :  Roboty ziemne ..................................

B.f ELEMENT :  Roboty montażowe ..................................

B.g ELEMENT :  Przejście pod przeszkodą terenowa - tor PKP ..................................

B.h ELEMENT :  Studzienka rewizyjna K13 - czyszczak ..................................

Razem :   Rurociąg tłoczny od K14  do K13 (bez studzienki K14)  ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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KOBRA wer. 9.1



Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  

Przepompownia ścieków bytowo-gospodarczych wraz z rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym 

Obiekt :  

Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń 

Adres :  

Borowo - Czempiń gm. Czempiń



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. STAN :   Rurociąg tłoczny od K15  do K14



Numer specyfikacji :  00



A.a. ELEMENT :   Studzienka rewizyjna K15 - czyszczak



1. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   1,800 m3 ...............................     ...............................



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Pospółki do betonów   1,22000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Zagęszczarka spalinowa wibracyjna   0,71000 m-g .......................... ...............................



2. KNNR  004-1407-01-00  MRRiB   2,400 m2 ...............................     ...............................



Deskowanie ław fundamentowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,30000 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,13000 kg .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00400 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................



3. KNNR  004-1409-01-00  MRRiB   1,720 m3 ...............................     ...............................



Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w ławach fundamentowych lub blokach



oporowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,33000 r-g .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,02000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



4. KNNR  004-1416-01-00  MRRiB   1,000 studnia ...............................     ...............................



Montaż komór rewizyjnych z kręgów prefabrykowanych B45 W8 o średnicy 1500 mm z wkładką tworzywową



PREDEL 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   26,20000 r-g .......................... ...............................



Komora rewizyjna z kręgów prefabrykowanych B45 W8 śr.1500 mm z wkładka tworzywową PREDL   1,00000 szt .......................... ...............................



Tuleja ochronna długa śr. 180 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Właz  kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)   3,04000 m-g .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t  (1)   2,35000 m-g .......................... ...............................



5. KNNR  004-1014-04-00  MRRiB   2,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm



- kołnierz 180/150 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,95000 r-g .......................... ...............................



Tuleja kołn.PE doczoł.1,0  MPa  180/150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   2,69000 kg .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.1



Roboty ziemne i montażowe 

STAN :  A.  Rurociąg tłoczny od K15  do K14

ELEMENT :  A.a. Studzienka rewizyjna K15 - czyszczak



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



6. KNNR  004-1106-04-00  MRRiB   2,000 kpl ...............................     ...............................



Ustawienie zasuwy nożowej kołnierzowej bez obudowy, montowanych w komorach sprzętem ręcznym -



średnica zasuwy: 150 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   3,94000 r-g .......................... ...............................



Zasuwy nożowe żel.1,0 MPa 150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,44000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,30000 m-g .......................... ...............................



7. KNNR  004-1015-04-00  MRRiB   1,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek stalowych kołnierzowychi: 150 mm - trójnik ze stali kwasoodpornej 150/65 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,89000 r-g .......................... ...............................



Trójniki ze stali kwasoodpornej kołnierzowe 150/65 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,39000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



8. KNNR  004-1015-04-00  MRRiB   1,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek stalowych kołnierzowychi: 150 mm - czyszczak ze stali kwasoodpornej 150 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,89000 r-g .......................... ...............................



Czyszczak ze stali kwasoodp.150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,39000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



9. KNR  215-0112-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ...............................     ...............................



Zawory kulowy odwadniający o średnicy: 65 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,55390 r-g .......................... ...............................



Zawór odwadniający kulowy 65 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,05000 m-g .......................... ...............................



A.b. ELEMENT :   Roboty ziemne



10. KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   0,200 km ...............................     ...............................



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie: równinnym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   56,00000 r-g .......................... ...............................



Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm   0,11000 m3 .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   1,50000 m-g .......................... ...............................
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Roboty ziemne i montażowe 
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11. KNNR  001-0210-03-10  MRRiB   372,000 m3 ...............................     ...............................



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,60 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,28700 r-g .......................... ...............................



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)   0,03060 m-g .......................... ...............................



12. KNNR  001-0305-02-00  MRRiB   18,000 m3 ...............................     ...............................



Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III,



przy złoż.urobku po jednej str.wykopu 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,10000 r-g .......................... ...............................



13. KNNR  001-0313-01-00  MRRiB   7,200 100 m2 ...............................     ...............................



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV,



przy wykopach o szer. do 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   67,50000 r-g .......................... ...............................



Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno   0,06800 t .......................... ...............................



Klamry ciesielskie   12,00000 kg .......................... ...............................



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III   0,10500 m3 .......................... ...............................



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple   0,09000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ...............................



14. KNNR  001-0318-03-00  MRRiB   96,000 m3 ...............................     ...............................



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami



grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

- obsypka rurociagu 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,10000 r-g .......................... ...............................



15. KNNR  001-0214-02-00  MRRiB   256,087 m3 ...............................     ...............................



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,08500 r-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,03410 m-g .......................... ...............................



16. KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   352,087 m3 ...............................     ...............................



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,



kategorii : I-III 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,10220 r-g .......................... ...............................



Zagęszczarka wibr.spalinowa   100 m3/h   0,03100 m-g .......................... ...............................



17. KNNR  001-0207-02-00  MRRiB   37,913 m3 ...............................     ...............................



Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy poj.chwytaka koparki: 0,40

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ - wywóz nadmiaru gruntu
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,04600 r-g .......................... ...............................



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)   0,06320 m-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,02980 m-g .......................... ...............................



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,18860 m-g .......................... ...............................



18. KNNR  001-0208-02-00  MRRiB   530,782 m3 ...............................     ...............................



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t

- następne 14 km 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,02900 m-g .......................... ...............................



A.c. ELEMENT :   Roboty montażowe



19. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   30,000 m3 ...............................     ...............................



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Pospółki do betonów   1,22000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Zagęszczarka spalinowa wibracyjna   0,71000 m-g .......................... ...............................



20. KNNR  004-1009-08-00  MRRiB   200,000 m ...............................     ...............................



Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 180 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,28500 r-g .......................... ...............................



Rura PE-SDR 17 (gaz 0,4 woda 1,0MPa)180 mm   1,02000 m .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,03720 m-g .......................... ...............................



Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t  (1)   0,03290 m-g .......................... ...............................



21. KNNR  004-1010-08-00  MRRiB   16,667 złącze ...............................     ...............................



Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 180 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,76000 r-g .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Zgrzewarka doczołowa do rur PE   0,88000 m-g .......................... ...............................



Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA   0,88000 m-g .......................... ...............................



22. KNNR  004-1606-03-00  MRRiB   16,667 próba ...............................     ...............................



Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur



wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 180 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   12,30000 r-g .......................... ...............................



Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm   7,20000 kg .......................... ...............................



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III   0,02000 m3 .......................... ...............................



Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II   0,03100 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa z rurociągu   9,81000 m3 .......................... ...............................



Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm   1,50000 m .......................... ...............................



Kołnierze stal.zaślep.okr.1,6 MPa  200 mm   0,20000 szt .......................... ...............................



Tuleja kołn.PE doczoł.0,63 MPa  200/200 mm   0,20000 szt .......................... ...............................
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Króciec żel.ciśn.przejśc.kołn. FW 200 mm   0,10000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-20   6,50000 kg .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 10,00 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   3,16000 m-g .......................... ...............................



23. KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   200,000 m ...............................     ...............................



Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,00750 r-g .......................... ...............................



Taśmy z folii PE do znak.tras wodoc.z wkł.   1,05000 m .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,00110 m-g .......................... ...............................



A.d. ELEMENT :   Studzienka rewizyjna K14 - czyszczak



24. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   1,800 m3 ...............................     ...............................



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Pospółki do betonów   1,22000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Zagęszczarka spalinowa wibracyjna   0,71000 m-g .......................... ...............................



25. KNNR  004-1407-01-00  MRRiB   2,400 m2 ...............................     ...............................



Deskowanie ław fundamentowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,30000 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,13000 kg .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00400 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................



26. KNNR  004-1409-01-00  MRRiB   1,720 m3 ...............................     ...............................



Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w ławach fundamentowych lub blokach



oporowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,33000 r-g .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,02000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



27. KNNR  004-1416-01-00  MRRiB   1,000 studnia ...............................     ...............................



Montaż komór rewizyjnych z kręgów prefabrykowanych B45 W8 o średnicy 1500 mm z wkładką tworzywową



PREDEL 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   26,20000 r-g .......................... ...............................



Komora rewizyjna z kręgów prefabrykowanych B45 W8 śr.1500 mm z wkładka tworzywową PREDL   1,00000 szt .......................... ...............................



Tuleja ochronna długa śr. 180 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Właz  kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)   3,04000 m-g .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t  (1)   2,35000 m-g .......................... ...............................
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28. KNNR  004-1014-04-00  MRRiB   2,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm



- kołnierz 180/150 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,95000 r-g .......................... ...............................



Tuleja kołn.PE doczoł.1,0  MPa  180/150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   2,69000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



29. KNNR  004-1106-04-00  MRRiB   2,000 kpl ...............................     ...............................



Ustawienie zasuwy nożowej kołnierzowej bez obudowy, montowanych w komorach sprzętem ręcznym -



średnica zasuwy: 150 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   3,94000 r-g .......................... ...............................



Zasuwy nożowe żel.1,0 MPa 150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,44000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,30000 m-g .......................... ...............................



30. KNNR  004-1015-04-00  MRRiB   1,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek stalowych kołnierzowychi: 150 mm - trójnik ze stali kwasoodpornej 150/65 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,89000 r-g .......................... ...............................



Trójniki ze stali kwasoodpornej kołnierzowe 150/65 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,39000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



31. KNNR  004-1015-04-00  MRRiB   1,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek stalowych kołnierzowychi: 150 mm - czyszczak ze stali kwasoodpornej 150 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,89000 r-g .......................... ...............................



Czyszczak ze stali kwasoodp.150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,39000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



32. KNR  215-0112-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ...............................     ...............................



Zawory kulowy odwadniający o średnicy: 65 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,55390 r-g .......................... ...............................



Zawór odwadniający kulowy 65 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,05000 m-g .......................... ...............................
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B. STAN :   Rurociąg tłoczny od K14  do K13 (bez studzienki K14)



Numer specyfikacji :  00



B.e. ELEMENT :   Roboty ziemne



33. KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   0,199 km ...............................     ...............................



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie: równinnym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   56,00000 r-g .......................... ...............................



Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm   0,11000 m3 .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   1,50000 m-g .......................... ...............................



34. KNNR  001-0210-03-10  MRRiB   342,240 m3 ...............................     ...............................



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,60 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,28700 r-g .......................... ...............................



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)   0,03060 m-g .......................... ...............................



35. KNNR  001-0305-02-00  MRRiB   16,560 m3 ...............................     ...............................



Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III,



przy złoż.urobku po jednej str.wykopu 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,10000 r-g .......................... ...............................



36. KNNR  001-0313-01-00  MRRiB   6,624 100 m2 ...............................     ...............................



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV,



przy wykopach o szer. do 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   67,50000 r-g .......................... ...............................



Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno   0,06800 t .......................... ...............................



Klamry ciesielskie   12,00000 kg .......................... ...............................



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III   0,10500 m3 .......................... ...............................



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple   0,09000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ...............................



37. KNNR  001-0318-03-00  MRRiB   88,320 m3 ...............................     ...............................



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami



grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

- obsypka rurociagu 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,10000 r-g .......................... ...............................



38. KNNR  001-0214-02-00  MRRiB   234,668 m3 ...............................     ...............................



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,08500 r-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,03410 m-g .......................... ...............................



39. KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   322,988 m3 ...............................     ...............................



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,



kategorii : I-III 
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,10220 r-g .......................... ...............................



Zagęszczarka wibr.spalinowa   100 m3/h   0,03100 m-g .......................... ...............................



40. KNNR  001-0207-02-00  MRRiB   37,697 m3 ...............................     ...............................



Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy poj.chwytaka koparki: 0,40

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ - wywóz nadmiaru gruntu



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,04600 r-g .......................... ...............................



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)   0,06320 m-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,02980 m-g .......................... ...............................



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,18860 m-g .......................... ...............................



41. KNNR  001-0208-02-00  MRRiB   527,758 m3 ...............................     ...............................



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t

- następne 14 km 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,02900 m-g .......................... ...............................



B.f. ELEMENT :   Roboty montażowe



42. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   27,600 m3 ...............................     ...............................



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Pospółki do betonów   1,22000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Zagęszczarka spalinowa wibracyjna   0,71000 m-g .......................... ...............................



43. KNNR  004-1009-08-00  MRRiB   199,000 m ...............................     ...............................



Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 180 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,28500 r-g .......................... ...............................



Rura PE-SDR 17 (gaz 0,4 woda 1,0MPa)180 mm   1,02000 m .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,03720 m-g .......................... ...............................



Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t  (1)   0,03290 m-g .......................... ...............................



44. KNNR  004-1010-08-00  MRRiB   16,583 złącze ...............................     ...............................



Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 180 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,76000 r-g .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Zgrzewarka doczołowa do rur PE   0,88000 m-g .......................... ...............................



Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA   0,88000 m-g .......................... ...............................



45. KNNR  004-1606-03-00  MRRiB   16,583 próba ...............................     ...............................



Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur



wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 180 mm
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   12,30000 r-g .......................... ...............................



Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm   7,20000 kg .......................... ...............................



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III   0,02000 m3 .......................... ...............................



Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II   0,03100 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa z rurociągu   9,81000 m3 .......................... ...............................



Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm   1,50000 m .......................... ...............................



Kołnierze stal.zaślep.okr.1,6 MPa  200 mm   0,20000 szt .......................... ...............................



Tuleja kołn.PE doczoł.0,63 MPa  200/200 mm   0,20000 szt .......................... ...............................



Króciec żel.ciśn.przejśc.kołn. FW 200 mm   0,10000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-20   6,50000 kg .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 10,00 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   3,16000 m-g .......................... ...............................



46. KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   184,000 m ...............................     ...............................



Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,00750 r-g .......................... ...............................



Taśmy z folii PE do znak.tras wodoc.z wkł.   1,05000 m .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,00110 m-g .......................... ...............................



B.g. ELEMENT :   Przejście pod przeszkodą terenowa - tor PKP



47. KNNR  004-1207-02-00  MRRiB   15,000 m ...............................     ...............................



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 400 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   7,43000 r-g .......................... ...............................



Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost   17,00000 szt .......................... ...............................



Rura stalowa z/s przewod.CZ  406,4/ 5,6 mm   1,02000 m .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 3,50 % .......................... ...............................



Urządzenie przewiertowe typ WP 30/ 60m (1)   1,56000 m-g .......................... ...............................



Żuraw samochodowy   12-16 t  (1)   1,61000 m-g .......................... ...............................



Wyciąg do urobku ziemi z nap.elekt.0,18 t   1,56000 m-g .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................



Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu   0,08000 m-g .......................... ...............................



Spawarka elektryczna   1,56000 m-g .......................... ...............................



48. KNNR  004-1209-01-00  MRRiB   15,000 m ...............................     ...............................



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 180



mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,18000 r-g .......................... ...............................



Podpora toczna do rur ochronnych śr. 180mm   0,80000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 3,50 % .......................... ...............................



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,36000 m-g .......................... ...............................



Wciągarka mech.z napędem elektr. 1,6-3,2 t   0,31000 m-g .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................



Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu   0,08000 m-g .......................... ...............................



Spawarka elektryczna   0,31000 m-g .......................... ...............................
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49. KNR  219-0121-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ...............................     ...............................



Uszczelnienie końców rury przeciskowej: 400 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   3,73410 r-g .......................... ...............................



Manszeta uszczelniająca śr. 400 mm   1,00000 m2 .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,31000 m-g .......................... ...............................



B.h. ELEMENT :   Studzienka rewizyjna K13 - czyszczak



50. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   1,800 m3 ...............................     ...............................



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Pospółki do betonów   1,22000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Zagęszczarka spalinowa wibracyjna   0,71000 m-g .......................... ...............................



51. KNNR  004-1407-01-00  MRRiB   2,400 m2 ...............................     ...............................



Deskowanie ław fundamentowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,30000 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,13000 kg .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00400 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................



52. KNNR  004-1409-01-00  MRRiB   1,720 m3 ...............................     ...............................



Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w ławach fundamentowych lub blokach



oporowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,33000 r-g .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,02000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



53. KNNR  004-1416-01-00  MRRiB   1,000 studnia ...............................     ...............................



Montaż komór rewizyjnych z kręgów prefabrykowanych B45 W8 o średnicy 1500 mm z wkładką tworzywową



PREDEL 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   26,20000 r-g .......................... ...............................



Komora rewizyjna z kręgów prefabrykowanych B45 W8 śr.1500 mm z wkładka tworzywową PREDL   1,00000 szt .......................... ...............................



Tuleja ochronna długa śr. 180 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Właz  kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)   3,04000 m-g .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t  (1)   2,35000 m-g .......................... ...............................



54. KNNR  004-1014-04-00  MRRiB   2,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm



- kołnierz 180/150 

[image: image13.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.1



Roboty ziemne i montażowe 

STAN :  B.  Rurociąg tłoczny od K14  do K13 (bez studzienki K14)

ELEMENT :  B.h. Studzienka rewizyjna K13 - czyszczak
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,95000 r-g .......................... ...............................



Tuleja kołn.PE doczoł.1,0  MPa  180/150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   2,69000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



55. KNNR  004-1106-04-00  MRRiB   2,000 kpl ...............................     ...............................



Ustawienie zasuwy nożowej kołnierzowej bez obudowy, montowanych w komorach sprzętem ręcznym -



średnica zasuwy: 150 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   3,94000 r-g .......................... ...............................



Zasuwy nożowe żel.1,0 MPa 150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,44000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,30000 m-g .......................... ...............................



56. KNNR  004-1015-04-00  MRRiB   1,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek stalowych kołnierzowychi: 150 mm - trójnik ze stali kwasoodpornej 150/65 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,89000 r-g .......................... ...............................



Trójniki ze stali kwasoodpornej kołnierzowe 150/65 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,39000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



57. KNNR  004-1015-04-00  MRRiB   1,000 szt ...............................     ...............................



Układanie kształtek stalowych kołnierzowychi: 150 mm - czyszczak ze stali kwasoodpornej 150 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,89000 r-g .......................... ...............................



Czyszczak ze stali kwasoodp.150 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16   5,39000 kg .......................... ...............................



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm   2,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................



58. KNR  215-0112-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ...............................     ...............................



Zawory kulowy odwadniający o średnicy: 65 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,55390 r-g .......................... ...............................



Zawór odwadniający kulowy 65 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,05000 m-g .......................... ...............................



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  ............................................


