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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego budowy przylqczy kanalizacyjnych

podcisnieniowych do dz—nr-95F-wm—Wola-Otalgska oraz do dzialek nr 1188/16 i 1188/19
w m. Czermin, gm. Czermin

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
2. Podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 i 1:1000 z inwentaryzacjg

istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.3. Warunki techniczne na budowe przylaczy kanalizacyjnych w systemie
podcisnieniowym "ISEKI" wydane przez Gmine Czermin.

1.4. Protokét nr GZ.6630.2.271.2016 z dn. 14.07.2016r. z narady koordynacyjne;j
wydany przez Staroste Powiatu Mieleckiego.

1.5. Obowiazujgce normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP.

1.6. Wytyczne dostawcy technologii.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest projekt  budowlany  przylaczy
kanalizacyjnych podci$nieniowych tatld :
do dziatek nr 1188/16i 1188/19 w m. Czermin, gm. Czermin.

Wigczenie projektowanego rurociggu podcisnieniowego do istniejacej sieci
kanalizacyjnej PE125 w m. Wola Otaleska nastapi w obrebie dziatki nr 963 za
pomoca trojnika systemowego PE125/125 wgrzanego za pomocg dwéch muf
elektrooporowych.

Wigczenie projektowanego rurociagu podcisnieniowego do istniejacej sieci
kanalizacyjnej PE90 w m. Czermin nastapi w obrebie dzialki nr 1722 (droga gminna)
za pomocg trojnika systemowego PE90/90 i zwezki PE125/190 WErzanego za pomoca
dwéch muf elektrooporowych.

Przedmiotowe opracowanie ogranicza si¢ do projektu przylaczy do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywania na
srodowisko § 3 ust.1 pkt. 72a (Dz. U. 257, poz. 2573 z pdzn. zm.) co do tego rodzaju
inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wplywu
przedsigwzigcia na srodowisko.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

, 204 m
- przylacza ks podcisnieniowe z rur : PE 125 mm L=86®(0m
PE9Omm L= &&0m
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- studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (
wyposazone w zawor podcisnieniowy ISEKI dz 90mm - § szt.

3. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz przyszlym uzytkownikiem bedzie Gmina
Czermin.

4. Opis projektowanej kanalizacii.

4.1. Przewody podci$nieniowe

Wiaczenie projektowanych przewodéw kanalizacyjnych do pracujacego kolektora
podcisnieniowego PE125 i PE90 nastapi za pomoca trojnika systemowego PE125/125
1 PE90/90, taczonego na mufy elektrooporowe.

Przewody podci$nieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN10 o $rednicy
PE125x7,4mm; PE90x5,4mm laczonych przez zgrzewanie doczolowe.

4.2. Studzienki zbiorczo-zaworowe

Po doplynigciu do studzienki okoto 40 dm® $ciekéw, zawor sterowany mechanizmem
pneumatycznym otwiera sig i Scieki wraz z powietrzem przeplywaja do pompowni.
Studzienka o konstrukcji zelbetowej i wymiarach 1,0 x 1,0 m., glebokosci 2,05m
zlokalizowana bedzie na dzialce nr 951 w m. Wola Otateska i na dzialce nr 1188/19 w
m. Czermin.

Podlgczenie studzienki do rurociggu gléwnego lub bocznego podci$nieniowego
przewodem PE @90mm.

Przewéd podcisnieniowy nalezy wprowadzié w poziomie poprzez przejscie szczelne
do studzienki i zakonczyé korkiem. Montaz wyposazenia studzienki nastapi po
wykonaniu préb sieci, i gotowosci wlgczenia przykanalikéw.

Montaz zaworéw wykonuje dostawca technologii.

Lokalizacj¢ studzienki zbiorczo-zaworowej przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1:1000 (rys. 1) oraz 1:500 (rys. 2) i oznaczono symbolem
SZ.

Pokrywa studzienki powinna by¢ wyniesiona o 5 em ponad rz¢dna terenu.

Studzienkg zbiorczg wykona¢ nalezy zgodnie z opisem j.n.:

a. Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i glebokosci 2,05m.
Grubos¢ $cianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z nisza na $cieki 40 x 40 x 40cm)
i ptyty wierzchniej grubosci 14cm (z whazem zeliwnym typu cigzkiego).

W scianach bocznych pozostawié¢ nalezy otwory na szczelne przejscia przewodow
oraz stopnie zeliwne (typ krakowski) wg rysunku. Wewnetrzna powierzchnia
studzienki powinna by¢ gladka.

Studzienka powinna odpowiadaé normie PN-92 B-10729.
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b. Beton

Studzienkg¢ nalezy wykona¢ z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu
zwyklego klasy B30, mrozoodpornosci F75, stopnia wodoszczelnodci W4 zgodnie
znormg PN-88 B-06250 ,.Beton zwykty”.

Do betonu stosowa¢ domieszkg uszczelniajacg ,,Hydrobet” w ilosci 1,5% do ciezaru
cementu lub CC92 firmy ,,Ceresit” zgodnie z instrukcja firmowa (www.ceresit.pl).
Domieszki uszczelniajgce winny odpowiadaé normie PN-EN 934-2 . Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu na $ciskanie, stopien mrozoodpornosci i stopien wodoszczelnosci
przeprowadzi¢ wedhug PN-88 B-06250 pkt 6.

c. Zbrojenie

Studzienkg zazbroi¢ pretami &8 co 15cm ze stali okraglej A0 St0S, wedtug rysunku
konstrukcyjnego.

Otulenie pretow 3 cm.

d. Proba szczelno$ci studzienki
Szczelno$¢ studzienki nalezy bada¢ metodg W (z uzyciem wody) wedtug rozdziah 13
normy PN-EN1610 ,,Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych”.

e. Izolacje wodoszczelne studzienki

Sciany zewnetrzne studzienki powlec dwukrotnie Bitizolem R. Wszystkie wejscia
1 wyjscia przewodéw wykona¢ jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory
w Sciankach studzienki szczelnie zadeklowaé.

W wypadku konstrukcji dwuczeéciowej studzienki, miejsce zlaczenia $cianek
betonowych studzienki wykonaé na zaprawie cementowej z dodatkiem »plynnej
domieszki do wykonania wodoszczelnych zapraw i betonéw CC93” firmy Ceresit.

4.3. Roboty ziemne.
a. Wykopy

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczyé) repery robocze.
Trasa projektowanych przewodéw winna by¢ wytyczona na gruncie przez
uprawnionego geodete.

Projektuje si¢ rgczne i mechaniczne wykonywanie wykopéw. Wykopy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od:

- rgcznego zdjgeia warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych

Nastgpnie w obecno$ci przedstawiciela uzytkownika nalezy dokonaé recznego
odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie z projektowanymi
rurociggami i zabezpieczy¢ zgodnie z czg¢scig opisowa i rysunkowa projektu oraz
zgodnie z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Roboty ziemne mechaniczne nalezy prowadzi¢ w ulicy.

Na terenie prywatnym, w przydomowym ogrodzie wykopy wykonywaé nalezy
recznie.

Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych, umacnianych. Umacnianie
Scian nalezy wykonywa¢ sukcesywnie, w miar¢ poglebiania wykopow.

Ze wzgledu na wykorzystanie piasku z wykopu do wykonania obsypki rur, piasek
nalezy skiada¢ oddzielnie od pozostalego gruntu z wykopu.
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Drabiny do zej$cia z wykopu nalezy ustawi¢ od chwili, kiedy glebokos¢ wykopu
przekroczy 1m.

Wykopy wykonywaé nalezy na odklad. Grunt z wykopéw wykonywanych w pasie
drogowym nalezy wywiez¢é na tymczasowy odklad.

W miejscach, gdzie urobek skladany bedzie wzdhuz wykopow, pas do komunikacji
wzdhuz wykopdw winien mie¢ szeroko$¢ min. 1,0m.

Na czas budowy, wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ dla ruchu pieszego i dla ruchu
pojazdow. Nalezy budowaé mostki i kiadki dla pieszych.

b. Umocnienia Scian wykopow

Projektuje si¢ wykopy ze Scianami pionowymi, umacnianymi.

Zaleca si¢ stosowanie do umocnienia $cian wykopoéw szalunkéw inwentaryzowanych

wielokrotnego uzytku np.:

o Obudowa szalunkowa $cian wykopow

o Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

o Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,,Emunds + Staudinger” - dystrybutor

»Budosprzet” Sp. z 0.0. w Bytomiu.

o Szalunki do wykopdw ziemnych typu ,,ZREMB”

Dodatkowe, szczegdlowe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyskaé u

producenta lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;:

- ,,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopéw liniowych” - Energopol,
Warszawa.

- ,,Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych” - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego jn.

Do umacniania $cian wykopdw nalezy stosowa¢ bale drewniane grubosci 63mm (lub
wypraski stalowe) i stemple drewniane o wymiarach w przekroju 20-20 cm.
Umocnienia $cian nalezy wykonaé jako pelne poziome. Elementy umocnien winny
by¢ =zabezpieczone przed wplywami warunkéw atmosferycznych przez
zaimpregnowanie.

Glgbokosé wykopu, jaka mozna wykona¢ bez deskowania wynosi 1,0m. Szalowanie
wykopow nalezy wykona¢ sukcesywnie, w miar¢ poglebiania wykopu.

Umocnienia winny wystawa¢ minimum 15 cm powyzej terenu i szczelnie do terenu
przylegac.

c. Podloza pod rurociagi.

Z analizy gruntéw wystepujgcych na poziomie posadowienia rurociggéw wynika, ze
rury uklada¢ mozna bezposrednio na gruntach rodzimych.

W przypadku przebrania wykopu lub na odcinkach wystgpowania wod gruntowych
podloze wykona¢ z piasku dowozonego, nienormowanego, grubosci warstwy 10cm.

d. Warstwa ochronna zasypu

Zgodnie z normami PN-92/B-10735 1 PN-B-10736:1999 grubo$é warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej winna sigga¢ 0,5m ponad wierzch rury.

Na zasyp w obrebie strefy niebezpiecznej, zgodnie z norma PN-86/B-02480 p.3 mozna
stosowa¢ grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio
ziarnisty.
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Wystepujacy w profilu wykopéw piasek drobnoziarnisty umozliwia wykonanie

warstwy ochronnej zasypu piaskiem uprzednio wydobytym z wykopu.

Warstwe  ochronng zasypu nalezy wykona¢ rg¢cznie. Zaggszczenia materialu

w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy dokonaé po obu stronach przewodu, za pomoca

lekkiego sprzetu, zgodnie z technologia producenta rur.

Zageszczenie gruntu winno by¢ nastgpujace:

- zageszczenie do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora w terenie
nieutwardzonym

- zageszczenie do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora w pasie drog
utwardzonych.

Na poziomie ok. 0,3m nad rurg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiong wkladka

identyfikacyjna stalowg.

e. Zasypka wykopow

Zasypke wykopow nalezy wykonywac:

- recznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane byly r¢cznie

- mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane byly mechanicznie

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubos¢ warstwy zasypki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu nie wynosila wigcej jak:

- 15 cm dla piaskow

- 10 cm dla gruntéw spoistych

przy zastosowaniu wibratora plaszczyznowego 50-100 kg o rozdzielanej plycie.

W trakcie zasypki wykopow nalezy sukcesywnie demontowa¢ umocnienia $cian
wykopow.

f. _Préba szczelno$ci przewodéw podci$nieniowych.

Po ulozeniu calosci przewodu podci$nieniowego, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci przez wytworzenie podci$nienia 700 mbar agregatem przeno$nym. Probe
mozna uwazaé za udang o ile ci$nienie w ciagu pdt godziny nie wzrosnie wigcej niz o
10 mbar.

Nalezy sporzadzié¢ protokol z przebiegu proby.

Po wykonaniu catej sieci nalezy przeprowadzié¢ probg podcisnieniowg dla calej sieci,
przy czym czas trwania proby przedluza si¢ do 1 godziny.

Odbiér robot nastgpuje dopiero wowczas, gdy cala sie¢ wykazuje wymagang
szczelnosé.

Przew6d mozna zasypaé¢ po dokonaniu préby, sprawdzeniu geodezyjnym
prawidlowosci jego posadowienia ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na
zachowanie rz¢dnych podanych w projekcie.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokdt odbioru z dolgczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robot.
Zwraca si¢ uwage na sposob ukladania przewodéw w przekroju podhuznym, ktérych
realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem

geodezyjnym.

5. Skrzyzowanie projektowanych przewodoéw z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanych przewodéw wystepowac beda nastgpujace skrzyzowania:
e zsiecig wodociggowa
e 7z kablami energetycznymi



e z projektowanymi gazociggami

O zamiarze przystgpienia do robdét ziemnych Wykonawca winien powiadomid
instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sig
i zblizonego do projektowanych przewodow.

Prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem ich przedstawicieli.

Zgodnie z norma PN-91/M-34501 w miejscach skrzyzowania z przewodami
gazowymi na kolektorach podcisnieniowych oraz przewodach grawitacyjnych
zamontowac¢ nalezy rur¢ ostonowa co najmniej klasy PVC typu cigzkiego —szereg S-
16,7 lub cisnieniowa PVC-U typ 125(100) PN 6 o dtugosci min L=4,0 m + srednica
gazociggu.

Na skrzyzowaniach rurociggéw podci$nieniowych z istniejacymi gazociggami
prace ziemne w strefie ochronnej gazociaggéw wykonywac recznie, zgodnie z normg
PN-91/M-34501. Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Mielec.

Na skrzyzowaniach rurociggdw z kablami energetycznymi prace ziemne
wykonywaé re¢cznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 - kable elektryczne i
telefoniczne osloni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Przy skrzyzowaniach i zbliZzeniach projektowanych przewodéw na odlegto$é mniejsza
niz 2,0 m. od istniejacego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywan nalezy
recznie pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami okreslonymi w
opinii ZUD.

6. Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji

6.1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznaé si¢ z
dokumentacjg i treScig zalaczonych uzgodnien. Nastepnie nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej shluzbie geodezyjnej wyznaczenie tras przewodow i
przykanalikéw w sposob trwaly i powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia i wlascicieli gruntow przez ktére prowadzone beds przewody o
zamiarze przystapienia do robdt.

6.2. Przed przystapieniem do realizacji przylaczy grawitacyjnych sprawdzié
glebokos$¢ wyjs¢ kanalizacji sanitarnej z poszczegdlnych posesji i uaktualnié
profile pamigtajac o zachowaniu min. spadku (1,5% dla rur DN150mm i 0,5%
dla rur DN200mm). W przypadku braku mozliwosci technicznych
wlgczenia istniejacego przykanalika grawitacyjnego (z uwagi na
zagl¢bienie) do projektowanej studni zaworowej nalezy skontaktowaé si¢ z
projektantem.

6.3. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowane. Przy glebokosciach powyzej 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i
warunkéw wodnych $ciany wykopu winny by¢ odeskowane i rozparte. W
przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub innych sytuacji majacych
wplyw na realizacj¢ oraz przyszla eksploatacje nalezy zawezwaé nadzér
autorski.

6.4.  Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia (2,0m. przed i za uzbrojeniem
nalezy prowadzi¢ rgeznie). Na okres przerw w prowadzeniu robot wykopy
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winny by¢ przykryte i ogrodzone barierkami wysokosci 1,0m., a w czasie zlej
widoczno$ci o$wietlone.

6.5. Po zakonczeniu rob6t teren w granicach pasa roboczego powinien by¢
uporzadkowany, a stan jezdni przywrdcony do stanu pierwotnego

6.6. Osprzet studzienek zbiorczych dostarcza i montuje dostawca technologii
ISEKI — firma REVAC Sp. z 0.0. 20-828 Lublin, ul. Goplan 36, tel. 81 750 32
59,

7. Ogolne zasady BHP przy prowadzeniu robét.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wykopy pod kanaly i przewody powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a w szczegélnosci
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 41)
w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

8. Wskaz6wki i wymagania eksploatacyjne.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzaé:

B twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, ;wiru, popiotu i wydzielin zwierzgcych,

B stalych odpadéw gospodarstwa domowego jak obierzyny, kosci, skorupy,
galgany, wata, pierze itp.

B stalych i plynnych produktow, ktore wskutek swego skladu chemicznego lub
temperatury moglyby uszkodzié¢ przewody.

Nalezy réwniez zaznaczyé, ze do kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wod
deszczowych, nie wolno takze podigczaé drenazu.

Poza tym, ze wprowadzenie do kanalizacji wéd przypadkowych podraza koszty
eksploatacyjne kanalizacji i oczyszczalni $ciekéw, to moze powodowac problemy
eksploatacyjne.

9, Monitoring zaworow podci$nieniowych.

Uklad kanalizacji podcisénieniowej w m. Wola Otalgska wyposazony jest w system
monitoringu zaworéw podci$nieniowych, co umozliwia sprawowanie ciaglego nadzoru nad
pracg zaworéw podcisnieniowych. Monitoring dostarcza i uruchamia dostawca technologii.
Ukladany wzdhuz przewodéw podcisnieniowych kabel monitoringu uklada wedtug
wytycznych dostawey technologii wykonawca sieci podcisnieniowej. Wigczenia i mufy
kablowe na istniejacej instalacji wraz z zaprogramowaniem sensoréw wykonuje dostawca
technologii.

a) Kable monitoringu ukladaé nalezy pod przykanalikami 1 kolektorami

podci$nieniowymi zgodnie ze schematem przedstawionym przez dostawce technologii
(mozliwo$¢ prowadzenia kilku linii kablowych przy kolektorze podcisnieniowym).

b) Studzienki na poszczegdlnych ciagach podiaczane sg szeregowo.
c) Kable nalezy wprowadzi¢ do kazdej studzienki zaworowej i pozostawic¢ jako petla,

badz jako oddzielne koncéwki o dlugo$ci Im kazda. W drugim przypadku obie
koncowki zabezpieczy¢ nalezy przed wilgocia.



d) W przypadku ukladania kolektora gtéwnego z pominigciem podigczen do studzienek,
nalezy pozostawi¢ pod odgalezieniem kabel o takiej dlugosci, aby po wprowadzeniu
kabla do studzienki pozostawal zapas Im na kazdym odcinku kabla. Kabel
pozostawiony w wykopie nalezy umieéci¢ pod odgalezieniem i przykry¢ (np. deskami)
w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie odkopywania.

e) W miejscach przysziego wlgczenia odgal¢zien pozostawi¢ nalezy petle o dhugosci 1m.

f) Ucigte konicowki kabla zawsze nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem.

g) Polaczenia mufowe wykonywaé nalezy w obrebie studzienek zaworowych.

Kabel monitoringowy do kanalizacji podci$nieniowej o symbolu: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV
musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. | Napiecie: 0,6/1kV;

2. | Klasa gietkosci: Zyla miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm’=50X0,25;

3. | Rezystancja zyly: Maksymalna rezystancja zyly ponizej 8,5 Q/km;

4. | lzolacja zyt: Polietylen PE;

5. | Kolor zyk: Zgodnie z normg;

6. | Ekrany: Ekranowanie zy} i powloki nie jest wymagane;

7. | Powloka wewnetrzna: Polietylen typu: HDPE, lub XLPE;

8. | Bariera Ze wzgledu na ukladanie kabla w ziemi, zwykle w

przeciwwilgociowa: obszarach wysokich wdéd  gruntowych, studniach

zaworowych oraz komorach zasuw, niezbedne jest
wykonanie:

Optymalnie: poprzecznej i wzdhuznej bariery przeciw-
wilgociowej kabla;
Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej

kabla;
9. | Pancerze: Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja
zbrojenia w formie oplotu — pancerz oplatany (uzbrojenie);
10. | Powloka zewnegtrzna: Polwinit PVC, odporny na UV oraz dzialanie srodowisk

agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych);
Grubosc¢ scianki powtoki kabla minimum 1,8mm;

Kazda dostawa kabla na plac budowy winna posiadaé¢ atest producenta z dotagczonym
protokolem z pomiaréw i badan.

Opis wykonat :

g o Mbro/] Podifyzewskd
upr / i Aordicowania

e 1 hiemslanymi
W hes veraniczen

Nr cwid. LUB, 0062/PW0OS/14

y

WA



POSADOWIENIE PRZEWODOW
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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Nr Dz Dw Symbol a b c
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UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowaé wylgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zaggszczenia systematycznie kontrolujge za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowat szczegoing ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania.

REVAC Sp. z o.0.
, 20-828 Lublin, ul. Goplan 36. E-mail : biuro@revac.pl

Tel./fax 81 750 3259
Regon 060051485 NIP 712296 19 39

Inwestycja : Przylacza kanalizacyjne podciénieniowe do dziatki nr 951
w m. Wola Otaleska oraz do dziatek nr1188/16 i 1188/19
w m. Czermin, gm. Czermin

Obiekt : Przylacza kanalizacyjne podciénieniowe
Rysunek : Posadowienie przewodéw kanalizacyjnych
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STUDZIENKA Z ZAWOREM @90mm
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PODLACZENIE STUDZIENKI ZBIORCZEJ
DO PRZEWODU GEOWNEGO

BEZ "ZEBA"
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ULOZENIE KABLI MONITORINGU
ZAWOROW PODCISNIENIOWYCH
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Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (em)
1 90-225 PE 10 30 80

UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowaé wylacznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujac wymagany
wskaZnik zaggszczenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowa¢ szczegdlng ostroznoé¢ przy ukladaniu i zaggszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Zasigg poszczegoinych przekrojow pokazano na profilach trasy.

Strefa zmniejszonego zagegszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

o oo w

Podsypka (loze) o gruboéci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
Zageszczania.
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WPROWADZENIE KABLA MONITORINGU
DO STUDZIENKI
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH RUR KANALIZACII

SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWE]
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1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonaé recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

rozpor: 7

ISPPSPEPCRY.

co30am wigzanie drutem 7

1 i tasma 74
N

N

|

]
|
L
n
]
:
[
|
1 1]
I
|
L
Kl

AETE
T il __—:F_(

lub telefoniczny

. N
A ra rozdzielna z PP 110 <\\
‘ lub rura gwudzielna typu Arot //\\<

I

<GS e

<

UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonaé recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod
kolidujgcym uzbrojeniem

3. Rure ochronng pozostwié na state

4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronnna ¢ 160
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1. Zakres robét.

Zakres robét obejmuje wybudowanie przytaczy kanalizacyjnych podcinieniowych
do dz. nr 951 w m. Wola Otateska oraz do dziatek nr 1188/16 i 1188/19 w m. Czermin, gm.

Czermin.

Zakres robét oraz kolejno$é realizaciji

a) wykonanie wykopu ze skarpami lub o $cianach pionowych z ich umocnieniem
b) montaz rurociggéw w wykopach

c) instalacja studzienek kanalizacyjnych

d) uporzadkowanie terenu po robotach montazowych

e) odbudowa nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowanej sieci

kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

siec kanalizacyjna

stupy i kable linii energetyczne;j,
sie¢ gazowa

3. Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania

dziatek na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

kable energetyczne
sie¢ wodociggowa
siec kanalizacyjna
sie¢ gazowa

4. Wskazanie dotyczace zagrozeni wystepujacych podczas realizacji robé6t

budowlanych.

Uwaga:

w teren.

przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé¢ wszelkie zezwolenia na wejscie

a) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,2m,

b) Roboty budowlane wykonywane na obszarze w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego,

c) Urzadzenia infrastruktury technicznej (instalacje).



d) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e) wykopy reczne i mechaniczne o giebokoéciach do 2,2m

f) wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP oraz prawem o ruchu
drogowym

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatow
budowlanych, narzedzi i maszyn. Z uwagi na bezpieczng sprawng komunikacje
umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do posesji oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii urzgdzen podziemnych i nadziemnych i

innych zagrozen.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu.

a. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoOlnie ucigzliwych.
b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne

- Szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z wszystkimi zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy winni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postgpowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.



Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania

przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania

danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania, nie posiada

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisoéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepuja szczegélnie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w

roku.

Dla projektowanej przebudowy opracowane bedg regulaminy i harmonogramy
uwzgledniajace realizacje robot szczegélnie niebezpiecznych, ktére beda podstawg

instruktazu pracownikéw w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- odpowiednie zabezpieczenie gtebokich wykopéw,
- wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,
— Wyznaczenia miejsc do skfadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
— odpowiednia odziez robocza dla pracownikéw ze sprzetem ochrony osobiste;j,
— {ad i porzadek na placu budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy

wyznaczyc¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

W czasie wykonywania robé6t ziemnych i wykopéw kanalizacyjnych nalezy
zwracac uwage na:

- zabezpieczanie wykopow przed obsunieciem sie skarp,

- nie przebywanie pracownikdw i osob postronnych w zasiegu pracy koparki i
tadowarki,

- nie obcigzanie naturalnego klina odtamu na skarpie dodatkowym obciazeniem,



- oznakowanie miejsc kolizyjnych a w szczegélnosci tras uzbrojenia podziemnego
Wszelkie roboty rozbiérkowe i montazowe, wykonywane z uzyciem dzwigoéw,

mogg by¢ realizowane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzer technicznych. Zabrania sie przebywania w bezposrednim
zasiggu maszyn budowlanych (koparka itp.),

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Catos¢ prac powinna by¢ realizowana zgodnie z opracowanym planem ,BIOZ".



