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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZAYACZNIK REALIZACJI BUDOWY

W trybie art.29 a ustawy Prawo budowlane
PRZYLACZE WODOC!AGOWE DO BUDYNKU NA DZIALCE NR.980 W
M. BREN OSUCHOWSKI GMINA CZERMIN

INWESTOR: Gmina Czermin
39-304 Czermin 140

Wykaz dziatek objetych Inwestycja:
Obreb Bren Osuchowski jednostka ewidencyjna Czermin:1278/2, 125 7,949,
951, 979, 980.

ZAMAWIAJACY: Gmina Czermin
39-304 Czermin 140

PROJEKTOWAL.:

Baranow Sandomierski - luty - 2017




DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZAWIERA

Kopia uprawnien i przynaleznosci do POIIB projektanta

Opis techniczny

Warunki techniczne dostawy wody

Projekt zagospodarowania przylaczem wodociagowym w skali 1:1000
Mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000
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5.Glgbokos¢ ulozenia przewodow wodociagowych
6.0znakowanie trasy przyltacza

7.Punkt pomiarowy
8.Zabezpieczenie wykopow, prowadzenie robot ziemnych

9.Wytyczne prowadzenia robot



L.Podstawa opracowania
Dokumentacje techniczna  opracowano na zlecenie Gminy Czermin.
2.Materialy wyjsciowe

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 .
Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalne;j

e Normy, zarzadzenia, przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa
wodociagow.

e Pomiary wlasne dotyczace lokalizacji istniejacej sieci wodociagowej,
uzbrojenia i przej$¢ przez przeszkody.

3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przylacza wodociggowego do budynku
mieszkalnego na dzialce nr. 980 w Brniu Osuchowskim z podlaczeniem do
istniejacej sieci wodociagowej PVC160mm na dzialce nr.1278/2.

4.Przylacze wodociggowe

Projektowane przylacze przewidziano z rur PE63mm , dugosei 71. Rurociag
przylacza zaprojektowano na ci$nienie nominalne 10atm. Rury, ksztattki i
uzbrojenie oraz wszystkie materialy stykajace sie bezposrednio z woda winny
posiada¢ atest ITB na kontakt z wodg pitna. Przylacze PE63 zostanie wlgczone
do istniejacej sieci wodociagowej PE160mm na dziatce nr.1278/2 za pomoca
nawiertki 160/50 wyposazonej w klucz, skrzynke zeliwna i obruk betonowy.

5.Glgbokos$¢ ulozenia przewodéw wodociagowych

Glebokos¢ ulozenia przewodow wodociagowych w oparciu o obowigzujace
normy powinna wynosi¢ 1.5 m liczac od gornej scianki rurociggu do
powierzchni terenu.

6.0znakowanie trasy przylacza

Oznakowanie trasy przylacza i jego uzbrojenia wykonane bedzie tasmg z
wkiadka metalowa nad zamontowanym rurociggiem.



7.Punkt pomiarowy

W' punkcie pomiarowym zamontowany bedzie wodomierz o srednicy
20mm odciety dwoma zaworami przelotowymi kulowymi i zawor
antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typu EB.

Po wykonaniu przylacza a przed wlaczeniem go do istniejacej instalacji
wewngtrzne] nalezy trwale odcigé instalacje wewnetrzng od zasilania ze
studni lub szpilki.

8.Zabezpieczenie wykopow, prowadzenie robét ziemnych

Projektuje si¢ wykopy prowadzi¢ mechanicznie rozkopem z nachyleniem
skarp odpowiednim do wystepujacego gruntu. W terenie zabudowanym
zaklada sie prowadzenie robot czesciowo mechanicznie CZESCIOWO recznie
wykopem o $cianach pionowych w szalunkach. Podczas wykonywania
przejs¢ pod istniejacym uzbrojeniem oraz w poblizu budynkéw nalezy
wykopy prowadzi¢ recznie w szalunkach.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych - wykopow na gruntach rolnych, zdja¢
warstwe prochniczng gleby i ponownie wbudowaé Japrzy zasypywaniu
wykopow, w ten sposab, by uzyska¢ pierwotna strukture gleby.
Przekroczenie drogi powiatowej nalezy wykonac przewiertem w rurze
ochronnej PE110mm, 1=14.0m zgodnie z decyzja wydang przez Powiatowy
Zarzad Drog w Mielcu.

9.Wytyczne prowadzenia robét

Proponuje si¢ aby roboty prowadzi¢ od polaczenia z istniejgcym
rurociggiem. Kazde przekroczenie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé
rgcznie przy obecnosci przedstawiciela uzytkownika, wpisa¢ do dziennika
budowy wykonanie przekroczenia przeszkody 1 doprowadzi¢ do odbiory
przez przedstawiciela uzytkownika. Po wykonaniu danego odcinka nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia zasypac rurocigg. Po wykonaniu odcinka
nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przed wlaczeniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu 1 wykonaé
badania jakosci wody. Tylko dwukrotne pozytywne wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych przez Sanepid po dezynfekcji i ptukaniu
przylacza mogg by¢ podstawa do podania wody dla ludnosci i zwierzat,
Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje geod g
powykonawczg.
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