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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz = Razem
1/Pomieszczenie nr | - B )
1KNR 4-01 [Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub po- [m2
d.10816-03 |krytych pytochtonem |
‘ 13,27*4,12 |m?2 | 13,472
| | |RAZEM | 13,472
2|KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw |m2 [ |
d.1/1111-08 | : !
| 13,27*4,12 m2 13,472
| RAZEM i 13,472
3/KNR 4-01  Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego m [
d.1 l0815 08 ;
114,78 ‘m 14 780
'RAZEM 14,780
4/KNR 2-02 wTynkl (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2 \
d.12009-02 \$cianach na podtozu z tynku ‘ * ;
1 3,27*2,50"2+4,12*2 50*2+3,27°4,15 m?2 ‘ 50,521
| | 'RAZEM | 50,521
S}KNR 017 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie m2 ‘ |
d.12608-04 preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie 1
| 150,5 m2 50,500
* RAZEM ! 50,500
G‘KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych gruntowanie |m2 ‘
d.1 ‘1505 -09
5,75%5,44+3,30%3,40-3,75+(5,44+5,75+5,44+4 22+0,89+4,22+5 58+3 4+ m2 145,166/
| 3,3+2,20)*3,15-2,33*3*3 |
‘ RAZEM 145,166
7/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  [m2 |
d.1/1204-02 |$cian | | |
5,75*5,44+3,30*3,40-3,75+(5,44+5,75+5,44+4 22+0,89+4,22+5 58+3 4+ Im2 | 145,166
3,3+42,20)*3,15-2,33*3*3
| RAZEM 145,166
8 KNR 4-01  Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1. 'm2
d.1/1211-04 0m2
| 128,50 m2 28,500|
! ‘ RAZEM 28,500
9/KNR 4-01 jWykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- }rn [
d.1/0708-03 ‘wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm | i
\2 50 'm : 2,500
| 'RAZEM 2,500
2| Pomleszczenle nrll . N
10/KNR 4-01 ‘Ocyk!mowame posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych Iub po- | m2
d.2|0816-03 krytych pylochionem ‘
3,20"2,0 m?2 6,400
| RAZEM 6,400
11 KNR 2-02  Lakierowanie posadzek i parkietow 'm2 ‘
d.2/1111-08 ‘
13,20%2,0 m2 ‘ 6,400
| 'RAZEM 6,400
12|/KNR 4-01  Wymiana listew przysciennych z drewna li$ciastego m
d.2 ; 0815-08 i
| 14,78 m 14,780
| RAZEM 14,780
13/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na 'm2
d.2 2009-02 |Scianach na podtozu z tynku |
13,20%2,50*2+2,02,50*2+3,20*2,0 'm2 | 32,400
I . |RAZEM 32,400
14/KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie | m2 -
d.2/2608-04 preparatem wzmacniajagcym CT 17 dwukrotnie |
32,40 |m2 32,400
| | ' |RAZEM 32,400
15 KNR 2-02  |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych gruntowanie im2
d.2/1505-09 | |
32,40 m?2 32,400
| RAZEM 32,400
16 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2 1204-02 $cian
i 32,40 m?2 32,400/
RAZEM | 32,400
17 /KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1. |m2
d.21211-04 0mz2 |
12,80 m2 12,800
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| | 'RAZEM | 12,800
18 KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m ‘ \
d.2/0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm , ‘
10 m 10,000
‘ | RAZEM | 10,000
3 Pomieszczenienrill -
19 KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub po- m2 1
d.3/0816-03 |krytych pytochtonem [
\ 13,27*3.27 imz 10,693
| RAZEM 10,693
20 KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 |
d.3/1111-08 [ |
' 3.27*3.27 m?2 10,693
‘ | RAZEM 10,693
21 KNR 4-01  Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego m
d.3/0815-08 '
j 113,08 'm 13,080
3 | RAZEM 13,080
22 KNR 2-02 Tynks (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2 [ |
d.3/2009-02 $cianach na podiozu z tynku ‘
‘ 3,27%3,2743,27*2,5*4 'm2 43,393
RAZEM | 43,393
23 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie  m2 ‘ ‘
d.3/2608-04 |preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie | ‘
| 3,2773,27+3,27*2,5%4 m2 | 43,393
f | RAZEM 43,393
24|KNR 2-02  Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych gruntowanie [m2 [
d.3/1505-09 ' |
' 3,27°3,27+3.27°2.5% m2_ | 433903
‘ [RAZEM | 43,393
25 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych  mz2 |
d.3/1204-02 Scian
[3,27%3,27+3,27*2,5%4 ‘m2 43,393
| | RAZEM 43,393
26 KNR 4-01  \Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m
d.3/0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
10 |m 10,000
| | 'RAZEM 10,000
27|KNR 4-01  Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1. | [
d3[1211-04  0m2 _ l
18,40 m2 | 18,400
| |RAZEM | 18,400
__Q_E_c_)mleszczeme nr. 4 - o S - o
28 KNR-W 47 1/Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4|0818-05 ‘
3,40‘2.35 ‘m2 7,990
' ‘ RAZEM | 7,990
29 NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2 ;
d4‘2021132 01|gr 5cm \
| |3,40%2,35 m2 7,990
| RAZEM 7,990
30/NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - |m2 _
d.4/202 1132-02 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm | i
Krotnos¢ = -4 |
3,40%2,35 :m2 7,990
| |RAZEM 7,990
31|KNR 4-01 ‘Zeskrobame i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi 'm2 |
d.4(1202-09 ‘ponad 5 m2 |
| 13,40%2,50*2+2,35*2 5*2+3,40%2,35 'm?2 36,740
; RAZEM 36,740
32 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm2 | 3
d.4/1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ; |
‘ I3 40*2,50*2+2,35%2,5*2+3,40*2,35 'm2 - 36‘?40i
| ‘ |RAZEM | 36,740
33/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn. gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na 'm?2 : 3
d.4/2009-02 $cianach na podiozu z tynku | 1
36,74 m2 36,740|
| RAZEM ‘ 36,740
34 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie |m2 |
d.4|/2608-04 preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie | |
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3 136,74+7,99 m2 44,730
1 | RAZEM 44,730
35 KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych im2 [
d4/1204.02  $cian _
| 36,74 m?2 | 36,740
| | 'RAZEM | 36,740
36 KNR 2-02  |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- m i
d.4 1015-01 |wie
| 0,80*2+2,15%4 m 10,200
‘ | |RAZEM 10,200
37/KNR 2-02 ‘Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni | m?2 5
d.4/1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - 1
| 0,80*2,00*2 m2 | 3,200
' | 'RAZEM ‘ 3,200
38 KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowsj i szafek o powierzchni ponad 1. 'm2 ‘
d.4'1211-04 I0m2 ‘
| 19,60 m2 19,600
|RAZEM 19,600
39 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- Im
d.4/0708-03 ‘wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm !
| 10 im 10,000,
! | RAZEM | 10,000
40/NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm m2 }
d.4/202 1119-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.pcnad 8 } ‘
| m2 | |
| 7.99 ‘m?2 7,990
| | RAZEM 7,990
41 KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci cokolika rownej 15 m .
d.4/1119-02 lem | {
| 111,50 Im 11,500/
| I | |RAZEM | 11,500
42|KNR 4-01  Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- 'm3 ‘
d.4/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
12,0*0,25*1,00 m3 | 0,500
| RAZEM 0,500
5 Korytarz ] - _ o
43 KNR 0-19  'Wymiana stolarki drewnianej . m2 | |
d.50931-06 | |
2,50 |m2 | 2,500
| ‘ | RAZEM w 2,500
44 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z Zaprawy cementowo- |'m [ |
d.5/0708-03 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm ‘ }
|10 'm | 10,000
| | 'RAZEM 10,000
45 KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi starych ~ m2 |
d.51204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ‘ |
‘ |9,20*2,50+5,01 m? 28,010
| |
| | | RAZEM 5 28,010
46 KNR 4-01 | Ocyklinowanie pesadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub po- 'm2
dA5.081 6-03 |krytych pytochtonem | 7
| 13,20*1,16+0,93*1,40 |m2 5,014
| |RAZEM ‘ 5,014
47iKNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow |m2 }
d.5/1111-08 ] ‘
3,20"1,16+0,93*1 40 m2 5,014
! | RAZEM | 5,014
48 KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m | ;
d.5 0815-08 -
1 9,20 m | 9,200
| |RAZEM 9,200
49/KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.51202-09 ponad 5 m2 ‘
| 9,20*2,50+5,01 /m2 | 28,010,
| \ i 'RAZEM \ 28,010
50(KNR 2-02  |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewngtrznych gruntowanie mz ‘
d.5/1505-09 | 1
|9,20%2,50+5,01 m2 | 28,010,
| | ‘ 'RAZEM | 28,010
51/KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na 'm2
d.5/2009-02 $cianach na podiozu z tynku
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39-332 Tuszdwdvs

tsl, 795 045 555

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
| 128,01 |m2 28,010
\ |RAZEM | 28,010
52 KNR 0-17 }Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie | m?2 3
d.5‘2608~04 ‘preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie ;
28,01 'm2 28,010|
| | ‘ RAZEM 28,010
53/KNR 4-01  [Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe] i szafek o powierzchni ponad 1. \m2
d.5/1211-04 |0 m2 | [
| 12,40 |m2 12,400
| i RAZEM \ 12,400
54 KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z bla- szt. 1 ‘
d.50511-03 chy stalowej z kloszem Iub rastrem zawieszanych 2x20W - korncowych |
‘ 12 szt 12,000]
; ! RAZEM i 12,000
55|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu {acznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. | |
d.5/0307-03 ‘swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem | |
' 118 |szt. 18,000/
| | RAZEM 3 18,000
_ 6tazienka -
56 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
d.6/1202-09  ponad 5 m2
| [1,40*2,50%2+2,15%2,50*2 m2 17,750
| |RAZEM 17,750
STHKNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ;m2 | [
d.6/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci | .
[1,40"2,50%2+2,15*2,50*2+1,40*2,15 im2 20,760
| 'RAZEM 20,760
58}KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych gruntowanie 'm2 3
d.61505-09 1
‘ 20,76 m2 20,760
| RAZEM 20,760
59/KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza |m2 [
d.6/0829-01 i
20,76 |m2 20,760
RAZEM | 20,760
60 KNR 0-1211 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x20 ¢cm na klej metodg kombino- |m2 ‘ \
d.6 0829-09 ‘wang ‘
| 120,76 ‘m2 20,760
. RAZEM i 20,760
B1/KNR 2-02  |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- | m |
d.6/1015-01 wie |
| 10,80%2+2,15%4 [m | 10,200]
! |RAZEM 10,200
62 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  'm2 ‘
d.6 1017-01 |do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone \ j
‘ 0,80°2,00*2 ‘m2 3,200
1 i 'RAZEM 3,200
63 KSNR 8 Wymiana podejécia doptywowego pod zawory czerpalne, baterie o &r.15- szt i
d6/0113-01  20mm | |
| 13 szt. 3,000
. |RAZEM 3,000
64 KSNR 4 iUstepy z pluczky typu kompakt [kpl. |
d6/0214-02 | I ' ?
| |1 |kpl. 1,000/
: | | RAZEM 1,000
65 KSNR 8 Wymiana podej$cia odptywowego z PCW o $r.110 mm z uszczelnieniem szt
d.6/0208-07 pierscieniem gumowym na $cianie ; ‘
| 2 szt 2,000
1 | RAZEM 2,000
66 KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umy- kpl. |
d.6 0212-02 walkowg stojaca
| 11 lkpl. | 1,000‘
| : | |RAZEM i 1,000
67|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieri (system NIDA |m2 :
d.6/0201-01 Sufit) na metalowe] konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna | [
|warstwa pokrycia 15-01, odpornoéé ogniowa F 0,5/E| 30 ‘ \
13,01 m2 3,010
f |RAZEM 3,010
ANTC A,
TECHM




