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Roboty architektoniczno-konstrukcyjne i drogowe

Data: 2010-07-09
Budowa: Przebudowa rynku w Czerminie wraz z budowg sceny koncertowe;]
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen
45233140-2 Roboty drogowe
Obiekt: Rynek w czerminie
Zamawiajgcy: Gmina Czermin
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Ogédlna charakterystyka obiektéw lub robét

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projektuje sig budowe sceny koncertowej z zapleczem socjalno technicznym na planie symetrycznego wieloboku zblizonego do trapezu. Budynek
niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem nieuzytkowym. Czeé¢ socjalno techniczna w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z pustaka
ceramicznego, stropem gestoebrowym ceramicznym typu Akerman, z dachem w konstrukcji drewnianej. Scena zaprojektowana réwniez w technologii
tradycyjnej ze Scianami murowanymi z pustaka ceramicznego, stupy i rdzenie w $cianach zelbetowe, dach konstrukcji stalowej. Catos¢ zostata przekryta
dachem dwuspadowym z podnoszaca sie kalenica nad projektowang scena.

Dach kryty blacha dachéwko podobna. Sciany budynku socjalno technicznego ocieplone metod3 lekka, mokra. Projektowana budowa sceny koncertowej
zamyka sie w gabarytach —szerokos$¢ 17,61 m, dtugosé 14,11 m.

Wysokos$¢ w kalenicy w najwyzszym miejscu wynosi 9,10m od tereny, wysoko$¢ kalenicy w najnizszym miejscu wynosi 5,97. Okap budynku réwniez o
zmiennej wysokosci i tak w najnizszym miejscu wynosi 3,51m, a w najwyzszym 5,10m.

Elewacja frontowa to gléwnie scena koncertowa przekryta diwigarem tréjkatnym. Wejscie na estrade schodami zewnetrznymi umieszczonymi po obu
stronach budynku. Za sceng wytworzono korytarz, ktéry pozwala na swobodne poruszanie sie za kulisami. W tylnej czesci obiektu zlokalizowano dwa
pomieszczenia techniczne oraz ustep dla kobiet i mezczyzn.

PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA PIESZA | KOLOWA

Dla zapewnienia obslugi sceny koncertowej projektuje si¢ droge wewnetrzng biegnaca w $ladzie istniejacej drogi utwardzonej. Droga zaprojektowano jako
zielong o nawierzchni z plyt prefabrykowanych aiurowych uktadanych na kruszywie frakcji 2-8 gr. 3cm. Otwory wypetni¢ humusem i obsia¢ trawa. Droga
obramowana kraweznikiem 15x30x100cm.

Po péinocnej, wschodniej i potudniowej stronie terenu objetego inwestycja projektuje sie cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Ciag pieszy
szerokosci 1,5m od strony wschodniej i péinocnej oraz 2,5m od strony potudniowej. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym z
wstawkami w kolorze czarnym i czerwonym uktadanejna podsypce cementowo - piaskowej obramowany obrzezem trawnikowym 8*25*100 w kolorze
szarym.

0d zatoki autobusowej, ktérej lokalizacja okreslona zostata w odrebnym projekcie projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5m biegnacy w kierunku péinocno
zachodnim w strong budynku ustugowego. W potowie jego diugosci projektuje sie placyk o wymiarach 5,6 x 7,7 na ktérym lokalizuje sie faweczki i kosze na
$mieci. Chodnik i placyk o nawierzchni z kostki betonowej.

PROJEKTOWNA MALA ARCHITEKTURA
Wzdtuz projektowanych ciagéw komunikaciji pieszaj projektuje sie elementy matej architektury: taweczki, kosze na $mieci.

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

W miejscu projektowanej drogi dojazdowej do sceny projektuj sig korekte istniejacej skarpy. Dla pozostatego terenu projektuje sie pozostawienie bez zmian
istniejacego uksztattowania.
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Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 SCENA KONCERTOWA
11 ROBOTY ZIEMNE
1.2 FUNDAMENTY
13 IZOLACIE FUNDAMENTOW
1.4 ROBOTY MUROWE
15 ROBOTY ZELBETOWE
1.6 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
1.7 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU + POKRYCIE
1.8 PODLOZA | POSADZKI -
1.9 TYNKI
1.10 OKtADZINY SCIENNE | MALOWANIE
1.11 STOLARKA ]
1.12 ELEMENTY SLUSARSKIE
1.13 ELEWACJA
2 DROGI, CHODNIKI
2.1 DROGI
2.2 CHODNIKI
3 UKSZTALTOWANIE TERENU, MAEA ARCHITEKTURA | ZIELEN
3.1 MAEA ARCHITEKTURA
3.2 UKSZTALTOWANIE TERENU | MAEA ARCHITEKTURA
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Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji

llosé |Krot.

|Jedn.

1 SCENA KONCERTOWA

1.1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40:m3,
grunt kategorii Ill

m3

1.1.2 Nr STWIOR: B-01.00.00
KNR 201/214/4 (1)
Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegfoéci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5+

177,08|

177,08| 8,00

m3

1.1.3 Nr STWIiOR: B-01.00.00
KNR 201/310/2
Wykopy ciggfe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtgbokosci do 1.5-m,
kategoria gruntu Il

31,25

m3

1.1.4 Nr STWIOR: B-01.00.00
KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il

177,08

m3

1.1.5 Nr STWIOR: B-01.00.00
KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu lI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm

31,25

m3

1.1.6 Nr STWIOR: B-01.00.00
KNR 201/217/6
Analogia - zasypywanie wykopdw, koparka 0,40:-m3 + dostawa pospétki na zasypanie wewngtrz fundamentow

202,89

1.1.7 Nr STWIiOR: 8-01.00.00
KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V

202,89

m3_

m3

1.2 FUNDAMENTY

1.2.1 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykfy

m3

1.2.2 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/253/2 (3)
Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, objetos¢ do 0.8-m3, wariant-ll wykonania

m3

1.2.3 Nr STWiOR: B-02.01.00
KNR 202/251/1 (3)
tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6:m, wariant-Ill wykonania

14,86

m3

1.2.4 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/254/1 (3)
Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubo$é 20-cm) wysoko$¢ do 4.0-m, wariant-Ill wykonania - 25 cm

m2

1.2.5 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/254/5 (3)
Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm grubosci, wariant-ll wykonania

187,66/

|
187,66/ 5,00

m2

1.2.6 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/254/1 (3)
Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubos¢ 20-cm) wysoko$¢ do 4.0-m, wariant-|Il wykonania - 30 cm

4,80

m2

1.2.7 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/254/5 (3)
Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant:ll wykonania

4,30/L0,00

1.2.8 Nr STWIiOR: B-02.01.00
KNR 202/254/1 (3)
$ciany betonowe, deskowanie U-Form, (gruboé¢ 20-cm) wysokos¢ do 4.0-m, wariant-lll wykonania - 64 cm

3,27

m2

m2

1.2.9 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/254/5 (3)
Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm grubosci, wariant:Ill wykonania

3,2714,00

1.2.10 Nr STWIOR: B-02.02.00
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm

0,14

m2

1.2.11 Nr STWIiOR: B-02.02.00
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

0,85

1.3 IZOLACIE FUNDAMENTOW

1.3.1 Nr STWIOR: B-08.00.00
KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1-warstwa

54,90

1.3.2 Nr STWIOR: B-08.00.00
KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za kazda nastepng warstwe

54,90

1.3.3 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1-warstwa

486,93
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1.3.4 Nr STWIiOR: B-08.00.00
KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepng
warstwe

486,93

m2

1.3.5 Nr STWIOR: B-11.00.00
KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

56,83

1.3.6 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNR 23/2613/5
Ocieplenie $cian budynkdw plytami z wetny, przymocowanie piyt tacznikami metalowymi, Sciany z betonu

m2

227

szt

1.3.7 Nr STWIOR: B-11.00.00

KNR 23/2613/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
1.4 ROBOTY MUROWE

| 5683

1.4.1 Nr STWIOR: B-08.00.00
ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych

17,18

1.4.2 Nr STWIOR: B-03.00.00
KNR 202/109/5
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw sciennych, wysokosé do 4.5-m, pustak U/220, grubos¢ 25-cm

29230

1.4.3 Nr STWIOR: B-03.00.00
KNR 202/126/2
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

1.4.4 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 202/126/5
Otwory w écianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

_ 700,

21,00

1.4.5 Nr STWIOR: B-03.00.00
KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet dziurawek

51,10

1.4.6 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 202/120/1 (2)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4-cegly, z cegiet dziurawek

12,10

m2

m2

m2

=

m2

m2

1.4.7 Nr STWIOR: B-03.00.00
KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly

1.4.8 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

5,99

1.5 ROBOTY ZELBETOWE

1.5.1 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/209/1 (2)
Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4m, obwdd do 1.0-m, beton podawany pompa

1.5.2 Nr STWIiOR: B-02.01.00
KNR 202/258/6 (3)
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekrdj: 9.0-10.0-m/m2, wariant-|ll - rdzenie
1.5.3 Nr STWIOR: B-04.00.00
KNR 202/213/3
Stropy Ackermana i Kontra, z ptyta gruboéci 3-cm i zebrami usztywniajacymi, pustaki Akermana 30x29.5x20-cm

1.5.4 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/262/1 (3)
Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekrdj: do 8:(m/m2), wariant-Ill wykonania - wience

1.5.5 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/262/3 (3)
Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do 12:(m/m2), wariant:Ill wykonania

m3

m3

1.5.6 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pomp3

Im2

1.5.7 Nr STWiOR: B-02.01.00
KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci plyty, beton podawany pompg

12,10

1.5.8 Nr STWIOR: B-02.02.00
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm

1.5.9 Nr STWiOR: B-02.02.00
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

1.6 KONSTRUKCIA STALOWA DACHU

1.6.1 Nr STWIOR: B-07.00.00
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wraz z markami

12,10, 6,00m2 |

1.7 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU + POKRYCIE

1.7.1 Nr STWIiOR: 8-05.00.00
KNR 202/406/2
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

1.7.2 Nr STWIOR: B-05.00.00
KNR 202/406/7
Podwaliny krétkie o diugoéci do 2:m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
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1.7.3 Nr STWIOR: B-05.00.00
KNR 202/407/3
Stupy o diugosci do 2:m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2

1.7.4 Nr STWIiOR: B-05.00.00
KNR 202/406/6
Ramy gérne i platwie o dtugo$ci ponad 3:m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

0,06 m3

0,42 m3

1.7.5 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2

2,17 m3

1.7.6 Nr STWIOR: B-08.00.00
KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

250,72 m2

1.7.7 Nr STWIiOR: B-05.00.00
KNR 202/410/3
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50:-mm w rozstawie 16-24-cm - analogia kotrfaty

113,61 m2

1.7.8 Nr STWIOR: B-05.00.00
KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm

250,72,  m2

1.7.9 Nr STWIOR: B-06.00.00
ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekana dachéwkowa na fatach, dachy ponad 100-m2

250,72  |m2

1.7.10 Nr STWIOR: B-06.00.00
ORGB 202/539/1
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz gasioréow

15,51 m

1.7.11 Nr STWIOR: B-06.00.00
ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm

1.7.12 Nr STWIiOR: B-06.00.00
KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o srednicy 15-cm

23,86! m2

28,00 m

1.7.13 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/508/3 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej o $rednicy 12-cm

12,50| m

1.7.14 Nr STWIOR: B-08.00.00
KNR 202/616/1
Folia paroizolacyjna

49,35 m2

1.7.15 Nr STWIiOR: B-08.00.00
KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdéwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - gr. 15 cm

67,35 m2

1.7.16 Nr STWIOR: B-10.03.00
KNR 202/2004/4

skosdw dachu

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy, 2-warstwowa, 100-02 - analogia obudowa

18,00 m2 |

1.8 PODLOZA | POSADZKI

1.8.1 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/1101/1 (4)
Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - beton B-10

7,10 m3

1.8.2 Nr STWIOR: B-02.01.00
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - beton B-15

14,37 m3

1.8.3 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1-warstwa pod pape

166,75 m2

1.8.4 Nr STWIOR: B-08.00.00
ORGB 202/618/2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5:-m2

166,75 m2

1.8.5 Nr STWIiOR: B-08.00.00
KNR 202/609/2
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na zaprawie - styropian gr 5
cm

70,9 m2

1.8.6 Nr STWiOR: B-10.02.00
KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25-mm

166,75, |m2

1.8.7 Nr STWIOR: B-10.02.00
KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1:cm ponad 25:mm

|
95,79 1,50/m2 |

1.8.8 Nr STWIOR: B-10.02.00
KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm 70,96/ 2,50|m2
1.8.9 Nr STWiOR: B-10.02.00 [

KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg 166,75 m2

1.8.10 Nr STWiOR: B-10.02.00

ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju

grubosci 5:-mm, ptytki 30x30 ~1

166,75 m2
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1.8.11 Nr STWIiOR: B-10.02.00
ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykariczajaca, pomieszczenia ponad 10-m2

61,70,  |m

1.8.12 Nr STWIOR: B-10.02.00
KNR 202/1121/1
Oktadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie podioza

22,50 m2

1.8.13 Nr STWIOR: B-10.02.00
ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki 30x30

22,50|

1.8.14 Nr STWIOR: B-10.02.00
ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykarczajaca, pomieszczenia ponad 10-m2

1.8.15 Nr STWIOR: B-10.02.00
Kalkulacja indywidualna
Deski podtogowe z drewna modrzewia syberyjskiego mocowane do belek drewnianych

6,00|
i

|
95,79|

1.9 TYNKI

1.9.1 Nr STWiOR: B-10.01.00
KNR 202/802/2 (1)
Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, éciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnaciji

703,57

1.9.2 Nr STWIiOR: B-10.01.00
KNR 202/802/4 (1)
Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i podciggi, kategoria-|ll, budynki do 8 kondygnacji

|
67,35,

1.9.3 Nr STWiOR: B-10.01.00
KNR 202/811/2
Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria-|ll

15,12

1.10 OKLADZINY $SCIENNE | MALOWANIE

1.10.1 Nr STWiOR: B-10.01.00
ORGB 202/837/3
Licowanie $cian o powierzchni do 5-m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej

99,92

1.10.2 Nr STWIiOR: B-10.01.00
KNR 202/815/4
Gfad? gipsowa na $cianach z elementdéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa

431,14

1.10.3 Nr STWIOR: B-10.04.00
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba akrylowa/lateksowa/ olejna

431,14

1.10.4 Nr STWIOR: B-10.04.00
KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie

431,14  m2

1.11 STOLARKA

1.11.1 Nr STWIOR: B-09.00.00
KNR 202/1016/2 (1)
Ofcieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa

9,00 szt

1.11.2 Nr STWIOR: B-05.00.00
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, okleinowane

16,20,  |m2

1.12 ELEMENTY SLUSARSKIE

1.12.1 Nr STWIOR: B-07.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz balustrady stalowej schodow

8,00|

1.13 ELEWACIA

1.13.1 Nr STWIOR: B-11.00.00
ORGB 202/2608/1
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany pefne i z otworami, powierzchnia betonowa,
otynkowana z mozaiki szklane] - styropian gr. 6 cm, tynk zywiczny na cokole

85,25 m2

1.13.2 Nr STWiOR: B-11.00.00

ORGB 202/2608/1
Docieplenie écian zewnetrznych budynkow (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany petne i z otworami, powierzchnia betonowa,

otynkowana z mozaiki szklanej - styropian gr. 8 cm, .

166,135  |m2

2 DROGI, CHODNIKI

2.1 DROGI

2.1.1 Nr STWIOR: D-04.01.01.
KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I1-VI, na gtebokoéci 20-cm

2.1.2 Nr STWIOR: D-04.01.01.
KNR 231/101/8

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 111-V1, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci |

271,50 ,4,oe‘m2

2.1.3 Nr STWIOR: D-04.01.01.
KNR 201/211/3 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowane]j w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW

m3

2.1.4 Nr STWIOR: D-02.01.01.
KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii |-l

2.1.5 Nr STWIOR: D-08.03.01.
KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia - analogia tawa pod obrzeze

m3

L
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Podstawa nakladu, opis pozycji

llosé  |Krot.

Jedn.

2.1.6 Nr STWIOR: D-08.01.01.
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]

128,80

2.1.7 Nr STWIOR: D-04.01.01.
KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV

271,50

m2

2.1.8 Nr STWIOR: D-04.02.01.
KNR 231/104/1
Warstwy ods3czajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

271,50

m2

2.1.9 Nr STWIOR: D-04.04.02.
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczeri, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

271,50

m2

2.1.10 Nr STWIOR: D-04.04.02.
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczer, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

271,50|L2,00

m2

2.1.11 Nr STWIOR: D-05.03.03.
KNR 231/502/6
Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptyty azurowe

27150 |

m2

2.2 CHODNIKI

2.2.1 Nr STWIOR: D-04.01.01.
KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, na gteboko$ci 20-cm

303,90

m2

2.2.2 Nr STWIiOR: D-04.01.01.
KNR 201/211/3 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW

60,78

m3

2.2.3 Nr STWIOR: D-02.01.01.
KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii |-/

283,30

2.2.4 Nr STWiOR: D-08.03.01.
KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia - analogia fawa pod obrzeze

5,67

m3

2.2.5 Nr STWIOR: D-08.03.01.
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 25x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa3 - analogia obrzeze
drobnowymiarowe

283,30

2.2.6 Nr STWIOR: D-04,01.01.
KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV

303,90

m2

2.2.7 Nr STWIOR: D-04.02.01.
KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$c warstwy po zageszczeniu-10-cm

303,90

m2

2.2.8 Nr STWIiOR: D-05.03.23.
KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

303,90

m2

3 UKSZTALTOWANIE TERENU, MAEA ARCHITEKTURA | ZIELEN

3.1 MALA ARCHITEKTURA

3.1.1 Nr STWIOR: wg wybranego producenta
Kalkulacja indywidualna
tawka

17,00

szt

3.1.2 Nr STWIOR: wg wybranego producenta
Kalkulacja indywidualna
Kosz na $miecie

5,00

szt

3.2 UKSZTALTOWANIE TERENU | MAEA ARCHITEKTURA

3.2.1 Nr STWIOR: B-12.00.00
KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l

2 400,00

m2

3.2.2 Nr STWIOR: B-12.00.00
KNR 221/218/2
Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - przyjeto 30 %

72,00

m3

3.2.3 Nr STWIOR: B-12.00.00
KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1I

>etinger
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