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1. W pomieszczeniach WC jako wydzielenie kabin projektuje się ścianki w systemie LTT.
Konstrukcja nośna z profi|i aIuminiowych anodowanych w koIorze naturaInym,
wypełnienie z płyt wiórowych gr. 22mm obustronnie pokrytych wysokociśnieniowym
laminatem HPL gr. 0,8 mm.
Wymiary: prześwit nad posadzką 15 cm, wysokość pane|u ściennego 205 cm, drzwi
wysokości 200 cm i szerokości 90 cm.
Wysokość catkowita 220 cm

opisane w projekcie ościeżnice drzwi do pomieszczeń jako sta|owe na|eży przyjqć
jako stalowe regu|owane trzy zawiasowe, natomiast skrzydta na|eży przyjqć jako
wzmocnione z p|ytą otworową.

Projektowaną ba|ustradę schodów w konstrukcji sta|owej z pochwytem drewnianym
naIeży zamienić w catości na baIustradę ze staIi chromowan ej wraz z pochwytem

Przyjęte w projekcie płytki ścienne i posadzkowe mają być w |-szym gatunku' Ptytki
posadzkowe gresowe antypoś|izgowe.

5. Projektowane obłożenie schodów zewnętznych z ptytek gresowych zamienia się na
ptytki betonowe tarasowe ptukane wysoce antypoślizgowe układane na płycie
betonowej za pomocą zaprawy cementowej gr.3cm o konsystencji gęstopIastycznej

6. Ma|owanie ścian i sufitów na|eży wykonać farbami |atexowymi

7. Scenę z desek z drewna modrzewia syberyjskiego na|eży przed oddaniem obiektu
zakonserwować środkami ochronnymi wg wybranego systemu przed działaniem
czynników atmosferycznych. Na|eży to do generaInego wykonawcy

8. Zgodnie z projektem branża ,,Drogi i chodniki,, wszystkie chodniki na|eźy wykonać
z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej obramowane
obrzeżem trawnikowym 8*25{. 1o0.

9. Zgodnie z projektem i ochroną ppoż. główna konstrukcja nośna musi być
zabezpieczona do R30. Konstrukcję sta|ową sceny na|eży poma|ować farbami
ochronnymi do R30
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