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Czermin i Wadowice Gorne”

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI POWIETRZNEJ
POMPY CIEPLA DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ O MOCY MINIMALNEJ 2,85 kW

Inwestor: GMINA CZERMIN
Czermin 140
39-304 Czermin

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2013 poz. 1409
z pozniejszymi zmianami) o$wiadcza si¢, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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1. Wstep

Dokumentacja techniczna zawiera rozwigzania techniczne instalacji pompy ciepta powietrze-
woda na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym.
Opracowanie jest realizowane w ramach projektu wspétfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OS$ priorytetowa IIl ,Czysta
energia”, Dziatanie 3.1 ,Rozwdj OZE” dla zadania , Wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii
szansq na poprawe jakosci srodowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Gorne”

2. Dane wyjsciowe:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming a Wykonawcg projektu

e Przekazane przez Gmine adresy montazu instalacji pomp ciepta
e Przekazany przez Gmine Program Funkcjonalno Uzytkowy

e Przyktadowe dane katalogowe producentéw pomp ciepta

e Normy i przepisy obowigzujgce w kraju

3. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie
montazu pompy ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym
znajdujgcym sie na terenie Gmin Czermin i Wadowice Gorne.

4. Zakres projektu

a) Opracowanie sposobu wykonania instalacji sktadajacej sie z pompy ciepta powietrze woda,

b) Opracowanie sposobu podfaczenia instalacji zimnej wody do pompy ciepta w pomieszczeniu
technicznym Wtasciciela budynku,

c) Opracowanie sposobu wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem armatury
kontrolno-pomiarowej,

d) Opracowanie sposobu wpiecia instalacji c.w.u. z zasobnika pompy ciepta do obecnej
instalacji c.w.u. w budynku,

5. Opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej zaprojektowano instalacje z pompg ciepta powietrze
woda. Pompa ciepta o Sredniej mocy min. 2,85 kW bedzie podgrzewata wode w zasobniku do temp.
ok. 552C. Na etapie projektowania przewidziano montaz pompy z mozliwoscig roztgczania jednostki
pompy ciepta i podpiecie pod zasobnik wolnostojgcy jednowezownicowy. Pompa ciepta musi miec
zapewniong duzg ilos¢ przeptywu powietrza do poprawnej pracy. Powietrze to nalezy doprowadzié
do pomieszczenia, w ktérym bedzie montowana pompa ciepta rurg (minimum 150 mm Srednicy).
Maksymalna dtugosé kanatoéw powietrznych @150 mm nie moze przekroczy¢ 10 mb.

Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnosci 300 I. Zasobnik przeznaczony
do magazynowania wody uzytkowej (posiadajgcy atest PZH), emaliowany, posiadajagcy minimum
jedng wezownice.
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Dodatkowq wezownice w zasobniku cwu nalezy podpigc¢ do istniejgcego zrédta ciepta (kociot CO)
Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupe bezpieczeristwa w sktad ktorej wchodza:
- zawor bezpieczenistwa 6 bar,

- naczynie wzbiorcze przeponowe,

- zawor zwrotny,

Na wyjsciu z zasobnika c.w.u. zamontowac termostatyczny zawdr mieszajacy.

Podtgczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

6. Dane techniczne
Pompa ciepta

1. Zaprojektowano pompe ciepta powietrze-woda o $redniej mocy minimalnej 2,85 kW.
Pompa ciepta charakteryzuje sie danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz
podane ponizej.

Minimalne parametry pompy ciepta zastosowanej w projekcie:

e Minimalna moc cieplna: 2,85 kW

e Wspodtczynnik COP (wg PN-EN 16147) min: 2,2

e Zakres temperatur zewnetrznych: -72C ~ +432C

e Maksymalna temperatura wody uzytkowej: 552C

e Maksymalne cisnienie akustyczne na wylocie pompy ciepta max: 62 dB
e Cieptomierz kompaktowy

e Gwarancja minimum 5 lat

Zasilanie pompy ciepta 230V/50Hz.

Zasilanie pompy poprowadzi¢ z gniazda z uziemieniem. Szczegétowe wytyczne zabezpieczenia
elektrycznego pompy cieptfa opisane ponizej.

2. Pompa obiegowa
Do podtaczenia pompy ciepta z zasobnikiem zaprojektowano pompe obiegowg o przeptywie
nominalnym 516 I/h, dT=52C. Pompa musi posiada¢ atest PZH do stosowania w obiegu wody
pitnej. Sterowanie pracy pompy obiegowej za pomocg sterownika pompy ciepfa.
Zasobnik cwu.
Projektuje sie zasobnik na potrzeby cieptej wody uzytkowej o pojemnosci min. 300 I.
Zasobnik wyposazony w minimum jedng wezownice , posiadajgcy mozliwos¢ podtgczenia grzatki

elektryczne;.

Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:
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- pojemnos¢ zasobnika 300 | - zasobnik z jedng wezownicg o powierzchni min 3,0 m2, emaliowany,
- grubos¢ izolacji min. 45 mm

- maksymalne cisnienie / temperatura pracy:

- woda uzytkowa 10 bar / 95°C,

- wymiennik 10 bar / 110°C.

- wyposazony w krdociec do podtaczenia grzatki elektrycznej

- wyposazony w kréciec do podtgczenia czujnika

Termostatyczny zawdr mieszajgcy

W celu zabezpieczenia Uzytkownika przed mozliwoscig poparzenia sie ciepta wodg uzytkowg
nalezy zamontowac¢ w instalacji c.w.u. termostatyczny zawdr mieszajacy. Zakres temp. 35-70°C z
kréécami przytgczeniowymi minimum %” i kvs=1,7m3/h. Zawér zamontowaé na wyjsciu c.w.u. z
zasobnika.
Naczynie wzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowac naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci min. 24 | dla zasobnika o pojemnosci 300 L. Parametry naczynia: dopuszczalna max.
temperatura pracy nie mniejsza niz: +99 2C, dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze niz 8 bar.
Potaczenia hydrauliczne
Instalacje hydrauliczng wykonaé na rurach typu PP. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac:
- izolacja PE na rurach zimnej wody, grubos$¢ izolacji min. 9 mm,
- izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepta, grubosé izolacji min. 20

mm.

7. Podfaczenie elektryczne pompy ciepta

Podtgczenie pompy ciepta wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.
Obwdéd gniazda wtykowego zasilajgcego pompe ciepta musi by¢ uziemiony i zabezpieczony
zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 10 A. Obwdd zasilajgcy pompe ciepta nalezy réwniez,

wyposazy¢ w wytgcznik rdznicowo-pradowy.

Podczas wykonywania podtgczenia pompy ciepta do pragdu muszg zosta¢ zachowane stosowne
normy: EN, PN, IEC, a w szczegdlnosci zapewni¢ stabilne napiecie 230 V.

8. Wytyczne dla Wiasciciela/Uzytkownika budynku

Wytyczne dla Wtasciciela/Uzytkownika budynku (konieczne prace dostosowujgce budynek do
montazu pompy ciepta):

a) W razie koniecznosci pogtebienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na projektowany
zasobnik c.w.u. zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.
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b) Na dziedn montazu doprowadzenie wszystkich wymaganych medidw do pomieszczenia

montazu zasobnika na c.w.u. (ciepta i zimna woda, gniazdo podwdjne 230V z uziemieniem,
ewentualnie powrét i zasilenie z kotta CO)

Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu, wykonanie zabezpieczen
instalacji pompy ciepfa.

Pozostate wytyczne dla Wtasciciela/Uzytkownika budynku

a)
b)
c)

d)
e)

Zakup i montaz grzatki elektrycznej do zasobnika jest po stronie Wtasciciela/Uzytkowniku
budynku. (opcja)

Zakup zestawu pompowego (pompa tadujgca wraz z osprzetem) do podtgczenia wezownicy
w zasobniku cwu z kotta CO spoczywa na Wtascicielu/Uzytkowniku budynku.

Przygotowanie pomieszczenia na montaz pompy ciepta wraz z przygotowaniem miejsca na
poprowadzenie kanatéw powietrznych pompy.

Obstuga pompy ciepta musi odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi.

W okresie gwarancji powstate usterki instalacji powinny by¢ zgtaszane Wykonawcy.

9. Dobér urzadzen instalacji

a)

b)

Dla potrzeb instalacji pompy ciepta dobrano:

naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 241, dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze
niz 8 bar. Naczynie wzbiorcze instalacji wodnej dobrano do wielkosci instalacji.
Zawor bezpieczenistwa DN 15 o ci$nieniu otwarcia 6 bar.

10. Zestawienie materiatowe

L.p - . . Tlosé
Zestawienie materiatowe dla pompy o mocy min 2,85 kW
1 Pompa ciepta min 2,85 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
2 Termostatyczny zawdr mieszajacy 1 szt.
3 Zasobnik na c.w.u. o pojemnosci 3001 z 1 wezownica 1
. - 5 szt.
o powierzchnimin 3,0 m
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 | 1 szt.
5 | Kanaty wlot/wylot (minimum DN 160) 1 kpl
6 | Zawor stopowy %” 1
7 Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej %" 1 szt.
8 | Anodatytanowa 1 szt.
9 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym %” 2 szt.
10 | Zespot napetiajaco - pluczacy 1 kpl
11 | Panel sterujgcy pompy ciepta 1 szt.
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12 | Zawdr spustowy %" 2 szt.
13 | Pompa obiegu wodnego o przeptywie nomi. 516 I/h, Delta T=52C 1 kpl.
14 | Zawor kulowy %” 5 szt.
15 | Filtr skosny siatkowy %” 1 szt.
16 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem 1 szt

17 | Rurytypu PP DN 25 stabilizowane — podtaczenie drugiego zrodta ciepta | 1 kpl.

18 | Rurytypu PP DN25 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.

19 Rury typu PP DN25 —zimna woda 1 kpl.
Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podfgczenie pompy ciepta do

20 . 1 kpl.
zasobnika

21 | Cieplomierz kompaktowy z kompletem czujnikow 5 1 kpl

11. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu pompy ciepta w budynku mieszkalnym i
miesci sie w granicach dziatki Wtasciciela/Uzytkownika budynku. Przewiduje sie czasowe utrudnienia
na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie utrudnien w trakcie eksploatacji
budynku. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcg zabudowe,
infrastrukture, stosunki wiasnosciowe oraz na srodowisko.
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