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Załącznik  nr 6 do SWZ  -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



I. Szkoła Podstawowa w Czerminie w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie , Czermin 454, 39-304 Czermin 

1. Zmywarka wyparzarka kapturowa 

· Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W)
· Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)
· Moc nie mniej niż 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
· Minimum 3 programy mycia: (45/84/150)
· Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi
· Wydajność minimum 80 koszy/godz.
· Zużycie wody maks. 2 litry / cykl
· Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
· Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek
· Licznik cyklów
· Funkcja opróżniania bojlera
· Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. Szkło
· Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii.
· Możliwość instalacji w narożniku.
· Dozownik płynu płuczącego
· Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej
· Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE.



2. Akcesoria gastronomiczne

· Dozownik płynu myjącego do zmywarki.
· Żółty pojemnik na sztućce.
· Kosz na talerze płytkie i deserowe.




3. Nierdzewny stół mycia wstępnego

· Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
· Tylny kołnierz 300mm
· Rozmiar zlewu mm500x400x300h z rurką przelewową, otworem spustowym i syfonem z tworzywa sztucznego
· Kierunek kosza: od prawej do lewej.

4. Bateria prysznicowa sztorcowa

· Termoplastyczne komponenty odporne przeciw tworzeniu kamienia.
· Przepływ wody: 16 litrów na min. przy ciśnieniu 3 bar.
· Prysznic jest wyposażony w zawór zwrotny według NE 1717.
· Wąż chroniony sprężyną ze stali nierdzewnej.
· Elastyczny wąż wyprodukowany z EPDM kauczuku, certyfikowany do wody do picia, wzmocniony przejrzystą termoizolacyjną powłoką.
· Prysznic umożliwia zmienny przepływ wody.
· Powierzchnia baterii chromowana, konstrukcja wzmocniona i odporna do temperatury aż 80°C.
· Budowa baterii z mosiądzu odpornemu do wysokich temperatur.
· Podłączenie do wody G1/2.
· Nadstawka o długości 150 mm.
· Przewód dopływowy ze stali nierdzewnej AISI316



5. Nierdzewny stół wyładunkowy 

· Zaprojektowano do koszy na naczynia o wymiarze 500 x 500 mm.
· Podłączenie do zmywarki jest możliwe z lewej strony, lub z prawej strony.
· Nóżki ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokości 50 mm, do wyregulowania odpływu wody ze stołów do zmywarki.
· Wszystkie powierzchnie gładkie z polerowanym wykończeniem.
· Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej AISI 304, na nóżkach kwadratowym 40 x 40 mm.
· Podwyższone krawędzie stołu zapobiegające skapywaniu oraz przypadkowemu spadaniu koszy.
·  Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 30 AISI. 
· Stół jest z jednej strony podłączony do zmywarki i na drugiej stronie znajdują nogi ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokości.






6. Uzdatniacz wody automatyczny

· Wymiary  410x280x535 mm.
· Pobór mocy max 3 W.



7. Trzon gazowy 6 palnikowy na podstawie otwartej

· Wysokowydajne palniki z płomieniem kwiatowym z regulatorem płomienia 
i zabezpieczonym zapalnikiem. 
· Zabezpieczenie przed przypadkowym zgaszeniem w standardzie na palnikach. 
· Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite. 
· Podstawy pod naczynia z żeliwa o dużej wytrzymałości. 
· Jednoczęściowy blat ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Krawędzie boczne pod kątem prostym, aby umożliwić zlicowane połączenie między urządzeniami.
· Sześć płomieni kwiatowych o wysokiej wydajności 5,5 kW palniki pozwalają płomieniowi dostosować się do różnych patelnie wielkości.
· Urządzenie gazowe dostarczane do użytku z naturalnym lub Gaz LPG, dysze konwersyjne dostarczane jako standard.





8. Szafa chłodnicza 1430 l

· Klasa energetyczna: D
· Całkowite zużycie prądu maksymalnie 1427 kWh/rok
· Klasa klimatyczna: 5
· EEI indeks: 57,68
· Pojemność netto: 1135 litrów
· Zużycie prądu na litr magazynowania: 1,62 kWh/rok/ 1 litr
· Czynnik chłodniczy: R290
· Wymiary zewnętrzne 1441 x 835 x 2050 (S x G x W)
· Moc nie mniej niż 0,2 kW, zasilanie 230 V, 1+ N
· Zakres temperatur od 0° C do +6° C.
· Urządzenie do wykorzystywania w temperaturze otoczenia do +40° C przy relatywnej wilgotności 40 %
· Ekran cyfrowy z wyświetlaniem temperatury i przyciskami do wyboru parametrów, HACCP alarmy, kontrola i diagnostyka pracy urządzenia i warunków w środku.
· Rewersyjne pełne drzwi.
· Zamek drzwi.
· Podgrzewana ramka drzwi chroni przed  tworzeniem skroplin.
· Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne szafy ze stali nierdzewnej AISI430
· Wnętrze szafy wyprodukowane tłoczeniem z zaokrąglonymi kątami ułatwiającymi czyszczenie.
· Izolacja ścian 75 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free)
· Izolacja skraplacza 60 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free).
· Wymuszony system chłodniczy z wentylatorem, prowadzony przez kanaliki powietrzne z tyłu do przodu po całej wysokości szafy.
· Czynnik chłodniczy R290.
· Automatyczne odmrażanie z automatycznym odparowywaniem kondensatu.
· 4 nierdzewne prowadnice na półki GN 2/1 wyprodukowane z Rilsan plastiku 
w komplecie.
· Urządzenie  posiada certyfikat i oznakowanie CE.





9. Akcesoria kuchenne
· Ruszt rilsan 2/1GN z 2 prowadnicami.

10. Mikser elektryczny blender

· Wymiary zewnętrzne 138 x 120 x 865 (S x G x W)
· Moc elektryczna nie mniej niż 0,45 kW, zasilanie 230 V, 1+ N
· Zmienna prędkość od 2000 do 9000 obrotów na min.
· Długość ramienia 553 mm.
· całkowita waga maksymalnie 3,5 kg
· Użycie do mieszania w garnkach o pojemności do 120 litrów,
· Ramie, nóż do mieszania i napęd wewnętrzny można szybko rozmontować bez użycia narzędzia i można je zmywać w zmywarce.
· Ergonomiczny kształt rączki, urządzenie rusza tylko w przypadku, kiedy obsługa trzyma rączkę obiema rękami.
· Szybki system bagnetowy do wymiany ramienia na trzepaczkę
· Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE
· Wszystkie części plastikowe BPA Free.



11. Szatkownica do warzyw

· Odpowiedni do kuchni ala carte 100-400 posiłków, oraz do 800 posiłków w cateringu.
· W zakres dostawy wchodzą: wszystkie nadstawki do szatkowania warzyw ze stali nierdzewnej z podajnikiem do długich warzyw z wbudowaną dźwignią i dużym okrągłym podajnikiem o przekroju 215 cm².
· Szatkownica do warzyw do krojenia plasterków, rozdrabniania w  wiórki i słupków, krojenia w kostkę i do frytek.
· Ergonomiczna konstrukcja dla użytkowników prawo- i leworęcznych, praca od frontu dla ograniczenia powierzchni roboczej dookoła maszyny.
· Wszystkie części w kontakcie z żywnością można zdemontować bez użycia narzędzi.
· Podajnik ze stali nierdzewnej , dźwignia i komora tnąca ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce.
· Łatwe wyjmowanie podajnika do czyszczenia.
· Podstawa pochylona pod kątem 20° dla zapewnienia łatwego załadunku i rozładunku.
· Wysoka strefa wyładunku pozwala na użycie do rozładunku pojemników do wysokości 20 cm.
· Dostępny kompletny i szeroki wybór tarcz do krojenia i rozdrabniania, oraz kratek do kostki i frytek.
· Funkcja pulsacyjna dla precyzyjnego cięcia.
· System bezpieczeństwa magnetycznego i hamulec silnika. Zapobiega pracy maszyny, gdy dźwignia popychacza odchyli się lub jest otwarta.
· Automatyczne ponowne uruchomienie maszyny przy powrocie dźwigni popychacza do pozycji roboczej.
· Model z pracą ciągłą
· Wszystkie tarcze są wykonane ze stali nierdzewnej i nadają się do mycia w zmywarce.
· System wentylacyjny silnika do prostego użytkowania w trudnych warunkach.
· Wzmocniona podstawa i nóżki gwarantują możliwość przesuwania urządzenia po blacie roboczym.
· Popychacz do długich warzyw
· Moc zainstalowana nie mniej niż 500 W, urządzenie wersji jedno fazowej albo trzy fazowej.
· 1 prędkość - 340 obrotów na min.
· Konstrukcja kompaktowa do przenoszenia urządzenia.



12. Zestaw 7 tarcz do szatkownicy  do warzyw

· Plastry 2 mm, 5 mm i 10 mm.
· Wiórki 2 mm i 7 mm. 
· 2 tarcze do kostki 10x10mm. 

13. Krajalnica grawitacyjna 

· Podstawa i główne elementy z anodyzowanego aluminium o wysokim połysku i satynowym wykończeniu zapewniają długotrwałą higienę i łatwość czyszczenia.
· Ostrze jest ze stali chromowanej z pierścieniem ochronnym dla dodatkowej ochrony.
· Model wyposażony w pokrętło regulacji grubości cięcia, ostrzałkę montowaną od góry, ostrze osłony i deflektor produktu - łatwo zdejmowany do czyszczenia.
· Wentylowany silnik napędu ostrza. System napędu paskiem wieloklinowym zapewnia cichą pracę i ekonomiczną obsługę. Zdejmowany system wózka na stałe nasmarowany automatycznym sprzęgłem. 
· Ochrona przed wodą IP42.
· Dostarczany z narzędziem do wyjmowania ostrza.
· Grubość plastra od 0 do 15 mm, co 1 mm.
· Pokrętło regulacji grubości cięcia 
· Zdolność cięcia kwadrat: 160x160 mm, prostokątne: 220x145 mm, okrągły: 180 mm
· Grubość plastra od 0 do 15 mm, co 1 mm.
· Pokrętło regulacji grubości cięcia (milimetr dostosowanie). 


14. Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej na 30 jaj

· Wykonanie stal nierdzewna.
· Napięcie 230 V.

15. Stół do jadalni 80x160 cm

· Stelaż metalowy.
· Blat z płyty laminowanej.
· Wymiar blatu 80x160 cm. 


16. Krzesła do jadalni rozmiar 5 (wzrost od 146 do 176 cm)

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki płaskiej.
· Stelaż metalowy.

17. Szafa magazynowa, stal nierdzewna, drzwi skrzydłowe 900x500x1800 mm

· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 900x500x1800 mm.

18. Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x700x850 mm

· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 1000x700x850 mm.

19. Stół centralny z półką 1000x800x850 mm

· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 1000x800x850 mm.


20. Okap centralny skrzyniowy z oświetleniem 1800x1800mm 

· Wykonanie stal nierdzewna.
· Zasilanie 230 V.
· Wymiar 1800x1800mm.







































II. Szkoła Podstawowa w Otałęży, 39-306 Górki, Otałęż 15


1. [bookmark: _Hlk39821237]Piec konwekcyjno-parowy 6 GN 1/1
· Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie pojemnikami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).
· Podwójne drzwi z termo-szkła z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia łatwego czyszczenia.
· Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożami dla łatwego czyszczenia.
· Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304AISI.
· Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej.
· IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciw bryzgowej.
· Dostawa z prowadnicami do pojemników GN 1/1, rozstaw 67 mm.
· Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)
· Moc nie mniej niż 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
· Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.
· Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304
· Wytwornica pary bojler, możliwość ustawienia 11 poziomów wilgotności
· Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę
· Sterowanie - ekran cyfrowym 
· Port USB
· Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)
· Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory 
· 5 cyklów mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. Cykle GREEN do ochrony środowiskia.
· Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia
· Możliwość programowania100 programów w 4 krokach 
· 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)
· Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C
· Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC), 
· Cykl gotowania w parze (25 – 130 ºC)
· Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 ºC)
· Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracje
· Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii
· IPX5
· Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE





2. Komplet pojemników GN 1/1
· GN 1/1 stalowy H 20 mm - 1 sztuka
· GN 1/1 stalowy H 40 mm - 1 sztuka
· GN 1/1 stalowy H 65 mm - 2 sztuki
· GN 1/1 teflonowany H 20 mm - 1 sztuka


3. Szafka meblowa ze stali nierdzewnej 
· Wymiary zewnętrzne 865 x 705 x 770 (S x G x W)
· Wymiary i konstrukcja dostosowana do łatwego zainstalowania pieca o pojemności 6 albo 10 GN 1/1
· Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej profilowej AISI 304.



4. Okap gastronomiczny kondensacyjny
· W komplecie jest cały system odprowadzenia bez potrzeby jakiegokolwiek podłączenia do zewnętrznej instalacji wylotowej.
· Wbudowany wentylator z minimum 3 automatycznymi prędkościami:
· niska prędkość przy zamkniętych drzwiach pieca i zamkniętym kominku pieca;
· średnia prędkość przy zamkniętych drzwiach pieca i otwartym kominku pieca;
· wysoka prędkość przy otwartych drzwiach pieca;
· Z przodu założone filtry labiryntowe można łatwo wyjmować i zmywać w zmywarce.
· Brak konieczności montowania zewnętrznej rury wylotowej, co eliminuje koszty robót instalacyjnych. 
· Okap jest bezpośrednio skomunikowany z software pieca kablem komunikacyjnym.
· Automatyczne ustawienie prędkości wentylatora okapu również następuje na podstawie rzeczywistej pracy pieca.
· System gwarantuje odpowiednie odprowadzenie i wysoką energooszczędność.
· Duża powierzchnia filtracyjna chroni przed zagrożeniem pożarowym.
· Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
· Kilka poziomowy system filtracyjny: wstępne filtrowanie tłuszczów poprzez filtry labiryntowe ze stali nierdzewnej; 
· filtrowanie kondensacyjne, które odseparuje z powietrza kropelki pary i cieczy.
· System automatycznego włączenia okapu do najwyższej prędkości po otworzeniu drzwi pieca.
· Zaprojektowane i wyprodukowane w fabrykach certyfikowanych według ISO 9001, ISO 14001i ISO 50001.


5. Akcesoria kuchenne
· Pojemnik GN 1/1 perforowany H 65 mm.



6. Zmywarka wyparzarka kapturowa
· Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W)
· Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)
· Moc nie mniej niż 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
· Minimum 3 programy mycia: (45/84/150)
· Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi
· Wydajność minimum 80 koszy/godz.
· Zużycie wody maks. 2 litry / cykl
· Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
· Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek
· Licznik cyklów
· Funkcja opróżniania bojlera
· Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. Szkło
· Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii.
· Możliwość instalacji w narożniku.
· Dozownik płynu płuczącego
· Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej
· Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE



7. Akcesoria gastronomiczne
· Dozownik płynu myjącego do zmywarki.
· Żółty pojemnik na sztućce.
· Kosz na talerze płytkie i deserowe.



8. Bateria prysznicowa 
· Termoplastyczne komponenty odporne przeciw tworzeniu kamienia.
· Przepływ wody: 16 litrów na min. przy ciśnieniu 3 bar.
· Prysznic jest wyposażony w zawór zwrotny według NE 1717.
· Wąż chroniony sprężyną ze stali nierdzewnej.
· Elastyczny wąż wyprodukowany z EPDM kauczuku, certyfikowany do wody do picia, wzmocniony przejrzystą termoizolacyjną powłoką.
· Prysznic umożliwia zmienny przepływ wody.
· Powierzchnia baterii chromowana, konstrukcja wzmocniona i odporna do temperatury aż 80°C.
· Budowa baterii z mosiądzu odpornemu do wysokich temperatur.
· Podłączenie do wody G1/2.
· Nadstawka o długości 150 mm.
· Przewód dopływowy ze stali nierdzewnej AISI316

9. Uzdatniacz wody automatyczny
· Wymiary  410x280x535 mm.
· Pobór mocy max 3 W.


10. Szafa chłodnicza 670 l 
· klasa energetyczna: C
· całkowite zużycie prądu: 713 kWh/rok
· klasa klimatyczna: 5
· EEI indeks: 49,67
· pojemność netto: 503 litrów
· zużycie prądu na litr magazynowania maksymalnie 1,42 kWh/rok/ 1 litr
· czynnik chłodniczy: R290
· Wymiary zewnętrzne 710 x 835 x 2050 (S x G x W)
· Moc nie mniej niż 0,2 kW, zasilanie 230 V, 1+ N
· Zakres temperatur od -2° C do +10° C.
· Urządzenie do wykorzystywania w temperaturze otoczenia do +40° C przy relatywnej wilgotności 40 %
· Ekran cyfrowy z wyświetlaniem temperatury i przyciskami do wyboru parametrów, HACCP alarmy, kontrola i diagnostyka pracy urządzenia i warunków w środku.
· Rewersyjne pełne drzwi.
· Zamek drzwi.
· Podgrzewana ramka drzwi chroni tworzeniem skroplin.
· Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne szafy ze stali nierdzewnej AISI430
· Wnętrze szafy wyprodukowane tłoczeniem z zaokrąglonymi kątami ułatwiającymi czyszczenie.
· Izolacja ścian 75 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free)
· Izolacja skraplacza 60 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free).
· Wymuszony system chłodniczy z wentylatorem, prowadzony przez kanaliki powietrzne z tylu do przodu po całej wysokości szafy.
· Czynnik chłodniczy R290.
· Automatyczne odmrażanie z automatycznym odparowywaniem kondensatu.
· 4 nierdzewne prowadnice na półki GN 2/1 wyprodukowane z Rilsan plastyku w komplecie.
· Urządzenie  posiada certyfikat i oznakowanie CE



11. Zamrażarka skrzyniowa 200 l
· Pojemność 200 l.
· Napięcie 230 V.
· Zakres temperatur min. 18C, max. -25C.



12. Stół centralny z półką 1500x700x850mm
· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 1500x700x850 mm.

13. Stół przyścienny z szafką (P), drzwi suwane 1400x700x850mm
· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 1400x700x850 mm.

14. Taboret gazowy
· Moc palnika nie mniej niż 9 kW.
· Wymiary 580x580x400 mm.

15. Stół z basenem 1-komorowym spawanym 800x600x850mm
· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 800x600x850 mm.

16. Stół stalowy ze zlewem 2-komorowym, drzwi skrzydłowe, 1000x600x850 mm
· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiar 1000x600x850 mm.

17. Bateria umywalkowa
· Bateria jednootworowa. 

18. Zestaw garnków stalowych 10l, 15l, 20l
· Pojemność 10l, 15l, 20l. 
· Wykonanie stal nierdzewna.

19. Kubek do napojów gorących
· Odporny na obicia i szok termiczny.
· Można myć w zmywarkach. 

20. Talerz głęboki
· Wytrzymałe na wstrząsy i uderzenia.
· Można myć w zmywarkach.
· Kolor biały.


21. Talerz płaski
· Wytrzymałe na wstrząsy i uderzenia.
· Można myć w zmywarkach.
· Kolor biały.

22. Miska kuchenna stalowa
· Wykonanie stal nierdzewna.
· Pojemność miski 11,5 l.

23. Stół do jadalni 120x80 cm
· Stelaż metalowy.
· Blat z płyty laminowanej.
· Wymiar blatu 120x80 cm. 


24. Krzesła do jadalni
· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki płaskiej.
· Stelaż metalowy.
· Rozmiar krzesła: nr 5 (od 146 do 176 cm)

25. Wózek barowy z 3 półkami
· Wymiary zewnętrzne 1295 x 695 x 975 (S x G x W)
· Nierdzewna konstrukcja AISI 304
· Rama z rurki 25 mm, w całości
· Bezszwowe półki dźwiękochłonne z podwójnie zagiętymi krawędziami przyspawane do struktury.
· 3 półki 
· Kółka o średnicy min. 125 mm, z tego min. 2 z hamulcami 
· Max. ciężar całkowity 150 kg


26. Stół ze stali nierdzewnej 800x600x850mm 
· Wykonanie stal nierdzewna.
· Wymiary 800x600x850 mm.
2
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I.


 


Szkoła Podstawowa w Czerminie w Zespole  Szkolno


-


Przedszkolnym


 


w Czerminie


 


, 


Czermin 454, 39


-


304 Czermin 


 


 


1.


 


Zmywarka wyparzarka kapturowa 


 


 


·


 


Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x


 


1549 (S x G x W)


 


·


 


Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)


 


·


 


Moc nie mniej niż 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N


 


·


 


Minimum 3 programy mycia: (45/84/150)


 


·


 


Panel sterowania z


 


cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla 


łatwiejszej obsługi


 


·


 


Wydajność mi


nimum 80 koszy/godz.


 


·


 


Zużycie wody maks. 2 litry / cykl


 


·


 


Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w 


kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała 


temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezal


eżnie od 


ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).


 


·


 


Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek


 


·


 


Licznik cyklów


 


·


 


Funkcja opróżniania bojlera


 


·


 


Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę 


delikatnym naczyniom np. Szkło


 


·


 


Model przystosowany do


 


podłączenia HACCP lub Systemu kontroli 


maksymalnego pobierania energii.


 


·


 


Możliwość instalacji w narożniku.


 


·


 


Dozownik płynu płuczącego


 


·


 


Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody 


myjącej


 


·


 


Urządzenie posiada certyfikat i 


oznakowanie CE.


 


 


 


 


2.


 


Akcesoria gastronomiczne


 


 


·


 


Dozownik płynu myjącego do zmywarki.


 


·


 


Żółty pojemnik na sztućce.


 


·


 


Kosz na talerze płytkie i deserowe.
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