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PODKARPACKA OKREGOWA
3 IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
T 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0106/13 Rzeszow, 2013-12-30
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan WALDEMAR STEC
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 26 lutego 1986 r., miejsce urodzenia - Mielec

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0240/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy P’]’_)K;g}@

mgr inz. Andrzej Mamczun..../...  A.. V.....
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Waldemar Stec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OHB

A AP, 474 SN
"KL
\

Otrzymuja;

(1. Pan Waldemar Stec

- ull. Warnenczyka 7/62
39-300 Mielec
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K3I-7RR-9HW *

Pan Waldemar Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/14

adres zamieszkania ul. Warnenczyka 7/62, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Oddziat Rzeszéw
35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8
tel.: (17) 749 7000, fax: (17) 749 7001
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl

Rzeszow, 12.08.2021 r.
Znak: RS-3/P-7-2263/X11-406/W/2021/8/1033

PROEL — Waldemar Stec
ul. Warenczyka 7/62
39-300 Mielec

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego

W zatgczeniu przesytamy zwrotnie projekt wykonawczy dostarczony pismem z dnia 16.07.2021 r.

(data wptywu 22.07.2021 r.).

Nazwa projektu:

»Budowa przytacza energetycznego do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Czermin”.

Podmiot przytgczany: Gmina Czermin.

Obiekt przytaczany: Oczyszczalnia $ciekdw.

Lokalizacja: Czermin, gm. Czermin.

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

—  Budowa linii kablowej 15 kV typu 3 x XRUHAKXS1x70/25 mm? di. 19/42 m od proj. stupa typu
Pgo-12/6/E-nr 4/1 (wstawienie stupa w linie 15 kV relacji Mielec-Czermin - zakres objety
niniejszym opracowaniem zostanie zrealizowany przez inwestora —gm. Czermin).

— Budowa stupowej stacji transf. typu STSRu-20/250-K-10,5/10 z transf. o mocy 100 kVA.

—  Uktad pomiarowo-rozliczeniowy pdtposredni (moc przytaczeniowa 250 kw).

Szczegotowy zakres rzeczowy zawarty jest w opisie technicznym przedmiotowego projektu

(kserokopia dla Wydziatu RS w zatgczeniu).

Uwaga do projektu:

Zachowac stopien obostrzenia w przesle w ktérym przewidziane jest wstawienie stupa 15 kV

linii relacji Mielec-Czermin.

Informacja ogélna:

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania

techniczne i zawarto$¢ opracowar projektowych.

Whiosek: Ww. projekt wykonawczy uzgadnia sie w zakresie zgodnoéci z warunkami
przytgczenia nr: 21-FO/WP/00155/RS-5/P-3-1375/X11-406 z dnia 19.04.2021 r. do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego posredniego wigcznie pod warunkiem uwzglednienia ww.
uwagi.

Termin waznosci uzgodnienia ustala sie do dnia: 14.08.2023 r.

Z powazaniem,

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

Departamenit Ekspkt/t.a/gjj\szwoju
S yrektor
Stanisiqw Serwatka

Sprawe prowadzi: mgr inz. Pawet Baran
Telefon kontaktowy: 017 749 7318
Otrzymuija:

1 x Adresat +zaf. (2 egz. PW)

1 x Gmina Czermin
Czermin 140
39-304 Czermin
1 x RS +zat. (kopia zakresu rzeczowego)

Do wiadomosci (skan)
1 x RE Mielec, RZ, RP, DU

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa. Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.409.2021 MIELEC 2021-08-09
PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-08-06

Whnioskodawca: PROEL - Waldemar Stec

39-300 Mielec

Warnewuczyka 7/62

Inwestor: Gmina Czermin

39-304 Czermin
Czermin 140

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocllrrodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczlldy narady: Ga@wny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr into. Waldemar Mazurel

Nr gminy Nr obrH®u Nazwa gminy Nazwa obrHbu Lokalizacja

032 21 CZERMIN Czermin Czermin

Opis przedmiotu narady:

1 przydljze elektroenergetyczne
ImilO, nazwisko uzgadniajllicego
Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
1| PGE Dystrybucja S.A Oddziao Patynek Tomasz- PGE DokumentacjtOprojektowlLLuzgodniP w PGE
Rzeszéw Rejon Energetyczny Dystrybucja S.A. OddziaoRzeszow.
Mielec

2021-08-06 07:56:18

2| Multimedia Polska S.A. Hyjek Elwbieta-Multimedia 1.W miejscu skrzytmwania prace wykonywaP rk@znie.
2.Miejsce skrzyrmwania z istniejLigLisiecill]
teletechnicznllizabezpieczyP poprzez za®tenie na
sieP teletechnicznlliury ochronnej o daugortci tak
dobranej aby, zabezpiecza@ miejsce skrzyt@wania
plus po 1 metrze poza jego obrHb.

3.ZachowaP normatywnllpdleg@TP min 0,5m od
infrastruktury Multimedia Polska w przypadku
uszkodzenia kabli koszty naprawy ponosi wykonawca
4.UzyskaP pisemny protokéoodbioru

5.Prace prowadziP pod nadzorem Multimedia Polska
S.A

6.Zawiadomienie o terminie rozpoczHgia prac nalexy
kierowaP na adres:

Multimedia Polska S.A.

Departament Utrzymania i Eksploataciji sieci

Oddziaow Mielcu ul Mickiewicza 34,tel.691767041.
7.Ponadto informujemy, @ na obszarze objHym

2021-08-05 14:51:35




przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieustwo wystHpowania
niezinwentaryzowanych urzldzen teletechnicznych.
Jeweli w trakcie wizji lokalnej, zostanlLLwykryte
jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalerdlde do
Multimedia Polska S.A., naleky niezw@cznie
poinformowaP dziaoEksploataciji sieci oraz ujLR w
projekcie przebudowy.

8.Zakowuczone prace zwillzane z przebudowlLjub
zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A.
naleky zg®siP do odbioru zgodnie z ustawlLPrawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej
na 14 dni przed planowanym odbiorem

Gmina Czermin

Gminny Zakad Gospodarki
Komunalnej w Czerminie

PRZEWODNICZLCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, k& znaki geodezyjne podlegajlLibchronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalexy
wykonywaP ze szczegolnllpstrotmoTcillla w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajllbne
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradfO, ktorych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyoszej
tabeli bez uzupeonionych kolumn "imifO i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

NieobecnoTP na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje silO, roe podmiot ten nie skoada zastrzetweu do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi

Signature Npl/V’e ified
Dokument podpisafiyprzez
WALDEMAR MAFUREK

Data: 2021.08.0 :43:52 CEST
Powdd: z up. Staresty Mieleckiego




1. Czes$¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przylacza
energetycznego do oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Czermin w sklad ktorego
wchodzi: odcinek przylacza energetycznego kablowego SN, stupowa stacja
transformatorowa SN/nN, odcinki przytaczy energetycznych kablowych nN na dziatkach
ewid. nr 1131/2, 1131/1, 1724/1, 1746, 1725/2, 1164 potozonych w miejscowosci Czermin,
obreb 21 Czermin, Gmina Czermin. Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie
dostarczenie energii elektrycznej do istniejacej oczyszczalni sciekow, punktu selektywnej

zbidrki $mieci i1 projektowanej zlewni SP Lysakow.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:
e umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,
e mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,
e warunki przytaczenia nr 21-FO/WP/00155/RS-5/P-3-1375/X11-406 z dnia
19.04.2021r wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Rzeszow,
e Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze,

normy budowlane i branzowe

1.3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

e zabudowe stupa SN typu Pgo-12/6/E w istniejacej linii napowietrznej Mielec-
Czermin, odg. do stacji Czermin 3, 4, 12

e wprowadzenie kabla SN 15 kV 3 x XRUHAKXS 1x70/25mm? poprzez
roztaczniko-uziemnik RUNp III 24/4 na projektowanego stupa nr 4/1 linii SN
15 kV Mielec — Czermin, odg. dpo stacji Czermin 3, 4, 12,

e budowa przylacza elektroenergetycznego SN 15 kV kablem typu 3 x
XRUHAKXS 1x70/25mm? I = 19(42)m,

13



budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu STSRu-20/250-K-
10,5/10 100k VA,

montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

budowa przytaczy elektroenergetycznych nN 0,4 kV kablem typu YAKXS
4x120mm? dtugosci 1=3(11)m do ztacza kablowo-pomiarowego, kablem typu
YAKXS 4x120mm? dhugosci 1=94(104)m do zasilania oczyszczalni $ciekow,
kablem typu YKY 5x10mm? o dtugosci 1=42(49)m do zasilania PSZOK i
YAKXS 4x120mm? dtugosci 1=802(822)m do zasilania projektowane;j

zlewni SP Lysakow.
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2.  Opis rozwiazan

2.1. Budowa przylacza kablowego SN

W istniejacej linii napowietrznej SN 15kV Mielec — Czermin w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zabudowac¢ stupa SN typu Pgo-12/6/E. W
nawigzaniu do projektowanego stupa SN nr 4/1 linii napowietrznej SN 15 kV Mielec -
Czermin nalezy wyprowadzi¢ odcinek przylacza elektroenergetycznego kablowego SN
15 kV kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x70/25mm? 1=19(42)m ktéry nalezy doprowadzi¢ do
projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Na stupie nr 4/1 projektuje si¢ montaz
rozfaczniko-uziemnika RUNp III-24/4 oraz ogranicznikOw przepie¢ na wspornikach
izolacyjnych z odtacznikiem punktu doziemienia. Wszystkie mostki taczace aparature i
osprzet oraz istniejacg linie gola z kablem SN, nalezy wykona¢ przewodem w oslonie
izolacyjnej BLX—T 50mm?>.

Na stupie nalezy uklada¢ bednarke FeZn 30x4, do bednarki nalezy przylaczyc
wszystkie konstrukcje metalowe stanowiska stupowego. Nalezy wykona¢ uziemienie o
oporno$ci maksymalnie 1,8Q. Zyte powrotng kabla SN nalezy uziemié. Kabel SN prowadzié
na stupie do wysokosci 2,5m i 0,5m pod powierzchnig gruntu w rurze ochronnej odporne;j
na UV @160. Wyjscie kabla SN z rury ochronnej na stupie nalezy zabezpieczy¢ poprzez
palczatke termokurczliwg typu AKR 5. Kabel zakonczy¢ gtowicami napowietrznymi. Na
ogranicznikach przepiec 1 glowicach kablowych montowac ostony przeciw ptakom.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gitebokosci 0,9m na podsypce piaskowe;.
Na catej dlugosci trasy kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone co 10m oraz
przy wejsciach do rur, skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura podziemng 1 wejsciu na
stacje transformatorowa. Kabel uklada¢ linig falista z zapasem (1+3% wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po ulozeniu kabli
nalezy przysypac je 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego, przykry¢ folig
PCV koloru czerwonego, a nastgpnie row zasypac¢ ziemig rodzimg. Ponadto w miejscach
wjazdu na dziatki grunt przed zasypaniem nalezy ubié. Przy stacji transformatorowej,
szafach kablowych oraz ztaczach kablowo-licznikowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla o
dlugo$ci minimum 2,5m. Przed zasypaniem linie kablowe nalezy zgltosi¢ do odbioru rob6t
odkrytych w Rejonie Energetycznym Mielec oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej stuzbom geodezyjnym. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie
z normg Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.
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2.2. Stacja transformatorowa

2.2.1. Dane techniczne stacji transformatorowej

Typ stacji transformatorowej STSRu-20/250-K-10,5/10
Napigcie izolacji: 24 kV po stronie SN i1 1 kV po stronie nN
Zasilanie stacji od strony SN: Kabel 3 x XRUHAKXS 1x70mm? 24 kV
Moc transformatora: 100 kVA
Typ zerdzi: Strunobetonowa wirowana typu E
o dtugosci 10,5 m 1 wytrzymatosci 10 kN
Izolacja po stronie SN: Izolatory stojace LWP 8-24
Rodzaj gruntu: Sredni
Rodzaj ustoju: U2a
Strefa klimatyczna: WI - obcigzenie wiatrem
Potaczenie transformator — RSA-1/3 Kabel YAKXS 4x120mm?
Uktad pomiarowy wg rysunku EO5 1 E.06

2.2.2. Wariant stacji

Zaprojektowano stupowa stacje transformatorowa STSRu-20/250-K-10,5/10 - w
wariancie uproszczonym tj. — bez podstaw bezpiecznikowych SN. Przyjeto stacje
transformatorowg z zastosowaniem stupa z zerdzi wirowanej typu E o wysokosci 10,5 m i

wytrzymatosci 10 kN z zasilaniem kablowym SN 1 odbiorem linig kablowa nN.

2.2.3. Strona SN

W stacji STSRu-20/250 jako wyposazenie strony SN przyjmuje si¢ ograniczniki
przepig¢ POLIM-D 18N i transformator napowietrzny 3-faz. 100 kVA — 15,75/0,42 kV.
Nalezy wykona¢ potaczenie kablem 3 x XRUHAKXS 1x70mm? pomiedzy projektowanym
stupem nr 4/1 typu Pgo-12/6/E w linii 15 kV Mielec - Czermin, a projektowana stacja
transformatorowg STSRu-20/250 usytuowanej na dziatce 1131/2. Wszystkie mostki taczace
aparaturg 1 osprzet z linig SN przewodami nalezy wykona¢ w ostonie izolacyjnej BLX-T
50mm?. Na izolatorach nalezy zastosowa¢ ostony przeciw ptakom. Na stupie nalezy uktadaé¢
bednarke FeZn 30x4, do bednarki nalezy przylaczy¢ wszystkie konstrukcje metalowe
stanowiska shupowego. Nalezy wykona¢ uziemienie o oporno$ci maksymalnie 1,38Q. Zyte
powrotng kabla SN nalezy uziemi¢. Kabel SN prowadzi¢ na stupie do wysokosci 2,5m 1
0,5m pod powierzchnig gruntu w rurze ochronnej odpornej na UV @160. Wyjscie kabla SN
z rury ochronnej na stupie nalezy zabezpieczy¢ poprzez palczatke termokurczliwg typu AKR
5. Kabel zakonczy¢ gtowicami napowietrznymi. Na ogranicznikach przepie¢ i1 glowicach

kablowych montowac ostony przeciw ptakom.
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2.2.4. Strona nN

Z zaciskéw transformatora nalezy wyprowadzié¢ kabel YAKXS 4x120mm?, ktéry
nalezy doprowadzi¢ do roztacznika stupowego RSA-1/3 + RSAN-1. W RSA-1/3 montowac
wktadki bezpiecznikowe WTN-1/gG 250A. Z RSA-1/3 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS

4x120mm?, ktéry nalezy doprowadzi¢ do ZK-1/PP w miejscu wskazanym na rysunku E.02.

2.2.5. Uklad pomiarowy stacji transformatorowej

Pomiar energii elektrycznej w szafce pomiarowej wolnostojacej na fundamencie
prefabrykowanym w ZK-1+PP usytuowanej z dziatce 1131/2, obreb 21 Czermin
zaprojektowano jako potposredni z zastosowaniem przektadnikéw pradowych
CT1 150A/5A 2,5 VA kl. 0,2s FS5 E06 oraz licznika energii elektrycznej A1500 W041-741-
OSL-1065S-V1000 3x230/400 1(6)A z modemowym zdalnym odczytem, posiadajacym
petna strukture pomiaru mocy i energii oraz strat energii czynnej w linii zasilajgcej i strat
transformacji. Straty te rozliczane beda w oparciu o wskazania rejestréw I°t i Ut licznika
A1500. W uktadzie pomiarowym zastosowano ukiad synchronizacji czasu za pomoca
odbiornika DCF 77.

Transmisja danych pomiarowych do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
odbywac si¢ poprzez wyjscia cyfrowe licznika przy pomocy modemu DM 671.

Dlarealizacji zdalnego odczytu poprzez sie¢ telefonii komérkowej GSM/GPRS OSD
dostarczy karte SIM.

W rozdzielnicy pomiarowej zaprojektowane gniazdo serwisowe 230 V.

2.2.6. Uziemienie stacji transformatorowej
Przy potaczeniu punktu neutralnego sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia i
polaczonych z nim przewodéw PEN, pracujacej w uktadzie TN z uziemieniem urzadzen

wysokiego napiecia musi by¢ spetniony warunek:

Uy
R., <t
BZ—IZ

R <50 1,38 Q
B2_36_ ]

Uziemienie to zabezpiecza przed pojawieniem si¢ w stanach zakléceniowych na
dostgpnych czes$ciach przewodzacych stacji napie¢ razeniowych dotykowych wigkszych od
wartosci dopuszczalnych.

Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiar rezystancji uziemienia oraz

napi¢cia razenia 1 w razie koniecznosci dokona¢ ewentualnej rozbudowy uziomu.
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2.2.7. Ochrona przepieciowa

Po stronie SN transformator nalezy zabezpieczy¢ przeciwprzepieciowo
ogranicznikami typu POLIM D 18N.

Tabela 2.1 Ograniczniki przepie¢ SN

Napigcie | Najwyzsze | Napiecie Napiecie Wytrzymatos¢

znamionowe | napigcie | znamionowe | trwalej pracy zwarciowa
Producent
linii sieci ogranicznika | ogranicznika | ogranicznika Typ Obudowa
(dystrybutor)
Un U Ur Uc
[kV] [kV] [kV] [kV] [kA/0,25]

POLIM-D Polimer
15 17,5 22,5 18 20 ABB
18N silikonowy

Od strony niskiego napiecia transformator chroniony bedzie beziskiernikowymi
ogranicznikami przepie¢ nN o pradzie wytadowczym 10 kA 1 napigciu znamionowym

0,5 kV zainstalowanych na zaciskach niskiego napigcia transformatora.

2.2.8. Konstrukcje stalowe

Wszystkie elementy stalowe winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500 z powtoka Z/Zn 70 dla konstrukcji
1 Z/Zn 52 dla elementéw Srubowych. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ trwale
oznaczone znakiem producenta.

Gabaryty konstrukcji winny uwzglednia¢ dopuszczalne odleglosci czgsci pod

napieciem od konstrukcji i elementéw stupa zgodnie z normg PN-E-05100-1 tablica 12.

2.2.9. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne 1 informacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-E-05100-1 oraz PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice
1 znaki bezpieczenstwa” Dla spetnienia warunkéw w/w norm przewidziano w niniejszym
albumie nastepujace tablice:
e tablice ostrzegawcze (2 szt.)
e tablice identyfikacyjna,
Tablice nalezy wykona¢ z materialu pozwalajacego na ich uksztattowanie do typu

zerdzi 1 zapewniajacego trwalo$¢ co najmniej 20 lat.
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2.2.10. Posadowienie stacji transformatorowej

Konstrukcje ustojow oraz parametry techniczne, objetosci wykopow 1 zestawienia
materialéw potrzebnych do ich wykonania przedstawione sa na kartach albumowych stacji
trafo.

Ochrong elementéw stalowych i betonowych posadowien stacji przed szkodliwymi
wplywami wykonac nalezy zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.

Elementy stalowe 1 ich potaczenia w cze¢sci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem lub masa asfaltowa. Podziemne betonowe czesci
ustojow chroni¢ nalezy przed szkodliwymi wpltywami jedynie w gruncie bardzo

agresywnym, dobierajac odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do wystgpujacego zagrozenia.
2.3. Ochrona od porazen

Sie¢ niskiego napigcia pracuj¢ w uktadzie TN-C
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Dla linii napowietrznych nN z przewodami petnoizolowanymi i dla przystosowanych
do zainstalowanych na nich urzadzen elektrycznych przyjmuj¢ si¢, ze zastosowana izolacja
przewodow oraz umieszczenie ich poza zasiggiem reki, zapewniajg skuteczng ochrong przed
dotykiem bezposrednim czg¢sci bedacych pod napigciem

e Ochrona przed dotykiem posrednim(przy uszkodzeniu w liniach nN)

W liniach rozdzielczych nN w celu zapewnienia ochrony przy dotyku posrednim,
nalezy stosowac ochrong¢ poprzez samoczynne wytaczenie zasilania lub ochron¢ poprzez
zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci. Nalezy sprawdzi¢ pomiarem spelnienie
warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Zs- 1, <230V

Czas zadziatania zabezpieczen zwarciowych w obwodach rozdzielczych linii nie
powinien przekracza¢ 5s. Przy stosowaniu zabezpieczen zwarciowych w postaci
bezpiecznikow topikowych dopuszcza sig, aby czas samoczynnego wytaczenia zasilania w
liniach nN byt dtuzszy niz 5s, jesli spetnione bgda nastepujace wymagania:

e Prad wylaczajacy . bedzie réwny co najmniej 2-krotnej wartosci pradu
znamionowego wktadki bezpiecznikowe;]

e W obiektach budowlanych zasilanych z linii wykonane zostang gtéwne
polaczenia wyréwnawcze wymagane przez norm¢ PN-IEC 60364

Sie¢ sredniego napigcia pracuje w uktadzie TT
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Ochrong¢ od porazen pragdem realizuje si¢ poprzez ograniczenie napigcia
wystepujacego na czeSciach przewodzacych dostgpnych linii elektroenergetycznej SN do

wartosci:

R <65—1BQ
32—36_ )

Przy czasie trwania zwarcia doziemnego ponad 5 s zgodnie z rozporzadzeniem. Po
wykonaniu  rob6t  sprawdzi¢  pomiarem  rezystancj¢  uziemienia  slupéw

elektroenergetycznych SN
2.4. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z usytuowaniem
infrastruktury podziemnej, oraz powiadomi¢ wiascicieli dziatek o planowanym
terminie rozpoczecia robot

2. W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
napowietrznymi teletechnicznymi, oraz przy posadowieniu stupéw w poblizu
rurociggéw gazu, wody 1 kanalizacji

4. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych przy niepewnym ich
potozeniu nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych

5. Po wykonaniu rob6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
2.5. Uwagi koncowe

Wszystkie elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami budowy 1 eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz wszelkimi uzgodnieniami z ktérych trescig nalezy si¢ doktadnie
zapozna¢. Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi
zmianami, ktére wyniknely podczas realizacji zadania.

- w czasie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- po zakonczeniu robdét, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

- przy wystgpieniu nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy

powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

uszkodzenia,
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- lokalizacje sieci i urzadzen nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie
nalezy wykonac¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze,

- wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi protokoléw z
wykonanych pomiaréw,

- wykonawca zapozna si¢ z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

2.6. Obliczenia techniczne

2.6.1. Obliczenia zwarciowe

Dane:

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 15 kV Mielec S, = 282,2 MVA

Kabel HAKnFty 3x120mm? R1=0,252 X1=0,128 1=0,34 km
GPZ Mielec — stup nr 1 Q/km Q/km
Przew6d 3xAFL-6 70mm? R1=0,4324 | X1=0,395 1=0,322 km
stup nr 1 — stup nr 4 Q/km Q/km
Kabel XRUHAKXS 3x1x120mm? Rk=0,253 Xx=0,128 1=0,545 km
Stup nr 4 — stup nr 5 Q/km Q/km
Przew6d 3xAFL-6 70mm? R1=0,4324 | X1=0,395 1=8,587 km
Stupnr 5 —stupnr 71 Q/km Q/km
Kabel HAKnFty 3x120mm? Rk=0,252 Xk=0,128 1=0,034 km
Stup nr 71 — st. Czermin 5 Q/km Q/km
Kabel XRUHAKXS 3x1x120mm? Rk=0,253 Xx=0,128 1=0,04 km
St. Czermin 5 — stup nr 72 Q/km Q/km
Przew6d 3xAFL-6 70mm? R1=0,4324 | X1=0,395 1=2,012 km
Stup nr 72 stup nr 94 Q/km Q/km
Przew6d 3xAFL-6 35mm? R1=0,8343 | X1=0,395 1=0,400 km
Stup nr 94 — stup nr proj. 4/1 Q/km Q/km
Kabel XRUHAKXS 3x1x70mm? R1=0,443 Xk=0,128 1=0,042 km
Stup nr 34 — stacja trafo Q/km Q/km
Transformator 100 kVA Rr=34mQ | Xt=64mQ
Kabel YAKXS 4x120mm? Rk=0,253 1=0,197km
Q/km
Impedancja systemu:
Zy =0 _ 1118 _ g5

S, 282,2
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Reaktancja systemu:

X;=0,995-0,88=10,8712
Rezystancja systemu:
Ry =10,1-0,87 =0,087 2
Rezystancja i reaktancja liniit HAKnFTy 3x1x120mm? 1=0,34 km
Rx = 0,252-0,34 = 0,085 2
Xx =0,128-0,34 = 0,043 2
Rezystancja i reaktancja linii 3 x AFL-6 70mm? 1=0,322km
R, =0,4324-0,322 =0,14 0
X, =0,395-0,322 =0,13 0
Rezystancja i reaktancja linii XRUHAKXS 3x1x120mm? 1=0,545 km
Rx = 0,253-0,545 = 0,14 2
Xx =0,128-0,545 = 0,07 2
Rezystancja i reaktancja linii 3 x AFL-6 70mm? 1=8,587 km
R, =0,4324-8,587 = 3,711
X; =0,395-8,587 = 3,390
Rezystancja i reaktancja linii HAKnFty 3x120mm? 1=0,034 km
Rx = 0,252-0,034 = 0,01 2
Xx =0,128-0,34 = 0,01
Rezystancja i reaktancja linii XRUHAKXS 3x1x120mm? 1=0,04 km
Rx = 0,253-0,04 = 0,01 2
Xx =0,128-0,04 = 0,01 2
Rezystancja i reaktancja linii 3 x AFL-6 70mm? 1=2,012 km
R, =0,4324-2,012=0,87 1
X, =0,395-2,012=0,79 0
Rezystancja i reaktancja linii 3 x AFL-6 35mm? 1=0,4 km
R, =0,8343-0,284 = 0,33 12

X, =0,395-0,284 =0,16 12
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Opornos$¢ zastepcza
R =52950

X =4,603 12

Z. =/5,2952 + 4,6032 = 7,016 2
Sktadowa poczatkowa pradu zwarcia w miejscu przyt. kabla SN (proj. stup nr 4/1)

1,1-15-103

III —
k V3-7,016

=1,356 kA

Zwarciowy prad 1-sekundowy
I;, =0,88-1,356 =1,193 kA
Rezystancja i reaktancja kabla 3 x XRUHAKXS 1x70mm? 1=0,042 km
Ryg1 =0,443-0,042 = 0,018 2
Xg1 =0,128-0,042 = 0,005 2
Opornos$¢ zastepcza
R =5,31310

X =4,608 12

Z, =+/5,3132 4 4,6082 = 7,032

Rezystancja i reaktancja przeliczona na stron¢ nN
2
R=5313-(2) =378mn
15

X = 4,608 - (%)2 = 3,28 m0
Transformator 100kVA
Rr = 34 m(
Xr =64m0
Rezystancja kabla YAKXS 4x120mm? 1=0,197km
Ry, = 0,253-0,011 = 2,7 mf
Opornos$¢ zastepcza
R = 37,78 m{)

X =67,28m(
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Z. =+/37,78% + 67,282 = 77,162 m2

—-3'R

k=102+098-e x =1,577

Sktadowa poczatkowa pradu zwarcia w ztagczu kablowym ZK-1/PP

0o 1,0-400
k ™ 377,162-1073

=2,99kA
Zwarciowy zastepczy prad 1-sekundowy

I;p, =0,88-299 = 2,63 kA
Udarowy prad zwarcia

i, =Kk-V2-1I] =1577-v2-2,99 = 6,648 kA

2.6.2. Dobér kabla SN na wytrzymatos$¢ zwarciowg

Dane: Prad zastepczy 1 sekundowy I;;, = 2,63 kA, czas wylaczenia zwarcia w
GPZT,=03s

Minimalny przekrdj kabla od projektowanego stupa nr 4/1 do stacji
transformatorowej ze wzgledu na wytrzymato$¢ zwarciowg winien wynosic:

S _ Ity [T10®  2,63-/0,3-103
min — Kk - 94

= 13,525mm?

Do zasilania projektowanej stacji transformatorowej przewidziano kabel 3 x
XRUHAKXS 1x70mm? 12/20(24)kV z zyta powrotna koncentryczng miedziang o
przekroju 25mm?, ktéry spetnia ten warunek.

2.6.3. Analiza obciazen przekladnikéw pradowych

Do pomiaru poboru mocy ze stacji trafo o mocy Sx = 100 kVA zastosowano
przektadniki pradowe o danych:

e Typ: IWF z szyng 30x10
e Przektadnia 150/5A

e Kkl.0,2s
e Sx=2,5VA
e FES5
Prad strony pierwotnej przektadnika dla transformatora o mocy 100 kVA
L= ey = 14434
I, =1504

02 -L,<L<12-1;,-30A<1443A< 1804
Wytrzymato$¢ zwarciowa cieplna 1s przektadnikéw

Ipy = 60 -1, - 60-150 = 9000 A > 3155 4
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2.64.

Wytrzymatos¢ zwarciowa dynamiczna
lgyn =150 - I, - 150 - 150 = 22500 A > 6830 A

Prad strony wtornej przektadnika

I _ 1443

=4814
n 30

12 =
Moc obliczeniowa
Sobt = Sap + Sp + 5, gdzie:

Sap = 0,01 VA — moc pobierana przez uktad pradowy licznika

22 _ 0661VA
56-2,5

Sp = 4,812 -
Sp = 0,661 VA — strata mocy na przewodach tgczeniowych DY 2,5mm?, 1=2m
S,=13-R,—>S,=4812-0,02 = 0,463 VA

S, = 0,463 VA — moc tracona na zaciskach

Sopt = Sap +Sp +5, =0,03+ 0,661 + 0,463 = 1,134 VA

Warunek obcigzalnosci strony wtdrnej

0,25 - Sy < Sop < Sy

0,25 -25VA=0,625VA<1,134VA< 2,5VA

Obciazenie po stronie wtornej przekladnika pradowego spelnia warunek

0,25 'SN <Sobl <SN

Sprawdzenie prawidlowego doboru linii zasilajacej ztacze kablowe ZK-1/PP
na dzialtce 1131/2
Moc szczytowa: Pg = 100 kW

Prad szczytowy: Iz = % = 155,384

Do zasilenia zlacza kablowego ZK-1/PP na dzialce 1131/2 przyjeto kabel

energetyczny YAKXS 4x120mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej Iz = 286 A
zabezpieczony w RSA-1/3 WTN-1/gG 250A.

2.6.5.

Warunki prawidtowego doboru linii zasilajacej

Linia zasilajaca skrzynie stacyjng wykonana kablem YAKXS 4x120mm?
IBSINSIZ 12S1,4‘512
155,384 <2504 <2864 1,6-250=400A4<145-286 A=4154

Warunki prawidtowego doboru zabezpieczenia linii zasilajacej sa spelnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

1) W zlaczu ZK-1/PP na dzialce 1131/2
Transformator 100 kVA Rt =0,034Q Xt =0,064
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Kabel YAKXS 4x120mm? Rr1 =0,253 Q/km  1=0,011km

Zalozenie — zwarcie w ztaczu kablowo-pomiarowym
Impedancja petli zwarcia wynosi:
R =0,034+2-0,253-0,011 =0,039Q

X =0,064Q
Z; =0,145Q
Prad wytaczenia bezpiecznika WTN-1/gG250A dla czasu t=5s wynosi
I, =59-250=1475 A
Warunek skutecznej ochrony:
Zs-1, <230V - 0,145-1475 =214V <230V

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest spelniony.

2.6.6. Obliczanie spadkéw napiecia

1) Spadek napiecia od projektowanej stacji trafo do ztacza ZK-1/PP na

dzialce 1131/2
Ilo$¢ odbiorcéw Moc S Dtugos¢
[-] (kW] [mm?] [m]
1 100 120 11

100-100000-11
35-120-400?

AUy, = =0,163 %
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2.7. Zestawienie materialow
Stacja transformatorowa OCZYSZCZALNIA CZERMIN 15/0,4 kV 100 kVA
L.p. Wyszczegblnienie Typ IM |Ilos¢
Stacja transformatorowa
Aparatura i osprzet
1 Transformator napowietrzny 100kVA 15/0,4kV szt. 1
2 Izolator LWP-8/24R szt. 3
4 Ogranicznik przepie¢ SN POLIM-D 18N Szt. 6
5 Gtowica napowietrzna POLT 24D/1XO kpl 3
6 Roztacznik bezpiecznikowy RSA-1/3 + RSAN-1 | szt. 1
10 | Ogranicznik przepie¢ nN 10kA/0,5kV szt. 3
11 | Przewdd SN niepetnoizolowany BLX-T 50mm?2 m 12
12 | Koncéwka kablowa rurkowa KA-120/12 szt. 12
13 | Oslona przed ptakami OIP-21 SZt. 3
14 | Ostona przed ptakami OSOP szt. 6
15 | Koncowka kablowa KOR 16/12 SZt. 3
16 | Kabel YAKXS 4x120mm* | m 7
Konstrukcje
1 Zerdz wirowana E-10,5/10 SZt. 1
2 Konstrukcja do gtowic kablowych KG-1 SZt. 1
3 Element zamocowania ogranicznikéw przepigé EO-2 SZt. 1
4 Element zamocowania ogranicznikéw przepigé EO-3 SZt. 1
5 Konstrukcja podestu pod transformator PTr-250 SZt. 1
6 Sruba z nakretka podktadka okragta i sprezysta — M16x300 i ’
ocynkowana
7 Obejma do mocowania podestu OP-162 SZt. 2
8 Obejma do mocowania podestu OP-202 SZt. 1
9 Uchwyt do mocowania rur i kabli RK-1 SZt. 8
10 | Ta$ma stalowa 20x0,4 COT 37.1 m 20
11 | Klamerka COT 36 szt.| 18
12 | Ostona kabla SN dt. 3m Odporna na UV 160 | szt. 1
13 | Ostona kabla nN di. 3m Odporna na UV 110 | szt. 1
Uziemienia
1 Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4 m | 145
2 Bednarka stalowa - ocynkowana 30x4 m 9
3 Klamerka COT 36 SZt. 7
4 Srub‘a z nakretka 2 podktadkami okragtymi i 2 M10x25 ot | 42
sprezystymi — ocynkowana
5 Pret stalowy ocynkowany 1=6m fi 18 mm SZt. 4
Stup nr 4/1 linii SN 15 kV Mielec - Czermin
1 |Zerdz wirowana E-10,5/6 Szt. 1
2 | Konstrukcja do gtowic kablowych — kpl. KG-1 SZt. 1
3 | Element zamocowania ogranicznikéw przepie¢ -kpl. EO-2 SZt. 1
4 | Konstrukcja przelotowo-skrzyzowaniowa PS-352/E SZt. 1
5 |Izolator porcelanowy LWP-20 SZt. 6
4 | Element zamocowania ogranicznikow przepie¢ -kpl. EO-3 SZt. 1
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5 | Tasma stalowa 20x0,4 COT 37.1 m 20
6 | Klamerka COT 36 szt. 18
7 | Ostona kabla SN dt. 3m Odporna na UV 160 SZt. 1
8 | Glowica napowietrzna POLT 24D/1X0O kpl 3
9 | Rozlacznik 3-bieg. napowietrzny RUNp I1I-24/4 Szt. 1
10 | Zestaw napedu NRV kpl 1
11 | Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SEW?20.72 + SP16 SZt. 3
12 | Przewdd SN niepetnoizolowany BLX-T 50mm? m 12
13 | Element zamocowania ogranicznikéw przepie¢ EO-3 szt. 1
14 | Ograniczniki przepie¢ SN POLIM-D 18N szt. 3
15 | Ostona przed ptakami OIP-21 szt. 3
16 | Uchwyt kabla SO-79.5 szt. | 15
17 | Ostona kabla SN dt. 3 m Odporna na UV fil10 szt. 1
18 | Bednarka stalowa - ocynkowana 30x4 m 50
19 | Pret stalowy ocynkowany 1= 1,5m fi 16mm SZt. 12
Linia kablowa SN
1 | Kabel energetyczny XRUHAKXS 1x70mm? m | 126
2 | Folia czerwona Szer. 0,25m m 19
3 | Piasek drobnoziarnisty m | 2,1
4 | Oznaczniki na kabel SZt. 3
Linia kablowa nN (proj. Stacja do ZK-1/PP) -nN1
1 | Kabel energetyczny YAKXS 4x120mm?* m 11
2 | Folia niebieska Szer. 0,25m m 3
3 | Piasek drobnoziarnisty m’ | 0,3
4 | Oznaczniki na kabel SZt. 2
Linia kablowa nN (od ZK-1/PP do ZK-1/PPOZ)-nN2
1 | Kabel energetyczny YAKXS 4x120mm? m | 104
2 | Folia niebieska Szer. 0,25m m 94
3 | Piasek drobnoziarnisty m’ | 47
4 | Oznaczniki na kabel SZt. 11
Linia kablowa nN (od ZK-1/PP do ZRM-1)-nN3
1 | Kabel energetyczny YKY 5x10mm? m 49
2 | Folia niebieska Szer. 0,25m m 42
3 | Piasek drobnoziarnisty m’ | 2,1
4 | Oznaczniki na kabel SZt. 7
5 | Mufa kablowa ZRM-1 Szt. 1
Linia kablowa nN (od ZK-1/PP do ZK-1)-nN4
1 | Kabel energetyczny YAKXS 4x120mm? m | 822
2 | Folia niebieska Szer. 0,25m m 802
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3 | Piasek drobnoziarnisty m’ | 40,1
5 | Oznaczniki na kabel szt. 92
ZXacze kablowe ZK-1/PP
1 | Skrzynka OSZ 80x50 sk. w II kl. ochronno$ci SZt. 1
2 | Skrzynka OSZ 80x80/4+4/8 + K pt. w II kl. ochronno$ci SZt. 1
3 | Fundament prefabrykowany betonowy F-80 Szt. 1
4 |Roziacznik bezpiecznikowy skrzynkowy RBK-1250A Szt. 1
5 |Listwa pomiarowa LPW 847-436/230-1000 | szt. 1
6 | Tablica licznikowa szt. 1
_— .. . A 1500 W041-741-OSL-
7 |Licznik energii elektrycznej 10655-V1000 SZt. 1
8 | Gniazdo wtykowe na szyn¢ TH 1P +_7Z 230V 10A Szt. 1
9 | Obudowa S5 szt. 1
10 | Wytacznik nadpradowy 1P B6 SZt. 1
11 | Wytacznik nadpragdowy 1P B10 Szt. 1
12 | Modem komunikacyjny DM 671 SZt. 1
o IWF 150/5A 2,5 VA kl.
13 | Przektadniki pradowe z szyna 30x10 025 FS 5 SZt. 3
14 | Roztacznik listwowy 250A NH-1 SZt. 2
15 | Roztacznik listwowy 160A NH-1 SZt. 2
16 | Szyna CU dt. 0,8m/40x5 SZt. 1
17 | Szyna CU Dt. 0,4m/40x5 Szt. 3
18 | V-klema 35-240mm z tyzka Szt. 4
19 | Uziom Kpl. Szt. 1
ZXjcze kablowe ZK-1/PPOZ
1 | Skrzynka OSZ 80x40 +K pt. w II kl. ochronno$ci SZt. 1
2 | Skrzynka OSZ 50x40 w II kl. ochronnosci SZt. 1
3 | Fundament prefabrykowany betonowy F-40 SZt. 1
4 |Rozlacznik listwowy NH-1 250A szt. 2
5 |Roztacznik listwowy NH-00 160A SZt. 1
6 |Szyna CU Dt. 0,4m/40x5 Szt. 3
7 |V-klema 10-120mm z tyzka SZt. 3
8 |Uziom kpl Szt. 1
7Xacze kablowe ZK-1

1 | Skrzynka OSZ 60x40 +K pt. w II kl. ochronno$ci SZt. 1
2 | Fundament prefabrykowany betonowy F-40 SZt. 1
3 | Roztacznik izolacyjny RBK-1250A SZt. 1
4 | Szyna CU Dt. 0,4m/40x5 Szt. 3
5 |V-klema 10-120mm z tyzka SZt. 2
6 |Uziom kpl Szt. 1
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Opis techniczny:

1. OSZ 80X50 SK. . 1szt.
14 9] 8 2. OSZ 80x80/4+4/8+F pt. ..oeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1szt.
— 3. Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-1 ... 1szt.
£ — — > 4. Listwa pomiarowa LPW 847-436/230-1000.............. 1szt.
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e = | il ¥ 8 Wytgcznik nadprgdowy 1P B6 ..........cccevveevveveennenee, 1szt.
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SCHEMAT ZASILANIA o e

Ochrona od porazen:

1.Samoczynne wyfaczenie zasilania
2.Urzadzenia w Il klasie ochronnosci
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UWAGI:

do oczyszcalnl Sciekéw Gimina Czermin

istniejacy kabel przecig¢ i wprowadzi¢ do ztacza.
-wykona¢ po uruchomieniu stacji-

1.Zastosowano skrzynki z tworzywa termoutwardzalnego Il kl. ochronnosci o IP4
2.Stosowac skrzynke ze daszkiem sko$nym
3.Ztacze kablowo-pomiarowe posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym
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INWESTOR: GMINA CZERMIN
39-304 CZERMIN 140
OBIEKT:
"BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI CZERMIN"
PROJEKTOWAL: mgr inz. Waldemar STEC PODPIS DATA:
uer \R PDK/0240/POOE/13 07-2021
do proje ia bez Aw jalnosci i w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
BRANZA: SKALA:
ELEKTRYCZNA
INAZWA RYSUNKU: NRRYS.
Zt AACZE ZK-1/PPOZ -ZABUDOWA E 09




SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona od porazen:

1.Samoczynne wyfaczenie zasilania
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