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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Roboty rozbiérkowe

1 KNR 401/701/3
Odbicie tynkéw na Scianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowe] 120 m2

2 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowe]j, na podsypce piaskowej,
recznie, kostka 14-cm

57,49%0,6 = 34,494000
12,57%0,6 = 7,542000
27,75%0,6 = 16, 650000
9,07%0, 6 = 5,442000
6,77%0, 6 = 4,062000
21,94%0,6 = 13,164000
10, 96%0,6 = 6,576000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*0,6 = 4,260000
6,155%0,6 = 3,693000
21,94%0,6 = 13,164000
(9,07+1,36)%0,6 = 6,258000
21,25%0,6 = 12,750000
(11,63+0,94)*0,6 = 7,542000
135,597 135,597 m2

3 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikdédw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowe]

57,49 = 57,490000
12,57 = 12,570000
27,75 = 27,750000
9,07 = 9,070000
6,77 = 6,770000
21,94 = 21, 940000
10, 96 = 10, 960000
(1,84+2,42+0,5%2+1, 84) = 7,100000
6,155 = 6,155000
21,94 = 21, 940000
(9,07+1, 36) = 10, 430000
21,25 = 21,250000
(11, 63+0,94) = 12,570000
225,995 225,995 m

4 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 6 szt

5 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikdéw stalowych

parapety 1,45+1,742+2,0+1,1*4 = 9,592000
parapety 2,374+2,3%2+1,1542,40*2+

2,4*%7+2,4%7 = 46,524000
parapety 2,45*7+2,45*7+0,76+2,3*2+

1,35+2 = 43,010000
parapety 2,1*%4+2,4*%24+1,4%2+1,05*%4 = 73,000000
parapety 1,4 = 1,400000

173,526 173,526 m

6 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
56,2+2,4*2+14,42+2,4*%2+7,85
+ 8,9+23,55+3,5+3,55+22, 62+
23,35+7,4+14,32+2,5%2+7,85+
56,6+2,4*2+12,5 = 282,010000
282,010 282,010 m

7 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9,4%6+3,3*%2+7,2*%4+3,0*3+
2,1*%4+5,05*%4+4,5*%2+9,0+9, 4*
4 = 185,000000
185,000 185,000 m
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2 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentéw i Scian piwnic
8 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IIT
57,49*1,2*(0,6+1,2)/2 = 62,089200
12,57*1,2*(0,6+1,2)/2 = 13,575600
27,75*1,2*(0,6+1,2)/2 = 29,970000
9,07*2,0*(0,6+1,2)/2 = 16,326000
6,77*1,86*(0,6+1,2)/2 = 11,332980
21,94*1,86*(0,6+1,2)/2 36,727560
10,96*1,86*(0,6+1,2)/2*
(0,6+1,2)/2 = 16,512336
(1,84+2,42+0,5*2+1,84) *
1,86*(0,6+1,2)/2 11,885400
6,155*1,86*(0,6+1,2)/2 = 10,303470
21,94*1,86*(0,6+1,2)/2 = 36,727560
(9,07+1,36)*2,0*(0,6+1,2)/2 = 18,774000
21,25*1,2*(0,6+1,2)/2 22,950000
(11,63+0,94)*1,2*(0,6+1,2)/
2 = 13,575600
300,750 300,750 m3
9 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegitos$é do 10-m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
57,49*1,2*(0,6+1,2)/2 = 62,089200
12,57*1,2*(0,6+1,2)/2 = 13,575600
27,75*1,2*(0,6+1,2)/2 = 29,970000
9,07*2,0*(0,6+1,2)/2 = 16,326000
6,77*1,86*(0,6+1,2)/2 = 11,332980
21,94*1,86*(0,6+1,2)/2 36,727560
10,96*1,86*(0,6+1,2)/2*
(0,6+1,2)/2 = 16,512336
(1,84+2,42+0,5*2+1,84) *
1,86*(0,6+1,2)/2 = 11,885400
6,155*1,86*(0,6+1,2)/2 = 10,303470
21,94*1,86*(0,6+1,2)/2 = 36,727560
(9,07+1,36)*2,0*(0,6+1,2)/2 = 18,774000
21,25*1,2*(0,6+1,2)/2 = 22,950000
(11,63+0,94)*1,2*(0,6+1,2)/
2 = 13,575600
300,750 300,750 m3
10 KNR 401/726/2 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kategorii III ($ciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2
(w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
120,000 = 120,000000
120,000 120,000 m2
11 KNR 401/621/5
Odgrzybianie $cian, 2-krotnie
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1, 86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2

TERMOIZOLACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE



Kosztorys Termoizlacja Trzciana i Zuzia (C) DataComp 1994-2008 (lic.
13883)
strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ Krot. Jedn.
12 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2
13 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1l-warstwa
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*%1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2
14 KNR 202/603/4
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepna
warstwe
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2
15 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie pityt styropianowych do
$cian XPS gr 8 cm
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2
16 KNR 17/2609/5
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgacych, przymocowanie pityt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
336,205*%4 = 1 344,820000
1 344,820 1 344,820 szt
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17 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2
18 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach - druga warstwa
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 m2
19 Folia kubelkowa
57,49*1,2 = 68,988000
12,57*1,2 = 15,084000
27,75*1,2 = 33,300000
9,07*2,0 = 18,140000
6,77*1,86 = 12,592200
21,94*1,86 = 40,808400
10,96*1,86 = 20,385600
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*1,86 = 13,206000
6,155*1,86 = 11,448300
21,94*1,86 = 40,808400
(9,07+1,36)*2,0 = 20,860000
21,25*1,2 = 25,500000
(11,63+0,94)*1,2 = 15,084000
336,205 336,205 M2
20 C 1/113/3 (1)
Wykonywanie reczne tynkdéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podtozu, tynk mozaikowy
57,49*0, 6 = 34,494000
12,57*%0,6 = 7,542000
27,75*0,6 = 16,650000
9,07*0,6 = 5,442000
6,77*0,6 = 4,062000
21,94*0,6 = 13,164000
10,96*0,6 = 6,576000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*0,6 = 4,260000
6,155*%0,56 = 3,446800
21,94*0,6 = 13,164000
(9,07+1,36)*0,6 = 6,258000
21,25*0,6 = 12,750000
(11,63+0,94)*0,6 = 7,542000
135,351 135,351 m2
3 Elewacja
21 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folig polietylenowa
169,61+4,97+44,84+128,73+
2,94 = 351,090000
351,090 351,090 m2
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22 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie pityt styropianowych EPS 70-040 gr 16 cm do $cian
1173,826+90,68+11,856+
45,44+8,256+22,517+24,048+
12,905+5,332 = 1 394,860000
1 394,860 1 394,860 m2
23 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty
1394,86%*4 = 5 579,440000
5 579,440 5 579,440 szt
24 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany
1173,826+90,68+11,856+
45,44+8,256+22,517+24,048+
12,905+5,332 = 1 394,860000
1 394,860 1 394,860 m2
25 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie pityt styropianowych do os$ciezy
szpalety RAL 9001 1,45%3*0,2+(1,74+3,7%2) *
0,2+(2,0+2,23%2)*0,2+1,1*3*
0,2*%4 = 6,630000
szpalety RAL 9001 (2,3742,10*2)*0,2+(2,3+0,8*
2)*0,2*2+1,15*%3*0,2+(2,40+
2,0%2)*0,2*2+(2,4+3,2*2) *
0,2*7+(2,4%0,6*2)*0,2*7 = 22,476000
szpalety RAL 9001 (2,45+1,25%2)*0,2*7+ (2, 45+
0,7*2)*0,2*7+(0,76+1,15%2) *
0,2+(2,3+1,3*2)*0,2*2+
(1,35+1,3*2)*0,2*2 = 16,472000
szpalety RAL 9001 (2,1+40,7*2) *0,2*4+(2,4+2,0%
2)*0,2*24+(1,4+1,1*2)*0,2*
2+(1,05+1,1*2)*0,2*4 = 37,560000
szpalety (1,442,1*2)*0,2 = 1,120000
84,258 84,258 m2
26 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany
szpalety RAL 9001 1,45%3*0,2+(1,74+3,7%2) *
0,2+(2,0+2,23%2)*0,2+1,1*3*
0,2*%4 = 6,630000
szpalety RAL 9001 (2,3742,10*2)*0,2+(2,3+0,8*
2)*0,2*2+1,15*%3*0,2+(2,40+
2,0%2)*0,2*2+(2,4+3,2*2) *
0,2*7+(2,4%0,6*2)*0,2*7 = 22,476000
szpalety RAL 9001 (2,45+1,25%2)*0,2*7+(2,45+
0,7*2)*0,2*7+(0,76+1,15%2) *
0,2+(2,3+1,3*2)*0,2*2+
(1,35+1,3*2)*0,2*2 = 16,472000
szpalety RAL 9001 (2,1+0,7*2)*0,2*4+(2,4+2,0%
2)*0,2*24+(1,4+1,1*2)*0,2*
2+(1,05+1,1*2)*0,2*4 = 37,560000
szpalety (1,442,1*2)*0,2 = 1,120000
84,258 84,258 m2
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27 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy

tynkarskiej kolor RAL 9001
POENOCNO ZACHODIA RAL 9001

stolarka okienna i drzwiowa

RAL 3014
RAL 1016
RAL 1007

RAL 2000
RAL 2001
RAL 3003
RAL 4001
RAL 7015

szpalety RAL 9001

POENOCNO WSCHODNIA RAL 9001

RAL 2001
RAL 1007

RAL 3014

drzwi
RAL 3003
stolarka okienna i drzwiowa

szpalety RAL 9001

POLUDNIOWO ZACHODNIA RAL
9001

RAL 2001
RAL 1007

RAL 3003

RAL 4001

RAL 3014

stolarka okienna i drzwiowa

szpalety RAL 9001

POLUDNIOWO WSCHODNIA RAL
9001

RAL 1016
RAL 2000
RAL 2001
RAL 3003
RAL 4001
RAL 3014
RAL 1007
stolarka okienna

szpalety RAL 9001

6,0%8,16+48,80%8,16+0, 5%
2,15%2,0+1,85%2,4+1,6%0, 4+
(3,0%1,840,5%3,0%1,2)*4
-1,45%1,45-1,74*3,7-2,0%
2,23-2,4%2,0%31-1,45%2, 05—
1,1%1,1%4
-1,45%1,55-0, 6*5, 65*3

-0, 6*5, 65%2

-0, 6*5,65%2-0, 9% (0, 46+
0,68+1,02+0,55)

-0, 6%2,65%2

-0, 6*5, 65%2

-0, 6*5, 65%2

-0, 6*5, 65%2
-3,65%1,0-0,4%0,3-1,25%
1,0-0,52%0,6
1,45%3%0,2+ (1, 74+3,7*2) *
0,2+(2,042,23%2) %0, 2+1, 1*3%
0,2%4
12,57%8,16+0,5%2,15%2, 0%2+
3,0%1,8+0,5%3,0%1,2+9, 17*
3,78421,7%6,5
-2,5%2,7-0,45%4,75%2
-2,5%1,3-0,45%4,75%2-0, 9*
(0,46+0,68+1,02+0,55) -1, 85%
2,4-1,6%0,4
-1,45%1,55-13,1*2,3-0, 5%
3,9%0,85

-2,37%2,10

-0,75%4,75%2
-2,3%0,8%2-1,15%1,15-2,40%
2,0%2-2,4%3,2%7-2,4%0, 6*7
(2,37+2,10%2) *0, 2+ (2, 3+0, 8*
2)*0,2%2+1,15%3%0, 2+ (2, 40+
2,0%2)%0,2%2+ (2, 4+3,2%2) *
0,2%7+(2,4%0,6%2) *0, 2%7
1,85%2,4+1,06%0,4+21, 95%
4,1421,95%1,82+1,7*%9, 06+
7,45%3,78+11,63%8,16+1,18%
8,16+0,5%2,15%2,0%2
-1,56%1,45-1,0+1,45
-1,85%2,4-1,6%0,4-1,5%1,15-
1,56%1,45-1,0-1,0%1,45
-0,63*%1,4%2-0,45%0,85%2
-0,63*%1,4%2-0,45%0,85%2
-0,63*%1,4%2-0,45%0,85%2
—2,45%1,25%7-2,45%0, 7*7-
0,76-1,15-2,3%1,3%2-1,35%
1,3%2
(2,45+1,25%2) %0, 2% 7+ (2, 45+
0,7%2)*0,2%7+ (0, 76+1,15%2) *
0,2+(2,3+1,3%2) %0, 2%2+
(1,35+1,3%2)%0,2%2
54,7%8,16+(3,0%1,840,5%3, 0%
1,2)*4+0,5%2,1%2,15%2—-
(6,66%3,62+7,75%0,15+0, 5%
0,774%0, 64)

-0,45*%5, 64*%2

-0,45*%5, 64*%2

-0,45*%5, 64*%2

-0,45%5, 64*3
-0,45*%5,64-0,45%2, 35
-0,45%5,64-0,45%2, 35
-0,45%5,64-0,45%2,35%2
—2,1%0,7%4-2,4%2,0%24-1, 4%
1,1%2-1,05%1,1%4
(2,1+0,7%2) %0, 2%4+ (2, 4+2, 0%
2)%0,2%24+ (1,4+1,1%2)*0, 2%

483,198000

-169, 613000
-12,417500
-6,780000

-9,219000
-3,180000
-6,780000
-6,780000
-6,780000

-5,332000

6,630000

289,783800
-11,025000

-15,044000

-34,035000
-4,977000
-7,125000

-78,442500

22,476000

287,200600
-1,812000

-11,517000
-2,529000
-2,529000
-2,529000

-44,842500

16,472000

454,147620
-5,076000
-5,076000
-5,076000
-7,614000
-3,595500
-3,595500
-4,653000

-128,780000

2+(1,05+1,1*2)*0,2*4 = 37,560000
RAL 9001 11,25*6,50+(4,5+4,05) /2%

8,24+ (0,55+0,34)/2*0,85 = 108,729250
RAL 1007 -2,45*2,65-0,5%2,45*0,42 = -7,007000
stolarka drzwiowa -1,4*2,1 = -2,940000
szpalety (1,442,1*2)*0,2 1,120000
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RAL 9001 11,25*%6,50+(4,5+4,05) /2%
8,24+(0,55+0,34)/2*0,85-
(6,66*3,62+7,75*0,15+0, 5%
0,774*%0,64) = 83,209870
1 173,826 1 173,826 m2
28 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 3014
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 3014 1,45*%1,55+0,6*5,65*3 = 12,417500
POENOCNO WSCHODNIA RAL =
RAL 3014 1,45*%1,55+13,1*2,3+0,5*
3,9*%0,85 = 34,035000
RAL 3014 1,92%3,27*2+(10,2+1,48) /2%
1,64*%2+1,64*3,90 = 38,108000
POLUDNIOWO ZACHODNIA =
RAL 3014 0,63*1,4*2+0,45*0,85%*2 = 2,529000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 3014 0,45*5,64+0,45*2,35 = 3,595500
90,685 90,685 m2
29 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 1016
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 1016 0,6*5,65*2 = 6,780000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 1016 0,45%5,64*2 = 5,076000
11,856 11,856 m2
30 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 1007
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 1007 0,6*5,65*2+0,9* (0,46+0, 68+
1,02+0,55) = 9,219000
POENOCNO WSCHODNIA RAL =
RAL 1007 2,5*%1,3+0,45%4,75*2+0, 9*
(0,46+0,68+1,02+0,55)+1,85%
2,4+1,6%0,4 = 15,044000
POLUDNIOWO ZACHODNIA =
RAL 1007 1,85%2,4+1,6*0,4+1,5*1,15+
1,56*1,45-1,0+1,0%*1,45 = 9,517000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 1007 0,45*5,64+0,45%2,35%*2 = 4,653000
RAL 1007 2,45*%2,65+0,5*2,45%0,42 = 7,007000
45,440 45,440 m2
31 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 2000
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 2000 0,6*2,65*2 = 3,180000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 2000 0,45%5,64*2 = 5,076000
8,256 8,256 m2
32 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 2001
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 2001 0,6*5,65*2 = 6,780000
POENOCNO WSCHODNIA RAL =
RAL 2001 2,5%2,7+0,45%4,75%*2 = 11,025000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 2001 1,56*1,45+1,0+1,45 = 4,712000
22,517 22,517 m2
33 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 3003
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 3003 0,6*5,65*2 = 6,780000
POENOCNO WSCHODNIA RAL =
RAL 3003 0,75%4,75*2 = 7,125000
POLUDNIOWO ZACHODNIA =
RAL 3003 0,63*1,4*2+0,45*0,85%*2 = 2,529000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 3003 0,45%5,64*3 = 7,614000
24,048 24,048 m2
34 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 4001
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 4001 0,6*5,65*2 = 6,780000
POLUDNIOWO ZACHODNIA =
RAL 4001 0,63*1,4*2+0,45*0,85%*2 = 2,529000
POLUDNIOWO WSCHODNIA =
RAL 4001 0,45*5,64+0,45*2,35 = 3,595500
12,904 12,905 m2
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35 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 7015
POENOCNO ZACHODIA =
RAL 7015 3,65*1,0+0,4*0,3+1,25*1,0+
0,52%0,6 = 5,332000
5,332 5,332 m2
36 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
- parapety zewnetrzne RAL 8016
parapety 1,45+1,742+2,0+1,1*4 = 9,592000
parapety 2,374+2,3%2+1,1542,40*2+
2,4%7+2,4%7 = 46,524000
parapety 2,45*7+2,45*7+0,76+2,3*2+
1,35+2 = 43,010000
parapety 2,1%4+2,4%24+1,4*%2+1,05*4 = 73,000000
parapety 1,4 = 1,400000
173,526 173,526 m2
37 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
- RAL 8016 obrébki
66 = 66,000000
66,000 66,000 m2
38 KNRW 202/519/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte, Fi-18-cm
56,2+2,4*2+14,42+2,4*%2+
7,85+8,9+23,55+3,5+3, 55+
22,62+23,35+7,4+14,32+2,5%
2+7,85+56,6+2,4*2+12,5 = 282,010000
282,010 282,010 m
39 KNRW 202/519/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte, Fi-15-cm
2,66*2 = 5,320000
5,320 5,320 m
40 KNRW 202/526/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o Srednicy 15-cm
9,4%6+3,3*%2+7,2*%4+3,0%3+
2,1%4+5,05*%4+4,5*%2+9,0+9, 4*
4 = 185,000000
2,66-2 = 0,660000
185,660 185,660 m
41 KNRW 202/526/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o Srednicy 12-cm
3,28%*2 = 6,560000
6,560 6,560 m
4 0dbdéj wokdél budynku
42 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii I-II, na gtebokosci 20-cm
57,49*0,6 = 34,494000
12,57*0,6 = 7,542000
27,75*0,6 = 16,650000
9,07*%0,6 = 5,442000
6,77%0,6 = 4,062000
21,94*0,6 = 13,164000
10,96*0,6 = 6,576000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*0,6 = 4,260000
6,155*%0,6 = 3,693000
21,94*0,6 = 13,164000
(9,07+1,36)*0,6 = 6,258000
21,25*0,6 = 12,750000
(11,63+0,94)*0,6 7,542000
135,597 135,597 m2
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43 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
57,49*0, 6 = 34,494000
12,57*%0,6 = 7,542000
27,75*0,6 = 16,650000
9,07*0,6 = 5,442000
6,77*0,6 = 4,062000
21,94*0,6 = 13,164000
10,96*0,6 = 6,576000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*0,6 = 4,260000
6,155%0,6 = 3,693000
21,94*0,6 = 13,164000
(9,07+1,36)*0,6 = 6,258000
21,25*0,6 = 12,750000
(11,63+0,94)*0,6 = 7,542000
135,597 135,597 m2
44 KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II
57,49 = 57,490000
12,57 = 12,570000
27,75 = 27,750000
9,07 = 9,070000
6,77 = 6,770000
21,94 = 21,940000
10,96 = 10,960000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84) = 7,100000
6,155 = 6,155000
21,94 = 21,940000
(9,07+1,36) = 10,430000
21,25 = 21,250000
(11,63+0,94) = 12,570000
225,995 225,995 m
45 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
57,49*0,2*0,2 = 2,299600
12,57*%0,2*0,2 = 0,502800
27,75%0,2*0,2 = 1,110000
9,07*0,2*0,2 = 0,362800
6,77*0,2*0,2 = 0,270800
21,94*0,2*0,2 = 0,877600
10,96*0,2*0,2 = 0,438400
(1,84+2,42+0,5*2+1,84) *
0,2*%0,2 = 0,284000
6,155*%0,2*%0,2 = 0,246200
21,94*0,2*0,2 = 0,877600
(9,07+1,36)*0,2*0,2 = 0,417200
21,25*0,2*0,2 = 0,850000
(11,63+0,94)*0,2*%0,2 = 0,502800
9,040 9,040 m3
46 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowg
57,49 = 57,490000
12,57 = 12,570000
27,75 = 27,750000
9,07 = 9,070000
6,77 = 6,770000
21,94 = 21,940000
10,96 = 10,960000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84) = 7,100000
6,155 = 6,155000
21,94 = 21,940000
(9,07+1,36) = 10,430000
21,25 = 21,250000
(11,63+0,94) = 12,570000
225,995 225,995 m
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47 KNR 231/9903/1
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na
podsypce piaskowe]j, kostka prostokatna 20x10-cm
57,49*0, 6 = 34,494000
12,57*%0,6 = 7,542000
27,75*0,6 = 16,650000
9,07*0,6 = 5,442000
6,77*0,6 = 4,062000
21,94*0,6 = 13,164000
10,96*0,6 = 6,576000
(1,84+2,42+0,5*2+1,84)*0,6 = 4,260000
6,155%0,6 = 3,693000
21,94*0,6 = 13,164000
(9,07+1,36)*0,6 = 6,258000
21,25*0,6 = 12,750000
(11,63+0,94)*0,6 7,542000
135,597 135,597 m2
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