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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 BUDYNEK SZKO%.Y

1.1 Roboty rozbidrkowe

1 KNR 404/305/2
Rozebranie stropdéw zelbetowych (pityty, belki, zebra, wienhce), pityta
stropowa grubosci do 15 cm

strop nad parterem 5,16*6,06%0,15 = 4,690440
2,66%5,99*0,15 = 2,390010
7,080 7,080 m3

2 KNR 401/330/3
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, giebokosé¢ do 1 cegty

-pod stropy
I pietro, strop (5,17*%2+5,76) *0, 4 = 6,440000
(2,66+6,0)*2*0,4 = 6,928000
13,368 13,368 m2

3 KNR 404/102/3
Rozebranie murdéw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9-m (do
2 kondygnaciji), na zaprawie cementowej
dach 0,9*0,3*(36,26+12,36) *2 = 26,254800
26,255 26,255 m3

4 KNR 404/109/5
Rozebranie komindéw wolnostojacych z ceglty reczne przy uzyciu lin i zbloczy
Dach 16,2 = 16,200000
16,200 16,200 m3

5 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad

Budynek 36,26*12,36 = 448,173600
tacznik 5,6*3,0 = 16,800000
464,974 464,974 m2

6 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

dach 36,26 = 36,260000
36,260 36,260 m
7 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
16,8 = 16,800000
16,800 16,800 m

8 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murédw ogniowych, okapdédw koinierzy, gzymsdw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
budynek 0,6*(36,26+12,36) *2

58,344000
58,344 58,344 m2

9 KNRW 401/819/5
Rozebranie posadzek- warstwa wyrdwnawcza
Budynek 36,26*12,36 448,173600
Lacznik 5,6*3,0 = 16,800000
464,974 464,974 m2

10 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zZelbetowych taw, stop i fundamentdé4w pod maszyny,
betonowych, grubosci do 70 cm - schody tacznika
schody tacznika 1,52*0,58*0,6

0,528960
0,529 0,529 m3

11 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km 136 m3

12 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu 136 5,00 | m3

1.2 Sciany pietra

13 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$é¢ l-ej ceglty, zaprawa cementowo-wapienna, cegla peina
$cina nad tacznikiem (5,3*2+41,68)*3,42-1,2*2,05 = 39,537600
39,538 39,538 m2

1.3 Sciany pietra II

14 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakdédw Sciennych ceramicznych,
typ Max/220, grubos$é 29-cm

c 36,26%3,18-2,4%2,0%9 = 72,106800
D 36,26%3,18-2,4%2,0%9 = 72,106800
1 11,76*3,18-1,8%2,0 = 33,796800
2 11,76*3,18-1,2%2,05 = 34,936800
212,947 212,947 m2

15 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
(1,2%2%4+1,8%2)*2 = 26,400000
26,400 26,400 m
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16 KNR 202/258/2 (3)
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekrdj: 5.0-6.0-m/m2,
wariant-III - trzpienie
T1 0,3%0,3*%3,15*3 = 0,850500
T2 0,2%0,3*3,15*10 = 1,890000
T2a 0,2*0,3*3,15 = 0,189000
T3 0,3%0,3*%3,15*24 = 6,804000
T4 =
9,734 9,734 m3
17 KNR 202/258/6 (3)
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekrdj: 9.0-10.0-m/m2,
wariant-IIIpy S
Sl 0,24*0,24*3,15*7 = 1,270080
1,270 1,270 m3
18 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
, 15 0,07 = 0,070000
0,070 0,070 t
19 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
T1 (8%2,48*2,74)*0,001*2 = 0,108723
T2 (4%1,59*2,74)*0,001 = 0,017426
T3 (8%1,59*2,74)*0,001*2 0,069706
T4 (6*2,48*1,6*2+6*0,888) *
2,74%0,001*2 = 0,290133
T6 4*0,888*2,74*0,001 = 0,009732
T7 (8*1,59)*2,74*+0,001*2 0,069706
0,565 0,565 t
1.4 Strop nad II pietrem
20 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubos$ci 10-cm, powierzchnia miedzy belkami
lub $cianami do 5-m2, wariant-III wykonania gr 16 cm
pasmo 2.2 2,66*5,75+29,80*5,76+2,76%*
5,75+29,66*5,75 373,358000
pasmo 2.3 5,75*2,76 15,870000
389,228 389,228 m2
21 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci,
wariant-III wykonania
pasmo 2.2 2,66*5,75+29,80*5,76+2,76%*
5,75+29,66*5,75 = 373,358000
pasmo 2.3 5,75*2,76 15,870000
389,228 389,228 6,00 | m2
22 KNR 202/262/5 (3)
Belki, podciagi i wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: do
16+ (m/m2), wariant-III wykonania
Bz 1,6 0,24*0,34*2,7 = 0,220320
0,220 0,220 m3
23 KNR 202/262/5 (3)
Belki, podciagi i wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: do
16+ (m/m2), wariant-III wykonania
Bz 2,1 0,25%0,24*1,68 = 0,100800
Bz 2.2 0,24*0,33*1,68 = 0,133056
Bz 2.3 0,24*0,33*1,4 = 0,110880
Bz 2.4 0,3%0,33*1,4 = 0,138600
Bz 2.5 0,3*0,4%4,76 = 0,571200
Bz 2.6 0,24*0,4*5,75 = 0,552000
Bz 2.7 0,18*0,26*5,75 = 0,269100
Bz 2.8 0,3%0,33*2,97*9 = 2,646270
Bz 2.9 0,24%0,45* (5,76*4+2, 66+
2,76*2+2,8) = 3,674160
Bz 2.10 0,24*0,33*%2,97*5 = 1,176120
Bz 2.11 0,24*0,33*%2,97*4 = 0,940896
Bz 2.12 0,24*0,33*1,8 = 0,142560
Bz 2.13 0,24*0,33*1,1 = 0,087120
Bz 2.14 0,2*%0,2%5,75*2 = 0,460000
Bz 2.115 0,2%0,2*0,88%*2 = 0,070400
11,073 11,073 m3
24 KNR 202/262/3 (3)
Belki, podciagi 1 wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: do
12+ (m/m2), wariant-III wykonania - wience
W3 0,3%0,2*(2,96*2+2,94*2+
5,76*2+5,76*2+2,76) = 2,256000
2,256 2,256 m3
25 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie gruboéci 8-cm, beton podawany pompa
3,18%1,33*2 = 8,458800
8,459 8,459 m2
26 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rbéznicy grubosci piyty, beton
podawany pompa
3,18%1,33*2 = 8,458800
8,459 8,459 7,00 | m2




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ Krot. Jedn.
27 KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8-cm, beton
podawany pompa
2,66%*1,35+2,92*2,92 = 12,117400
12,117 12,117 m2
28 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdéznicy w grubosci pityty, beton
podawany pompa
2,66%*1,35+2,92*2,92 = 12,117400
12,117 12,117 4,00 |m2
29 KNR 202/262/5 (3)
Belki, podciagi 1 wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: do
16+ (m/m2), wariant-III wykonania
Bz 1.4 0,24*%0,24*2,66*2 = 0,306432
0,306 0,306 m3
30 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0,08 = 0,080000
0,08 0,08 t
31 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
pasmo 2.2 (2,66*5,75+29,80*5,76+2,76%*
5,75+29,66*5,75)*16*0,001 = 5,973728
pasmo 2.3 5,75*%2,76*16*0, 001 = 0,253920
pasmo 2.1 1,68*5,3*16*%0,001 = 0,142464
Bz 1.4 4*0,888*2,66*2*0,001 = 0,018897
Bz 1,6 4*0,888*0,34*2,7%0,001 = 0,003261
Bz 2,1 8*0,62*1,68*0,001 = 0,008333
Bz 2.2 8*0,62*1,68*0,001 = 0,008333
Bz 2.3 9%0,62*1,4*0,001 = 0,007812
Bz 2.4 9%0,62*0,001*1,4 = 0,007812
Bz 2.5 6*1,59%4,76*%0,001 = 0,045410
Bz 2.6 9%1,59*5,75%0, 001 = 0,082283
Bz 2.7 8*1,59*5,75*0,001 = 0,073140
Bz 2.8 11*0,888*2,97*9*0,001 = 0,261099
Bz 2.9 18*1,59*(5,76*4+2,66+2,76%
2+2,8)*0,001 = 0,973652
Bz 2.10 13%0,888*2,97*5*%0,001 = 0,171428
Bz 2.11 13%0,888*2,97*%4*0,001 = 0,137143
Bz 2.12 9%0,62*1,8*0,001 = 0,010044
Bz 2.13 8*0,62*1,1*0,001 = 0,005456
Bz 2.14 8*1,59*5,75*%2*0,001 = 0,146280
Bz 2.115 4*0,888*0,88*2*0,001 = 0,006252
3,18%1,33*2*0,16*0,001 = 0,001353
1,2 = 1,200000
9,538 9,538 t
32 Kalkulacja indywidualna - wykonanie stropu w miejscu otworu w stropie
1 = 1,000000
1 1 kpl
1.5 Sciany poddasza
33 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych,
typ Max/220, grubos$é 29-cm
C 36,26*0,25+7,38*2,5 = 27,515000
D 36,26*0,25 = 9,065000
1 11,76*0,25+0,5*11,76*4,51 = 29,458800
2 11,76*0,25+0,5*11,76*4,51+
0,5%4,16*2,9*2 = 41,522800
107,562 107,562 m2
34 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$¢ l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegla peina
3,06*0,4+0,5*3,06*2,6 = 5,202000
4,18*0,4+0,5%4,18*2,6 = 7,106000
4,4%0,4+0,5%4,4%2,6 = 7,480000
2,84*%0,4+0,5%2,84*2,6 = 4,828000
(4,7*%0,4+0,5%4,7%2,6) *2 = 15,980000
40,596 40,596 m2
35 KNR 202/122/2
Kominy wolno stojace w budynkach, l-przewodowe, przewdd 1xl ceglty
(4,95+8,0)/2*4,42*0,52 = 14,882140
(4,95+8,0)/2*2,0*1,1 = 14,245000
(4,95+8,0)/2*3,2*0,52 = 10,774400
(4,95+8,0)/2*1,1%0,52 = 3,703700
(4,95+8,0)/2*0,66*0, 66 = 2,820510
(4,95+8,0)/2*4,7%0,52 = 15,824900
(4,95+8,0)/2*0,94*0,52 = 3,164980
(4,95+8,0)/2*3,0%0,52 = 10,101000
(4,95+8,0)/2*4,4%0,52*2 = 29,629600
105,146 105,146 m3
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36 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci piyty 7-cm
4,42%0,52 = 2,298400
2,0%1,1 = 2,200000
3,2*0,52 = 1,664000
1,1*0,52 = 0,572000
0,66*0,66 = 0,435600
4,7%0,52 = 2,444000
0,94*0,52 = 0,488800
3,0*0,52 = 1,560000
4,4*0,52*2 = 4,576000
16,239 16,239 m2
37 KNR 202/208/5 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4-m,
obwdd do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompa
T1 0,3*0,3*%0,25*3 = 0,067500
T2 0,2%0,3*%0,25*10 = 0,150000
T2a 0,2*0,3*0,25 = 0,015000
T3 0,3*0,3*0,25*21+0,3*0, 3%
2,75*3 = 1,215000
1,447 1,448 m3
38 KNR 202/262/3 (3)
Belki, podciagi i1 wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: do
12+ (m/m2), wariant-III wykonania - wience
W3 0,3*0,2*(36,25+12,36) *2 = 5,833200
5,833 5,833 m3
39 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0,08 = 0,080000
0,08 0,08 t
40 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
T1 0,2 = 0,200000
T3 4*0,888*0,25*%21*0,001+4*
0,888%*2,75*3*0,001 = 0,047952
W3 4*0,888%* (36,25+12,36) *2*
0,001 = 0,345325
0,593 0,593 t
1.6 Dach - konstrukcja
41 KNR 202/406/2
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 M1
37,42%0,14%0,14%*2 1,466864
0,14*0,14*%2,1*2 0,082320
1,549 1,549 m3
42 KNR 202/406/6
Ramy gbérne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180-cm2 Pl
37,42%0,14%0,22*2 2,305072
2,3%0,14%0,22*3 0,212520
2,518 2,518 m3
43 KNR 202/407/1
Podwaliny o diugos$ci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 Pdl
37,42%0,14%0,14*2 = 1,466864
1,467 1,467 m3
44 KNR 202/407/6
Stupy o diugoséci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 S1
0,14%0,14*%3,30*31 = 2,005080
2,005 2,005 m3
45 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzalty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 MI1
0,5 = 0,500000
0,500 0,500 m3
46 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 KI1
0,07*0,14*%2*%5,85*9 = 1,031940
1,03 1,03 m3
47 KNR 202/409/4
Wymiany 1 rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 Wl
0,08*0,16*(1,1*2+1,8*2+1,1%
2*5+0,95+1,1) = 0,241280
0,08*0,16*(1,1*2*6+1,1+1,0+
0,95+1,05+1,1) = 0,235520
0,477 0,477 m3
48 KNR 202/408/6
Krokwie zwykle o diugosci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180-cm2 K1
9,00*%0,12%0,2*36 7,776000
9,00*%0,12%0,2*44 = 9,504000
5,3%0,12*0,2*9 = 1,144800
2,95%0,12*0,2*8 = 0,566400
0,65 = 0,650000
19,641 19,641 m3




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ Krot. Jedn.
49 KNR 202/408/7
Krokwie narozne 1 koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 K2
0,07*0,14*5,75*3 = 0,169050
0,07*0,14%2,75*3 = 0,080850
0,250 0,250 m3
50 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm
D1 37,42*9,0+2,7*%8,02+29,40%*
9,0 = 623,034000
D2 8,02*5,0 = 40,100000
663,134 663,134 m2
51 KNR 202/410/3
Otacenie potaci dachowych *atami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm - kontritaty
D1 37,42*9,0+2,7*%8,02+29,40*
9,0 = 623,034000
D2 8,02*5,0 = 40,100000
663,134 663,134 m2
52 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folia paroprzepuszczalna
D1 37,42*9,0+2,7*%8,02+29,40%*
9,0 = 623,034000
D2 8,02*5,0 = 40,100000
663,134 663,134 m2
53 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekana dachdéwkowa na
tatach, dachy ponad 100-m2 RAL 3013
D1 37,42*9,0+2,7*%8,02+29,40*
9,0 = 623,034000
D2 8,02*5,0 = 40,100000
663,134 663,134 m2
54 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, pelne, grubos$ci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych peinych
(20,11+20,66)*1,5 = 61,155000
9,22*2,65 = 24,433000
2,76*%2,0%2 = 11,040000
96,628 96,628 m2
55 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folia paroprzepuszczalna
(8,6+4,5)*8,02 = 105,062000
(4,5*%2+5,4)*29,40 = 423,360000
528,422 528,422 m2
56 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad
25-cm RAL 8016
35,74-0,4*2 = 34,940000
29,40%0,4 = 11,760000
8,02%0,4*2 = 6,416000
9,0%0,4*3 = 10,800000
5,0%0,4*2 = 4,000000
2,75*%0,4 = 1,100000
(2,31+7,71)*0,6 = 6,012000
75,028 75,028 m2
57 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte o Srednicy 15-cm RAL 8016
35,64+29,4+8,02 = 73,060000
176 = 176,000000
249,060 249,060 m
58 KNR 202/510/2 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej RAL 7040, rury spustowe okragite o
$rednicy 10-cm RAL 8016
12,0% (3+3+1) = 84,000000
3,5 = 3,500000
87,500 87,500 m
59 %tawy kominiarskie
31,10 = 31,100000
31,100 31,100 m
60 Stopnie kominiarskie
10+10+18+20%*7 = 178,000000
178,000 178,000 szt
61 Zamocowanie $niegotapdw
36,62*2 = 73,240000
73,240 73,240 mb
1.7 Scianki dzialowe
62 KNR 202/120/1 (1)
Scianki dzialowe, pelne, grubos$ci 1/4-cegty, z cegiel budowlanych peinych
II pietro (2,07+2,17+1,91)*2,0 = 12,300000
12,300 12,300 m2
63 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, pelne, grubos$ci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych peinych
IT pietro
(2,96+14,14+27,0+2,76+
4,03+2,76)*3,09 = 165,778500
(2,26+4,2+3,27+2,47+2, 9+
5,88%2)*3,09 = 82,997400
248,776 248,776 m2
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64 BC 2/524/1 (1)
Parapety z kamieni sztucznych - aglomarmur gr 3 mm
IT pietro =
o1 2,1*14 = 29,400000
02 1,8 = 1,800000
03 0,9 = 0,900000
04 2,4 = 2,400000
Poddasze =
04 2,4 = 2,400000
36,900 36,900 m
1.8 Tynki, tynki cementowo-wapienne, malowanie
65 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III - parter
k1l schodowa (5,94+2,07)*2*3,1+2,85%2%*
3,10+(0,54*2+0,36) *3, 1+
(0,42*%2+0,36)*3,1 = 75,516000
przedsionek (1,6242,0)*2*3,25 = 23,530000
tacznik (1,15+0,36)*3,21 4,847100
103,893 103,893 m2
66 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria-III - parter
wejscie 1,62*2,02 = 3,272400
3,272 3,272 m2
67 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III - I pietro
k1 I (5,94+2,7)*2*3,2+(2,88+
5,05)*3,2 80, 672000
tacznik (0,76+0,5*3)*3,28 7,412800
88,085 88,085 m2
68 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria-III - I
pietro
sala 5,098*2,88 14,682240
tacznik 5,03*1,68 8,450400
23,133 23,133 m2
69 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 situpy, kategoria-III - II pietro
3.1 (32,76+5,95) *2*3,1+2,88*3,1 = 248,930000
3.2 (5,66+4,2)*2*3,1 = 61,132000
3.3 (3,02+4,2)*2*3,1 = 44,764000
3.4 (2,4+4,2)*2*3,1 40,920000
3.5 (2,07+1,74%2)*3,1+(1,16+
2,07)*2*3,1 = 37,231000
3.6 (12,02+4,19)*2*3,1 100,502000
3.7 (11,22+5,88)*2*3,1+13,4*
3,1*2 = 189,100000
3.8 (1,9+1,16)*2*3,1+(1,06+
3,17)*2*3,1 = 45,198000
3.9 (1,91+1,16)*2*3,1+(1,91+
1,6)*2*3,1+(2,82+2,0)*2*3,1 = 70,680000
3.10 (10,61+5,88)*2*3,1 = 102,238000
3.11 (2,76+5,88)*2*3,1 53,568000
3.12 (1,32+3,86)*2*3,10+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.13 (1,32+3,86)*2*3,1+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.14 (1,68+5,16)*2*3,1 = 42,408000
3.15 (5,98+2,7)*2*3,4 = 59,024000
3.16 (2,66+7,4)*2*3,4 = 68,408000
1 268,263 1 268,263 m2
70 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy 1 podciagi, kategoria-II
389, 2 = 389,200000
389,200 389,200 m2
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1.9 Malowanie
71 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach z piyt gipsowych, 2-warstwowa
Pietro II =
3.1 (32,76+5,95) *2*3,1+2,88*3,1 = 248,930000
3.2 (5,66+4,2)*2*3,1 = 61,132000
3.3 (3,02+4,2)*2*3,1 = 44,764000
3.4 (2,4+4,2)*2*3,1 = 40,920000
3.5 (2,07+1,74%2)*3,1+(1,16+
2,07)*2*3,1 = 37,231000
3.6 (12,02+4,19)*2*3,1 = 100,502000
3.7 (11,22+5,88) *2*3,1+13,4*
3,1*2 = 189,100000
3.8 (1,9+1,16)*2*3,1+(1,06+
3,17)*2*3,1 = 45,198000
3.9 (1,91+1,16)*2*3,1+(1,91+
1,6)*2*3,1+(2,82+2,0)*2*3,1 = 70,680000
3.10 (10,61+5,88)*2*3,1 = 102,238000
3.11 (2,76+5,88)*2*3,1 = 53,568000
3.12 (1,32+3,86)*2*3,10+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.13 (1,32+3,86)*2*3,1+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.14 (1,68+5,16)*2*3,1 = 42,408000
3.15 (5,98+2,7)*2*3,4 = 59,024000
3.16 (2,66+7,4)*2*%3,4 = 68,408000
sufit 389, 2 = 389,200000
1 657,463 1 657,463 m2
72 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
Pietro II =
3.1 (32,76+5,95) *2*3,1+2,88*3,1 = 248,930000
3.2 (5,66+4,2)*2*3,1 = 61,132000
3.3 (3,02+4,2)*2*3,1 = 44,764000
3.4 (2,4+4,2)*2*3,1 = 40,920000
3.5 (2,07+1,74%2)*3,1+(1,16+
2,07)*2*3,1 = 37,231000
3.6 (12,02+4,19)*2*3,1 = 100,502000
3.7 (11,22+5,88) *2*3,1+13,4*
3,1*2 = 189,100000
3.8 (1,9+1,16)*2*3,1+(1,06+
3,17)*2*3,1 = 45,198000
3.9 (1,91+1,16)*2*3,1+(1,91+
1,6)*2*3,1+(2,82+2,0)*2*3,1 = 70,680000
3.10 (10,61+5,88)*2*3,1 = 102,238000
3.11 (2,76+5,88)*2*3,1 = 53,568000
3.12 (1,32+3,86)*2*3,10+(1,32+
1,9)*2%3,1 = 52,080000
3.13 (1,32+3,86)*2*3,1+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.14 (1,68+5,16)*2*3,1 = 42,408000
3.15 (5,98+2,7)*2*%3,4 = 59,024000
3.16 (2,66+7,4)*2*%3,4 = 68,408000
sufit 389, 2 = 389,200000
1 657,463 1 657,463 m2
73 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
Pietro II =
3.1 (32,76+5,95) *2*3,1+2,88*3,1 = 248,930000
3.2 (5,66+4,2)*2*3,1 = 61,132000
3.3 (3,02+4,2)*2*3,1 = 44,764000
3.4 (2,4+4,2)*2*3,1 = 40,920000
3.5 (2,07+1,74%2)*3,1+(1, 16+
2,07)*2*3,1 = 37,231000
3.6 (12,02+4,19) *2*3,1 = 100,502000
3.7 (11,22+5,88) *2*3,1+13,4*
3,1*2 = 189,100000
3.8 (1,9+1,16)*2*3,1+(1,06+
3,17)*2*3,1 = 45,198000
3.9 (1,91+1,16)*2*3,1+(1,91+
1,6)*2*3,1+(2,82+2,0)*2*3,1 = 70,680000
3.10 (10,61+5,88)*2*3,1 = 102,238000
3.11 (2,76+5,88)*2*3,1 = 53,568000
3.12 (1,32+3,86)*2*3,10+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.13 (1,32+3,86)*2*3,1+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.14 (1,68+5,16)*2*3,1 = 42,408000
3.15 (5,98+2,7)*2*%3,4 = 59,024000
3.16 (2,66+7,4)*2*%3,4 = 68,408000
sufit 389, 2 = 389,200000
1 657,463 1 657,463 m2




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ Krot. Jedn.
74 KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykta
Pietro II =
3.5 (2,07+1,74%2)*3,1+(1, 16+
2,07)*2*3,1 = 37,231000
3.8 (1,9+1,16)*2*3,1+(1,06+
3,17)*2*3,1 = 45,198000
3.9 (1,91+1,16)*2*3,1+(1,91+
1,6)*2*3,1+(2,82+2,0)*2*3,1 = 70, 680000
3.12 (1,32+3,86)*2*3,10+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
3.13 (1,32+3,86)*2*3,1+(1,32+
1,9)*2*%3,1 = 52,080000
257,269 257,269 m2
1.10 Podioza pod posadzki i posadzki
75 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa P3
389, 2 = 389,200000
389,200 389,200 m2
76 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa - styropian EPS 100
036 gr 5 cm P3
389, 2 = 389,200000
389,200 389,200 m2
77 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko P3
389, 2 = 389,200000
389,200 389,200 m2
78 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubo$éci o 10-mm P3
389, 2 = 389,200000
389,200 389,200 3,00 | m2
79 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubo$ci 5-mm, piytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"
Parter =
1.20 3,13 = 3,130000
Pietro I =
2.16 8,3 = 8,300000
2.17 6,84 = 6,840000
Pietro II =
3.1 64,6 = 64,600000
3.2 23,2 = 23,200000
3.3 11,2 = 11,200000
3.4 10,3 = 10,300000
3.5 11,6 = 11,600000
3.8 11,4 = 11,400000
3.9 10,6 = 10, 600000
3.11 16 = 16,000000
3.12 7,3 = 7,300000
3.13 7,3 = 7,300000
3.14 8,3 = 8,300000
200,070 200,070 m2
80 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit" P3 268,000 m
81 KNR 202/1112/4 (3)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnei,
rulonowe winyleum
Pietro II =
3,6 49,2 = 49,200000
3.7 67,9 = 67,900000
3.10 61,9 = 61,900000
179,000 179,000 m2
82 ORGB 202/2810/2 (2)
Oktadziny schodéw z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubosci 3-mm, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
Pietro II =
3,15 8,8 = 8,800000
3.16 19,5 = 19,500000
28,300 28,300 m2
83 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit" 66 m
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1.11 Stolarka okienna
84 KNR 19/1023/9 (1)
Okna z PCV z obrdébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach
02 1,8*%2,0 3,600000
03 0,9*2,0%*2 3,600000
7,200 7,200 m2
85 KNR 19/1023/12 (1)
Okna z PCV z obrbbka obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach
01 2,4*2,0%17 = 81,600000
04 2,4*%1,2 = 2,880000
84,480 84,480 m2
86 KNR 19/1024/2 (2)
Okna,aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do
1,5-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi OD2
0oD2 1,3*%0,9 = 1,170000
1,170 1,170 m2
87 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami OD1
oD1 2,4%1,2 = 2,880000
2,880 2,880 m2
88 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi ON1
ON1 2,4*2,0 = 4,800000
4,800 4,800 m2
89 KNRW 202/1016/7
Okna 1 wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy OP
OP wym 0,78%1,4 m 12 = 12,000000
12,000 12,000 szt
90 Schody do wytazdéw
1 = 1,000000
1 1 kpl
91 Okna oddymiajgce klatel schodowych i szybu windowego 1 kpl
1.12 Stolarka drzwiowa
92 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe zewnetrzne o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi DZ2
DZ2 0,9*2,0 = 1,800000
1,800 1,800 m2
93 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwi aluminiowe zewnetrzne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach,
z szybami l-komorowymi DZ1
DZ1 1,25*%2,15 = 2,687500
2,688 2,688 m2
94 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D4 EI 30
D4 EI 30 0,9*2,05*%4 = 7,380000
7,380 7,380 m2
95 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D4 EI 60
D4 EI 60 0,9*2,05*2 = 3,690000
3,690 3,690 m2
96 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D4 EIS 60
D4 EIS 0,9*2,05*3 = 5,535000
5,535 5,535 m2
97 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwii aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D2,EI 30
D2 EI 30 1,2*2,05%2 = 4,920000
4,920 4,920 m2
98 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwii aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D2,EI 60
D2 EI 60 1,2*2,05 = 2,460000
2,460 2,460 m2
99 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwii aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D2,EIS 60
D2 EIS 60 1,2*2,05%2 = 4,920000
4,920 4,920 m2
100 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwii aluminiowe wewnetrzne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D3,EI 60
D3 EI60 1,2*2,05 = 2,460000
2,460 2,460 m2
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101 KNR 19/1024/5 (1)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi D1 EI 60
D1 EI6O0 1,0*%3,2 = 3,200000
3,200 3,200 m2
102 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe
D5 0,9*%2,05%6 = 11,070000
D6 0,9*%2,05*%7 = 12,915000
D7 0,8*%1,3*%6 = 6,240000
D8 0,8*%2,05%4 = 6,560000
36,785 36,785 m2
103 KNR 202/1016/1 (1)
Oécieznice drzwiowe stalowe
23 = 23,000000
23,000 23,000 szt
1.13 Balustrady schodowe
104 KNR 202/1207/5
Balustrady schodowe
4,0%4+1,3 = 17,300000
3,8%4+1,3 = 16,500000
33,800 33,800 m
105 KNR 202/1209/2
Balustrada lacznik
1,6+0,58 = 2,180000
2,180 2,180 m
106 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
1.14 Elewacja
107 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folig polietylenowa
86 = 86,000000
86,000 86,000 m2
108 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie pityt styropianowych gr 18 cm do $cian
36,62*3,7*2 = 270,988000
12,72*3,7*2+0,5*12,72*
4,66%2 = 153,403200
7,65*%2,6+0,5%3,78*2,3*2 = 28,584000
7,13*%2,47+9,68*2,33+(8,0+
7,17)/2*%5,6+9,2+2,48+4,76+
2,76+2,2*2,76 = 107,913500
-(2,4*2,0%16+2,4*1,3*2+
2,4*%0,5+1,6*2,05+1,0*1, 6%
2) = -90,720000
470,169 470,169 m2
109 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty
470*%4 = 1 880,000000
1 880,000 1 880,000 szt
110 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany
36,62*3,7*2 = 270,988000
12,72*3,7*2+0,5*12,72*
4,66%2 153,403200
7,65*%2,6+0,5%3,78*2,3*2 28,584000
7,13*%2,47+9,68*2,33+(8,0+
7,17)/2*%5,6+9,2+2,48+4,76+
2,76+2,2*2,76 = 107,913500
-(2,4*2,0%16+2,4*1,3*2+
2,4*%0,5+1,6*2,05+1,0*1, 6%
2) = -90,720000
470,169 470,169 m2
111 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie pityt styropianowych gr 3 cm do oéciezy
(2,442,0%2)*0,2*16+ (2, 4+
1,3%2)*0,2*2+(2,4+0,5*2) *
0,2+(1,6+2,05%2)*0,2+(1,0+
1,6*%2)*0,2 = 25,140000
25,140 25,140 m2
112 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, osécieza
(2,442,0%2)*0,2*16+ (2, 4+
1,3%2)*0,2*2+(2,4+0,5*2) *
0,2+(1,6+2,05%2)*0,2+(1,0+
1,6*%2)*0,2 = 25,140000
25,140 25,140 m2
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113 KNR 23/2613/1
Ocieplenie $cian budynkdéw piytami z weiny mineralnej system Roker,
przyklejenie pityt do $cian
4,0%4,76%2 = 38,080000
38,080 38,080 m2
114 KNR 23/2613/4
Ocieplenie $cian budynkdéw piytami z weiny mineralnej system Roker,
przymocowanie piyt tacznikami metalowymi, $ciany z cegty
38,08*4 = 152,320000
152,320 152,320 szt
115 KNR 23/2613/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami z weiny mineralnej system Roker,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany
4,0%4,76%2 = 38,080000
38,080 38,080 m2
116 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 1015
POELNOCNO ZACHODIA 12,72%7,57+12,72*3,68+0, 5*
12,72*%4,32+(1,75+2,0) /2%
3,8 = 177,700200
stolarka okienna i drzwiowa -1,6%*2,0*5-1,0*2,0-0,6%*
2,0*2 = -20,400000
szpalety (1,6+2,0%2)*0,15*5+(1,0%*
2,0*2)*0,15 = 4,800000
POELNOCNO WSCHODNIA 26,62*%7,95+36,62*3, 68+
4,38*7,40+12,95%2,42+6,86%*
5,74 = 449,518000
stolarka okienna i drzwiowa -2,4*2,0*%*26-2,4*1,15-1,2%*
2,05-2,35*2,0-1,89%2,15 = -138,783500
szpalety (2,442,0%2)*0,15*26+ (2, 4+1
,15%2)*0,15 -
0,6*2,0%12+(2,05*2+1,2)*0,
15+(2,35+2,0*2) *
0,15+(2,15*2+1,8)*0,15 = 13,927500
POLUDNIOWO ZACHODNIA 36,78*7,57+36,78%3,68+2,42
-6,65+9,7*5,0+0,9*0,3 = 458,315000
stolarka okienna i drzwiowa =-2,4%*2,0*27-2,35*2,0%*3-3,6
*5,0-0,6%*2,0*22 = -188,100000
szpalety (2,442,0%2)*0,15*27+(2,35+
2,0%2)*0,15*3 = 28,777500
POLUDNIOWO WSCHODNIA 4,9%2,8+5,32*%7,57+(3,55+7,
34)/2*5,32+(3,58+2,86) /2*1
,25+0,5*3,58-5,9+(1,75+2,2
)*2*3,8 = 112,894800
Kominy 56 = 56,000000
Lacznik 4,0%4,76%2 38,080000
992,730 992,730 m2
117 KNR nr K-10 0211/03 - Wykonanie cienkowarstwowej siliklnowej warstwy
tynkarskiej kolor RAL 3013
POENOCNO WSCHODNIA 0,6*2,0%12 = 14,400000
POLOCNO ZACHODNIA 0,6*2,0%2 = 2,400000
POENOCNO WSCHODNIA 0,6*2,0%22 26,400000
43,200 43,200 m2
118 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$éci do 15-m, naklady podstawowe
954+43 = 997,000000
997,000 997,000 m2
119 KNR 202/921/1
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12-cm, $cian RAL 7006
POENOCNO ZACHODIA 0,5*1,0%*0,7 0,350000
POENOCNO WSCHODNIA 36,62*0, 85 31,127000
POLOCNO ZACHODNIA 5,9%0,82+4,0/0,5+5,7* (0, 5+
1,5)/2 18,538000
POLUDNIOWO WSCHODNIA 4,9%0, 6+ (0,85+0,6)/2*5,32 6,797000
56,812 56,812 m2
120 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
- parapety zewnetrzne RAL 8016
(2,4*%17+1,8+0,9*2+2,4+2, 4+
1,3+2,4+0,8)*0,25 = 13,425000
13,425 13,425 m2
121 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
- RAL 8016 obroébki komindw
66 = 66,000000
66,000 66,000 m2
122 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
- obréki dachu RAL 8016
156 = 156,000000
156,000 156,000 m2
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1.15 Odbéj wokét budynku

123 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii I-II, na gtebokosci 20-cm
10 = 10,000000
10,000 10,000 m2

124 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
10 = 10,000000
10,000 10,000 m2

125 KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II
2 12 = 12,000000
12,000 12,000 m

126 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
12*0,2*0,2

0,480000
0,480 0,480 m3

127 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg
12 = 12,000000
12,000 12,000 m

128 KNR 231/9903/1
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na
podsypce piaskowe]j, kostka prostokatna 20x10-cm
10 = 10,000000
10,000 10,000 m2

1.16 Kominy okragle zewnetrzne

129 Kalkulacja indywidualna - przediuzenie komindéw okragtych zewnetrznych
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
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2 Nadbudowa %acznika z szybem windowym

2.1 Roboty ziemne wejscia i szybu windowego

130 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rdéwninny i nizinny
4,0%3,0*%1,31 = 15,720000
15,720 15,720 m3

131 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm
4,0*3,0 = 12,000000
12,000 12,000 m2

132 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za kazde dalsze 5-cm grubosci
4,0%3,0 = 12,000000
12,000 12,000 m2

133 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii IIT
4,0%3,0*%1,31 = 15,720000
15,720 15,720 m3

134 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii III-zasypanie
2,6 = 2,600000
2,600 2,600 m3

135 KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
2,6 = 2,600000
2,600 2,600 m3

136 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t
2,6 = 2,600000
2,600 2,600 5,00 | m3

N
N

Szyb windowy

137 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa szybu windowego
(2,76*2,35)*0,3 = 1,945800
1,946 1,946 m3

138 KNR 202/255/3 (3)
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie Stal-Form,
(gruboé¢ 10-cm) wysokos$é¢ do 4.0-m, wariant-III wykonania gr 20 cm
(2,3441,7)*2*14,6 = 117,968000
117,968 117,968 m2

139 KNR 202/255/5 (3)
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i
Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci, wariant-III wykonania
(2,34+1,7)*2*14,6 = 117,968000
117,968 117,968 10,0 | m2

140 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubos$ci 10-cm, powierzchnia miedzy
belkami lub $cianami do 5-m2, wariant-III wykonania gr 16 cm
2,34*%2,1 = 4,914000
4,914 4,914 m2

141 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci,
wariant-III wykonania

2,34*%2,1 = 4,914000
4,914 4,914 6,00 | m2
142 KNR 202/1101/6 (4)
Podktady, z ubitych materiatdédw sypkich na stropie, piasek
1,94*1,7*1,33 = 4,386340
4,386 4,386 m3

143 KNR 202/216/2 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15-cm, beton podawany pompa gr
16 cm

1,94*1,7 3,298000

3,298 3,298 m2

144 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy w grubosci pityty, beton
podawany pompa

1,94*1,7 3,298000

3,298 3,298 m2

145 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0,08 = 0,080000
0,08 0,08 t

146 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
53 = 53,000000
53,000 53,000 t
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N
w

Fundamenty

147 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

Bl 0,5%0,1*(2,34+1,68)*2 = 0,402000
Plyta fundamentowa szybu
windowego 2,5%2,75*%0,4 = 2,750000
3,152 3,152 m3

148 KNR 202/252/3 (3)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci
do 1.3'm, wariant-III wykonania
Bl 0,4%0,35%(2,34+1,68)*2 = 1,125600
1,126 1,126 m3

149 KNR 202/255/1 (3)
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form,
(gruboé¢ 10-cm) wysokos$é do 4.0-m, wariant-III wykonania gr 24cm

Bl (2,35+1,68)*2*0, 79 = 6,367400
SF1 (2,35+1,7)*2%1,14 = 9,234000
15,601 15,601 m2

150 KNR 202/255/5 (3)
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i
Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci, wariant-III wykonania

(2,35+1,68)*2%0,79 = 6,367400
(2,35+1,7)*2%1,14 = 9,234000
15,601 15,601 14,0 | M2

151 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdéd/przekrd] belki: do 14m/m2, beton
podawany pompa

Bz 01 0,24%0,3%1,62 = 0,116640
Bz 02 0,24%0,24%1, 62 = 0,093312
Bz 03 0,3%0,2%2, 64 = 0,158400
0,368 0,368 m3

152 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdéd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton
podawany pompg - wience
Wl 0,2%0,24%2,24%2 = 0,215040
0,215 0,215 m3

153 KNR 202/216/1 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe pitaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8-cm, beton
podawany pompa - gr 12 cm

Pasmo 01 1,62*2,24 = 3,628800
Pasmo 02 2,1%0,76 = 1,596000
5,225 5,225 m2

154 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy w grubosci pityty, beton
podawany pompa

Pasmo 01 1,62*%2,24 = 3,628800
Pasmo 02 2,1*%0,76 = 1,596000
5,225 5,225 4,00 | m2

155 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

0,05

0,050000
0,050 0,050 t

156 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

Bl 4*0,0888* (2,34+1,68) *2*

0,001 = 0,002856
L (2,35+1,68)*2*0,888*4*

0,001 = 0,028629
SF1 (2,35+1,7)*2*0,888*4*2*

0,001 = 0,057542
ptyta szybu windowego (2,16+2,35)*16*2*0,888*

0,001 = 0,128156
Bz 01 9%0,62*1,62*0,001 = 0,009040
Bz 02 9%0,62*1,62*0,001 = 0,009040
Bz 03 9*0,888*2,64*0,001 = 0,021099

0,256 0,256 t

157 KNR 202/602/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1l-warstwa -dysperbit

0,4%(2,34+1,68) *2 = 3,216000
(2,34*1,168) = 2,733120
5,949 5,949 m2

158 KNR 202/602/4
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepna warstwe -dysperbit
0,4*%(2,34+1,68)*2 = 3,216000
(2,34*%1,168) = 2,733120
5,949 5,949 m2
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159 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1l-warstwa -dysperbit
L (2,35+1,68)*2*0,79 = 6,367400
SF1 (2,35+1,7)*2*0,35 = 2,835000
9,202 9,202 m2
160 KNR 202/603/4
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepna
warstwe - dysperbit
L (2,35+1,68)*2*0,79 = 6,367400
SF1 (2,35+1,7)*2*0,35 = 2,835000
9,202 9,202 m2
161 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie pityt styropianowych do
$cian - polistyre ekstrudowany gr 8 cm
L (2,35+1,68)*2*0,79 = 6,367400
6,367 6,367 m2
162 KNR 17/2609/5
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgacych, przymocowanie pityt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
24 = 24,000000
24,000 24,000 szt
163 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
L (2,35+1,68)*2*0,79 = 6,367400
SF1 (2,35+1,7)*2*0,35 = 2,835000
9,202 9,202 m2
2.4 Sciany parteru
164 KNR 202/131/5
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych,
typ U/220, grubosé 25-cm - wejscie
wejscie (2,24*%2+1,62)*3,48-1,25*
2,15 = 18,540500
18,540 18,541 m2
165 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,6%2 = 3,200000
3,200 3,200 m
166 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$¢ l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegla peina
(1,4+42,53+3,02)*3,5 = 24,325000
24,325 24,325 m2
167 KNR 202/103/2 (1)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$é¢ 1 1/2-cegly, zaprawa wapienna, cegla peilna
tacznik zamurowanie okna 1,15*2,0 = 2,300000
zamurowanie okna 2,4%2,0 = 4,800000
7,100 7,100 m2
168 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podiozu, beton podawany pompa
wejsécie 2,42*1,2*%0,1 = 0,290400
0,290 0,290 m3
2.5 Strop nad parterem
169 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubos$ci 10-cm, powierzchnia miedzy
belkami lub $cianami do 5-m2, wariant-III wykonania gr 16 cm
pasmo 0,3 1,68%*4,82 = 8,097600
pasmo 0.1 2,24*%1,62 = 3,628800
pasmo 0.2 2,1*%0,76 = 1,596000
13,322 13,322 m2
170 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci,
wariant-III wykonania
pasmo 0,3 1,68%*4,82 = 8,097600
pasmo 0.1 2,24*%1,62 = 3,628800
pasmo 0.2 2,1*%0,76 = 1,596000
13,322 13,322 6,00 | m2
171 KNR 202/262/5 (3)
Belki, podciagi i wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrd]:
do 16+ (m/m2), wariant-III wykonania
0.4 0,24*0,47*1,68%*2 = 0,379008
0.5 0,24*%0,42%4,82*2 = 0,971712
1,351 1,351 m3
172 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0,03 = 0,030000
0,03 0,03 t
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173 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
pasma 13,32*%12,4*0,001 = 0,165168
Bz 0.1 9%0,62*1,68*0,001 = 0,009374
Bz 0.2 9%0,62*1,68*0,001 = 0,009374
Bz 0.3 9%0,888+*1,4*0,001 = 0,011189
Wl 4*0,888*5,3*2*0,001 = 0,037651
W2 4*0,888* (6,04+5,88)*0,001 = 0,042340
0.4 9%0,62*1,68*2*0,001 = 0,018749
0.5 8*1,58%4,82*0,001 = 0,060925
0,355 0,355 t
2.6 Sciany pietra
174 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$¢é l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegla peina
$cina nad tacznikiem (5,3*2+41,68)*3,42-1,2*%2,05 = 39,537600
k1 chod (2,88+4,87)*3,42 = 26,505000
66,043 66,043 m2
175 KNR 202/103/2 (1)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$é¢ 1 1/2-cegly, zaprawa wapienna, ceglta peilna
zamurowanie okna 2,4%2,0 = 4,800000
wejécie do tacznika 0,5*3,42*2 = 3,420000
8,220 8,220 m2
176 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych 26 m
2.7 Strop nad I pietrem
177 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubos$ci 10-cm, powierzchnia miedzy
belkami lub $cianami do 5-m2, wariant-III wykonania gr 12 cm - WEJSCIE
2,26%2,42 = 5,469200
5,469 5,469 m2
178 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci,
wariant-III wykonania
2,26%2,42 = 5,469200
5,469 5,469 2,00 |m2
179 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubos$ci 10-cm, powierzchnia miedzy
belkami lub $cianami do 5-m2, wariant-III wykonania gr 12 cm
pasmo 1,1 1,68%*4,82 = 8,097600
pasmo 1.2 4,93*%2,82 = 13,902600
22,000 22,000 m2
180 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci,
wariant-III wykonania
pasmo 1,1 1,68%*4,82 = 8,097600
pasmo 1.2 4,93*%2,82 = 13,902600
22,000 22,000 2,00 |m2
181 KNR 202/216/1 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8-cm, beton
podawany pompa
2,7*1,42 = 3,834000
3,834 3,834 m2
182 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy w grubosci pityty, beton
podawany pompa
2,7*1,42 = 3,834000
3,834 3,834 4,00 |m2
183 KNR 202/262/5 (3)
Belki, podciagi i wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdi:
do 16+ (m/m2), wariant-III wykonania
Bz 1.1 0,24%0,24*1,68 = 0,096768
Bz 1.2 0,24*0,53*1,68 = 0,213696
Bz 1.3 0,24%0,2*1,4 = 0,067200
Bz 1.4 0,24%0,3*%3,24*2 = 0,466560
Bz 1.5 0,25*%0,51*%2,9*2 = 0,739500
Bz 1.6 0,24*0,34%6,05 = 0,493680
Bz 1.7 0,24%0,3*%2,66*2 = 0,383040
2,460 2,460 m3
184 KNR 202/262/3 (3)
Belki, podciagi i wienhce zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdi:
do 12+ (m/m2), wariant-III wykonania - wience
Wl 0,24*0,2*5,3*2 = 0,508800
W2 0,36*0,24* (6,04+5,88) = 1,029888
1,539 1,539 m3
185 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0,08 = 0,080000
0,08 0,08 t
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186 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZzelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
pasma 70,748*16*0,001 = 1,131968
schody 6,22*15,8%0,001 = 0,098276
Bz 1.1 11*2,48%6,05*0,001 = 0,165044
Bz 1.2 8*%2,48%4,4*0,001 = 0,087296
Bz 1.3 7*1,59%3,3%0,001 = 0,036729
Bz 1.4 8*2,48*3,55*%0,001 = 0,070432
Bz 1.5 6*0,888%2,1%0,001 = 0,011189
Bz 1.6 13*1,59*%6,05*0,001 = 0,125054
Bz 1.7 8*0,888*2,1*%0,001 = 0,014918
Bz 1.8 11*2,48%6,05*0,001 = 0,165044
Bz 1.9 8*%2,48*2,6*0,001 = 0,051584
Bz 1.10 8*%2,48*2,6*0,001 = 0,051584
W3 4*0,888*10,25*0,001 = 0,036408
W4 4*0,888*3,15%0,001 = 0,011189
2,057 2,057 t
2.8 Sciany pietra II
187 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, grubo$¢ l-ej ceglty, zaprawa cementowo-wapienna, cegla peina
nad tacznikiem (5,3*2+1,68)*3,18-1,2*%2,05 = 36,590400
36,590 36,590 m2
2.9 Strop nad II pietrem
188 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubos$ci 10-cm, powierzchnia miedzy
belkami lub $cianami do 5-m2, wariant-III wykonania gr 12 cm
pasmo 2.1 1,68*5,3 = 8,904000
8,904 8,904 m2
189 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci,
wariant-III wykonania
pasmo 2.1 1,68*5,3 = 8,904000
8,904 8,904 2,00 |m2
2.10 Dach - konstrukcja
190 ORGB 202/534/1
Pokrycie dachdéw papa zgrzewalna, dachy o powierzchni do 100-m2
D2 8,02*5,0 = 40,100000
D3 7,76*%1,76 = 13,657600
53,758 53,758 m2
191 KNRW 202/608/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pokrytych papa,
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa
D2 8,02*5,0 = 40,100000
D3 7,76*%1,76 = 13,657600
53,758 53,758 m2
192 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Plyta OSB 3
D2 8,02*5,0 = 40,100000
D3 7,76*%1,76 = 13,657600
53,758 53,758 m2
193 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folia paroprzepuszczalna
D2 8,02*5,0 = 40,100000
D3 7,76*%1,76 = 13,657600
53,758 53,758 m2
194 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z weiny mineralne]j, pozioma z pityt
uktadanych na sucho, l-warstwa 15 cm
D2 8,02*5,0 = 40,100000
D3 7,76*%1,76 = 13,657600
53,8 53,8 m2
195 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z weiny mineralne]j, pozioma z pityt
uktadanych na sucho, l-warstwa 10 cm
D2 8,02*5,0 = 40,100000
D3 7,76*%1,76 = 13,657600
53,8 53,8 m2
196 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad
25-cm RAL 8016
(2,31+7,71)*0,6 = 6,012000
6,012 6,012 m2
197 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte o $rednicy 15-cm RAL 8016
2,3 = 2,300000
2,300 2,300 m
2.11 Tynki, tynki cementowo-wapienne
198 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III - parter
przedsionek (1,6242,0)*2*3,25 = 23,530000
tacznik (1,15+0,36)*3,21 = 4,847100
28,377 28,377 m2
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199 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria-III -
parter
wejsécie 1,62*2,02 = 3,272400
3,272 3,272 m2
200 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III - I pietro
tacznik (0,76+0,5*3)*3,28 = 7,412800
7,413 7,413 m2
201 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy 1 podciagi, kategoria-IITI - I
pietro
tacznik 5,03*1,68 = 8,450400
8,450 8,450 m2
202 KNR 202/803/3
Tynki zwyklte wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III - II
pietro
tacznik (0,76+0,5*3)*3,28 = 7,412800
7,413 7,413 m2
203 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria-III - II
pietro
tacznik 5,03*1,68 = 8,450400
8,450 8,450 m2
2.12 Malowanie
204 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach z piyt gipsowych, 2-warstwowa
28,377+3,272+7,413+8, 45+
7,413+8,45 = 63,375000
63,375 63,375 m2
205 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
28,377+3,272+7,413+8, 45+
7,413+8,45 = 63,375000
63,375 63,375 m2
206 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
28,377+3,272+7,413+8, 45+
7,413+8,45 = 63,375000
63,375 63,375 m2
2.13 Podtoza pod posadzki i posadzki
207 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek -
wejsécie
2,5*%1,92*%0,3 = 1,440000
1,440 1,440 m3
208 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy -
wejsécie
2,5%1,92*%0,1 = 0,480000
0,480 0,480 m3
209 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5-m2 wejscie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 m2
210 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa - styropian EPS 100
036 gr 10 cm wejscie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 m2
211 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa wescie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 m2
212 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko wejscie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 m2
213 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm wejsécie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 5,00 | m2
214 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa - wejcie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 m2




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ Krot. Jedn.
215 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"- wescie
2,5*1,92 = 4,800000
4,800 4,800 m2
216 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
wejsécie
(2,5+1,92)*2 = 8,840000
8,840 8,840 m
217 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa P5
1,68*5,2+1,4*0,8 = 9,856000
9,856 9,856 m2
218 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa - styropian EPS 100
036 gr 5 cm P5
1,68*5,2+1,4*0,8 = 9,856000
9,856 9,856 m2
219 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko P5
1,68*5,2+1,4*0,8 = 9,856000
9,856 9,856 m2
220 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubo$éci o 10-mm P5
1,68*5,2+1,4*0,8 = 9,856000
9,856 9,856 3,00 | m2
221 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"- P5
1,68*5,2+1,4*0,8 = 9,856000
9,856 9,856 m2
222 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
P5
(5,2+1,68)*2+0,8%*2 = 15,360000
15,360 15,360 m
223 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa P6
1,68*5,2+1,2*0,8 = 9,696000
9,696 9,696 m2
224 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa - styropian EPS 100
036 gr 5 cm P6
1,68*5,2+1,2*0,8 = 9,696000
9,696 9,696 m2
225 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm,
zatarte na gtadko P6
1,68*5,2+1,2*0,8 = 9,696000
9,696 9,696 m2
226 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm P6
1,68*5,2+1,2*0,8 = 9,696000
9,696 9,696 3,00 | m2
227 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"- P6
1,68*5,2+1,2*0,8 = 9,696000
9,696 9,696 m2
228 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
P6
(5,2+1,68)*2+0,8%*2 = 15,360000
15,360 15,360 m
2.14 Winda
229 Winda 1] [ kpl
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3 Wykonczenie poddasza nad przedszkolem

3.1 Poddasze

230 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folia paroprzepuszczalna

(8,6+4,5)*8,02 = 105, 062000
(4,5%2+5,4)*29,40 = 423,360000
528,422 528,422 m2

231 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z weiny mineralne]j, pozioma z pityt
uktadanych na sucho, l-warstwa gr 10 cm

(8,6+4,5)*8,02 = 105, 062000
(4,5%2+5,4)*29,40 = 423,360000
528,422 528,422 m2

232 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z weiny mineralne]j, pozioma z pityt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe gr 15 cm

(8,6+4,5)*8,02 = 105, 062000
(4,5%2+5,4)*29,40 = 423,360000
528,422 528,422 m2

233 KNRW 202/2005/2
Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattowniké4w CD 1 UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza

(8,6+4,5)*8,02 = 105, 062000
(4,5%2+5,4)*29,40 = 423,360000
528,422 528,422 m2

234 KNRW 202/2005/4
Oktadziny stropdédw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, dodatek za 2 warstwe

(8,6+4,5)*8,02 = 105, 062000
(4,5%2+5,4) %29, 40 = 423,360000
528,422 528,422 m2

235 KNR 202/2003/2
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo, 100-01

(20,11+20,66)*1,5 = 61,155000
9,22*2,65 = 24,433000
2,76*%2,0%2 = 11,040000
96,628 96,628 m2
3.2 Malowanie

236 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach z piyt gipsowych, 2-warstwowa

Pietro III =
Sciany 96,2 = 96,200000
sufity 528,42 = 528,420000
624,620 624,620 m2
237 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
Pietro III =
Sciany 96,2 = 96,200000
sufity 528,42 = 528,420000
624,620 624,620 m2
238 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
Pietro III =
Sciany 96,2 = 96,200000
sufity 528,42 = 528,420000
624,620 624,620 m2
239 KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykta
Pietro III =
4.3 (1,32+2,1)*2*2,0%*2 = 27,360000
4.4 (1,32+2,1)*2*2,0%*2 = 27,360000
54,720 54,720 m2
3.3 Podloza pod posadzki i posadzki
240 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa - styropian EPS 100
036 gr 5 cm P4
272,94 = 272,940000
272,940 272,940 m2

241 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko P4
272,4 = 272,400000
272,400 272,400 m2

242 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm P4
272,4 = 272,400000
272,400 272,400 3,00 | m2
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243 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"
Pietro III =
4.3 5,3 = 5,300000
4.4 8,84 = 8,840000
14,140 14,140 m2
244 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
P3 23 m
245 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podiogowych, (klej winylowy)
Pietro III =
4.1 68,4 = 68,400000
4.2 185,1 = 185,100000
253,500 253,500 m2




