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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas budowy kanalizacji

sanitarnej podciénieniowej dla msc. Otalez i Czermin

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru rob6t budowlanych (SST) stanowig

obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt
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1.3. Zakres robét objetych SST
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1.4. Okreélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku.
nastepujgco:

1.4.1.Droga tymczasowa (montaZzowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

1.4.2.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeclg organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencii techniczne] pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego.
1.4.3. Inzynier/Kierownik  projektu -~ osocba wymieniona w danych kontraktowych
{(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedziaina za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5, Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi  stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich hadan i prob zwigzanych z cceng
jakoscl materialéw oraz robot.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne Z
dokumentacia projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.8. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.10, Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie’ zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projekiowej.

1.4.13. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.14.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
Zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, kidra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem robot.
1.4.18. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosct (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20,. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czgs¢ terenu budowy.
1.4.21.Zadanie budowlane - cze$§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng
calosé konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu. _

1.4.22, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych jako zbidr
poszczegdlnych szczegdlowych specyfikacji (SST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gldéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz
dokumentacjg projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejgcia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzednia 2004 r. w sprawle szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania | odbioru  robot budowlanych oraz programu
funkejonalno — uzytkowego.

1.5.3. Zgodno$¢é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chodby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale]
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w "Warunkach Kontraktowych” {umowie}.

Wykonawca nie moze wykorzystywag¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projekiu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okres$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacig
projektowa | SST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczainego przedzialu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
jub SST, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszl Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa | remontowe (.pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi plesze, znaki drogowe, hariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoficzenia | przejecia rob6t przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdow | pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoséci w dzien | w nocy tych zapor i znakow, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projeklu oraz przez umieszczenie, w



miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
kt6rych tresé bedzie zatwierdzona przez InzynierafKierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng kontraktowa,

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami,
roszczeniami | wydatkami, lgcznie z kosztami sadowymi i oplatami, wynikajacymi z
zakiocania ruchu.,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az przejecia robot przez Zamawiajgcego. A

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje W sposob uzgodniony Z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony Z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W
miejscach i llo$ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda ulrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacjl robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) ufrzymywaé teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow |
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokol terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagah bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznoécl | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow | clekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzle utrzymywag, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach | pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpleczone przed dostgpem osob trzecich.

O



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy atest producenta wydany przez.
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na $rodowisko. : - :

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodiiwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych
wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpleczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalagji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InZyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzle odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzlatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami,
roszczeniami i wydatkami, lgcznie z kosztami sadowymi i oplatami, wynikajacymi z
uszkodzen i ich nastepstw: instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych a takze
zabudowy w sgsiedziwie budowy.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci | dotyczgcych korzystania z
wlasnosci | drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projekiu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sle do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie speiniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. '

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. '

Wykonawca zapewni | bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeiistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez InzynierafKierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejgcia przez Zamawiajgcego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasle zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powlnien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie poznie} niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wylyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z  wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleti i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenla i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
speiniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
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norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej, W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyZszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane
przez Wykonawceg i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawea
poniesie Koszty iflub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydfuzenie czasu wykonania robét iflub
wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszyé cene kontraktowa.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca na wlasny koszt zapewni nadzor
archeologiczny.




2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie: aprobaty
techniczne, $wiadectwa zgodno$ci, inne dokumenty wymagane prawem oraz $wiadectwa
badar laboratoryjnych i prébki materialow, ‘

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania;, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialéw ze ZrGdet miejscowych wigczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aklualne decyzje o eksploatacji, organdw
administracji paristwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze Zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosl wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okazg sig potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robét. ‘
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materialow miejscowych bedg formowane w haldy | wykorzystane przy zasypee i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze, -

2.3, Materlaly nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakuplone, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez inzyniera/Kierownika projekiu.

Kazdy rodzaj robot, w klorym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w
okresie dfuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez



Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ¢zasu gdy bedg one uzyle
do robof, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawce |  zaakceptowanych  przez
inzyniera/Kierownika projekiu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetfu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyze] dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Sprzet bedgcy wiasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniat sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwaranfujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewoZonych
materialow. ‘

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajgce tych warunkéw mogg byé dopuszezone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow | wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, Planem Zapewnienia Jakosci - PZJ, projektem organizadii
robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wylyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte
przez Wykonawceg na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoscl przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doéwiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia [nzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni adpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materialow oraz rob6t z
czgstotliwosclg zapewniajacy siwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej | SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, 2e wszystkie
stosowane urzadzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badas.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczef
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnigciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bgdq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero
wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw,
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préhek _

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produke]i moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. )

Na ziecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialow, ktdre budzg watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaéd
mozna wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadom InZyniera/Kierownika
projekiu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika

projektu.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenly bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika | opatrzone datq | podpisem Wykonawey | Inzyniera/Kierownika
projektu. :
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosck:
+ datg przekazania Wykonawey terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe],
e datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakoéci i
harmonogramaw robot,
e terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
° uwagiipolecenia uczestnikow procesu budowlanego,
° daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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* zgloszenia i daty odbiorow i przejeé robot,
* Wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w
trakcie wykonywania robét, '
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
 dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
_ badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
= wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
¢ _inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faklycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly
w przyjetych jednostkach i wpisuje do ksigzki obmiaréw,

(3) Dokumenty.laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru | przejecia robdt. Winny byé udostgpnione na kazde Zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(56) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda- przechowywane na terenie budowy w misjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie kféregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla InzynierafKierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robét

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie prowadzony  wedlug wymagan okreslonych w Warunkach
Kontraktowych lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Umowy.

Obmiar robot bedzie okre$la¢é faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w porozumieniu z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu. ‘

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera/Kierownika
projektu o zakreste obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Rbbo'ty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Wymiary w miare potrzeb beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg byé¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzédr zostanie zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w Wykazie
cen, dokumentacji projekiowej iub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowlazku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. '

7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiaféw

Dlugos$ci i odlegioscl pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe].

Jesli SST wilasciwe dia danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Hlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasle obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
fub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupefnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miegjsca szkice mogaq byt
dotgczone w formie oddzielnego zalgeznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. Odhidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom
odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu, .
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi po oKresie rekojmi.

e 9 ¢ o

8.2. Odbidr robot zan[kajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakrycm polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Qdbloru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$6 danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  InZynierafKierownika  projektu.  Odbior  begdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej Jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosé | ilosé robé6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenle rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu, iloéci, jakosci i wartoscl,

Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t [ przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan | pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalent przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie écieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci |
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odblega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgce, oceniajac pomniejszong  warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokonany odbior ostateczny stanowi podstawe do przejgcia robot przez Zamawiajgcego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty: -
o dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
. jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacjl umowy,
s szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
. {podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
s recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie
z SST
e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbiory, wykonanych zgodnie z SST |
PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty adbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. '
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe Iub uzupeiniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po ckresie rekojmi

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rgkojmi,

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Wszelkie platnosci realizowane beda zgodnie z rozdziatem 14 Warunkéw Kontrakiu,

Koszlorysowq ceng oferfowa w zlotych polskich nalezy obliczyé na podstawie:
- dokumentacji projektowej, w tym przedmiar6w robdi,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

Elementy Rob6t opisuja w sposob skrocony zakres Rohot objetych Umowa. Ten sposob
przedstawienia zakresu Robot nie powtarza dokladnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

i



robot budowlany_ch. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany ‘w Wykazie Cen w sposob
skrécony odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich
dokumentach Umowy.

Przyjmuje sie, ze Elementy Robot pokrywajg wszystkie potrzeby | zobowigzania wymagajgce
wypetnienia warunkéw Umowie. _

W cenie nalezy ujaé wszystkie koszty robot wynikajgce z dokumentacji projekiowej i
specyfikacji technicznef wykonania i odbioru robét, a takze robét i czynnosci niezbednych w
roztumieniu przepiséw prawa budowlanego do zapewnienia wlasciwey organizacyi terenu budowy,
wlasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny, warunkéw socjalnych i innych, a takze celem
zapewnienia ochrony ferenu budowy przed dostepem 0séb nieuprawnionych,

W cenie oferty nalely uwzglednié réwnies koszty: ,

- ubezpieczenia konfraktu na wartosé réwnq cenie ofertowej do koiica jego realizacyi,

- zasilania energelycznego i doprowadzenia mediéw,

- usuwania i ntylizacii odpadow,

- instrukcfi obstugi urzqdzer,

- przeszkolenia obstugi,

- wykonania wszelkich niezbednych prob, pomiaréw,

- wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie ; przepisami Prawa Budowlanego, w tym
powykonawczego operatu geodezyjnego, ktéry rostanie przekazany do zasobu
geodezyjnego wlasciwego organu;

- oplata za zajecie pasa drogowego

a takze innych niezbednych czynnosci celem zapewnienia prawidlowego przebiegu i
udokumentowania procesu budowlanego,

Kosztorysowa cena oferty zawiera nalezny podatek VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004
r. podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2004 r, Nr 54, poz. 535).

Kosztorysy ofertowe dla poszezegélnych miejscowosei wypelnione na podstawie
dolgczonych przedmiaréw , Wykonawea zalacza do oferty
Uwaga ; Zadanle zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczyin, ktdry Wykonawea dostarcgy

ia dzien odbioru koricowego, ) o

Zaklada sie, 26 Wykonawca znajac zak}es Robot uwzgledni w cenach
wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypeinienia Umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-O

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST-O obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
® opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem  projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier: wynikajgcych z postepu robét,
¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
o oplaty/dzierzawy terenu,
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e przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

¢ fymczasowg przebudowg urzgdzen obeych.

Koszt utrzymania obijazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

* o e o

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

usunigcie wbudowanych materialdow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniej-
szymi zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555},
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z podzniejszymi zmianami).




ST-5 SIEC PRZEWODOW KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ, TLOCZNEJ |
GRAWITACYJNEJ

Specyfikacja niniejsza obejmuje nastepujgce roboty wg klasyfikacji w sprawie Wspdélnego

Stownika Zamowien (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw $ciekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45233140-2 Roboty drogowe

1.2 Cel opracowania specyfikacji
Szczegblowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmuja:

* wymagania wykonawcze,

¢ wymagania materialowe,

¢ technologie montazu,

o fransport i roztadunek,

¢ skladowanie materiatow,

¢ nadzor i odbiory

1.3 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w ninigjszej specyfikagji sg zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywiduatnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo. -

Roboty sq zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgeych
przepisow, norm i instrukcfi. Nie wyszczegoinienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Roboty budowlano - montazowe zrealizowane bedqg zgodnie z przepisami obligatoryjnymi
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i normami.
Ponadto roboty wykonane beda;
* zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom 2 (Instalacje sanitarne i przemystowe),
e zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,
© przy przestrzeganiu przepiséw wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych (Dz, U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 4 grudnia 1994r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz. U. Nr 10 z 1 995r.)
z pdzniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.)izdnia 30
wrze$nia1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997r.), :

2, MATERIALY

2.1 Cgdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obigktu muszg spetniaé wymagania norm,
poslada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robot, Wykonawca powinien
wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych, z zastosowaniem preferencji krajowych,
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci  wymogom  wyrob6w
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

2,2, Materiaty do wykonania robét
Montaz rur nowoprojektowanych:

* rury PE 160 — 90mm z PE8Q SDR 13,6 PN10 (wg charakterystyki w pkt. 1.1)

* rury PE 75 - 50mm z PE80 SDR 13,6 PN10 (wg charakterystyki w pkt 1.1}

¢ zawor podai$nieniowy Dz 90 mm z wyposazeniem (wg charakterystyki w pkt. 1.1)

* studzienki betonowe prostokatne o wym. 1,0 x 1,0 x 2,05 m {(wg charakterystyki w pkt.
1.1)
studzienki betonowe prostokatne o wym. 1,0 x 1,0 x 2,55 m (wg charakterystyki w pkt.
1.1)
zasuwy DN 150 | DN125 typu E kolnierzowe (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
przewody grawitacyjne PVC 200 i PVC160 ,N"(wg charakterystyki w pkt. 1.1)
studzienki polgczeniowe z tworzywa sztucznego (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
przepompownie przydomowe indywidualne (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
studnie na rurociagach tlocznych (wg charakterystyki w pkt. 1.1 )
przepompownia posrednia (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
ksztaltki | armatura wg projektu technicznego oraz przedmiaru robot

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okre$ionym
w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spelniaé wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow,

3.2. Sprzet uzyty do wykonania

W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonywania robdét:
» Koparke podsigbierng o poj. lyzki min, 0,25 m®
e Spycharke gasienicowg

20




Ubijak spalinowy 200 kg

Spalinowa zageszczarka wibracyjna do gruntu
Maszyna do wiercen poziomych

zuraw samochodowy do 4t

samochod samowyladowezy do 5t

clagnik kotowy (75KM)

zgrzewarka do rur PE

prosciarka do rur PE

agregat pradotworczy

sprezarka

pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni
frezarka drogowa :

rozkladarka mas bitumicznych

walec statyczny samojezdny

walec statyczny samojezdny ogumiony

e @ &6 0o © © e © & e a & & & 9

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialow musza spelniaé wymagania wynikajace
7z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenistwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materialow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej

jakosci.

4.2 Srodki transportowe
e Samochdd samowyladowczy do 5t,
o samochod dostawczy do 0,91,
« samochéd skrzyniowy do 5t

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania rohot

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normamni,
warunkami technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujacymi  w Polsce,
a w szczegodinosci wymienionymi w pkt 1.5.
5.1.2. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor przekaze wykonawcy:
e projekt budowlany z pozwoleniem na budowg
o dziennik budowy
o plac budowy
s miejsce pod zaplecze
~ 5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiescit tablice informacyjna okreslajaca:
rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wiasciwego organu
e nadzoru budowlanego
e nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot
o imiona i nazwiska oraz numery telefonow:
-Kierownika budowy
-Inspektora nadzoru
-Projektanta ,
-Numery telefonéw alarmowych
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5.2 Zakres wykonywania robot
5.2.1 Roboty ziemne
5.2.1.1. Zalozenia ogdlne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca zohowigzany jest do:

* wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu uzgodnionym przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy
Starostwie Powiatowym.

v wytyczenia i oznaczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyZujgcego sie z
trasg rurociagdw kanalizacyjnych.

Z uwagi na specyfikg pracy i prawidlowego funkcjonowania wykonanej kanalizacji
sanitarnej podci$nieniowej, obsluga geodezyjna w sposéb ciagly winna kontrolowaé i
dokumentowa¢ wykonanie tzw. Rob6t budowlanych ulegajacych =zakryciu, a w
szczegodlnosci:

¢ pomiar i nanoszenie rzednych posadowienia rurociggéw podcinieniowych w
punktach charakterystycznych , tj. uskokach, odejsciach bocznych do studni
zaworowych.

e Pomiar i naniesienie rzednych posadowienia na dlugosci uktadanego rurociggu
podeisnieniowego co 20,0 m.

Dopuszczalna tolerancja ukiadanych kolektoréw podci$nieniowych wynosi +/- 2 cm.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po rgcznym odkryciu uzbrojenia podziemnego.

W projekcie prZijto nastepujace szeroko$ci wykopow umocnionych:
e rurociagi podciSnieniowe PE160-PEQD :0,80m
¢ 2 rurociggi w jednym wykopie :130m

Kategoria wystepujacych gruntow I-11.

Projektowana technologia rob6t ziemnych:

a) rurociggi podcisnieniowe:

odwiezienle na odklad staly do 3 km nadwyzki gruntu pochodzgcego z wykopéw pod
kolektory podci$nieniowe,

wykopy mechaniczne Koparkg podsiebierna 90% wykop6w pod kolektory podci$nieniowe
i 10% robét recznych,

wykopy dla przylaczy podcisnieniowych i grawitacyjnych wykonywane mechanicznie 50%,
recznie 50%,

wszystkie wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem pelnym od glebokosci powyzej
1,0m,

pelne, warstwowe zaggszczanie whudowywanego gruntu zgodnie z technologia zalecang
przez producenta rur kanalizacyjnych.

wbudowanie dowiezionego piasku w strefe ochronnag rury.

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW:

» wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w doét po jego dnie,

¢ spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okofo 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okolo 20 cm wyzszym,

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedna dna wykopu, o grubos$¢ co najmniej 20 cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu, nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé z dna wykopu sposobem
recznym,




z dna wykopu nalezy usunaé kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢
do wykonywania podioza, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podioza w dnie wykopu;
w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, moZliwie szybko, nie trzymajac
zbyt diugo otwartego wykopu.

grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastgpujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o gruboéci (po zageszczeniu)
co najmniej 10 cmy; ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacii, kiedy doszio
do przeglgbienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu ponizej projektowanego
posadowienia rurociggu,

podloze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miarg ukladania kolejnych
odcinkdw rurociggu,

przewdd po uloZeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej diugosci
na co najmniej ¥4 swego obwodu, {zn. nalezy bardzo starannie zaggscic grunt,
niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkow drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu fub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodoéw,

do budowy przewodu nalezy stosowaé tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na
ich powierzchniach (np. wgniecen, pgknig¢, rys),

wierzchnig warstwe gruntu rodzimego (w obregbie zagospodarowanych ogrodéw na
posesjach) nalezy zlozy¢ na oddzielnej haldzie celem powtérnego wykorzystania przy
rekultywacji pasa robét po zakonczonej budowie.

Wypehienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

| etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. | niniejszej
specyfikacji), czyli tzw. obsypka rurociggu;
| etap: wypelnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIAGU:

obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub Zwiru),
ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury, nie powinna przekraczaé
10% nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60mm,

materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego
lamanego materiatu,

w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to,
aby material obsypki szczelnie wypelnial przestrzent nad rurg, do ubijania warstw
obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

obsypke wykonywaé¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $érednicy rury lub nie
powinna byé wieksza niz 30 cm, ‘

jednoczeénie z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw obsypki nalezy usuwac
umocnienie wykopu, zwracajac uwage na staranne wypelnienle wykopu
i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury,

niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemnych na rurociag z samochodow wywrotek.

ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTU:

przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymaina grubosé¢
warstw obsypki nie powinna byé wigksza niz 10-15 cm; przy zageszczeniu
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mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosc
podanych w ponizszej tabeli nr [, '

zaleca sig stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac po obu
stronach przewodu,

nalezy pamigta¢ o dokladnym zageszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociagu,
podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakow drewnianych, stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtoscl co najmniej 10 cm od rurociggu,
pierwsze warstwy aZ do osi rury powinny byé zageszczone bardzo ostroZnie, aby
unikngé uniesienia sig rury, po wykonaniu obsypki do 1% wysokosci rury, wszelkie
ubljanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu,
mechaniczne zaggszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wie-
rzcholklem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej
w tabeli nr |

ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:

- JASYPRA ”J‘-‘«K’Q,’//\_'" e

do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefe ochronng rurociggu mozna
przystagpic do dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki,

wykopy w pasie jezdni drogowej nalezy wypelniaé w calosci piaskiem dowiezionym,
srednioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsgczajgcych,
dopuszcza sig stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

stopie zaggszczenia zasypki piaskowe] w pasie drogowym nalezy uzgodnié
z wiasciwym organem zarzadzajgcym droga,

zabronione jest wbudowanie w zasypke wykopu w pasie pobocza jezdni drogowe;
gruntdw plastycznych,

rozbidrka szalowania wykopu powinna postgpowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu sz¢zegolnej ostroZnosci, ze wzgledu na mozliwosé obsunigcia sig $cian
wykopu.

WYPEENIENIE WYKOPU

30 > e
QUSYTA — 1 - S(\%\

rys, or 1,
RN SN GO Rt
A L ORI SR GRUMT RODZINY
Dl iR e e NS aw, zageszazenio

L e DTy 2 4 Y Zgodnlo Z\Wnlogaf!“ tU((OﬁU
Ao,

T e T, LIPS g
v N

STREFA NAD {'{UR»’\
zagescid recznie
i !

s

Z

- '_‘_a
SN

STYREFA OCHRONMA RURY

. zageszexnd warstwarmi
koo grubodai 2+ 10-30 em )

rgezniu lub machanicznie

I - +— N Q WARSTWA WYROWNAWGCS
f & 10 > --}gu Mo zngoasrezad
SR A PODLOZE
! >)\' > naturalnoe luh wzmoenione

5

o

—

ZAGESZCZENIE GRUNTU

23




tabela nr 1

Max grubos¢ warstwy| . llos¢  cykli  przejazdéw  przy
(przed zageszezeniem) ‘I\j;r:éhs;uboéé zageszezeniu do
. Cigzar ; 90%
Rodzaj sprzetu . | ochronnej 86% :
kgl Zwir, piasek L%*ek gliny, nad rura {* zmodyfikowangj \zgggggﬁowanej
[m] warfoscl Proctora Proctora
Geste udeplywanie |- 0.1 - - 1 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 . 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 10,50 1 2
Wibrator plylowy o :
rozdzielnej plycie | 50-100 0,20 - 0,56 1 4
wibracyjnef {**]
Wibrator platowy §0-100 50-100 - 0,50 1 4
{plaszczowy) 100-200 100-200 - 0,40 1 4
. 400-600 400-600 0,20 0,80 1 4

* zanim uzyly zostanie sprzet do zageszozania gruntu
** do jednoczesnego zaggszezanla po obu stronach przewodu

Ustalenia dodatkowe w zakresie robét ziemnych,

Calos¢ robdt ziemnych prowadzié¢ zgodnie z normg PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania , wg ktdrej obowigzujg nastepujace, podstawowe warunki:

Stopiett zaggszczenia zasypki:

* w pasach drég powiatowych, wojewddzkich, zasypke nalezy zageéci¢ zgodnie z
warunkami odbudowy nawierzchni wydanymi przez dysponentéw tych drég, lub
zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania”,
.. zasypke zagescié do uzyskania wskaznika zageszczenia [,=0,97m a 20 cm
Zasypki ponizej poziomu spodu podbudowy pod jezdnig do wskaznika zageszczenia
1=1,00.

° W pasach drég gminnych o nawierzchni asfaltowej (wskaznikowej) zasypke nalezy
zagescic do uzyskania wskaznikow j.w.

° w pasach drég gminnych gruntowych stopieri zaggszczenia zasypki winien byé
identyczny ze stopniem zageszczenia drogi gruntowej przed rozkopaniem.

a) Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy:
s ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu,
ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczyC o$ wykopu (przewodu) oraz ustalié repery,
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

e ¢ ¢ & o ©

b} W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zaslosowana odpowiednia obudowa. Odleglosé b w metrach, krawedzi wykopu, mierzona
w pianie od przylegiej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona z wzoru:

b> A +0,5
tg{D" (1)
w kidrym:
H - glgbokosé¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzgdnej dna wykopu, w metrach,
®, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu), w stopniach, zalezny od rodzaju
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gruntu,

W specjalnych warunkach nalezy stosowaé srodki techniczne zmniejszajace rozmiary klina
odlamu (zastrzyki, wprowadzenie Scianki w grunt rodzimy), co powinno by¢ uwzglednione
w projekcie.

¢) Odlegio$¢ a, w metrach, krawgdzi dna wykopu od pionowe] $ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim. JeZeli nie sg zastosowane zgodnie
z projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza niZ obliczona z wzoru

as>H=0+03 o5
gP, ()
w ktorym:
Hi®, - jak we wzorze (1),
h - glebokos¢ fundamentu budowli sasiadujgcej, liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli, w metrach.

d) Zabezpieczenie sasiadujgcej z wykopem budowli przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod
fundamentow powinno przebiegaé nastepujgco:
¢ przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oceni¢, czy nie wystepuja spekania
scian i w przypadku ich siwierdzenia zaloZzy¢ na nich plomby szklane,
a w szczeg6inych przypadkach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie oraz
wykona¢ dokumentacje fotograficzng obiekiéw,
¢ wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu lub zbudowaé mur
oporowy, optymalnie zagesci¢é zasyp i wykonaé jego stabilizacje lub wykonaé
zabezpieczenie w inny rownorzedny sposoéb.

e} Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
migdzy krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu szerokosci co najmnigj | m
dia komunikacji, kat nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy
niz kat ¢, jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przenie$é napor spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

f) Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny byé wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz | m od poziomu terenu, w odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m.

g) Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

h) Wykopy o $§cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywacé tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawgdziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

- w gruntach skalistych litych -4,0m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych  -2,0m,
- w pozostalych gruntach -1,0m.

Rodzaj podioZza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu.
Stosuje sig podioza naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podioza wzmocnione
takie jak:

piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie
z okreslonym w projekcie.



i) Przed przystgpieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy sprawdzié czy
roboty zasadnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z projektem.

Kontroli podiega:
* zabezpieczenie terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdluz wykopu,
obudowa wykopow,
kat nachylenia skarp,
zabezpieczenie krzyzujacych sig z wykopem urzgdzen podziemnych,
zejscia do wykopow, -
podioze,
drenaz,
$cianka szczelna,

a 0 0 ¢ a9 o @

Kontrolg robot wykopowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10725:1997 | PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

J) Przejscia poprzeczne pod asfaltowymi drogami gminnymi, powiatowymi wykonywane bedg
przewiertami bez naruszania konstrukgji jezdni.

Przed przystapieniem do ukladania i montazu rury oczy$cié starannie od wewngtrz

kazdy odcinek ufoZzonego w wykopie przewodu pozostawiony do nastepnego dnia
zabezpieczy¢ przez zamknigcie korkiem

Przewidzie¢ mostkl dojazdowe oraz kiadki dla pieszych a takZe oznakowania dla
poruszajgcych sie pojazdow

Po zasypaniu wykop6w teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé wlasciwych przepisow wynikajacych z PN
i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno byé¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom | cze$é | — rozdzial 3 oraz
zaleceniami producenta rur.,

5.2.1.2. Roboty montazowe
5.2.1.2.1. Przewody podciénieniowe z PE — materiat i montaz

Do budowy kolektoréw podcisnieniowych nalezy stosowaé rury i ksztaltki wskazane
w dokumentacji projektowej lub ST posiadajgce atest producenta.

Kolektory podci$nieniowe wykona¢ nalezy z rur i ksztaitek z polietylenu duzej gestosci
PEHD wytwarzanego metoda nisko, lub $rednioci$nieniows.
Rurociagi podciénieniowe wykonaé nalezy z rur PE 80 SDR 13,6 PN10 o érednicach
podanych w projekcie techniczaym.
Parametry rur z PE zestawiono w tabeli jn.

RURY POLIETYLENOWE PE 80
SDR17,6(PN7,5) |SDR13.6(PN10) [SPR11 (PN12.5) |SDR 9 (PN 16)

Srednic | Odchytk| Grubos | Odehyi | Gruboss| Odehylk| Grubos [Odchyik | Grubos Odchyt
a zew. a ¢ ka | scianki a & a é ka

[mm] | [mm] | $cianki | [Mm] | [mm] [mm] | Scianki | [mm] | $clanki [mm]

[mml i fmml Immi

16 +0.3 - - - - 2,3 +0,5 2,3 +0,5
20 +0,3 - - - - 23 +0,5 2,3 +0,5
25 +0,3 - - - - 2,3 +0,5 28 +0,5
32 +0,3 - - - - 2,9 +0,5 36 +0,6
40 +0,4 2.3 +0,5 - - 3,7 +0,6 4.5 +0,7
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50 +0.5 2.9 +0,5 - - 4,6 +0,7 5,6 +0,8
63 +0.6 3.6 +0.6 4,7 +0,7 58 +0,8 71 +1,0
75 +0.7 4,3 +0,7 55 +0,8 6,8 +0,9 8,4 +1,1
90 +0.9 5,2 +0,8 6,6 +0,9 8,2 +1,1 10,1 +1,3
110 +1.0 6.3 +0,9 8.1 +1.1 10,0 +1,2 12.3 +1,6
125 +1.2 71 +1,0 9,2 +1,2 11,4 [+14 14,0 +1,6
140 +1.3 8,0 +1,0 10,3 +1,3 12,7 +1,5 15.7 +1,8
160 +1.5 9.1 +1,2 11.8 +1,4 14.6 +1,7 17.9 +2,0
180 +1.7 10.3 +1,3 13,3 +1.6 16,4 +1,9 20,1 +2.3
200 +1.8 11.4 +1,4 14,7 +1.7 18,2 +2.1 224 +2,6
225 +2,1 12.8 +1,5 16.6 +1,9 20,5 +2,3 25.1 +2,8
250 +2.3 14.2 +1,7 18.4 +2,1 22,7 +2.5 27.9 +3,0
280 +2.6 15,9 +1,8 206  |+2,3 25.4 +2,8 313 +3,4

Rury i ksztaltki polietylenowe kanalizacji podci$nieniowej tgczone sg metodq zgrzewania
czolowego. Polgczenia zgrzewane powinny byé wykonywane w oparciu o pisemne
procedury, uwzgledniajace zalecenia producentéw rur i ksztaltek polietylenowych oraz
producentéw urzadzer.

Wykonawca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosowa¢ metody laczenia okreslone
w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez uzytkownika sieci.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czolowych powierzchni fgczonych
elementéw w styku z plyta grzewcza ogrzang do wymaganej temperatury 210T, a nast gpnie
po odsunigciu piyly - wzajemnym polgczeniu z sobg przy odpowiedniej sile docisku.
Zgrzewanie czolowe hie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej 273K
(0T), jak réwniez w czasie mgly - niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce
zgrzewania powinno byé chronione namiotem. Zgrzewanie czolowe powinno by¢ stosowane
do taczenia rur o $rednicach >63 mm. Chlodzenie zigcza powinno sig odbywaé w sposob
naturalny. Zabronione fest jego przyspieszanie poprzez polewanie woda, wentylowanie, itp.

Zasada zgrzewania czotowego rur

PRZYGOTOWANIE SPRZETU

I
ZAMOCOWANIE ELEMENTOW
W UCHWYTACH

]
SKRAWANIE POWIERZCHN
CZOLOWYCH :

i
CENTROWANIE

I
CZYSZCZENIE

[
POMIAR OPOROW RUCHU
ZGRZEWARKI
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¢ WSTAWIENIE PLYTY GRZEW.

OGRZEWANIE PRZY DOGISKU

|
DOGRZEWANIE PRZY
MINIMALNYM DOCISKU

¥

USUNIECIE PLYTY GRZEWCZEJ

ZGRZEWANIE

i
CHLODZENIE

‘ i
OZNAKOWANIE ZGRZEWU

i
KONTROLA JAKOSCI

a) Przygotowanie elementow do zgrzewania

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawiniete na bebny, po rozwinigciu
charakteryzuja sig owalizacjg przekroju poprzecznego. Z tego wzgledu koricowki rur
przeznaczonych do zgrzewania powinny by¢ doprowadzone do ksztaltu kotowego. Nalezy
pamigtac o takim usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich koricowki przed zlikwidowaniem
owalizacji przylegaly do siebie odpowiednimi osiami elipsy.

Koncowki  elementéw przeznaczonych do zgrzewania czolowego nie mogg byé
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny byé umocowane w zgrzewarce
wspdlosiowo, z zapewnieniem moZliwosci wzdiuznego przemieszczania jednego
z elementow.

Bezposrednio przed zgrzewaniem koricowki elementéw powinny by¢ obciete jub zeskrawane
w celu usunigcia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielko$é szczeliny
pomigdzy tagczonymi elementami, po ich docisnigciu do siebie, nie powinna przekraczaé:

03mmdla D = 225mm
05mmdla 225mm<D < 400 mm
FOmmdla D>400 mm

Przesunigcie powierzchni zewnetrznych taczonych elementow nie powinno przekraczaé 0,1
grubosci scianki.

W celu zapobiezenia nadmiernemu chiodzeniu zgrzewanych elementow przeciwlegia
koncowka rurociggu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztattka, powinna by¢ zamknigta.

b) Sprzet do zgrzewania czolowego

Przyktadowo, zestaw do zgrzewania czolowego obejmuje:

* Urzgdzenie mocujace,

« uktad hydrauliczny lub pneumatyczny docisku lgczonych elementow, umozliwiajgcy pomiar
ci$nienia docisku,

+ urzgdzenia do skrawania warstwy utlenionej z koncowek elementow,

+ plyte grzewczg z regulatorem temperatury,

+ pojemnik ochronny na plyte grzewcza,

» pite [ub n6z do cigcia rur,

* generator pradu,

+ termometr kontaktowy do kontroli temperatury plyty grzewczej,




* podpory rolkowe do rur,
* namiot ochronny.

Do zgrzewania czolowego rurociggéw polietylenowych moze by¢ stosowany tylko sprzet
posiadajgcy aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany
okresowej kalibracji. Plyty grzewcze stosowane w urzgdzeniach do zgrzewania czolowego
muszg by¢ zasilane elektrycznie.

Urzqdzenie do zgrzewania powinno zapewniaé utrzymanie wymaganego ciénienia docisku
na powierzchni {gczonych elementéw na kazdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie
z instrukcjg, technologiczng (0,15 N/mm?). Po nagrzaniu kodcowek taczonych elementéw,
konstrukcja urzadzenia powinna umozliwiaé usunigcie plyty grzewczej i polaczenie
elementow w czasie réwnym (3 + 0,01 D) [s], nie diuzszym jednak niz 8 s, dla $rednic
nominalnych < 255 mm, oraz 10 s dla elementéw o $rednicach > 250 mm, bez uszkodzenia
ogrzanych powierzchni. :

Urzadzenia do automatycznego lgczenia elementow z polietylenu metodg zgrzewania
czolowego powinny zapewnia¢ Kontrole i rejestracje parameiréw zgrzewania dla kazdego
polgczenia, takich jak:

* czas poszczegolnych etapow cyklu zgrzewania,

* cisnienie na powierzchni faczonych elementow,

* temperatura piyty grzewczej,

+ temperatura otoczenia,

¢) Kontrola jakosci polgezen

Wszystkie polaczenia zgrzewane powinny byé kontrolowane i oceniane w oparciu o podane
kryteria (rys. 2) lub norme¢ DVS. Do pomiaru nalezy wykorzystywaé przyrzady o dokladnosci
wskazaih 0,05 mm.
Zaglgbienie (A} pomiedzy waleczkami wyplywki powinno sig¢ znajdowaé powyzej
zewngtrznych powierzchni faczonych elementéw (V) | nie powinno przekracza¢ 10%
gruboéci cianki (e), szerokosé wyplywki (B) powinna by¢ zawarta w przedziale (0,68 - ig)
[mm], minimalna i maksymaina szerokos¢ wyplywki powinna odpowiada¢ nastepujgcym
wartosciom:
Bmln 2 0:9 Bér
Bmax < 1:1 By
roznica szeroko$ci wateczkow wyplywki S = S ~ Sy Nie powinna przekraczaé:

* 0,1 B przy zgrzewaniu rury z rura,

¢ 0,2 B przy zgrzewaniu rury z ksztaltka,

e 0,2 B przy zgrzewaniu ksztaitki z ksztaltka,

W przypadku gdy polaczenie zgrzewane nie odpowiada ktdremukolwiek z kryteriéw oceny,
nalezy je wyciaé i wykonaé nowy zgrzew.
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5.2.1.2.2. Ogdlne zasady wykonawstwa kanalizacji podci$nieniowej.

Przewody podciénieniowe bezwzglgdnie muszg by¢ ukladane ze spadkiem w kierunku
zbiorika podciénieniowego. Dowolna interpretacja profili przewodoéw podcisnieniowych
moze doprowadzi¢ do wadliwego funkcjonowania sieci. Kazda zmiana profilu sieci musi by¢
na biezaco konsultowana z projektantem.

O ite spadek przewodow jest mnigjszy od 0,7 %, przewody nie mogq w pionie wykazywac
odchylenia wigkszego niz + 12 mm od zaprojektowanego profilu.

Jakiekolwiek odchylenia nie moga powodowaé cofania sig $ciekow. Propozycje zmiany
projektowanego profilu przewodoéw powinny byé wczesniej sprawdzone tak, aby istniala
pewnosé, ze system bedzie mégl nadal funkcjonowa¢ zgodnie z zatozonymi parametrami.
Przykanaliki podciénieniowe przy studzience muszq by¢ ulozone ze spadkiem od zaworu.
Wiaczenie przykanalikéw podcisnieniowych do kolektorow podciénieniowych winno by¢
wykonywane pod katem + 80° w stosunku od osi pionowe;.




Rys. 1 Podlaczenie przykanalikéw podcignieniowych

Wszystkie przewody boczne powinny by¢ wigczone do przewodu giéwnego pod katem
ostrym powyZzej osi poziomej, co sprawia, ze przeplyw $ciekdéw z przewodu bocznego
W przewodzie gléwnym odbywa sig¢ przewaznie w kierunku stacji podciénieniowej a tym
samym zabezpiecza przed cofaniem sig Sciekdéw.

Rys. 2: Odgalezienie
1-przewdd boczny a) kierunek przeplywu b) kat w stosunku do osi pionowe).
Na przewodach podcisnieniowych wystepuja ksztaltki wznoszace, tzw, uskoki (wykonane wg
ponizszego rysunku). Odlegiosci pomigdzy sasiednimi uskokami nie powinny byé nie

mniejsze niz 6m,
Odleglosci pomigdzy odgalgzieniami a uskokami powinny wynosi¢ co najmniej 3 m.
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5.2.2.3. Uzbrojenie rurociagow.

5.2.2.3.1. Zasuwy odcinajgce.

Zasuwy odcinajgce zlokalizowane sg na kolektorach podci$nieniowych w miejscach
wskazanych w projekcie technicznym,

Stosowaé nalezy zasuwy migkkouszczelniajgce klinowe z gladkim i pelnym przelotem
dopuszczone do pracy w $rodowisku $ciekowym. Zasuwy wmny posiadac atest producenta
na prace ze $Sciekami surowymi.

Zasuwy na sieci (tzw. sekcyjne) winny by¢ wyposazone w obudowe teleskopowg
z wyprowadzeniem do skrzynek Zeliwnych ulicznych,

5.2.2.4, Studzienki zaworowe,

W kanalizacji podcisnieniowej nalezy stosowaé studzienki betonowe prefabrykowane
wykonane wg norny PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne” i wg rysunku (str 39).
Studzienka powinna by¢ wytrzymala tak, aby przenosm obcigzenia od sit zewn@trznych graz
od cisnienia wewnetrznego. Studzienka powinna byé szczelna. Wiaz powinien byé tak
skonstruowany i zainstalowany, aby nie przedostawala sie woda powierzchniowa.

Studzienke zbiorcza wykona¢ nalezy zgodnie z opisem j.n.:

Konstrukcja
Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukeji

prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i glebokoséci 2,05m, 2,55m.
Grubos¢ scianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszg na $cieki 40 x 40 x 40cm) i plyty
wierzchnie] grubosci 14cm (z wiazem Zeliwnym typu lekkiego).

W $cianach bocznych pozostawi¢ nalezy otwory na szczelne przejécia przewodéw oraz
stopnie Zeliwne (typ krakowski) wg rysunku. Wewnetrzna powierzchnia studzienki powinna
by¢ gladka. Studzienka powinna odpowiadaé normie PN-92 B-10729.

Beton
Studzienke nalezy wykonaé¢ z betonu 830 F76 W4 czyli z betonu zwykiego klasy B30,

mrozoodpornosci £75, stopnia wodoszczelnosci W4 zgodnie z normag PN-EN 206-1:,Beton:
wymagania, wiasciwosci produkeja, zgodnosé ”,

Do betonu stosowac domieszkg uszczelniajaca ,Hydrobet” w ilosci 1,5% do clezaru cementu
lub réwnowazny srodek o ilosci zalecanej przez producenta. Domieszki uszczelniajace winny
odpowiadac¢ normie PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu”.

Badania betonu na $ciskanie, stopiei mrozoodpornosci i stopiet wodoszczelnosci
przeprowadzi¢ wedlug PN-EN 206-1.

Zbrojenie
Studzienkg zazbroi¢ pretami @8 co 15cm ze stali okraglej A0 St0S, wedlug rysunku
konstrukcyjnego. Otulenie pretéw 3 cm.

Préba szczelnosci studzienki
Szczelnose studzienki nalezy bada¢ metoda W (z uzyciem wody) wedlug rozdziatu 13 normy

PN-EN1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Izolacje wodoszezelne studzienki

Sclany zewnetrzne studzienki powlec dwukrotnie Bitizolem R lub rownowaznym $rodkiem.
Wszystkie wejscia i wyjécia przewodow wykonaé jako wodoszczelne. Nlewykorzyslane
otwory w §ciankach studzienki szczelnie zadeklowad.

W wypadku konstrukcji dwuczeéciowej studzienki, miejsce zigczenia §cianek betonowych
studzienki wykona¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem ,plynnej domieszki do wykonania
wodoszczelnych zapraw | betonow.

'«
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1. Lokalizacja studzienek zbiorczych powinna wynikaé¢ z potrzeb i ograniczefi zwigzanych
z budowg i uzytkowaniem kanaiu. Ponadto powinny by¢ spelnione nastepujgce warunki:

¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

o zaleca sig zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki,

e studzienka nie powinna znajdowa¢ sie pod kraweznikiem,
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¢ studzienka na kanale dla $ciekéw bytowo-gospodarczych { przemystowych
w kanalizacji rozdzielczej nie powinna znajdowaé sie w miejscu narazonym na
gromadzenie sie $ciekdw opadowych.

¢ odleglo$cl zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgeych sie z kanalem
elementow infrastruktury powinny by¢ w miare mozliwosci nie mniejsze niz 1,0 m.

2.Statecznosé | wytrzymatos¢. Studzienki kanalizacyjne powinny byé wytrzymale na parcie
zierni, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody
gruntowej, Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie. Obliczenia
statyczne i projektowanie powinny by¢ przeprowadzone odpowiednio wg PN-84/8-03264 lub
PN-87/B-03002. '

3. Szezelnosé studzienki kanalizacyjnej — wg PN-EN 1610:2002.

4, Materialy. Studzienki kanaliéacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwalych. Zaleca
sie:

— beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

— cegle kanalizacyjng wg PN-76/B-12037. przypadKku $ciekéw agresywnych powinny byé
zastosowane odpowiednie materialy chemoodporne lub izolacje,

5, Dno studzienki powinno byé wyposazone w zbiornik §ciekéw o wymiarach 40x40x30cm.
Dno studzienki winno by¢ wyposazone w kinety (od wlotu przykanalikdw domowych do
zbiornika §ciekow) w celu zapewnienia przeplywéw samooczyszczajgcych.

6. Sciany komor roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i nietynkowane. Zigcza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg
na gladko, Zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢ zarapowana i posmarowana
srodkami bitumicznymi. W przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych
zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona w sposéb
spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN1610:2002.

7. Przejscie kanatu przez $ciang studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby dopuscic¢
nierdwnomierno$é osiadania studzienki i kanalu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infilirowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow. Przestrzen
pomigdzy powierzchnig otworu a zewnetrzng powierzchnig kanalu powinna by¢ wypeiniona
materiatem plastycznym.

8. Wiazy kanalowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy powinny by¢
usyluowane nad stopniami. Odleglo$¢ krawgdzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany
komina wlazowego lub komory roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej przechodzace]
przez osie wiazu i komina lub komory, powinna wynosi¢ 10 cm.

Studzienki usytuowane w drogach Iub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach zaleca sie stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig,
natomiast w frawnikach, zielercach itp. — powinien znajdowac¢ sig na wysokoéci co najmniej
8 cm ponad terenem.

9. Stopnie zlazowe w $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny by¢
zamocowane mijankowo w dwach rzgdach, w odlegloéciach pionowych 30 cm i w odleglosci
poziomej osi stopni 30 cm. :

Nalezy stosowa¢ stopnie wg PN-EN 13101:2005.

Gorna powierzchnia stopnia powinha by¢ pozioma. Odchylenie — dopuszczalny spadek nie
powinien przekraczaé 2%.

10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowaniu i eksploatacji
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studzienek kanalizacyjnych powinny byé przestrzegane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

5.2.2,5, Zawdr podcisnieniowy.

Zastosowane zawory podci$nieniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1091
Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej” i posiadaé atest producenta.

Zawor podciSnieniowy powinien byé wyposazony w czujnik poziomu umieszczony
w zbiorniku $ciekéw. Czujnik powinien by¢ odporny na zanieczyszczenia. Rura czujnika
powinna mieé $rednicg wewnetrzng co najmniej DN 45 mm.

Podci$nienie powinno wspomagaé utrzymywanie zaworu w polozeniu zamknietym. Przy
otwartym zaworze wmechanizm zaworowy nie moze utrudniaé przeplywu. Zawoér
podci$nieniowy musi by¢ w pelni otwarty w kazdym cykiu ssania co najmniej przez czas
niezbedny do odessania pojemnosci roboczej,

Zawory zainstalowane w studzienkach zbiorczych muszg sprawnie dziataté takze w
zanurzeniu pod wodg, pod warunkiem, ze przewody napowietrzajgco-odpowietrzajace nie
beda zalane. .

Ksztaltki polaczeniowe muszg umozliwia¢ szybkg wymiang zaworu lub ukladu sterowania
{maksymalnie 30 min).

Sterownik moze otworzyé zawdr podciSnieniowy jedynie wowczas, gdy istnieje podcisnienie
rzedu co najmniej 20 kPa i utrzymywac¢ zawér w stanie calkowitego otwarcia, co najmniej do
momentu odessania pojemnosci roboczej. Jezeli przewidziane jest zasysanie powietrza po
zassaniu Sciekow, sterownik powinien utrzymywa¢ zawér przez jakis czas nadal w stanie
otwartym. Sterownik powinien mie¢ mozliwosé regulacji tak, aby mozna bylo uzyskaé
odpowiedni stosunek powietrza do $ciekow. Sterowniki usytuowane w studzienkach
zbiorczych musza rowniez sprawnie dziataé zanurzone pod woda,

W przypadku braku podcisnienia w sieci zawdr podcisnieniowy powinien automatycznie
ustawia¢ sie w poloZzeniu zamknietym zapobiegajac przeplywowi zwrotnemu z rurociagu
podigczeniowego do studzienki zbiorczej.

Nalezy dostarczy¢ zawory podcisnieniowe przyjete w projekcie technicznym lub

réwnowazne.

Zastosowane zawory podciSnieniowe powinny spelniaé¢ nastepujace wymagania:

¢ $rednica zaworow 90 mm

e powinny by¢ wyposazone w liczniki wbudowane w korpus zaworu pozwalajgce na
automatyczne zliczanie ilosci cykli pracy,

* powinny dawa¢ mozliwos¢ pomiaru ilosci Sciekow odprowadzanych z poszczegdlnych
posesji do kanalizacji,

« powinny mie¢ przycisk do recznego zalgczania w celach regulacyjno- serwisowych
wbudowany w glowice zaworu,

¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektows,

¢ powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 1091:2002,

+« powlnny mieé trwalos¢ udokumentowang pracg w ilosci co najmnie] 250 000 cykli
roboczych bez potrzeby wymiany elementéw zaworu,

e powinny mie¢ trzyletni okres gwarancji na niezawodne funkcjonowanie,

e powinny by¢ wykonane z materialdéw przystosowanych do pracy w warunkach ,atmosfery
$ciekowej" oraz ich konstrukcja powinna ograniczaé mozliwo$¢ blokady gniazda zaworu.

e powinien by¢ kompatybilny z systemem sterowania i automatyki (stacjg PC) oraz
systemem monitorujgcym

e powinny mie¢ konstrukcje zapewniajaca, aby szczelina niedomknigtego grzybka zaworu
nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosila maksymainie 6 mm.

e powinny mie¢ przepustowos¢ zapewniajgcg przeplyw maksymalno godzinowy
w wysokosci 0,5 ifs przy zasysaniu w jednym cykiu porcji $ciekow 40I,

e powinny mie¢ mozliwos¢ lalwego oczyszczania membranki sensorowej celem
regeneracji i czyszczenia bez koniecznosci demontazu obudowy sterownika,
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zaworek zwrotny winien by¢ rozbieralny celem okresowego czyszczenia i regeneracii,
minimalne podcisnienie otwarcia powinno wynosi¢ 20 kPa

zastosowane zawory muszg zapewnia¢ bezposredni dostgp do gniazda zaworu w celach
serwisowych bez koniecznosci odigczania od sieci dolnej czesci korpusu oraz demontazu
uktadu zamykajaco-otwierajgcego (membrana, sprezyna)

5.2.2.6, Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa i gazociggowa.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi bedg wymagaly
zabezpieczenia za pomocg rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, jezeli podczas
kontrofnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odleglosci okaza sie mniejsze niz
podstawowe okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu i Handlu z 14 listopada 1995 r.
(Dz.U. nr 139/95 poz. 686).

Przejscia poprzeczne pod drogami powiatowymi i asfalfowymi gminnymi zaprojektowano
metodg przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych stalowych. Srednice wiw. rur podanc
na rysunkach. Przejécia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi zaprojektowano metodg
przewiertu w rurach ochronnych stalowych. Srednice w/w rur podano na rysunkach.

Skrzyzowania z siecig wodociggowg nie wymagajq specjalnych zabezpleczen.

Na skrzyzowaniach rurociggow podcisnieniowych z istniejgcymi gazociggami prace
ziemne wykonywaé recznie, zgodnie z normg PN-91/M-34501 - na rurach kanalizacyjnych
zamontowaé rury oslonowe o dlugosci L = 4,0m zgodnie z opisem na rysunkach . Srednice
tych rur dla rurociggow PE225 — Dz315, PE160 — Dz 200, PE125 — Dz160, PE110 — Dz160
PE90 - Dz125.

Zabezpieczenia skrzyzowan projekiowanych rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

5.2.3 Préby i odbiory

5.2.3.1. Szczelno$§é sieci kanalizacji podcisnieniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizac]i podcisnieniowe].

Przed przeprowadzeniem kontroli podciénienia nalezy sig upewni¢, czy urzadzenia kontrolne
sg sprawne i czy sg wiasciwie zainstalowane na przewodzie podciSnieniowym, [ub
przykanaliku podcisnieniowym,

Dopuszczaing strate podcisnienia nalezy skorygowad¢ podczas przeprowadzania préby
zaleznie od temperatury i ciSnienia atmosferycznego. Temperature w rurociggu i ciSnienie
atmosferyczne nalezy zapisaé na poczatku i na kohAcu badania oraz w odstepach
godzinowych,

Wszystkie proby podcisnienia i prace czyszczgce na przykanalikach i przewodach
podcisnieniowych | zbiornikach podciSnieniowych musza by¢ zakonczone przed
zainstalowaniem zaworow podciSnieniowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy system jest
oddawany odcinkami. W przypadku budowy etapami, nalezy sprawdzi¢ w wiw sposéb
jedynie pierwszy odcinek budowy. Przy budowie kazdego nastepnego odcinka nalezy
jedynie wykona¢ proby podcisnienia kolektorow i rurociggow podigezeniowych oraz oczyscic
nowe przykanaliki, zanim zostang zamontowane zawory podciSnieniowe.

Po ulozeniu odcinka przewodu podciSnieniowego o dlugosci maksymalnie 450 m
z rurociggami podigczeniowymi nalezy wykonaé probe na podciSnienie o wartosci

70 kPa 5 kPa. Podcisnienie powinno podiegaé¢ stabilizacji przez co najmniej 30 min a
pézniej podczas badania trwajacego 2 h warto$¢ jego nie moze spas$c ponizej 1% zadanego
podcisnienia na godzing. W czasie proby moZna odiaczy¢ stacje podcisnieniowa od
badanego odcinka przewodu

W przypadku, gdy préba nie wypadnie pozytywnie, nalezy odcinek ten poprawi¢ i badanie
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ponowic.

Po ulozeniu wszystkich przewodow podcisnieniowych z rurociggami podigczeniowymi
nalezy w calym systemie wigcznie ze stacjg prézniowa wytworzyé podciénienie o wartoSci
70 kPa =5 kPa, ktore powinno podlegac stabilizacji przez co najmnie] 30 min a pdzniej
podczas badania trwajgcego 4 h wartos¢ jego nie moze spasé ponizej niz o 1% zadanego
podcisnienia na godzine.

5.2.3.2, Badanie poprawnosci utozenia sieci

Badanie to przeprowadza sig po uruchomieniu systemu. Badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 1091, Zalacznik D, Punkt D5.

Stacje podcisnieniowg nalezy wylgczy¢ na 2 h w czasle szczytowego przeplywu okreslonego
przez zamawiajacego. Studzienke zbiorczg w ekstremalnym punkcie sieci nalezy napetic
woda. Nalezy zmierzy¢ czas, jaki uplynie od momentu uruchomienia stacji podci$nieniowe]
do opréznienia studzienki zbiorczej. W przypadku, gdy czas ten przekroczy 2 h, nalezy
uznac, ze wynik testu jest negatywny. :

Pozytywny wynik tego badania daje gwarancje, ze sieé¢ bedzie pracowaé¢ poprawnie rowniez
w warunkach ekstremalnych.

Przedmiotowa probe nalezy wykona¢ na pracujgcej sieci po podigczeniu minimum 80%
posesji.

5.2.4. Monitoring zawordéw podcisnieniowych.

Uklad kanalizacji podcisnieniowej wyposazony bedzie w system monitoringu zaworow
podcisnieniowych, co umozliwi sprawowanie ciagtego nadzoru nad pracg zaworow
podciénieniowych z budynku przepompowni. Monitering (z wylaczeniem kabla ) dostarcza i
uruchamia dostawca technologii. Kabel monitoringu uklada wediug wytycznych wykonawca
sieci podcisnieniowe;j.

¢ Kable monitoringu ukladaé nalezy pod przykanalikami i kolektorami podcisnieniowymi
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Poszczegdlnym przewodom
monitoringu odpowiadaja rézne kolory na schemacie.

+ Przy pompowni przewody monitoringu utozy¢ w przepuscie kablowym.

¢ Studzienki na poszczegdlnych ciggach podigczane sg szeregowo.

o Wprowadzany do studzienki kabel moze by¢ pozostawiony jako petla, badz jako
oddzielne koricowki o diugosci 1m kazda. W drugim przypadku obie konicowki
zabezpieczy¢ nalezy przed wilgocig,

o W przypadku uktadania kolektora glownego z pominigciem podigezen do studzienek,
nalezy pozostawi¢ pod odgalezieniem kabel o takiej diugosci, aby po wprowadzeniu
kabla do studzienki pozostawat zapas 1m na kazdym odcinku kabla. Kabel
pozostawiony w wykopie nalezy umiesci¢ pod odgatezieniem i przykry¢ (np. deskami)
w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcle odkopywania.

¢ W miejscach przyszlego wigczenia odgatezien pozostawié nalezy petle o diugosci
1,0m.

o Uciete koncowki kabla zawsze nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknigciem.

Typ kabla monitoringowego do kanalizacji pedci$nieniowej: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV.
Kabel do celow monitoringu zawordw winien speinia¢ nastepujace parametry budowy:

1. Napiecie: 0,6/1kV;

2. Kiasa gigtkosci: Zyla miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm?=50X0,25;
3. Rezystancja zyly: Maksymalna rezystancja zyly ponizej 8,5 Q/km;

4.  izolacja zyt: Polietylen PE;

5.  Kolor zyh Zgodnie z normg;

6. Ekrany: Ekranowanie 2yt i powloki nie jest wymagane;
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7.  Powioka wewnetrzna:

8. Bariera
przeciwwilgociowa:

8.  Pancerze:

10. Powloka zewnetrzna:

Polietylen typu: HDPE, tub XLPE:

Ze wzglgdu na ukladanie kabla w ziemi, zwykle w obszarach
wysokich wod gruntowych, studniach zaworowych oraz
komorach zasuw, niezbgdne jest wykonanie:

Optymalnie: poprzecznej i wzdluznej bariery przeciw-
wilgociowej kabla;

Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej kabla;
Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja
zbrojenia w formie oplotu ~ pancerz oplatany (uzbrojenie);
Polwinit PVC, odporny na UV oraz dziatanle Srodowisk
agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych);

Grubos¢ $cianki powloki kabla minimum 1,8mm:;

Wymagane jest nadzorowanie nastepujacych parametrow:

- zawor zamkniety,
- zawor otwarty,

- zawor podwieszony — dopuszczalng strefe nieczutosci reakcji sensora na zmiane
polozenia trzpienia zaworu z pozycji: zawdr szczelnie zamkniety, ustala sig do

6,0 mm szczeliny.

- licznik cykli pracy zaworu (mechaniczny na zaworze i elektroniczny sensor dia
- potrzeb zdalnego przeniesienia wskazan),

- licznik czasu pojedynczego cykiu zaworu,

- licznik czasu catkowitej pracy zaworu,

- awaria sensora zaworu,

- brak komunikacji z sensorem zaworuy,

- zwarcie linii sygnalowej

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kable monitoringu nalezy uklada¢ we wspdinym wykopie
z przykanalikami i kolektorami podcignieniowymi, zgodnie z rysunkiem ponizej.
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W rowie kablowym kable nalezy ukiadat linig falistq z promieniem zagiecia kabla minimum
20 $rednic kabla oraz z zapasami 1-1,5m przy przepustach i mufach liniowych.

Jako oslong od uszkodzen mechanicznych na skrzyzowaniach kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejagcym i projektowanym oraz wjazdach i parkingach posesji stosowa¢ rury
ochronne w kolorze niebieskim, typu DVK/SRS/APS firmy AROT.

Liniowe przejécia kablem przez przewierty realizowa¢ w rurze ochronnej kabla z DVK/SRS.
Przy wprowadzaniu kabli do studni zaworowych nalezy stosowa¢ przepusty w postaci rur
ochronnych z DVK,

Po wprowadzeniu kabta do rur ochronnych wloty rur nalezy uszczelnié.

Na kablu prowadzonym w ziemi, co 10m oraz przy wprowadzeniach do rur osfonowych
zalozyé oznaczniki identyfikacyjne kabia.

Kable monitoringu nalezy wprowadzi¢ do budynku pompowni przez przepust kablowy i dalej
prowadzi¢ go w kanale kablowym lub w rurze ochronnej w kolorze niebieskim, typu DVK
firmy AROT w posadzce budynku pompowni. Linie kablowg monitoringu zaworéw nalezy
zakonczyé w miejscu posadowienia tablic elektrycznych TST-Z, TMT-Z pozostawiajgc zapas
dlugosci 2m.,

W studzience zaworowej nalezy pozostawi¢ petle kablowa dlugosci obwodowe] min. 2m.
Wolne koricéwki kabla nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem przez zastosowanie
kapturkdw termokurczliwych do uszczelniania koricow kabli , typu SKH lub KTK.

Mufy kablowe

Liniowe mufy kablowe:

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kazde polaczenie liniowe kabla monitoringu zaworéw
nalezy wykona¢ w szczelnej mufie kablowej lokalizowanej w wykopie ziemnym w miejscu
okreslonym lub zinwentaryzowanym powykonawczo dla map wykonawczych rys. CAD-
MONITORING.
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Dla celow wykonania liniowe] mufy kablowej nalezy stosowaé osprzet kablowy w postaci muf
zywicznych przelotowych z zalewg kablowg na bazie poliuretanu.

Dia celow wykonania liniowej mufy kablowej dopuszcza sie stosowanie osprzetu kablowego
poliolefin, pokrytych od wewngirz warslwg termoplastycznego kleju.

Polgczenia zyt poszczegdlnych linii kabli nalezy wykona¢ przez [utowanie [utem miekkim.

UWAGA:
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA POLACZEN WEWNETRZNYCH ZYt KABLA PRZEZ

SKRECANIE, ZLACZKI ZACISKOWE LUB ZtACZA SRUBOWE.

Rozgalgzne mufy kablowe:

Zgodnie z wylycznymi branZzowymi kazde rozgalgzienie linii kablowej nalezy wykona¢ w
szczelnej, zalewowej mufie kablowej, lokalizowane] w studzience zaworowe] poprzedzajacej
rozgalezienie. Dla przypadkéw szczegélnych dopuszcza sig lokalizacje muf kablowych
rozgaleznych w wykopie ziemnym w miejscu okreslonym lub zinwentaryzowanym
powykonawczo dla map wykonawczych rys CAD — MONITORING.

Dla celéw wykonania rozgateznej mufy kablowej nalezy stosowac osprzet kablowy w postaci
muf zywicznych rozgateznych z zalewq kablowa na bazie poliuretanu.

Polaczenia zyt poszczegolinych linii kabli nalezy wykonaé przez |utowanie lutem miekkim.

UWAGA:
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA POLACZEN WEWNETRZNYCH ZYt. KABLA PRZEZ

SKRECANIE, ZtACZKI ZACISKOWE LUB ZEACZA SRUBOWE.

5.2.,5. Badania, wytyczne odbioru linii kablowych systemu monitoringu pracy
Zaworow.

W trakcle oraz po wykonaniu prac zwigzanych z budowgq linii kablowych monitoringu
zawordw nalezy przeprowadzi¢ pomiary | badania:

¢ Pomiary rezystancji izolacji

o Cigglosci zyl i rezystancji petli zwarcia.

UWAGA:

e POMIARY PARAMETROW LINII KABLOWEJ NALEZY WYKONAC PRZED
MONTAZEM ELEMENTOW PERYFERYJNYCH SYSTEMU MONITORINGU
ZAWOROW.

e ZABRANIA SiE DOKONYWAC POMIAROW NA LINII KABLOWEJ W
JAKIMKOLWIEK INNYM CZASIE W TRAKCIE TRWANIA PRAC MONTAZOWYCH
AKPIA;

e DLA PRZYPADKOW SZCZEGOLNYCH W CZASIE TRWANIA PRAC
MONTAZQWYCH AKPIA DLA POTRZEB WYKONANIA POMIARU NALEZY
UZYSKAC STOSOWNE PISEMNE DOPUSZCZENIE WYDANE PRZEZ OFERENTA
TECHNOLOGII | JEDNOSTKE NADZORUJACA.

o NIEDOSTOSOWANIE SIE DO POWYZSZEGO GROZI CALKOWITYM
USZKODZENIEM  ELEMENTOW  PERYFERYJNYCH POMIAROWYCH I
TELETRANSMISYJNYCH.

Ze wzgledu na wylyczne:
¢ Zasilanie linii transmisyjnej = 12Vdc
¢ Maksymalna czestotliwo$¢ transmisji danych: (sensor <3 kontroler) < 260Hz — to:
udziat skladowej biernej w rozwazaniach dotyczgcych doboru kabla do pominigcia.
e Wymagane minimalne napigcie zasilania sensora na koricu linii =6Vdc.
* Kabel o rezystencji 8,50 Q/km (17,00 Q/km dla petli zwarcia)
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Viyniki pomiaréw uwaza sig za dobre, jezeli spelnione sg nastepujgce warunki:

Lczba sensoréw | Obclgzenie Dopuszczalna rezystancja petli zwarcia | Max. odleglosé
128 120 mA 50,00 O 2,941 km
120 113 mA 53,33 Q 3,137 km
100 94 mA 64,00 Q 3,765 km
80 75 mA 80,00 Q 4,706 km
60 56 mA 106670 6,275 km
40 38 mA 160,00 O A 9,412 km

Ze wzgledu na uniwersalnos¢ przyrzadu pomiarowego oraz dedykowane oprogramowanie
do zarzadzania wynikami pomiarow zaleca si¢ uzycie miernikow grupy SONEL.

6. KONTROLA JAKOSCI
61. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania | odbioru robét (m.in. ,Warunkami technicznymi i odbioru robdt budowlano —
montazowych) oraz dokumentacji technicznej.
Podczas wykonywania robot obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majgce na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.

e tyczenie trasy rurociggu z inwentaryzacjg rurociggow w pionie
odbior techniczny dna wykopu
szerokos¢ wykopu
rzedne dna wykopu
szalowanie wykopu
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
rodzaj podtoza pod rurociag
sprawdzenie wymaganych atestéw, dopuszczern materiatow, kidre zostang
wbudowane
skladowanie rur i ksztattek
badanie zageszczania zasypki rurociggu
zbadanie szczelnosci rurociagu
badanie poprawno$ci utoZzenia sieci

e & & 4 o & o

Z powyzszych czynnoéci nalezy sporzadzi¢ protokdly z udzialem inspektora nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnoéci Inspektora Nadzoru i powinien
byé przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania,
jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu robot stanow1apego odr@bnq calos¢ obiektu,
Jednostkg obmiarowq jest mb rurociagu i uwzglednia nizej wymienione elementy skiadowe
obmlerzane wg innych jednostek

wykopy mechaniczne i reczne m®

zageszczanie gruntu - m

zasypanie wykopow - m®

umocnienie wykopow szalunkaml m?

ubljanie mechaniczne gruntu m®

podsypka pod rurociag — m?

uzbrojenie rurociggu — szt
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podane sq w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogoélne,

Dodatkowo przy odbiorze Wykonawca przedstawi kompletna inwentaryzacje geodezyjng
ulozenia przewodow podcisnieniowych ze szczegélnym zwroceniem uwagi na
Inwentaryzacje wysoko$ciowa w ptaszczyznie pionowej dla wszystkich charakterystycznych
punktow profilu rurociggow, tj. uskoki, trojniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki i podstawy platnosci okreslone sq w pkt. 9 Zasady odbioru rob6t podane sg w pkt. 8 ,

5T-0 Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu §ciekow (Dz. U, Nr 72/01 poz, 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00,
Nr120/00, Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie
bezpleczerstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 4010

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.2.Normy

1. PN-EN 1091:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej

2, PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

4. PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy {gczace w rurociggach,

6. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego.

8. PN-B-10725 Wodociggi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania

9. PN-EN 13101: 2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania, ocena zgodnosci.

10. PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine — Analogia.

11. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania
wody. Polietylen PE. Cze$¢ 2: Rury — Analogia.

12. PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Czeg$¢ 3: Ksztaltki — Analogia.

13. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467 Ksztaltki
segmentowe z rur polietylenowych do rurociagéw cisnieniowych do wody i kanalizacji




w zakresie srednic od 90 mm do 400 mm.

14. Aneks Nr 1 do Aprobaty Techniczne] COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467

Ksztaltki segmentowe z rur polietylenowych do rurociggow cisnieniowych do wody i
kanalizacji w zakresie §rednic od 90 mm do 400 mm.

10.3 Inne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — wydanie
PKTSGGIK Warszawa np. z 1996 roku.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wyd. COBRTI
INSTAL 2003r., :




