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1. Wstep

Przedmiotem Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko jest
okreslenie zagrozen oraz sformutowanie niezbednych dziatan majgcych na celu
uwzglednienie ich wptywu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji,
objetych niniejszym Raportem.

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko stuzy dostarczeniu
wtasciwym  organom administracyjnym  materiatu  pozwalajagcego na ocene
dopuszczalnosci danego przedsiewziecia w okreslonej lokalizacji, ze wzgledu na panujace
uwarunkowania srodowiskowe. Postepowanie to jest, wiec wspomaganiem procesu
decyzyjnego w zakresie gospodarowania zasobami srodowiska.

W aspekcie rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, planowane
przedsiewziecie nalezy do przedsiewzieé okreslonych w § 3 ust.1 pkt 6, tj.: jako instalacje
wykorzystujgce do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru o catkowitej
wysokosci nie nizszej niz 30 m, niewymienionych w § 2 ust.1 pkt 5.

Planowane instalacje do wytwarzania energii z wykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii zwane dalej OZE. Produkcja energii z OZE ma powazne znaczenie dla
zaspakajania podstawowych potrzeb spoteczenstwa, jakimi jest zapotrzebowanie na
energie. Wypetnia ona zobowigzania miedzynarodowe Polski wynikajgce z dyrektywy
2001/77/WE oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE. Produkcja energii z OZE
i wprowadzenie jej do krajowego systemu elektroenergetycznego jest takze dziataniem
o znaczeniu ponadlokalnym.

Zgodnie z zobowigzaniami, ktore przyjeta na siebie Polska podpisujgc Traktat
Akcesyjny, do 2010 roku 7,5% energii w krajowym bilansie zuzycia energii elektrycznej
brutto pochodzi¢ miato ze zrddet odnawialnych. Tymczasem w 2011 r. wszystkie Zrédta
OZE wygenerowaty ok. 9,3 TWh energii elektrycznej (wedtug danych URE - stan na 25
stycznia 2011 r.), co przy zuzyciu energii elektrycznej brutto na poziomie 155 TWh (dane
szacunkowe PSE Operator) daje zaledwie 6% udziatu OZE. Biorgc pod uwage formalne
zuzycie energii elektrycznej netto, mozna uznac, ze Polska znalazta sie w grupie siedmiu
krajow UE, ktore spetnity w 2010 roku czgstkowe, niewigzqce cele w zakresie produkcji
energii elektrycznej ze Zrodet odnawialnych. Jej udziat zwiekszyt sie z 4,3 proc. w 2008 do

7,5 proc. w 2010. Polska powinna zgodnie z unijnymi zobowigzaniami osiggnq¢ 15
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proc. udziatu odnawialnych Zrédet w zuzyciu koncowym energii do 2020 roku. Dzisiaj
juz wiemy, Ze bez przyspieszenia w tej dziedzinie pozyskiwania energii osiggniecie tego
limitu bedzie niemoZliwe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢é na s$rodowisko, planowane
przedsiewziecia nalezg do instalacji wykorzystujgcych do wytwarzania energii
elektrycznej energie wiatru o catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30 m (§ 3 ust.1 pkt 6),
dla ktérych moze by¢é wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

W rozumieniu obowigzujacej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, planowane przedsiewziecie mozna zaliczy¢

do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Cel i zakres Raportu

Celem Raportu, stanowigcego niezbedny element postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia jest uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Raport stanowi element postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, ktérego celem jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji
zezwalajgcej na realizacje ww. przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko (OOS) jest
instrumentem pomocniczym w procesie wydawania decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na realizacje planowanego przedsiewziecia.

Wymadg przeprowadzenia postepowania jest niezbednym, jakkolwiek nie
jedynym, elementem procesu decyzyjnego, a jego ustalenia muszg byé wziete pod
uwage. Postepowanie w sprawie OOS zapewnia, iz aspekty ochrony $rodowiska beda
traktowane réwnorzednie z zagadnieniami spotecznymi, ekonomicznymi i innymi
uwarunkowaniami, jakie organ podejmujgcy decyzje musi rozwazy¢. Postepowanie
w sprawie 00S, to nie tylko raport o oddziatywaniu na $rodowisko wykonany przez
wnioskodawce - jest to cata procedura z udziatem wszystkich zainteresowanych.

Kluczowg role w tym postepowaniu odgrywajg organy ochrony $rodowiska,
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wnioskodawca oraz spoteczenstwo, ktdre bedzie odczuwato zaréwno pozytywne, jak
i negatywne skutki realizacji przedsiewziecia, bedacego przedmiotem postepowania.
Wynik postepowania w sprawie OOS stanowi wystarczajacg podstawe, w zakresie
zagadniend ochrony sSrodowiska, do podjecia decyzji o tym, czy - i w jaki sposdb -
przedsiewziecie moze by¢ zlokalizowane i zrealizowane. Jednocze$nie zaznacza sie, ze nie
tylko w Polsce i krajach Unii Europejskiej, ale wszedzie na Swiecie, udziat szeroko
rozumianego spoteczenistwa jest traktowany, jako nieodzowny element postepowania
w sprawie O0S. Opracowanie niniejsze zawiera informacje o $rodowisku oraz analizuje
ucigzliwosci w poszczegdlnych elementach srodowiska wynikajgce ze stanu istniejgcego
i przewidywanej budowy, w tym oddziatywania na podtoze i wody podziemne, powietrze
atmosferyczne, sSwiat roslinny i zwierzecy oraz siedziby ludzkie znajdujace sie
w sgsiedztwie planowanego obiektu. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Opis planowanego przedsiewziecia.

2.1. Lokalizacja planowanej inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji ocenianej w niniejszym raporcie jest budowa
i eksploatacja elektrowni wiatrowej o wysokosci maksymalnej do 215 m, szerokosci
topat do 130 m i zainstalowanej mocy jednostkowej do 3,5 MW, drég i placow
montazowych, przytaczy energetycznych i telekomunikacyjnych, zlokalizowanego na
dziatce o nr ewidencyjnym 26 potozonej w obrebie ewidencyjnym Golimowo, gmina

Czerniejewo, powiat gnieznieriskim, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:
* budowe drég dojazdowych, placow manewrowych i montazowych,
* wykonanie fundamentu pod wieze turbiny,
* montaz turbiny wiatrowe;j,

* ufozenie kabli energetycznych sredniego napiecia.
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Koniecznos¢ dokonania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
pojawita sie wobec wystosowania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Po otrzymaniu dokumentacji, Wéjt Gminy zwrécit
sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieznie z prosbg o stwierdzenie koniecznosci
dokonania oceny oddziatywania na S$rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu pismem z 16.05.2014 r. znak WOO-1V.4240.234.2014.ZP.2 wydat
postanowienie o braku potrzeby natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieznie
réwniez odstgpit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia opinig sanitarng nr ON.NS-72.1.10.2014 z dnia
24.04.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo kierujgc sie zasadg przezornosci,
biorgc pod uwage skale obiektu oraz charakter inwestycji stwierdzit wymodg sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko postanowieniem nr SP.6220.2.2014.AK z dnia
04.07.2014 r., w ktdrym narzuca na Inwestora konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko.
Rozpatrywana jest mozliwos¢ lokalizacji elektrowni o parametrach takich jak
nizej:

Tabela 1 Rozpatrywane parametry turbiny wiatrowej.

PARAMETRY TURBINY | WARIANT I WARIANT
Liczba turbin 1 1
Moc generatora do 3,5 MW do 2,5 MW
Srednica rotora do 130 m do 114 m
Wysokos¢ wiezy do 150 m do 123 m
Catkowita wysokos¢ do215m do 180 m
Liczba topat smigta 3 3
Maksymalna moc akustyczna 106,5 dB 106,5 dB
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Lokalizacja turbiny wiatrowej wg. nizej podanych wspdtrzednych.

Tabela 2 Lokalizacja elektrowni wiatrowej

Lp. | Nr ewidencyjny dziatki | Wspétrzedne geograficzne | Uktad 1992
E: 17°32'59,43" E: 401 450

1 26
N:52°26'11,74” N: 508 844

W ramach projektu wyrdzniono dwa warianty polegajace na doborze turbiny

0 rdznych parametrach. Wariant | — wybrany przez Inwestora - zaktada posadowienie

turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW i wysokosci wiezy do 150 m. Drugim wariantem

technologicznym byto rozpatrzenie posadowienia elektrowni o mocy do 2,5 MW

i wysokosci wiezy do 123 m. Ostatecznie do realizacji przyjeto wariant pierwszy jako ten,

spetniajacy ograniczenia akustyczne. Ponadto w mysl zasady zréwnowazonego rozwoju
nalezy przyjaé, iz pozadanym rozwigzaniem jest takie, ktére przy takim samym — badz
bardzo zblizonym — oddziatywaniu na $rodowisko zapewnia wiekszg wydajnosé
i wiasciwy poziom realizacji zamierzonego celu. Wieksza turbina produkuje wiecej pradu,
ma lepszg wydajnos¢, a tym samym w wiekszym stopniu przyczynia sie do zapewnienia
korzystnego stanu srodowiska, przy jednoczesnie podobnym poziomie oddziatywania jak
mniejsza instalacja. Wobec powyzszego, wariant wybrany przez Inwestora jest

jednoczesnie tym, najkorzystniejszym dla sSrodowiska.

Podczas projektowania dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia planowanej

lokalizacji posadowienia elektrowni wiatrowej na odlegtos¢ do 30 m wg. wspdtrzednych

lokalizacji, ktére obecnie wynoszg N: 508 844, E: 401 450 (Panstwowy Uktad

Wspdtrzednych Geodezyjnych 1992).

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego lokalizacja znajduje
sie  w podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie, makroregionie Pojezierze

Wielkopolskie, mezoregionie Rowniny Wrzesinskiej.

Wedtug podziatu Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego gmina lezy
w obrebie Wysoczyzny Gnieznienskiej, w subregionach okreslanych, jako Réwnina
Wrzesinska (prawie pozbawiony jeziorny teren o zrdézinicowanej pokrywie glebowej,
gdzie wystepujg sandry zwigzane z morenami gnieznienskimi) i Pagérki Gnieznienskie.
Spadki terenu na przewazajgcej czesci rowniny wynoszg 0-2%. Wieksze deniwelacje
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terenu wystepujg w czesci potnocnej w rejonie Pawtowa, gdzie spadki terenu lokalnie

przekraczajg 5 %.

Budowa geologiczna Miasta i Gminy Czerniejewo jest stosunkowo dobrze
rozpoznana. Strop utworéw mezozoicznych zalega na gtebokosci 150 m i budujg go
utwory kredy goérnej wyksztatcone w postaci margli i wapieni marglistych. Utwory kredy
pokrywajg miejscami osady oligocenu, a wszedzie osady miocenu o przecietnych
migzszosciach rzedu 30-40 m. Miocen przykryty jest itami pliocefAskimi o migzszosci od
kilku do okoto 50 m, a te z kolei przykrywa kompleks utworéw plejstocenskich.
Najwieksze migzszosci utworédw czwartorzedowych przekraczajgce 100 m wystepuja
w obnizeniach powierzchni pliocenskiej w okolicach Czerniejewa. Przez niemal catg
gmine przebiega na gtebokosci 60-80 m pasem o szerokosci ponad 10 km Wielkopolska

Dolina Kopalna.

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle gminy Czerniejewo

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie www.czerniejewo.e-mapa.net

Potozenie  planowanej inwestycji wzgledem: Jednolitych CzesSci Wdd

Powierzchniowych (JCWP) oraz Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPD).
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Jednolita czes¢ wod (JCW) to podstawowa jednostka gospodarki wodnej (tgcznie
z ochrong srodowiska) w mysl| polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramowg Dyrektywa.
Obejmuje zbiorniki wod stojacych, jak i cieki, a takze przybrzezne fragmenty wadd
morskich i wody podziemne. Prawo wodne jednolite cze$ci wéd dzieli na jednolite czesci
waéd powierzchniowych - JWCP (wsrdd nich wyodrebniajac rowniez jednolite czesci wod
przybrzeznych lub przejsciowych oraz jednolite czesci wdd sztucznych lub silnie
zmienionych) i jednolite cze$ci wéd podziemnych - JWCPd.

Rzekami, ktére odwadniajg teren gminy Czerniejewo s3:

e rzeka Worzesnica przeptywajgca przez Pawtowo-Goranin, Nidom, Kapiel,
Czerniejewo,

e rzeka Mata Wrzesnica przeptywajaca przez Pakszyn, Szczytniki Czerniejewskie,
Golimowo, Kosowo, Goraniec, Zydowo, Gebarzewo,

e Kanat Goczatkowski — od Zydowa taczy sie z Matg Wrzesnicg w takach przy PKP
Zydowo,

e Kanat Dymacz — od strony gminy tubowo tgczy sie z Wrzesnicg przy stawach

w Czerniejewie.

Planowana elektrownia wiatrowa znajduje sie w odlegtosci okoto 460 m od rzeki
Wrzesnianka (Wrzesnica Mata), lewy doptyw Wrzesnicy, ktéra wchodzi w skfad zlewni
Warty, region wodny Warty, obszar dorzecza Odry. Kod PLRW60001718389. Obszary
dolin rzecznych stanowig korytarze ekologiczne petnigce funkcje srodowiskotwércza.
Wystepowanie wdod gruntowych w zlewni rzeki Wrzesnicy jest zwigzane ze strukturami
sandrowymi i dolinnymi ostatniego zlodowacenia. Gtéwne struktury tego poziomu
wystepujg w goérnej zlewni i sg to: sandry rejonu Czerniejewa — Wagowa oraz na

potudnie od Gniezna.

Wody podziemne w obrebie zlewni wystepujg w utworach czwartorzedowych,
trzeciorzedowych i kredowych. W obrebie czwartorzedu gtéwnym zbiornikiem tych wéd
jest Wielkopolska Dolina Kopalna (WDK) wystepujgca niemal na catej powierzchni gminy.
Jednostka ta przebiega rdéwnoleznikowo przez Wielkopolske pasem szerokosci
3,5 — 20,0 km od jeziora Gopto na wschodzie po rejon Obry od Zbgszynia do Trzciela na

zachodzie. Wielkopolska Doline Kopalng tworzg osady piaszczysto-zwirowe o migzszosci
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do 50 m, najczesciej 20-30 m, znajdujgce sie pod 50-76 m nadktadem glin morenowych.
Regionalnym zbiornikiem wo&d podziemnych jest zbiornik wdéd w utworach
trzeciorzedowych i kredowych. Poziomem wodonosnym jest tutaj poziom miocenu.
Obecnie poziom ten jest intensywnie eksploatowany na pofudnie od Wielkopolskiej
Doliny Kopalnej, poza gming Czerniejewo. Eksploatacja ta spowodowata obnizenie

powierzchni piezometrycznej wéd na catym obszarze do 15 m.

Z punktu widzenia Jednolitych Czesci Wod Podziemnych zamierzona elektrownia
wiatrowa znajduje sie w obszarze o numerze JCWPd: 63. Region Warty o powierzchni
1 047 km?. Na terenie tym znajdujg sie wody stodkie na gtebokosci ok. 150 m. Wody
podziemne w utworach czwartorzedowych wystepuja w pétnocnej czesci obszaru
zwigzanym ze strukturg wielkopolskiej doliny kopalnej. Wody w utworach miocenskich
tworzg poziom wodonosny o dobrej izolacji od powierzchni i bez kontaktu
hydraulicznego z poziomem czwartorzedowym. Lokalizacje planowanej elektrowni

wiatrowej wzgledem ww. obszaru JCWPd przedstawia schemat ponize;j.

b
2 Goslina Cr\\/‘v «® {_l 43
pfiniezno q Planowana lokalizacja inwestycji

P-ak:x»;—g:;ska
At
v Kosr::‘m
oznan

la “.v“v’wc’mpc ska 73

~ (]
Czerniejewo

..
Kieczew

M #cgla\;:

Ksiad\W 5@30\% 6 9 12 km ./ferr:m
| | | | |

Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd

Zrédfo: Opracowanie wtasne na podstawie: http://mjwp.gios.gov.pl/
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Cele Srodowiskowe dla wdd powierzchniowych.

Cele srodowiskowe dla wdd powierzchniowych zwigzane sg z wartosciami granicznymi
wskaznikéw fizyko - chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcymi
stan ekologiczny wdd oraz wskaznikami chemicznymi swiadczgcymi o stanie chemicznym
wody.

Cele srodowiskowe dla wdéd podziemnych.

e zapobieganie doptywowi lub ograniczeniu doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogorszeniu sie stanu wszystkich cze$ci woéd podziemnych,

e zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujacego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatan
cztowieka.

Majac na uwadze charakter inwestycji oraz dziatania minimalizujgce negatywne

oddziatywanie planowanej inwestycii na kazdym etapie jej funkcjonowania

jednoznacznie mozna stwierdzi¢ brak wptywu na osiggniecie celdow wskazanych w planie

gospodarowania wodami.

Wplyw inwestycji na cele srodowiskowe zawarte w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréow

w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrow.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko [Dz. U. nr 199, poz. 1227 z pdiniejszymi zmianami, Jezeli z oceny
oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko wynika, ze przedsiewziecie moze
spowodowa¢ nieosiggniecie celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza organ witasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile nie zachodzg

przestanki, o ktérych mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry” [Monitor
Polski Nr 40 z roku 2011, poz. 451]: Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych oraz

obszaréw chronionych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej zostaty
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oparte gtdwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-
chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny waéd
powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym
wody odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu,
z uwzglednieniem kategorii wdéd, wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji

stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace gtéwne cele

srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czes$ci wdd podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

e zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych do odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci

cztowieka.

Na etapie realizacji inwestycji powstawanie jedynie niewielka ilosci $ciekéw
bytowych. Funkcjonowanie instalacji nie bedzie powodowato koniecznosci poboru wody
a co za tym idzie nie bedzie powodowato powstawanie Sciekdw przemystowych. Wody
opadowe, ktére sptywac bedy z terendw otaczajgcych turbine na pobliskie tereny

rolnicze, bedg wodami czystymi, gdyz ruch pojazdow bedzie znikomy.

Odstepstwa dotyczg inwestycji zwigzanych z wydobyciem wegla brunatnego oraz
wegla kamiennego, ktérych ograniczenia niekorzystnego wptywu na srodowisko nie jest
mozliwe przy zastosowaniu dostepnych sSrodkéw technicznych i proporcjonalnych

naktadéw przemystowych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do wzrostu udziatu alternatywnych zrédet
energii w ogélnym udziale produkcji energii w Polsce. Funkcjonowanie turbin
wiatrowych nie wigze sie jak w przypadku spalania wegla z emisjg CO3, innych gazéw
oraz pytéw, ktére pdziniej opadajg na ziemie i do wod powierzchniowych, wptywajac

bezposrednio na ich jakos¢.
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Na podstawie powyzszych informacji mozna stwierdzi¢, iz realizacja
przedsiewziecia nie bedzie wptywaé na jakos¢ wéd powierzchniowych, ani tez wod

podziemnych.

Elektrownia wiatrowa bedzie eksploatowana zaréwno w porze dziennej jak
i nocnej poza okresami wystepowania warunkéw wiatrowych uniemozliwiajgcych ich
prace (zbyt staby wiatr o sile mniejszej niz 3m/s lub zbyt mocny wiatr o sile wiekszej niz
25m/s). Wszystkie funkcje turbiny bedg stale monitorowane za pomocg specjalistycznych
sterownikéw, natomiast ukfad sterowania turbin wyposazony bedzie w czujniki, ktére
gwarantujg bezpieczne i optymalne dziatanie maszyn.

Dla ponizszego przedsiewziecia przewiduje sie urzgdzenia nowe, ktérych okres

eksploatacji szacowany jest na ok. 25 lat. Po tym okresie nastgpi demontaz turbiny
i doprowadzenie gruntu do stanu pierwotnego tj. zastanego przed rozpoczeciem budowy

lub wymiana zuzytych elementéw na nowe i ponowna eksploatacja.

Harmonogram prowadzonych prac realizacyjnych.

Czas trwania fazy realizacyjnej przedmiotowej inwestycji nie jest mozliwy do
okreslenia. Wynika to z szeregu czynnikdw warunkujgcych rozpoczecie prac.
Najistotniejszymi warunkami s3: termin otrzymania decyzji, uzgodnien i pozwolen
administracyjnych oraz mozliwosci finansowe Inwestora. Harmonogram budowy

elektrowni wiatrowej zawiera liste dziatan podjetych w celu:

e uzyskania pozwolenia na budowe,

e przytaczenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej,

e uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet
energii,

e zawarcia umowy na dostawe energii elektrycznej,

o rejestracji cztonkostwa w Towarowe] Gietdzie Energii w celu sprzedazy praw
majatkowych do  swiadectw pochodzenia energii  wyprodukowanej

w odnawialnym Zrédle energii.
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2.2. Infrastruktura i obiekty towarzyszace.

Turbine wiatrowg projektuje sie na dziatce o klasach bonitacyjnych gleb: Rllla,
RIVa, RIVb o powierzchni 8 ha, z czego taczna powierzchnia terenu, na ktérym planuje sie
lokalizacje przedsiewziecia wynosi okoto 0,5 ha (wieza turbiny, plac manewrowy,

utwardzona droga dojazdowa).

Lokalizacje przedsiewziecia przewidziano na terenie otwartym o funkcji rolnicze;j.
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje w chwili obecnej stanowig uzytki rolne.
W bezposrednim sasiedztwie dziatki przeznaczonej pod inwestycje wystepujg
w przewadze tereny o charakterze rolnym (grunty orne) oraz drobne uzytki. Dobér
lokalizacji na otwartej przestrzeni w otoczeniu wytgcznie gruntdw rolnych pozwala

whioskowad, iz teren nie stanowi atrakcyjnego miejsca dla ptakéw i nietoperzy.

Projektowane obiekty i rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej nie
ingerujg znaczaco w istniejgcy stan zagospodarowania i nie zmieniajg dotychczasowej
podstawowej, rolniczej funkcji terenu. Dojazd do terenu inwestycji zapewni doga
o nawierzchni utwardzonej, oznaczona nr ewidencyjnym 18, biegngca na zachdd od

planowanej inwestycji, a nastepnie nowobudowana droga o nawierzchni utwardzone;j.

Droga dojazdowa i plac manewrowy, zatoka postojowa i fuk bedg wykonane
z kamienia o rdéinym stopniu uziarnienia i grubosci w zaleznosci od warunkdéw
gruntowych odpowiednio zageszczone. Dopuszcza sie mozliwos¢ budowy ww.
elementdw metodg stabilizacji gruntu Geostar® K1. Ponadto elementy infrastruktury
drogowej mogg by¢ wykonane z ptyt zelbetowych prefabrykowanych lub stalowych.
Drogi dojazdowe muszg by¢ dostosowane do utrzymania ciezkich transportow. Wszystkie
te elementy zostang szczegdétowo opracowane na etapie projektu budowlanego.

Pod wieze sitowni wiatrowej planuje sie wykonanie monolitycznego fundamentu
zelbetowego o powierzchni ok. 490 m?, posadowiony na gtebokosci od 2,5 do 4 m p.p.t.
Podczas robot budowlanych zdjeta wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie
rozplantowana w obrebie przedmiotowych dziatek lub wykorzystana na cele
rekultywacyjne. Natomiast pozostaty urobek ziemi bedzie wywieziony z terenu budowy
na sktadowisko w postaci materiatu przesypowego po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Elektrownia wiatrowa nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na warunki gruntowo -
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wodne. Szczegdtowe warunki wystepowania swobodnego zwierciadta wody podziemnej,
jej charakter, wspétczynnik filtracji, rodzaj gruntu zostang opracowane na etapie projektu
budowlanego tj. opracowane zostang geotechniczne warunki posadowienia elektrowni
wiatrowej.

Dodatkowo bedzie pofozona linia przesytowa S$redniego napiecia wraz ze
Swiattowodem poprowadzona do miejsca przytaczenia na gtebokosci od 0,9 m do 1,5

metra pod powierzchnig ziemi (w zaleznosci od struktury ziemi).

Dojazd do projektowanej elektrowni wiatrowej bedzie odbywat sie
nowobudowang droggy, potaczong z drogy publiczng. Droga dojazdowa usytuowana
bedzie na dziatce, na ktérej zostanie posadowiona elektrownia wiatrowa. Droga ta
bedzie miata szeroko$¢ okoto 6 m i bedzie zakoriczona placem montazowo-
manewrowym. Dtugos¢ drogi, a takie powierzchnia placu serwisowego zostanie
okreslona na etapie projektu budowlanego. Na obecnym etapie szacuje sie, ze wynosié
bedzie ok. 140 m. W uzasadnionym przypadkach dopuszcza sie prowadzenie drogi
dojazdowej po innych dziatkach uzytkowanych rolniczo. W zwigzku z procesem
projektowania niniejszego przedsiewziecia przebieg ww. infrastruktury nie zostat

ostatecznie ustalony.

Droga dojazdowa bedzie dochodzi¢ do placu montazowego o wymiarach okoto
25 x 50 m. Oba te elementy bedg state — nie zostang zdemontowane po zakoriczeniu
etapu realizacji, co pozwoli na serwisowanie i prawidtowe funkcjonowanie elektrowni.
Planuje sie réwniez wykonanie czasowych poszerzen placu montazowego, ktdre bedg
stuzy¢ sktadowaniu materiatéw. Przewidywana powierzchnia wynosi okoto 400 mZ.
Szczegbétowe przedstawienie technologii wykonania wyzej wymienionych elementéw
infrastruktury zostanie przedstawione na etapie projektu budowlanego. Wszystkie
elementy znajda sie na gruntach ornych — uzytkowanych rolniczo, a co za tym idzie nie

bedg oddziatywac na elementy Srodowiska przyrodniczego, zwtaszcza te objete ochrona.
Fundament

Budowa fundamentu trwa od 14-21 dni, montaz jednej elektrowni trwa ok. 1,5

dnia, przygotowanie do montazu ok. 3 dni (montaz dzwigu), demontaz dzwigu ok. 3 dni.
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Zdjecie 1 Budowa fundamentu (przyktad nie dotyczy realizowanej instalaciji)

Ponizej przedstawiono przyktadowy plan organizacyjny placu budowy elektrowni

wiatrowej na etapie montazu podstawowych elementdw konstrukcji instalacji.

Elektrownia
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Rysunek 3 Plan organizacyjny placu budowy elektrowni wiatrowe;.

Etapy budowy przyktadowej elektrowni wiatrowej
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Opis przyktadowej elektrowni wiatrowej:

Wieza

Wieza jest konstrukcjg rurowa, stalowg lub betonows i zostata zaprojektowana,
jako wieza segmentowa. Przy tworzeniu podzespotéw do wiezy elektrowni
uwzgledniono takze drabiny, platformy, wyposazenie zabezpieczajgce, etc.
Transformator, bedacy jednym z elementéw elektrowni, mozna ustawia¢ zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz wiezy. Trzon wiezy elektrowni zakotwiony bedzie w gruncie
betonowymi fundamentem, ktérego szczegétowe dane zostang przedstawione na etapie

projektu budowlanego.
Wirnik

Wirnik sktada sie z 3 fopat, wykonanych z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
wzmocnionego wtéknem szklanym, piasty wirnika, wieicdw obrotowych i napeddéw do
przestawiania pofozenia topat. Optymalizacje pracy wirnika (i jej ewentualne
ograniczanie) zapewnia system sterujacy dostosowaniem kata natarcia topat do
kierunku wiejgcego wiatru. Zmienna predkos¢ obrotowa zwieksza sprawnosc

aerodynamiczng wirnika i ogranicza napdér wiatru na konstrukcje elektrowni. Kazda
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z fopat wirnika moze zosta¢ unieruchomiona w dowolnym potozeniu dzieki zastosowaniu

specjalistycznego systemu ich blokowania.

Gondola

Gondola charakteryzuje sie ergonomicznoscig i sktada sie z odlewanego korpusu
dolnego, spawanej konstrukcji stanowigcej podparcie generatora, stalowej konstrukcji
nos$nej zurawika i ostony kabiny oraz samej kabiny, ktéra wykonana jest ze
wzmocnionego wtdknem szklanym tworzywa sztucznego. Dwa redundantne stery stale
badajg kierunek wiatru na gondoli. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej odchytki
kierunku gondola nastawia sie za posrednictwem 4 silnikow przektadniowych na nowy

kierunek wiatru.

Uktad przeniesienia napedu
Uktad przeniesienia napedu skfada sie z watu wirnika przektadni, sprzegta

elastycznego i generatora.

Przektadnia

Gondola wyposazona zostanie w dwustopniowg przektadnie planetarng z kotem
czofowym lub w przektadnie rdéznicowg. Do chtodzenia przektadni zastosowano
obiegowy uktad chfodzenia olejem o regulowanej mocy. tozyska przektadni i miejsca

zazebiania sg stale zasilane olejem.

Generator
Zasilana podwdjnie maszyna indukcyjna. Generator i przetwornica wyposazone

sg W niezalezne, czynne uktady chtodzenia — obwodowe uktady chtodzenia wodnego.

Uktad hamulcowy
Trzy redundantne i niezaleznie sterowane topaty wirnika nastawiajg sie
prostopadle wzgledem kierunku obrotu przy hamowaniu aerodynamicznym. Dodatkowo

hydrauliczny hamulec tarczowy wspomaga hamowanie przy zatrzymaniu awaryjnym.

Ochrona odgromowa
Ochrona odgromowa i przepieciowa catej instalacji elektrowni wiatrowej
odpowiada strefowej koncepcji ochrony odgromowej i jest zgodna z normami DIN EN

62305.
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Kabel elektroenergetyczny i t3cznos¢ swiattowodowa.

Ogolna charakterystyka linii kablowej SN

Inwestor na obecnym etapie prac rozpatruje warianty przytgczenia planowane;j
elektrowni wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez wpiecie
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej do istniejace]j linii SN biegnacej albo na
poétnoc od planowanej lokalizacji w odlegtosci okoto 231 m albo do znajdujacej sie na
zachdéd od miejsca posadowienia elektrowni w odlegtosci 329 m lub do stacji GPZ
w Gnieznie albo we Wrzesni. Kabel zostanie utozony na terenie gruntow ornych. Kabel

elektroenergetyczny, wraz z kablem telekomunikacyjnym ma zostaé utozony w wykopie

o gtebokosci ok. 0,9 mdo 1,2 m.
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Planowana lokalizacja inwestycji
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Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji wzgledem linii elektroenergetycznej.

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

Do wnetrza elektrowni wiatrowej kabel zostanie wprowadzony w rurze
przepustowe]. Sposdb wprowadzenia i typ rury ostonowej zostanie pokazany w projekcie
budowlanym i wykonawczym czesci budowlano — konstrukcyjnej fundamentow

elektrowni. Montaz rury przepustowej jest przewidziany w trakcie wykonywania

fundamentu elektrowni.

Po wprowadzeniu kabla do sitowni przez rure przepustowa, kable zostang
wciggniete na odpowiednig diugos¢, powyzej gornej krawedzi fundamentu, niezbedna

do podtaczenia linii kablowej do rozdzielnicy elektrowni.
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Szczegdtowy przebieg trasy kabla podziemnego zostanie wskazany w projekcie

budowlanym.

Uktadanie kabla w ziemi

W przypadku, gdy grunt rodzimy jest piaszczysty, kable bedg ukfadane na dnie
wykopu, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci

co najmniej 10 cm.

Kable nie powinny byé uktadane bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub
w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzié¢ kabel np. ostry zwir. Kable nie powinny réwniez by¢
bezposrednio zasypywane takg ziemig. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co

najmniej 15 cm.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla ma wynosi¢ od 90 do 150 cm. Réwnolegle z linig kablowg

w wykopie bedzie utozony zostanie kabel swiattowodowy (tgcznos¢ swiattowodowa).

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace konfiguracji kabla linii elektroenergetycznej
SN, zostang przedstawione na etapie projektu budowlanego, po przeprowadzeniu

niezbednych obliczen.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska.

3.1. Potozenie planowanej inwestycji.

Projektowana elektrownia wiatrowa bedzie rozlokowana na obszarze o tacznej
powierzchni okoto 0,5 ha (wieza turbiny, plac manewrowy, utwardzona droga
dojazdowa). Lokalizacje przedsiewziecia przewidziano na terenie otwartym o funkcji
rolniczej, teren przeznaczony pod planowang inwestycje w chwili obecnej stanowig
uzytki rolne. Otoczenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje stanowig rdéwniez
w przewadze tereny o charakterze rolnym (grunty orne). Dla terenéw przeznaczonych
pod inwestycje gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania

Przestrzennego gminy Czerniejewo z dnia 28 pazdziernika 2009 r. tereny inwestycji
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zaliczy¢ mozna do rolniczej przestrzeni produkcyjnej i uzytki rolne z przewaga klas

gruntéw podlegajgcych ochronie.

Planowana lokalizacja inwestycji

o — - ——

i Planowana lokalizacja inwestycji
o

o

Gmina z'emieje
Grunty'wsj Kosowo
' 2" \
7 \ R

Rysunek 5 Kopia mapy ewidencyjnej - dziatka nr 26 — rejon inwestycji,

orientacyjne potozenie planowanego zamierzenia.

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie kopii mapy ewidencyjnej

Projektowane obiekty i rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej nie
ingerujg znaczaco w istniejgcy stan zagospodarowania i nie zmieniajg dotychczasowej
podstawowej, rolniczej funkcji terenu. Dojazd do terenu inwestycji zapewniajg drogi
gminne oraz planowana jest do realizacji droga dojazdowa do turbiny. W bezposrednim
sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie wytacznie tereny upraw rolnych
oraz kompleksy lesne o niewielkich areatach.

Lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione w gminie Czerniejewo zajmuja
powierzchnie 3056,0 ha co stanowi 27,6 % powierzchni gminy (lesisto$¢ wojewddztwa

poznanskiego wynosi 21 %, Polski 27,9 %). Lasy Czerniejewskie charakteryzujg sie duzym
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zréznicowaniem struktury i wartosci przyrodniczych w przestrzeni. Aczkolwiek sosna
pospolita jest gtéwnym gatunkiem, czesto sztucznie wprowadzonym na siedlisko
zyzniejsze, to réwnoczesnie wystepuje w gminie réznorodnos$¢ zespotdéw lesnych. Czesc
komplekséw lesnych w zachodniej czesci gminy posiada matg przydatnos¢ dla rekreacji
ze wzgledu na wystepowanie siedlisk wilgotnych (las mieszany wilgotny, las wilgotny,
bér mieszany wilgotny). Obszary lesne gminy stanowia miejsca wystepowania cennej
fauny, zwtaszcza wilgotnych laséw lisciastych i gradow.

Roslinno$¢ potencjalna badanego terenu wg podziatu Matuszkiewicza, stanowi
Grad srodkowoeuropejski, odmiana $lgsko-wielkopolska, forma nizowa, seria zyzna
(Galio-Carpinetum) oraz pogranicza Gradu sSrodkowoeuropejskiego, odmiana s$lgsko-
wielkopolska, forma nizowa, seria uboga (Galio-Carpinetum) i Nizowego tegu jesionowo
- olszowego (Fraxino-Alnetum (=Circaeo-Alnetum)). Oproécz gatunkéw
charakterystycznych dla wszystkich gragddéw, takich jak grab pospolity (Carpinus betulus),
lipa drobnolistna (Tilia cordata) i dab szyputkowy(Quercus robur) w warstwie
drzewostanu wystepuje ponadto buk pospolity (Fagus sylvatica), w podszycie jarzab

brekinia (Sorbus torminalis), klon polny (Acer campestre) oraz réza polna (Rosa arvensis).

Rysunek 6 Mapa roslinnosci potencjalnej wg Matuszkiewicza.

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie J.M. Matuszkiewicz Potencjalna roslinnos¢ naturalna

Polski
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Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenach przeksztatconych
w wyniku dziatalnosci ludzkiej, na terenach rolniczych zajetych pod uprawy zbdz i roslin
okopowych. Roslinno$¢ zielng wystepujacg na tych terenach praktycznie w catosci
stanowi roslinnos¢ synantropijna tj. wyksztatcajacg sie na siedliskach przeksztatconych
przez gospodarke cztowieka oraz w przeswietlonych miejscach laséw i na zrebach.
Posréd roslinnosci  synantropijnej najbardziej rozpowszechniona jest roslinnosé
segetalna — (chwasty towarzyszgce uprawom zbozowym i okopowym) i ruderalna
(towarzyszgca osiedlom ludzkim, szlakom komunikacyjnym, rowom melioracyjnym, na
zdegradowanych tgkach, zrebach i przydrozach). W catosci sg to rosliny pospolite
szeroko rozpowszechnione w skali kraju. Zadrzewienie s$rédpolne na obszarze catej
inwestycji wystepujg nielicznie i w znacznym rozproszeniu. Planowana inwestycja
realizowana bedzie poza wiekszymi kompleksami lesSnymi.

Najblizszy kompleks lesny zlokalizowany jest na pétnoc od planowanej inwestycji.
Jest to mtody drzewostan ztozony gtdwnie z klondw, olch, topoli oraz debéw z miejscami
wystepujgcymi potfaciami brzeziny. Ze wzgledu na zacienienie rzucane przez drzewa
podszyt jest bardzo ubogi. Runo zdominowane jest przez rézne gatunki traw, a takze
drobne pospolite byliny. Brak jest drzew starszych i dziuplastych. W trakcie trwania

badan nie zinwentaryzowano gatunkéw chronionych roslin.
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Zdjecie 2 Widok z miejsca lokalizacji planowanej turbiny wiatrowej w kierunku

wschodnim.

Zdjecie 3 Widok z miejsca lokalizacji planowanej turbiny wiatrowej w kierunku
potnocnym.
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Zdjecie 4 Widok z miejsca lokalizacji planowanej turbiny wiatrowej w kierunku
potudniowym.

Zdjecie 5 Widok z miejsca lokalizacji planowanej turbiny wiatrowej w kierunku
zachodnim.
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Formy ochrony przyrody najblizsze planowanemu zamierzeniu.

Na terenie gminy znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong prawng na
podstawie ustaw o ochronie przyrody, o lasach i o ochronie gruntéw rolnych, o ochronie
débr kultury. Zagospodarowanie przestrzeni na tych obszarach powinno by¢ zgodne
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa ogdlnego lub

lokalnego.

Najblizej inwestycji znajduja sie nastepujace formy ochrony przyrody:

Rezerwat Wigzy w Nowym Lesie 6,3 km,

e Rezerwat Bielawy 5,8 km,

e Rezerwat Modrzew Polski w Noskowie 6,5 km
e Lednicki Park Krajobrazowy 11,1 km,

e Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu 14,2 km,
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PowidzKifPark
Krajobrazowy

Powidzko:Bieniszewski

Legenda:

. REZERWATY
. OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
__| PARKIKRAJOBRAZOWE

Rysunek 7 Formy ochrony przyrody znajdujace sie w najblizszej odlegtosci od miejsca
posadowienia inwestycji.

Zrédfo: Opracowanie wtasne na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Rezerwat Wigzy w Nowym Lesie

Rezerwat o powierzchni 6,78 ha. Utworzony dla zachowania ze wzgleddw
naukowych oraz dydaktycznych  dobrze  wyksztatconego lasu  lisciastego

reprezentujgcego grad srodkowoeuropejski z bogatg florg runa lesnego.
Rezerwat Bielawy

Jest to rezerwat lesny objety ochrong czynnga. Jego powierzchnia wynosi 20,01
ha. Zostat utworzony w celu zachowania fragmentu lasu lisciastego o charakterze
zespotu naturalnego z udziatem debu, jesionu, grabu, wigzu i modrzewia polskiego.

Powierzchnia: 20,01 ha. Zostat utworzony w 1954 roku dla ochrony lasu lisciastego
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z debem(Quercussp.), jesionem (Fraxinus_excelsior), grabem (Carpinus_betulus), wigzem

(Ulmus sp.) i modrzewiem polskim (Larix_polonica).

Rezerwat Modrzew Polski w Noskowie

Rezerwat ten jest objety ochrong czynng. Ogdlna powierzchnia wynosi 1,00 ha.
Zostat utworzony w 1954 roku w celu ochrony drzewostanu sosnowego z udziatem
modrzewia polskiego (Larix polonica). wystepujacego na odosobnionym stanowisku

nizowym.
Lednicki Park Krajobrazowy

Zostat utworzony na podstawie uchwaty Wojewddzkiej Rady Narodowej
w Poznaniu z 26 maja 1988 roku dla ochrony cennych historycznie i krajobrazowo ziem
wokét jeziora Lednica, bedacych kolebky panstwa polskiego. Posiada kategorie V
(ochrona krajobrazowa) Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Na krajobraz parku
uksztattowany przez ostatnie zlodowacenie skfadajg sie réwniny moreny dennej
z pagérkami moreny czotowej i dtugie rynny polodowcowe wypetnione jeziorami,
zajmujgcymi okoto 7% powierzchni obszaru chronionego. Niecate 10% parku stanowig
lasy, gtéwnie bory sosnowe z domieszkg Swierka i gatunkéw lisciastych. Wiekszo$é

pozostatych gruntéw jest uzytkowana rolniczo.

W granicach parku zlokalizowano okoto 350 stanowisk archeologicznych, w tym

cztery grody:

e na Ostrowie Lednickim

e na wyspie Ledniczce (grédek stozkowaty)

e w Moraczewie

e w Imiotkach (grédek stozkowaty, wtdrnie wykorzystany jako mogita

zotnierzy napoleonskich)
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Wsréd atrakcji parku nalezy wymienic:

e Ruiny palatium i kaplicy z czaséw Mieszka | na wyspie nad Jeziorem
Lednickim, wchodzgce w sktad Muzeum Pierwszych Piastéw.

e Nad brzegiem jeziora w Dziekanowicach utworzono Wielkopolski Park
Etnograficzny (oddziat Muzeum Pierwszych Piastéw na Lednicy), gdzie turysci moga
zwiedzaé typowa XIX-wieczng wie$ wielkopolska.

e Grupa 10 pomnikowych debdw przy drodze do Kamionek.

e Punkt widokowy na Wzgdérzu Waliszewskim na potudniowy-wschdéd
od Waliszewa.

e Parki w Dzieémiarkach i Gtebokiem.

Powidzko — Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje potudniowy fragment Pojezierza Gnieznieniskiego potgczony ciggiem
wzgdrz moreny czotowe] z resztkg dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Obszar ten faczy sie
z doling Warty ciggiem wzgdrz moreny czotowej przez rejon Puszczy Bieniszewskiej
i doline Meszny ze sztucznym zbiornikiem na pdétnoc od Stupcy. Powierzchnia obszaru:

46 000 ha.

Obszar jako catos¢ jest najwazniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony
ze wzgledu na najwiekszg w skali bytego wojewddztwa koninskiego koncentracje
walordéw przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Tu znajduje sie resztka dawnej
Puszczy Bieniszewskiej z czteroma rezerwatami przyrody. Jest to najcenniejszy pod
wzgledem morfologicznym obszar na terenie bytego woj. koniniskiego, majacy rzezbe
miodoglacjalng, zwigzang ze zlodowaceniem battyckim. Wzgdérza moreny czotowej
ciggng sie od Powidza do Konina. Osiggajg wysokos¢ do 125 m n.p.m., przy wysokosciach
wzglednych dochodzgcych do 20 m i spadkach terenu do 30°. Wzgdrza te maja
zréznicowang rzezbe — od wyraznych watéw o ptaskim szczycie, po wznoszacy sie szereg
pagorkow. Bardzo atrakcyjnymi i czesto spotykanymi na tym obszarze formami sg rynny
polodowcowe z jeziorami. Majg one strome, wysokie krawedzie (10-15 m); tworzg caty
system dtugich, rownolegtych obnize, majacych kierunek z pdétnocnego wschodu na

potudniowy zachdd i z pdtnocy na potudnie, kontrastujgcy z réwnie licznymi
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zagtebieniami bezodptywowymi moreny dennej o nieregularnych ksztattach. Wzdtuz
rynny powidzkiej ciggnie sie wyrazny wat ozu. Najwieksze jeziora tego obszaru to:
Powidzkie, Niedziegiel, Suszewskie, Wilczyiskie, Budzistawskie oraz Ostrowickie -
w znacznej czesci linii brzegowej otoczone lasami. Wiele uroku majg tez mate jeziorka
potozone w lesie, z bujnie rozwijajaca sie roslinnoscig szuwarowo — wodng(np. jeziorko
koto wsi Gaj, J. Stowikowskie, J. Biate, J. Kanskie). Z Powidzko-Bieniszewskim OCHK od
strony wschodniej sgsiaduje jezioro Gostawickie i Pgtnowskie, stanowigce naturalne
potaczenie z Goplansko-Kujawskim OCHK. Lasy towarzyszgce jeziorom sg przewaznie
uprawami sosnowymi, rosngcymi na rozmaitych siedliskach: gradu ubogiego, boru
mieszanego i rzadko gragdu bogatego. Najwyzszymi walorami ekologicznymi
charakteryzujg sie lasy koto J. Niedziegiel i J. Biatego, posiadajgce sporo starych
drzewostanéw sosnowych z bogatym podrostem drzew lisciastych (grab, buk, dab,
brzoza). Piekny fragment starej dgbrowy $wietlistej znajduje sie na wzgdrzu na terenie
osrodka wypoczynkowego w okolicy Skorzecina. Powidzko-Bieniszewski OCHK
tradycyjnie wykorzystywany jest jako teren wypoczynkowy. Znajdujg sie tu liczne szlaki
turystyczne i os$rodki wypoczynkowe. Z obszarem powidzko - bieniszewskim od strony
wschodniej sgsiaduje J. Gostawskie i J. Pagtnowskie, stanowigc naturalne pofaczenie

z nastepnym obszarem goplansko-kujawskim.

Obszar lezy w granicach dwdch obszarow Natura 2000: Puszcza Bieniszewska

PLH300011 oraz Pojezierze Gnieznieriskie PLH300026.

Projektowane obszary chronionego krajobrazu

Projektowane obszary chronionego krajobrazu w gminie dotyczg fragmentu
Lasow Czerniejewskich - obszaréw o duzych walorach przyrodniczo-krajobrazowych
z mozaikowg strukturg ekosystemdw. Obszary chronione sg dla funkcji ekologicznej
i rekreacyjnej. Obowigzywaé tu winny ustalenia w zakresie ograniczenia gospodarczej
dziatalnosci cztowieka, zwtaszcza zakaz lokalizacji obiektow ucigzliwych i agresywnych
dla srodowiska i krajobrazu oraz ograniczenia zmian w uzytkowaniu gruntéw, zwtaszcza

dotyczy to utrzymania krajobrazu lesno-tgkowego.
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Mozliwa jest lokalizacja tu tylko ekstensywnych form zainwestowania zwigzanego
z wypoczynkiem, turystyka, le$nictwem, mieszkalnictwem. Zaleca sie, zwiekszanie

lesistosci i zadrzewien.

Ponadto na terenie gminy znajduja sie:

Pomniki przyrody ozywionej

Szpaler debowy —m. Czerniejewo(1 km na N od Czerniejewa).
Dab bezszyputkowy — Gtozyna

2 deby szyputkowe — wies Rakowo

2 debu szyputkowe — Gtozyna

2 deby szyputkowe — 1,5 km od lesnictwa Gtozyna

dab szyputkowy — le$nictwo Daniele

6 debow szyputkowych — Gajowka.

Lasy ochronne

Potozenie w odlegtosci do 10 km od granic administracyjnych m. Gniezna pow.
1200 ha. Przedmiot ochrony: zespét drzewostandw, ktdrych zadania ochronne
i ogdlnogospodarcze wptywajg na organizacje i ograniczenie uzytkowania. Lasy petnigce

funkcje ostony biologicznej dla o$rodkéw zurbanizowanych.

Drzewostan nasienny wytaczony

Potozenie: wie$ Gfozyna Nadlesnictwo Czerniejewo. Powierzchnia 14 ha.
Przedmiot ochrony: drzewostan, ktérego pochodzenie i dobra jakos¢ pozwala oczekiwaé
ze z nasion w nim pozyskanych otrzyma sie warto$ciowe potomstwo, zapewniajgce
w danych warunkach siedliskowych trwatg, jako$ciowo i ilosciowo zadowalajgca

produkcje drewna.
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Uzytki ekologiczne

,Gebarzewo” — 3,0 ha, teren wsi Gebarzewo Przedmiot ochrony: wodne nieuzytki wraz

z otaczajacg roslinnoscia oraz taki.

»,Pawtowo” — 19,0 ha, teren wsi: Pawtowo, Kosmowo, Gebarzewo. Przedmiot ochrony:

taki i wodne nieuzytki, remizy.

»Szczytniki Czerniejewskie” — 6,0 ha, teren wsi Szczytniki Czerniejewskie. Przedmiot

ochrony: tgki, remizy (na siedliskach wilgotnych).
,Zydowo” — 26,0 ha, teren wsi Zydowo. Przedmiot ochrony: taki i wodne nieuzytki.
Korytarze ekologiczne

Dolina Wrzesnicy — pow. 663,0 ha — w tym na obszarze gminy 6,0 %. Pofozenie:

teren wsi Pawtowo, Goranin, m. Czerniejewo, Kgpiel, Rakszyn.

Dolina Matej Wrzesnicy — pow. 355,0 ha, w tym na obszarze gminy
3,2 %. Potozenie: teren wsi Zydowo, Gebarzewo, Kosowo, Golimowo, Szczytniki

Czerniejewskie, Pakszyn.

Przedmiot ochrony dolin: Lokalne powigzania ekologiczne tgczace poszczegdlne
obszary chronione w jeden ciggly system (systemy dolin — poza obszarami chronionego
krajobrazu). Doliny Wrzesnicy i Matej Wrzesnicy tworzg korytarze $rodowiskowe
pomiedzy autonomiczng strefg wododziatowg na linii Pniewy — Poznain— Gniezno na

potnocy oraz pradoling Warty i Nadwarcianiskim Parkiem Krajobrazowym na potudniu.
ECONET

Rownolegle z wyznaczeniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej nastgpito
ustalenie elementéw tworzacych lokalny system ekologiczny (Econet), czyli tereny
laséw, zalesieni, korytarzy ekologicznych. Znaczenie systemowego ksztattowania
obszaréw zieleni jest kapitalne, a najwazniejsze zasady to: mozliwos¢ wymiany energii

ekologicznej, zachowanie najcenniejszych zbiorowisk naturalnych flory i fauny,

Strona 34z 111



zwiekszenie pojemnosci sSrodowiska na przeksztatcenia, poprawa walorow klimatycznych
i krajobrazowych. Gtéwne elementy systemu ekologicznego gminy Czerniejewo to:
doliny rzek Wrzesnicy i Wrzes$nianki oraz lokalnych ciekéw, wody powierzchniowe:
jeziora, stawy, strumienie, kanaty, uzytki zielone, torfowiska, bagna, duze kompleksy

lesne, zadrzewienia $rédpolne, przywodne i przydrozne, parki podworskie, cmentarze.

Wszystkie elementy ECONETU powinny zosta¢ wyfaczone z zainwestowania.

Lokalne korytarze ekologiczne mogg przenika¢ pozostate struktury przestrzenne.

Lokalizujgc nowe faczniki ekologiczne starano sie w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ grunty ekonomicznie stabe i tylko w nielicznych przypadkach dla

wzbogacenia réznorodnosci nasadzen wprowadzono je na lepszych glebach.

Natura 2000

Sie¢ ekologiczna Natura 2000 - to najbardziej kompleksowa i spdjna oraz najlepiej
legislacyjnie przygotowana europejska sie¢ ekologiczna, majgca na celu zapewnienie
trwatej egzystencji ekosystemom. Koncepcja sieci opiera sie na tradycyjnych metodach
ochrony przyrody gatunkowej i obszarowej, a celem jej jest zwiekszenie skutecznosci
dziatan ochronnych poprzez utworzenie kompletnej i spdjnej metodycznie
i funkcjonalnie sieci obszarow wraz z procedurg weryfikacji wyboru poszczegdlnych
elementdw sieci. W funkcjonowaniu sieci wprowadzona jest zasada integracji ochrony
przyrody z réoznymi sektorami dziatalnosci ludzkiej. Jednym z podstawowych warunkéw
skutecznosci ochrony przyrody jest uczestnictwo spotecznosci lokalnych w tworzeniu

planéw ochrony obszaréw wiaczonych do sieci.

Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody wokot planowanej inwestycji s3:

e Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 - w odlegtosci ok. 11,3 km
e Grady w Czerniejewie PLH300049 — w odlegtosci ok. 5,4 km
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PojezierzelGnieznieriskie]

Legenda:

. NATURA 2000 — SOO (obszary siedliskowe)

Rysunek 8 Obszary Natura 2000 znajdujgce sie w najblizszej odlegtosci od miejsca
posadowienia inwestycji.

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

e Pojezierze Gnieznieniskie PLH300026
Obszar o mtodoglacjalnej rzezbie z bogactwem form - rynny polodowcowe,
morena czotowa, morena denna, rownina sandrowa. W granicach obszaru Natura 2000
znajdzie sie region charakteryzujacy sie wielkim bogactwem jezior. Sg wsrdd nich jeziora
bedgce najwiekszymi: Jez. Powidzkie i Niedziegiel i czesto takie najgtebszymi

w Wielkopolsce: Jez. Powidzkie, Budzistawskie.

Oprécz nich znajdujg sie tu jeziora nastepujace: Biate, Czarne, Hutka,
Kamienieckie, Kosewskie, Modrze, Ostrowickie, Ostrowskie, Procyn, Rusin,
Salomonowskie, Skubarczewskie, Stowikowo, Suszewskie, Wierzbiczanskie, Wilczynskie,
Woijcinskie. Przez obszar ostoi przechodzi dziat wodny Il rzedu rozdzielajacy zlewnie
Noteci i Warty. Na tym obszarze biorg swe zrédta rzeki: Wetna, Note¢ Zachodnia,

Meszna.

Lasy, cho¢ sg od wiekédw uzytkowane gospodarczo, to zachowaty naturalne rysy.

Przewazajg drzewostany mieszane. Do najlepiej zachowanych komplekséw lesnych
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nalezg Lasy Miradzkie i Skorzecinskie. Na szczegdlna uwage zastugujg najlepiej
w Wielkopolsce wyksztatcone i zachowane fitocenozy sSwietlistej dgbrowy Potentillo
albae - Quercetum. Czesto spotkaé tez mozna bardzo dobrze zachowane fitocenozy
gradow srodkowoeuropejskich Galio silvatici - Carpinetum i kwasnej dabrowy
Calamagrostio arundinaceae - Quercetum petraeae. Na dnie rynien wzdtuz jezior oraz
w bezodptywowych zagtebieniach zachowaty sie fragmenty tegéw jesionowo - olszowych
Fraxino - Alnetum i olséw Carici elongatae - Alnetum. W zarastajgcej misie Jeziora
Czarnego i Salomonowskiego wyksztatcity sie interesujgce zbiorowiska roslinnosci
torfowiska niskiego i przejsciowego. W otoczeniu jezior oraz w dolinie Noteci Zachodniej
rozciggajg sie zréznicowane pod wzgledem syntaksonomicznym i florystycznym
zbiorowiska tgkowe. Ws3rdéd nich licznie reprezentowane s3g zbiorowiska kalcyfilne

i ziotoroslowe.

W granicach PLH 30026 Pojezierze Gnieznienskie wystepuja jeziora, w ktérych
wystepujg najlepiej zachowane w Wielkopolsce formacje podwodnych tgk
ramienicowych Charetea (Gabka, Burchardt 2006). Jeziora: Niedziegiel, Budzistawskie,
Czarne sg jedynymi ostojami niektdrych gatunkéw ramienic w skali Polski a nawet
Europy. Jeziora ramienicowe stanowig az 14,3% powierzchni Ostoi. Obszar ma wazne
znaczenie dla zachowania podwodnych tgk ramienicowych w Polsce. Lasy (szczegdlnie
kompleks Lasdw Miradzkich) wchodzgce w sktad Ostoi cechujg sie takze najlepiej
zachowanymi w Wielkopolsce s$wietlistymi dgbrowami Potentillo albae - Quercetum.
Wyrdzniajacym dla tego obszaru elementem szaty roslinnej sg takze kalcyfilne taki o
zmiennej wilgotnosci (trzeslicowe oraz swieze) oraz torfowiska nakredowe rozwijajace

sie na poktadach kredy jeziorne;j.

e Grady w Czerniejewie PLH300049
Obszar réwniny sandrowej o nieznacznej deniwelacji terenowej pofozony
w granicy mezoregionu Réwnina Wrzesinska. Caty obszar Ostoi lezy w zlewni
prawobrzeznego doptywu Warty - Wrzesnicy. System hydrologiczny stanowig niewielkie,
przez znaczng czes¢ roku wyschniete cieki (zwykle rowy melioracyjne) uchodzgce

do Wrzesnicy. W rejonie le$niczowki Mtynek przez obszar przeptywa Wrzesnica.
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Lasy Czerniejewskie, cho¢ sg od wiekow uzytkowane gospodarczo, to nalezg do
najlepiej zachowanych w Wielkopolsce. Przewazajg tam drzewostany mieszane.
Na szczegdlng uwage zastugujg najlepiej w Wielkopolsce wyksztatcone i zachowane
fitocenozy graddéw srodkowoeuropejskich Galio silvatici - Carpinetum, ktére zajmuja

najwiekszg powierzchnie na terenie Ostoi.

Smugi towarzyszgce réwnoleznikowo usytuowanym doptywom Wrzesnicy zajete
sg przez tegi jesionowo-olszowe Fraxino - Alnetum. Istotne znaczenie majg takze tegowe
lasy debowo-wigzowo-jesionowe Ficario - Ulmetum. Ze wzgledu na silne przesuszenie

laséw tegowych pilnym zadaniem bytoby uruchomienie matej retencji.

Charakterystyczng cechg Laséw Czerniejewskich sg bardzo dobrze zachowane,
zréznicowane pod wzgledem wilgotnosci i troficznym lasy grgdowe Galio silvatici -

Carpinetum.

W okolicach planowanego przedsiewziecia wystepuja formy przyrodnicze objete

ochrona prawna, jednakze ze wzgledu na duza odlegtos¢ budowa i eksploatacja

elektrowni wiatrowej nie bedzie miata negatywnego wptywu.

4. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepiséow
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Dobra kultury — zabytki sg chronione na podstawie Ustawy o ochronie ddbr

kultury (Dz.U.Nr 10, poz. 488 zm. Dz.U.Nr 56 poz. 322 21990 r.) i Ustawy z dn. 7.07.1994

r. ,,Prawo budowlane” — Dz.U.Nr 89.

Rejestr zabytkow w gminie Czerniejewo obejmuje 13 zabytkdw nieruchomych.
Spis (ewidencja) zabytkéw obejmuje 192 pozycje, w tym znacznie wiecej obiektéw
zabytkowych, poniewaz pod jedng pozycjg (w przypadku zespotéw budynkow) znajduje
sie po kilkanascie obiektow. Spis zabytkowych parkéw obejmuje 5 pozycji, spis

zabytkowych cmentarzy — 8 pozycji.
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Tabela 3 Rejestr zabytkdéw w gminie Czerniejewo

Miejscowos¢ Zabytek Numer rejestru
Bure zagroda (d. osada lesna), pot. 1896/A 2 17.02.1982
XIX, 1979-80: dom (chata),
drewn., stodotfa drewn., obora
Czeluscin zespo6t dworski, 2 pot. XIX-XX 2163/A 2 29.09.1988

Czerniejewo

KOSCIOt PAR. P.W. SW. Jana
Chrzciciela, XVI-XVIII

374/A 225.11.1968

Czerniejewo

zespot patacowy, XVIII-XX

3/Az21.02.1964

Czerniejewo

Budynek bazantarni

1937/A 2 19.01.1984

Czerniejewo

dom, Rynek 7, 1834

972/A 2 06.03.1970

Czerniejewo

dom, pl. Wiosny Ludow 17/18,
1834

75/A 2 25.11.1968

Gebarzewo dom, drewn. 1829 IV/73/14/58 z 25.04.1958
przeniesiony do skansenu w Dziekanowicach

Kosmowo park dworski, k. XIX 1948/A 2 31.08.1984

Pawtowo koscidt p.w. Sw. Marcina, 448/A 7 01.02.1969
drewn. 1762

Zydowo koscidt p.w. Sw. Stanistawa 2654/A 226.11.1998
Bpa, 1845, 1920

Zydowo cmentarz przykoscielny 2654/A 226.11.1998

Zydowo zespot dworski, XVIHI-XIX dwér | 193/A z 22.08.1968
,Sstary”

Zydowo zespot dworski, XVII-XIX park | 2166/A z 13.04.1989

Spis zabytkowych parkéow

1. Czeluscin, kraj. 1,13 ha, Il pot. XIX w.

. Czerniejewo, kraj./reg., 25,28 ha + 20 ha W., XVIII w.

. Kosmowo, kraj./reg., 2,23 ha

2
3
4. Szczytniki Cz., kraj., 0,6 ha + 0,1 ha w., pot. XIX w.
5

. Zydowo, kraj/reg., 5,38 ha, XVIIl w.

Spis zabytkowych cmentarzy

1. Czerniejewo, ewang., Il pot. XIX w.

. Czerniejewo, rzym.-kat., Il pot. XIX w.

. Gebarzewo, ewang., Il pot. XIX w.

2
3
4. Lipki, ewang., Il pot. XIX w.
5

. Lipki, ewang., Il pot. XIX w.
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6. Pakszyn, Zyd., pot. XIX w.

7. Pawtowo, rzym.-kat., XIX w.

8. Zydowo, rzym.-kat., XIX w.

Oddziatywanie turbin wiatrowych na zabytki kultury, na etapie eksploatacji
w wyniku znaczgcego przeksztatcenia krajobrazu, dotyczy ich potencjalnego wptywu na
recepcje obiektéw zabytkowych. Najbardziej narazone na terenie gminy sg zabytki
znajdujgce sie w najblizszej odlegtosci od terendw inwestycji, czyli te znajdujgce sie
w miejscowosciach Pakszyn, Szczytniki Czerniejewskie, Kosmowo i Zydowo, z czego
sposréd zabytkdw wpisanych do rejestru zabytkdw, w najmniejszej odlegtosci (2,47 km)
znajduje sie park dworski w Kosmowie z korica XIX wieku. Przy takiej odlegtosci efekt
wizualny nie bedzie wprowadzat znaczacej dysharmonii. Ponadto wiekszos¢ zabytkow
znajduje sie w obrebach miejscowosci, skad widocznos$¢ elektrowni wiatrowej bedzie
niewielka z uwagi na wystepujagce w duzym skupieniu zabudowania, drzewa i inne
elementy przystaniajgce dalszy plan okolicy. Dla przyktadu wykonano wizualizacje
planowanej inwestycji (dla wariantu o maksymalnych parametrach technicznych)
z miejscowosci Kosmowo, z okolic parku dworskiego z korica XIX wieku, ktéry jest

najblizej potozonym zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow.

Zdjecie 6 Widok na planowang elektrownie wiatrowga z okolic zabytkowego parku
dworskiego w Kosmowie

Zrédto: opracowanie wtasne
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wizualizacje

planowanej inwestycji

z miejscowosci Kosmowo, w miejscu dobrej widocznosci na planowang elektrownie

wiatrowg. Whnioskowa¢ mozna, iz planowana turbina nie stanowi dominujacego

elementu, ponadto z réznych punktéw obserwacyjnych bedzie przystonieta przez drzewa

i zabudowania. Ponadto jest to najblizej znajdujgcy sie zabytek wpisany do rejestru

zabytkéw. Pozostate oddalone sg o okofo 2,6 km (zespét dworski w Zydowie) — 3,3 km

(cmentarz w Gebarzewie), zatem wizualny wptyw inwestycji bedzie jeszcze mniejszy.

5. Oddziatywanie na srodowisko planowanej inwestyc;ji.

5.1. Przeglad oddziatywan na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji

inwestycji.

Wyrdzni¢ nalezy trzy charakterystyczne okresy zwigzane z planowanym

przedsiewzieciem:

- faze realizacji;

- faze eksploatac;ji;

- faze likwidacji przedsiewziecia.

Kazda z wymienionych faz charakteryzowa¢ sie bedzie odmiennymi dziataniami,

ktorym bedzie towarzyszyé oddziatywanie na poszczegdlne elementy sSrodowiska.

W ponizszej tabeli zestawiono warunki uzytkowania i rodzaj oddziatywania w fazie

budowy, eksploatacji i likwidacji omawianej inwestycji.

Tabela 4 Przeglad oddziatywan na etapie realizacji inwestycji.

FAZA BUDOWY

Rodzaj robét

Dziatania

Oddziatywanie

Przyjecie i organizacja placu
budowy (prace przygotowawcze)

Zorganizowanie dojazdow do
placow budowy.

Hatas urzadzen i maszyn, emisja
zanieczyszczen do powietrza,
zmiana estetyki otoczenia.

Zdjecie wierzchniej warstwy
gleby.

Haftas, pylenie, emisja
zanieczyszczen z maszyn

i urzadzen, czasowe sktadowanie
mas ziemnych.

Roboty ziemne

Wykonanie wykopow,
przemieszczenie mas
ziemnych.

Zmiana estetyki otoczenia, hatas
i pylenie, czasowe sktadowanie
mas ziemnych.
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Roboty budowlane

Roboty ziemne, wykopy,
fundamentowanie,
wznoszenie konstrukcji
obiektu.

Hatas i emisja zanieczyszczen do
powietrza z pojazdow
dowozgcych materiaty
budowlane, powstawanie
odpaddéw budowlanych.

Roboty wykorczeniowe
i porzadkowanie placéw budowy

Porzadkowanie powierzchni
terenu, nawierzchni drég,
jezdni, wywdz odpadow
budowlanych i nadmiaru mas
ziemnych, rozscielenie
warstwy urodzajnej gleby.

Emisja hatasu i zanieczyszczen
w zwigzku z pracg maszyn —
przemieszczanie mas ziemnych,
pylenie.

Faza budowy obejmuje szereg oddziatywan na srodowisko, z ktérych najbardziej

charakterystyczne to:

e zajecie terenu,

e okresowe zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

e hatas przenikajgcy do srodowiska,

e pylenie z

odstonietych powierzchni i

wytwarzanie odpadoéw,

przesuszonych warstw odktadu,

e emisja produktéw spalania ze srodkéw transportu i maszyn budowlanych.

Ponizej zestawia sie wyniki oceny tych oddziatywan pod katem czasu trwania i skutkow:

Tabela 5 Zestawienie oddziatywan pod katem czaséw trwania i skutkdw.

ODDZIALYWANIE
w o w
= 5 2 = @ < g &
= (&)
Czynnik § § 8 o § R < o _g
2| 8| 5| 3| ©| 8| 5| 2| B
s 2| 8| 2| & 8 S | 3
~ = 0 3
Zajecie terenu X X X X
Zmniejszenie
. hni
pf)W|e'rzc .n| X X X X
biologicznie
czynnej
Hatas X X X X
Pylenie X X X X
Wyt i
y wa,rzanle X X X
odpaddéw
Emls-Ja do X X X X
powietrza
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5.2. Oddziatywania na etapie realizacji inwestycji.

Budowa ocenianego przedsiewziecia bedzie obejmowata typowe prace ziemne,
budowlane i montazowe, polegajgce min. na :

o Przygotowaniu odpowiedniego fundamentu betonowego i posadowieniu na nim
wiezy stalowej segmentowej, na szczycie, ktérej znajdowal sie bedzie turbina
wiatrowa i trojptatowe smigta,

o Potozeniu kabla podziemnego SN wraz ze swiattowodem,

o  Wykonaniu utwardzonej drogi dojazdowej i placu manewrowego dla potrzeb

transportu, budowy i ewentualnych remontéw dtugich elementéw.

Zrédtami emisji powodujacych zanieczyszczenie $rodowiska, jakie wystapig na
etapie budowy planowanego przedsiewziecia bedg procesy powodujgce powstawanie
odpaddéw, takich jak gruz, ztom metali, niesegregowane odpady podobne do
komunalnych, emisje hatasu i emisja niezorganizowana pytu oraz spalin pochodzacych
z transportu i prac budowlanych. Nieunikniona jest tez krétkotrwata dewastacja terenu,
zarowno w czasie budowy planowanego obiektu, jak i w procesie potencjalnej likwidacji.
Zniszczenia wierzchniej warstwy ziemi bedg nastepstwem pracy sprzetu budowlanego,
w przypadku budowy i likwidacji instalacji. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze ewentualne szkody
powstate w zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji, wykonawca zobowigzany jest

usungé, a teren wokot inwestycji przywrdcic¢ do stanu poprzedniego.

5.2.1. Emisja pytéw i gazow do powietrza.

Budowa elektrowni wiatrowej nie przyczyni sie do powstania znaczacego

zagrozenia srodowiska w_zakresie emisji pytéw i gazéw do powietrza. Wystepujgce

oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac
i jego bezposredniego otoczenia. Podstawowymi zrodtami oddziatywania na powietrze
bedzie wykorzystywany park maszynowy (emisja spalin ze spalania oleju napedowego)
jak réwniez nieznaczne pylenie wtdrne, moggce powstawaé podczas poruszania sie
pojazdéw po drogach gruntowych i w czasie transportu materiatéw sypkich. Podczas

budowy elektrowni wiatrowej do powietrza mogg by¢ wprowadzone nastepujgce
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substancje powstate w wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdow i maszyn

budowlanych (koparki, spycharki, dzwigi): tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki,

weglowodory alifatyczne i aromatyczne.

Do obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza od komunikacji samochodowej

wykorzystano wskazniki bazy Cornair, inwentaryzujgcej dane o emisji substancji do

powietrza (Emission Inventory Guidebook — Road Transport, 2007 r.).

Na podstawie dostepnych danych srednie zuzycie paliwa przez maszyny

budowlane dla jednej elektrowni wiatrowej mozna oszacowaé¢ na ok. 24 [kg/h].

Przewidywane zuzycie paliwa przez maszyny w trakcie prac budowlanych ok. 500 kg.

Wedtug wstepnych obliczen, szacuje sie, ze podczas budowy elektrowni wiatrowe;j

do powietrza mogg by¢ wprowadzone nastepujgce ilosci substancji:

Tabela 6 Zanieczyszczenia powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia.

Nazwa emitora Nazwa Emis.max.| Emisja Emisja sr.
zanieczyszczenia kg/h Mg/rok kg/h

Droga dojazdowa tlenek wegla 0,0103 0,00206 0,00024
Benzen 0,00015 0,0000306 3,49E-06
weglowodory alifatyczne 0,0056 0,00112 0,00013
weglowodory aromatyczne 0,00169 0,00034 0,00004
dwutlenek azotu 0,0231 0,0046 0,00053
pyt ogétem 0,00189 0,00038 0,00004
-w tym pyt do 10 um 0,00189 0,00038 0,00004
dwutlenek siarki 0,00177 0,00035 0,00004

Plac budowy dwutlenek siarki 0,048 0,001 0,00011
tlenek wegla 0,0172 0,00036 0,00004
dwutlenek azotu 0,073 0,0019 0,00022

Na rysunku ponizej przedstawiono rozprzestrzenianie sie dwutlenku azotu

w powietrzu, w rejonie palcu budowy elektrowni wiatrowej (praca maszyn budowlanych

i ruch samochodéw ciezarowych — max. 10 poj./h).
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Rysunek 9 Schemat rozprzestrzeniania sie zanieczyszczern w obrebie placu budowy
elektrowni wiatrowej.

Emisja wystepujgca w trakcie realizacji inwestycji jest w wiekszosci
niezorganizowana, a na skale tej emisji bardzo duzy wptyw majg chwilowe warunki
atmosferyczne, jak m. in. aktualna wilgotnos$¢ podtoza, czestos¢, wielkos$é i rodzaj
opadow, temperatura powietrza, sita i czesto$¢ wystepowania wiatréw.

Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krétkotrwaty. Nie spowoduja
one trwatych zmian w $rodowisku atmosferycznym i zakonczg sie wraz z chwilg

zakonczenia prac montazowych.

5.2.2. Oddziatywanie akustyczne.

Analizujgc oddziatywanie akustyczne na srodowisko w trakcie budowy elektrowni

wiatrowej mozna uznaé, ze ewentualne zagrozenia zwigzane bedg z pracg maszyn
budowlanych i transportem samochodowym. Poziom mocy akustycznej maszyn
budowlanych szacuje sie na 100 — 111 dB. Zrédtem hatasu bedzie miejsce prowadzenia
prac budowlanych oraz drogi dojazdowe do placu budowy. W odlegtosci ok. 100 [m] od
placu budowy poziom hatasu nie przekroczy 60 — 70 dB (A). Poziomy dzwieku
generowane na etapie budowy, zwtaszcza zwigzane z ruchem pojazdéw ciezarowych
mogg przyjmowac wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych (> 65

dB), jednak oddziatywanie to bedzie miato charakter krdtkotrwaty, przejsciowy, bedzie
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wystepowad w godzinach dziennych i catkowicie ustanie po zakoriczeniu budowy.

Na terenie gminy Czerniejewo mozna wyrdzni¢ trzy podstawowe grupy zrédet
hatasu. Nalezg do nich:
e hatas przemystowy powodowany przez urzadzenia i maszyny w obiektach
przemystowych i ustugowych,
e hatas komunikacyjny pochodzacy od srodkéw transportu drogowego, maszyn
rolniczych,
e hatas komunalny wystepujacy w budynkach mieszkalnych i w obiektach
uzytecznosci publicznej,
Hatas przemystowy na terenie gminy ma niewielki udziat. Stanowi zagrozenie
o charakterze lokalnym i okresowym, wystepujgce gtdwnie na terenach sgsiadujgcych
z zaktadami produkcyjnymi. Jest on uciazliwy gtéwnie dla budynkéw zlokalizowanych
w poblizu takich obiektdw. Poziom hatasu przemystowego jest ksztattowany
indywidualnie dla kazdego obiektu i zalezy od parku maszynowego, zastosowane;j izolacji
hal produkcyjnych, a takze prowadzonych proceséw technologicznych oraz funkcji
urbanistycznej sasiadujgcych z nim terenéw. Réwniez niewielkie zaktady przemystowe
oraz warsztaty ustugowe mogg by¢ Zrédtami hatasu o ograniczonym zasiegu
oddziatywania, jednak wptyw ten ma charakter lokalny. Do zaktaddw takich nalezg
najczesciej: warsztaty mechaniki samochodowej, blacharskie, slusarskie, stolarskie,
kamieniarskie oraz markety handlowe. Na terenie gminy Czerniejewo znajduje sie wiele
zaktadéw zwigzanych z sektorem ustugowym do ktérych zaliczyé mozina handel,
rzemiosto, gastronomie, obstuge prawng, turystyczng, mieszkaniowg oraz szereg ustug,

ktore pojawiajg sie z rozwojem gospodarki rynkowej.

Rolniczy charakter gminy sprawia, ze gtdwnym Zzrédiem hatasu jest tu wtasnie
komunikacja drogowa. Z uwagi na wzrastajacg liczbe pojazddw i zwiekszajgce sie
natezenie ich ruchu mozina przyjgé, ze utrzymywac sie bedzie tendencja wzrostowa
natezenia hatasu zwigzanego z ruchem kotowym. W okolicy zamierzenia inwestycyjnego
gtownym Zzrédtem hatasu jest droga nr 15 Mitostaw — Wrzesnia — Gniezno — Trzemeszno.
Odcinek o dfugoéci 9,8 km przechodzi przez miejscowosci: Czeluscin, Zydowo,

Cielimowo. W bliskim sgsiedztwie (do 3 km) pofozone sg ponadto: Szczytniki
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Czerniejewskie, Goraniec, Kosowo, Kosmowo, Gebarzewo. Stanowi one najistotniejsze
zrédto hatasu komunikacyjnego, niemniej jednak, z uwagi na umiarkowane obcigzenie
ruchem samochodowym oraz dos¢ znaczne oddalenie od zabudowy, ksztattuje one
klimat akustyczny jedynie w swoim sgsiedztwie. Planowana inwestycja oddalona jest od
drogi krajowej nr 15 o okoto 2,47 km. Innym Zrédtem hatasu drogowego w gminie sg
pozostate drogi powiatowe, gminne i lokalne. Ponadto przez wschodnig czes¢ gminy
przebiega zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa Jarocin — Wrzesnia — Gniezno,
ktéra oddalona jest od planowanej elektrowni o okoto 1,1 km. W granicach gminy
znajduja sie 3 stacje Czerniejewo, Zydowo i Gebarzewo. W komunikacji zbiorowej linia

ta nie ma duzego znaczenia dla obstugi gminy.

Ostatnia grupa zrédet hatasu zwigzana jest gtéwnie z bytnoscig mieszkancow
i prowadzong w budynkach mieszkalnych (gtdwnie na kondygnacji parterowej)
dziatalnoscig handlowo — ustugowa. Duze znaczenie w tym przypadku ma réwniez
nieodpowiednia izolacyjno$¢ akustyczna poszczegdlnych przegrod w budynkach,

wynikajgca z zaniechan powstatych na etapie projektowania lub wykonawstwa.
e Oddziatywanie akustyczne na etapie realizacji inwestycji

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska
[Dz. U. z 2001 nr 62, poz. 621 z pdiniejszymi zmianami] eksploatacja instalacji nie
powinna powodowac przekroczenia standarddéw jakosSci $Srodowiska. Jak wskazano
wprost w przywotanym przepisie standardy jakosci srodowiska dotyczg jedynie etapu
eksploatacji instalacji. Zgodnie z art. 142 wielko$¢ emisji z instalacji lub urzadzenia
w warunkach odbiegajgcych od normalnych powinna wynikaé z uzasadnionych potrzeb
technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to konieczne. Niniejszy przepis
wskazuje ponadto, iz warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegélnosci:
rozruch, awaria oraz likwidacja.

W przypadku etapu realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie
elektrowni wiatrowej, etap ten nalezy zakwalifikowaé do warunkéw odbiegajgcych od
normalnych, gdzie standardy akustyczne S$rodowiska nie zostaty okreslone,
a oddziatywanie tego etapu ograniczone zostato jedynie wzgledami technicznymi.

Analize immisji hatasu w srodowisku na etapie realizacji inwestycji oparto

o wyniki pomiarow zawartych w bazie danych ,Database for prediction of noise on
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construction and open sites”, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA
(Department for Environment, Food and Rural Affairs).

Dane zawarte w bazie pochodzg z pomiaréw prowadzonych w terenie przy
placach budéw gdzie trwaty réznego typu operacje budowlane. Wyniki pomiardw
scharakteryzowane sg ekwiwalentnymi poziomami hatasu zmierzonymi w odlegtosci 10

m od zrodta hatasu.

Tabela 7 Przyktadowy poziom emisji hatasu podczas typowych prac budowlanych.

Typowy poziom hatasu w odlegtosci

Rodzaj urzadzenia 7m od pracujacego urzadzenia

Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB

Mtot pneumatyczny (np. przy pracach

zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych) 90dB

Koparka gasienicowa 85dB

Pojazdy ciezarowe (wywrotki, pompy betonu,

gruszki do transportu betonu) 82dB

Faza budowy przedsiewziecia bedzie sktadata sie z nastepujgcych etapow:
- prace przygotowawcze,

- budowa drég dojazdowych,

- budowa i montaz turbin wiatrowych.

Prace przygotowawcze bedg polegaty na wytyczeniu drogi dojazdowej i placu
montazowego, prac ziemnych (np. wykopy pod fundament) oraz mozliwej niwelacji
terenu pod wyzej wymienione zamierzenia.

Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych
w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczenrt w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska [Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202]. Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem

moc akustyczna poszczegdlnych urzadzen nie powinna przekraczac:

- spycharka gasienicowa — 104 dB (A),
- koparka kotowa, tadowarka — 104 dB (A),
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- maszyny do zageszczania, mfoty pneumatyczne — 106 dB (A),

- dzwigi wiezowe — 100 dB (A).

Pomimo, ze etap budowy charakteryzuje sie relatywnie wysokg emisjg hatasu do
srodowiska, nalezy pamietaé, iz czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji
elektrowni wiatrowej ma charakter epizodyczny, a po zakoriczeniu prac budowlanych
stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza sie zatem, iz etap
budowy nie bedzie czynnikiem mogacym zagraza¢ sSrodowisku akustycznemu.
W przypadku prac prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hatas ten nie bedzie
powodowat zadnej ucigzliwosci dla srodowiska, tym bardziej, ze projektowana
elektrownia oddalona jest od zabudowy mieszkaniowej co najmniej o 570 m.

W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca sie przestrzeganie zasad, ktére
mogga znacznie ograniczy¢ ewentualne ucigzliwosci akustyczne, tj.:

- prace budowlane powinny by¢ wykonywane w oparciu o harmonogram prac,

- zaplanowad wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

- stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczenrn w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202],

- przestrzegad zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw w pracy,

- maksymalnie ograniczyé czas budowy poszczegdlnych etapdw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego,

- lokalizowac zaplecze budowy mozliwie najdalej od terendéw zabudowanych,

- w przypadku wystgpienia ewentualnych konfliktéw spotecznych na tym etapie, czas
prac budowlanych nalezy uzgadnia¢ z zainteresowanymi stronami.

Podczas realizacji inwestycji bedzie wystepowata emisja wibracji. Wibracje
wystgpig na skutek ruchu maszyn budowlanych. Wielko$¢ emisji wibracji jest trudna do
oszacowania ze wzgledu na jej niezorganizowany i krétkotrwaty charakter, natomiast

szacuje sie, ze jej zasieg oddziatywania ograniczy sie do placu budowy.
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5.2.3. Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestyc;ji.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami (segregacja,
gromadzenie w szczelnych pojemnikach): wytwarzane odpady budowlane bedg
magazynowane W wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z wymogami
prowadzonego procesu technologicznego, a po uzgodnieniu przetransportowane na
sktadowisko, eksploatowane przez wifasciwy Zaktad Komunalny dziatajgcy na
przedmiotowym obszarze. Odpady mozliwe do wykorzystania i przetwarzania beda

przekazywane celem realizowania tych proceséw, zgodnie z wymogami ustawy.

Funkcjonowanie turbiny wiatrowej wigze sie z koniecznoscig okresowej wymiany
przepracowanych olei przektadniowych i hydraulicznych. Konserwacja turbiny wiatrowej
wykonywana bedzie przez firme zewnetrzng. Na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r.

o odpadach, firmy swiadczgce ustuge w tym zakresie bedg wytwdrcami odpadow.

Wszystkie odpady niebezpieczne bedg przechowywane w szczelnych
opakowaniach w wyznaczonych miejscach i przekazywane do odzysku badz
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom. Odpady mozliwe do wykorzystania
i przetwarzania bedg przekazywane celem realizowania tych proceséw, zgodnie
z wymogami ustawy. W przypadku samodzielnego wykonywania prac naprawczych
i konserwacyjnych inwestor ureguluje strone formalno-prawng gospodarki odpadami

w zakresie wytwarzania odpaddw.

Przewidywane rodzaje odpaddw powstajgcych w  wyniku realizacji

przedsiewziecia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 8 Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji.

Kod grupy
Rodzaj odpadéw
odpadow
Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
oL odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
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Sorbenty materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmatki, sScierki) i
150209 ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
7ot (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz
7o urobek z pogtebiania)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
200201 Odpady ulegajace biodegradaciji

Podczas instalacji turbin wiatrowych prognozuje sie powstanie nastepujgcych

ilosci odpaddéw budowlanych i bytowych przypadajaca na 1 turbine wiatrowa:

- 160 m? folii PE;

- 15 kg drewna;

- 2 m3 tworzywa EPS;

- 10 kg pozostatosci kabli oraz 1 kg pozostatosci potaczen kablowych;
- 10 kg materiatow po opakowaniach;

- 10 kg odpadow gospodarczych;

- 50 m? kartonu (tektury);

- 50 m? pozostatosci papierowych szmat.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych
inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany zapewnié ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg planowanego
przedsiewziecia (art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska).

Wiekszo$¢ oddziatywan na $rodowisko w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia
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mozna w znacznym stopniu ograniczy¢. Ograniczenia te zwigzane sg z zastosowaniem
prawidfowych rozwigzan projektowych i organizacyjno-technicznych takich jak :

- ograniczenie prac ziemnych do niezbednego minimum, zwtaszcza na gruntach ornych,

- prowadzenie hatasliwych prac budowlanych oraz wykorzystywanie ciezkiego transportu
w godzinach dziennych,

- prowadzenie prac przy uwzglednieniu okreséw wegetacyjnych roslin oraz okreséw
legowych zwierzat,

- zastosowanie przy pracach ziemnych systeméw odwodnienia terenu, ktéry uniemozliwi
przedostanie sie zanieczyszczen nawet w przypadku znacznych opadow, roztopéw lub
sytuacji awaryjnych,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac budowlanych i parku maszynowego przed

mozliwoscig ewentualnego wycieku olei i innych substancji.

5.2.4. Oddziatywanie na gleby i Srodowisko gruntowo wodne.

Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na Srodowisko abiotyczne bedzie
charakteryzowac etap realizacji. Trwata ingerencja w powierzchnie i ptytkie warstwy
ziemi wystgpi w miejscu lokalizacji elektrowni, z towarzyszgcym placem manewrowym
oraz wzdtuz drogi dojazdowej.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), przez uprawniony
zostang zbadane warunki gruntowo — wodne terenu, z uszczegdétowieniem miejsc

lokalizacji fundamentu pod wieze turbiny wiatrowe;j.

Fundamentowanie

Oddziatywanie zwigzane z wykonywaniem prac fundamentowych dotyczy

ingerencji w gleby oraz ptytkie warstwy geologiczne.

W zwigzku z pracami ziemnymi, dotyczagcymi wykonania wykopu pod fundament
wiezy turbiny, zagrozenia Srodowiskowe dla wodd zalegajgcych w  warstwie
hydrograficznej mogg dotyczy¢ wdd powierzchniowych i poziomu wdd gruntowych.
Podstawowym czynnikiem jest ewentualne wykonanie odwodnienia i zwigzane z tym

potencjalne zaburzenie stosunkdéw wodnych — nie przewidywane na tg chwile, jednakze
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rozpatruje sie takg mozliwosc¢ czysto teoretycznie. Prace fundamentowe mogg wymagacd
wykonania odwodnienia do gtebokosci ok. 2 — 3 m, co oznacza ewentualne
wypompowanie wody z jednej ptytko potozonej warstwy wodonosnej. Przewaznie
stosuje sie metode obnizania zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow. Woda
z odwadnianego wykopu powinna by¢ odprowadzana do najblizej potozonego cieku
wodnego, po uzgodnieniu z jego zarzadcy. Zgodnie z art. 124 pkt. 6 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 239 poz. 2019 z pdin. zm.),
odwodnienie wykopu budowlanego bedzie wymagac¢ uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, jezeli zasieg leja depresji wykroczy poza granice terenu, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny. Zasieg leja depresji jest zalezny od lokalnych warunkow
hydrogeologicznych. Wykonanie odwodnien bedzie wymagaé wczesniejszej analizy,

opracowanej przez hydrogeologa.

Oddziatywanie robdét budowlanych moze réwniez dotyczy¢ niewielkiej retencji
wod opadowych w wykopie i ich ewentualnym szybszym sptywie, co moze utrudniac
prowadzenie prac budowlanych. Warunki geotechniczne podfoza powinny zostac

rozpoznane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego.

Kabel elektroenergetyczny i telekomunikacyjny

Prace ziemne moga doprowadzi¢ do zmian cech fizykochemicznych wierzchniej
warstwy gleby, co nalezy wigza¢ z utratg sktadnikdw organicznych i zmiang stosunkéw
wodno — powietrznych w profilu glebowym lub wzajemnym wymieszaniu sie
odmiennych pod wzgledem fizykochemicznym gleb, pochodzacych z réznych pozioméw
profilu glebowego. Zmiany tego typu ujawniajg sie w okresie wegetacji roslin
uprawnych. Moze réwniez zaistnieé zjawisko wymieszania sie warstwy humusu z glebg

wiasciwa.

Zaleca sie aby wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywaé z nalezyta
starannos$ciag w celu ograniczania ryzyka mieszania sie ze sobg mas ziemi. Przed
wykonaniem wykopu pod kabel elektroenergetyczny i telekomunikacyjny z pasa
o szerokosci 0,5 m i gtebokosci 0,3 m powinna zosta¢ zdjeta warstwa humusu, ktora

bedzie ztozona obok wykopu.
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Stosunki hydrogeologiczne podtoza nie bedg powodowacd lokalnych migracji wéd
podziemnych do  wykopu pod utozenie kabla elektroenergetycznego
i telekomunikacyjnego ze wzgledu na ptytkos¢ wykopu. Jednak w przypadku
ewentualnych i czysto teoretycznie rozpatrywanych lokalnych migracji woéd do wykopu
kabla metodologia ewentualnego obnizania zwierciadta wody gruntowej jest
zréznicowana w zaleznosci od rodzaju gruntu i uwarunkowan hydrogeologicznych
podtoza budowlanego. Podstawowg metodg jest wypompowywanie wody bezposrednio
z wykopu. Jezeli odwodnienie okaze sie niezbedne, woda powinna by¢ odprowadzana do
najblizej potozonych ciekow wodnych. Kabel elektroenergetyczny nie musi jednak byé

uktadany w wykopie suchym.

Metode prowadzenia kabla nalezy przedstawié na etapie opracowania projektu

budowlanego.

Droga dojazdowa, plac manewrowy

Realizacja drogi i placu manewrowego, utwardzonych warstwg zwiru i ttucznia,

nie bedzie wptywac na stosunki gruntowo — wodne.

Przewiduje sie trwate wytgczenie z uzytkowania rolniczego terendw

przewidzianych pod budowe elektrowni, placu manewrowego i drogi dojazdowej.

W trakcie robot budowlanych istnieje mozliwos¢ incydentalnego wycieku
substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn, urzadzen i w efekcie zanieczyszczenia

Srodowiska gruntowo — wodnego.

Do ograniczenia ryzyka skazenia gleby przyczyni sie odpowiednie zorganizowanie
placu budowy, po ktorym beda przemieszczaé sie pojazdy i ciezki sprzet mechaniczny.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscia, zwracajgc szczegdlng uwage
na gospodarowanie paliwami i smarami, aby unikngé niekontrolowanych wyciekéw. Na
wypadek wystgpienia wycieku, nalezy go natychmiast usungé¢ wraz z zanieczyszczonym

gruntem.

Metode budowy drogi i placu nalezy przedstawi¢ na etapie opracowania projektu

budowlanego.
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5.3.

Oddziatywania na etapie eksploatacji inwestycji.

W fazie eksploatacji prognozuje sie wystepowanie ponizszych czynnikéw

i oddziatywan na srodowisko:

Tabela 9 Rodzaje oddziatywan wystepujgce w fazie eksploatacji przedsiewziecia.

FAZA EKSPLOATACII
Rodzaj czynnika Dziatania Oddziatywania
Zmiana warunkdw akustycznych
Praca turbin wiatrowych Hatas na terenie inwestycji i w

otoczeniu sitowni.

Istnienie turbin wiatrowych
w Srodowisku

Zmiana krajobrazu

Wieze sitowni widoczne ze
znacznej odlegtosci.

Przeszkoda dla ptakow
i nietoperzy

Podczas funkcjonowania planowanego przedsiewziecia powstang nastepujgce

ilosci i rodzaje zanieczyszczen, szacowane na jedng, wolnostojgcg turbine wiatrowa:

Lp. | Rodzaj zanieczyszczenia llos¢ [jednostka miary]
1 | Scieki sanitarno-porzadkowe Nie wystepuja
2 | Scieki technologiczne Nie wystepuja
3 | Wody opadowe ok. 30 [m3/rok]
4 | Emisja pytéw Nie wystepuje
5 | Emisja gazow, w tym cieplarnianych Nie wystepuje
6 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych Nie wystepuje
2 Uwalnianie substancji niszczagcych warstwe TG
0zonowa
8 | Powstawania odpady niebezpieczny Wystepuje
9 P?wstav.vanie odpaddw innych niz Wystepuje
niebezpieczne
10 | Emisja zmieszanych odpadéw komunalnych | Nie wystepuje
Sktadowa elektryczna < 1 kV/m
11 | Pola elektromagnetyczne 50 Hz skladowa magnetyczna < 60 A/m
Jonizujace promieniowanie . .
12 N
elektromagnetyczne le wystepuje
w8 | e el e et Nie przekracza wartosci dopuszczalnych w

srodowisku
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5.3.1. Odpady powstajace w trakcie eksploatacji przedsiewziecia.

W trakcie procesu uzytkowania sitowni wiatrowej powstajg tylko odpady
zwigzane z pracami konserwacyjnymi i przeglagdami urzadzen technicznych. llos¢ tych
odpadow i czas ich powstawania jest Scisle uzalezniona od wytycznych producenta
turbiny, ale takze od intensywnosci jej uzytkowania. Ze wzgledu na wysokie koszty
wymiany olejow zabiegi te przeprowadza sie po doktadnej analizie w cyklu pétrocznym
(oleje przektadniowe) lub rocznym (oleje hydrauliczne). W zaleznosci od zalecen oleje
wymienia sie z czestotliwoscig od 1 raz na rok do 1 raz na kilkanascie lat. Przepracowane
oleje hydrauliczne stanowig odpad po wykonaniu giéwnego przegladu instalacji
hydraulicznej. Przepracowane oleje przektadniowe stanowi¢ mogg odpad tylko
w przypadku nieprzewidzianej utraty ich wtasciwosci ewentualne niewielkie przecieki
usuwane sg przy uzyciu tkanin do wycierania. Przepracowane oleje transformatorowe
stanowi¢ mogg odpad tylko w przypadku nieprzewidzianej utraty ich wtasciwosci,
w normalnej eksploatacji nie przewiduje sie wymiany tego oleju. Wymiany tego oleju
dokonuje wytgcznie serwis fabryczny transformatora. Oleje przepracowane, w razie
koniecznosci usuniecia oleju z instalacji, gromadzone mogg by¢ w szczelnych
pojemnikach w zamknietej wiezy elektrowni wiatrowej, w sposdb uniemozliwiajgcy
rozlanie, na utwardzonym nieprzepuszczalnym podtozu do czasu odbioru. Materiaty
filtracyjne i tkaniny do wycierania oraz zuzyte inne urzadzenia oraz oleje zabierane s3
kazdorazowo przez ekipy obstugujgce. Na odbidér i unieszkodliwiane olejow
przepracowanych oraz tkanin zaolejonych wymagane jest zawarcie umowy z uprawniong
firmg, posiadajgca odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Przewiduje sie, ze ilos¢ powstajacych odpaddw trakcie normalnej eksploatacji instalacji

nie przekroczy 15 kg na turbine na rok.

Tabela 10 Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji przedsiewziecia.

Kod grupy odpadéw Rodzaj odpadow

Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw

1
3 (z wytgczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

1301 Odpadowe oleje hydrauliczne

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkow

130110 .
chlorowcoorganicznych
13 02 pdpadowe oleje silnikowe, przektadniowe
i smarowe
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przektadniowe

Strona 56 z 111




i smarowe

Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz

1303 nosniki ciepta

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
1303 07 nosniki ciepta nie zawierajace zwigzkéw
chlorowcoorganicznych

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
15 materiaty filtracyjne
i ubrania ochronne nieujete w innych grupach

Odpady opakowaniowe (wtgcznie
1501 z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji

150110 . . o
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
1502 . . )
do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
150202 do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
16 Odpady nieujete w innych grupach
Odpady urzgdzen elektrycznych
16 02 . .
i elektronicznych
16 02 13 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 - 2 09 do 16 01 12
16 06 Baterie i akumulatory
1704 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali

Przepracowane oleje zgodnie z ustawg o odpadach stajg sie odpadem. Wedtug
tej ustawy oleje smarowe i technologiczne sklasyfikowano w grupie 13. Takie
traktowanie olejow powoduje, ze wytwarzajgcy odpady powinien uzyskaé zgode na
dziatalnos$¢, w wyniku ktdrej powstajg odpady niebezpieczne. Inwestor zobowigzany
bedzie do przedtozenia informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawg o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z pdin. zm.). Informacje takg musi przedtozyé
odpowiedniemu organowi wytwdérca odpadow, jezeli wytwarza rocznie mniej niz 0,1 Mg
odpaddéw niebezpiecznych albo powyzej 5 Mg odpaddw innych niz niebezpieczne.
Organem wiasciwym do skfadania informacji jest marszatek wojewddztwa — dla
przedsiewzied lub instalacji objetych rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé

na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
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przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko (Dz. U. z 2004 r.

Nr 257, poz. 2573, z pdzn. zm.).

Transformator, w ktory bedzie wyposazona elektrownia wiatrowa bedzie
posiadat mise umozliwiajaca przyjecie catej ilosci oleju transformatorowego. Dlatego tez
w przypadku prowadzenia prac serwisowych i naprawczych, jak i w przypadku awarii nie
istnieje mozliwosc¢ skazenia Srodowiska gruntowo—wodnego. By catkowicie zabezpieczy¢
sie przed wszelkimi ewentualnosciami miejsce posadowienia sifowni wiatrowych
zostanie wyposazone w sorbent chtongcy substancje ropopochodne, a pracownicy

budowlani i serwisowi zobligowani do statej likwidacji zauwazonych drobnych wyciekdéw.

5.3.2. Oddziatywanie akustyczne.

Na wczesniejszym etapie prac nad realizacjg projektu posadowienia elektrowni
wiatrowej w gminie Czerniejewo zoptymalizowano lokalizacje turbiny wiatrowej w taki
sposéb, by nie powodowata one przekroczern dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $Srodowisku. W celu weryfikacji poziomdw natezenia dzwieku przez pracujgca turbine
wiatrowg wykonano analizy akustyczne rozpatrujgce dwa warianty technologiczne
niniejszego zamierzenia. Pierwszy wg. parametrow rozpatrywanych przez Inwestora,
drugi przy rozpatrywanej mniejszej mocy oraz nizszym poziomie zamontowania wirnika
— tj. wysokosci do 123 m n. p. t. Im nizsza wysokos¢ posadowienia instalacji, tym wyzszy
poziom styszanego dzwieku. Jest tak, poniewaz zmienia sie wspotczynnik ttumienia

gruntu — nastepuje wyrazniejsze odbicie i wzmocnienie fali.

Ponizej w tabeli zestawiono parametry projektowanej turbiny wiatrowe;j.

PARAMETRY TURBINY | WARIANT Il WARIANT
Liczba turbin 1 1

Moc generatora do 3,5 MW do 2,5 MW
Srednica rotora do 130 m do 114 m
Wysokos¢ wiezy do 150 m do 123 m
Catkowita wysokos¢ do215m do 180 m
Moc akustyczna 106,5 106,5

Emisja hatasu podczas pracy turbiny wiatrowej zachodzi w wyniku:
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tar¢ mechanicznych w elementach turbiny i

i powietrza.

powietrze.

e Ruchu wirnika turbiny wiatrowej w osrodku sprezystym, jakim jest powietrze.

Drgania akustyczne generowane sg bezposrednio w wyniku interakcji wirnika

e Tar¢ mechanicznych w elementach turbiny i generatorze prgdu. W wyniku tarcia

powstajg drgania materiatowe, ktére przenoszg sie na otaczajgce mechanizm

Przy prawidtowe] konserwacji elektrowni wiatrowej hatas generowany w wyniku

generatorze pragdu ma znaczenie

drugorzedne. Podstawowym Zrédtem emisji hatasu podczas pracy elektrowni jest ruch

wirnika turbiny. Wielkos$¢ emisji hatasu zalezy od nastepujgcych czynnikéw:

— predkosci wiatru omywajacego wirnik,

— chwilowych zmian predkosci i kierunku wiatru (turbulencji),

— predkosci katowej wirnika,

— $rednicy wirnika,

— stopnia gtadkosci wirnika.

Turbina wiatrowa jest zrédtem dziwieku charakteryzujgcym sie kierunkowoscia,

przy czym maksymalna emisja hatasu zachodzi w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru.

Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage fakt, iz poziom mocy akustycznej jest zmienny

w czasie i zalezy od wielu czynnikdéw, m.in.: warunkow atmosferycznych, predkosci

obrotowej turbiny. Zagadnienia ochrony s$rodowiska przed hatasem sg regulowane

w podstawowym zakresie Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 r., nr 120, poz.

826).
Tabela 1 Zestawienie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku
Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrédtem hatasu
Laeq Laeqn Laeqp przedziat | Laeqn przedziat
Lp. Rodzaj terenu przedziat przedziat czasu czasu
czasu czasu odniesienia odniesienia
odniesienia odniesienia rowny 8 rowny 1
rowny 16 rowny 8 najmniej najmniej
godzinom godzinom korzystnym korzystnej

Strona 59z 111




godzinom dnia | godzinie nocy

kolejno po
sobie
nastepujgcym
a) strefa ochronna ,A”
p. | uzdrowiskowa 50 45 45 40
b) tereny szpitali poza
miastem

a) tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b)tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
2. | czasowym pobytem dzieci 55 50 50 40
lub mtodziezy

c) tereny domoéw opieki
spotecznej

d) tereny szpitali

w miastach

a) tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

i zamieszkania
zbiorowego

3. | b) tereny zabudowy 60 50 55 45
zagrodowej

c) tereny rekreacyjno —
wypoczynkowe

d) tereny mieszkaniowo -
ustugowe

Tereny w strefie
srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys.
mieszkancow

65 55 55 45

W celu sprawdzenia ucigzliwosci akustycznej wykonano obliczenia
rozprzestrzeniania hatasu w srodowisku na podstawie normy PN-ISO 9613-2 — Akustyka,
wykorzystujgc oprogramowanie WindPRO i modut DECIBEL. Wyniki dofgczono do

niniejszego raportu jako zatgczniki 3, 4, 5, 6. Prezentujg one odpowiednio:

3. analize akustyczng dla wariantu | — wybranego przez inwestora;
4. analize akustyczng dla wariantu Il - alternatywnego;
5. analize akustyczng wariantu rozpatrywanego przez inwestora przy przesunieciu

turbiny w kierunku najblizszej zabudowy;
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6. analize akustyczng dla wariantu wybranego przez inwestora, przy zatozeniu

najnizszej wysokosci zamontowania wirnika.

Mapy dotgczone do niniejszego raportu, wykonane w programie WindPRO
przedstawiajg poziom akustycznego oddziatywania zamierzenia. Projektowana turbina
wiatrowa oznaczona zostata na czerwono. lzofony akustycznego oddziatywania
zaznaczone na mapie przedstawiajg:

- kolor niebieski — poziom natezenia dzwieku do 55 dB;
- kolor czerwony — poziom natezenia dzwieku do 50 dB;
- kolor pomaranczowy — poziom natezenia dzwieku do 45 dB;

- kolor 26ty — poziom natezenia dZzwieku do 40 dB.

Raport z analizy akustycznej (,Main Result”) podzielony jest na trzy grupy danych.
Pierwsza oznaczona jako WTGs przedstawia parametry wprowadzonej do programu

elektrowni wiatrowej. Odpowiednio w kolumnach zostaty ujete:

e nrturbiny,

e dtugosé geograficzna (Longitude),

e szerokos¢ geograficzna (Latitude),
e wysokos¢ nad poziomem morza (Z),
e typ turbiny (WTG type),

e typ generatora (Type-generator),

e moc (Power rated),

e Srednica rotora (Rotor diameter),

e wysokos¢ wiezy (Hub hight),

e predkos¢ wiatru (Wind speed),

e LwA, ref [dB(A)] — poziom mocy akustycznej turbiny.

Nastepna grupa danych przedstawia wyniki obliczen natezenia dzwieku

(Calculation Results). Dane ujete w kolumnach przedstawiajg odpowiednio:

e Obszary immisji, dla ktérych mierzono poziom natezenia diwieku (Noise

sensetive area). S3 one zaznaczone literami i reprezentujg zabudowe, ktéra
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odpowiednio jest przedstawiona na mapie witasciwe]j raportowi,

e dtugosc geograficzng odpowiedniego wyzej opisanego punktu (Longitude),

e szerokos¢ geograficzng odpowiedniego wyzej opisanego punktu (Latitude),

e wysokos¢ nad poziomem morza odpowiedniego wyzej opisanego punktu (Z),

e wysokos¢, dla ktérej dokonywany jest pomiar dzwieku (Demands Immision
height),

e dopuszczalny poziom hatasu (Demands Noise),

e przyjeta minimalna odlegtos¢ turbin wiatrowych od zabudowar (Demands
Distance),

e warto$¢ diwieku notowanego przy zabudowie pochodzacego od turbin
wiatrowych (Sound Level From WTGs),

e trzy ostatnie kolumny (Demands fulfilled) przedstawiajg odpowiednio warunki
spetnienia kryteriow oddziatywania akustycznego (Noise), odlegtosci (Distance)

oraz obu sktadowych (All).

Stosowanie do obliczen hatasu w srodowisku metody obliczeniowej zgodnej z PN
ISO 9613-2 , Akustyka. Ttumienie dZzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.
Ogdélna metoda obliczania” wynika z polskiego i unijnego prawa. Zgodnie z polskim
prawem do oceny hatasu przemystowego (w tym od elektrowni wiatrowych, ktére sg
obiektami przemystu energetycznego) zastosowanie ma zatacznik nr 6 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardow wielkosSci emisji oraz pomiardow ilosci pobieranej wody (Dz. U.
2008 r., Nr 206, poz. 1291), w ktérym w punkcie F ,Obliczeniowe metody oceny hatasu
emitowanego do srodowiska” wskazano powyzszg PN I1SO 9613-2 do okreslania poziomu
hatasu metodami obliczeniowymi. Zgodnie z Dyrektywg Unijng 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r., dotyczgcg oceny i zarzadzania poziomem
hatasu w srodowisku, w zatgczniku Il réwniez zalecane jest stosowanie powyzszej normy
dla obliczeniowej prognozy hatasu przemystowego. W zwigzku z powyzszym metoda jest
jedyna, z wykorzystaniem, ktdrej mozna ocenia¢ inwestycje przemystowe w aktualnym
stanie prawnym. Zawarte w ww. PN ISO 9613-2 ograniczenia w stosunku do wysokosci,
na ktérej mogg znajdowac sie zrddta hatasu, nie wykluczajg jej stosowania dla wysokich

Zzrédet hatasu. Norma moéwi jedynie, ze dla Zrédet znajdujgcych sie blisko powierzchni
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ziemi wyniki obliczern zawierajg sie w okreslonych granicach btedéw. Nalezy tez
podkresli¢, ze czesto poziom hatasu funkcjonujgcych elektrowni wiatrowych jest
nierozréznialny z poziomem tta akustycznego wystepujgcego na danym terenie (np.
hatas komunikacyjny, osadniczy, maszyn rolniczych, takze hatas powodowany
bezposrednio i posrednio przez wiatr).

”

W analizie akustycznej dla potrzeb ,Raportu zastosowano metode
alternatywng obliczania poziomu diwieku A, zgodng z PN ISO 9613-2 ,Akustyka.
Ttumienie dZwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda
obliczania” — punkt 7.3. Alternatywna metoda obliczania poziomu dZzwieku A ww. normy.
W metodzie alternatywnej, przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

e przedmiotem zainteresowania jest tylko poziom dzwieku w punkcie odbioru (celem
analizy w ,Raporcie...” jest okreslenie poziomu diwieku w punktach recepcyjnych
zlokalizowanych na granicy terenéw chronionych akustycznie;

e diwiek nie jest tonem (ton to najprostszy sygnat akustyczny czyli diwiek
charakteryzujgcy sie sinusoidalnym przebiegiem czasowym cisnienia akustycznego),
typowe zjawiska akustyczne w tym hatas — majg bardziej ztozony przebieg czasowy;
mozna je traktowad jako sume wielu sktadowych (tondw) o réznych czestotliwosciach
i amplitudach.

Dodatkowo na obecnym etapie inwestycji nieznany jest model turbiny jaka
zostanie zastosowana, a co za tym idzie nieznane jest widmo mocy akustycznej,
poprawka wynikajaca z wptywu gruntu (sktadowa Agr), zgodnie z normg PN-ISO 9613-2
,Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna
metoda obliczania.”, obliczana jest metodg alternatywng. W metodzie tej nie ma
zastosowania wspotczynnik ttumiennosci gruntu G. W analizie akustycznej wzieto pod
uwage obszary chronione akustycznie znajdujgce sie w obrebie oddziatywania izofony

o wartosci 40 dB.

W analizach akustycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
— elektrownia wiatrowa to punktowe Zrddto hatasu,
— obszary immisji zlokalizowano w miejscach najblizej zlokalizowanych
zabudowan mieszkaniowych,
— wysokos$¢ punktu immisyjnego — 4 m.n.p.t.,
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— maksymalny poziom mocy akustycznej — do 106,5 dB,

— alternatywna metoda obliczeniowa,

— temperatura powietrza 10°C, wilgotnos¢ powietrza 70 % (najbardziej

niekorzystne warunki z punktu widzenia poziomu generowanego hatasu).

Inwestor przewiduje instalacje elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, srednicy
rotora do 130 m i wysoko$¢ wiezy do 150 m. Z uwagi na ewentualne pdziniejsze
konieczne uzgodnienia (Urzad Gminy, Starostwo Powiatowe, Zarzad Drég, Zarzad
melioracji, operator sieci elektroenergetycznej) lub niekorzystne warunki geotechniczne
moze zaj$¢ konieczno$¢ przesuniecia elektrowni wiatrowej. Dlatego wykonano
dodatkowa analize akustyczng dla przypadku przesuniecia turbiny maksymalnie 0 30,0 m
w kierunku najblizszych zabudowan. Wspdtrzedne posadowienia wszystkich turbin
sgsiadujgcych oraz elektrowni w obrebie geodezyjnym Golimowo na dziatce nr 26

zostaty przedstawione na wydrukach z oprogramowania WindPRO.

Inwestor nie zdecydowat jeszcze jaki model i producent turbiny zostanie wybrany

(do analizy akustycznej wybrano model turbiny o takim samym poziomie hatasu jak

przewidywany do wybudowania) — dlatego tez dopuszcza sie mozliwos¢ zainstalowania

dowolnego modelu pod warunkiem, ze maksymalny poziom mocy akustycznej

urzadzenia nie bedzie wiekszy niz 104,5 dB, a wysokos¢ gondoli nie bedzie wyzsza niz

150 m i nizsza niz 100 m.

Na terenie gminy planowane sg inne tego typu przedsiewziecia. Sg to elektrownie
wiatrowe z lokalizowane na dziatkach:

- 194 obreb Pawtowo

- 86 obreb Gebarzewo

- 42 Pakszyn

Najblizej rzeczonej inwestycji znajduje sie EW na dziatce 42 Pakszyn, i oddalona
jest o okoto 2,04 km. W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci kumulacji oddziatywan

akustycznych pomiedzy inwestycjami.

W odniesieniu do podejmowanego problemu emisji infradzwiekéw (dzwiekéw
o niskiej czestotliwosci — ponizej 20 Hz — wydzielanych na skutek drgan i wibracji

elementow elektrowni, nalezy wyjasni¢, iz prowadzone badania wskazujg, ze poziom
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infradzwiekdw w przypadku nowoczesnych konstrukcji elektrowni wiatrowych sg poza

granicg odczuwania przez cztowieka.

Z badan przeprowadzonych w 2009 r. przez interdyscyplinarny panel doradcéw
naukowych (doktorow medycyny, otolaryngologéw, audiologdéw, akustykdow)
powotanych przez Amerykanskie oraz Kanadyjskiego Stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej (American Wind Energy Association — AWEA oraz Canadian Wind Energy
Association — CanWEA) jednoznacznie wynika, iz negatywne oddziatywania turbin
wiatrowych na zdrowie cztowieka nie zostaty udowodnione. Ponadto z dokumentu

wynikajg nastepujgce wnioski:

1. diwieki emitowane przez turbiny wiatrowe nie narazajg na utrate stuchu ani

jakiekolwiek inne negatywne skutki zdrowotne u ludzi;

2. podstyszalne dzwieki niskiej czestotliwosci oraz infradzwieki emitowane przez turbiny
wiatrowe nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi i nie wywotujg negatywnych

skutkow fizjologicznych;

3. niektdrzy ludzie mogg odczuwad irytacje wywotang diwiekami emitowanymi przez
turbiny wiatrowe. Irytacja ta nie jest jednostka patologiczng; reakcja ludzi zalezy od

indywidualnych uwarunkowan, a nie natezenia dzwieku;

4. nie ma nic unikalnego w dZwiekach i wibracjach emitowanych przez turbiny wiatrowe.

5.3.3. Oddziatywanie na szate roslinng i organizmy zwierzece.

Projektowane obiekty i rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej nie
ingerujg znaczaco w istniejgcy stan zagospodarowania i nie zmieniajg dotychczasowej
podstawowej, rolniczej funkcji terenu. Dojazd do terenu inwestycji zapewniajg drogi
gminne oraz planowana sg do realizacji drogi dojazdowe do kazdej z turbin.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie tereny upraw
rolnych oraz zalesienia.

W trakcie prac budowlanych nastgpi usuniecie czesci szaty roslinnej. Negatywny
wptyw na roslinnos$¢ niskg bedzie ograniczony do terenu przeznaczonego pod fundament

turbiny, plac montazowy oraz droge dojazdowg i nie spowoduje szkéd w biocenozie.
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Prace bedg prowadzone szybko i przed okresem wegetacji lub po zbiorach, przez co
nastgpi wyeliminowanie zniszczenia plonéw. Fundamenty po zakonczeniu budowy beda
przykryte warstwg ziemi, tak, ze bedzie mozliwe dalsze prowadzenie upraw polowych.
Zinwentaryzowane na dziatkach, na ktérych ma by¢ posadowiona elektrownia
gatunki naleza do pospolitych na terenie catego kraju roslin siedlisk ruderalnych,
poéruderalnych i chwastow pdl uprawnych. Zajecie tgcznie 2 ha pod planowang
inwestycje w zaden sposdb nie spowoduje negatywnego oddziatywania na populacje

tych roslin.

Ogolna charakterystyka wptywu elektrowni wiatrowych na awifaune

Pozyskiwanie energii ze zrodet odnawialnych przynosi niekwestionowane korzysci
srodowisku i jest jednym z elementdw realizacji konstytucyjnej zasady zréwnowazonego
rozwoju. Atuty czystej energii sg powszechnie znane. Wystarczy chociazby przytoczyc
jeden z najbardziej znanych argumentéw - rozwdj energetyki odnawialnej zmniejsza
emisje gazéw cieplarnianych wptywajgc hamujgco na globalne ocieplenie, ktére jest
odpowiedzialne za zmiany S$rodowiska wielu gatunkéw zwierzat w tym ptakdw.
Pozyskujgc energie z wiatru, storica i wody nie uszczuplamy zasobdéw naturalnych, nie
oznacza to jednak catkowitego braku negatywnego wptywu na przyrode. Warto
uswiadomic sobie, ze nie istnieje technologia pozyskiwania energii, nawet odnawialnej,
ktéra w sposéb posredni lub bezposredni nie zmieniataby cho¢by w sposéb marginalny
warunkéw przyrodniczych. Wptyw elektrowni wiatrowych na ptaki jest weciaz
dyskutowany - podejmowane s3 projekty badawcze, realizowane eksperymenty i
obserwacje terenowe. Wyniki nie sg jednoznaczne, stad nieuniknionym rozwigzaniem
jest wypracowanie kompromisu miedzy potrzebami przyrody i rozwojem energetyki
wiatrowej. Wptyw inwestycji na ptaki zalezy od wielu czynnikéw, m.in.: lokalizacji
inwestycji, topografii terenu, kierunku wiejgcych wiatréw, gatunkéw ptakéw, liczby
osobnikdéw, rodzaju turbiny wiatrowej. Oddziatywanie sitowni jest zardwno
odstraszajgce jak i przywabiajgce, co stwarza wysokie ryzyko kolizji z obracajgcymi sie
Smigtami turbin. Ryzyko potegujg zte warunki pogodowe. Najczesciej ptaki ging,
poniewaz po prostu nie zauwazajg rozmytej ptaszczyzny powstatej podczas ruchu topat

wirnika.
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Wiekszos¢ badan wskazuje, ze S$miertelnos¢ ptakdéw w wyniku zderzenia
z topatami wirnika jest zwykle niewielka, ale jednocze$nie bardzo zréznicowana
i przecietnie waha sie od 0,01 do 23 ptakéw w ciggu roku na turbine. Ptaki leca
zazwyczaj na wysokosci powyzej 150 m, czyli wyzszej niz najczesciej stawiane
elektrownie. Nalezy jednak pamietac, ze ptaki rozpoczynajgc wedrédwke, zanim osiggng
odpowiedni putap wysokosci, lecg na znacznie nizszej wysokosci. Z drugiej strony
studiujgc tor lotu ptakdéw zaobserwowano, ze niektore gatunki ptakdéw potrafig omijac
turbiny w odlegtosci od 100 do 3000 m przed nimi.

Amerykanski Kongres zlecit opracowanie raportu Krajowej Radzie ds. Badan
(National Research Council - NRC). Wyniki przeprowadzonych badan potwierdzaja teze,
iz wptyw odpowiednio zlokalizowanych farm wiatrowych na ptaki jest znikomy
w porownaniu do wptywu, jaki na ptaki ma ogélnie dziatalno$¢ ludzka. Raport wskazuje,
iz farmy wiatrowe moga mie¢ niewielki wptyw na srodowisko w skali lokalnej lub
regionalnej, jednakze nie znaleziono zadnych dowoddéw na to by $Smiertelno$¢ ptakow
spowodowana przez turbiny wiatrowe w jakimkolwiek stopniu przyczyniata sie do zmian
w populacji ptakdow na terenie Standéw Zjednoczonych. Ponizej przedstawiono przyczyny

Smierci ptakéw na 10.000 przypadkow:

- Wieze telekomunikacyjne 250
- Pestycydy 700
- Pojazdy 700
- Linie wysokiego napiecia 850
- Inne formy dziatalnosci cztowieka 1000
- Koty 1000
- Budynki 5500

Uwaza sie, ze elektrownie wiatrowe mogg miec nastepujgcy negatywny wptyw na
awifaune:

- mogg odstraszaé ptaki powodujgc efekt bariery,
- mogag przyczyniaé sie do kolizji ptakow z topatami wirnika,

- duze obszary pokryte instalacjami mogg powodowac¢ wydtuzenie tras migracji ptakow.
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Z powyzszych powodow wsrdod uwarunkowan przyrodniczych ograniczenia
lokalizacji dla planowanego kompleksu elektrowni wiatrowych powinny stanowié:

e tereny podmokte ze zbiorowiskami roslinnosci torfowiskowej i tgkowej, doliny
rzeczne, tereny trwale wilgotne i podtopione, ktére dodatkowo charakteryzujg
sie niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi dla posadowienia obiektéw;

e kompleksy lesne;

e cenne zbiorowiska roslinne poza lasami i bagnami;

e akweny wodne;

e miejsca wazne dla ptakéw (atrakcyjne zerowiska, trasy regularnych przelotéw

wedrowkowych, trasy regularnych dolotéw na zerowiska i noclegowiska);

W lokalnej skali istotne znaczenie jako czynnik ograniczajgcy lokalizacje
elektrowni wiatrowych majg zwfaszcza niewielkie formy ochrony przyrody (uzytki
ekologiczne, pomniki przyrody, udokumentowane stanowiska chronionych gatunkéw
rodlin i zwierzat), ktére powinny zosta¢ wytgczone z lokalizacji ze wzgledu na ich

znaczenie ekologiczne krajobrazowe.

Analizujgc prowadzone obserwacje na obszarze planowane] inwestycji w gminie
Czerniejewo, mozna stwierdzi¢, ze lokalizacja planowanej elektrowni wiatrowej jest bez

znaczacego wptywu na ptaki.

Planowana elektrownia wiatrowa nie bedzie zlokalizowana na terenach
podmoktych ze zbiorowiskami roslinnosci torfowiskowej i tgkowej, na terenach trwale
wilgotne i podtopionych, a wiec na terenach atrakcyjnych dla ptactwa. Teren
wyznaczony pod inwestycje znajduje sie rowniez poza zwartymi kompleksami leSnymi,

cennymi zbiorowiskami roslinnymi i bagnami.
Oddziatywanie na ortnitofaune.

Metodyka prac terenowych zostata zaproponowana zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi: , Wytyczne w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na
ptaki”, Szczecin, marzec 2008 r., rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej, Ogodlnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
i Zachodniopomorskie Towarzystwo Ekologii Praktycznej (PSEW 2008 r.) oraz zostata

poszerzona o zalecenia PROJEKTU Nowych wytycznych: Chylarecki P., Kajzer K., Wysocki,
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D. Tryjanowski, P. Wuczynski, A. PROJEKT. Wytyczne dotyczagce oddziatywania

elektrowni wiatrowych na ptaki. GDOS 2011 (gtéwnie lista gatunkéw kluczowych).
Zgodnie z powyzszym zakres monitoringu przedrealizacyjnego obejmuje:

e Liczenia transektowe,

e Liczenia z punktdw obserwacyjnych,

e Cenzus gatunkow kluczowych dla oceny walordw ornitologicznych terenu,
e Badania rozpowszechnienia ptakéw w standardzie MPPL (www.mppl.pl),

e |dentyfikacje zgrupowan i koncentracji ptakéw.

W trakcie badan przeprowadzono 38 kontroli terenowych obejmujgcych okresy
fenologiczne migracji jesiennej, zimowania, migracji wiosennej oraz okres legowy i
polegowy. Dokonano réwniez dwéch obserwacji w protokole MPPL. Waloryzacji terenu
starano sie dokonywaé w korzystnych warunkach pogodowych, by wyniki w jak najlepszy

sposéb oddawaty sktad gatunkowy i ilosciowy ornitofauny.

Szczegoétowa analiza potencjalnego wplywu elektrowni wiatrowej na
ornitofaune, wnioski oraz zalecenia znajdujg sie w zataczniku nr 6 do Raportu pt.:
»Raport z monitoringu przedrealizacyjnego ornitofauny na terenie projektowanych
elektrowni wiatrowych na dziatkach o nr 86 w obrebie miejscowosci Gebarzewo; 194 w
obrebie miejscowosci Pawtowo; 26 w obrebie miejscowosci Golimowo; 42 w obrebie

Pakszyn, gmina Czerniejewo”.
Oddziatywanie na chiropterofaune.

Na monitorowanej powierzchni wyznaczono 4 punkty nastuchowe i 4 transekty.
Przy wyznaczaniu miejsc nastuchu uwzgledniono przede wszystkim lokalizacje elektrowni
wiatrowej, mozliwo$é przeciecia tras przelotdw nietoperzy pomiedzy potencjalnymi
miejscami schronien, rozrodu i zerowania, a rejonem planowanej lokalizacji elektrowni.
Aktywnos¢ nietoperzy rejestrowano za pomocg szerokopasmowego detektora Anabat
SD2 (Titley Scientific, Australia). Detektory tego rodzaju umozliwiajg nastuch w czasie
rzeczywistym i rejestracje diwiekdw nietoperzy w plikach systemu Anabat.

Zarejestrowane sekwencje analizowano za pomocg programu AnalookW (Titley
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Scientific, Australia). Dla wszystkich nastuchéw w celu standaryzacji danych, liczbe
odgtoséw przelotdw notowang w okresie czasu przeliczano na 1 godzine, uzyskang
wartos¢ okreslono, jako ,IC”. Indeks IC to wartosc liczbowa podawana w jednostkach
aktywnosci/godzine, okreSlana dla kazdego badania na poszczegdlnych punktach
nastuchowych lub transektach, wyliczana oddzielnie dla poszczegélnych gatunkéw lub
grup gatunkéw (w tym tacznie dla wszystkich nietoperzy), liczona wedfug wzoru
okres$lonego w wytycznych dotyczacych oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na
nietoperze. Jako jednostke aktywnosci rozumiano zarejestrowang, nieprzerwang

sekwencje sygnatéw echolokacyjnych jednego osobnika trwajgca nie dtuzej niz 5 s.

Zgodnie z Wytycznymi skupiono sie na lokalizacji wszystkich waznych, duzych
zimowisk w promieniu 1 km od obszaru planowanej inwestycji. Pierwszym etapem
lokalizacji tych miejsc byt przeglad literatury dotyczacej znanych zimowisk nietoperzy w
Polsce. Drugim etapem byta ocena przydatnosci istniejgcych potencjalnych schronien,
ktérag wykonano podczas dodatkowych wizji terenowych. Oprécz przegladu i oceny
zabudowy miejscowosci sgciadujacych z terenem planowanej farmy wiatrowe;j
przeprowadzono réwniez wywiad wsrdd spotecznosci lokalnej odnosnie potencjalnych
miejsc wystepowania nietoperzy.

W trakcie trwajgcych badan przeprowadzono réwniez inwentaryzacje
chiropterologiczng. W obrebie badanego obszaru stwierdzono obecnos¢ gatunkdw

nietoperzy:

o Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), Karlik drobny (Pipistrellus pygmeus)
o Karlik wiekszy (Pipistrellus nathusii)

e Mroczek pdiny (Eptesicus serotinus)

e Borowiec wielki (Nyctalus noctula)

e Gacek brunatny (Plecotus auritus)

Szczegétowa analiza potencjalnego wptywu elektrowni wiatrowej na
ornitofaune, wnioski oraz zalecenia znajdujg sie w zataczniku nr 7 do Raportu pt.:
»Raport z monitoringu chiropterologicznego dla planowanych lokalizacji elektrowni

wiatrowych - Czerniejewo”.
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5.3.4. Oddziatywanie na krajobraz.

Realizacja zadania planuje budowe pojedynczej sitowni wiatrowej w formie wiezy
o wysokosci do 150 m z gondolg zainstalowang na szczycie i z wirnikiem o rozpietosci
topat do 130 m. Obiekty te bedg gérowaé nad otoczeniem, w tym réwniez nad lasami
i bedg widzialne nawet ze znacznych odlegtosci. Smigta bedace w ruchu zwracaé beda

uwage i przykuwad wzrok.

Na widocznos¢ elektrowni wiatrowej w krajobrazie wptyw ma réwniez
uksztattowanie terenu (wzgérzowe, pagoérkowate, réwninne), otoczenie, forma
uzytkowania i sgsiedztwo okolicznych terenéw (lesne, rolnicze, rekreacyjne),
koncentracja i rodzaj innych obiektéw kubaturowych (miasta, wsie, tereny
przemystowe), jak rowniez odlegtos¢ od szlakow komunikacyjnych (drogowych,
kolejowych, rzecznych).

Ze wzgledu na wysokos¢ sitowni wiatrowej nie ma mozliwosci jej zamaskowania.
W celu zlikwidowania dysonansu w przestrzeni, mimo iz jest to element wysoki
i zarazem waski, pomalowanie jej na jasny kolor , powoduje, ze przy wiekszej odlegtosci
trudno jg zauwazy¢, ,zlewa” sie z otoczeniem. Im wieksza ilo$é sitowni skupiona jest na
ptaskim niezabudowanym terenie, tym dysonans krajobrazowy jest wiekszy. Widocznosé
sitowni wiatrowych w przestrzeni uzalezniona jest w znacznym stopniu od panujgcych
warunkéw atmosferycznych i pory dnia. Duzy wptyw na ich widocznos¢ ma kolor
otoczenia i jego oswietlenie w tym: zachmurzenie nieba, kolor chmur, wysokos¢
potozenia stonca itp. Wtasciwie dobrany kolor wiez (na przyktad kilka jasnych koloréw),
zblizonych do koloru nieba powoduje, ze w pewnych porach dnia wieze sg niewidoczne.

Nalezy podkresli¢, ze ocena wptywu elektrowni wiatrowej na krajobraz jest oceng

subiektywng i zalezy od indywidualnego podejscia.

5.3.5. Oddziatywanie w zakresie pdl elektromagnetycznych.

W przypadku planowanej inwestycji — budowy elektrowni wiatrowej, brak jest
zrodet pdl elektromagnetycznych, ktére mogg by¢ istotne z punktu widzenia ochrony
zdrowia cztowieka.

W odniesieniu do generatorow pradu (turbin wiatrowych) stanowigcych zrédto
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego, zagrozenie wystgpienia

niekorzystnego wptywu na zdrowie cztowieka (wystepujgce w sytuacji dtugotrwatej
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ekspozycji w bliskiej odlegtosci — do kilku metrow) zostato ograniczone do wartosci
pomijalnej, poprzez umieszczenie ich na duzej wysokos$ci powyzej poziomu gruntu
(ok. 150 m).

Stosowana podziemna linia przytgczeniowa do krajowej sieci
elektroenergetycznej (umieszczona na gtebokosci ok. 1 m p.p.t.) bedzie dobrze
izolowana i pod katem wystepowania promieniowania elektromagnetycznego nie
stanowi zagrozenia. Ponadto, zaznaczy¢ nalezy, iz te elementy infrastruktury elektrowni
wiatrowej, zgodnie z obowigzujgcym prawem, nie wymagajg przeprowadzenia oceny

oddziatywania na Srodowisko.

Natezenie wartosci pol elektromagnetycznych reguluje:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. (Dz. U.2008 nr 25
poz.150) oraz Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003
roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 221 poz. 1645).

Nalezy jednak nadmieni¢, ze poziom pola elektromagnetycznego emitowanego
przez turbiny wiatrowe jest ekstremalnie niski. Dla terendw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, dla zakresu
czestotliwosci jakie wytwarza generator elektrowni wiatrowej, wynosi 1000 V/m dla pola
elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego. Ze wzgledu na lokalizacje turbiny
wiatrowej na wysokosci ok. 150 m nad poziomem gruntu poziom pola
elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni, w poziomie terenu
(na wysokosci 1,8 m) jest w praktyce pomijalny. Urzadzenia generujace fale
elektromagnetyczne (zaréwno generator jak i transformator) znajdg sie wewnatrz
gondoli i s zamkniete w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem
o wiasciwosciach ekranujacych, co w konsekwencji powoduje, ze efektywny wptyw
elektrowni wiatrowej na ksztatt klimatu elektromagnetycznego Srodowiska bedzie rowny
zero. Pole generowane przez generator bedzie polem o czestotliwosci 100 Hz, natomiast
pole generowane przez transformator — polem o czestotliwosci 50 Hz. Wypadkowe
natezenie pola elektrycznego na wysokosci 1,8 m n.p.t. wyniesie ok. 9 V/m, tj. znacznie
ponizej wartosci wystepujacej naturalnie. Wypadkowe pole magnetyczne wyniesie

w tym miejscu ok. 4,5 A/m, a wiec réwniez mniej niz naturalne pole naturalne.
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5.3.6. Efekt migotania cienia.

Zjawisko migotania cieni w przypadku turbiny o tych parametrach nie bedzie
wystepowac. Aby efekt migotania ceni wywotywany przez elektrownie wiatrowe moégt
osiggnac¢ czestotliwos¢ efektu stroboskopowego, a wiec przekracza¢ warto$é 2,5 Hz,
rotor wiatraka musiatby wykonywa¢ 50 obrotéw wirnika na minute, tymczasem
nowoczesne wolnoobrotowe turbiny obracajg sie z predkosciag maksymalng 20 obrotéw
na minute (wtasnie takiego typu turbiny majg by¢ zainstalowane w przedmiotowej
inwestycji). Stare turbiny, mniejszych mocy (ponizej 500 kW) mogg obracac sie znacznie
szybciej, nawet powyzej 50 obrotéw na minute i to ich pracy moze takie zjawisko
towarzyszy¢. Ponadto w celu eliminacji mozliwosci wystgpienia reflekséw swietlnych
turbiny zostang tak pomalowane, by uniemozliwi¢ powstawanie tego zjawiska.
W przypadku planowanej inwestycji czestotliwos¢ migotania cienia wynosi¢ bedzie 0,72

Hz dla wariantu | i 0,6 Hz dla wariantu Il.

5.3.7. Oddziatywanie w zakresie wibracji.

Eksploatacja elektrowni wiatrowych stanowi¢ moze zrédto wibracji pochodzgcych
z generatora i rotora, a takze drgan wiezy powstajgcych na skutek jej odchylania sie od
pionu pod wplywem naporu wiatru, przy jednoczesnym efekcie zyroskopowym
wywotywanym przez pracujgcy rotor. Przeglad dostepnych danych pomiarowych
wskazuje, ze sg to drgania o niewielkiej czestotliwosci — ponizej 600 Hz i bardzo matej
amplitudzie. Ich oddziatywanie na srodowisko uznaje sie powszechnie za niewielkie.
Interesujgce podsumowanie dotychczasowych rezultatéw prac studialnych, w tym
zakresie zawiera oswiadczenie naukowcdéw z Geological Society of London oraz Keele
University (Staffordshire), ktérzy na podstawie przeprowadzonych badan wskazujg, ze
drgania powodowane przez elektrownie wiatrowe mogg by¢ wykrywane tylko przez
bardzo czute urzadzenia sejsmograficzne, majg natezenie znacznie mniejsze niz wibracje
ze 7rodet takich jak transport i z catg pewnoscig nie mogg by¢ Zrédtem negatywnego

oddziatywania na zdrowie ludzkie (zrédto: http://www.bwea.com/ref/Ifn_keele.html).

Brak jest rownie wiarygodnych i kompleksowych informacji i danych badawczych

potwierdzajgcych lub negujacych wptyw drgan niskiej czestotliwosci generowanych
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przez lgdowe elektrownie wiatrowe nowej generacji na zwierzeta bytujgce na lub pod
powierzchnig ziemi. Znaczgca w tym wzgledzie literatura dotyczy jedynie wptywu w tym
zakresie istniejgcych juz parkéw morskich, gdzie warunki propagacji fal dzwiekowych
niskiej czestotliwosci w wodzie sg diametralnie rézne od warunkdéw panujgcych
w Srodowisku gruntowym. Ponadto szereg zwierzat morskich wykorzystuje organy
stuchowe do lokalizacji i nawigacji pod powierzchnig wody, w zwigzku z czym w ich
przypadku oddziatywanie wszelkiego typu zaburzen tta akustycznego ma istotnie wieksze
znaczenie. Wobec bogactwa literatury w odniesieniu do farm morskich ,off shore”
i szczatkowych informacji o oddziatywaniu wibracji powodowanych przez farmy lgdowe
,»on shore” nalezy domniemywa¢, ze zagadnienie to nie stato sie jak dotgd przedmiotem
szczegolnej uwagi naukowcdédw, a zatem nie rejestrowano zauwazalnych negatywnych
skutkdow w ekosystemach, ktére mogtyby sie wigza¢ z oddziatywaniem wibracji na

zwierzeta, zwfaszcza na gryzonie, robaki i owady bytujgce w gruncie.

Konkluzje taka potwierdza opublikowany w czerwcu 2009 roku raport
Europejskiej Agencji Srodowiska. Potencjat europejski energii wiatrowej na morzu i na
ladzie. Ocena ograniczen Srodowiskowych i ekonomicznych — gdzie wsréd szerokiej listy
oddziatywan ktére nalezy bra¢ pod uwage przy projektowaniu elektrowni wiatrowych,
wskazuje sie m.in. oddziatywanie wibracji na ryby i ssaki morskie, catkowicie pomijajac

problem wibracji gruntowych dla farm lgdowych.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze w trakcie pracy elektrowni wiatrowej moga
powstawaé¢ wibracje przenoszone nastepnie za posrednictwem naziemnych
i podziemnych elementdow konstrukcyjnych do gruntu. Wibracje te majg niewielka
energie i sg trudno mierzalne, zwtaszcza w obecnosci innych Zzrédet wibracji, np. drég lub
linii kolejowych. Drgania pracujacej elektrowni, dla osoby stojgcej w poblizu wiezy, s3
niewyczuwalne, dlatego tez spodziewaé sie mozna, ze nie beda takie stanowié
elementu ptoszgcego w odniesieniu do wiekszej fauny naziemnej. Domysla¢ sie mozna
rowniez, iz generowane drgania mogg potencjalnie oddziatywaé¢ na mniejsze zwierzeta
bytujace w gruncie, jednakze oddziatywanie to moze miec jedynie charakter lokalny
i bedzie ograniczaé sie wytgcznie do najblizszego sgsiedztwa elementéw podziemnych
konstrukcji. Mozna takze zaktadaé, ze wobec statosci wytwarzanego w ten sposdb

niewielkiego pola wibracyjnego zwierzeta poddane takiemu oddziatywaniu przechodzié
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bedg proces adaptacji i habituacji. Nie nalezy spodziewaé sie znaczgcego pogorszenia
liczebnosci i sktadu gatunkowego tych zwierzat, nawet w bezposrednim sgsiedztwie

fundamentéw poszczegdlnych elektrowni.

5.4. Oddziatywanie na etapie likwidacji inwestycji.

Na etapie likwidowania przedsiewziecia — rozbiérka i demontaz obiektéow
budowlanych i infrastruktury technicznej emisja bedzie miata charakter

niezorganizowany i pochodzi z réznych zrédet.

Oddziatywanie na Srodowisko gruntowo-wodne. Przy zachowaniu wszystkich
niezbednych $rodkéw ostroznosci i prowadzeniu demontazu urzadzen zgodnie
z przyjetymi instrukcjami, nie przewiduje sie powstania oddziatywan na sSrodowisko
gruntowo-wodne w fazie likwidacji. Potencjalne oddziatywania moga by¢ zwigzane
z pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego i mie¢ taki sam charakter i skale jak

oddziatywania jak na etapie budowy.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe. Nie przewiduje sie wystgpienia
niekorzystnego wptywu fazy likwidacji planowanej inwestycji na wody powierzchniowe.
Oddziatywanie na klimat i stan powietrza: Przyjmujac, ze likwidacja projektowanego
przedsiewziecia zostataby przeprowadzona, oddziatywanie inwestycji na etapie likwidacji
bedzie podobne jak na etapie budowy, jednak z uwagi na mniejszg ilos¢ maszyn
i Srodkéw transportu ucigzliwos¢ tej fazy moze byé mniejsza niz na etapie realizacji

przedsiewziecia.

Oddziatywanie na klimat akustyczny. Przyjmujac, ze likwidacja projektowanego
przedsiewziecia zostataby przeprowadzona, oddziatywanie inwestycji na etapie likwidacji
bedzie podobne jak na etapie budowy. Prace polegajgce na rozbidrce obiektéw
i porzadkowaniu placu spowodujg niezorganizowang emisje hatasu, trudng do
ilosciowego oszacowania. Przewiduje sie, ze ilos¢ maszyn i samochoddw ciezarowych
pracujgcych na etapie likwidacji bedzie znacznie mniejsza niz na etapie eksploatacji

przedsiewziecia, zatem ucigzliwosci i zasieg oddziatywania hatasu bedg mniejsze.
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Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadami. Zanieczyszczenia i ich ilosci
powstajgce na etapie likwidacji inwestycji bedg podobne do tych, ktére powstang na
etapie budowy. Poszczegdélne elementy wielkogabarytowe pojedynczej elektrowni
wiatrowej w szczegdlnosci: wieza, Smigta, czy gondola bedg natychmiastowo odbierane
przez podmioty posiadajgce odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
w tym transport, nie bedg wiec czasowo magazynowane na terenie inwestycji. Inne
odpady, w tym zuzyte oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe kod 13 02 08, zuzyte
zaolejone czysciwo i ubrania kod 15 02 02, niesegregowane zmieszane odpady
komunalne kod 20 03 01 gromadzone bedg w wyznaczonych i zabezpieczonych
miejscach (odpady niebezpieczne przechowywane bedg w szczelnych zamykanych
pojemnikach zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie) do czasu odbioru przez firmy
specjalistyczne lub przekazania do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Réwniez w tym przypadku obowigzek
gospodarowania odpadami lezat bedzie pod stronie ekip demontujgcych inwestycje, jako

wytwoércow odpaddw na podstawie odpowiednich zapisdw umow.

Oddziatywanie na faune i flore. Faza likwidacji opisywanego przedsiewziecia
wigzata sie bedzie, podobnie jak faza budowy z okresowym ptoszeniem lokalnej
zwierzyny, niszczeniem wierzchnich warstw szaty roslinnej gtéwnie w skutek
wzmozonego ruchu pojazdow mechanicznych oraz prac demontazowych prowadzacych

do lokalnego przemieszczania wierzchniej warstwy gruntu.

Wptyw na obszary chronione. W fazie likwidacji nie przewiduje sie wywierania
istotnego wptywu na obszary chronione, w tym obszary Europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000, wystepujgce w znacznej odlegtosci od terenu inwestycji. Podczas
prowadzonych na potrzeby karty informacyjnej analiz nie zidentyfikowano zagrozen dla
stanu siedlisk, ani dla celéw i funkcji, jakie stanowity podstawe dla ustanowienia

obszaréw chronionych potozonych w blizszym i dalszym sgsiedztwie inwestycji.

Oddziatywanie na krajobraz. Przyjmujac, ze likwidacja projektowanego
przedsiewziecia zostataby przeprowadzona, oddziatywanie inwestycji na etapie likwidacji

bedzie podobne jak na etapie budowy.
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Realizacja wariantu likwidacji elektrowni wiatrowych spowoduje :
o przywrocenie krajobrazu z przed okresu ich budowy;
o koniecznosé przeprowadzenia ztomowania konstrukcji;
o likwidacje fundamentu z tym zwigzane postepowanie z odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

o koniecznos$é przeprowadzenia rekultywacji terenu w kierunku rolnym.

5.5.  Skutki w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Wedtug przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska powazana awaria to
zdarzenie, w szczegélnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, ktéry prowadzi do powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska albo po-wstania takiego zagrozenia

z opdznieniem.

Elektrownia wiatrowa nie zalicza sie do grupy obiektéw stwarzajgcych ryzyko

wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

5.6. Gtéwne cechy proceséw produkcyjnych.

Do gtéwnych cech charakterystycznych proceséw zwigzanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej przy wykorzystaniu sity wiatru ze wzgledu na ochrone srodowiska
nalezy zaliczy¢:

e brak zuzycia wody i wytwarzania Sciekow technologicznych;

e brak zorganizowanych i niezorganizowanych emisji gazow i pytéw do powietrza,
w tym réwniez emisji gazéw cieplarnianych, lotnych zwigzkdw organicznych (LZO)
oraz zwigzkdw zubozajgcych warstwe ozonowg;

e procesy produkcyjne realizowane przez instalacje ze wzgledu na ich rodzaj i skale,
nie powodujg znacznego zanieczyszczenia poszczegblnych elementéw
przyrodniczych jak tez srodowiska, jako catosci (instalacje nie wymagajg
pozwolenia zintegrowanego);

e charakter procesu wytwarzania energii elektrycznej nie powoduje zaliczenia
elektrowni wiatrowych do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku jak rowniez zaktaddw

o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.
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Zestawienie gtdwnych cech charakterystycznych proceséw wytwarzania energii

elektrycznej przy wykorzystaniu sity wiatru przedstawiono w tabeli ponize;j:

Tabela 22 Zestawienie gtéwnych cech produkcyjnych przy wytwarzaniu energii przez

elektrownie wiatrowe.

Cecha procesu produkcyjnego Identyfikacja
Lp.
(eksploatacja instalacji) TAK/NIE
1 Zuzycie wody NIE
2 Wytwarzanie $ciekow :
- sanitarno-porzadkowe NIE
- technologiczne NIE
- wody opadowe i roztopowe TAK
3 Emisja zanieczyszczen do powietrza :
- gazy NIE
- gazy cieplarniane (CO;, CO, CHs) NIE
- pyty NIE
- zwigzki ztowonne NIE
- lotne zwiazki organiczne (LZO) NIE
Emisja hatasu :
- Zrédta zewnetrzne TAK
- Zrédta wewnetrzne TAK
5 Wytwarzanie odpadow :
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- zmieszane odpady komunalne NIE
6 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej :
- duze ryzyko NIE
- zwigkszone ryzyko NIE
7
Stosowanie substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla srodowiska NIE
8 Oddziatywanie na zdrowie ludzi NIE
9 Inne oddziatywania :
- wibracja TAK
- promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace TAK
- promieniowanie elektromagnetyczne jonizujace NIE
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- powierzchnia ziemi NIE
- krajobraz TAK

- awifauna TAK

Funkcjonowanie elektrowni wiatrowej polega na wykorzystaniu energii wiatru
do obrotu turbiny ($migta). Turbina obracajac sie generuje w pradnicy prad elektryczny.
Planowana elektrownia wiatrowa produkowa¢é bedzie energie elektryczng. Energia w ten

sposdb pozyskana bedzie zasilata krajowg sie¢ elektroenergetyczng.

1 Gloéwny przekaznik ‘5§ Rotor
2 Silniki kierunkowe 6 topata
3 Generator

4 Adapter lopaty

Rysunek 9 Schemat budowy elektrowni wiatrowe;j.

Faza budowy

Catos¢ robdt budowlanych prowadzona bedzie zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, warunkami wszelkich uzgodnied,, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz obowigzujgcymi przepisami, co zapewni brak ujemnego oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia w fazie jego realizacji. Do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego zostang zastosowane oraz dobrane nowoczesne i przyjazne
dla srodowiska technologie budowlane. Realizacja inwestycji opieraé¢ sie bedzie na
typowych, atestowanych, nieszkodliwych dla sSrodowiska materiatach budowlanych.

Pierwszym etapem prac budowlanych bedzie wydobycie i przemieszczenie mas
ziemnych. Prace wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (koparki,

tadowarki i wywrotki). Nastepnym etapem bedzie wylewanie stopy fundamentowej
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bedacej podstawg fundamentu. Do stopy zamocowana bedzie konstrukcja stalowa oraz
prety zbrojeniowe. Po wykonaniu stalowego szkieletu nastgpi zalanie fundamentu
betonem. Gotowy fundament zostanie zasypany ziemig. Wieza sktadac sie bedzie z kilku
stalowych cztonéw (segmentdéw). Pierwszy czton wiezy przytwierdzony bedzie do
stalowego kotnierza wystajagcego z fundamentu. Poszczegdlne segmenty wiezy
potaczone bedg ze sobg srubami. Po wzniesieniu wiezy nastgpi montaz gondoli, bedacej
obudowag urzadzen stuzacych do przemiany energii oraz przymocowany zostanie wirnik
turbiny wyposazony w $migto o trzech topatach. Prace zwigzane z wniesieniem kolejnych
cztonéw wiezy oraz posadowieniem gondoli i wirnika wykonywane beda przy
zastosowaniu dzwigu.

Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji (budowy) przedsiewziecia bedg miaty
charakter odwracalny, lokalny oraz beda wystepowaty w relatywnie krétkim czasie.

Prace budowlane bedg prowadzone etapami.

Faza eksploatacji - zasada dziatania

Naptywajacy na topaty wirnika strumien powietrza (wiatru) powodowac bedzie
ruch obrotowy wirnika. Obracajgcy wirnik przekazywaé bedzie powstata energie do
przektadni i nastepnie do generatora. Generator (pradnica) przetwarzaé bedzie energie
mechaniczng na energie elektryczng, ktdéra przewodami zostanie odprowadzona do
odbiornika.

Planowana elektrownia wiatrowa bedzie pracowaé bezobstugowo, a jej praca
sterowac bedzie komputer kontrolujgcy i monitorujgcy - wszystkie operacje dokonywane
bedg automatycznie: zatrzymanie instalacji przy spadku predkosci wiatru ponizej
predkosci rozruchowej, wytgczenie instalacji przy predkosci wiatru powyzej predkosci
krytycznej, monitorowanie stanu oleju i jego temperatury, cisnienia hamulca
hydraulicznego, itp. turbiny bedg wymagaé jedynie okresowych przegladow
i konserwacji.

Na etapie opracowania projektu budowlanego dla elektrowni wiatrowej, bedzie
mozliwe jednoznaczne wskazanie konkretnego jej typu, o parametrach nie

przekraczajgcych tych opisanych w niniejszym raporcie.
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6. Opis analizowanych wariantéw przedsiewzigcia.

W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia teren w dalszym ciggu bedzie
wykorzystywany jedynie jako teren rolny. Produkcja i wykorzystanie energii ze Zzrédet
odnawialnych nie wzrosnie i w dalszym ciggu zapotrzebowanie na energie elektryczng
bedzie zaspokajane poprzez wykorzystanie energii produkowanej przy uzyciu
tradycyjnych nosnikéw energii, tj. gtdwnie wegla, na skutek czego nie zostanie obnizony

poziom zanieczyszczen.

W ramach projektu wyrdzniono dwa warianty polegajgce na doborze turbiny
o réznych parametrach (tabela 1). Wariant | — wybrany przez Inwestora - zaktada
posadowienie turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW i wysokosci wiezy do 150 m. Drugim
wariantem technologicznym byto rozpatrzenie posadowienia elektrowni o mocy do
2,5 MW i wysokosci wiezy do 123 m. W celu potwierdzenia, iz wariant wybrany przez
Inwestora spetnia wymagania dopuszczalnych poziomdw hatasu na obszarach objetych
ochrong akustyczng, dotgczono analize akustyczne dla rzeczonego. Ostatecznie do
realizacji przyjeto wariant pierwszy jako ten, spetfniajgcy ograniczenia akustyczne.
Ponadto w mysl zasady zréwnowazonego rozwoju nalezy przyjaé, iz pozadanym
rozwigzaniem jest takie, ktdére przy takim samym — badZz bardzo zblizonym -
oddziatywaniu na srodowisko zapewnia wiekszg wydajnos¢ i wtasciwy poziom realizacji
zamierzonego celu. Wieksza turbina produkuje wiecej pradu, ma lepszg wydajnosc,
a tym samym w wiekszym stopniu przyczynia sie do zapewnienia korzystnego stanu
srodowiska, przy jednocze$nie podobnym poziomie oddziatywania jak mniejsza
instalacja. Wobec powyzszego, wariant wybrany przez Inwestora jest jednoczesnie tym,
najkorzystniejszym dla srodowiska. Wykonano réwniez analize akustyczng dla wariantu

alternatywnego.

Podczas projektowania dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia planowanej
lokalizacji posadowienia elektrowni wiatrowej na odlegto$é do 30 m wg. wspdtrzednych
lokalizacji, ktére obecnie wynoszg N: 508 844 , E: 401 450 (Panstwowy Uktad
Wspdirzednych Geodezyjnych 1992. Na etapie ewentualnego raportu zostang dotgczone
wyniki  analizy  akustycznej  przedstawiajgce  poziom  natezenia  diwieku

w przypadku zmiany lokalizacji elektrowni - przesuniecie w kierunku najblizszej
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zabudowy (wariant najniekorzystniejszy). Alternatywne przesuniecia mogg okazaé sie

konieczne w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych.

Wszystkie dotgczone analizy hatasu zostaty wykonane przy zatozeniu
wykorzystania alternatywnej metody obliczeniowej. Z analizy wynika, ze w obrebie
oddziatywania planowanej inwestycji (izofona 45 dB) nie znajdujg sie jakiekolwiek
zabudowania, dla ktérych dopuszczalny pozim hatasu mégtby by¢ przekroczony. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) parametry

analizowanego poziomu hatasu sg dopuszczalne w rejonie planowanej inwestycji.

W otoczeniu planowanego przedsiewziecia znajduje sie rozproszona zabudowa
zagrodowa, tj. tereny chronione akustycznie. Réwnowazny poziom dzwieku w obrebie
zabudowan w porze nocnej nie moze przekroczyé 45 dB (A). Wyniki przeprowadzonych
analiz wskazujg, iz turbina potozong bedzie w odlegtosci wiekszej od wymaganej

wzgledami ochrony akustyczne;.

Ponizej przedstawione zostaty wszystkie warunki rozpatrywane podczas wyboru

ostatecznej lokalizacji projektu realizacji:
- Warunki wiatrowe panujgce w danej okolicy

Potencjalna lokalizacja turbiny wiatrowej byta badana przede wszystkim pod
katem warunkoéw wiatrowych. Pierwotnie sprawdzono ogdlnie site wiatru korzystajgc
z gotowych danych, wysokosci nad poziomem terenu i uksztattowania terenu. Wstepne

badania wskazujg na bardzo korzystne warunki wiatrowe.
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Rysunek 10: Mapa wietrznosci na podstawie danych prof. Haliny Lorenc oraz strefy
energetyczne wiatru w Polsce.

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie: http://vawt.com.pl/zalety-vawt/dlaczego-warto-zainwestowa-
w-vawt/warunki-wietrzne-w-polsce.html

- Mozliwos¢ przytaczenia elektrowni wiatrowej do linii energetycznej
Sie¢ energetyczna w Polsce w tym m.in. w wojewddztwie wielkopolskim

jest strukturg generalnie stabo przystosowang do przyjmowania dodatkowych obcigzen
w postaci energii z turbin wiatrowych. Dlatego istotne dla inwestora jest ustalenie

z operatorem sieci czy wpiecie danej mocy do systemu jest wykonalne.

Inwestor na obecnym etapie prac rozpatruje warianty przyfaczenia

projektowanej turbiny wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
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poprzez wpiecie planowane] lokalizacji do istniejgcych linii SN, ktére znajdujg sie
w odlegtosci ok. 231 m i 329 m od planowanej lokalizacji inwestycji lub poprzez
doprowadzenie linii do stacji GPZ we Wrzesni badZz w GnieZnie. Kabel zostanie utozony
na terenie gruntéw ornych. Odlegtos¢ turbiny wiatrowe] od linii, do ktérej moze zostaé
przytaczona jest istotna z dwdch powodow. Jednym z nich jest koszt kabli niezbednych
do potaczenia turbiny z siecig. Drugim problemem jest konieczno$¢ zabezpieczenia
gruntu pod nadmiernie dtugg trase kablowa szczegdlnie, gdy kabel przebiega przez
dziatki nalezgce do duzej liczby witascicieli. Wszystkie powyzsze uwarunkowania

wskazujg, ze turbina usytuowana jest optymalnie.

- Formalno-prawna mozliwos¢ wybudowania elektrowni

Turbiny wiatrowe mogg zostaé zbudowane tylko w obszarach przeznaczonych na
ten cel, jednak Gmina Czerniejewo nie opracowata miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego réwniez nie wskazuje takich obszaréw. Inwestor
podpisat umowe dzierzawng z wtascicielem gruntu i ma tytut prawny do wybudowania

turbin wiatrowych na tym terenie.

- Warunki srodowiskowe

Wybierajac lokalizacje uwzgledniono potozenie elektrowni wiatrowej wzgledem

obszaréw chronionych i potencjalnych korytarzy ekologicznych.

7. Opis potencjalnych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko oraz opis
zastosowanych metod prognozowania.

7.1. Istnienie przedsiewziecia.

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, zwigzane z istnieniem przedsiewziecia
przedstawiono w tabeli.

Oszacowania potencjalnych oddziatywan z oznaczeniem symbolami:
L - lokalne,

R- regionalne,
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Z - oddziatywanie znaczace,
NZ - oddziatywanie nieznaczne
X - oddziatywanie wystepuje,

- - brak oddziatywania,

O - oddziatywanie pomijalnie mate,

NO - nieodwracalne,
D -dfugotrwate,
K — krotkotrwate,

OD - odwracalne.

Tabela 3 Oddziatywania wynikajace z istnienia przedsiewziecia.

Nr Element Oddziatywania niekorzystne Oddziatywania korzystne
Z [N2|K|D|ODINO| L |R|[Z|NZ|K |D|L R
1 2 4 1516|789 |10(11(12|13|14 |15 16
Przyrodnicze
1. |Wody powierzchniowe N T T I e e -
2. |Wody podziemne S e I e -
3. |Jako$¢ powietrza e L e e T O R B ¢ -
4. |Klimat lokalny T e e -
5. |Klimat akustyczny (hatas i x| x| - X - x| - -]-1-1-]-* -
wibracje)
6. |Gleby i powierzchnia ziemi (w
tym odpady) S S v R Ve I A I " P A O R
Lasy (unikniecie emisji CO,) e T I e e I O T A Y X
Fauna, flora, krajobraz S X x| - X - X - - -] -] -
Przestrzenne i punktoweformy | - | X | X | - | X | - | X | = | - | - | - | - | - -
ochrony przyrody — Natura 2000
10, |Awarie - X | X -1 X - X - - - - - - -
Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1. |Zdrowie ludzi, mobilnoé¢ zaktadu| - | - | - | - | - | - | - | - | - |- |- -] - -
2. |Zatrudnienie A T T T e e -
3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - x| - - -l x R
Wzajemne oddziatywanie
a)ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i - X x| - x| -l x| -] -1-1-1- -
powietrze
b)powierzchnia ziemi - X x| - X -] X - - - - - - -
c)dobra materialne, zabytki i kultury D -
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7.2.  Wykorzystanie zasobow Srodowiska.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcdéw, materiatow,
paliw oraz energii na etapie budowy, sg niewielkie i nie majg praktycznie znaczenia
z punktu widzenia ochrony srodowiska. Wymieni¢ tutaj nalezy energie potrzebng do
zasilania urzadzen wykorzystywanych w trakcie prac montazowych oraz paliwo
potrzebne do srodkdw transportu.

W czasie realizacji procesu inwestycyjnego, a w szczegdlnosci podczas
wykonywania fundamentéw pod turbiny wiatrowe, zapewni sie dostawy gotowej
mieszanki betonowej (w zwigzku z czym nie bedzie to generowato zapotrzebowania na
wode) oraz innych materiatéw budowlanych, a takze poszczegdlnych elementdéw turbiny
wiatrowej bezposrednio na plac budowy.

Zapotrzebowanie na wode ograniczone bedzie do celdw sanitarnych.

W ocenie wptywu na srodowisko w przypadku danej inwestycji znaczenie
praktyczne ma etap eksploatacji. Turbiny wiatrowe sg urzadzeniami, ktére na etapie
swojego funkcjonowania praktycznie nie wykorzystujg wody, surowcéw, materiatéw
oraz paliw. Turbiny wiatrowe przy braku lub niewielkim wietrze, wykorzystujg energie
elektryczng do zasilania swoich wewnetrznych systemdw. Pojedyncza turbina potrzebuje
nie wiecej niz 4,5 kW mocy. Natomiast w miesigcu ilos¢ pobieranej energii moze
0siggnac¢ w skrajnym przypadku 400 kWh (na ogét okoto 200 kWh).

Turbiny wiatrowe to urzgdzenia proekologiczne, ktére w zatozeniu swojego
funkcjonowania ograniczajg zuzycie surowcéw naturalnych.

Turbiny wiatrowe nie wymagajg statej obstugi, tylko okresowej konserwacji.
Budowa elektrowni wiatrowej nie wymaga réwniez budowy przytgczy wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych.
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7.3. Metody prognozowania zastosowane w ocenie oddzialywania na
srodowisko.

W niniejszej ocenie oddziatywania na s$rodowisko zastosowano nastepujace

metody prognozowania:

e indukcyjno — opisowa,
e analiz kartograficznych,
e analogii srodowiskowych,

e modelowania z uzyciem specjalistycznych programéw komputerowych.

8. Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie ma charakter proekologiczny, umozliwia
wykorzystanie alternatywnej (odnawialnej) energii - wiatru i rezygnacje z energii
uzyskiwanej z paliw kopalnych, a ponadto w poréwnaniu do elektrowni
konwencjonalnych nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych do srodowiska:

Sciekdw, zanieczyszczen powietrza, toksycznych odpaddw.

Przy realizacji planowanego przedsiewziecia wdrozone zostang technologie
i rozwigzania techniczne chronigce s$rodowisko, pozwalajagce na ograniczenie
ucigzliwosci:
Faza budowy

Przy realizacji planowanego przedsiewziecia wdrozone zostang technologie

i rozwigzania techniczne chronigce s$rodowisko, pozwalajagce na ograniczenie
uciazliwosci:

e ogrodzenie miejsca budowy siatkg o oczkach mniejszych niz 0,5 cm, ktéra bedzie
wkopana w ziemie i zapewni uniemozliwienie eksploracji terenu realizacji
inwestycji przez ptazy i inne drobne kregowce;

e usuniecie z terenu budowy wszystkich bytujgcych tam do momentu jej

rozpoczecia kregowcéw i przeniesienie ich do siedliska o zblizonej

charakterystyce;
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e objecie szczegdlnym nadzorem systemoOw zabezpieczajacych uzywane maszyny
i urzadzenia przed wyciekami do gruntéw substancji smarowych i olejéw, co
skutkowatoby wystgpieniem kontaminacji gleby oraz wéd gruntowych;

e wtasciwe rozplantowanie nadmiaru gleby w okolicy inwestycji, zas przy jej
nadmiarze wywiezienie na wyznaczone w gminie miejsca sktadowania;

e wilasciwe zorganizowanie placu budowy z zapleczem socjalnym, z zachowaniem
porzadku i prawidlowego zabezpieczenia sprzetu budowlanego (maszyn
i pojazdéw) oraz magazynowanych materiatéw celem wykluczenia przenikniecia
produktow ropopochodnych do srodowisko gruntowo-wodnego;

e wykorzystanie do prac budowlanych ciezkiego sprzetu budowlanego (maszyn
i pojazdéw) wytacznie sprawnego technicznie i posiadajacego odpowiednie
atesty;

e prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej celem ograniczenia do
minimum stopnia zmiany klimatu akustycznego w szczegdlnosci wzgledem
budynku
mieszkalnego, sgsiadujacego z miejscem realizacji przedsiewziecia;

e zabezpieczenie mas ziemnych, powstatych w trakcie budowy celem pdzniejszego
wykorzystania do prac rekultywacyjnych, prowadzonych po zakoriczeniu roboét
budowlanych;

e stosowanie zasady minimalnej ingerencji w sSrodowisko;

e selektywne zbieranie i magazynowanie odpadéw w miejscach do tego
przystosowanych, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do

odzysku lub unieszkodliwienia.

Faza eksploatacji:

Ze wzgledu na swojg wysokos¢ elektrownia jest szczegdlnie narazona na
wytadowania elektryczne. W celu ochrony konstrukcji, zostanie ona wyposazona
w instalacje odgromowa. Ponadto, zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami, turbina
wiatrowa zostanie odpowiednio oznakowana poprzez zainstalowane oznakowanie
dzienne przeszkodowe oraz oznakowanie nocne przeszkodowe (oSwietlenie

ostrzegawcze).
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Eksploatacja turbiny wiatrowej nie bedzie powodowata emisji substancji do
srodowiska w postaci: Sciekdw, zanieczyszczen lotnych, odpaddéw. Elektrownia wiatrowa
moze by¢ Zrodtem emisji hatasu do $rodowiska. Hatas ten pochodzi z uktadéw
mechanicznych gondoli oraz z przestrzeni, w jakiej porusza sie wirnik elektrowni (tzw.
hatas aerodynamiczny). Strefa zagrozenia hatasem nie obejmuje terenéw chronionych
przed hatasem, a przede wszystkim terendw zabudowy mieszkaniowej poszczegdlnych

okolicznych miejscowosci.

W celu okreslenia ucigzliwosci akustycznej powodowanej pracg turbiny,
przeprowadzono analize stopnia oddziatywania na srodowisko naturalne. Nalezy jednak
wzig¢ pod uwage fakt, iz poziom mocy akustycznej jest zmienny w czasie i zalezy od

wielu czynnikéw, m.in.: warunkéw atmosferycznych, predkosci obrotowej turbiny.

Zagadnienia ochrony srodowiska przed hatasem s3 regulowane w podstawowym
zakresie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Zgodnie z tabelg stanowigcg zatgcznik do przedmiotowego rozporzadzenia, dla

terenu inwestycyjnego, obowigzujg dopuszczalne wartosci poziomu hatasu:

: Pozostate obiekty i dziatalnosc bedaca
Lp. Rodzaj terenu iré:(jtzam hakais eda
LAeg D
przedziat czasu %Aew? N
odniesienia réwny 8 el
A odniesienia rowny 1
najmniej korzystnym nie k ‘o6
godzinom dnia kolejno Gl dhi B s Y
po sobie godzinie nocy
nastepujacym
1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiazanej ze statym
2 5 50 40
lub czasowym pobytem dzieci i
mtodziezy?
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitaliw miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowe|
3 wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie Srodmiejskiej miast 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancow?®
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W celu sprawdzenia ucigzliwosci akustycznej inwestycji wykonano obliczenia
rozprzestrzeniania hatasu w srodowisku na podstawie normy PN-ISO 9613-2 — Akustyka,
wykorzystujgc oprogramowanie WindPRO i modut DECIBEL. Przeprowadzono analize
oddziatywania akustycznego dla wariantu wybranego przez inwestora, oraz analize
akustycznych oddziatywan przy najwyzszej wysokosci zamontowania turbiny na
wysokosci 150 m oraz najnizszej wysokosci zamontowania wirnika, a takze analize
oddziatywan po przesunieciu planowanej turbiny o 30 m w kierunku najblizszej
zabudowy mieszkaniowej. Najblizsza planowana turbina znajduje sie w odlegtosci ponad
2 km od planowanego przedsiewziecia. Co za tym idzie, nie ma ryzyka kumulowania sie
oddziatywan, a co za tym idzie wzrost poziomu hatasu dla rozpatrywanych punktow
immisji.

Dla zminimalizowania oddziatywania na srodowisko przyrodnicze:
e turbina wiatrowa zostanie wykonczona przy uzyciu koloréw neutralnych
krajobrazowo,
e zamontowana zostanie turbina, umozliwiajgca dotrzymanie okreslonych
przepisami prawa dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku,
e prace serwisowe (wymiana oleju przektadniowego i hydraulicznego) prowadzone
bedg przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (np. brak opadow),

a powstajgce odpady bedg zagospodarowywane w  przewidziany

w obowigzujacych przepisach sposéb,

e pod stanowiskiem transformatora bedzie wykonana szczelnie wyizolowana misa
olejowa, o pojemnosci ponad 110 % zawartosci oleju w transformatorze —
pojemnos¢ misy olejowej pozwoli, w wypadku awarii na zatrzymanie catej ilosci

oleju.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr.151, poz.120 z pdin.zm.) i opisanymi w przedmiotowym
Raporcie.

Natura 2000 to pokrywajgca catg UE sie¢ ekologiczna, obejmujgca prawie 26 tys.

siedlisk w 27 panstwach UE. Natura 2000 zostata ustanowiona dyrektywa siedliskowa

Strona 90z 111



w 1992 r. i zajmuje prawie 18 proc. powierzchni UE. Celem sieci jest zapewnienie
ochrony i zréwnowazonego korzystania z terendw o wysokiej réznorodnosci
biologicznej, oraz w dtugim okresie — zapewnienie przetrwania najbardziej
wartosciowych i zagrozonych gatunkéw i siedlisk. Natura 2000 nie jest jednak systemem
Scistych rezerwatow przyrody wykluczajgcych wszelkg ludzka dziatalno$¢. Planowane
przedsiewziecie zostanie usytuowane poza elementami $srodowiska objetymi ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wykonana analiza ornitologiczna
wskazuje, ze przedstawiona lokalizacja turbiny wiatrowej nie bedzie stwarzac
powazniejszych zagrozen dla ptakéw. W okresach wedréwek nie przewiduje sie
widocznych zagrozen dla ptakéw. Nie przewiduje sie wptywu planowanej elektrowni
wiatrowej na obszary Natura 2000. Przy realizacji planowanego przedsiewziecia
polegajgcego na budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej wprowadzone zostang
rozwigzania technologiczne i organizacyjne spetniajgce wymagania najbardziej
efektywnej techniki w osigganiu wysokiego ogdlnego poziomu ochrony srodowiska jako
catosci. Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu sity
wiatru jest rozwigzaniem bezsciekowym (Scieki socjalno-bytowe i Scieki technologiczne
nie wystepujg), nie powodujgcym emisji pytéw i gazdw do powietrza, nie oddziatuje na
wody podziemne i powierzchniowe, nie stwarza zagrozenia wystgpienia awarii
ekologicznej. Ponadto, realizacja zamknietego systemu gospodarowania olejami
w obrebie turbiny wyeliminuje mozliwo$é zanieczyszczenia wdd powierzchniowych
i podziemnych oraz gleby w rejonie planowanego przedsiewziecia. W przypadku
wystgpienia katastrofy budowlanej obiekt nie stwarza zagrozenia dla ludzi

i Srodowiska (instalacja bezobstugowa).

9. Analiza koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
W mysél przepiséw Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, jezeli z postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, analizy porealizacyjnej lub z przegladu
ekologicznego wynika, iz pomimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, poza terenem zakfadu lub innego obiektu nie moga
zosta¢ dotrzymane standardy jakosci sSrodowiska, to dla oczyszczalni Sciekdw,

sktadowiska odpaddédw komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii
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i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej

i radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.

Elektrownia wiatrowa nie jest przedsiewzieciem, dla ktérego tworzy sie obszar

ograniczonego uzytkowania, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony srodowiska.

10. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanym 2z planowanym
przedsiewzieciem.

Spoteczno$¢ lokalna jest podmiotem wobec s$rodowiska jej zamieszkania.
Przystuguje jej konstytucyjne prawo do zycia w zdrowym srodowisku, tj. nie zagrazajgcym
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Paistwo tworzgc system kontroli stanu $rodowiska
(Paristwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska), dostarcza mieszkaicom spotecznosci
lokalnej informacji ekologicznej. Mieszkaricy wsi, miast i osiedli majg prawo do
wspotdecydowania w kwestiach dotyczacych nowych inwestycji przemystowych
(przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko), postrzeganych jako
potencjalnie zagrazajgcych integracji ich srodowiska spoteczno-przyrodniczego lub tez
jako bedacego ryzykiem ekologiczno-zdrowotnym dla tych mieszkancow. Analiza
konfliktéw spotecznych na tle ekologicznym, ktére miaty (lub majg) miejsce w Polsce (po
roku 1989), wskazuje, ze najistotniejsza ich przyczyng jest catkowicie ignorowanie lub
lekcewazenie spotecznej percepcji zdarzen ekologicznych.

Podstawowymi kategoriami pojeciowymi, ktore nalezatoby wyrdznié w zwigzku
z ryzykiem ekologicznym okres$lonej inwestycji sg : ,,spostrzegane ryzyko ekologiczne”
oraz ,akceptowane ryzyko ekologiczne”. Operujgc tymi pojeciami konflikt spoteczny na
tle ekologicznym w spotecznosci lokalnej w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko, mozna zinterpretowaé jako powstanie
takiej sytuacji, w ktoérej spostrzegane przez mieszkancow ryzyko ekologiczne
przedsiewziecia w ich Srodowisku lokalnym jest znacznie przekraczajgce mozliwosci jego
zaakceptowania przez tych mieszkancow. Czesto zrédtem protestu jest nie np. stopien
ucigzliwosci przedsiewziecia, lecz brak rzetelnych i sprawdzalnych informacji
o faktycznym jej poziomie i zasiegu, a takze populistyczne stwierdzenia i szerzone opinie
0sOb i organizacji przeciwnych inwestycjom.

Celem badania opinii spotecznej w procedurze oceny oddziatywania na

srodowisko jest dostarczenie informacji mieszkaricom oraz zebranie (przed podjeciem
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prac nad realizacjg przedsiewziecia) ocen alternatywnych, propozycji i sugestii
dotyczacych planowanego projektu.

Obowigzujaca od 15 listopada 2008 roku ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko daje kazdemu, bez
wzgledu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o srodowisku i jego
ochronie, zapewnia udziat spoteczeistwa w postepowaniach w sprawach z zakresu
ochrony s$rodowiska, polegajacych na prawie do sktadania uwag i wnioskéw, w tym
réwniez w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko.

Na postawie praktyki zwigzanej z realizacjg przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko wiadomo, ze takiemu przedsiewzieciu czesto towarzyszg
konflikty i niepokoje spoteczne. Nalezy przy tym rozrdéini¢, dwa typy konfliktéw tj.
bezposredni oraz posredni. Konflikty bezposrednie to protest i niepokdj spoteczny
uzytkownikdw  budynkéw, usytuowanych przy granicy dziatki planowanego
przedsiewziecia. Niepokoje spoteczne wynikajg z nasilenia informacji o oddziatywaniu na
srodowisko i zdrowie ludzi wszelkiego rodzaju obiektédw, w ktérych prowadzona jest
dziatalno$¢ gospodarcza.

Przy braku wiedzy o oddziatywaniu przedsiewziecia oraz nie zapoznaniu sie
z rzeczywistymi wynikami zagrozenia, popartymi pomiarami szkodliwego czynnika,
konflikt bezposredni moze wystgpi¢. Za konflikt posredni nalezy rozumiec¢ wystgpienia
0s6b nie zwigzanych bezposrednio z konkretnym przedsiewzieciem i jego usytuowaniem,
a jedynie widzacych zagrozenie w ogodlnej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Tego typu protesty stanowig jednak tylko niewielky czes¢
ogolne;j ilosci protestdw i odwotan.

W przypadku planowanego przedsiewziecia, nalezgcego z racji przepiséw prawa
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na sSrodowisko, nie
powinny wystgpic¢ konflikty spoteczne. Obiekty chronione, w tym zabudowa mieszkalna
wystepuje w znacznej odlegtosci od Zrddta ucigzliwosci, a teren na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie posiada funkcje rolnicza.

Zespot autorski nie spotkat sie dotychczas ze sprzeciwem ze strony organizacji

ekologicznych oraz spotecznosci lokalnej. Po ztozeniu wniosku o wydanie decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczgcego planowanej elektrowni, do urzedu

gminy nie wptynety pisma, wyrazajgce sprzeciw dla ocenianego przedsiewziecia.

11. Propozycja monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Podstawowe cele monitoringu zanieczyszczen srodowiska to przede wszystkim
permanentna ocena jakosci poszczegdlnych elementéw srodowiska, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i wytycznymi w tym zakresie.

Wykrywanie zZrédet i okreslenie wielkosci emisji oraz szacowanie zasiegu ich
oddziatywan na S$rodowisko, ocena wptywu zjawisk atmosferycznych na proces
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenn, wskazywanie drég przemieszczania @ sie
zanieczyszczen; badanie wptywu zanieczyszczen na zmiany jakosci $rodowiska,
okreslenie wptywu zanieczyszczen na S$rodowisko i zdrowie cztowieka (monitoring
sprzezony z badaniami epidemiologicznymi, ekotoksykologicznymi itp.), badanie tta
i trendébw zmian w poziomie emisji poszczegdlnych zanieczyszczen, okreslenie

skutecznosci przedsiewziec i zabiegow.

Na etapie realizacji przedsiewziecia istotnym elementem oddziatywania na
srodowisko w wyniku budowy inwestycji jest hatas i zanieczyszczenie powietrza zwigzane
z pracq maszyn i urzadzen oraz transport samochodowy materiatéw. W ramach
monitoringu przewiduje sie kontrole i ewidencje powstajgcych odpadéw oraz ich
selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpaddw.
Monitoring hatasu bedzie polegat na stosowaniu na placu budowy maszyn i urzadzen,
spetniajgcych wymagania dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczern w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska. Prowadzenie prac budowlanych
wymaga rowniez dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku,
okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku. W czasie realizacji przedsiewziecia wszelkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia turbiny bedg kontrolowane okresowo
przez ekipy serwisowe majgce za zadanie sprawdzenie poprawnosci pracy wszystkich

urzadzen i instalacji, a takze usuwanie usterek i awarii.
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12. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowujac raport.

W trakcie opracowania raportu, sporzadzanego na etapie wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, nie
wystgpity powazne luki techniczne lub informacyjne w dostepnych materiatach
zrédtowych.

Autorzy raportu uzyskali wystarczajgce informacje od Inwestora co do zakresu
przedsiewziecia, jak i przewidywanych zabezpieczenn ekologicznych. Biorgc pod uwage
umiejscowienie planowanego przedsiewziecia i brak kolizji funkcjonalnej w koncepcji
zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebe udostepnienia informacji o wptywie
inwestycji na srodowisko, raport niniejszy stanowi niezbedne kompendium wiedzy dla
zainteresowanych stron i spoteczenstwa. W ramach realizacji planowanego
przedsiewziecia, nie napotkano na trudnosci wynikajgce z niedostatkéow techniki lub luk
we wspotczesnej wiedzy, poniewaz w realizacji planowanego przedsiewziecia stosuje sie
sprawdzone rozwigzania w praktyce krajowej i UE, a przyjete procesy technologiczne sg
zgodne z tendencjami w tej branzy i odpowiadajg wymaganiom najlepszej dostepnej

techniki.

13. Technologia przedsiewziecia w porownaniu z innymi proponowanymi
rozwigzaniami w praktyce krajowej i zagranicznej.

Rynek energetyki wiatrowe] jest najbardziej dynamicznie rozwijajgcym sie
segmentem ze wszystkich typdw zrédet energii odnawialnej. Taka sytuacja oznacza
wysokg konkurencyjno$é, a w konsekwencji innowacyjno$¢ producentéw turbin
wiatrowych. Innowacyjny rynek elektrowni wiatrowych przesadza o tym, ze zakup kazdej
turbiny jednego z renomowanych producentéw, bedzie rownoznaczny z zastosowaniem

najnowszej technologii, dostepnej obecnie na Swiecie.

Na chwile obecng nie zostat wybrany dostawca turbiny dla przedmiotowego

zamierzenia, nie mniej wyrdzniono graniczne parametry jakich realizacja jest mozliwa.
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14. Podstawa prawna opracowania.

Podstawowe ustawy i akty wykonawcze zwigzane ze sporzgdzeniem Raportu:

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 199, poz.1227, ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z péin.zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz.
1118, ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz.
1220, ze zm.),

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(Dz. U.z2005r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.),

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 11,
po0z.94, ze zm.),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.4930, ze zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
p0z.625, ze zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
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budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. Nr 120, poz. 826),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu ustalania wartosci wskaznika L DWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoSci emisji oraz pomiaréw
ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badan pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkdw
dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw
dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 2004 r. w sprawie

gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz.
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2237),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu
i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000
(Dz. U. Nr 61, poz. 549),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typow
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw rodlin i zwierzat wymagajacych ochrony
w formie wyznaczenia obszaréw NATURA 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 60, poz. 533),
Wytyczne i materiaty uzupetniajace:

» Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewzieé¢ wspoétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw
operacyjnych — Minister Rozwoju Regionalnego , Warszawa, 2009 r.,

» Wytyczne w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na ptaki. PSEW.
Szczecin (2008),

» Ustalenia dokonane z Inwestorem i Projektantem,

» Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostepie do informacji, udziatu
spoteczernstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci
w sprawach dotyczacych srodowiska (Polska ratyfikowata Konwencje w 2001 r. —
Dz.U.2001.89.970; obowigzuje w RP od 16 maja 2002 r.- Dz.U.2003.78.707),

» Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniajgce dyrektywe 2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do emisji hatasu do srodowiska przez urzadzenia
uzywane na zewnatrz pomieszczen (Dz.Urz.WE L 344 z 27.12.2005, str.44),

» Prawne podstawy stosowania biopaliw w UE — strategiczne dokumenty z zakresu

paliwowej polityki Unii Europejskiej do 2010 ..
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» Biata Ksiega przyjeta we wrzesniu 2001 roku, w ktérej szczegdlnie
akcentuje sie role biomasy, jako surowca do produkcji energii;
» Zielona Ksiega, ktéra okresla europejska strategie z zakresu
bezpieczenistwa energetycznego;
» Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja
2003 r.

e Dyrektywa Rady 1996/62/EC z dnia 27 wrzesnia 1996 roku w sprawie oceny
i kontroli otaczajgcego powietrza,

e Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC),

e Dyrektywa Rady 1999/30/EC z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartosci
dopuszczalnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenkédw azotu,
zanieczyszczen pytowych i otowiu w powietrzu i Decyzja Komisji (2001/744/EC)
z 17 pazdziernika 2001 r. zmieniajgca Aneks V do tej dyrektywy,

e Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania
zanieczyszczen powietrza powodowanych przez zaktady przemystowe,

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 pazdziernika
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczern do powietrza
z duzych zrddet spalania paliw,

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia
23 pazdziernika 2001 w sprawie krajowych putapéw emisji niektérych
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,

e "Tymczasowe wytyczne dotyczgce oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych

na nietoperze, wersja I, grudziert 2009". www.nietoperze.pl.

15. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Eksperci przewidujg, ze globalne zapotrzebowanie na energie w stosunku do
poziomu obecnego wzros$nie do roku 2050 24-krotnie. Te wzrastajgce globalne potrzeby
ludzkosci na energie spowodujg oczywiscie naturalng reakcje zwiekszenia wysitkdw na
pozyskiwanie paliw energetycznych. Wytania sie, wiec koniecznos¢ odkrywania

i wykorzystywania nowych zrddet energii. Jednak dalszy rozwdj energetyki nie moze
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postepowac jedynie przy uzyciu paliw kopalnych ze wzgledu nawet na ich nieodwracalne
zasoby, ktére przy konsumpcji energii na poziomie roku 2000 ulegtyby wyczerpaniu
w ciggu okoto 50 lat. Précz tego wzrastajgce wykorzystywanie paliw kopalnych zaktéca
naturalng réwnowage obiegu wegla w przyrodzie. Coraz wieksze zuzycie energii
powoduje, bowiem, ze wspodfczesny swiat, w tym nasz kraj, zagrozony jest zmianami
klimatu. Prdcz przyczyn naturalnych réwniez poprzez emisje do atmosfery gazéw takich
jak: metan (CHa), dwutlenek wegla (CO;), chlorowcopochodne weglowodoréw zachodza
w nim istotne zmiany.

Z tego tez wzgledu informacje zawarte w raporcie z wystarczajacy
szczegdtowoscig w petni uzasadniajg mozliwos$¢ realizacji wariantu wybranego przez

Inwestora na wskazanym terenie w zakresie w nim opisanym.

Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania raportu jest zlecenie Inwestora. Raport dotyczy
przedsiewziecia polegajacego na:
Budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej mocy do 3,5 MW na dziafce

ewidencyjnej 26 obrebu Golimowo, gmina Czerniejewo.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

* budowe drég dojazdowych, placu manewrowego i montazowego,
* wykonanie fundamentu pod wieze turbiny,
* montaz turbiny wiatrowe;j,

* ufozenie kabli energetycznych sredniego napiecia.

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zostat
sporzgdzony dla przeprowadzenia postepowania o zmiane decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsiewziecia na terenie gminy

Czerniejewo.

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie “Raport o oddziatywaniu na $rodowisko” dla instalacji
zaliczonych do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, zostat

wykonany w zakresie okreslonym przez obowigzujgce przepisy prawne.
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Celem opracowanej dokumentacji jest zatem analiza potencjalnych ucigzliwosci
dla srodowiska spowodowanych przyjetg koncepcjg budowy elektrowni wiatrowe;j,
zwtaszcza na srodowisko przyrodnicze, w tym NATURA 2000 i klimat akustyczny terenéw
otaczajgcych turbine wiatrowa.

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych ucigzliwosci wynikajgcych
z budowy i eksploatacji przedsiewziecia, przy uwzglednieniu warunkéw terenowych,

klimatycznych i Srodowiskowych.

Prawna klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcy ustawg Prawo ochrony $rodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, jest
dopuszczalna wytagcznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowang inwestycje zakwalifikowaé nalezy
jako:
instalacje wykorzystujgce site wiatru do produkcji energii elektrycznej o catkowitej
wysokosci nie nizszej niz 30 m.

Stad planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany (fakultatywny).

Zmiana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsiewziecia zostanie wydana po uzyskaniu wfasciwych uzgodnien.

Inwestor posiada podpisane z wtascicielem gruntéw umowy na uzytkowanie
dziatek w formie lokalizacji na niej instalacji produkujgcych energie elektryczng
z wykorzystaniem sity wiatru na okres 29-ciu lat, z opcjg ich przedtuzenia. Umozliwia to

lokalizacje na nich siftowni wiatrowej.
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Opis techniczny planowanego przedsiewziecia

Obecnie rozpatruje sie lokalizacje turbin wg. nizej podanych wspéfrzednych:

PARAMETRY TURBINY | WARIANT Il WARIANT
Liczba turbin 1 1

Moc generatora do 3,5 MW do 2,5 MW
Srednica rotora do 130 m do 114 m
Wysokos¢ wiezy do 150 m do 123 m
Catkowita wysokos$¢ do215m do 180 m
Liczba fopat smigta 3 3
Maksymalna moc akustyczna 106,5 dB 106,5 dB

Lokalizacja turbiny wiatrowej wg. nizej podanych wspéfrzednych

Lp. | Nr ewidencyjny dziatki | Wspétrzedne geograficzne | Uktad 1992
E: 17°32°59,43” E: 401 450

1 26
N:52°26'11,74” N: 508 844

W ramach projektu wyrdzniono dwa warianty polegajace na doborze turbiny

o réznych parametrach. Wariant | — wybrany przez Inwestora - zaktada posadowienie

turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW i wysokosci wiezy do 150 m. Drugim wariantem

technologicznym byto rozpatrzenie posadowienia elektrowni o mocy do 2,5 MW

i wysokosci wiezy do 123 m. Ostatecznie do realizacji przyjeto wariant pierwszy jako ten,

spetniajgcy ograniczenia akustyczne.

Podczas projektowania dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia planowanej

lokalizacji posadowienia elektrowni wiatrowej na odlegtosé¢ do 30 m wg. wspdtrzednych

lokalizacji, ktore obecnie wynosza N: 508 844, E: 401 450 (Panstwowy Uktad

Wspodtrzednych Geodezyjnych 1992).

Kablowa linia elektroenergetyczna i telekomunikacyjna:

Inwestor na obecnym etapie prac rozpatruje warianty przytgczenia planowanej
elektrowni wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez wpiecie

planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej do istniejgcej linii SN biegnacej albo na
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potnoc od planowanej lokalizacji w odlegtosci okoto 231 m albo do znajdujacej sie na
zachdéd od miejsca posadowienia elektrowni w odlegtosci 329 m lub do stacji GPZ
w Gnieznie albo we Wrzesni. Kabel zostanie utozony na terenie gruntéw ornych. Kabel
elektroenergetyczny, wraz z kablem telekomunikacyjnym ma zosta¢ utozony w wykopie

o gtebokosci ok. 0,9 m do 1,5 m.

Drogi dojazdowe, place manewrowe i montazowe

Przewiduje sie budowe placu manewrowego, tymczasowego placu montazowego

oraz utwardzonej drogi dojazdowej do turbiny wiatrowe;.

Projektowana elektrownia wiatrowa bedzie rozlokowana na obszarze o tacznej
powierzchni okoto 0,5 ha (wieza turbiny, plac manewrowy, utwardzona droga
dojazdowa).

Lokalizacje przedsiewziecia przewidziano na terenie otwartym o funkcji rolniczej,
teren przeznaczony pod planowang inwestycje w chwili obecnej stanowig uzytki rolne.
Otoczenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje stanowig rowniez w przewadze tereny

o charakterze rolnym (grunty orne).

Scieki i wody opadowe

Elektrownie wiatrowe to instalacje, ktére cechujg sie tym, iz nie produkujg
Sciekéw. Wody opadowe odprowadzane ze stanowiska, na ktéorym bedzie posadowiona

elektrownia nie bedzie zanieczyszczona zadnymi substancjami — w tym ropopochodnymi.

Wptyw przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

Zaréwno podczas budowy jak i eksploatacji projektowanych instalacji Scieki
bytowe i przemystowe nie bedg powstawaty. Wody opadowe i roztopowe (Scieki
deszczowe) z terenu podczas eksploatacji elektrowni wiatrowej nie  spowoduje
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

Przy wtasciwej organizacji prac oraz sprawnych (bez wyciekéw olejow i ptynow
eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-

wodnego bedzie wyeliminowane.
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Aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek niebezpieczenstwa, dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage

na nastepujgce zagadnienia:

e  Wykonywanie wykopdw ziemnych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, a roboty
ziemne ograniczy¢ do bezwzglednego minimum.
e Sprzet uzywany do prac kontrolowa¢ regularnie dla wyeliminowania
ewentualnych wyciekéw paliwa oraz olejow.
e Materiaty uzyte do budowy nie moga wchodzi¢ w reakcje, ktére powodowatyby
zanieczyszczenie woéd podziemnych.
e Bezwzglednie przestrzegaé zakazu wylewania olejow i innych substancji
niebezpiecznych w grunt.
Przy zachowaniu petnej kultury wykonawstwa, planowane przedsiewziecie
w trakcie budowy jak i eksploatacji nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko
wodno-gruntowe. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane prowadzenie

statego monitoringu wéd podziemnych.

Whptlyw przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie powietrza wystgpi jedynie podczas realizacji samej inwestycji.
Zrédtami emisji beda pojazdy samochodowe i maszyny drogowe uczestniczace
w procesie realizacji przedsiewziecia.

Uruchamianie elektrowni  wiatrowej stanowi odcigzenie elektrowni
konwencjonalnych, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczen
energetycznych do powietrza w skali kraju.

Oddawanie do eksploatacji turbiny wiatrowej dzieki zmniejszeniu produkcji
energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych pozwala znacznie zmniejszy¢

wielkos¢ emisji zanieczyszczen, w tym gazu cieplarnianego jakim jest dwutlenek wegla.

Whptyw przedsiewziecia na klimat akustyczny otoczenia

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania sie hatasu w Srodowisku przy
zastosowaniu specjalistycznego programu komputerowego podczas ustalania miejsca
lokalizacji planowanej turbiny pozwolita stwierdzi¢, iz wprowadzenie w teren

projektowanej instalacji wiatrowej nie spowoduje wystgpienia na terenach sgsiadujacej
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istniejgcej zabudowy zagrodowej hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy zarowno

w porze dziennej jak i nocnej.

Wptyw przedsiewziecia ha ochrone powierzchni ziemi - odpady

W czasie realizacji inwestycji, jej eksploatacji, a takie procesu ewentualnej
likwidacji wytwarzane bedg odpady niebezpieczne takie jak: olej przektadniowy, olej
hydrauliczny oraz olej transformatorowy. Inne, nie wymienione w tabeli powyzej odpady,
jakie beda powstawa¢ w okresie eksploatacji turbiny wiatrowej to m.in. czesci
mechaniczne jak: fozyska, klocki i tarcze hamulcowe, pierscienie $lizgowe, filtry olejowe
itp. Inwestor deklaruje powierzenie okresowych przeglagdéw i konserwacji urzadzen
specjalistycznej firmie, ktéra zajmuje sie zagospodarowaniem powstatych odpaddéw.

Na etapie realizacji inwestycji jednorazowo mogg powsta¢ odpady materiatoéw
i elementow budowlanych, w tym odpady betonu, zbrojenia i inne.

Pracom ziemnym bedg towarzyszy¢ odpady w postaci gruntu z wykopdéw. Grunt
tego typu wykorzystany by¢ powinien, w miare potrzeb i mozliwosci, w ramach realizacji
przedsiewziecia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi wtadzami. llosci tego
rodzaju odpaddéw sg trudne do oszacowania na etapie planowania inwestycji.

Ustawa o odpadach wytgcza z kategorii odpaddw masy ziemne usuwane albo
przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji, jezeli miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na
budowe okreslajg warunki i sposdb ich zagospodarowania. Stad nalezatoby w pierwszej
kolejnosci, w miare mozliwosci przemieszczane masy ziemne wykorzysta¢ w granicach
posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystgpit brak mozliwosci zagospodarowania mas
ziemnych na miejscu, wéwczas nalezatoby je wywiezé w miejsce uzgodnione z lokalnymi
wtadzami. Majac na wzgledzie ochrone wartosci uzytkowych gruntu, nalezy wierzchnia
warstwe (humus) zebra¢ celem wykorzystania pod uprawy rolne Ilub innym,
w uzgodnionym miejscu.

Wiasciwe postepowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie

nie bedzie miato negatywnego wptywu na ten aspekt Srodowiska.
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Zagrozenie dla pdl uprawnych oraz gleby

Elektrownia wiatrowa nie wprowadza do gleby zadnych substancji
zanieczyszczajgcych. Mozna zatem uznaé, ze ich wprowadzenie na tereny rolnicze nie
spowoduje pogorszenia jakosci gleb. Zmniejszenie powierzchni pod uprawy rolne bedzie
Sladowe, nastgpi jedynie wytaczenie z produkcji rolnej terenu o powierzchni réwne;j
powierzchni przekroju masztu turbiny wiatrowej u jej podstawy, fundamentu oraz drogi

dojazdowe;.

Whptyw przedsiewziecia na warunki przyrodnicze, w tym sie¢ ekologiczng NATURA 2000

Instalacje wiatrowe nie sg elementem obcym w krajobrazie Polski. Zadne
dostepne w chwili obecnej badania nie dokumentujg ich negatywnego wptywu na
zmniejszenie plonowania upraw rolnych czy tez zwiekszenia stopnia zanieczyszczenia
gleby. Zagadnienia ornitologiczne oraz chiropterologiczne omdéwiono w zatgczonym

raporcie z przedrealizacyjnego monitoringu ptakow i nietoperzy.

Wptyw na zabytki i dziedzictwo kultury

Tereny objete inwestycjg nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej.
W zakresie archeologicznych débr kultury w sagsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zidentyfikowane stanowiska

archeologiczne.

Analizowana elektrownia wiatrowa ze wzgledu na brak emisji do $Srodowiska
substancji zanieczyszczajgcych oraz duzg odlegtos¢ obiektéw zabytkowych i kultury nie

stanowig dla nich zagrozen. Nie bedg tez zagrozone dobra materialne.

Wyjatawianie gleb

Na proces wyjatawiania gleb wptywa gtéwnie dziatanie stofca i wiatru. Proces ten
jest szczegdlnie widoczny wczesng wiosng gdy wierzchnie warstwy gleb sg jeszcze
odkryte. Niemniejszy wptyw majg intensywne ulewy oraz kwasne deszcze a takze
intensywna produkcja rolnicza.

Elektrownia wiatrowa nie powoduje wprowadzania do gleby zadnych substancji

zanieczyszczajgcych. Mozna zatem uznaé, ze zlokalizowanie jej na terenach rolniczych nie
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spowoduje pogorszenia jakosci gleb. Zmniejszenie powierzchni pod uprawy rolne bedzie
niewielkie i jest porownywalne z powierzchniag réwng powierzchni przekroju masztu

turbiny wiatrowej u jej podstawy, drég i placu eksploatacyjnego).

Wptyw drgan generowanych przez wiatraki na flore i faune w strefie ich oddziatywania

W przypadku elektrowni wiatrowych ograniczanie negatywnych oddziatywan na
srodowisko wynika ze stanu technicznego elementéw wchodzgcych w sktad elektrowni
oraz jakosci montazu i konserwacji elektrowni. Drgania generowane przez elektrownie
wiatrowe spowodowane sg pracg turbin i przekfadni umieszczonych w gondoli turbiny.
Dla maksymalnego ograniczenia tej ucigzliwosci jest niezbednym rygorystyczne
dotrzymywanie czestosci oraz zakresu przeglagdéw serwisowych dokonywanych przez
wtasciwe (certyfikowane) firmy, polecane przez producenta zastosowanej turbiny.

Budowa elektrowni wiatrowej spowoduje wprawdzie chwilowe, miejscowe
zaktdcenie w srodowisku przyrodniczym podczas budowy, natomiast jego eksploatacja
nie spowoduje silnego oddziatywania i wptywu na lokalne srodowisko przyrodnicze, aby
zaniechac¢ przedmiotowej realizacji inwestycji, zmniejszajgcej zanieczyszczenie powietrza
przez konwencjonalne metody pozyskania energii elektrycznej, a tym samym w pewnym
faktorze poprawe stanu srodowiska.

Wedtug aktualnie dostepnych badan ewentualne drgania nie stwarzajg istotnego
zagrozenia dla ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz pozostatych gatunkéw zwierzat

i roslin chronionych prawem krajowym i europejskim.

Zagrozenie polami elektromagnetycznymi

Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego w przypadku elektrowni
wiatrowych sg transformatory oraz linie wyprowadzajagce wyprodukowang energie.
Urzadzenia generujace fale elektromagnetyczne (zaréwno generator jak i transformator)
znajdg sie wewnatrz gondoli i sg zamkniete w przestrzeni otoczonej metalowym
przewodnikiem o wtasciwosciach ekranujgcych, co w konsekwencji powoduje, ze
efektywny wptyw elektrowni wiatrowej na ksztatt klimatu elektromagnetycznego
srodowiska bedzie réwny zero. Pole generowane przez generator bedzie polem

o czestotliwosci 100 Hz, natomiast pole generowane przez transformator — polem
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o czestotliwosci 50 Hz. Wypadkowe natezenie pola elektrycznego na wysokosci 1,8 m
n.p.t. wyniesie ok. 9 V/m, tj. znacznie ponizej wartosci wystepujacej naturalnie.
Wypadkowe pole magnetyczne wyniesie w tym miejscu ok. 4,5 A/m, a wiec rowniez

mniej niz pole naturalne.

Pozwolenie zintegrowane

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych — elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci, instalacje takie jak elektrownie wiatrowe nie

wymagajg uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Warianty przedsiewziecia

W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia teren w dalszym ciggu bedzie

wykorzystywany jedynie, jako teren rolny.

W ramach projektu wyrdézniono dwa warianty polegajgce na doborze turbiny
o roznych parametrach (patrz tabela str. 8). Podczas projektowania dopuszcza sie
mozliwos$¢ przesuniecia planowanej lokalizacji posadowienia elektrowni wiatrowej na
odlegtos$é do 30 m wg. wspdtrzednych lokalizacji, ktére obecnie wynoszg N: 508 844 ,
E: 401 450 (Panstwowy Uktad Wspdtrzednych Geodezyjnych 1992).

Transgraniczne oddziatywania na $srodowisko

Budowa i eksploatacja turbin nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na

srodowisko.

Whioski korncowe.

Energia wiatrowa nie stanowi zagrozenia dla przyrody, jednak Zle potozone lub
wadliwie zaprojektowane elektrownie lub farmy wiatrowe mogg mie¢ negatywny wptyw
na wrazliwe gatunki i siedliska.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obrebie jakiegokolwiek obszaru
podlegajgcego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody. Dziatki na ktérych zlokalizowana bedzie turbina wiatrowa nie sg wymienione
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jako obszar szczegdlnego znaczenia w Zzadnym oficjalnym spisie ani w artykutach
naukowych dotyczacych $wiata przyrody albo ochrony przyrody w wojewédztwie.
Lokalizacja planowanej elektrowni wiatrowej nie bedzie stwarzac istotnych
zagrozen dla ptakow w okresach wedrowek, nie przewiduje sie w tym obszarze
dostrzegalnych zagrozen. Po przeprowadzonej analizie uznaje sie, ze lokalizacja
planowanej elektrowni nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla ptakéw. W zwigzku
z powyzszym spodziewac sie mozna, ze kolizje ptakdw z elektrownig wiatrowg zdarza¢ sie
bedg tylko incydentalnie i ze nie bedg one miaty istotnego wptywu na lokalne populacje.
Eksploatacja elektrowni wiatrowe] nie bedzie powodowaé innych istotnych emisji
do srodowiska, tj. emisji zanieczyszczen do powietrza, do wdéd powierzchniowych
i podziemnych, gruntéw, czy wibracji, a posrednio wptynie na polepszenie stanu
powietrza (poprzez ograniczenie produkcji energii ze Zrédet konwencjonalnych).
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w fazie eksploatacji w porze dziennej i w porze
nocnej praca projektowanej elektrowni nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego do srodowiska. Obiekt bedzie spetniat
wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdédw hatasu w $rodowisku. W wyniku realizacji
przedsiewziecia nastgpig niewielkie zmiany w krajobrazie lokalnym, powstanie wysoka
konstrukcja punktowa, ktdra bedzie widoczna przy dobrej widocznosci z odlegtosci kilku
kilkunastu kilometréw. Nie bedzie jednak sie wyrdzniata na tle innych, juz istniejgcych
turbin. Konieczne jest zastosowanie jasnych barw catej konstrukcji w celu mniejszego
skontrastowania obiektéw z otoczeniem oraz matowych pokry¢ malarskich w celu

unikniecia , efektu stroboskopowego”.
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Zataczniki:
1. Raport z przedrealizacyjnego monitoringu ornitofauny.
2. Raport z przedrealizacyjnego monitoringu chiropterofauny.
3. Analiza akustyczna dla wariantu | — wybranego przez inwestora.
4. Analiza akustyczna dla wariantu Il — alternatywnego.
5. Analiza akustyczna wariantu rozpatrywanego przez inwestora przy przesunieciu turbiny
w kierunku najblizszej zabudowy.
6. Analiza akustyczna dla wariantu wybranego przez inwestora, przy zatozeniu najnizszej

wysokosci zamontowania wirnika.
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