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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagnspodétowania terenu dla punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych dla Miasta Kosciana i Gminy Koscian (gmina wiejska),
pow. Kosciahski .

2. LOKALIZACJA OBIEKTU
2.1. Adres : Bonikowo, gm. Koscian, dziatka o numerze ewidencyjnym 41/3.

2.2. Inwestor : Zwigzek Miedzygminny ,,Centrum Zagospodarowania Odpadow SELEKT” =z
siedzibg w Czempiniu, przy ul. 24 Stycznia 25.

3. STAN PRAWNY DZIALKI
Wlasnos¢ : Gmina Miejska Koscian, at. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian.

4. STAN ISTNIEJACY

Dzialka stanowi czeé¢ miejsko gminnego sktadowiska odpadow. Obecnie skiadowisko nie
przyijmuje odpadéw na kwatery. Na dziaice znajduje si¢ budynek socjalno-biurowy 1 jest
ogrodzona. Teren jest wyposazony w instalacie wodociagowsy, kanalizacyjng i elekiryczng. Do
dziatki prowadzi istniejaca droga gminna i wjazd.
Dziatka, na ktérej planowane jest zlokalizowanie PSZOK nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw oraz nie podiega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
W czesci dziatki projektuje si¢ utwardzenie terenu pod ustawienie konteneréw KP-7 oraz
pojemnikéw 11001 do selektywnej zbiérki odpadow oraz ustawienie wiaty Smietnikowe]
4,0x5,0m.
Utwardzenie nalezy wykonaé¢ z powierzchniowym odprowadzeniem wody na tereny
nieutwardzone, zielone.
Punkt zbierania odpadow bedzie obstugiwany przez obecny personel .
Zgodnie z ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, gminy zobowiazane sa
do tworzenia punktéw przyjmowaniali zbierania kazdego rodzaju odpadéw komunalnych.
Temn ma tez stuzyé planowane zagospodarowanie terenu. Na terenie przewiduje si¢



usytuowanie kontenerow oraz pojemnikéw, kiore wymagaja oznaczenia jakim odpadom maja
sluzyc.
W kontenerach i pojemnikach zbierane beda :
~ papier, tektura ( makulatura),
- metale,
— tWOrzywa sztuczne,
- szklo,
- opakowania wielomaterialowe
— odpady komunaine ulegajace biodegradacii,
- odpady zielone,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
— znzyte baterie i akumulatory,
- zuZyty sprz¢t elektryczny i elektrotechniczny.
Na potrzeby PSZOK nalezy ustawi¢ wiate o wymiarach 4,0x6,0 w ktérej przeznaczona beda
gromadzone nastepujace odpady :
- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zuzyte baterie i akumulatory.
Obiekt ma stuzy¢ mieszkancom Miasta Kosciana i Gminy Koécian (gminy wiejskiej), w celu
mozliwosei pozbycia si¢ tzw.,,odpadow problemowych”, ktére nie moga by¢ odbierane z
nieruchomosci wraz z innymi odpadami .

6. WPLYW NA SRODOWISKO
Ze wzgledu na swoj charakter inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na

srodowisko i zdrowie ludzi. Punkt zbierania odpadéw znajdowaé sie bedzie na istniejacym
terenie infrastruktury komunalnej, stad brak koniecznosci uzyskiwania decyzji o zmianie
przeznaczenia terenu. Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w granicach dziatki 41/3,
nalezacej do Gminy Miejskiej Koécian. Ponadto dzialka otoczona jest terenami infrastruktury
komunalne; i terenami ziclonymi w duzej odleglosci od zabudowan mieszkalnych,
Charakter PSZOK jednoznacznie klasyfikuje tego typu dziatainos¢ jako pro srodowiskowa,
dzigki ktorej znacznej poprawie ulegnie efektywnos¢ selektywne;j zbiorki odpadow na
terenie gminy. Dzigki zbieraniu odpadéw w PSZOK redukcji ulegnie strumief odpadow, w
tym odpad6w niebezpiecznych, kierowanych do skiadowania, co jest pozadanym kierunkiem




dziatania, w szczegéinosci pod katem osiagania przez gminy pozioméw okreslonych w

przepisach o odpadach.

7. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Na terenie dziatki na 41/3 projektuje si¢ zgodnie z planem sytuacyjnym nastepujace
prace do wykonania:.
- wykonanie koryta gi. sr. do 25cm
- profilowanie z zag¢szczeniem podioza po wykorytowaniu,
- utozenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm na:
a. podsypce piaskowej o gr.15cm,
b. podbudowie z ttucznia o frakeji 30 — 50mm o gr. 25cm.
¢. podbudowie z kruszywa do 30mm o gr. 7cm,

d. podsypce piaskowo cementowej o gr. Scm,

Warstwy uklada¢ ze spadkiem A 1% w dwoch kierunkach w celu odprowadzenia wody na
tereny nieutwardzone.

- utozenie krawgznika betonowego 15x30 na podsypce cementowo piaskowej gr . 3 ¢cm i
lawie betonowej z oporem . _

- wlozenie obrzeza betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 ecm i lawie
betonowe] z oporem

- ustawienie wiaty $mietnikowej o wymiarach 4,0x6,0 wykonanej z kgtownikéw oraz blachy
ocynkowanej. Wiata pokryta blacha trapezowg na $cianach do wysokosci 1,60m o rozmiarze
trapezu T12 1 siatkq zgrzewalng o oczkach 4-5cm. Dach ze spadem na ty! pokryty blacha
trapezowa T18., przy czym istnieje mozliwo$é wykonania spadu na przéd lub boki. Wiata
bedzie miata bramg rozwiewna-asymetryczng z jednym uchem na ktodke,

- ustawienie konteneréw KP-7

- ustawienie pojemnikéw 11001.

- Wymiang opraw istn, lamp

8. UWAGA:

Dokumentacj¢ przetargowa wykonano w oparciu o wczeéniejsze zalozenia i

opracowanie projektu oraz ustalenia w terenie z wladcicielem dziatki.

inz. Elfibieta Grygier
s . Dluga 15/2



PRZEDMIAR ROBOT
PSZOK BONIKOWO, GM. KOSCIAN

Lp. Asortyment roboét J.m. llosé
1 2 3 4
| |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. {Roboty pomiarowe m? | 1040,00
Il |ROBOTY ZIEMNE
2. |Rohoty ziemne - koryto:
plac:-1040,00x0,25=260,0
kraweznik -9,0x0,30x0,25=0,68 m? 267,00
obrzeze- 102x0,25x0,25=6,38 Razem
- 267,05
3. |Plantowanie powierzchni gruntu wokot 120.00
utwardzonego placu m? :
il |PODBUDOWA
4. Mechgniczne profilowanie | zageszczenie ) 1040,00
podioza m’
5. |Podsypka piaskowa gr. 15cm m* | 1040,00
6. jPobudowa z kruszywa famanego w-wa dolna gr. , 1040,00
25cm m
7 Pobudowa z kruszywa lamanego w-wa gorna gr.
" |7em m? | 1040,00
IV |NAWIERZCHNIE
8. |Nawierzchnia z kostki bgtonowe! gr. 8cmna 2 1040,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
V |KRAWEZNIKI, OBRZEZA
9. |tawa betonowa z cporem : 3 590
9,0x0,083+102,0x0,043=5,13 m '
10. |Ustawienie kraweznika betonowego 16x30 mb 9,00
11. (Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 mb 102,00
VI |WIATA STALOWA, OGRODZENIE
12. |Ustawienie wiaty stalowej o wymiarach szt 4
6,00%4,00 .
VIi iKONTENERY ,POJEMNIKI]
13. |Ustawienie kontenerow typu KP-7 szt. 13
14. |Ustawienie kontenerow typu 1100! szt 16
15, |Ustawienie pojemnikow na leki szt. 1
16, |Ustawienie pojemnikéw na baterie szt. 1
17. |Ustawienie pojemnikow na swietlowki szt. 1
ViIl |OSWIETLENIE
18. |Wymiana lamp na istn.stupach szt 2

mgr inz. Elzpi ie Grygier
84-020 Czempih, alvPluga 15/2
uprawnieni; QP04
wydana przez UW Poznan 30.12.19%4r.
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kostka betonowa 8 cm

podsypka piaskowo comentowa gr 8 em
padbudowa betonowa gr 10 cm
podbudowa z kruszywa do 30mm_ gr.7 cm
tluczet’ frakcia 30 - 50 mm, 25 em
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kraweznik drogowy
15x30 cm
spoiny obrzazy wypehié 19%
zaprawg cementowo - — T
piaskowg 1:3
opdr betonowy,
—3 -
I IE L
z m 52 |5 Uwaga:
=
# m s Przed wykonaniem utwardzenia sprawdzié rodzaj gruntu . W przypadku zalegania nieno$nych warstw, nasypdw budowlanych

nalezy wybraé na calej glebokosci
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