Wytyezne dia typowego konicnera o wymiarach 2,438x4,885:

a. konstrukcia: spavana rama podiogi, sivopodachu oraz shupy usytuowane w narozach,
elementy konstrukeji pokryie sg powlokami antykorozyinymi , odprowadzenie wody
deszczowej rynnami PCV na zewnatrz stupéw naroznych,

b. podioga: coynkowana biacha trapezowa, welna mineralna o grubosci 100mm, plyta
OSB g, 2, wyksidziia o du) vapotaciel ua Scieranie

¢. stropodach: olatia ooyukoweaaa, plyta wiorowa gr. 12 mam, wetna mineralna o grubosei
100mm, plyta lainowana biaie g, 12 o,

d. $evany zewngtianelpansic) o wavstwach . blacha lakierowana biala, styropian gr. 75 mm,
blacha lasacrowana bwla,

€. SCIANY WOWMTZLS G20V U WarStWach: biacha laxaerowana biata, styropian gr. 75
mii, blacha lakierowans vuala,

£ dizwi: 2evinguzie jeonoskiay atowe, sialowe, biale 900x2000 mm, wewnetrzne
jednosaizydlowe prycinows o wyntiarach 8004000 i,
g nstalacia cickioycana: insilacja oswietleniowa wngtrza z wylacznikami oraz instalacja
gmam WEYKOW LG
b, instalacid graewiss. goegnik elekayczny — 2 szt. (1000W i S00W),
i instalacis wodao-kanglizecying: nuscienna instalacja wodna wykonana w rur PP,
instalaca Kanalzecy)a wykonana 2 iy LUV,
J- CZRsG salarlia WYpOsazona w ninywalke, sedes kompaktowy i bojler ~podgrzewacz
WOy




