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OPIS TECHNICZNIY
do projektu zagospodarowania dzialki Nr 294 w obrpbie wsi D4browa Michalki znajduj4cej siq
w administracji Gminy Czyaew podczas przebudowy drogi gminnej w m. D4browa Michalki

w lok. 0+000.00 - 0+788.60

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. D4browa Michalki
w lok. 0+000.00 - 0+788.60

Niniejsze opracowanie w lok. 0+000 - 0+788,60 obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej gruboSci 3+3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg
PN-S-96025; 2000 z wykorzystaniem istniej4cej nawierzchni zuzlowej grubosci 5 - l0 cm
- wzmocnienie istniej 4cej podbudon ry zuzlowej pospolk4 stabil izowan4 mechanicznie
- utwardzenie poboczy pospolk4 stabilizowan4 mechanicznie
- korektg oznakowania pionowego (oddzielne opracowanie)

2. STAN PRAWNY

Inwestycja jest zlokalizowana na dzialce Nr 294 w obrgbie wsi D4browa Michalki
znajduj4cej sig w administracji Gminy Czy2ew

3. STAN ISTNIEJACY

Istniej4ca droga gminna posiada klasg D

3.1. Przebieg drogi

Wiw odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany od m. D4browa Michalki do dr.
pow. Nr 2074B- w lok. 0+000 - 0+788,60.
- poczqtek opracowania w km 0+000 od wczeSniej zmodernizowanego odcinka omawianej
drogi
- koniec opracowania w km 0+788,60 na krawgdzi jezdni dr. pow. Nr 2074 B

DtugoSc opracowania 0,788,60 km.

3.2. Przekr6j normalny

Droga gminna w m. D4browa Michalki posiada przekroj trasowy jednojezdniowy o nizej
wymienionych parametrach :
- nawierzchnia Zu2lowa grub. 5 - l0 cm
- szerokoS6 jezdni 4,00 m
- szeroko3c korony4,00 - 4,50
- szeroko3c pasa drogowego zmienna 6,50 - 7,50 m
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3.3. Uzbrojenie techniczne

Nad projektowan4 do przebudowy drog4 przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Innych urzqdzeh obcych w pasie drogowym - brak. Uzbrojenie istniejqce zostalo naniesione na
planie zagospodarowania terenu umownymi kolorami.

3.4. Badania geotechniczne

Podczas badafr geotechnicznych wykonanych w korpusie drogi stwierdzono ze najwyzej
polozon4 warstwq stanowi4 grunty niewysadzinowe - piaski. Nizej zalegajq grunty w4tpliwe
wysadzinowe - piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W otworach ponizej niwelety drogi stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na
poziomie 1,80 m ponizej terenu.
Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy noSnoSci Gl
Warunki wodne okreSlono iako dobre.

3.5. Stan techniczny

Nawierzchnia zuzlowa na w/w odcinku drogi jest mocno zdeformowana w przekroju
podtuznym i poprzecznym.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniej4cych przepustow:
- w km 0+ 156,50 o @ 30 cm L: 6,00 m - przepust w stanie zlym
- w km 0+510,80 o A 30 cm L:6,00 m - przepust w stanie zlym
- w km 0+786,00 o @40 cm L:10,00 m - przepust w stanie dobrym

3.7. Obiekty iniynierskie

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi brak jest obiektow inzynierskich.

3.8. Warunki ruchowe

Warunki ruchowe samochodowe i piesze s4 dobre.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Przebieg trasy

Odcinek drogi zaprojektowano talg aby korona drogi miericila sig w istniejqcym pasie
drogowym.

Spadki podfuzne niwelety mieszcz4 sip w granicach0,22 - 0,86oh .

4.2. Skrzyiowania

Droga gminna na koficu trasy krzyhtje sig z drog4 powiatow4 Nr 2074 B Wysokie
Mazowieckie - Dmochy Bqbole i jest jej podporz4dkowana.
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4.3. DostppnoSd drogi

W zwi4Sku z przebudowqdrogi zachodzi koniecznoSc budowy zjazdow gospodarczych do
pol wg obmiaru w przedmiarze robot.

4. 4. Proj ektowane elem enty d rogi zwi4zane z bezpieczefi stwe m

Na planie sytuacyjnym stalej organizacji ruchu drogowego zostaly naniesione znaki
drogowe projektowane pokolorowane, istniej qce szare.

4.5. Przekr6j normalny

przekroj trasowy o nizej wymienionych parametrach:
- szeroko5c korony drogi 6,00 m
- szerokoscjezdni - 3,50 m
- szerokosc poboczy utwardzonych pospolkq- 2x1,25 m
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2o/o
- spadek pobocry 6Yo
- klasa drogi D
- obci4Senie ruchem KR - 1
- szybkoSc projektowa 50 km/godz.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna gruboSci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S-96Q25,2000
- warstwa wiqz4ca gruboici 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S-96025;2000
- podbudowa z pospolki stabilizowanej mechanicznie gruboSc warstwy zgodna z profilem
podfuznym.

4.7. Odwodnienie

lstniej4ce przepusty o A 30 cm w km 0+156,50 i 0+510,80 nale?y przebudowac na
przepusty korytkowe o wym. 60x40 cm dfugo$ci po 8,00 m kazdy.

Odwodnienie drogi rowami przydro2nymi do przebudowywanych przepustow w lok. jak

Wzei i dalej rowami przydro2nymi do naturalnych niecek terenowych i ciekow.wodnych.
Istniejqcy przepust A 40 cm w km 0+786,00 nale|y oczyScic z namulow, przedlu|yc

o 3,00 m ipozostawic do dalszej eksploatacji.

4.8. Gospodarka zieleniq

Nie dotyczy

5. ROZBIORIil

Nalezy rozebrac istniejqce przepusty z rur betonowych o O 30 cm L: 6,00 m, grunt
uzyskany z wykopow rowow prrydro2nych nalezy wbudowac w korong drogi.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNT

powierzchnia nawierzchni bitumic znq mz - 2785,0

powierzchnia podbudowy (lqcznie z poboczami) z pospotki stabilizowanej mechanicznie

m' - 3970,0
powierzchnia nawierzchni Zwirowej grubosci l0 cm nazjazdachgospodarczychm" -216

7. TERENY CIIRONIONE

Teren objgty przebudow4 nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

prawnie konserwatorskiej.

8. TERENY GORNICZE

Nie wystgpuj4

9. OCHRONA SNOUOWISKA

Przebudowa drogi bgdzie miala pozytywny wplyw na Srodowisko. W znacznym stopniu

zmniejszy sig zapylenie i poziom halasu. Zdecydowanie pbprawi siQ komfort ruchu

mechanicznego.

IO. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SNONOWISKA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

I I OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Jako reperow roboczych uzyto hydrantu, slupa energetycznego i bolca stalowego wbitego w

topolg o O 50 cm ich wysoko6ci i lokalizacjg pokazano na profilu podtuznym drogi.

12. STAN TERENOWO _ PRAWNIY

Inwestycja jest zlokalizowana na dzialce Nr 294 w obrqbie wsi D4browa Michalki

znajduj4cej sig w administracji Urzgdu Gminy w Czy2ewie. Projektowana korona drogi mieSci

siq w istniej4cych liniach rozgraniczajqcych

13. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oddzielne opracowanie

14. UZGODNIENIA

W zwipku z przebudow4 drogi zostaly przeprowadzone uzgodnienia.
- Zarz4dDrog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
- Urz4d Gminy w Czy2ewre

,t4\  2r.. .
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INFORMACJA
-

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY

drogi gminnej w m. D4browa Michalki
w lok. 0+000 -0+788.60

czqsc oPISowA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlanf przedsigwzigcia j.w.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 207 z

2003 r. poz.2O16)
- Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotycz4cej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAI.AINF.ZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowq

drogi gminnej w m. D4browa Michatki obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wyrownanie i wzmocnienie istniej4cej podbudowy zuzlowej pospolk4 stabilizowan4
mechanicznie

3. O. WSKAZANIA PRZEWIDYWAI\ryCTI ZAGROZEX POOCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robot nale2y.
- prowadzenie rob6t w bezpo6rednim sqsiedawie podziemnych istniej4cych instalacji

i n frastruktury t ech n i cz nq naleLry uzgodni c z ich Zar zqdc4
- w prrpadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przewodow infrastruktury
techniczndj, nale|y niezwlocznie przerwac roboty do czasu okreSlenia pochodzenia tych
instalacji i okreSlic czy iwjaki sposob mo2liwe jest dalsze prowadzenie robot.
- prace mviqzane z wykonywaniem stabilizacji podbudowy
- prace ztriqzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej
- uzywanie sprzgtu mechanicznego podczas wykonywania rob6t ziemnych, podbudowy i

nawierzchni aw szczegolnoSci rozkladarka mas bitumicznych, walec statyczny, koparka
podsipbierna.
W zwiqzku ztymWykonawca rob6t powinien opracowac plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia uwzglgdniaj qc zagro2enia przy w/w robotach.

4. O. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJI'IYCH
ZAPOBIEGAJ.{CYCH NIEBEZPMCZENSTWU



Prowadzenie rob6t przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga odpowiedniej

organizacji oznakowaniai zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych etapow

przebudowy
Dla wlaSciwego zabezpieczenia i organizacjiruchu drogowego winien byc opracowany I

zatwierdzony-przezwlaSciwy organ zarzqdzq4cy ruchem drogowym ,,projekt organizacji

ruchu drogowego na czas przebudowy drogi" - z ustawieniem odpowiednich znakow

dro gowych, zap or drogowych zabezpieczaj 4cych pl ac budowy.
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OPIS TOPOGRAFICZNY
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WYKA Z ZJ AZD6W DO WYKONANIA
podczas przebudowy dr. gminnej w m. D4browa Michalki

Lp Km Wymiary
nawierzchni
nazieildzie

Wjazd do : Przepusty z rur $ i dtugoS6 m

I
2
J

4
5
6
7
8
9

I
1
L

J

.t

6

8
9

0+053
0+125
0+168
0+340
0+378
0+423
0+512
a+595

0+7 17

0+053
0+125
0+168
0+340
0+378
0+423
0+485
0+585
0+7t7

4,0x3,0:12,0
4,Ox3,0:12,0
4,Ox3,0:12,0
4,Ox3,0=12,0
4,Ox3,0:12,0
4,0x3,0:12,0
10x5,0:50,0
4,0x3,0:12,0
4,Ox3,0=12,0

4,0x3,0=12,0
4,0x3,0:12,0
4,0x3,0:12,0
4,0x3,0:12,0
4,Ox3,0:12,0
4,0x3,0:12,0
4,0x3,0:12,0
4,0x3,0:12,0
4-Ox3-0:12-0

pola
pola
pola
pola
pola
pola
pola
pola
pola

pola
pola
pola.
Pola
pola
pola
pola.
Pola
pola

STRONA PRAWA

za.Io2yt, O 40 cm L=5,0
zalo2y(, @ 40 cm L:5,0
aloLry(, O 40 cm L=5,0
zalo2y6, O 40 cm L:5,0
zalozyt, O 40 cm L:5,0
zzloLy(, @ 40 cm L:5,0
zalo2.v(, Q 40 qn L:5.0
zalo21(, O 40 cm L:5,0
zaloLyc 6 40 cm L:5,0

STRONA LEWA

zalo21,c O 40 cm L:5,0
zalo2yc O 40 cm L:5,0
zaloiyc@ 40 cm L=5,0
zaloLrycO 40 cm L=5,0
zzlozy-c @ 40 cm L=5,0
zaloLy(, Q 40 cm L:5,0
zaloLyc @ 40 cm L=5,0
zaloLryt, O 40 cm L=5,0
zaloiyt, b 40 cm L:5,0

Razem: - powierzchnia nawierzchni Zwirowej gruboSci l0 cm do wykonaniam' -216
- dlugo66 przepust6w z rur,,Wipro" g 40 cm do wbudowania m - 90
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OBLICZENIOWO - KOSZTORYSOWA
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KOSZTORYS
przebudowy drogi gminnej

w lok. 0+000

OFERTOWY
w m. D4browa Michalki
- 0+788,60

Lp
Poz.
przed
miaru

Symbol
elementu

rozliczeniorveg
o

W1'szczeg6lnienie element6r,r'
rozliczcniourych

Jedn.
miary

IloSc
Cena
jedn. Wartoric

2 L . )

D.01.00.00

D . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 1 I

D.01.02.0'1.81

ROBOTY PRZYGTOWAWCZE

Odtrrorzenie trary i punkt6u
u'1'sokoSciorrych rv terenie rorvninnym

Rozebranie slupkdlv do znakow
droeowvch

km

sz,l

0.789

I

3

l

:)

4"5

6.7.8

9 .10 .
1 l

D.02.00.00

D . 0 2 . 0 1 . 0 1 . 1 I

D . 0 2 . 0 1 . 0 1 . 1 2

D.02.01 .01 .13

ROBOTY ZIEIT{NE

Roboty ziemne poprzeczne (bez.
transportu) wykonane mechanicznie

Wvkonanic ulkop6rv mech:uticznic n'
gruncie kat. III z transportem urobku na
odl. do I knr i ubudouanie u ltasrP

Wvkonanie nasyp6rv z gruntu kat. II z
transportem urobku na odl. . .... km z
ll'budowaniem \\' nasvrl

ml

lll

l
nl

22.00

3:r-00

l3 I  .00

t)

7

12.13 .
l  - t .1 5

l 6

D.03.00.00

D . 0 3 . 0 1 . 0 1 . 1 I

D . 0 3 . 0 1 . 0 3 . 1 1

ODWODNIENTE KORPUSU
DROGOWf,GO

Ulo2enie przepust6rv korytkou,vch o
rn'm.60x-10 crn pod koron4 drogi

Oczvszczenie nrzepust6rv ood ztazdami

ln

IN

| 6"00

I 0

8 17.18 .
l 9

D.0,1.00.00

D.04.08 .05 .11

PODBUDOWY

W--r r6wnanie podbudorry po sp6lk4
stabi I izou a na mcchanicznic m-' L2:i5.00

q

l 0

20_21

22.23

D.05.00.00

D.0-5 .03 .05 .1 I

D.05.03.05.23

NAWIERZCHNIA

Wvkonanie rvarstlrT u'iE2qcej grub. 3
cn z mieszanki mineralno-asfalton'ei
sg PN-S 96025:2000

Wykonanie warst$T' ricieralnej grub. 3
cm z mieszanki mineralno-asfaltorvei
rve PN-S 96025:2000

m-

m-

2.8_56.00

2.788.00



l l

t2

21.25

26.27

D.06.00.00

D.06.01 .01 .00

D.06.02.01. I  I

ROBOTY WYKONCZANIOWE

Umocnienie skarp. rpcznc plantou'anie
skarp naryp6rv

Ulozenie przepust6u' O -[0 cm pod
zjazdami

m-

m

809.0

93.00

l 3 28.29

D.07.00.00

D.07.02 .01 .1  I Ustarvienie pionowych znak6ll'
drogowl'ch odblaskowych na slupkach z
rur stalowrych SZI 7

l + 30

D.10.00.00

D . 1 0 . 0 7 . 0 1 . 1 I

INNE ROBOTY

Wykonanie nawierzchni 2wirou'e1
gruboSci l0 cm na zjazdach
gospodarcz!'ch ln- 216.(.,

Razem

Podotek VAT 22%

Ogdiem

Slownie:

Opracou'al:

/

, 
.//



dr. gminna w m. Dąbrowa Michałki
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 D.01.00.00. Roboty przygotowawcze

1.1 D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
1

d.1.1
KNNR 1
0104-03

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. w lok,
0+000 - 0+788,60

km

0.789 km 0.789
RAZEM 0.789

1.2 D.01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych
2

d.1.2
KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.2

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 D.02.00.00.Roboty ziemne
2.1 D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-v

4
d.2.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.
III z wbudowaniem urobku w nasyp, obmiar wg t.r.z.

m3

22.00 m3 22.000
RAZEM 22.000

5
d.2.1

KNNR 1
0210-02

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. III-IV

m3

22.00 m3 22.000
RAZEM 22.000

2.2 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-V z transportem urobku na odl.do 1 km
6

d.2.2
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład, obmiar wg t.r.z.

m3

33.00 m3 33.000
RAZEM 33.000

7
d.2.2

KNNR 1
0315-02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarcz.samochodami samowyład.m3

33.00 m3 33.000
RAZEM 33.000

8
d.2.2

KNNR 1
0210-02

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. III-IV

m3

33.00 m3 33.000
RAZEM 33.000

2.3 D.02.03.01.13. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-V z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km 
9

d.2.3
KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-
II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład, obmiar wg t.r.z.

m3

131.00 m3 131.000
RAZEM 131.000

10
d.2.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

131.00 m3 131.000
RAZEM 131.000

11
d.2.3

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. I-II

m3

131.00 m3 131.000
RAZEM 131.000

3 D.03.00.00.0dwodnienie korpusu drogowego
3.1 D.03.01.01.41.Ułożenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty o wym.40x60 cm
12

d.3.1
KNNR 1
0207-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust w lok.
0+156,50 8,00x1,00x0,60=4,80 m3
0+510,80 8,00x1,00x0,60=4,80 m3
Razem                             9,60 m3

m3

9.60 m3 9.600
RAZEM 9.600

13
d.3.1

KNNR 6
0605-02

Ławy fundamentowe betonowe pod przepust w lok. j.w
  16,00x0,80x0,20=2,56 m3

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

14
d.3.1

KNR 2-33
0607-01

Prefabrykowane przepusty  ramowe. Część przelotowa. Światło przepustu 0.4 x 0.6
m w lok. j.w.

m

16.00 m 16.000
RAZEM 16.000

15
d.3.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład, odwóz nadmiaru gruntu z wyko-
pów pod przepusty

m3

10.00 m3 10.000
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dr. gminna w m. Dąbrowa Michałki
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000

3.2 D.03.01.03.11. Czyszczenie przepustów pod zjazdami
16

d.3.2
KNNR 6
1302-03

Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy przepust w km
0+786

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

4 D.04.00.00.Podbudowy
4.1 D.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
17

d.4.1
KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem posdbudowy pospółką, ob-
miar qwg tabeli wyrównań

m3

1235.00 m3 1235.000
RAZEM 1235.000

18
d.4.1

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie dostarczonej pospółki w lok.
0+000 - 0+788,60x6,00 =                  4731,60 m2
+ rozjazd przy dr. pow. (256-201):4x2 = 27,50 m2
Razem                                             4759,10 m2

m2

4759.00 m2 4759.000
RAZEM 4759.000

19
d.4.1

KNNR 6
1301-02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie pospółki walcem ogumionym w lok. j. w. m2

4759.00 m2 4759.000
RAZEM 4759.000

5 D.05.00.00. Nawierzchnia
6 D.05.03.05.11. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca grubości 3 cm

20
d.6

KNNR 6
0308-01-
(02-01)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa wiążąca ) z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S-96025;2000 dowożo-
nej z odl........ km w lok. 
 0+000 -0+788,60x3,59 =                                 2831,07 m2
+ rozjazd na KT (256-201):4x2 =                          27,50 m2
Razem                                                            2858,57m2

m2

2856.00 m2 2856.000
RAZEM 2856.000

21
d.6

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
5674x0,07005=397,46 t
Krotność = 9

t

200.06 t 200.060
RAZEM 200.060

7 D.05.03.05.23. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa ścieralna grubości 3 cm
22
d.7

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa ścieralna),  wg obmiaru:
0+000 - 0+788,60x3,50  =                         2760,10 m2
+ rozjazd na KT (256-201):4x2 =                   27,50 m2
Razem                                                     2787,60m2

m2

2788.00 m2 2788.000
RAZEM 2788.000

23
d.7

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 9

t

209.10 t 209.100
RAZEM 209.100

8 D.06.00.00. Roboty wykończeniowe
8.1 D.06.01.01.00. Umocnienie skarp rowów i ścioeków
24

d.8.1
KNNR 1
0312-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-
III, obmiar wg tabeli plantowania skarp

m2

343.00 m2 343.000
RAZEM 343.000

25
d.8.1

KNNR 1
0312-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr.kat. I-III, obmiar wg
tabeli plantowania skarp

m2

446.00 m2 446.000
RAZEM 446.000

8.2 D.06.02.01.11. Ułożenie przepustów fi 40 cm pod zjazdami
26

d.8.2
KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe
(90,00+3,00)x0,10x0,50=   4,65 m3

m3

4.65 m3 4.650
RAZEM 4.650

27
d.8.2

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm obmiar wg wykazu
zjazdów + przedłużenie przepustu w km 0+786

m

93.00 m 93.000
RAZEM 93.000

8.3 D.07.00.00. 0znakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
8.3.1 D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych

28
d.8.3

.1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, obmiar wg projektu organizacji ruchuszt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

- 2 -
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dr. gminna w m. Dąbrowa Michałki
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.8.3
.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego

szt.

 
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
9 D.10.00.00. Inne roboty

9.1 D.10.07.01.11. wyk.zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa
30

d.9.1
KNNR 6
0202-01

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie,
obmiar wg wykazu zjazdów

m2

216.0 m2 216.000
RAZEM 216.000
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

dr.gm.w m. Dqbrowa Michalki

PIKIETAZ 'OWIERZCHNIE POWIERZCHNIE

SReoue
NNI FG oBJETOSC ZUzYCll

RoBor lrun rurre.
NADMIAR

OBJETOSCI

SUMA

ODKLAD DOKOP

Pwvxop Pxrsvp Pwvxop Pmsvp Vwvxop Vrnsvp INA filEJSC Vwvrop Vtrlsvp Vooxuo Vooxop

lkml lml Im'] tm-l Im'] lm'l lml Irtl lmtl lmtl lmtl lmtl Ir'] Imt]

1 2 3 1 5 6 7 I I 10 12 13 14 1 5

0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,00

0 000 0,000 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0 2,00 o,0000 0,0000 0.00 0,00

0 ,010 0,000 9,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00

0 1 1 , 0 0 0,0200 0,0000 0,09 0,00

0 , 1 1 0 0,000 39,00 4,29 0.00 0.00 4,29 0,00
n 50,00 0,2000 0,0000 4,38 0,00

0,500 0,090 '14,80 7,40 1 ? ? 1 ,33 6,07 0,00

0 64,80 0,8000 0.1 800 10,45 0,00

o,420 0 , 1 1 0 25,20 10,58 2,77 ) 7 7 7,81 0,00
n 90,00 0,0400 0,0400 18,26 0,00

0,030 0,450 2 t m n o ? 1 ?  O q n o ? 0,00 13,O2

121 ,00 0.0200 0,8600 5 ) A 0,00

0,050 0,830 22,00 1 , 1 0 18,26 1 , 1 0 0,00 1 7  1 A

0 143,00 0,0800 0,8000 0,00 11,92

0,060 1,020 13,50 0.81 13,77 0,81 0,00 12,96

0 156,50 0,0400 1,2ff i 0,00 24,ffi

o,090 o,620 43,50 ? o , cA 07 ? o t 0.00 t? nA

0 200,00 0,14000,0000 0.00 47,94

0,070 0,000 20,00 1 . & 0,00 0,00 1 . & 0,00

220,OO0,0000 0,0000 0,00 6.54

0,000 0,000 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 250,00 0,0000 0,0000 0,00 46,54

0,000 0,090 23,00 0,00 2,07 0,00 0,00

273,OO 0,0000 0,1 800 0,00 48,61

0,010 0 . 1 1 0 27,ffi o,27 2,97 o,27 0,00 2,70
n 300,00 0,0200 0,0400 0,00 51 ,31

0,050 0,020 50,00 l , cu 1,00 1,00 'l 
,50 0,00

n 350,00 0,0800 0,0000 0,o0 49,81

0,1 00 0,000 38,00 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00

0 388,00 0,1 200 0,0000 0.00 46,01

0,100 0,000 42,00 4,20 0,00 0,00 4.20 0,00

0 430,00 0.0800 0,0000 0,00 41 ,81

0,040 0,000 30,00 1,20 0,00 0.00 1,20 0,00

0 460,00 0.0000 0,0000 0,00 40,61

0,050 0,390 50,80 2,54 19,8'1 2,54 0.00 t a  a a

0 510,80 0,1000 0,7800 0,00 57,88

0,050 0,510 39,20 1,96 1q oa | ,96 0,00 18,03

550,00 0,0000 o,24a,0 0,00 7q o,t

0,000 0 4t10 50,m 0,00 24,ffi 0,00 0.00 24,OO

0 600,00 0,0000 0.7200 0,00 oo o{

0,000 0,510 50,00 0,00 0.00 0.00 25,50
n 650,00 0,0000 0,3000 0,o0 125.41

0,000 0,200 28,OO 0,o0 c,o{J 0,o0 0.00 5,60

0 678,00 0,0000 0,1000 0,00 131 ,01

0,000 0,050 38,00 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90

o ' )  -' 2 7



U 716,00 0,0000 0,0000 0,00 132,91

0,040 0,000 34,00 1 , 3 6 0,00 0,00 1,36 0,00
0 750,00 0,0800 0,0000 0,00 131 ,55

0,'130 0,160 24,OO 3 ,12 3,84 J , t z 0,00 u , t  z

0 774,OO 0,1800 0,3200 0,00 132,27
0,210 0,160 1zffi z,Jz 1,92 1,92 0,60 0,00

0 786,00 o,2404 0,0000 0,00 131 ,67

o,120 0,000 2,60 0,31 0,00 0,00 n ?,t 0,00
0 788,60 0,0000 0,0000 0,00 131 ,36

54,30 185,66 21,67 32,63 163,99

Sprawdzenie: 185,66-54,30 = 131,36
54,30=21,67+32,63

' t  85,66=21,67+32,63+ 1 31,36



TABELA WYROWNAIT POSPOTXE
dr.gm.w m. DEbrowa Michalki

PIKIETA2 POWIERZCHNIE FOWIERZCHNIEODLEG oBJETOSC ZUzYCtl
. l

ROBOT INA MlE.

NADMIAR

OBJETOSCI

SUMA

SREDNIE ODKLAD DOKOP

Pwvxo" Pxlsvp Pwvxop Ptrlsvp LODCn{K.r Vwvxop Vxnsvp (1{A iilEJSC Vwvxop Vrlsvp Vooxuo Vooxop

lkml lml lmtl Im'] Im'] lm'l lml lmtl lmtl tm"l lm- Imt] Im'] [.']
1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 't2 13 14 15

0 0,00 0,0000 0,0m0 0,00 0,00

0,000 0,090 2,OO 0,00 0 , 1 8 o,00 0,00 0 , 1 8

0 2,OA 0.0000 0,1800 0,00 0 , 1 8

0,000 0,480 9,00 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32

0 11 ,00 0,0000 0,7800 0,00 4,50

0,000 1,080 39,00 0,00 42,12 0,00 0,00 42,12
U 50,00 0,0000 1,3800 0,00 6,62

0,000 1,530 14,80 0,00 22,64 0,00 0,00 22,64

64.80 0,0000 1,6800 0,00 69,26

0,000 1,650 25,20 0,00 41 ,58 0.00 0,00 41 ,58

U 90,00 0,0000 1 6200 0,00 110.84

0,000 1,700 31 ,00 0.00 Fa Ti 0,00 0,00 52,70

U 121 ,OO 0.0000 1,7800 0,00 163,54

0,000 1,780 22,ffi 0,00 39,16 0,00 0.00 39,1 6

143,00 0,0000 1,7800 0,00 202.70

0,000 1,780 13,50 0,00 24.O3 0,00 0,00 24,03

0 156,50 0,0000 1,7800 0,00 ))A -7?,

0,000 1,680 43,50 0,00 73,08 0,00 0,00 73,08

200,00 0,0000 1,s800 0,00 299,81

0,000 1An 20,00 0,00 2A.& 0,00 0,00 28,N

0 220,OO 0,0000 1,2600 0,00 ? 1 9 . 1 1

0,000 1,420 30,00 0.00 42,60 0,00 0,00 42,60

U 250,00 0,0000 1,5800 0,00 370,81

0.000 1.680 23,00 0,00 38,64 0,00 0,00 38.64

0 273,OO 0,0000 1,7800 409,45

0,000 1.770 27,OO 0,00 47,79 0,00 o rxl 47,79

0 300,00 0,0000 1.7600 0.00 457,24

0,000 1,560 50,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00

350,00 0,oooo 1,3600 0.00 T ' E  ' A

0,000 1,44 38,00 0,00 54,72 0,00 0,00 54,72

388,00 0,0m0 1,5200 0,00 589,96

0,000 1,570 42,N 0,00 65,94 0,00 0,00 65.94

0 430,00 0,0000 1.6200 0,00 655,90

0.000 1,630 30,00 0,00 4t1,90 0,00 0,00 48.90

0 460,00 0,0000 1,6400 0.00 704,80

0,000 a  a l n 50,80 0,00 86,87 0,00 0,00 86.87

0 5'10.80 0.0000 |,7800 0,00 791 .67

0,000 1 7A0 ?o tn 0,00 69,78 0,00 0,00 69.78

U 550.00 0.0000 1.7800 0,00 861 ,45

0.000 1,780 s0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89.00

0 600,00 0,0000 1.7800 0,00 950,45

0,000 1 7AO 50,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00

650,00 0.0000 1,7800 0,00 1039,4s

0,000 a aqn 28,O0 0,00 6,20 0,00 6.20

0 678.00 0,0000 1.5200 0,00 1085,65

0,000 1,460 38,00 0,00 55,48 0,00 0,00 55,48



U 716,00 0,0000 1.4000 0,00 1141 j3

0.000 1,320 34,00 0,00 44,88 0,00 0,00 M,88

0 750,00 0,0000 1.2M 0,00 1186,01

0,000 1 , 5 1 0 24,OO 0,00 36,24 0.00 0,00 36,24

0 774,OO 0,0000 1.7800 0,00 1222.25

0.000 1,O50 12,OO 0,00 12,ff i 0,00 0,00 12,60

0 786,00 0.0000 0,3200 0,00 1234,85

0,000 0,160 2,60 0,00 o,42 0.00 0,00 o,42

0 788,60 0.0000 0,0000 0,00 1235,26 0,00 0,00 1235,26 0,00 1235,26



or.qm. w m Michalki

Kilometr Hektometr

SzerokoSc Sr, szeroko6c 3dlegloSd Powierzchnia

m. m m m2

u

0,03 2 0

0 2 0,06

0,08 o 1

0 1 1 0,1
i a 39 A

0 50 0,3
0,43 14,8

0 64,8 0,56

0,54 tE, t 1 4

U 90 0,52
u,oo 31 20

U 121 0,8
0,81 ,t 1 8

0 143 0,82
0,94 13,5 1 3

U 156,5 1 ,06

0,8 43.5 35

0 0,54

o,42 )n B

0 220 0.3
0.35 30 1 1

0 250 o,4
Q.44 n2 1 0

0 273 0,48

o,44 27 1 2

U 300 0,4

0,.l3 50 22

350 0,46

o.44 ?R 1 7

388 0,42
0,41 42 1 7

0 430 0,4

o,51 30 t t r

U 460 0,62
0,69 50,8

510,8 0.76

0,84 ? o , ) ?a

0 qqn 0,92
0,81 JU 41

0 600 0,7
0,69 50 35

U 650 0,68

0,69 28 1 0

0 678 0,7
0,57 38 22

0 716 0,44

0,48 34 l 6

U 750 0,52

TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

) / -



n 774 u,oz

0,57 z1 1 4

o,47 1 a b

U 786 0,32
0 , 1 6 ' A n

0 788,6 U

446



dr.qm. w m Michatki

Kilometr Hektometr

Szeroko66 Sr. szerokoSc )dleglosc Powierzchnia

m m m m2

0 U

U z

0 t 0
n t q z

0 1 1 0,5

0,83 ?a 32

U 50 1  . 1 6
1  1 1 14,8 ' t6

64,8 1 .06

0,81 t1 t 20

U an 0,56

0,54 5 l

121

0,66 22 1 5

U 143 0,8
u  o / 13,5

0 156,5 0,54

43,5 5U

0 200 0.84

o,42 20 8

0 220 0
0 30

0 250 0
0 23

0 273
0,25 77 7

300 0,5
0,58 50 29

U 350 0,66

o,77 38 )a

0 388 0,88
n 7 0 42 ??

430 o,7
0,35 30 t t

0 460 0
0.37 50,8 1 q

510,8 0,74

0.37 ? o t

0 550 n

0 50
600

50
U of,u 0

0 t6

0 F.79. 0
0 2 a

U 716 n

0,34 34 1 2

0 750 0,68
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dr. gminna w m. Dqbrowa Michalki
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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ZESTAWIEN I E MATE R IAI.OW
dr. gminna w m. Dqbrowa Michalki

Cena jedn. r Warto56

afpowotxa m3 1272.0500 10.q0 '0.00
t-Ip.$G--

m3 5 71 95 .0 00 ,0.00Q *2tvir _
g,.cement pqrtlandzki zwykly bez dodatk6w 35 t 0.1209 "0.00 ,0.00

1 O. elementy pqelq[y(_oryqne ptyta dolna szer.1 ,00 m , szt 1 6 0O0O , 0-00 , 0.00
11..elementy prefabrykowane plyta gorna szer. 1,00m szt ,16.0000 0.00 0 00
12 pqpa ?_s&l!qe_!a o-sltowie z folii alumi,ni_oq4_ lm2 l4.qqq0 -!.q! - i9-q0
13 ro{ryqrqsra[qv.yyd-ogruilSlqqra llll l-17,1200 10,00 |q-o!
14. mieszanka betongryaB-1o m3 2.6880 0.00 0.0O
15 

'beton 
B-30 m3 ,9 6{9-^ 9 T 9 Ti l5,ipelon H:rJl- -,!r: iY,.gji{u , +Y-=

- ro.lmle9z-9r'traturqq{?ll5eieltoytp,tryi+4paqli rottt it ,zqoqZe ]oq- 0.00 !
17 fmieszanrl mineratnoaiGttowa, 6ireralnaEianoaro ttt wg FN-S lt ,zoe.t0Oo 0.00 o.oo

I  : -  r  -  r  ]cqa25.20o0 __
l8.je5ki islasle, olqyqne g!:!tb, 29 m!! !! lll -4 f0 1 107 ,o P i99! :i talesKrslqsle, obsytElg g!:!tb, 29 m!! !! lll m3 f0.1 107 io,L iq-00 :

f=jfudc : -. _ F'' Jlag,sqqs io,oq ]o.oo-
i ZqlllcpEore.wniane-islaste Sr.,7Q,Fr! dla![6s lwab!r f!!' ]9_r?1^ l9 P.

21. rurybetonoweokrqStsZeslqplq.qL40_qm !! lq5-79!q 0.00 10.00 --,! 21 . rury betonowq ok!'qgts_Ze slSplqqL 40_qm !! fq5-79qq - 0.00 0.00
i :zffitnut*ary pon-o.niq.e , ,,zJ -l - l -@

BA.ZEt\/l

Slownie. zero i 0O/100 zl
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dr. gminna w m. Dqbrowa Michalki
ZESTAWIENIE SPRZETU

llo56 Cena

g |1!.64!!8 r0-ffi
:L _1!9-€92 - io.oo
s 114.1616 _ l!.qo

p.q0
0.00

_@
n n n

112.3734.� 0.00

:

Slownie: zero i00/100 zl

0.00
.- io!.

0.w

10.00

0.00
Io-oo 

-

'l_: KoparKa u.z5 mJ-.
!,llqpqrlqp-25 m3l
3. sovcharka 55 kWgpyclqrtra ss k\ry175 KM)

ispychathq 55 kW (75 KM):

i -lQ, j_Cepggl'od €rngqiaqo,w.Qzy 10 t , - lt-q +36,59-0!
i 17.jqqltgcl$49qqroqylad9ry9?ry5-]llt_ 1*g i70 994!

l S isamochod samowytadowc?y }1Q!] i*,9 ] 1 8.q-54
i fg-lrs?_[Eqe$etqefA,r.a"t3i"ls."rqtqqiC,sm -- - - tlts -fU.q65O
I 20.rozkladarkamasbitumicznychqg4ercSm -,lm-C- I5.612q

Norma PRO Wersja 4.01, Maus 2OO3 r
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