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1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie ciagu pieszo-jezdnego ulic Piwnej 1 Krotkic)
w m. Czyzew - Osada.
Planuje si¢ wykonanie:
- nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8¢cm na podsypce cementowo - piaskowej,
- podbudowy =z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
- $cieku z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego z
dodatkiem 35% lamanego gr. 30cm (10+20cm).
Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejacej kanalizacji
deszczowe].

2. STAN PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Nr 824; 428/2; 429/4 - dzialki stanowiace wlasnos¢ Skarbu Panstwa i znajdujace si¢ w
administracji Urzedu Gminy Czyzew - Osada.
Nr 420/2; 420/4; 426/3; 430/3; 423/2; 424/2; 642; 648/14; 649/1; 649/2; 427/2; dziakki
stanowiace wlasno$é Gminy Czyzew - Osada znajdujaca si¢ w administracji Urzgdu Gminy
Czyzew - Osada.
Nr Nr 133/2 — dziatka prywatna (w trakcie regulacji stanu prawnego).

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogoélne

Obecnie ulice Piwna i Krotka posiadaja przekroj trasowy, przekroj jedno-jezdniowy
szer. jezdni 3,00 - 4,00m o nawierzchni zwirowo - gruntowej. Szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi 4,00-10,00m. Klasa drég gminnych - D o facznej dlugosci 0,2096km.

Teren wzdtuz projektowanych odcinkow ulic Piwnej i Krotkiej przebiega przez obszar
zabudowany miejscowosci Czyzew - Osada. W obrgbie planowanych robot nie wystgpuja
obszary objete ochrong przyrodnicza.

3.2 Przebieg drogi

ulica Piwna w km rob. 0+000 - 0+143
- Poczatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 potozony jest na rancie ulicy
Polnej naprzeciw budynku Nr 53,
- Koniec opracowania KT km rob. 0+143 polozony jest na granicy pasa drogowego
dzialek Nr 824 1 65/6

ulica Krotka w km rob. 0+000 - 0+066;60
- Poczatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 potozony jest na granicy pasa
drogowego dzialek Nr 642 1202/1
- Koniec opracowania KT km rob. 0+066,60 potozony jest na osi ulicy Piwnej w km
rob. 0+091 naprzeciw dziatki Nr 428/3.
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Obecnie ulice Piwna i Krdotka posiadajg przekroj trasowy, przekroj jedno-jezdniowy
szer. jezdni 3,00 - 4.00m o nawierzchni zwirowo - cruntowej. Szerokosc istniejacego pasa
drogowego wynosi 4.00-10,00m. Klasa drég gminnych - D o tacznej dlugosct 0,2096km.

3.4 Uzbrojenie techniczne

Teren, przez, ktory przebiegaja w/w ulice uzbrojony jest w napowietrzng sie¢
cnergetyczng, podziemng sie¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna. Uzbrojenie istniejgce zostato
pokolorowane na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu.

3.5 Badania geotechniczne

W zwiazku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podloza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego. Wykonano 3 otwory badawcze.
Teren objety przebudowa jest lekko zréznicowany morfologicznie, pod warstwa nasypu
niekontrolowanego o miazszosci 0,3-1,0m (piasek sredni, pospétka z domieszka gleby)
wystepuje glina piaszczysta brazowa.

W strefie rozpoznania podtoza dla potrzeb przebudowy drogi stwierdzono zwierciadia
wody na glebokosci 1,60 - 1,80m.

Przyjeto kategori¢ ruchu KR-1 oraz grunt G-1.

3.6 Stan techniczny

Na w/w odcinkach ulic Piwnej i Krotkiej istnieje nawierzchnia zwirowo-gruntowa z
licznymi nierownos$ciami i ubytkami.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod do istniejace;]
kanalizacji deszczowe;j.

3.8 Obiekty inzynieryjne
Brak.
3.9 Warunki ruchowe

Warunki ruchowe utrudnione w zwiazku z wystgpowaniem zastoisk wodnych na
drodze. Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ droga.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel

Celem opracowania jest wykonanie ciagu pieszo-jezdnego ulic Piwnej 1 Krotkie;j
w m. Czyzew - Osada.
Planuje si¢ wykonanie:
- nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowe;,
- podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
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Odwodnicnie projektujc sie poprzez powierzchniowy splyw wody S$ciekiem z kostki

betonowcj do istniejacych kratek sciekowych kanalizacji deszczowe;.

4.2 Przcbieg trasy

Korekte niwelety ulic dokonano w ten sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki
podluzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania ptynnosci niwelety i odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni drogi, powierzchniowo do istniejacych kratek sciekowych
kanalizacji deszczowe;j.

Niweleta w/w odcinkéw ulic Piwnej i Krotkiej zostala zaprojektowana ze spadkiem
.Jamanym” z uwzglednieniem warunkow miejscowych.

4.3 Skrzyzowania

W zakresie opracowania wystepuja skrzyzowania z ulica Polng oraz Nurskg 1
Mazowiecka (poza opracowaniem) o nawierzchni bitumicznej.

4.4 Dostepnosé drogi
Bez zmian.
4.5 Projektowane elementy drogi zwiazane z bezpieczenstwem

Po wykonaniu ciagu pieszo-jezdnego w/w odcinkéw ulic, oznakowanie pionowe i
poziome ulegnie zmianie. Na planie sytuacyjnym projektu stalej organizacji ruchu drogowego
zostaly naniesione znaki istniejace (kolor szary) oraz znaki projektowane (kolorowe).

4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekrojach normalnych - konstrukcyjnych ulic Piwnej i Krotkiej pokazano
szerokosci i spadki poprzeczne oraz konstrukcje jezdni.

Na projektowanych odcinkach na prostej i tukach ulice beda posiadaty przekroj jednostronny
z zastosowaniem spadkow poprzecznych wynoszacych 2% i skierowanych w kierunkach
Scieku z kostki betonowej.

Po wykonaniu inwestycji ulic parametry techniczne drogi beda wynosi¢:
- Klasa drogi - ulica osiedlowa V , =40 km/h
- Dlugosc proj. odcinka drogi — 209,60m
- Obciazenie ruchem — KR1 ruch lekki.

Przekroje normalne
a) odcinek ciagu pieszo - jezdnego
- szerokos¢ pasa ruchu — 1,50 - 2,Q0m
- spadek poprzeczny ciagu pieszo - jezdnego jak wyzej.

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Planuje si¢ wykonanie nawierzchni i scieku o konstrukcji:
- kostka betonowa POLBRUK gr. 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. Scm
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Obrzeza:
- obrzcze betonowe 8x30 cm
- podsvpka cementowo-piaskowa 5 cm
- lawa betonowa z oporem z bet B-10

4.8 Odwodnienie

Odwadnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod obustronnym Sciekiem
z kostki betonowej do istniejacych kratek scickowych kanalizacji deszczowe;.

4.9 Obiekty inzynieryjne
Brak.
4.10 Kolidujace uzbrojenie

Armatura na sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe] bedzie
wymagata regulacji pod wzgledem wysokosciowym. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem stuzb uzytkownikow w/w sieci.

Telekomunikacja i energetyka:
a) prace ziemne w promieniu 2 m od kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ recznie po
uprzedniej lokalizacji ich przebiegéw probnymi przekopami poprzecznymi
b) zageszczenie gruntu nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
telekomunikacyjnych
c) przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Grupg Techniczng TP S.A oraz Grupg
Techniczna Zaktadu Energetycznego.

W przypadku odkrycia przejscia poprzecznego linii telekomunikacyjnej lub
energetycznej pod ulica nalezy powiadomi¢ Grupg Techniczng oraz zabezpieczyC przejscie
rurami AROT (dwudzielne).

4.11 Gospodarka zielenia
Nie dotyczy.
5. ROZBORKI

Projekt nie przewiduje prac rozbidrkowych.
Grunt uzyskany z wykopow zostanie odwieziony na odktad w miejsce sktadowania
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

~

&
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie nawierzchni robot drogowych wynosza:
- nawierzchnia ciagu pieszo - jezdnego z kostki bet. POLBRUK gr. 8cm 1235,60m”

Oprocz robét drogowych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot towarzyszacych:
- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych 1 szt.
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7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

w/W clagi pieszo-jezdne mieszcza si¢ w istnicjacym pasie drocowym i sa zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania terenu.

8. TERENY CHRONIONE
Nie dotyczy.

9. TERENY GORNICZE
Nie wystepuja.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonanie ciagu pieszo-jezdnego ulic Piwnej i Krétkiej w m. Czyzew - Osada bedzie
miala pozytywny wplyw na Srodowisko. Zdecydowanie poprawi sie komfort i
bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz odprowadzenie wod opadowych.

Przebudowa nawierzchni zmniejszy poziom wibracji, halasu i zapylenia, ktére sa
szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz dla jakosci $rodowiska, niepogarszajac walorow
estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajaca na podniesieniu parametréw technicznych i
eksploatacyjnych ulic wplynie na polepszenie komfortu jazdy, zwiekszy bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw ulic oraz odprowadzenie wod opadowych.

Dostosowujac  si¢ do wymogéw zawartych w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢wzigcia projekt przewiduje:

e W calym przedsigwzigciu zastosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich atestdw lub deklaracji zgodnosci z
obowiazujacymi normami.

e Wykonanie nawierzchni wyprofilowanej w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod
opadowych. Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie sciekiem z kostki betonowej do
istniejacych kratek sciekowych kanalizacji deszczowe;.

11. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Jako reperéw roboczych uzyto wysokosci:
ul. Piwna R

bolec metalowy P.T. o wys. 122,50m, .
bolec metalowy K.T. o wys. 122,24m,

ul. Krotka
studnia rewizyjna w km rob. 0+000 o wys. 122,61m
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Inwestycja zlokalizowana jest na dzialtkach:
Nr 824; 428/2; 429/4 - dzialki stanowiace wlasno$¢ Skarbu Panstwa i znajdujace sic w
administracji Urzedu Gminy Czyzew - Osada.
Nr 420/2; 420/4; 426/3; 430/3; 423/2; 424/2; 642; 648/14; 649/1; 649/2; 427/2; dzialki
stanowiagce wlasnos¢ Gminy Czyzew - Osada znajdujaca si¢ w administracji Urzedu Gminy
Czyzew - Osada.
Nr 133/2 - dziatka prywatna (w trakcie regulacji stanu prawnego).

o

14. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oddzielne opracowanie.

15. UZGODNIENIA

W zwiazku z wykonaniem ciagu pieszo-jezdnego zostaly przeprowadzone uzgodnienia:
- Gmina Czyzew - Osada
- Zaklad Energetyczny Bialystok, Rejon Energetyczny Wysokie Mazowieckie
- Telekomunikacja Polska S.A — Lomza,
- Zaktad Wodociagow Czyzew - Osada
Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urzadzen obcych w pasie
drogowym zostaty uwzglednione w dokumentacji.

UWAGA!

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych roboty nalezy prowadzi¢ po
wczesniejszym powiadomieniu odpowiednich stuzb.




[image: image7.png]INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
I WYLICZENIE PROJEKTOWANEJ

Ciag pieszo - jezdny ulic Piwnej 1 Krotkie]
w m. Czyzew - Osada

Ulice Piwna i Krotka w m. Czyzew - Osada obecnie posiada nawierzchni¢ zwirowo -
gruntowa w stanie ztym o szer. 3,00 - 4,00m

WYLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

ulice Piwna i Krotka w m. Czyzew - Osada

Wytyczne projektowe:
1. Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
2. Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy techniczne) WPD -3 z 1995r.

ulica Piwna w km rob. 0+000 — 0+143; ulica Krotka w km rob. 0+000 - 0+066,60

Ruch KR1, podloze G-1 niewysadzinowe (WP>35).

Nawierzchnia betonowa z kostki POLBRUK gr.8 cm

Hz = (naw. betonowa 8cm) 8cm*1,7 (wspolczynnik przeliczeniowy) = 13,60

Hz = (podbudowa z krusz. nat z dod. 35% lamanego gr. 10cm) 10cm*0.9 (wspolczynnik
przeliczeniowy)=9,00

Hz = (podbudowa z krusz. nat z dod. 35% lamanego gr. 20cm) 20cm*0,9 (wspolczynnik
przeliczeniowy)=18,00

Hz+Hz+Hz = 40,60 > Hwzor. 39,60

naw. bet. POLBRUK 8cm

podbudowa z krusz. nat.
z dod. 35% lamanego
gr. 10 cm

podbudowa z krusz. nat.
z dod. 35% lamanego
gr. 20 cm





