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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika na ulicy Koscielnej i Dworskiej w m. Czyzew - Osada

d.2.1 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z wbudowaniem w miejscu.

ode. 1

str. P 0+000 - 0+121

121,00m*1,50m = 181,50m2 - 55,50m2 (wjazdy) = 126,
00m2*0,09m = 11,34m3

str. L w km rob. 0+115 - 0+548

433.00m*2,00m = 866,00m2 - 210,00m2 (wjazdy) = 656,
00m2*0,09m = 59,04m3

odc. II

str. L w km rob. 0+000 - 0+063

63,00m*1,50m = 94,50m2 - 15,00m2 (wjazdy) = 79.50m2*0,
09m=7,16m3

wjazdy: 354,50m2*0,10m = 35,45m3

Lacznie 112,99m3 z tego 12,99m3 na roboty poprzeczne

-1-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Opis Jedn. miary Tlos¢ Cena Wartosé
zl zl
(4x5)

1 2 3 4 5 6

1 D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -

1.1 D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoscio-

~ wych w terenie rowninnym | o

1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ztemnych trasa  km 0.611=0.61]

d.1.1 drég w terenie rowninnym wraz z odtworzeniem pasa drogo- |
wego
ode. 1 i
w km. rob. 0+000 - 0+548; 548,00m ‘
ode. IT |
W km rob. 0+000 - 0+063; 63,00m . ) o

1.2 D.01.02.04.212. Rozebranie kraweznikéw betonowych |
2 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- m 496.00

d.1.2 wo-piaskowej
odc. 10+115 - 0+548: 433,00m str. L |
“odc. 11 0+000 - 0+063; 63,00m str. L. | -

3 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementow  m3 2232

d.1.2 j.w. przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym na odleg. 1 km | |
1496,00m*(1,0m*0,15m*0.3m) = 22,32m3 . B | . | | -

1.3 ' D.01.02.04.182. Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych | | | |
4 Rozebranie chodnikow i wjazdow z plyt betonowych o wy-  m? 735.50

d.1.3 miarach 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowej
lode. I
str. L w km rob. 0+115 - 0+548
433,00m*2,00m = 866,00m2 - 210,00m2 (wjazdy) = 656,
00m2
ode. I1
str. L w km rob. 0+000 - 0+063 |
163,00m*1,50m = 94,50m2 - 15,00m2 (wjazdy) = 79,50m2 |

5 Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw.z plyt betonowych chod- 'm3 36.78,

d.1.3 nikowych przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |
mochodem samowyladowczym na odleg. 1 km |
735,50m2*0,05m= 36,78m3 e

1.4 D.01.02.04.071 Rozebranie nawierzchni betonowych |

6 Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm (trylinka) m3 37.80
d.1.4 wjazdy: 252,00m2*0,15m = 37.80m3 | o |
7 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementow ~ m3 37.80

d.1.4j j w. przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- |
|chodem samowyladowczym na odleg. 1 km

~ 2D.02.0 00 ROBOTY ZIEMNE

boty ziemne poprzeczne o o ] o
ykonywane koparkami podsigbiernymi o ‘m3 12.99
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2.2 D.02.01.01.61 Wykonanie wykopéw z gr. kat. I-V z trans-
‘portem na odl. do 1 km. (odklad) I
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 100.00
d.2.2 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I1I z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowylad.w/g tabeli objetosci robét ziemnych

ode. I .

str. P 0+000 - 0+121

121.00m*1,50m = 181.50m2 - 55,50m2 (wjazdy) = 126,
00m2*0,09m = 11,34m3

str. L w km rob. 0+115 - 0+548

‘433.00m“2,00m = 866.00m2 - 210,00m2 (wjazdy) = 656,
|00m2*0,09m = 59,04m3

lode. 11

str. L w km rob. 0+000 - 0+063

63,00m*1,50m = 94,50m2 - 15,00m2 (wjazdy) = 79,50m2*0,
09m=7,16m3

wjazdy: 354,50m2*0,10m = 35,45m3

Lacznie 112,99m3 z tego 100,00m3 na odktad |
2.3 D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI | ) |
10 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza ‘m2 129.90
d.2.3 spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt
kat. I1I-IV

/oW walcami samojezdnymi statycznymi; |m3 12.99

d.2.3 grunt spoisty kat.IIl

Lp. Opis Jedn. miary Tlosé Cena Wartosé
zl zt

(4x5)
[ 2 ] 3 | 4 [ 5 6

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
3.1 D.03.02.01.121 Przebudowa linii. 1 |
12 Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociagowych szt. 18 |
d.3.1 |
4 D. 04.00.00 PODBUDOWA [ |
\

4.1 D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. kat. I-VI gl
koryta21-30 cm. | B B
13 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat.  m2 1216.00
d.4.1 II-VI na calej szerokosci chodnikow

lodc. T
Istr. P 0+000 - 0+121
121,00m*1,50m = 181,50m2 - 55,50m2 (wjazdy) = 126,00m2
str. L w km rob. 0+115 - 0+548
433,00m*2,00m = 866,00m2 - 210,00m2 (wjazdy) = 656,
00m2
ode. IT
‘str. L w km rob. 0+000 - 0+063
‘63,00m‘l,50m =94,50m2 - 15,00m2 (wjazdy) = 79,50m2
‘wjazdy: 354,50m2
_5D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1 D.05.03.05.72 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicz-
nych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem |
krawedzi recznie | | |
14 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami |t 36.67
d.5.1 mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi r¢cznie
ode. I
w km. rob. 0+000 - 0+548; 548,00m*0,50m = 274,00m2
ode. II
w km rob. 0+000 - 0+063; 63,00m*0,50m = 31,50m2

 Razem: 305.50m2%0,05cm = 15.28m3*2,40 = 36,67t

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .
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d.7.4 tonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej
z wypelnieniem spoin piaskiem (nowe) wg. wykazu wjazdow

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Opis Jedn. miary | Tosé Cena Wartos¢
| zt zl
4x5)
1 ) 2 ] 3 4 5 6
15 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km 't 3111
d.5.1 ponad 5 km |
| 305,00m2*0.102= 31,11t - |
5.2 D.05.03.05.32 Frezowanie nawierzchni asfaltowych ) |
16 Nawiazanie do istnicjacej nawierzchni bitumicznej - cigcie pi- m 611.00
d.5.2 1a nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm z odwiezieniem
urobku do 1 km
ode. 1
w km. rob. 0+000 - 0+548; 548.00m
ode. 1T
“w km rob. 0+000 - 0+063: 63,00m B o | 1 |
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE o - | |
§Q 07.02.01.11 Oznakowanie pionowe ) 1 .
17 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1
d.6.1
18 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt. 2
d.6.1/i informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu stalej organizacji ruchu o -
6.2 D.07.01.01.11 Oznakowanie poziome - | B
19 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie m? 12.00
d.6.2 segregacyjne i krawgdziowe ciagle malowane recznie wg. pro-
jektu stalej organizacji ruchu przejscia dla pieszych ("zebra")
Iszt * 12,00m2 = 12,00m2 | o
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC. 1 B
7.1‘D.08.0 2. Krawezniki betonowe. | |
20/ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez  m | 611.00 |
d.7.1 taw na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) |
ode. I str. P w km rob. 0+000 - 0+121, 121,00m
ode. I'str. L w km rob. 0+121 - 0+548, 427.00m |
‘ode. ILstr. L w km rob. 0+000 - 0+063; 63,00m | o -
21 Lawa pod krz pod krawezniki betonowa z opor oporem m3 37.70
d.7.1 kmj/w - 611,00m*0,0617m3 = 37,70m3 1 o
.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowych. |
hodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2 ‘ 861.50
d.7.2 sypce cementowo - piaskowej z wypelnieniem spoin plasklem
(nowe)
ode. 1
str. P 0+000 - 0+121
121,00m*1,50m = 181,50m2 - 55.50m2 (wjazdy) = 126,00m2 |
str. L w km rob. 0+115 - 0+548 |
433,00m*2,00m = 866,00m2 - 210,00m2 (wjazdy) = 656,
00m2
ode. 11
str. L w km rob. 0+000 - 0+063
163,00m*1,50m = 94.50m2 - 15,00m2 (wjazdy) = 79,50m2 |
23 Wa:stwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o m? 861.50,
d.7.2| |gr.5 cm warstwa dolna
lobmiar i km. jak wpoz.wyzej - | B
24 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o | 'm2 861.50
d.7.2 gr.5 cm warstwa gérna
_ obmiar i km. jak w poz.wyzej B | o a
7.3 D.08.03.01.11 Obrzeza betonowe. B - N N -
25 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m 250.00
d.7.3 wej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa jako zabezpic- ‘
czenie chodnika w miejscach gdzie brak jest oporu przyjeto |
‘szacunkowo | )
74 D.08. 02.02.42 42 Wj; anzdy i wyjazdy z br . o 1
26 Wjazdy, umocnione pobocze i chodnik z kostki brukowej be- ‘rmz 354.50
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8 INNE ROBOTY f
8.1 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geo-
fdezyjnefie = e o
28 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geode- szt
d.8.1 zyjnej e

Lp. Opis | Jedn. miary Tlosé Cena Wartosé
z zt
4x5)
s 2 il o | 4 5 6
27 Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 ecm m?2 354.50
d.7.4 e

8.2 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego

29 Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wy- kpl.
d.8.2 konania robot i

30 Koszt zajgcia pasa drogowego kpl.

d.8.2

8.3 Inwentaryzacja powykonawcza (R 3 |

31 Inwentaryzacja powykonawcza ‘kpl.
d.8.3

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoélem warto$¢ kosztorysowa robét

Slownie:





