KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowy ul. Polnej w Czyżewie
w lok. 0+000 – 0+770 na dł. 0,770 km 
	Lp
	Poz.

przedmiaru
	Symbol elementu rozliczeniowego
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość
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	1
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8,9
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	D.01.00.00

D.01.01.01.11

D.01.02.04.27

D.01.02.04.29

D.01.02.04.28

D.01.02.04.41

D.01.02.04.00
D.01.02.04.81


	ROBOTY PRZYGTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) z odwozem gruzu na odl. do 1 km

Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm z odwozem gruzu na odl. do 1 km

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm z odwozem gruzu na odl. do 1 km

Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm z odwozem gruzu na odl. do 1 km

Rozebranie progów spowalniających
Rozebranie słupków do znaków drogowych i demontaż znaków drogowych
	km

m2
m2
m2
m

m
szt
	0,770

272,70

47,50

778,85

516,42

15,00
42
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16
	D.03.00.00

D.03.02.01.71

D.03.02.01.72
D.03.02.01.73
D.03.02.01.74
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Regulacja pionowa studzienek ściekowych

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt
szt

szt

szt
	10
8
22

2
	
	

	12
	17,18
	D.04.00.00

D.04.08.01.11


	PODBUDOWY
Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową standard III wg PN-S 96025;2000 dowożoną samochodami z odl….. km
	t
	418,39
	
	

	13
	19,20
	D.05.00.00.

D.05.03.05.23
	NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami samowyładowczymi z odl. …..  km
	m2
	5.712
	
	

	14
15
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	21
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23,24,25
26
	D.07.00.00
D.07.01.01.12
D.07.01.01.13
D.07.01.01.11

	OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi – linie przerywane
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi – linie na skrzyżowaniach i przejściach

Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych

Montaż progów spowalniających ZP-40/M
	m2
m2

szt

m
	38,44
132,00

42

15,00
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	D.08.00.00

D.08.01.01.11
D.08.02.02.11

D.08.03.01.11

D.08.04.01.50


	ELEMENTY ULIC
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej 

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm w tym 85% kostka szara, 15% kostka kolorowa

Ustawienie obrzeży betonowych szarych o wym. 20x6 cm

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem koryta i podbudowy grub. 15 cm z pospółki stabilizowanej mechanicznie na zjazdach gospodarczych

Inwentaryzacja powykonawcza
	m

m2

m

m2

km
	519,50

786,13

228,00

273,30

0,770
	
	

	
	Razem
	

	
	Podatek VAT 22%
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Opracował:

