
Średnica 
przepustu

Długość 
przepustu

żwirowej 
z kostki 

brukowej bitumicznej [CM] [M]

1 0+039,80 L B 20,00 40 7,00 60/5

2 0+039,80 P A 7,50 0,00 63/13

3 0+050,50 P A 7,50 0,00 63/14

4 0+116,00 L B 22,50 40 7,00 60/5

5 0+116,00 P A 14,50 0,00 108

6 0+200,00 P A 16,50 62

7 0+248,00 L B 20,00 40 7,00 61/1

8 0+304,30 P A 10,50 0,00 108

9 0+317,6 P A 11,00 0,00 109

10 0+432,80 L B 20,00 40 7,00 61/2

11 0+432,8 P A 20,00 0,00 72

12 0+539,1 P B 20,00 40 7,00 110

13 0+574,60 L B 20,00 40 7,00 19

14 0+598,00 L B 20,00 40 7,00 20/1

15 0+681,20 L B 20,00 40 7,00 85

16 0+681,2 P B 20,00 40 7,00 73

17 0+747,40 P B 18,50 40 7,00 111

288,50 70,00

18 0+065,50 L B 20,00 40 7,00 61/2

19 0+065,50 P A 8,00 0,00 19

20 0+139,00 L B 20,00 40 7,00 60/3

21 0+155,00 L B 20,00 40 7,00 59/3

22 0+155,00 P A 8,00 0,00 19

76,00 21,00

23 0+041,00 L A 8,00 0,00 85

25 0+041,00 P B 20,00 40 7,00 92

27 0+100,80 L A 8,00 0,00 85

29 0+100,80 P B 20,00 40 7,00 92

31 0+157,80 L A 8,00 0,00 86

33 0+177,50 L A 8,00 0,00 86

35 0+177,50 P A 8,00 0,00 93

37 0+232,80 L A 6,50 0,00 87

86,50 14,00

451,00 0 0 105,00

UWAGA:
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdów w uzgodnieniu z Inwestorem bez 

konieczności uzyskania zgody Projektanta.

WYKAZ ZJAZDÓW

Powierzchnia nawierzchni [m2]
Lokalizacja     

[KM]Lp.
Strona 
drogi

Typ 
zjazdu Nr działki

ODCINEK I KM 0+000 - 0+751,20

ODCINEK III KM 0+000 - 0+240,00

RAZEM:

RAZEM:

RAZEM:

ODCINEK II KM 0+000 - 0+197,00

RAZEM:


