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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego przebudowy skrzyżowania drogi gminnej, nr dz. 455/2, z drogą 

powiatową nr 2074B, nr dz. 431/1 oraz utwardzenie terenu na działce nr 129/2  

w miejscowości Dąbrowa Wielka.  

1. Podstawa opracowania 

• umowa z inwestorem Gminą Czyżew 

• aktualna mapa w skali 1 : 500  

• pomiary uzupełniające 

• niezbędne uzgodnienia z inwestorem 

• wizja w terenie 

• „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”  

– Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.  

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest:  

- przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 455/2 we wsi Dąbrowa Wielka na odcinku    

  długości 54,96 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2074B, w lokalizacji roboczej  

  od km 0+000,00 do km 0+054,96 oraz utwardzenie terenu na działce nr 129/2   

Opracowanie obejmuje:  

- wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” grubości 8 cm  

- utwardzenie terenu z kostki betonowej typu „polbruk” grubości 8 cm   

- podczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze powiatowej wraz z przebudową przepustu  

  na wjeździe na drogę gminną  

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 129/2 i 455/2 stanowiących własność Gminy 

Czyżew oraz na części działki 431/1 stanowiącej pas drogi powiatowej, do której Gmina Czyżew 

dysponuje prawem do wykonania przebudowy skrzyżowania. 

3. Opis stanu istniejącego 

Droga gminna na działce o nr 455/2 stanowi dojazd do przyległych gospodarstw i posesji oraz 

dojazd do obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej.    

Pas drogowy ma zmienną szerokość od 5,50 m do 9,50 m, droga posiada nawierzchnię żwirowo - 

gruntową o zmiennej szerokości od 4,0 do 4,5 m. 

Korona drogi w ocenie wizualnej posadowiona jest na gruntach przepuszczalnych. 

Odwodnienie korpusu drogi odbywa się systemem powierzchniowego spływu wód naturalnym 

ukształtowaniem terenu na grunty przyległe do rowu przy drodze powiatowej i dalej  

do istniejących cieków wodnych.  

W pasie drogi gminnej brak innej infrastruktury technicznej.  
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Początek przebudowy drogi gminnej przyjęto w lokalizacji roboczej km 0+000, od skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 2074B. Koniec znajduje się w lokalizacji roboczej km 0+054,96..  

Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5,00 m obramowaną krawężnikiem 

betonowym 15x30 cm.  

Zakres opracowania obejmuje również utwardzenie nawierzchni na działce nr 455/2 przed 

budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.  

5. Rozwiązanie wysokościowe   

Niweletę zaprojektowano tak, aby dopasować się do rzędnych istniejącego terenu i nawierzchni 

drogi powiatowej.  

6. Przekroje normalne  

Projektuje się przekrój drogi gminnej o następujących parametrach technicznych:  

- szerokość jezdni 5,00 m  

- obramowanie jezdni – krawężniki betonowe 15x30 cm  

- nawierzchnia – kostka betonowa gr. 8 cm  

- spadek poprzeczny ciągu pieszo-jezdnego – 2,00%  

 

7. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Nawierzchnia drogi gminnej i utwardzonego terenu na działce nr 455/2:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm   

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.  

- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa grubości 15 cm  

 

8. Roboty ziemne i rozbiórkowe   

Roboty rozbiórkowe dotyczą nawierzchni i warstw konstrukcyjnych w obrębie skrzyżowania z 

drogą powiatową. Materiał z rozbiórki wykonawca zutylizuje w ramach realizacji zadania.  

Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

utwardzonych. 

9. Odwodnienie  

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo. Woda będzie odprowadzana na tereny zielone 

pasa drogowego i dalej do odbiorników naturalnych.  

 

 



str. 5  

10. Zieleń   

W zakresie opracowania nie występują kolizje zadrzewienia z projektowaną przebudową drogi.  

         

11.Organizacja ruchu  

Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt organizacji ruch na okres budowy  

i wszystkie prace wykonywać przy jego zastosowaniu.  

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.  

12.Ochrona zabytków i przyrody  

Teren, przedmiotowej drogi nie jest objęty jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody ani też 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

13.Zagospodarowanie odpadów  

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy 

powstałe z robót ziemnych (grunt z wykopów) nie są odpadami niebezpiecznymi.  

Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie. 

14.Wpływ inwestycji na otoczenie  

- Sposób odprowadzania ścieków  

Wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo na pas drogowy dalej do istniejących 

cieków wodnych. 

- Emisja zanieczyszczeń gazowych - nie dotyczy. 

- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  

W trakcie przebudowy wystąpią odpady z rozbiórki elementów konstrukcji drogowych. 

Materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego zużycia powinny być zutylizowane 

przez wykonawcę. W trakcie eksploatacji nie będą wytwarzane odpady.  

- Emisja hałasu i wibracji  

Podczas prac budowlanych wystąpi hałas i wibracje wynikające z technologii prowadzenia 

robót z użyciem maszyn oraz ciężkiego sprzętu budowlanego.  

- Wpływ na istniejącą roślinność, powierzchnię ziemi  

W ramach opracowania projektuje się odtworzenie zieleni w obszarze robót. 

- Wpływ na zdrowie ludzi  

Projektowane rozwiązania nie mają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. 

15. Urządzenia towarzyszącej infrastruktury technicznej  

W granicach planowanej inwestycji nie ma żadnej infrastruktury technicznej.  
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16.Wytyczne realizacji   

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji: 

- przygotowanie terenu, 

- wytyczenie osi jezdni, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podbudowy, 

- ustawienie krawężników, 

- wykonanie nawierzchni jezdni, 

- prace wykończeniowe i porządkowe. 

 

Opracował:  
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PLAN ORIENTACYJNY 

Skala 1 : 10 000 


