OBIEKT: Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, nr dz. 455/2

Zaklad Budownictwa Inzynieryjnego
KAROL SZYMANSKI

18-300 Zambroéw, ul. Gen. Stefana Kosseckiego 2/22
tel. +48 791279791; fax: +48 86 2237234

e-mail: biuro.zbiks@gmail.com

z drogg powiatowg nr 2074B, nr dz. 431/1 oraz utwardzenie terenu

na dziatce nr 129/2 w miejscowosci Dgbrowa Wielka

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

na roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe

INWESTOR: Gmina CzyzZew
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
Zespot IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowy:
Projektant mgr inz. tom. 32/86
Uprawnienia w specjalno$ci
Stanistaw Szymanski kozstrui;vi:;iziggiérvinei w
Asystent Inz.
projektanta Karol Szymanski
Asystent Inz.
projektanta Maciej Szymanski

Zambrow, 14 lipiec 2014 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy skrzyzowania drogi gminnej, nr dz. 455/2, z droga
powiatowa nr 2074B, nr dz. 431/1 oraz utwardzenie terenu na dzialce nr 129/2

w miejscowosci Dabrowa Wielka.

1. Podstawa opracowania

* umowa z inwestorem Gming Czyzew

+ aktualna mapa w skali 1 : 500

* pomiary uzupetniajgce

* niezbedne uzgodnienia z inwestorem

* wizja w terenie

*  ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”
— Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce nr 455/2 we wsi Dgbrowa Wielka na odcinku
dtugosci 54,96 m, od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2074B, w lokalizacji roboczej
od km 0+000,00 do km 0+054,96 oraz utwardzenie terenu na dziatce nr 129/2

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu ,polbruk” grubosci 8 cm

- utwardzenie terenu z kostki betonowej typu ,polbruk” grubosci 8 cm

- podczyszczenie i pogtebienie rowu przy drodze powiatowej wraz z przebudowa przepustu
na wjezdzie na droge gminng

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 129/2 i 455/2 stanowigcych wtasno$¢ Gminy

Czyzew oraz na czes$ci dziatki 431/1 stanowigcej pas drogi powiatowej, do ktérej Gmina Czyzew

dysponuje prawem do wykonania przebudowy skrzyzowania.

3. Opis stanu istniejacego

Droga gminna na dziatce o nr 455/2 stanowi dojazd do przylegtych gospodarstw i posesiji oraz

dojazd do obiektéw Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

Pas drogowy ma zmienng szerokos¢ od 5,50 m do 9,50 m, droga posiada nawierzchnie zwirowo -

gruntowg o zmiennej szerokosci od 4,0 do 4,5 m.

Korona drogi w ocenie wizualnej posadowiona jest na gruntach przepuszczalnych.

Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie systemem powierzchniowego sptywu wod naturalnym

uksztattowaniem terenu na grunty przylegte do rowu przy drodze powiatowej i dalej

do istniejgcych ciekdéw wodnych.

W pasie drogi gminnej brak innej infrastruktury technicznej.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek przebudowy drogi gminnej przyjeto w lokalizacji roboczej km 0+000, od skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 2074B. Koniec znajduje sie w lokalizacji roboczej km 0+054,96..
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 5,00 m obramowang kraweznikiem
betonowym 15x30 cm.

Zakres opracowania obejmuje rowniez utwardzenie nawierzchni na dziatce nr 455/2 przed

budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej.

5. Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano tak, aby dopasowac¢ sie do rzednych istniejacego terenu i nawierzchni

drogi powiatowej.

6. Przekroje normalne

Projektuje sie przekroj drogi gminnej o nastepujgcych parametrach technicznych:
- szerokos¢ jezdni 5,00 m

- obramowanie jezdni — krawezniki betonowe 15x30 cm

- nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm

- spadek poprzeczny ciggu pieszo-jezdnego — 2,00%

7. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej i utwardzonego terenu na dziatce nr 455/2:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

- ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa grubosci 15 cm

8. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe dotyczg nawierzchni i warstw konstrukcyjnych w obrebie skrzyzowania z
drogg powiatowa. Materiat z rozbiérki wykonawca zutylizuje w ramach realizacji zadania.
Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

utwardzonych.
9. Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo. Woda bedzie odprowadzana na tereny zielone

pasa drogowego i dalej do odbiornikéw naturalnych.
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10. Zielen

W zakresie opracowania nie wystepujg kolizje zadrzewienia z projektowang przebudowg drogi.

11.0rganizacja ruchu

Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac projekt organizacji ruch na okres budowy
i wszystkie prace wykonywac przy jego zastosowaniu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
12.0chrona zabytkéw i przyrody

Teren, przedmiotowej drogi nie jest objety jakgkolwiek prawng formg ochrony przyrody ani tez

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
13.Zagospodarowanie odpadow

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z robét ziemnych (grunt z wykopow) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Wykonawca zagospodaruje je we wiasnym zakresie.

14.Wpltyw inwestycji na otoczenie

- Sposbb odprowadzania sciekow
Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na pas drogowy dalej do istniejacych
ciekow wodnych.

- Emisja zanieczyszczeh gazowych - nie dotyczy.

- Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie przebudowy wystgpig odpady z rozbiérki elementéw konstrukcji drogowych.
Materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do powtérnego zuzycia powinny by¢ zutylizowane
przez wykonawce. W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

- Emisja hatasu i wibracji
Podczas prac budowlanych wystapi hatas i wibracje wynikajgce z technologii prowadzenia
robét z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego.

- Wptyw na istniejacg roslinno$é, powierzchnie ziemi
W ramach opracowania projektuje sie odtworzenie zieleni w obszarze robét.

- Wptyw na zdrowie ludzi

Projektowane rozwigzania nie majg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.
15. Urzadzenia towarzyszacej infrastruktury technicznej

W granicach planowanej inwestycji nie ma zadnej infrastruktury techniczne;.
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16.Wytyczne realizacji
Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

Opracowat:
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1 : 10 000




