Wykonawca: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow, ul. Gen. Stefana Kosseckiego 2/22
INWESTOR
Gmina Czyzew
18-200 CzyzZew, ul. Mazowiecka 34
Obiekt:
Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, nr dz. 455/2, z droga
powiatowa nr 2074B, nr dz. 431/1, w miejscowosci Dabrowa Wielka
Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Branza: DROGOWA
Projektant Podpis
mgr inz. Stanistaw Szymarnski
Spis zawartosci - str. 2
Lipiec 2014




SPIS ZAWARTOSCI:

UZGODNIENIA TOPINIE ...
Opis techniczny

I o v{=To [ g1 To ) fo] o) = Tete 1V Z= T o1 = SR
2 Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania....................
3 CharakterystyKa drogi ........coooviiiiiiiiiiie e
4  Projektowane znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.......................
5 Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruChu .............ccccccvvvvviiiiiiieenne.
Czes6 rysunkowa

1 Plan OrENTACYJNY ...uuiiiiiiiiiiiit e

P e P 1o IR VA (U= Toa Y o PP PP PPPPPPPPPPPPPPP



UZGODNIENIA | OPINIE

Opinia zarzadcy drogi gminnej

Opinia zarzadcy drogi powiatowej




Opinia Policji

Zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego

polegajacego na przebudowie skrzyzowania drogi gminnej, nr dz. 455/2, z drogg powiatowa

nr 2074B, nr dz. 431/1, w miejscowosci Dgbrowa Wielka.

2

3

Materialy i dane wyjsciowe stanowiace podstawe do projektowania
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. ¢ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).
umowa z inwestorem

Charakterystyka drogi

3.1 Opis stanu istniejacego
Droga gminna stanowi droge dojazdowg, od drogi powiatowej nr 2074B, do zabudowan

gospodarskich na terenie wsi Dgbrowa Wielka. Pas drogowy ma zmienng szeroko$¢ od 6,00

m do 11,00 m, droga posiada nawierzchnie zwirowo - gruntowg o zmiennej szerokosci od 4,5
do 5,0 m.

Skrzyzowanie potozone jest w obszarze zabudowanym.

3.2 Opis projektowanej ulicy

Poczatek przebudowy drogi gminnej przyjeto w lokalizacji roboczej km 0+000,

od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2047B. Koniec znajduje sie w lokalizacji roboczej,
w km 0+54,96.
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm o szerokosci 5,00 m

obramowang kraweznikiem betonowym 15x30 cm.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- szerokosc jezdni 5,00 m
- obramowanie jezdni — krawezniki betonowe 15x30 cm

- nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego — kostka betonowa gr. 8 cm

- spadek poprzeczny ciggu pieszo-jezdnego — 2,00%



4 Projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

4.1 Projektowane znaki pionowe

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 2047B, konieczne jest jej oznakowanie.

W celu tym zaprojektowano nowe znaki:
- ostrzegawczy A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu” na drodze gminnej
- dwa znaki informacyjne D-1 ,droga z pierwszenstwem” na drodze powiatowe;.

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie powinny spetnia¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr
220/2003) . Projektowane nowe znaki nalezy wykonac¢ sredniej wielkosci.

Dla zapewnienia widocznos$ci znaku z odlegto$ci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem
jego odczytanie i prawidtowa reakcje do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé rodzaje
materiatéw odblaskowych typu 1 lub 2.

4.2 Projektowane znaki poziome
W ramach projektowanej organizacji ruchu nie przewiduje sie wykonania
oznakowania poziomego.

5 Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu
Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona w roku 2014.
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