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PROJEKT TECHNICZNY

na roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe
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I R

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali  1:25 000

2. Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:1000

3. Profil podtuzny w skali 1:100/1000
3. Przekroj normalny w skali 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzeczkowo
Gromadzyn Kolonia na odcinku dtugos$ci 658,27 m.

1. Podstawa opracowania

»+ umowa z Inwestorem - Gming Czyzew

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
+ niezbedne uzgodnienia z wtadzami terenowymi
« aktualne normatywy techniczne

2. Przedmiot i zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy nawierzchni drogi
gminnej w miejscowosci Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia.
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 167 — obreb Krzeczkowo Gromadzyn bedacej
wtasnoscig Gminy Czyzew.

3. Opis stanu istniejacego

Teren, na ktérym zaprojektowano przebudowe odcinka drogi gminnej jest zlokalizowany
na terenie dziatki istniejgcej drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych.
Istniejacy pas drogowy jest zmiennej szerokoséci od 6,00 do 6,50 m.
Istniejgca droga jest o nawierzchni zwirowej szerokosci 4,00 m

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa istniejacej nawierzchni drogi na nawierzchnie
bitumiczng i uzyskanie przez to poprawy przejezdnosci oraz zapewnienie mozliwosci
bezpiecznego | wygodnego dojazdu do terenow zabudowan gospodarskich i pol uprawnych
potozonych przy drodze.

5. Dane techniczne

Dane techniczne projektowanej drogi dojazdowej, sg nastepujace;

- droga dojazdowa , - klasy D

- predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
- szerokos¢ jezdni -350m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2%

- szerokos¢ poboczy z kruszywa -125m

- spadek poprzeczny poboczy - 6%.

- kategoria ruchu -KR 1

6. Opis projektu

6.1 Uwagi ogolne

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej nawierzchni gruntowo-zwirowej na nawierzchnie
bitumiczng odcinka drogi gminnej, dojazdowej o dtugo$ci 658,27 m. Zaprojektowano:
- jezdnie o szerokosci 3,50
- pabocza o szerokosci 1,25 m
Korona drogi na catej dtugosci ma szeroko$¢ 6,00 m.
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6.2. Projektowana niweleta drogi dojazdowe;j

Uksztattowanie podtuzne drogi dojazdowej zaprojektowano dostosowujac do rzednych
istniejacej nawierzchni zwirowej oraz umozliwiajac bezproblemowy sptyw wod opadowych.

6.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gruboséci 3 cm
- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gruboséci 4 cm
- warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C,, grubosci 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabiliowanego cementem Rm=1,5 Mpa grubosci 15 cm

Pobocza drogi zaplanowano z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cy, 0 grubosci 15 cm.
6.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
beda powierzchniowo naturalnymi spadkami terenu.

6.5. Zielen

Zakres rob6t nie obejmuje terendw zielonych,
6.5. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na drodze dojazdowej pozostaje bez zmian.
7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Nie zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z uwagi
na to, iz nie wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach istniejagcego pasa

drogowego.
Oddziatywanie inwestycji bedzie mialo miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie miato
charakter krétkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewzigcie moze stanowi¢ ucigzliwo$¢ dla mieszkancéw sasiednich nieruchomosci
w fazie realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudno$ci komunikacyjnych. Po jej

zakoficzeniu inwestycja nie bedzie generowac zadnych emisji.
Na etapie eksploatacji przedsiewzigcie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu, poprawy
komunikacji i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo wystapienia
ewentualnego negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

mgr int Starfiglaw Szyrariski

upr. bud.

spec. konsti
w Jakrekie drig
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:25 000
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