
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego  Karol Szymański
18-300 Zambrów Gen. St. Kosseckiego 2/22
Data utworzenia: 2014-12-15

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym
[D.01.01.01]

km 
tras

y

       0,6583Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa 
drogowego

1 D.01.01.0
1

0,65827       0,65827

Dział nr 1.2. D.01.02.01.25 Karczowanie drzew
[D.01.02.01]

szt        6,0000Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 46-55cm2 D.01.02.0
1

szt        6,0000Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni46-55cm, grunt kat. III-IV

3 D.01.02.0
1

m-p       10,5000Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na 
odległość do 2km

4 D.01.02.0
1

6*0,5*0,5*7      10,50000

m-p       12,9600Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na 
odległość do 2km

5 D.01.02.0
1

6*0,6*0,6*6      12,96000

m-p       14,1120Wywożenie  karpiny na odległość do 2km6 D.01.02.0
1

6*1,4*1,4*1,2      14,11200

Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Dział nr 2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-IV
[D.02.01.01]

m3     1392,2411Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t

7 D.02.01.0
1

wykop: 658,27*4,86*0,40+658,27*(6,0-4,86)*0,15    1392,24105

Dział nr 3. D. 04.00.00 PODBUDOWA

Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i 
zagęszczeniem
[D.04.01.01]

m2     3199,1922Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

8 D.04.01.0
1

koryto pod drogę: 658,27*4,86    3199,19220

Dział nr 3.2. D.04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
[D.04.04.01]

m2     2540,9222Podbudowy z z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr - 
warstwa grubości 20cm po zagęszczeniu

9 D.04.04.0
1

podbudowa: 658,27*3,86    2540,92220

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.3. D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - Rm = 1,5MPa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 3.3. D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszonego 
podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm 
- Rm = 1,5MPa
[D.04.05.01]

m2     3001,7112Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i 
wodą. Grubość po zagęszczeniu 15 cm

10 D.04.05.0
1

podbudowa: 658,27*4,56    3001,71120

Dział nr 4. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

Dział nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego
[D.05.03.05]

m2     2540,8450Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej

11 D.05.03.0
5

podbudowa: 658,25*3,86    2540,84500

m2     2409,2682Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

12 D.05.03.0
5

warstwa wiążąca: 658,27*3,66    2409,26820

m2     2409,2682Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.

13 D.05.03.0
5

warstwa wiążąca: 658,27*3,66    2409,26820

m2     2409,2682Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.

14 D.05.03.0
5

658,27*3,66    2409,26820

m2     2303,9450Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód 
samowyładowczy 5-10 t

15 D.05.03.0
5

warstwa ścieralna: 658,27*3,5    2303,94500

Dział nr 5. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw

Dział nr 5.1. D.06.02.01.1 Przepusty rurowe z rur 
żelbetowych WIPRO o średnicy 40 cm pod zjazdami

m       45,0000Przepusty rurowe pod zjazdami z rur żelbetowych WIPRO # 
40 cm

16

6*7,5      45,00000

Dział nr 5.2. D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa zjazdów i 
poboczy, warstwa grubości 15 cm

m2       75,0000Nawierzchnie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
Cnr. Warstwa nawierzchni grubości 15 cm
Krotność = 1,25

17

6*(7,5+5,0)*0,5*2      75,00000

Dział nr 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe

Dział nr 6.1. D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa poboczy 
grubości 15 cm
[D.06.03.01]

m2     1645,6750Nawierzchnie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
Cnr. Warstwa nawierzchni grubości 15 cm

18 D.06.03.0
1

658,27*2*1,25    1645,67500

- 2 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

6.2. D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez obsianie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 6.2. D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez 
obsianie
[D.06.01.01]

m2      197,4810Umocnienie skarp poprzez obsianie trawą.19 D.06.01.0
1

658,27*2*0,15     197,48100

- 3 -


