Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow Al. Wojska Polskiego 27A lok. 100

Data utworzenia: 2016-02-26

Przebudowa drogi gminnej nr 107955B Siennica Klawy - Siennica Lipusy

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nurtner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45233120-6 |
[D.01.01.01]
Dziat nr 1.1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie réwninnym
[D.01.01.01]
1 KNNR 1 D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,6500
0111-0100 1 Trasa drég w terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa tras
drogowego y
0,650 0,65000
Dziat nr 1.2. D.01.02.01 Karczowanie drzew
[ D.01.02.01]
2 KNNR 1 D.01.02.0 |Scinanie drzew pita mechaniczna. Srednice drzew 46-55cm szt 4,0000
0103-0500 1
3 KNNR 1 D.01.02.0 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o szt 4,0000
0104-1400 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni46-55cm, grunt kat. I1I-IV
4 KNNR 1 D.01.02.0 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na m-p 7,0000
0107-0100 1 odlegtos¢ do 2km
4%0,50,57 7,00000
5 KNNR 1 D.01.02.0 | Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 8,6400
0107-0300 1 odlegtos¢ do 2km
4*0,6*0,6*6 8,64000
6 KNNR 1 D.01.02.0 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km m-p 9,4080
0107-0200 1
4%1,4*1,4*1,2 9,40800
Dziat nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 452331206 ]
[D.02.00.00]
Dziat nr 2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gr. kat. I-IV
[D.02.01.01]
7 KNNR 1 D.02.01.0 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 208,0000
0210-0301 1 podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,60m3;
gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-IV
grunt na nasyp: 650*0,8*2*0,2 208,00000
8 KNNR 1 D.02.01.0 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 546,0000
0202-0802 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll-1V; transport samochodami 10-15t
wykop: 650*5,8*0,20 754,00000
nasyp: -(650%0,8*2*0,2) -208,00000
Dziat nr 2.2. D.02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat.
I-VI
[D.02.03.01]




2.2. D.02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat.

-VI

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
9 KNNR 1 D.02.03.0 |Reczne formowanie nasypéw. Nasyp z gruntu kat. || m3 208,0000
0311-0300 1 uzyskanego z wykopow.
grunt z wykopéw: 650*0,8*2*0,2 208,00000
10 KNR 2-01 D.02.03.0 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Ill walcami m3 208,0000
0237-0702 1 samojezdnymi wibracyjnymi 9t
Dziat nr 3. D. 04.00.00 PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 ]
[D. 04.00.00]
Dziat nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem
[D.04.01.01]
11 KNNR 6 D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 3883,0000
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
koryto pod droge: 650*5,72 3718,00000
koryto pod wjazdy: 22*1,5*5 165,00000
Dziat nr 3.2. D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie
[D.04.04.02]
12 KNR 2-31 D.04.04.0 |Podbudowy jednowarstwowe, z mieszanki niezwigzanej z m2 3743,0000
0115-0100 2 kruszywem C50_30, grubosci 20 cm po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 1,33
droga: 650*5,42 3523,00000
Zjazdy: 22*5*2 220,00000
Dziat nr 3.3. D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podtoza z
kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - Rm =
2,5MPa
[D.04.05.01]
13 KNNR 6 D.04.05.0 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2 3718,0000
0109-0200 1 MPa. Grubos$¢ warstwy 15 cm.
650%5,72 3718,00000
Dziat nr 4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233120-6 ]
[D.05.00.00]
Dziat nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
[D.05.03.05]
14 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 3523,0000
1005-0100 5 Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej
650%5,42 3523,00000
15 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 3328,0000
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
warstwa wigzgca: 650*5,12 3328,00000
16 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 3328,0000
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa.
warstwa wigzgca: 650*5,12 3328,00000
17 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3328,0000
0308-0103 5 wigzaca). Asfaltowych - grubosé warstwy po zageszczeniu 4
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.
650*5,12 3328,00000




4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j.m.

2

3

4

6

18

KNNR 6
0309-0205

D.05.03.0
5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
$cieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.

m2

3250,0000

warstwa $cieralna: 650*5

3250,00000

Dziat nr 5. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw
[CPV: 45233120-6 |
[D.10.07.01]

Dziat nr 5.1. D.10.07.01.1 Wykonanie zjazdéw
gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
[D.06.03.01]

19

KNNR 6
0202-0400

D.06.03.0
1

Nawierzchnie zwirowe na wjazdach. Rozscielenie kruszywa
recznie grubosci 12 cm. Warstwa nawierzchni na wjazdach
grubosci 18 cm
Krotno$¢ = 1,50

m2

275,0000

22*(7,5+5,0)*0,5*2

275,00000

Dziat nr 6. D.07.00.00 Elementy bezpieczenstwa ruchu
[CPV: 45233120-6 |
[D.07.00.00]

Dziat nr 6.1. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
[D.07.02.01]

20

KNNR 6
0702-0101

D.07.02.0
1

Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm.

szt

2,0000

2

2,00000

21

KNNR 6
0702-0500

D.07.02.0
1

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2

szt

3,0000

3

3,00000

Dziat nr 7. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
[CPV: 45233120-6 ]
[D.06.00.00]

Dziat nr 7.1. D.06.03.01 Pobocza
[D.06.03.01]

22

KNNR 6
0202-0100

D.06.03.0
1

Nawierzchnie zwirowe grubosci 10 cm na poboczu.

m2

930,0000

650*2*0,80-22%(7,5+5,0)*0,5*0,80

930,00000

Dziat nr 7.2. D.06.01.01 Umocnienie skarp przez
humusowanie i obsianie
[D.09.01.01]

23

KNNR 1
0507-0100

D.09.01.0
1

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z
obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5cm

m2

595,0000

(650*2-22*5)*0,5

595,00000

Dziat nr 8. D.03.00.00 Elementy odwodnienia
[CPV: 45233120-6 ]
[D.03.00.00]

Dziat nr 8.1. D.03.01.01 Przepusty drogowe
[D.03.01.01]

24

KNR 2-33
0601-0100

D.03.01.0
1

Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych. Czes$¢ przel.przepustu z rur o $red.40 cm.
tawa z pospotki grubosci 30 cm

8,0000

25

KNR 2-33
0601-0101

Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur o $red.60 cm.
tawa z kruszywa tamanego

8,0000




8.1. D.03.01.01 Przepusty drogowe

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
26 KNR 2-33 D.03.01.0 | Obudowy wlotéw (wylotéw) pref.przepustéw drogowych m3 3,2600
0606-0101 1 rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, emulsja asfaltowa
Scianki # 40 cm: 2*0,37 0,74000
Scianki # 60 cm: 2*1,26 2,52000




