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Przebudowa drogi gminnej nr 107955B Siennica Klawy - Siennica Lipusy - przytgcze kanalizacji
deszczowej

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur?wer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow]
[D.03.00.00]
Dziat nr 1.1. D.03.02.01 Przytgcze kanalizacji deszczowej
[D.03.02.01]
1 KNNR 1 D.03.02.0 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 111,1225
0210-0301 1 podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki do 0,60m3;
gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-1V
Kanat: 51,5*(1,1+0,6)0,5*1,2+51,5*0,6*1,2 89,61000
Studnie: 2,5*2,5%1,6+2,5*2,5%0,75 14,68750
Wylot: 3,0%(3+2+1,5)*0,35 6,82500
2 KNNR 4 D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie stud 2,0000
1413-0500 1 Srednicy 1400mm i gtebokosci 3,0 m nia
3 KNNR 4 D.03.02.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie 0.5 -6,0000
1413-0600 1 $rednicy 1400mm za kazde 0,5m réznicy gtebokosci m
4 KNNR 4 D.03.02.0 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich i m3 18,4500
1411-0100 1 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
grub. 10 cm.
kanaty: 102,5%1,2*0,15 18,45000
5 KNR 2-18W D.03.02.0 |Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PP m 102,5000
0408-0700 1 o sredn. 500 mm
102,5 102,50000
6 KNNR 1 D.03.02.0 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3 111,1225
0214-0500 1 punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami,
grubos¢ zageszczonejwarstwy w stanie luznym 25cm, grunt
kat. llI-IV, spycharka 55kW. Grunt z wykopu
Grunt z wykopu: 111,1225 111,12250
7 Kalkulacja Wykonanie nasypu nad kanatem z kosztem pozyskania ziemi m3 375,3750
wiasna urodzajnej.
51,5*15*0,7*0,5+35*15*0,4*0,5 375,37500
8 KNR 2-01 Obsianie skarp trawg w ziemi urodzajnej m2 1320,0000
0510-0300
85*15+15*3 1320,00000
Dziat nr 1.2. D.03.02.01.1 Wykonanie obudowy wylotu
kanatu do rzeki
[D.03.02.01]
9 KNNR 10W D.03.02.0 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi o pow. 1 m2 4,5000
2111-0300 1 sztuki do 1,0 m2 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20
cm.
1,5*3,0 4,50000
10 KNNR 1 D.03.02.0 |Umocnienie skarp nasypow zapor ziemnych ptytami m2 15,0000
0517-0100 1 zelbetowymi wykonywanymi na mokro grubosci 10cm, na
podsypce piaskowej gr. 20 cm.
3,0%(3+2) 15,00000




1.2. D.03.02.01.1 Wykonanie obudowy wylotu kanatu do rzeki

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
11 KNNR 10W D.03.02.0 |Umocnienie skarp wykopdw i nasypéw witokning. m2 19,5000
2111-0100 1
Wylot: 3,0%(3+2+1,5) 19,50000
12 KNNR 10 D.03.02.0 |Wykonanie palisady. Srednica kotkéw lub stupkéw 10-12cm, m 19,0000
0513-0600 1 gtebokos¢ wbicia 1,00m. grunt kategorii I-111
Wylot: 2%(3+2+1,5+3) 19,00000
13 Kalkulacja D.03.02.0 |Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora $r. 500 mm. szt. 1,0000
wiasna 1




