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Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.00.00.00 — Wymagania ogolne

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane

w ramach:

- przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drog i przepustow
D.02.01.01 Wpykonanie wykopéw w gruntach I+V kat.
D.02.03.01 Wykonanie wykopéw
D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi
D.03.03.01 Drenaz francuski
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.03.01  Uzupelnienie nawierzchni poboczy i zjazdoéw
D.09.01.01 Humusowanie skarp

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

14.2.  Chodnik—wymaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.3.

1.44.

14.5.

14.6.

1.4.7.

148

1.4.9.

1.4.10.
1411
14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dgennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

notowania wydarzefi zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Ingynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do

wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkiodw i ew.

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez. Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci matenialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gbma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnik6w atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca

lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy luib profilu

istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowna - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.

e) Podbudowa zasadnicza - géma czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$é podbudowy spehniajaca obok fimkcji no$nych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajacg lub odcinajaca..

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krizew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
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drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez rach
na drodze.

14.19. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.421. Podloze ulepszone nawierzchni — géma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

14.22.  Polecenie Iniyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaci obdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modemizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhumym) istniejacego
polaczenia.

1.4.25. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzace do przeplywu
matych ciek6w wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.27. Slepy Kosgorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

14.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacjg. utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj¢ i wspdlrzedne reperow, wspohrzedne punktéw gléwnych oraz
wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe; i jeden egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa zostata wykonana na podstawie projektu wykonawczego rozbudowy skrzyzowania drog
na Placu Krélowej Rodzin w Juchnowcu Koscielnym, dokumentacja zawiera:
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- dokumentacj¢ projektowa (projekt wykonawczy na roboty drogowe i na przebudowe sieci teletechniczne))
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot)
- przedmiar rob6t — kosztorys ,.Slepy” (przedmiar na roboty drogowe i na przebudows sieci teletechnicznej)

1.5.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
Po przyznaniu kontraktu Wykonawcy zostanie przekazana nastepujaca dokumentacja:

- projekt wykonawczy drogowy

- projekt stalej organizacji ruchu

- projekt przebudowy sieci teletechniczne;)

Dokumentacja projektowa jest dostepna do wgladu oferentom w czasie opracowywania ofert cenowych w siedzibie
Zamawiajacego.

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Jesli w trakcie robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci okreslona w ,,Ogoélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony z zarzadeg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt powinien byé na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji rachu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazd6éw i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b)  podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen tub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatléw na srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 wrzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgoego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wiasnoéei i drog wewnetrznych. Jednakze Inzynier/Kierownik
projektu nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
Wwyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera/Kierownika
projektu. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu..

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i wrzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu.
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedze informowad
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler 1 inne odnogne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projekti.

1.5.13. Rownowainosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ majg
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych nomn i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowino
inaczej. W przypadku gdy powolane nommy i przepisy paristwowe odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu
moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane nommy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
rodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu rob6t.

Phd i Pozyskiwanie material(')w miejscowych
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraciji
panstwowej i samorzadowej do zatwierdzenia Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokurmnentach umowy.
Eksploatacja zr6det materialtéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwomie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtéw moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreSlonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InzynierKierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miatl zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewar-
tosciowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialn, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowe;j, ST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw/sprzetu na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drdg publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Kierownik projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beds
oparte na wymaganiach sformuowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytwlu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Kierownika projektu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a)  czgsC ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie W sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b)  czesé szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownika projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na Zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaiow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja
projektows 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polskg Normg lub

*  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

i ktére spetniajag wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionegj] W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)—(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

€)  protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
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é) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

78 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia i w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inzyniera/Kierownika projektu.

2 Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
0SiOWe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dhugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezmoscei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czgsciowemu,

¢)  odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si€ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowychlub robdt uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci 11 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajgoe lub zamienne).

recepty 1 ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

NN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ““Odbidr ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne ST D.M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikagji
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu.
(d) oplaty/dzierzawy terenu
(¢) przygotowanie terenu
() konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
(g tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
swiatel

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 . ,poz. 29).

3. Ustawaz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych wramach :

- przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmujg odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktow
wysoko$ciowych, przeniesienie punktoéw poligonowych oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktoéw wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajace aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementéw
ewidencji i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w

ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi do odtworzenia osi trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonania pomiaréw

powykonawczych s3:
stupki betonowe,

- paleipaliki drewniane,
- nuki ibolce metalowe,
- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,
ba,dz inne materialy akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone w
sasiedztwie punktoéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednice 0,15+0,20 m i dhugo$¢ 1,5+1,7
m. Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o dhlugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu
‘Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzgt do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawczych

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy stosowac
odpowiedni sprz¢t geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyezki,

- laty,

- ta$my stalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Do prac obliczeniowo - kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawczych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport sprz¢tu i materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig sie od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Kierownika projektu.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowej) oraz 0 mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych (repery robocze) nalezy
przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty zawarte w dokumentacji projektowej —dane do
wytyczenia gléwnych punktéw osi trasy zawiera projekt drogowy.

Jako repery nalezy wykorzystaé istniejace punkty osnowy geodezyjnej, dopuszcza sie korzystanie z
innych punktéw stanowiacych repery robocze, przy czym ich wyznaczenie powinno zosta¢ dokonane
w terenie przez obstuge geodezyjng w oparciu o punkty osnowy geodezyjne;j.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gléwnych osi trasy w stosunku do podanych w
dokumentacji wspdtrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzedne reperéw roboczych
nalezy sprawdza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reper6w
panstwowych.

5.4. 'Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu punktow
wierzchotkowych z podanymi wspotrzednymi naniesionych w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mogg by¢
wieksze niz 5 cm.

Rzegdne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i boloow stalowych.
Usunigcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi znakami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglos¢ migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie granic pasa drogowego

Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje wyznaczenie punktéw granicznych krawedzi pasa drogowego
na styku z dziatkami sgsiadujacymi z pasem drogowym (okreslenie granicy robdt). Wyznaczenie granic pasa
drogowego powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodete w porozumieniu z Panstwowym Osrodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Zgodnie z dokumentacja projektowa projektowany zakres robdt zamyka si¢ w granicach terenu
przewidzianego do zajecia w trakcie realizacji inwestycji.

Do wyznaczenia krawedzi pasa drogowego nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odleglos¢ migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.

5.7. Przeniesienie i zabezpieczenie punktow poligonowych i punktéw osnowy geodezyjnej

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt drogowych nalezy w sposob trwaly wyznaczy¢ w terenie lokalizacje
punktéw osnowy geodezyjnej. Lokalizacje punktow osnowy geodezyjnej nalezy okresli¢ w terenie w oparciu o
materialy uzyskane przez Wykonawce Rob6t w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzne;.
W tym celu punkty te powinny zosta¢ wyznaczone w terenie i oznaczone w sposob trwaly. Ewentualne zniszczenie
lub uszkodzenie punktéw osnowy geodezyjnej bedzie wymagato ich odnowienia, co obciazy Wykonawcg Robot.

5.8. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozong osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykonaé
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G4 ‘“Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie
elementy tresci mapy zasadnicze;.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywa¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape
zasadniczg oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng
(kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploterow).
Wykonang dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3
“Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j”, z podzialem na:

1) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt2) oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodni¢ z
o$rodkiem dokumentacji.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastepujace materialy:
- wtémik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowa trescia,
- kopie wykazéw wspdhrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowe] oraz wykazy
wspdirzednych punktow granicznych,
- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,
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kopie opiséw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

mape NUMEryczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Kontrol¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdow wysokosciowych oraz

wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i

wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtoéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedhug nastepujacych zasad:

- 0§ drogi nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej
co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg rob6t zwiazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie oraz
wykonaniem pomiaréw powykonawczych jest: - 1 km trasy drogowe;.
Zakres robdt zgodnie z projektem drogowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

8.2. Sposoéb odbioru robét

Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem osi trasy i punktoéw wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na
podstawie szkioéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych Iub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedklada Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Odbi6r robdt zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastgpuje po przedtozeniu skompletowanej
dokumentacji technicznej zgodnie z pkt. 5.7 n/n ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za kilometr dla robdt liniowych oraz za hektar dla rob6t powierzchniowych nalezy przyjmowaé na

podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdéhu z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy)

oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenia granic pasa drogowego

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie watwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- przeniesienie punktow poligonowych,

- odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej w wypadku ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robot

- wykonanie pomiar6w powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapg zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1.  PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreSlenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukgja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne; i kartograficzne;.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wityczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wityczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

o (D

SR YXNn

— e

261 Odtworzenie trasy i punktow wysokosSciowych



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.02.01

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew
i krzakéw w ramach przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych zwigzanych z usunieciem
drzew i krzakéw i obejmuja :

- mechaniczne $cinanie drzew o $1. 46+55 cm z karczowaniem pni,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”,

2. MATERIALY
Nie wystepujg.
3. SPRZET

3.1. 'Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krizakéw nalezy stosowac:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczjce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.
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4.2. Transport

Karping, dluzyce, galezie i pozostatosci po wykarczowanych kizakach nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym.

Dhuzyce przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzen.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Usunigcie drzew i krzakéw

Drzewa, pnie wezesniej wycietych drzew i krzaki znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczgciem robot.

Karpine, dhizyce, galezie i pozostatosci po wykarczowanych krzakach nalezy usuna¢ z miejsca budowy i
zagospodarowaé w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypehione gnmtem przydamym do budowy nasypéw i
zageszezone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w nomie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

Rodlinno$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola prawidlowosci usunigcia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosei, wykarczowania
korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spehia¢ wymagania
normy PN-S-02205 [1],

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i kizakow jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
powinien by¢ dokonany po usunigciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowe; .
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie zn/n SST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSDT D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. usunigtego drzewa, 1 ha. usunietych krzakéw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jako$ci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie 1 wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dtuzyc, galezi i pozostatosci po wykarczowanych krzakach poza teren budowy,

- zasypanie doléw wraz z zaggszczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy -
Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania rob6t ziemnych w wykopach i obejmuja:

- reczne 1 mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. IV, z transportem urobku na nasyp,
- reczne i mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. I+-V, z transportem urobku na odklad,
- wykonanie wykopow zwiazanych z przebudowa i likwidacjg przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Glegbokos¢ wykopu - rtozmica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$C jest mniejsza niz 1 m.

14.3. Wykop sredni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4. Wykop gleboki - wykop o glebokosci ponad 3 m.

14.5. OdKlad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasa drogows.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Charakterystyka i podzial gruntow wyst¢pujacych w wykopach

Podstawe podzialu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przeci¢tne wartosci
gestosci  objetosciowej gruntbw w stanie naturalnym oraz  wspdlezynnikéw  spulchnienia nalezy
przyjmowaé na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawcg do budowy nasypow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie wykopow 31



D.02.01.01 Szezegolowe Specyfikacje Techniczne

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowaé wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gnuntow
pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypdéw zgodnie z PN-S-02205 [11].
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad zgodnie
zpkt. 5.2.3. 0/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne™.

3.2. Sprzgt do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nas@macego sprzgtu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
- sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transporti. Wydajno$¢
srodk6w transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptacji projekt organizacji, harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezalezmie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego wanmki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grnty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwiaé ich prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhzy i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wdd z wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o rézmym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W
miejscu wbudowania nalezy zapewni€ prace sprzetu gwarantujacego roztozenie i zageszezenie gruntu zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
skladowanie gnuntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniem. Jezeli gnunt jest
zamarznigty, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robdt
ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

W odleglosci mniejszej niz 1,5 m od wrzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokodci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomigdzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia 1 rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokiadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzonych
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawceg rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

strefa korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gltebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 0,97

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B normy
PN-S-02205 [11]}, réwnego stosunkowi odksztalcenia wtomego E» do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiemym uziamieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigzle, ity) : 2,0,
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- dla gruntéw rdznoziamistych (zwiry gliniaste, pospétki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezle) : 3,0.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtdmego modutu

odksztatcenia Ey, za pomoca obciazenia statycznego plyta o Srednicy 300 mm.

'Wymagane minimalne wartosci wtdmego modutu odksztalcenia Ep nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed wlozeniem nastepnych

warstw konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci€ celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu)

powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warnunk6w obcigza Wykonawcg robdt ziemnych.

5.2.6. Dokladnosé wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cm i -5 cm,
akrawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rdzmica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé +1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokos$¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi
w pkt. 5.2.1 1 pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n
SST oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
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a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

¢) dziennik6w laboratorium Wykonawcy,

d) protoko6téw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub laty, w odstepach co 100 m na
prostych, co 50 m na tuku, a takze w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwo$cig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, laty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg
pkt. 632.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem 1aty o dlugosci 3 m. z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podarych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem z czgstotliwoscig podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw badan wykonanych z
czestotliwoécia minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. ‘

Czgstotliwos¢ badan wtdmego modutu odksztalcenia E; sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz
jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomiaréw
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonanie wykopow 35



D.02.01.0!1 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbiér robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platmosé za 1 m® wykonanych wykop6w nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odklad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bieme;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhu odksztatcenia nawierzchni i podioza
przez obcigzenie plyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéow drogowych i
lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Droég i
Mostow, Warszawa, 1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

l.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nasypéw w ramach przebudowy przebudowy drogi gminnej
Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypOw na terenie objetym zakresem
z pkt. 1.1. i obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem korekty istniejacego korpusu drogowego oraz
wykonaniem nasypdw na potrzeby przepustéw oraz wlotéw drog bocznych i1 zjazdow.

1.4. OkresSlenia podstawowe
14.1. Wysokosé nasypu - roznica rzgdnej terenu 1 rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:
I, =P
Pas
gdzie:
Pa - gestodé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®],
Pas - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomosci optymalnej,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], shuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10]
Mg/m’].
Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nommami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do budowy nasypow
Do wznoszenia nasypdw nalezy stosowaé wylgcznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, ktére spehniajg
szczegOtowe wymagania zawarte w nomie PN-S-02205 [11] i sa akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Akceptacja powinna nastepowaé na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedkiadanych
przez Wykonawceg wynikéw badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
waszystkich zastrzezenn dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w nomie PN-S-02205 [11] Aablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to
wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdmie z
materialéw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane 7 wykopow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykop6w na trasie drogi beda
wykorzystane do budowy nasypéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane 7 dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt niewysadzinowy katJ-I do wykonania nasypéw nalezy
uzyska¢ z dokopu. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadaé nast¢pujace whasciwosci podane w
normie PN-S-02205 [11]:
a) zawarto$¢ czastek wg PN-B-04481:
- <0,075 mm - < 15%,
- £0,02mm - <3%,
b)  kapilamo$¢ biema /Hiw/ wg PN-B-04493 <1,0m
¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu

‘Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne™.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow
Do wykonania nasypdw nalezy stosowac:
- koparki,
- spycharki,
- rowniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- plyty wibracyjne.
przet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr érodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
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Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace warunki w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. 'Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do budowy nasypdw nalezy w obrgbie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze
okreslone w SST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.03 1 D.01.02.04.

5.2.2. Wybor gruntow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie

z Dokumentacja Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzonu.

W celu zapewnienia statecznosei nasypow i ich rownomierego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiemie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w géme
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem goémej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziamistosci nie mniejszym niz 5 i wspolczynniku filtracji kio>6x10° m/s, w razie
braku takiego gruntu nalezy goma warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi
popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zaleca si¢ wykonywac jedynie z gnuntéw i materialéw przydatnych bez
zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie nalezy wbudowywad gruntéw o nadmiemej wilgotnosci (W>Wey), zamarznigtych albo przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1+2,5 metra.
Spadek gbémej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% * 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.
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Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czedei nasypu,
wykonywanych z gnntéw o réznych wiasciwosciach ub w roznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze

zageszczonych poziomych warstw gruntu. Grubo$¢ zaggszezanych warstw powinna wynosic:

- przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max 0,2 m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m,

- przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezmosci od ich masy i wysokosci spadania, przy
czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.

W okolicach wrzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszezany recznie.

5.2.4. Zagesziczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, procedure zageszezania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢
doswiadczalnie podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszeza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe
gruntu mozna uklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz wozonej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtdmego modutu odksztatcenia Ep.

Oceny zaggszczenia nalezy dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zageszezenia gnuntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja
gdma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do glebokosei od niwelety robdt ziemiych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu na giebokosci od powiderzchni robdt ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is> 0,95.
Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszezenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B nommy
PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wiomego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, dla zwiréw, pospdlek i piaskow nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E;, za pomoca obciazenia statycznego plyta o Srednicy 300 mm. Wymagane minimalne
wartosci wtormego modutu odksztatcenia E» nalezy przyjmowac wg PN-S-02205 [11].

Jezeli badania kontrolne wykaza, e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zaggscic.

Jezeli powtdme zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszezania walcami statycznymi, wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej
na podstawie proby nomalnej metoda i IT wg PN-B-04481 [3].
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Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ 2% (dla grnuntdw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob. Urzadzeniami wibracyjnymi grnunty niespoiste mozna zaggszezac takze w stanie
powietrzno - suchym, o ile wstgpne proby dadza pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych odchylen, to
gnunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposdb osuszenia
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Doktadnosé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastgpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze
niz+10 cm,

- rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé +1i-3 cm,

- szeroko$¢ korony nie moze rozmic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zatamar,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone tata dhugosci 3 m nie mogg przekracza¢ 43 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ o wigeej niz +0,5% pochylenia
projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna gleboko$¢ lokalnych wklgénie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze fata 3-metrows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédla, jednak nie

rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m®,

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawarto$¢ czgsei organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
3L

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],
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- kapilamosc bierna, wg PN-B-04493 [4],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wilasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 500 m? warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow 1 mrozéw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia s kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m? zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie gruntu nalezy oceniaC stosujac metod¢ pordwnania poszczegblnych wynikéw badan z
wymaganiami w pkt. 5.2.4.

Czgstotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia I, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika L.

Nos$nosé gruntu na podstawie pomiaru wtdémego modutu odksztatcenia Ep nalezy sprawdzi€¢ dla warstwy
powierzchniowej podioza nawierzchni, najwyzszej warstwy robdt ziemnych oraz ewentualnie glebszych
warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Czgstotliwos¢ badan widmego modutu odksztalcenia F; sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz
jeden raz na trzech punktach na 2000 m? powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaitu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dzennika budowy,

¢) dziennikoéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, aty, w odstgpach co 100 m na prostych,
co 50 m na tuku, a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
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6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoéci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, laty i poziomicy lub niwelatora z
czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartosei dopuszezalnych, podartych wpkt. 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podluznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem z czestotliwoscia podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza wartosei dopuszezalmych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagesiczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m® (metr szescienny) i uwzglednia
elementy skladowe obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m’ (metrach
kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platos$¢ za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w
oparciu 0 wyniki pomiaroéw i badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania nasypéw obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji rachu na czas budowy,

wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp,

wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 SST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowa i SST,

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacje dokopu,

odwodnienie terenu rob6t,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdlnosci
wlasciwosci wbudowanych gruntdéw, wskaznika zageszczenia poszczegblnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gnmtow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilamosci bieme;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podtoza

© oo

10.
11.
12.
13.

14.

przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek grnuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziamienia i porowato$ci.

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15.

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978

16. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997
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D.03.01.01. PRZEPUSTY DROGOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem przepustoéw pod korong drogi w ramach przebudowy drogi gminnej Siennica
Klawy - Siennica Lipusy..
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przepustow wraz z gtowicami czolowymi. W zakres robdt wchodzi :
- wykonanie fawy fundamentowej zwirowej
- wykonanie $cianek czolowych
- wykonanie przepustu rurowego o srednicy 60cm
- wykonaniem przepustu rurowego o sredncy 40 cm
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekow wodnych
1.4.2.Prefabrykat — cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z ktorej po
zmontowaniu na budowie mozna wykona¢ przepust
1.4.3.Przepust betonowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu
1.4.4.Przepust zelbetowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu
1.4.5.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych
1.4.6.8cianka czolowa przepustu — element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci
$cian réownoleglych (lub glowic kolierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez
dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu i czgsciowego zabezpieczenia
elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem
1.4.7.Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2.Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw objetych niniejsza SST sg :
- rury przelotowe przepustu zelbetowe prefabrykowane:

- rury zelbetowe Srednicy 60 cm — klasa obcigzenia ,,B”

- rury zelbetowe ,,WIPROS” (PCC) — klasa obcigzenia ,,B”
- beton
- materiaty na lawy fundamentowe
- materialy izolacyjne
- kamien lamany do $cianek czotowych
2.3.Beton i jego skladniki
Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu, w zaleznosci od warunkéw eksploatacji, nalezy
wykonywaé zgodnie z ,, Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych”, z betonu klasy co najmniej B-30 — $cianki czotowe.
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2.4.Materialy na lawy fundamentowe
Czgs¢ przelotowa przepustu powinna by¢ posadowiona na :
- lawie fundamentowej z pospoiki spelniajacej wymagania normy PN-B-06712

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonywania przepustéow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu :

- koparki do wykonywania wykopow glebokich

- sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych

- Zurawi

- betoniarek

- innego sprzetu do transportu pomocniczego

4. Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.1. Transport prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazal elementy, w ktorych beton osiagngl wytrzymato$é co
najmniej 0,75 R (W).

5. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie odwodnienia
terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

5.2.Roboty ziemne

5.2.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D.02.00.00. ,,Roboty
ziemne”.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robot wedtug dokumentacji projektowe;,
SST i zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie polegaé moze na :

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

- podparciu lub rozparciu $cian wykopoéw

- stosowaniu $cianek szczelnych

5.2.2.Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospolki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem wedlug wymagan dokumentacji
projektowej lub SST.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wedlug PN-S-
02205.

5.2.3.Lawy fundamentowe pod przepustem

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczalne odchytki dla law fundamentowych przepustu w planie wynoszg + 5 cm.
Roznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rz¢dnych lawy nie moga
spowodowacé spietrzenia wody w przepuscie.

46 Przepusty drogowe



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.03.01.01

5.2.4.1zolacja przepustu

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez :

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowaé
lepikiem bitumicznym na goraco i ulozyé izolacj¢ z papy asfaltowej. Dopuszcza sie
stosowanie innych rodzajow izolacji zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Elementy
nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorgco.

5.3. Roboty konstrukcyjne — betonowe i zbrojeniowe

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji wlotow i wylotow
przepustdéw i rurociaggéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. i ST.
Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczane;j
mechanicznie wynosi 270 kg/m3;, najwigksza ilo§¢ cementu nie powinna przekraczac¢-400
kg/m3 dla betonu B30. Najwi¢ksza dopuszczalna warto$é stosunku W/C wynosi 0,45.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwolié¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci
po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$é
powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez;

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$ci zbrojenia,

- zaktadang gladko$¢ i wyglad powierzchni betonu

- sposoby ukladania i zagg¢szczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze by¢ ona

osiggnieta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca

si¢ sprawdzenie do§wiadczalnie urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w

warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w

przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych i 4,5+ 6,5 % w przypadku

stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub

obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 75 cm, na ktéra

spada. Jezeli wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy stosowaé rynne zsypowa.

Betonowanie konstrukcji wlotéw i wylotéw przepustow nalezy wykonaé wyltacznie w

temperaturach nie nizszych niz +50C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez

beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych

przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to

zgody Kierownika Projektu oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta

W czasie co najmniej 7 dni.

Zageszczenie betonu nalezy wykonywaé za pomoca wibratoréw wglebnych o czestotliwos$ci

co najmniej 6000 drgan/min. Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wieksze od 0,65

rozstawy zbrojenia aby unikna¢ bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem. Wibratory

nalezy zagl¢bia¢ na 5 do 8 cm pod powierzchni¢ poprzedniej warstwy utrzymujac je od 20 do

30 sekund w kazdym potozeniu. Kolejne miejsca polozenia bulawy powinny by¢ odlegte od

siebie 0 0,3 do 0,7 m, w zaleznos$ci od konsystencji betonu.

Wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania betonu w elementach nie

grubszych od 0,5 m przy jednostronnym dostgpie oraz 1,0 m przy obustronnym. Rozstaw

wibratorow przyczepnych nalezy ustali¢ do§wiadczalnie.

Zageszczenie betonu nalezy realizowaé na podstawie planu wibracji, w ktérym przewiduje si¢

przerwy w betonowaniu, poziom i miejsce polozenia wibrator6w wglebnych oraz

przyczepnych.
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
oslonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié je przez
co najmniej 7 dni.

Zbrojenie musi by¢ wykonywane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan SST i
zgodnie z postanowieniem PN-B-06251. Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej
Iub poligonowe;.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢é geometryczng szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ tacznie weztéw na przecieciu
pretow drutem wiazalkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na
podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokltadne potozenie w
czasie betonowania. Nalezy stosowaé podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie
podkladek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretdw - réznice rozstawu pretow gtoéwnych w ptytach nie powinny przekraczaé 1
cm a innych elementach 0,5 cm.

- rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz: 00 2 cm,

- réznice dlugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia nie moga
odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o wigcej niz: [ Scm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

- powigzanie zbrojeni~ w sposoéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zaggszcezenia.

5.4. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.
Deskowania z drewna wykonuje si¢ przy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy. Do
tego celu stosowaé drewno o klasie nie nizszej od K33 pozbawionego wad w postaci sekow, o
grubos$ci nie mniejszej od 18 mm (3/4"), taczone réwnolegle na wpust lub pidro z
uszczelnieniem (np. za pomoca tasmy metalowe;).

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na styki narozne sposobu deskowania ze $ciana, stosujac
listwy fazujace przekroj elementu betonowego.

Kazde deskowanie powinno podlegaé odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru
powinny by¢:

- szczelno$é deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom goémej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz
pordwnanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchylki:

a) rozstaw zeber: 0,5 % lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,.

¢) réznice w grubosci desek : 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o : 0,2 % lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

€) miejscowe wyburzenie powierzchni o: 0,2 cm na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewngtrznych deskowania (przekrojéw betonowych):

- 0,2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

+0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wigcej niz -0,2 cm,

+0,5 % grubosci (szeroko$ci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm.
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5.5. Montaz i lI3czenie elementéw prefabrykowanych

Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ realizowane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa przy przestrzeganiu szczegélnych, specjalnych wymagan:
- montaz moga wykonywaé wytacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym
nadzorem ze strony wykonawcy,
- dostarczenie elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnosci Dokumentacjg Projektowa, atestow kontroli jako$ci; spelnienia tolerancji
wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektéw widocznych dyskwalifikujacych i
uniemozliwiajacych montaz,
- odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢
odpowiedni instruktaz, skontrolowaé sprawno$é sprzetu montazowego.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne™ pkt.6.

6.1.Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzié :
- rodzaj materiatu

- usytuowanie fawy w planie

- rzedne wysokosciowe

- grubos¢ tawy

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

6.2.Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzi¢ w zakresie :

- ksztaltu i wymiardéw (dhugosé¢, wymiary wewnetrzne, grubos$¢ $cianki)
- wygladu zewngtrznego

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m utozonego przepustu i 1 m* wybudowanej lawy fundamentowe;j
i $cianki czotowe;j

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6. Odbiorowi
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja : wykonanie law fundamentowych i
wykonanie izolacji przepustu

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m kompletnego przepustu obejmuje :
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem
- dostarczenie materialéw
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- wykonanie taw fundamentowych i ich piel¢gnacje
- montaz konstrukcji z rur prefabrykowanych

- wykonanie izolacji

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami

- wykonanie $cianek czotowych

- umocnienie wlotéw i wylotow

- uporzadkowanie terenu

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
obcych.

7. PN-B-06714/13
mineralnych.

8. PN-B-06714/15
9. PN-B-06714/26
obcych.
10.PN-B-10021
geometrycznych.
11.PN-B-14501
12.PN-B-19701
zgodnosci.
13.PN-S-02205
14.BN-77/8931-12
15.BN-68/8933-04

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
Oznaczanie zawartosci

Kruszywa mineralne. Badania.

pylow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata.
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D.03.02.01 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza budowy elementéw
kanalizacji deszczowej i obejmuja:

- budowe kanatéw z rur PP ¢ 500 mm,

- wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych ¢ 1400 mm,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie umocnienia wylotu kolektora,

Lokalizacja poszczegolnych elementéw kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
wod opadowych.

Pozostate okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogolne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji
Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
-rury PP ¢ 500 mm,

- plyty pokrywowe

- wlazy zeliwne typu cigzkiego,

- kregi zelbetowe ¢ 1400 mm wysokosci 100 cm,
- prefabrykaty wylotu kolektora,

- stopnie wlazowe do studzienek,

- Zaprawa cementowa,

- stal zbrojeniowa,

- beton,

- cement,

- lepik asfaltowy,
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- roztwor asfaltowy do gruntowania,
- kruszywo na podsypke i do warstw zasypki,

3.  SPRZET

3.1. 'Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu
‘Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujacy sprzgt:
a ) koparki,
b ) spycharki ggsienicowe,
¢ ) sprzgt do zageszczania gruntu:
- zageszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wciagarki r¢czne 3 + 5 ton,
¢ ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
') samochod beczkowoz 4 t,
g ) samochdd samowytadowczy 5 + 10 ton,
h ) zuraw do 6 ton,
1) mioty pneumatyczne.
Sprzet musi zostaé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

4.2. Transport materialéw do budowy kanalizacji

4.2.1. Kregiiinne prefabrykaty

Transport kregéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Ukladanie elementoéw na $rodkach transportowych powinno odbywaé
si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z
odstepami pomig¢dzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawaé poza obreb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekazac
elementy, w ktorych beton osiggnat co najmniej 0,75 $redniej wytrzymatosci badanej serii probek.
Pozostate prefabrykaty nalezy przewozié tak, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2. Rury PP
Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kolowego po drogach
publicznych.
Ze wzgledu na specyfike rur PP nalezy przestrzegaé nastepujacych dodatkowych wymagan:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majacymi boczne
wspomiki 0 max. rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd kornce nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli rary przewozone s3 luzem, to wysoko$¢ fadunku nie moze przekraczaé 1 m,
- luzmo uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu.
Przy rurach skladowanych luzem uklada¢ na podkladach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i
wysokosci 2,5 cm. W stosie nie powinno by¢ wigeej niz 7 warstw rur, wysoko$¢ stosu max. 1,5 m. Rury
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uklada¢ kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpdér max. 2 m. Szczegbtowe dane zawiera instrukcja
producenta.

Przy skladowaniu rur zagwarantowac:

- réwne podioze,

- wysokos¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podkladéw 1 + 2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ skladu mieszanki oraz nie powinien
powodowac segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.4. Pozostale materialy

Wlazy kanalowe, skrzynki lub ramki wpustéw, stopnie wlazowe, korytka odplywowe moga byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Kruszywa i keramzyt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [13].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt, uwzgledniajace warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposdb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robdt,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas rob6t wedlug Dokumentacji Projektowej, SST i
zalecen Inspektora Nadzoru. Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, glgbokosci wykopdow,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mozliwosci zabezpieczenia $cian
wykopow.

Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do jego spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
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projektowanej o okolo 5 cm, a przy gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od
projektowanego dna wykopu.

Warstwa ta powinna by¢ usunig¢ta rgcznie, bezposrednio przed wykonaniem elementéw kanalizacji
deszczowe;.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Ulozenie kanalu 7 rur PP

5.3.1.1. Podloze pod kanalem

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia + 2,0 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
odpowiedni spadek zgodny z Dokumentacja Projektowa..

Lawa fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, zwiru, mieszanki o
maksymalnej Srednicy ziaren 20 mm) stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ starannie zageszczona
(I0,97) 1 wyréwnana z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystgpowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z
gruntéw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glebokosci przemarzania, liczac od najnizszego
mozliwego poziomu wody w kanale.

5.3.1.2. Ukladanie przewodu rurowego z rur PP ¢ 500 cm

Rury nalezy ukladaé na lawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 po zaniwelowaniu poziomu i
wytyczeniu osi kanahu.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociagu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociaggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Polaczenia rur dokona¢ za pomoca uktadu kielich - bosy koniec lub w inny dopuszczony sposob.
Szczegbtowe wymagania odnosnie polaczenia odcinkéw rur wg zalecen producenta.

Po ulozeniu rurociggu nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do rozluznienia potaczen.

5.3.2. Ukladanie przykanalikow i rur ostonowych

5.3.2.1. Podloze

Pod przykanaliki przewidziano podsypke wyréwnawcza grubosci min. 10 cm z kruszywa naturalnego
( mieszanka piasku i zZwiru 0 max. $rednicy ziaren 20 mm ).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania rob6t winien decydowac nadzor.

5.3.2.2. Uktadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowac rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, peknigg, rys.

Rury powinny zosta¢ utozone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu
poziomu i wytyczeniu przebiegu przykanalikow.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu w kienunku przeciwnym do spadku.

Przewdd powinien przylega¢ do podioza na catej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy
starannie zagesci¢ grunt. Po wozeniu rur nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszio do
rozluZnienia polaczen.

Zalozenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczany odcinek przewodu telekomunikacyjnego oraz
wozenie obok mury rezerwowej /lub umieszczenie jej metoda przecisku/ nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami ich producenta, pod nadzorem uprawnionego pracownika bedacego przedstawicielem gestora
5.3.3. Zasypka kanatow

Do wykonywania warstw wypehiajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czg$ciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczenia posadowienia rurociggu.
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Wypekienie wykopu nalezy wykonywacé w dwu etapach:

- etap I, wypehnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,

- etap II, wypelnienie wykopu nad strefa ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim sgsiedztwie rury
nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
W celu zapewnienia calkowitej stabilnosci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby material obsypki
szczelnie wypehniat przestrzen nad rura.

Obsypke wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rury, kazda warstwe zageszczac.

Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury, ale nie powinna byé wigksza niz 30 cm.
Obsypke prowadzi¢ az do osiagnigcia gémego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszczeniu 30 cm
ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Wskaznik zageszczenia (120,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostrozmie, by uniknaé uniesienia si¢
rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane
w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Te warstwy winny by¢ zageszczane recznie. Mechaniczne
zageszczanie wykopu rozpoczaé dopiero, gdy nad rurociagiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypelniania wykopu (zasypka) mozna przystapi¢ po wykonaniu kontroli zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypke wykopu wykona¢ z takiego materialu, ktory spelia warunki rekonstrukcji terenu - drogi,
chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie uzywacé gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy. Wymagany
stopien zaggszczenia (I>1,0) w przypadku rurociagéw znajdujacych si¢ pod korpusem drogi i (>0,97) w
przypadku rurociagdw zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows, w ktorej przewidziano
studzienki z kregéw zelbetowych ¢ 1400 mm.

Studzienki z rur zelbetowych nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B 25) na podsypce z piasku
grubosci ok. 7 cm.

Dolng czg$¢ komory i komory robocze studzienek / powyzej wejscia kanaléw / powinny by¢ wykonane
z kregdw zelbetowych ¢1200 mm, spetniajacych wymagania podane w pkt. 2.2.

Z1acza prefabrykatéw powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa na gladko.

Komore robocza nalezy przykry¢ zelbetowa plyta pokrywowa.

Studzienki powinny mie¢ wiazy zgodne z Dokumentacjg Projektowsa.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

Studzienki z PVC montowa¢ zgodnie z instrujcja producenta.

5.3.5. Betonowe wyloty kanatéw

Wylot kolektora nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w KPED 02.16 [12] z betonu
C20/25 (B 25)w szalunku.

Kratg zabezpieczajaca wylot kolektora nalezy wykonac z pretow stalowych o $rednicy 14 mm laczonych
poprzez spawanie.

Skarp¢ nad wylotem kanalu oraz dno rowu odprowadzajacego nalezy umocni¢ prefabrykatami
betonowymi zgodnie ze szczegélem podanym w dokumentacji projektowe;.
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5.3.6. Izolacje

Izolacje powierzchniows zelbetowych studni, osadnikéw betonowych i obudowy wylotéw kanatéw 1
przykanalikéw nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne posmarowanie wezeshiej zagruntowanych roztworem
asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na goraco.

5.3.7. Pionowa regulacja naziemnych elementow urzqdzen infrastruktury technicznej
Regulacje naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
cegly kanalizacyjnej, betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialéw, po
odstonieciu regulowanych elementéw i ich demontazu, dostosowujac wysoko$¢ posadowienia do
wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu rob6t teren wokét regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(wyprofilowaé i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j lub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

6.2. Kontrola jakosci roboét

6.2.1. Sprawdzenie materialéow uiytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialéw nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci 7 Dokumentacjq Projektowq

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardéw.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod
wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu
i wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dolkladnosé
wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [8].

6.2.4. Sprawdzenie podloza naturalnego

Sprawdzenie podtoza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony grunt
rodzimy, czy nie zostal podebrany, czy posiada wilgotno$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym
w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i ilo$¢ materiatu do wykonania lawy,

- Wymiary tawy.

Sprawdzenie tawy fundamentowej przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos$¢ tawy nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej fawy.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci tawy nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie tawy w planie, rzedne lawy i glebokos¢ wlozenia tawy. Badanie rzgdnych tawy
nalezy wykona¢ przy uzyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzednych od rz¢dnych
projektowanych nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1 cm.
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6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z
dokladnoscig do 10 cm ) i Srednicy ( z dokladnoscia do 1 cm ), badanie wlozenia przewodu na lawie w
planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatéw pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.115.3.2. /n SST.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu zgodnie z norma PN-EN 1610 [3] 1 BN-83/8836-02 [9].

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanahu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypania, skontrolowanie zaggszczenia gruntu.

Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego
Sprawdzenie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) kanahy, przykanalika, rury ostonowej, odwodnienia liniowego, ocieplonego wodociagu,

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej i éciekowej, osadnika betonowego, wylotu kanatu i przykanalika,
regulowanego naziemnego elementu urzadzenia infrastruktury techniczne; .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbi6r pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

o8 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) kanatu deszczowego, przykanalika, rury ostonowej, oraz 1 szt. (sztuke) studni
kanalizacyjnej i $ciekowej, separatora, wylotu kanalu oraz regulowanego naziemnego elementu urzadzenia
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infrastruktury technicznej .nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badar.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla kanalu deszczowego i przykanalika :

- Toboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- przygotowanie podioza i odwodnienie wykopu,

- ulozenie rur kanatu i przykanalikow,

- wykonanie izolacji przewoddw,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego.
b) dla studni kanalizacyjnych i $ciekowych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji rachu na czas budowy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- przygotowanie podioza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek Sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

¢) dla separatora:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
dostarczenie materiatlow,

wykonanie wykopdw,

przygotowanie podioza,

- montaz separatora zgodnie z wytycznymi producenta,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

d) dla prefabrykowanego wylotu kolektora:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji rachu na czas budowy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie fawy betonowej,

- ustawienie prefabrykatu wylotu kolektora,

- wykonanie izolacji konstrukcji wylotu,

- zasypanie $cianki wylotu,

- umocnienie skarpy nad $ciankg daming,

e) dla pionowej regulacji naziemnych elementéw infrastruktury techniczne; :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie 1obdt zgodnie z projektem organizacji rachu na czas budowy,
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- dostarczenie materialdw,
odstoniecie 1 demontaz regulowanego elementu,
pionowa regulacje regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton . Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$€.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu.

6. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.

8. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

9. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

11. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrobke skrawaniem.

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

17.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt Warszawa.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podioza w ramach :

- przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza obejmuja (lokalizacja wg dokumentacji projektowe;):

- podioze pod warstwy konstrukcyjne,

- podioze pod pobocza i zjazdy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wtozenia wnim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjs
projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania oglne”.

2. MATERIALY

Nie wystgpuja.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprz¢t do profilowania i zag¢szczania podloza

Do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostgprych dla wiekszego sprzetu
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lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera/Kierownika
projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed rozpoczgciem robét nalezy wyznaczy¢ polozenie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wickszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gnuntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j i ST.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Przed rozpoczgciem robét nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zageszezaniu. Sposob
wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z
tolerancjami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Paliki do kontroli uksztaltowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doggscié 3+4 przejsciami walca
$redniego stalowego, gladkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektis
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien

spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera/Kierownika projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt i

zages$ci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowa sprzgt wskazany w p. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego

podloza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie lub uzycie plyt

wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostgpnych dla walcéw, zachowujac optymalng

wilgotno$¢ zaggszezanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione

przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-

12.

Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robot objetych n/n ST wynosza:

- dno koryta pod projektowang nawierzchni¢ jezdni - min. 1,00,

- dno koryta pod projektowane nawierzchnie zjazdéw - min. 1,00,

- dno koryta pod projektowana nawierzchni¢ chodnika - min. 0,97,

Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zaggszcezenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika

zageszezenia, nalezy przyjmowal warto$¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zatgcznika B do normy PN-S-02205,

réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia Wtomego Ez do pierwotnego E.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwiréw, pospolek i piaskow - 2,2

- dla gruntéw drobnoziamistych o rtéwnomiemym uziamieniu (pyly, gliny, gliny pylaste, gliny zwigzte, ity) —2,0

- dla gruntéw rd/moziamistych (zwiry gliniaste, pospolki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwi¢zle) — 3,0.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia Is (lub wskaznika odksztatcenia I,) okreslone jak wyzej nie mogg zosta¢

osiggnicte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych (dotyczy m.in. namutéw) to nalezy przed

wbudowaniem kolejnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni dogesei¢ podloze na ile to mozliwe.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczentu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
ukladania kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 1.
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Tablical. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos§¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badanh na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1. | Szerokos¢ koryta

Réwnosé¢ poprzeczna i podtuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy
Rzedne wysokosciowe odbiorze, okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie

2. | Zageszczenie,
Wilgotno$¢ gruntu 2 300

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé na kazdej dziatce roboczej wedtug BN-77/8931-12 przynajmniej w 2
punktach wybranych losowo, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste uziarnienie materialu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
oznaczenia wskaznika odksztalcenia zgodnie z p. 5.3.2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszezania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 300 m2.

Calosciowej oceny cech no$nosci warstwy gruntu w podtozu nalezy dokonywaé na podstawie pomiaru wtérmego
moduhu odksztalcenia E; wedtug p. 5.2.2.

6.2.2. Zageszczenie podloza

Do odbioru podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia (lub
wskaznika odksztatcenia) 1 wtormego modutu odksztalcenia wykonane na podstawi biezacej kontroli zaggszczenia.

Jezeli wyniki badan zageszczenia beda mniejsze od podanych w p.5.2.2 podioze nalezy spulchnié i roboty powtorzy¢
W sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.2.3. Szerokos¢ koryta (profilowanego podlozia)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy sprawdzaé co najmniej co 50 m.

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5 cm.

6.2.4. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzme koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata co 20 metréw w kierunku
podhuznym, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, a na odcinkach poszerzen latg o dtugosci dostosowanej do
szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej co 50 m.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.2.5. Spadki poprzecine

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty o dlugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 50 m.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
10,5%.
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6.2.6. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

95 % zmierzonych rzednych nie powinno przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych j.w.

6.2.7. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi koryta i podtoza nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.8. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n ST.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub podloza zgodnie z
dokumentacja projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbiér koryta lub podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podanych w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m? koryta lub podtoza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot na
podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie dna koryta i podloza,
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- zageszczenie,

- utrzymanie koryta i podtoza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Koryto i podtoze pod nawierzchni¢ chodnika i schodéw terenowych zostanie wykonane recznie.

Pozostale roboty zwiazane z wykonaniem koryta i uksztattowaniem podloza moga zosta¢ wykonane mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhi odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.  PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy o okreslenia.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10.2. Inne dokumenty
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr
43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach :

- przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni i obejmuja:

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnych (oczyszczenie przed ukladaniem kolejnych warstw
bitumicznych)

- skropienie powierzchni przed ukladaniem kolejnych warstw bitumicznych

Dokladna lokalizacja wg dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

2.2. Materialy do wykonania skropienia

Skropienie lepiszczem moze by wykonane emulsja asfaltowa wedtug PN-EN 13808, albo

innym materiatem wedtug norm lub aprobat technicznych.

Rodzaj lepiszcza powinien by dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu.

Do taczenia warstw asfaltowych zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych
kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.

Zaleca si¢ rOwniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. W wypadku stosowania emulsji
asfaltowej do skropienia podtoza z warstwy niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje
wolnorozpadowa, a do skropienia podtoza zawierajacego cement - emulsj¢ o pH wiekszym niz 3,5.
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Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny
speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Dla drég o kategorii ruchu KR3 +KR6 zaleca si¢ emulsje asfaltowg o wlasciwosciach wg tablicy 2, do
drog o kategorii ruchu KR1 + KR2 o wlasciwosciach wg tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania

warstw nawierzchni
C60B3 ZM Y C60B5ZM V
Wymagania techniczne Metoda badan Jednostk
wedhug normy a
Klasa | Zakres Klasa | Zakres
wartos warto$c
ci i
Polarnosé PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadu ? PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 5 120 od
100 180
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 5 58 do
(poprzez oznaczenie 62 62
zawartosci wody)
Czas wyptywu dla 0 2 mm|PN-EN 12846 s 3 15+ 3 15+45
w 40°C 45
Pozostatos$¢ na sicie, sito |[PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
0,5mm
Pozostatos: na sicie po 7 |PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
dniach magazynowania,
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach | PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Adhezja® PN-EN 13614 % 1 TBR TBR
ZalaemikNA 2 |Pokrycia - >75 2 >75
2 [powierzc
hni
pH emuls;ji PN-EN 12850 - - - - >3,5
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu |PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
odzyskanego
Temperatura migknienia |PN-EN 1427 °C 5 > 39 5 >39
asfaltu odzyskanego
) Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na
budowie rozcienczeniu przed wbudowaniem
»  Badanie na wypelniaczu mineralnym
Sikaisol
»  Badanie na kruszywie bazaltowym
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Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do zlaczania warstw nawierzchni

Wymagania techniczne | Metoda badan Jednost C60BP3 ZM V
wedhug normy o
Klasa | Zakres
wartosci
Polarnos¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Indeks rozpadu ? PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 % 5 58 do 62
(poprzez oznaczenie (mn/m)
zawartos$ci wody)
Czas wyplywu dla 0 2 mm|PN-EN 12846 s 3 15+45
w 40°C
Pozostalo$¢ na sicie, sito |PN-EN 1429 % 3 <0,2
0,5mm (m/m)
Pozostalos¢ na sicie po 7 |PN-EN 1429 % 1 TBR
dniach magazynowania, (m/m)
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach | PN-EN 12847 % 1 TBR
magazynowania (m/m)
Adhezja® PN-EN 13614 % 1 TBR
ZalacznikNA. pokryci . >75
2.2 e
powierz
chni
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji
asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu |PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100
odzyskanego
Temperatura migknienia |PN-EN 1427 MC 4 >43
asfaltu odzyskanego
Nawrét sprezysty w 25°C |PN-EN 13998 % 4 >50
asfaltu odzyskanego
»  Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji
poddanych na budowie rozcieficzeniu przed wbudowaniem
»  Badanie na wypehiaczu mineralnym Sikaisol
» Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale
lepiszcze zgodnie z tablica 3.
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Tablica 3. Zalecane ilo$ci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstw asfaltowa

Uktadana warstwa Podloze pod warstwe asfaltowa Tlos¢
asfaltowa pozostatego
lepiszcza
[kg/m?
Podbudowa z betonu asfaltowego |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa wyréwnawcza z betonu |Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;j 0,2-0,50,3
asfaltowego powierzchni -0,5
Warstwa wyré6wnawcza asfaltowa
Warstwa wigzaca z betonu Warstwa wyrOwnawcza asfaltowa 0,3-0,5
asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa $cieralna z mieszanki | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1-0,3%
‘§lz\gﬁ;cana emulsja modyTjkowana polimerem; 1105 emulsjinaleZy doprac z uwzglediieniem stanu
podoza oraz porowafosci migs PMI?, jezell mies 1Iﬂ(a, ma wieksza zawartosc woﬁ: ch
przestrzeni, to nalezy uzyc wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy
Scieralnej uszczeini jg

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy, stanu jej
powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiadaé
wymaganiom norm i przepisé6w dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw lepiszczy. Warunki
przechowywania nie moga powodowac¢ utraty cech emulsji i obniZenia jej jako$ci. Emulsje nalezy
przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody i zanieczyszczen.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprz¢t do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywag:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca si¢ uzycie wrzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw
czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadaé migkkie elementy czyszczace i shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

- zbiomiki z woda,

- szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.3. Sprze¢t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong w urzadzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emulsji,
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- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- iloci emulsji.

Zbiomik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe bylo zachowanie stalej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zale/mosci pomiedzy
wydatkiem emuls}i a nastepujacymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperaturg emulsji.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% od ilo$ci zatozone;j.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywag si¢ w cystemach samochodowych lub skrapiarkach. Dopuszcza sie stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 m® a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeplyw emulsji. Cystemy, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji
powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akoeptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstwy podbudowy nawierzchni przed skropieniem nalezy usuna¢ luzny materiat, brud, bloto i kurz przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace si¢
usungé mechanicznie, nalezy usuna¢ recznie lub za pomocg dostosowanego sprzetu.

W miejscach trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie moze nastapi¢ dopiero po wyschnigeiu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczag si¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodostepnych recznie
/za pomoca weza z dysza rozpryskowsy/.

Temperatury emulsji powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w aprobacie techniczne;j.

W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrzaé¢ do temperatury zapewniajacej wymaganag lepkosé.

Skropienie powinno by réwnomierne, a ilo$¢ rozkladanej emulsji powinna by réwna iloscig zatozonej z
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tolerancjg £10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilos¢ emulsji Wykonawca powinien roztozyé
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by pozostawiona bez
Jjakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowanie
wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe podbudowy z kruszywa famanego przed uszkodzeniem (decyzj¢ o potrzebie i rodzaju
zabezpieczenia Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji) i dopusci na
niej tylko niezb¢dny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnej pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie roboét

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inzynier/
Kierownik projektu zaleci wykonanie dodatkowych badan.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Raz na miesigcu dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi kontrole ilosci rozktadanej emulsji wg metody
podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i
kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni

- 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej warstwy

na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? oczyszezenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzcimi nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru po
ocenie jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie rob6t i ich oznakowanie,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- dostarczenie emulsji i napelnienie ja skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsjg w ilosci okreslonej w ST i uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

,» WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008"
,»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
PolskieNormy powolanewWT-2
PolskieNormy powolanewWT-3

o~
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach:

- przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie warstw podbudowy o gr. 20

w ramach robét objetych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.  Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu.

Pozostale okredlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00
,» Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé¢
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo uzyskane z
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren famanych we
frakcji powyzej # 4 mm. Za ziamo lamane nalezy uzna¢ ziamo o wszystkich plaszczyznach przetamanych i
szorstkich.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa tamanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDiM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm — mieszanka
niezwigzana z kruszywem Csoso.
Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziamienia, podanymi w WT-4 [8].
Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;
uziamienia do gémej krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Roadzat przeznaczonych do zastosoqu»iawwar_s/twie: _ Odnicsienie
w —_— podbudowy pomocnicze) - podbudowyzasadniczej | dotablicyw
PN-EN Wiz nawierzchni drogi obeigzonej ‘ntwierzchni drogi obcizonej | PN-EN 13242:
13242: 2004 ruchem i _ _ruchem —— 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KRIFKR2 | KR:KR6
0,063;05;1;2;4;5,6; 8; 11,2; 16; 22 4; 31,5, 45; 63;1 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
‘Wazystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl.2
Ga85 Ga85 Gal5 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTcNR GINR GTc20/15 GT20/15 Tabl 3
sitach podrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancjie typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kuszywa o GTENR, GTENR, GTr10, GIF10, Tabl. 4
- ciggtym uziamieniu wg PN-EN 933- GTaNR GTaNR GTa20 GTa20 )
1
Kszaalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wartosci wskaznika Fre Fhw Pl Flgo 12229
) plaskosci
lub b) maksymalne wartodci
wekasmika kztatu Shr Shw Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 Iub tamanych oraz ziaren calkowicie Cr Cwr Csomo Gom Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartos pyléw wg PN-EN 933-1 . n
46 a) wkruﬂywie gmbym . v ﬁ)ddlum ﬁ‘ ﬁ‘ Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym * o fDdis fDuda fodd Tabl. 8
47 Jakost pylbw Wlaémwoéénwbﬁananapo_]edyncz)"chﬁ'akqad), atylko w mieszankach
wg wymagan p.2.2-24
Odpomos¢ na rozdrabnianic wg PN- o)
52 EN 1097-2, kategoria nie wyzszaniz LAs LAs LAg LAw Tabl. 9
Odpomo$¢ na Scieranie kruszywa _
53 grubego wg PN-EN 10971 MuoeDelkdarowana | MpeDeldarowana | MpeDekdarowana | MoelDeklarowana Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
34 | rordzial7, 8albo9 Deiuwene || Do T | Dekdarovena | Dekirovans
o |t e PR e | wow | wew | v
soleimodei od AR WAA2 WAx2 WA22 WA
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
62 wg PN-EN 1744-1 ASxr ASnr ASwr ASwr Tabl. 12
Calkowita zawartos¢ siarki
63 we PNEN 1744-1 Snr Snr S Snr Tabl. 13
76
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Stalos¢ objetosei Aarzla stalowniczego
642.1 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad kizemianowy w zzlu
6422 | wielkopiecowym kawalkowym wg| Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.19.1
Rozpad zelazawy w  zuzu
6423 wielkopiecowym kawalkowym wg| Brakrozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.192
Skfadniki rozpuszczalne w wodzie . . ] .
643 wgPN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrgbnych przepiséw
644 Zami . Brak zadnych ciat obcych takich jak drekvg:éoﬁydo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrGb
Zgorzel sloneczna bazaltu wg PN-
72 | EN1367-3, wg PN-EN 1097-2 BT SBra SB SBra
Mrozoodpomosé na frakeji kruszywa | -skaty magmowe | -skaty magmowe | -skaly magmowe | -skaly magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe:
e FI0 F10 FI0 FI0 LS
Jauszywa z *kruszywa z *ruszywa z Jruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingw: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
F25") F257) F257) F257)
Zatlgenik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowary deklarowany deklarowany
C Wickszo$¢ substancji niebezpiecznych okredlonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
ez . zazwyczaj nie wystcpuje w Zrédiach kyuszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe odniesien R ..
C34 . gnmdolqyszywsmmydllpdpadowydlnaldybadaé(zymwa}toéésmsanq
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepiséw.

“ Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miescié w wybranych krzywych granicznych wg p.
23.5;24.5
*) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie
kruszywa charakteryzujace si¢ odpormoscia na rozdrabnianie LA < 35
") w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomosé

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozma przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami nomm przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podloZa

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrdwnane i zageszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cifle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w
tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
Rorctit —Siony ’ais‘u"‘;."“"m'aw e | Ochiesienie
w Whsciwosé . VY POmMOc - L . | dotablicyw
PN.EN 13285 nawierzchni drogi obciafone] [ I PN-EN 13285
ruchem .
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR
43.1 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 315, 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarto$¢ pylow:
432 Jategoria UF UF 2 UFy Tabl. 2
Minimalna zawarto$¢ pylow:
432 | Perria I F 155 Lhw Tabl. 3
OO | o OCx OCw Tubl.4i6
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodz przez oczko sita,
%m/m
#315 90+-100
#16 5585
44.1 'Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamienia wg rys. 9+11 #8 35:68 Tabl 516
#4 22:60
#2 16:47
#1 9:40
#05 5+35
#0,063 0:9
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Wymagania wobec jednorodnosci
44 || EEDEE el W tab. 2 wWT4 Wgtab. 4 wWT4 TabL 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziamienia na sitach kontrolnych —~ Wgtab. 3wWT4 Wgtab. 5 wWT4 Tabl. 8
16znice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mréz: wskaznik
4.5 lskeion SE., cooglernldl 40 45 -
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakgji 10/14 odsiangj z
mieszanki) wg PNEN 1097-1, LA LAz -
kategoria nie wyZsza niz
Odpomos¢ na scieranie
(dotyczy frakgji 10/14 odsiangj z
miezanki) wg PN-EN 1097-1, deklarowana deklarowana
kategoria Mos
Mrozoodpomo$¢  (dotyczy  frakcji
kruszywa 8/16 odsiangj z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zaggszezeniu do
wskanika zageszczenia Is=1,0 1 260 280
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartoé¢ wody w mieszance
zageszezanej, % (/m) wilgotnosel 80+100 80+100
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okredlonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych 1 odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepiséw.

“) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metods Proctora wg PN-EN 13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po
zaggszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczac 20 cm po zaggszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.

Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem
zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona
zageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego
od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia
wtomego By, do pierwotnego Ej, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2.2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
zgodnie z norma PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona woda i rdéwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3 n/n SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czegstotliwosé oraz zakres badan i robét
Czgstotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badai | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 | Uziamienie mieszanki
- - - 2 600
2 | Wilgotno$é mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. [  dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I, z tolerancja +10 % -20 %.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg . Instrukcji badan podioza gruntowego
budowli drogowych i mostowych” [7].

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?, lub wg zalecer: Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawoe w sposdb losowy w obecnoéei Inspektora
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwosé oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 [ Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 |Réwnosé podiuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 [Roéwnosé poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5 |Rzedne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji
Projektowej, nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 [Nosnos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznié sie od szerokosei projektowanej o wigcej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoscl warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$é wskazang w Dokumentagji Projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z
tolerancja £ 0,5 %.
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6.4.5. Rze¢dne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz + 2 cm.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

- modut odksztalcenia okreslony wg ,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” [7] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztalcenia
kruszywa o zageszczenia s kolem, mm mierzony plyta o §rednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wye¢ | nie mniejszy niz
nie mniejszym od pierwszego od drugiego
niz, % UL DL obciazenia E; obciazenia E;
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Wskaznik odksztatcenia I, (stosunek modutu odksztatcenia wtémego E; do pierwotnego Ej) nie powinien
by¢ wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. NiewlasSciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtémie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i
powtome zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli noéno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
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Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czgsciowego zgodnie z zasadami podanymi
w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o pomiary i wyniki badaf

laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- pracepomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce
wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zagegszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
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4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiIM - Warszawa 1997.
7. ,Jnstrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.

8. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” i normy powolane w WT-4
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D.04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem w
ramach przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem ulepszenia podioza gruntowego i obejmuja:

- wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubosci
warstwy 15 cm.

Dok}adna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby réwniez innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu. Dodatki powinny by¢ zgodne z PN lub aprobatg techniczng IBDiM.

1.4.2. Podloze ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mieszanki
cementowo-kruszywowej, na ktorej ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Cement

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub portlandzki z dodatkami, klasy 32,5
wg PN-EN 197-1 [1].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [1]

Lp. Wilasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3. | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac
za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.

2.3.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy i podloza ulepszonego

z mieszanek zwigzanych cementem

Deklarowane kategorie lub wartosci
Roadzit I I ety eyt do ey Odniesienie
w . 3 Fer el e Zwigzanej warstwy do tablicy w
PNEN kRO < & podbudowy zzsadnicze | PN-EN 13242:
13242 . wszystkie kategorie ruchu 2004
o (KR1:KR6)
1;2;4;56;8;112; 16;22 4,315, 45; 63;190
4.1 Frakgje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wazystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, Gc80/20,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 wiamienia kruszywa grubego na GIANR GIcNR Tabl. 3
sitach podrednich wg PN-EN 933-1
Tolerangje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GINR, GTENR, Tabl.4
o cigglym uziamieniu GTaNR GIANR )
we PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne wartosci  wskaznika Floadrowan Flso Tabl. 5
44 plaskosci wg PN-EN 933-3
. Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne wartosci  wskaznika Slpddgrowan Slso Tabl. 6
ksztattu wg PN-EN 9334 9
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
45 tub tamanych oraz ziaren catkowicie Cnr G Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarto&¢ pytéw wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym ™ s Jostwovas LR
b) w kruszywie drobnym = fodds foud Tabl. 8
4.7 JakosC pyléw Brak wymagan Brak wymagan
Odpomos¢ na rozdrabnianie wg PN-
52 EN 1097-2, ktegoria e wyZsza it LA« LAs Tabl. 9
86 Podloze z kruszywa stabilizowanego cementem.




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.05.01

Odpomos¢ na $cieranie

53 wg PN-EN 1097-1 MpeNR MNR Tabl. 11
Gestoi¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 | roudzial7, 8 albo9 Deideoyans Dedagwan
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- Dekl Dekl
= 62001, rozdziat 7, 8 albo 9
. . - kruszywo kam.: AS0.2 - kruszywo kam.: AS0,2
62 Sy pepraakewkvase | || el pinmgastrisomy: (|oned kawatkowy wielkopiccowy: Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1 ASL0 ASL0
Calkow S siarki - kruszywo kam.: SR; -kruszywo kam.: SR;
63 Rz o - 2wel kawalkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 9 9
Skiadniki wplywajace na szybkos¢
64.1 wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
zwigzanych hydraulicznie
Stalos¢ objgtosci zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad kizemianowy w 2azlu
6422 wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad  Zlazawy w 2wz
6423 | wiclkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.192

Skladniki rozpuszczalne w wodzie

64.3 wePN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepiséw
644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo, i plastik, mogacych pogorszy¢ b koficowy
Zgorzel sloneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SBia SBra
wgPN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Jezeli kruszywo nie spelni
732 warunku WA242, to nalezy zbada¢ WA42 WA22 Tabl. 16
jego mrozoodpomos¢ wg p.7.33.
tablicy 1.)
B ioabor pumcs: sl ) -skaly magmowe i przeobrazone: F4
8/16 wg PN-EN 1367-1 e T
733 (Badanie wykonywane tylko w 1 , . “F10 F4 Tabl. 18
przypadku, gdy nasigkliwos¢ F25™) i
kruszywa przekracza WA242)
pkt.! C‘3‘4C’ Skiad mineralogicny deldarowany deklarowany
Wickszoé¢ substancji niebezpiecznych okredlonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zatacmik C, . zazwyczaj nie wystepuje w Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkEC 34 |50t ety Srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sucznych i odpadowych nalezy bada czy zawartodé subsiandji

niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepiséw.

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika plaskosci

™ Eaczna zawarto$é pyléw w mieszance powinna si¢ miescié¢ w wybranych krzywych granicznych weg pkt
123.1 WT-5

** Pod warunkiem, gdy zawartoé¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

24. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008 [2]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.
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3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Do wykonania podtoza ulepszonego cementem nalezy stosowac:

- wytwdmig stacjonarmg do produkcji mieszanki kruszywowo-cementowe;,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki,

- male walce ogumione i wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych dla innego sprzetu,

- inny, drobny sprzgt pomocniczy.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajno$¢ sprzgtu powinna by¢ dostosowana do warunkéw technologicznych dotyczacych czasu
mieszania i zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania ulepszonego podloza

Transport materialdw i mieszanki kruszywa z cementem powinien odbywal si¢ w sposob
przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wplywowi warunkéw atmosferycznych.
Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna by¢ transportowana w sposob zabezpieczajacy przed
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiemym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajacy wszystkie wanunki, w jakich bedzie wykonywane podioze ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

5.2.1. Skiad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek (System I), zageszczanych
metodg Proctorawg  PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Wytrzymalos¢ na $ciskanie
R. okre$lonej mieszanki oznaczona zgodniez PN-EN 1328641 [S] powinna by¢ réwna lub wicksza od
wytrzymatosci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 3.

Projektuje si¢ wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki mineralnej o uziamieniu 0/31,5 mm.
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci 8%. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby
spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.

Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie skiadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akeepiacii projekt skiadu
mieszanki. Wraz z projektem

Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszywa, cementu, pobrane w obecnosei Inspektora Nadzoru

Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtug zakresu podanego w n/n SST,

b) wyniki badan cementu,
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¢) wyniki badan wytrzymatosci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metod podanych w WT-5 [10]
oraz wymagan n/n SST,

oraz zawierac:

d) wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,

€) wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa z
cementem,

f) w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wediug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zwigzana cementem do warstwy ulepszonego podioza powinna odpowiadaé
wymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zwigzanej cementem do warstw ulepszonego podloza

Lp. Wiasciwost | Wymagania | Uwagi
1.0 Skiadniki
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1ipkt2.2 /n SST
12 | Kruszywo tablica2 n/n SST
1.3 | Woda zarobowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wg rys. 1.1
przechodz przez oczko sita, % m/m
#315 85+100
#224 70+100
#16 57+88
#1122 4680
#4 26+61
#2 18:50
#1 12+40
#05 830
#0,063 311
22 | Minimalna zawartos¢ cementu 3 %, m/m
. Ustalenie na podstawie
23 | Zawarto$¢ wody wg projekiu PN-EN 132862
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie Badanie wg
24 | (systemI)—Kklasa wytrzymatosci Re, klasa C 1,572,0 PN-EN 1328641
wg tablicy 12 wWT-5 po 28 dniach pielegnacji

5.3. 'Wbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié jego cechy geometryczne i
zageszezenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia
cech geometrycznych powinny by¢ naprawione.

5.3.2. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze
otoczenia ponizej +5°C, przy zamarzni¢tym podlozu i podczas opadéw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonama powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych probach.
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W mieszarkach typu ciaglego predko$é podawania materialtéw powinna by¢ ustalona i na biezaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
Przed ulozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Grubo$¢ ukiadanej mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu. Orientacyjna grubos¢ ukladanej warstwy nie powinna przekracza¢ 22 cm.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy jest wieksza, to stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.3.4. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu malych walcow
gladkich, wibracyjnych, plyt wibracyjnych w zaleznosci od szerokosci ulepszanego podloza. Stosujac do
zageszczania walce wibracyjne, poczatkowe przejscia walcow nalezy wykonywac bez uruchamiania wibratorow.
W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotno$é
mieszanki kruszywa z cementem podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej.
Pojawiajace si¢ W czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelna glebokos¢, wyréwnanie 1 ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidlowy przekndj poprzeczny i jednolity wyglad.
Operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki. Przerwy w zageszczaniu nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 min.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia (Is) mieszanki nie mniejszego od
1,0, okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszezania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej

szerokosci.

Jezeli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa

nalezy pionows krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w

ulozonej 1 zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg

nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoin¢ robocza na

potaczeniu dzialek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapic

wtedy, gdy czas pomigdzy zakorficzeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania

sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny

by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczng;.

5.5. Pielegnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmnie;j
7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg by¢ zastosowane

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacii, a po

tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
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5.6.  Utrzymanie ulepszonego podloza

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed wlozeniem nastepnej warstwy, powinno by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia ulepszonego podioza,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewltasciwego utrzymania ulepszonego podtoza
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawtca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonego
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
Jjezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie okreslonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robaét
Czgstotliwos$¢ i zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepszonego podtoza z
kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwosé badan przy budowie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem

Czestotliwo§é badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna ilo§¢ badann | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podloza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m?]
1. |Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zageszczenie warstwy
4. | Grubo$¢ ulepszonego podtoza 3 400
5. | Wytrzymatoéé na $ciskanie 28-dniowa 6 400
6. |Mrozoodpornosé Przy projektowaniu
i w przypadkach watpliwych
7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki
i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego Zrédia
9. | Szczegbdtowe badania kruszywa Dla kazdej partii do 1500 t i przy kazdej zmianie
rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreSli¢ czas wiazania, stalo$¢ objetosci i
wytrzymalo$¢ 28-dniowa cementu. W przypadku stosowania cementéw marki 32,5 dopuszcza si¢ ocene
wytrzymalosci na podstawie badania wytrzymalosci 3-dniowej. Wiasciwosci te powinny spelniaé
wymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].
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6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wiasciwosci okreslone odpowiednio w
tablicy 2 i opracowa¢ nowy sktad mieszanki cementowo-kruszywowe;.

Uziamienie kruszywa nalezy bada¢ w czasie robdt z czgstotliwoscia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotnosé mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10%, -20%. Wilgotno$é mieszanki nalezy sprawdzaé z czestotliwoscig okreslona
w tablicy 4 przy kontroli zageszczenia warstwy.

6.3.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszcezenia (Is) nie mniejszego niz 1,0,
okreslonego wedlug normy BN-77/8931-12 [8]. Zaggszczenie nalezy sprawdzac z czgstotliwoscia podana
w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymalosé na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymalos¢ na Sciskanie Re oznaczona zgodnie z PN-EN 1328641 [S] powinna byé réwna lub wieksza
od wytrzymatosci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 3.

Probki do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo na $wiezo rozlozonej warstwie, przed jej
zageszczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotliwosé pomiarow

Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan ulepszonego podloza

Lp. Wyszczeg6hienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ co 100 m

2. | Réwnoéé podiuzna co 20 m }ata na kazdym pasie ruchu

3. | Réwno$¢ poprzeczna co 100 m

4. | Spadki poprzeczne¥ co 100 m

5. | Rzedne wysokosciowe c0 100 m

6. | Grubo$¢ ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ ulepszonego podloza
Szeroko$¢ ulepszonego podloza nie moze rézmic sie od szerokodei projektowane] o wieeej niz+10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownosé podloza

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata dostosowang do szerokosci ulepszonego podioza.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza ulepszonego z kruszywem stabilizowanym cementem powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

92 Podloze z kruszywa stabilizowanego cementem.




Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D.04.05.01

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Réimice pomiedzy rzednymi ulepszonego podioza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubosé

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podioza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbi6r robot dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,
- rozlozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kiyteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

3. PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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4.

7.
8.
9.

PN-EN 13286-2

PN-EN 1328641

PN-EN 13286-50

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 2:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci 1 wilgotnosci - Zageszczanie
aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$é 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. - Metody
sporzadzania probek badawczych. - Czgs¢ 50: Metoda sporzadzania probek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole
wibracyjnym.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
10. ,,WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” i normy powotane w WT-5

94

Podloze z kruszywa stabilizowanego cementem.



Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.05

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego w ramach:

- przebudowy drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- warstwy wigzacej z mieszanki typu AC16W 50/70; AC 11W 50/70 dlaKR1 o grubosci warstwy 4 cm,

- warstwy $cieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 4 cm,

zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

14. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziamieniu ciggltym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie..

1.4.2. Nawierzchnia — jest to konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, shuzacych do
przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.3. Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej
operacji.

1.4.4. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materialu, ktéry moze
sklada¢ si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwa Scieralna — jest to gdbma warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdéw.

1.4.6. Warstwa wigZzgca — jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudowa.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nomami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ kruszywa
mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2010".
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W tablicach nr 1+3 podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do

warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Tablical. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
R2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziamienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G- 8520 G 85/20 G:85/20
Tolerancja uziamienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Ga0n7,5 Gaons Ganirs
Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 9334, FIss Fhs FDs
kategoria nie wyZsza niz: lub SIss lub SIzs lub SIzs
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C C c
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: ERESuEES 28 S0
Odpomoé¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2, IA A A
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz: & & =

Ggestoéé ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Ggesto$¢ nasypowa wediug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$é wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

Mrozoodpomo$é wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyZzsza niZ:

WA24 Deklarowana

F

~Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBL4

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz: mec 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1p. 19.1 wymagans 0dpQEDse
Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chiodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.2 P egRalodpomose
Statoé¢ objetosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 Vas

p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica2. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D <8 mm do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii

Wia$ciwosci kruszywa — ruchu
KRI+KR2 [ KR3:KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr851Ga85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GraNR G20 G20
Zawarto$¢ pyléw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fio
Jakoéé pyléw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:l10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziamieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deldarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz: myrc0,1

Tablica3. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D <8 mm do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii
ruchu

Wiasciwosci kruszywa —.
KR1 il KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziamienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr851Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GraNR G20 G20
Zawartoé¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fie
Jako$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE¥10
Kanciasto$é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, EcsDektarowana Ec30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Dexiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz: mrec0,1

W tablicach nr 4+5 podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KRIKR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziamnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G: 85209 | G.85/20® | G.85209
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedhug kategorii: Gaonis Gasns Gosis
Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyZsza niz: 1
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4, FIs Flz Flo
kategoria nie wyZsza niz: lub SIzs lub SIzo lub SIzo
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C C C
wedhug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: RS & e
Odpomos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2, I4 14 LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz: 2 e =
Odpomosé na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji kruszywa do PSV; PSVbetarowane PSV.
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: Derowene | i iz 48) 2
Ggsto$é ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 WA24 Deklarowana
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
k Beg . Fyaci7
ategoria nie wyzsza niz:
Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBra
Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
T . mrec 0,1
kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1 VST G
Rozpad zwiazk6éw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chiodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.2 YiEanalcdromiose
Stato$¢ objetoséci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1 Vis

p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

AD/d< 4
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TablicaS. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D <8 mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii
ruchu

Wiasciwosci kruszywa n—
KR : KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziamnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Gr85 Gr85
Tolerancja uziarienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GrdNR G20 G20
Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fis
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaglym uziamieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, EcsDeklarowana Ec30 E30
kategoria nie niZsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kategoria nie wyzsza niz: mrec0,1

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywa¢ oznak zgorzeli slonecznej i zmian natury chemicznej -
wymagane badanie kruszywa pod katem wystepowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza sie
metoda gotowania zgodnie z metoda okreslong w normie PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli mozna
stosowa¢ inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzonu.

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejsza SST nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70 (dla
KR1+KR?2), spelniajacy wymagania podane w tablicy 6 wedlug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Lp. Whasciwosci K’;Z;%RZ Metoda badaf
1 |Penetracja w25 °C, 0,1 mm 50=70 PN-EN 1426
2 |Temperatura migknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3 |Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 |Zawarto$¢ skladnik6w rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN 12592
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7 |Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 |Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 |Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz, °C 9 PN-EN 1427
10 |Temperatura famliwosci, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym
temperatury minimaina i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania probek wg. metody
Marshalla musza byé podane przez Producenta asfaltu.
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Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi¢ bedzie integralng czg$¢
niniejszej SST.

2.4. Wypehiacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowal wypehiacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 1,,WT-1 Kruszywa 2010".

W tablicy nr 7 podano wymagane wiasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci wypelniacza ruchu
KRIZKR2 | KR3+KR4 |KRS+KR6
Uziamienie wedlug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBFr10
Zawarto$¢é wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Ggesto$¢ ziaren wediug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedlug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Rhes

Przyrost temperatury migknienia wedhig PN-EN 13179-1,

i Args 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
wyZzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCOs w wypehiaczu wapiennym wediug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie nizsza niz: 0
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym,

. KaDeklarowana
wymagana kategoria:
»Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbeklarowana

Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCOs w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypelniacza powinna by¢
nie mniejsza niz 70%.

2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny byé dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu.
Ocene przyczepnosei nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 metoda C, stosujac
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego). Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Nalezy stosowaé jedynie te $rodki adhezyjne, ktére posiadaja odpowiedni dokument dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub inng
notyfikowang jednostke. Wytwdmia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢ wyposazona w
automatyczny system dozowania srodka adhezyjnego

2.6. Dostawy materialéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki,
aby zapewni¢ nieprzerwang pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.
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Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci
wedlug PN-EN-45014, wydang przez dostawcg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzgt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w
SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne".

Wytwoémia lub wytwoémie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiadaé certyfikat zaktadowej
kontroli produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem
komputerowym dajacym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace
ciggla produkcje i dostawe MMA na budowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwo dopuszczenia wytwomi do
produkcji wydane przez Inspekcje Sanitarng i wladze ochrony srodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytwomi, z automatycznym
sterowaniem, pozwalajacym na wozenie warstwy z zalozong gruboscia oraz szerokoscia, oraz z
podgrzewang plyta wibracyjng do wstepnego zageszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracja, Srednie i cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

Cysterna na wode.

Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
Transport poszczegdlnych asortymentow materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymogami,
zawartymi w rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystemn do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cystemach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe
zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.
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¥.adowno$¢ i iloé¢ srodkéw transportowych powinna byé tak dobrana aby zapewni¢ ciagla prace ukladarki a
jednoczesnie nie dopusci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowe;.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytwomi do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowej.
Powierzchnia wewngtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi byé spryskana srodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza byé dostosowane do wspolpracy z ukladarka w czasie roziadunku,
kiedy ukladarka pcha przed sobg samoch6d

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne’.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recepte MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie
dostawcy lub zloza materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru moze réwniez zazada¢ ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku
watpliwosci, co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i whasciwosci zaprojektowane] mieszanki mineralno-asfaltowe;
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010™:

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 8.

Tablica 8. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazzcej

. Kategoria ruchu
Material KR3 + KR4 KRS + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 16 2 16 2
o wymiarze D, [mm]

35/50, 50/70,

35/50
Lepiszcza asfaltowe 50/70 PMB 25/55.-60 PMB 25/55-60
Wl = e ot e Tl Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70 Jowy
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2010

3 na podstawie aprobat technicznych mogg by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.
Tablica9. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej

. Kategoria ruchu
Materia | KRI+KR2 KR3 + KR4 KRS + KR6
Mleszana mineralno- asfaltowa 5 _l_ 8 1 8 1 8 1
o wymiarze D, [mm] T
3%71;)11 i PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowe ® 50/70, PMB 45/80-65 PMB 45/80-65
Wielorodzajowy 50/70 Wielorodzajowy 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2010

*) na podstawie aprobat technicznych mogg by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe
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5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy
wiazacej, podano w tablicy nr 10.

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy wigzacej

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC16 W
KR1+KR2
‘Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
224 100 -
16 90 100
112 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bumina 4

Zalecane uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy
$cieralnej podano w tablicy nr11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy $cieralnej, KR1+KR2

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S8
KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5.6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins,6

5.2.2. Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nalezy:

- wykonaé 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 prébki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z r6zng zawartos$cia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by¢ zageszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez
producenta asfaltu, stosujac po 50 uderzen na kazda stron¢ probki - w przypadku MMA na warstwy
wigzace, 150 uderzen na kazdg strone probki —w przypadku MMA na warstwe cieralng

- dla betonu asfaltowego nalezy oznaczy¢ parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie
tych wynikéw wstepnie ustali¢ optymalng ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawartosci lepiszeza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie parametry

mieszanki mineralno-bitumicznej muszg spelia¢ wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka probnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 12.
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Tablica 12. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR1-KR2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania ‘Wymiar mieszanki
zaggszczania wg o
PN-EN 13108-20 ACNW  L_AC16W
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vnin 3,0 Vmin 3,0
przestrzeni x50 uderzeri [P NV-EN 12697-8, p. 4 Vmax 6,0 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBuin 65 VFBmin 60
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzen LB AN AEIR ) VFBmax 30 VFBmax 80
Zawarto$¢ wolnych C.12. ubiianie
przestrzeni w mieszance 2x56 ud é]rzer'l > |PN-EN 12697-8,p. 5 VMAwin 14 VMAmin 14
mineralne)
o PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpo'rnos(:: Sl anlfa, 2z jednym cyklem zamrazania @, ITSRso ITSRso
na dziatanie wody 2x35 uderzen badanie w 25°C
®) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej powinien spehia¢ wymagania podane w tablicy nr 13.

Tablica 13. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR1+-KR2

Warunki ‘Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zaggszczania wg Metoda i warunki badania |
PN-EN 13108-20 . (8 [.
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vmin1,0 Vmint,0 Vmin1,0
przestrzeni 2x50 uderzen LTI TR, e Venax3,0 Vmax3,0 Vinax3,0
Wolne przestrzenie N )
. C.1.2, ubijanie, VFBuin7s VFBmin15 VF Bumin7s

Sl 2x50 uderzen LTV EN 12697-8,p.5 VFBuwss | VFBuwss | VFBowss
episzczem
Zawarto$¢ wolnych C.1.2. ubiianie
przestrzeni w 2x5 0 ’u o rJz " ’ PN-EN 12697-8, p. 5 VMAwini4 VMAmin14 VMAmin14
mieszance mineralnej

PN-EN 12697-12,
Odpormosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ¥, IETEY IRYEES TR i3

badanie w 25°C
2 Ujednolicong procedure badania odpomosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwomi i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010".

Mieszanke¢ mineralno-asfaltows nalezy wytworzy¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i wzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skiadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o réznym uziamieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug wymiaru i chronié
Wypehiacz nalezy przechowywac¢ w suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane 1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziamieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore
podano w tablicy 14.
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Tablica 14. Najwyizsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentualnie z wypehiaczem i granulatem asfaltowym) powinno by¢ wysuszone i tak
podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym
(ewentualnie rozdrobnienia kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigeej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podane;j
w tablicy 15. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce whudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwémi MMA.

Tablica 15. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
10/20 od 170 do 200 -
15/25 od 160 do 195 -
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 45/80-55 0d 130 do 180 od 130 do 180
PMB 45/80-65 0d130d0180 od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 170

od 130 do 170

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, Ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzie spelnia wszystkie wymagania
zawarte W niniejszych ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", nalezy dla kazdego skladu mieszanki
przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur,
okreslajacych przydatnosé funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych
dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodnosci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty skfadowe, ktorych wiasciwosci byly juz okreslone przez dostawcg materialu na
podstawie zgodnosci z innymi dokumentami technicznymi, to wiasciwosci te nie musza by¢ ponownie
sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materialéw pozostata bez zmian i nie istnieja inne
przeciwwskazania.

W wypadku wyrob6w oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zalozy¢, ze maja one wiasciwosci okresSlone w oznakowaniu CE,
jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnoéci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno- asfaltowa
jako calo$¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewna liczbe wymagan
odnosnie wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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Niektére z nich s3 wyrazone przez bezposrednie pomiary wiasciwosci mechanicznych, takich jak
sztywnos¢ lub odpomo$¢ na deformacje, podczas gdy inne s w formie whasciwosci zastepezych, takich jak
zawarto$¢ asfaltu lub zawartos¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania typu
producent powinien dostarczyé dowod spelnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym
dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnosc.

Normy wyrobéw dopuszczaja zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nastgpila zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaltowe;j i istnieja
uzasadnione przestanki, ze dana wlasciwo$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wiasciwoscl, to nie jest konieczne badanie tej wasciwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podejscia grupowego nalezy ograniczy¢ si¢ do korelacji pomiedzy skladami
mieszanek o podobnych wiasciwosciach objetosciowych i identycznych skladach, z wyjatkiem rodzaju
lepiszcza. W takim wypadku mozna przyjac, ze twardsze lepiszcza zapewnig odpomos$¢ na deformacie i
sztywno$¢ mieszanki, co najmniej tak dobra, jak z bardziej migkkimi asfaltami. Na przyktad beton
asfaltowy z asfaltem 70/100 spelnia odpowiednie wymagania odpomosci na deformacje trwale. Zmiana
wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie bedzie niekorzystnie wplywala na te wiasciwos¢. W
takim wypadku nie s3 konieczne dodatkowe badania tej wiasciwosci przy wymagane;j tej samej kategorii
wiasciwosci.

Wymagane jest rowniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czesci Zakladowej kontroli
produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czestosciag przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania cigglej
zgodnosci.

5.3.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazmnosé¢ dla okreSlonego skladu mieszanki do wystapienia
zmiany materiatéw sktadowych, ale nie dhuzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno by¢ powtdrzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany zioza kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z
nastepujacych wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czgsciowo przekruszonych, odpomosci
na rozdrabnianie, odpomosci na $cieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

- Zmiany gestoci ziaren ($rednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- Zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawartosci granulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ czg$¢ deklaracji zgodnoéci producenta, powinno zawiera¢
wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
$wiadectwami badan.
Sprawozdanie powinno zawierac:
a) informacje ogolne:
- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;;
- date wydania;
- nazwe wytwdmi produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa;
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jest deklarowana zgodno$¢;
- zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkéw badania poszezeg6lnych wiasciwosci,
b) informacje o skladnikach:
- kazdy wymiar kruszywa  Zrodto i rodzaj
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- lepiszcze

- wypehiacz

- dodatki

- destrukt asfaltowy
- weszystkie sktadniki

typ i rodzaj
zrédlo i rodzaj
édio i rodzaj

oswiadezenie o dopuszezalnym zakresie wiasciwosci i metodach kontroli

wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 16)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:
- sklad mieszanki podany jako wejsciowy skiad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub wyjsciowy

skiad (w wypadku walidacji produkcji);
- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17).
Tablica 16 zawiera wszystkie wlasciwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej mieszanki
powinien uwzglednia¢ metodg projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori¢

ruchu.

Tablica 16. Rodzaj i liczba badan skladnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

(PN-EN 13108-8)

Skiadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcjg

Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN  |Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427

Nawr6t sprezysty PN-EN 13398 1
Wypemiacz (PN-EN 13043) Uziamienie PN-EN 933-10 1

Ggstosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ

Uziamienie PN-EN 12697-2 1

Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszcza | PN-EN 126974 oraz 1

Granulat asfaltowy ® PN-EN 1426

PN-EN 12697-3 lub

zim‘iifn“fi’?‘isk‘;';’:a PN-EN 126974 oraz ]
Zyskanego lep PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1

stosuje si¢ minimum wymagan

b dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 14023

) sprawdzane wiasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku
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Tablica 17. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

(powigzana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-17

Wihasciwosé Metoda badania ' AC WMS BBTM | SMA MA | PA
. . PN-EN 12697-1
Zawarto$¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziamnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Ggestosé objgtosciowa
wymaganej zawartosci wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vmax < 7% stanie nasyconym powierzchniowo 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Ggstos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Gestosé objgtosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawartosci wolnych w stanie uszczelnienia - - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Vmax < 10% powierzchniowego.
(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Ggstos$¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawarto$ci wolnych na podstawie wymiaréw - - - - - 1
przestrzeni Vmae> 10% geometrycznych.
(obowiazkowa) Gestosé wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wrazliwos¢ na dzialanie wody |y pN 19697.12 1 1 1 1 - |
(powiazana funkcjonalnie)
Splywnos¢ lepiszcza
(powiazana funkcjonalnie) RRRENGIZER1 8 . ) ) ! ) :
Odpomo$¢ na deformacje trwale
(powiazana funkcjonalnie), dotyczy PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego .
. metoda B w powietrzu, przy 1 1 - 1 - -
zaprojektowanego do s
maksymalnego obciazenia osi ymagane) temp
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej |PN-EN 12697-20 drobne ) ) ) ) 1
wartos$ci maksymalnego zagl¢bienia [kruszywo D < 11,2 mm )
trzpienia wigkszej niz 2,5 mm
Sztywno$¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1 1 - - - -
Zmgczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg |PN-EN 12697-24, 1 1 ) ) )
kryterium opartym na Zatacznik D .
czteropunktowym zginaniu
papomose neipalinG s PN-EN 1269743 1 - 1 1 1|
(powiazana funkcjonalnie)
Odpornosc na srodki odladzajace |5y pn 1269741 1 ; 1 1 1 1
(powiazana funkcjonalnie)
Ubytek ziaren
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5.3.1.4. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony skiad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem
zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcinka
probnego. Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci wyprodukowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta. Odcinek probny o dlugosci, co najmniej 50 m powinien by¢
wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzetu
1 uzyskiwanych parametréw technicznych robét okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zakladowa kontrole produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metods
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Omnaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarg ogélnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla wszystkich typow
wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli ktorykolwiek z szesciu
wyszczegllnionych parametréw jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 18. Odchylenia te
zawieraja poprawke ze wzgledu na dokladnos¢ pobierania probek i przebieg badan.

Tablica 18. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

z dokumentacja projektows
Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie $rednie
. . prébki od zatozonego sktadu [%)] od zatozonego sktadu [%]
Przechodzi przez sito Mieszanki Micszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziamiste drobnoziarniste | gruboziamiste
D -8++5 -9++5 4 +5
D/2 1ub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2 mm +6 +7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +4 +5 +2 +2
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartos¢ rozpuszcezalnego lepiszcza +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej wartosci nastepujacych
parametrow: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm
oraz zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca
warto$¢ $rednia z odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢ zachowywana z ostatnich 32 analiz.
Jezeli srednie odchylenia przekraczaja odpowiednie wartosci (tablica 18), to wyr6b jest niezgodny z
wymaganiami i nalezy podjac stosowne dziatania korygujace. Produkcyjny poziom zgodnosci, okreslony na
podstawie iloéci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 19, powinien byé oznaczony jako nizszy o
jeden poziom tak dhugo, jak $rednie odchylenie bedzie nizsze niz tolerancja.

Tablica 19. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodno$ci wytworni

Pojedyncze wyniki . . .
Liczba wynikéw niezgodnych, sposréd ostamich 32 bada ek oy pozRitzRodostil(HEZ)
0d 0do2 "
od3do6 B
>6 C

W tablicy 20 przedstawiono minimalng czgsto$¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategori Y 1 Z.
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Tablica 20. Minimalna czgsto$¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z

wg Zalacznika A, PN-EN 13108-21
Czesto$¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosei od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziamiste Z 2000t 1000 t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania wiasciwosci mieszanek asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-21,
Zalacznik D. W tablicy 21 podano kategorie i wynikajaca z nich czesto$¢ badan.

Tablica 21. Minimalna cz¢sto$¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcji

wg Zalagcznika D, PN-EN 13108-21
Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czesto$c¢ badania, co
Mieszanki gruboziamiste B 5000t
Mieszanki drobnoziamiste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zosta¢ przygotowane w taki sam sposob, jak
przygotowane zostaty probki uzyte we wstgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczeg6Inosci
powinna zosta¢ uzyta ta sama metoda zaggszczania probek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowac
jednakowa procedure badawcza zgodna z ta, jaka byta wykorzystana do wstgpnej walidacji badania typu. W
tablicy 22 przedstawiono zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji.

Tablica 22. Zakres badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkeji wg Zalacznika D,

PN-EN 13108-21
Wiasciwosé Metoda badania Typ mieszanki wedlug PN-EN 13108
AC,BBTM, SMA,PA
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni, [%o(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3

Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, badania whasciwosci PN-EN 12697-4 .
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardosci (penetraciji) na probkach szesciennych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodnosci
W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodno$¢ z warunkami tego zatacznika jest osiagnigta, jednostka
notyfikowana wystawila certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w
EOG powinien przygotowa¢ i zachowaé deklaracje zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do
umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawierac:
- numer nadany przez producenta;
- nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w
Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz miejsce produkcji;
- opis wyrobu i jego deklarowane wiasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyrdb, tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich,
zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;

110 Nawierzchnia z betonu asfaltowego



Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.05

- numer i adres jednostki certyfikujacej oraz nr certyfikatu Zakladowej kontroli produkcji;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;

- datg uzyskania.

Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dolaczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez

jednostke certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:

- nazwe i adres jednostki certyfikujacej;

- numer certyfikatu Zakladowej kontroli produkc;i;

- warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Powyzsza deklaracj¢ nalezy przygotowac w jednym z jezykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub

niemieckim) lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyr6b bedzie stosowany.

Oznakowanie CE i etylietowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie

oznakowania CE. Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie znajdujacej sie

na opakowaniu lub dolaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania

makiem CE powinny by¢ dotaczone nastepujace informacje:

- numer identyfikacyjny jednostki certyfikujacej;

- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;

- numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcii (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobow ocenianych w systemie 2+);

- odniesienie do obowigzujgcych europejskich nom, zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:

. AC PN-EN 13108-1

- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

- informacje na temat podstawowych wlasciwosci przedstawione jako:

. wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okreslenia kazdej z
podstawowych wiasciwosci zgodnie z ,,uwagami",

. lub alteratywnie, tylko normowe oznaczenie lub w polaczeniu z deklarowanymi warto$ciami

jak powyzej, oraz

»wiasciwos¢ nieoznaczana" w wypadku wiasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.
Opcja ,,wiasciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wiasciwos$¢ osigga wartosé
dopuszczalng. W innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wiasciwos¢ - przy
zamierzonym stosowaniu - nie jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach.
Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozy¢ w jezyku polskim.
5.4. Przygotowanie podloza
Podlozem dla ukladanej warstwy wiazacej jest podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg SST D.04.04.02, warstwa wyréwnawcza z kruszywa wg SST D.04.08.05 lub warstwa
wyréwnawcza z AC wg SST.D.04.08.01, a pod warstwe Scieralng warstwa wigzaca wykonana zgodnie z
n/n SST. Przed skropieniem warstwy podioza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego
wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami SST dotyczacymi warstwy podtoza:
a) spadkow poprzecznych, pochylef podhuznych nie rzadziej niz 100 m,
b) roéwnosci podhuznej i poprzecznej - tata,
¢) dokladnego oczyszczenia,
d) ilosci i jakosci skropienia.
Podloze pod warstwe asfaltowa na calej powierzchni powinno byé:
- ustabilizowane i nosne;
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- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierdwnosci nalezy przyja¢ dane z
Ppomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jezeli nierdwnosci poprzeczne s wigksze niz dopuszczalne, w wypadku podioza pod warstwy asfaltowe
walowane, to nalezy wyréwna¢ podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych takich jak thuszcze, smary i oleje. Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub
lodu.

Nie dopuszcza si¢, aby w podlozu byly koleiny lub inne zagl¢bienia mogace powodowaé zwigkszone
zaleganie wody, co jest szczegOlnie wazme w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw
asfaltowych. Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunag.

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne Srodki nalezy podjaé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rdwnomiemie stosujac rampy do skrapiania, np. skraplarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmian¢ organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione prze ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowe;:

- 8h w wypadku zastosowania wigcej niz 1,0 kg/m?2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m?2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniajacym okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnoséci podioza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wigksze niz dopuszczalne wartosci
podane w odpowiednich SST.

5.5. Polaczenie mi¢gdzywarstwowe

Przed rozlozeniem warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podioze, w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationowa emulsja
asfaltowa, w ilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajacg tasma
samoprzylepna za bazie polimeroasfaltu grubosci min. 8 mm lub tiksotropows masa asfaltowa. Wybrane
rozwigzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Nie dopuszcza si¢ skropienia powierzchni czolowych kraweznikow, wlazoéw, wpustow itd. za pomoca
emulsji asfaltowe;j lub asfaltu.
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5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtozu tworzy sie
zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 23.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

L, Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét = E -
przed przystapieniem do robét | w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm +5 +10
Warstwa wiazaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do rob6t
oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiemie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dzialki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podioza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakoficzenie zaggszczania mieszanki MA zanim jej
temperatura opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla mieszanek
opisanych w niniejszej SST.

5.7. Zarab probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.

Zar6b probny stanowi jedno pelne mieszanie w wytwomi mas bitumicznych. Podczas wykonywania
zarobu probnego nalezy pobra¢ 2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorych nalezy wykonaé
ekstrakcje i sprawdzi¢ zawarto$¢ asfaltu oraz tolerancje zawartosci poszczegolnych frakcji wzgledem
skiadu zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania nalezy powtarza¢ do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oraz
nastawief maszyny pozwalajacych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co do
prawidtowosci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazadac kolejnej proby technologicznej
oraz dodatkowych zarob6éw probnych i badan uzupehiajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium.
Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zaplate.

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczajg odchylenia od
sktadu projektowanego zgodnie z tablicg 26, jak dla dopuszczalnego odchylenia $redniego od zatozonego
skiadu.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki, przewiduje sie wykonanie odcinka
prébnego. Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonaé:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowe;,
- przy zZmianie wytwomi,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka probnego jest:
- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
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- okreSlenie grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenie potrzebnej ilosci przej$é walcow dla uzyskania prawidiowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora

Nadzoru wynikéw badan i prob z odcinka probnego warstwy.

Odcinek probny stanowi fragment podbudowy pelej grubosci przewidzianej w Dokumentacii

Projektowe;j, szerokosci zgodnej z uzywanym do wbudowania warstwy sprzetem, dtugosci 60 do 100 m.

Z kazdego odcinka probnego, z rozmych miejsc, pobiera si¢ material, na co najmniej 2 probki, na bazie

ktorych przeprowadza si¢ badania skladu oraz wlasciwosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W

wypadku watpliwosci, co do prawidlowosci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazada¢

badan uzupeiajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢

zadan Wykonawcy o dodatkows zaptate.

Do oceny zgodnosci z recepts wiasciwosci probek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-asfaltowe;j

pobranej podczas odcinka probnego nalezy przyja¢ nastgpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych

odchytek dla wartosci Sredniej:
- zawartos¢ lepiszcza rozpuszezalnego +0,3 %,
- zawartos¢ kruszywa < 0,063 mm:
» mieszanki gruboziamiste +2 %,
* mieszanki drobnoziamiste (z wylaczeniem PA i MA) +1 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego  £2 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2 mm +3 %,

- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dlakiuszywa grubego . £4 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D :
* mieszanki gruboziamiste =5 %,
» mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5415.5.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywal w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
zgodnie z punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozma rozklada¢ maszyng drogowa z podwdjnym zestawem
rozkladajagcym do rozkladania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach
niedostepnych dla sprzgtu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
1 przy brzegach warstwy).

Do warstwy wigzacej i Scieralnej dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku
wytwomi, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek ( min.:
typ, rodzaj sktadnikow, whasciwosci) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywac jednakowa jakos$é, jak réwniez mie¢ zgodne
parametry zageszczania i ukladania, potwierdzone dla obu wytwoémi zarobami probnymi i odcinkami
proboymi
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Mieszanki produkowane w réznych wytwomiach, beda wbudowywane w oddzielne pasy, podczas
zespotowej pracy ukiadarek.
Nie dopuszcza si¢ rtéwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept.
Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbhudowania, w ciaggly
sposob podawa¢ do ukladarki i ukladad. Wielkosci dostaw mieszanki do uldadarki powinny by¢ tak
regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang pracg uktadarki. Ukladarka powinna pracowaé w sposéb ciggly
zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowa¢ takie predkosci poruszania si¢ ukfadarki i technike jej pracy,
ktére zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci ukiadania, bez
ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubos¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejsciu ukladarki powinna by¢ zgodna z
minimalnymi wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wiazacych o nieregulamym ksztalcie i zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca ukladarki jest niemozliwa,

- w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub rgczne dodawanie i rozscielanie
mieszanki na wlozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (Sciekach) i wlazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie wlozone warstwy powinny spelniaé wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyjatkiem
wymagan odnoszacych si¢ do ukladarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wigzacej granulatu
asfaltowego dopuszcza si¢ zmiang typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfaltowy.
Do uszczelniania polaczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltows wedlug PN-EN 13808 lub
inne lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metoda na goraco", albo inne lepiszcza wedtug nom lub aprobat
technicznych.
Wérdd polaczen technologicznych wyrdznia sie:
- zlacza podtuzme i poprzeczne (polaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
- spoiny (polaczenia rézmych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z

urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Zlacza podtumego nie mozna umiejscawia¢ w §ladach kot Nalezy unikaé umiejscawiania zZaczy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Zacza podiuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Z}acza poprzeczne miedzy dzialkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuzmym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,,gorgce przy gorgcym'

Do metody tej s3 uzywane rozkladarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstepnego zageszczania stotami
rozkladarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia rob6t ma zapewni¢ prawidlowe i
szczelne polaczenie ukdadanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia sie
przez zminimalizowanie odleglosci migdzy rozkladarkami tak, aby odleglos¢ migdzy uktadanymi pasami
nie byla wigksza niz dhugos¢ rozikdadarki oraz druga w kolejnosci rozkladarkg nadkladata mieszanke na
pierwszy pas.
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5.9.1.2. Technologia rozkladania ,,gorgce przy zimnym"

Woezesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz, réwnomiemie
zageszezona, bez peknieé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna.

Najczesciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcigciu waskiego pasa wzdhuz krawedzi cieplej
warstwy. Na krawedzi pasa warstwy wigzace] i Scieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do
Zhaczy wedtug punktu 5.9.1, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grubosci warstwy 1 metr biezacy krawedzi.
Na krawedZ pasa warstwy wigzacej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do polaczenia
mi¢dzywarstwowego wedtug punktu 5.415.5.

5.9.1.3. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologicznej na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. W
takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu
lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem wozonego wezesniej pasa o dlugosci do 3 m. Nalezy usunaé
fragment pasa na calej jego grubosci. Na tak powstalg krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat
do Zacz, wilosci co najmniej S0 gna 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi

5.9.2. Zageszczanie

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy uklada¢ i zaggszczaé warstwami umozliwiajagcymi uzyskanie
wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia.
Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie, gdy nie zaggszczony
materiat bedzie mogl by¢ zaggszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania.
Walowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich sladéw po
walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Zageszezanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespolem
tych walcow, o cigzarze 80 - 100 kN i szerokosci watu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla zageszczania
mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza sie¢ réwniez zageszczanie walcami ogumionymi.
Powierzchni¢ warstwy wiazacej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z
wylaczona wibracja. Na pomostach obiektéw mostowych nie nalezy stosowa¢ walcéw wibracyjnych z
wiaczong wibracja. Dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych
przez Wykonawce, jezeli mogg one zapewni¢ taki sam standard zageszczenia jak walce statyczne o ciezarze
80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odleglosci
czestotliwosci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych walcéw przy
wykonywaniu odcinka probnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i
stwierdzenie, iz w poréwnywalnych warunkach, stosujac proponowang marke 1 model walca wibracyjnego
lub innego alternatywnego walca, mozna uzyskaé stopien zageszczenia co najmniej réwny zageszczeniu
otrzymanemu stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota napedzane
powinny znajdowac si¢ blizej ukladarki. Watowanie nalezy rozpoczaé od spoin i prowadzi¢ od nizej
polozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejsé walca powinny zachodzié na siebie na
szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscia nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zageszczonej w pelni nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowa Srodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym,
smarami, benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec
przyleganiu mieszanki do k6t walcow, mozna je zwilza¢ woda.
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Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody, ktére s3 wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do
kél, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo wykonczonej
nawierzchni nie mogg tworzy¢ si¢ katuze wody.

5.9.3. Zigcza

W przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej zlaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka
powinna by¢ w pelni zageszczona, a brzegi Ziaczy powinny by¢ ze soba zréwnane, co mozna uzyskaé
stosujac jedng z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ziaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie
metode opisang w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwoch lub wigcej ukladarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby
mozliwe bylo catkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych przez ciagle (nieprzerwane)
walowanie;

2  przez obcinanie krawedzi wezesniej wykonanej warstwy na gleboko$¢ rowna wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania skosnej krawedzi i usunigcie calego luZnego materiatu. Nastepnie, przed
ulozeniem sasiedniego pasa roboczego, na krawedzie nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do
Zhaczy wedhug punktu 5.9.1. Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie ukladany w tym samym czasie,
odstonieta krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polaczenia wylacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zageszczeniu
warstwy.
Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte o co najmniej:

- 20 cm wzgledem Zaczy podtuznych do nich réwnoleglych,

- 200 cm wzgledem zlaczy poprzecznych do nich réwnoleglych,
wystepujacych w nizej polozonej warstwie. Uklad ztaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na
ktorej przewiduje si¢ wlozenie nastepnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracujacych przy ukladaniu i zageszczaniu nast¢pnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé
starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o
rozbidrce warstwy. Warstwa wigzaca nie moze pozosta¢ nie przykryta warstwa Scieralng przez wiecej niz
trzy kolejne dni po wozeniu. Inspektor Nadzoru, ze wzgledu na panujace warunki atmosferyczne lub z
jakiegokolwiek innego powodu, moze wydhuzy¢ ten okres o minimalny, niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. WlasciwosSci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubos¢ warstwy i zageszczenie
Wrhasciwosci wykonanej warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 24.
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Tablica 24. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchmi

Warstwa i spos6b Typ i wymiar Projektowana grubo$é Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
o 'ektowznia mieszanki, warstwy technologicznej | zageszczenia przestrzeni w
proj przeznaczenie [cm] [%] warstwie [Y%(v/v)]

Wiazaca
projektowanie AC 16 W,KR1-KR2 5,0+10,0 >98 3,0+6,0
empiryczne
Scieralna
projektowanie AC 11 S,KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
empiryczne

6.2.2. Rownosé

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podhuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z, 1 i D oraz placow i parkingéw
nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i
klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dhugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktdre nie
mogg przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwieksza odleglos¢ miedzy lata a
mierzong powierzchnig

Do oceny réwnosci podhuznej warstw wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu 1aty i klina,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dtugosei faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podhumej warstwy scieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8§ mm.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana ré6wnos¢ poprzeczna jest okre$lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 25.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 25. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni L odchylfen Dy
poprzecznej [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i 33
wylaczania -

A, S, GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania,

G . ; ) . <8

postojowe, jezdnie acznic, utwardzone pobocza

Z,L.D Pasy ruchu <9
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6.2.3. Wlasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej

Przy ocenie whasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspdlczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 U/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na wartos¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspdlczynnik tarcia. Za miarodajny wspdlczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci Sredniej E(u) i
odchylenia standardowego D: E(n) - D. Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byé
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W
wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore lacznice), poszczegdlne wyniki pomiarow
wspolczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz podane w tablicy 26. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiaréw wspdtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h

Tablica 26. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgl¢dem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu = >0,37
AS . R -
Pasy: wiaczania i wylaczania, jezdnie acznic > 0,44 -
GP,G,Z |Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchylki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktdorych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos$¢ metod badan
oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy. Z tego wzgledu wystepuja réznice w stosunku do zapiséw
dotyczacych Zakladowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.3.1.5

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
Zakladowej kontroli produkcji

Wilasciwosci materialéw budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody
badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz skladzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5.
Wilasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
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6.3.1.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 27.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura migknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatury migknienia TreBmx, podanej w
dokumentacji projektowej, o wigcej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimercasfaltem nawrét sprezysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynie$¢, co najmniej 40%. Dotyczy to réwniez przedwczesnego zerwania
tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy poda¢ wartos¢ wydtuzenia.

Tablica 27. Najwyisza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura migknienia, nie wigcej niz [°C1
Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego
odcinka budowy (tablica 28). Do wynikéw badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

Tablica 28. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzzmieszznki Liczba wyniké6w badan
1 2 od3do4 od5do8? 0d9do 199 >20
Lt £0,6 £0,55 0,50 £0,40 £0,35 +0,30
gruboziamiste
Mieszanki
Croppozamute 0,5 +0,45 +0,40 £0,40 +0,35 0,30
(z wylaczeniem
MA) .
MA 0,5 +0,45 +0,40 40,35 +0,30 +0,25
2 dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badar wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktérego odchyika jest wigksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziamienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, w zaleznoéci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie
uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymagan dotyczacych uziamienia,
wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

zawarto$¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie moze wykazywaé uziamienia odbiegajacego o wigeej niz wartos¢ dopuszczalnych
odchytek podanych w tablicach 29+33.
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Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny byé spelnione
jednoczesnie. W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wiazacej zawarto$é kruszywa o
wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).
Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wlasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajace lub odpome na polerowanie, to dopuszczalna odchylka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

- £20% w wypadku kruszywa grubego,

- £30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 29. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badati
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do 8 0d9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste 4.0 3.6 +372 +2.9 +24 +2.0

Mieszanki drobnoziarniste (z
wylgczeniem PA i MA)

+3,0 27 2.4 2,1 +1,8 15

Tablica 30. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 | od5do8 [od9dol9 >20
AC gruboziarniste +5 +4 .4 +39 +34 +2.7 +2.0
ACi ACWMS +4 +3.,6 +3.3 +29 £2,5 +2,0

Tablica 31. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

[Yo(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 | 0od9do19 >20
ACP,ACW, ACWMS, AC
S/BBTM. SMA. MA +8 +6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 32. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(im/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 |0d9dol9 >20
ACP, ACW, AC WMS, AC
S, BBTM, SMA 5, SMA 8, | *8 6,1 5,0 +4,1 £33 +3,0

Tablica 33. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3dod4 | od5do8 | 0d9do19 >20
Mieszanki gruboziamiste -9+5 -7.6+5.0 -6.8 +5.0 -6.1+50 | -55+5.0 +5.0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7+4, 7| -58+4,5 -5.1+43 44+4.1 +4.0

6.3.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtomie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢é poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2 1 5.3. 0 wiecej niz:

- ACW 2,0%(V/v),

- ACS 1,5%(v/v).
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6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1. Grubosé warstwy oraz ilos¢ materialu
Grubo$¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo$¢ wbudowanego materiahu na okreslong powierzchnie
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projektu o warto$ci podane w tablicy 34.
W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosdci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé, co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy lub warstw na calym odcinku budowy lub odcinku czg$ciowym.
Niezaleznie od $redniej grubosci, w wypadku warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni
asfaltowej o wigcej niz 3,0 cm.

Tablica 34. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni, [ %]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S9+W+P S9+P SO+wW Sa P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?
lub
- droga ograniczona krawegznikami, powierzchnia wigksza niz - - <10 <10 | <10
1000 m? lub
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m? - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 <25 -

2 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wiazaca jest ukladana z op6Znieniem, warto$é
z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gédmej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos$é¢
25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zagesziczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 24. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dziela si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach whasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysylki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i
drobne, wypelniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekazac probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor Nadzoru
bedzie je przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w
protokole pobrania lub przekazania probek.
W ramach badan kontrolnych prébki te shuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.
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6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materialtéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.)
spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.
Wyniki bada Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.
Inspektor Nadzoru moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wediug p. 6.4.2.
Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilo$ci materiatow Iub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczeg6lnych warstw asfaltowych,

- pomiar réwnosci poszczegolnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialann podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wiasciwosci przeciw

poslizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$é
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ i pakowaé do wysylki probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego
placowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;.

Kruszywa:

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ Srednie probki. Wielkos¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢
mMniejsza niz:

- wypelniacz 2kg,

- kruszywa o uziamieniu do 8 mm Skg,

- kruszywa o uziamieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednig skladajaca si¢ z 3 probek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedng
probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
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Materialy do uszczelniania polgczen.

Z lepiszcza lub materialéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie skladajace si¢ z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czgsciows nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbadac kolejng probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolitosé, kolor, polysk,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 35.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej) na obiektach
mostowych. Do oceny poprawnosci zaggszczenia w takim wypadku moze poshuzy¢ ocena zageszczenia
warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych mozna zastosowa¢ wspdlne ustalenia dotyczace rozliczen podane w p. 8.2.

Tablica 35. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ® %
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarto$¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zagiebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po ) ) i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zaggszczenia ® + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Réwnosé + + +
2.4. Grubo$é lub ilo$¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ® + + +
2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe - - +
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek

moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)
b wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez
Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
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Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywalo badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy zlozyé w ciagu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Inspektora
Nadzoru.

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowaé si¢ nastepujgcymi cechami:

- Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o odleglosci zgodne z p.5.9.3,

- Zkacza powinny by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte
asfaltem,

- warstwa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej, Scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Podzial odbiorow

Odbiory robét inwestycyjnych, przebudéw i remontéw dziela si¢ w zalezmosci od charakteru rob6t na:

- odbiory robét ulegajacych zakryciu, polegajace na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
1obot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu

- odbiory czesciowe, polegajace na ocenie ilosci, jakosci i wartosci pienieznej wykonywanych robot
objetych odbiorem czgsciowym. Przedmiotem odbioru czesciowego moga by¢ wylacznie
elementy wyszczegolnione w tabeli elementéw scalonych dokumentacji projektowej lub w
umowie, obejmujace calg droge lub jej czgéc;

- odbiory konicowe, polegajace na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci pienieznej
wykonanych robét.
Przedmiotem odbioru konicowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena czgsci wykonanych prac, pozwalajaca na podjecie decyzji o kontynuowaniu robét, nie jest uwazana

za odbidr.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru czgsciowego lub kornicowego robét nalezy przediozy¢ odbierajacemu nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

- ksiegi obmiaru rob6t i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 125



D.05.03.05 Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajgcego,

- dokumentacj¢ powykonawczg dla autostrad i drog ekspresowych,

- kosztorys wykonawczy sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami kosztorysowania i

Wwymaganiami zamawiajacego

Dokonujacy odbioru robdt ocenia ich jakos¢ i ilosé na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow

badan 1 pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu robdt nie s3 gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny

termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeiajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez

obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po

uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajacego.

8.2.1. Odstepstwo od wymagan

Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych podanych w

punkcie 5.2 i 5.3 oraz nizej, to kazdy taki wypadek jest uznawany za wade¢. Moga mie¢ réwniez miejsce

inne wady, ktdre nie s3 opisane w niniejszych wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potrqcenia i postgpowanie 7 wadami
Korzystajac z przystugujacych mu praw, Inspektor Nadzoru moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych:

- grubosci warstwy,

- ilosci zuzytego materiatu,

- skladu mieszanki mineralne;j,

- zawartosci lepiszcza,

- wskaznika zageszczenia,

- réwnosci,

- wiasciwosci przeciwposlizgowych,
dokona¢ potracen wedlug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgode.
Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usunaé wady.
Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia
si¢ reklamacji, to Inspektor Nadzoru moze zada¢ usuniecia tej wady.
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potraconej z powodu wady, jezeli wada zostanie
usuni¢ta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwiazan tymczasowych potracenie
nalezy uzgodni¢ w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysokosci potracen nalezy uwzgledni¢ skrocenie
okresu uzytkowania.

8.2.2.1. Grubos¢ warstwy i ilos¢ zuiytego materiatu

Uzgodnione grubosci warstw lub ilosci materialéw na okreslong powierzchnie moga by¢ zanizone o nie
wigcej niz wartosci dopuszczalne podane w tablicy 34.

Okreslajac ilo$¢ materialéw na dang powierzchni¢ oraz Srednig grubo$¢ warstwy, za podstawe nalezy
przyjac caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ podczas kontroli ilosciowej odcinki
czesciowe. Odceinki czesciowe powinny odpowiadac, co najmniej wydajnosci dziennej.

Za grubo$¢ warstw przyjmuje si¢ arytmetyczng Srednig wszystkich jednostkowych wartosci grubosci dla
danej warstwy na catym odcinku budowy.

126 Nawierzchnia z betonu asfaltowego



Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.05

8.2.2.2. Sklad mieszanki mineralnej

Sklad mieszanki mineralnej ocenia si¢ na podstawie badan ekstrakcji, a nastepnie na podstawie analizy
sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 probki. W wypadku watpliwym dokonuje sie badania z dwoch
pozostalych czesei probki.

W takim wypadku $rednie wartosci skladu oblicza si¢ z dwdch najmniej roznigcych sie wynikow.
Dopuszczalne odchylki podaje tablica 36.

Ocenianymi parametrami s3:

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawarto$¢ ziaren wigkszych od 2 mm.

Tabela 36. Dopuszczalne odchylki skiadu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchylek [% bezwzgledne]

Mieszanki mineralno-asfaltowe
walowane Podzial wg klas drogi

AS GP,G Z
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od2,1do3,5 od 2,1 do 4,0
Zawartos$¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0

8.2.2.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawartos¢ lepiszcza w kazdej probee pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w
probee pobranej wyjatkowo z zageszczonej warstwy nie moze odbiega¢ od wymaganej wartosci o wiecej
niz tolerancje podane w tablicy 37. Te same wartosci tolerancji dotycza obliczonej $redniej arytmetycznej
zawartosci asfaltu z danego odcinka budowy.

Zawarto$¢ lepiszcza nalezy oznacza¢ wedlug PN-EN 12697-1.

Tablica 37. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszeza rozpuszezalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
ineefoshiove 1 2 od3dod4 | 0d5do8 | od9do19 >20
AC do warstwy $cieralnej +0,6 +0,55 0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstw wigzacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

8.2.2.4. Wskainik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Wskaznik zaggszczenia gotowych warstw asfaltowych i kazdej probki pobranej z zageszczonej
nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od wartosci podanych w tablicy 24, kt6ra okresla réwniez wymagang
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczegblnych mieszanek mineralno-
asfaltowych.

8.2.2.5. Rownosé

Jezeli nier6wno$¢ podtuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metodg z wykorzystaniem laty
4-metrowej i klina lub metoda réwnowazna, jest wicksza od ustalonej wartosci dopuszczalnej,
Zamawiajacy nalicza potracenia za wady trwate. Nier6wno$¢ ustala si¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-
metrowych odcinkéw warstwy nawierzchni.

8.2.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe
Zamawiajacy nalicza potracenia za wady trwale, jezeli warto$¢ miarodajnego wspdiczynnika tarcia bedzie
nizsza od ustalonej warto$ci dopuszczalnej oraz nie przekroczy wartoéci podanej w tablicy 38 lub gdy
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poszczegdlne wyniki badan na krotkich odcinkach nawierzchni sanie nizsze niz 0,42, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.
W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych wartosci nizszych od dopuszczajacych potrgcenia
wykonawca jest zobowiazany przed odbiorem ostatecznym do usunigeia wady w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym
Tablica 38. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia, dla ktérych stosuje si¢ potracenia
na etapie odbioru nawierzchni

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy predkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - 0,35
A,S Pasy wigczania i wylaczania, jezdnie 0.42
tacznic ’
GP,G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 034 N
pobocza

8.2.3. Obliczenie kwoty potrgcen

Jezeli Inspektor Nadzoru wprowadzi potracenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad
ilosciowych, grubosci, skladu mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza, wskaznika zageszczenia,
rownosei lub wiasciwosei przeciwposlizgowych, to ich wysoko$¢ jest obliczana na podstawie wzoréw
podanych ponizej. Potracenia naliczane sg dla wad wigkszych niz dopuszczalna tolerancja wykonania.
Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta wigksza ilo$¢ wad, z powodu ktérych powinny by¢ dokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potrgcenia te nalezy zsumowac.
Ogodlna kwota wszystkich potracen jest ograniczona do 70% ceny ogdlnej danej pozycji w odniesieniu do
przyporzadkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.

8.2.3.1. Niewlasciwa grubosé¢ warstwy

Potracenie jest obliczane zarbwno na podstawie Sredniej wartosci wszystkich wartosci jednostkowych, jak i
na podstawie sumy potracen czesciowych. Kwote potracenia stanowi wyzsza wartosé.

Jezeli rzeczywista grubo$¢ warstwy (wartoS¢ srednia) jest mniejsza od grubosci zapisanej w kontrakcie o
wiecej niz warto$¢ dopuszczalna podana w tablicy 34, to niezalemie od zmiany ceny jednostkowej
dokonanej w ramach rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potracenie jest obliczane wedtug nastgpujacego
WZoru:

Ag=(Pe/100)x3,75xKxF lb Am=Ax(KxF/100), (1)

w ktorym:

Agw - potracenie, [PLN];

Pgw - warto$¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszezalnej 10% lub 15% grubosci okreslonej w kontrakcie,
[%a];

K - koszt 1 m? wykonane