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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.1.

1.5.3.

1.5.4.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. nr: 190, obr. Dgbrowa-Michatki, gm. Czyzew.
DANE OGOLNE.

Nazwa projektu: Urzadzenie terenéw rekreacyjno-integracyjnych w m. Dabrowa-Michalki.

Inwestor: Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew,

PODSTAWA OPRACOWANIA:

—  Zlecenie Inwestora.

—  Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

— Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Celem opracowania jest urzadzenie terenu rekreacyjno-integracyjnego we wsi Dabrowa - Michatki.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzialka o nr ewid. gr. 190, potozona na terenie zabudowy wsi Dabrowa-Michatki, aktualnie nie jest
uzytkowana. Dzialka od stron: pélnocnej, zachodniej i wschodniej, przylega do drdég gminnych,
natomiast od strony potudniowej oddzielona jest ogrodzeniem od zabudowan gospodarczych w
zabudowie zagrodowej. Na dzialce nie znajduja sie zadne budynki. Teren posiada lekki spadek w
kierunku péinocnym. W czeéci p6étnocnej dziatki znajduje sie zbiornik wodny o powierzchni okoto 1295
m?2.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych obiektow:

PLAC ZABAW:
Powierzchnia zabudowy 16,0x16,0m...........cccccvvevveereeeennnnnn. 256,00 m2,

Usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

ALTANA:

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy ..........ccoeeeuvvieiieeiiiiiiiieieee e, 27,40 m2,
wysoko§é kalenicy od poziomu terenu...............oee...en.. 3,86 m,
wysoko$¢ okapu od poziomu terenu ..........c.cceeeeeeeennnnnns 1,04/2,00 m.

Usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

URZADZENIA TOWARZYSZACE:
krag na ognisko z 3 tawkami.........cccovveiriiiniiiiiiinnnn. 1 kpl,

Erill Z ZUTaWICIN ....ovvvviviiiiiiiriiiieeirerreeereeereeereerreearreraeeen, 1 kpl,
Usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
NASADZENIA:

Projekt zieleni zaklada nasadzenia zieleni wysokiej. Projektowane nasadzenia wynikaja z
dostosowania zieleni do nowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Kompozycja zieleni zostala
dostosowana do ukltadu uzbrojenia podziemnego oraz uksztaltowania terenu.

UKSZTALTOWANIE TERENU:

Projektowane urzadzenie terenu rekreacyjno-integracyjnego nie bedzie istotnie ingerowalo w
uksztaltowanie terenu.

Projektuje sie utwardzenia nawierzchni dojécia do altany 1 przed wejSciem gtéwnym. Nalezy zachowa¢é
istniejaca naturalng nawierzchnie terenu, ktéra jedynie wymaga uporzadkowania.

Projektuje sie odnowe istniejacych terenéw zieleni poprzez humusowanie gr. 20cm i obsianie trawa.
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo do istniejacego zbiornika.

NieczystoSci state gromadzone w pojemnikach okresowo wywozone na wysypisko.

Zaopatrzenie w media: nie projektuje sie.

Obstuga komunikacyjna: istniejacym zjazdem z drogi publiczne;j.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

str. ........

BILANS TERENU.

1. Powierzchnia opracowania ..........ccceeveeeeieniciiiiiiereeeeeiinns 7098 m?
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej .............ccoeeuvvneen... 553 m2
3. Powierzchnia wod stojacych ........cccovveeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieinn, 1295 m?
3. Powierzchnia doj$¢ 1 dojazdow..........cceeeevvcniiieeeeeeiiinnneennn. 273 m?2
4 Powierzchnia biologicznie czynna .........ccccevveeeeeeeeeinnnnnn... 439 m?

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposob istniejace zagospodarowanie dziatki bez
zmiany funkcji terenu.

Zmiana polega na modernizacji stanu istniejacego, dostosowaniu do parametréw technicznych
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zm.), dla ustalonych przez Inwestora parametréw inwestycji.

Odleglosci od granicy dziatki z przyleglymi drogami gminnymi: dz. nr 295, dz. nr 296, dz. nr 298,
zostala ustalona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

Ze wspomnianych rozporzadzen wynika teren objety inwestycja i obszar oddzialtywania, ktory
okre§lony jest istniejacymi granicami dzialki, pokazanych na rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

Obszar oddzialywania obejmuje dziatke: obreb Dabrowa-Michatki: dz. nr 190.
W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji nie wystepuja inne obiekty kubaturowe.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczen w Kkorzystaniu zaréwno z dziatki jak 1 terendéw
sasiadujacych.

OCHRONA SRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren inwestycji nie jest objety prawna forma ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej, nie jest objety ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody jak réwniez
nie wystepuja na nim wptywy szk6d goérniczych.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw - Dz. U. Nr 252 poz. 2573 z 2004 r. ze zm.).

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24. 09. 1998 r (Dz.
U. Nr 126, poz. 839) - ustala sie I kategorie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla planowane;)
inwestycji — sq to obiekty o prostej konstrukeji, posadowiony na ptaskim terenie, o korzystnych
warunkach geologiczno-inzynierskich, w prostych warunkach gruntowych, na gruncie o dobrej
noénoéci (zwiry 1 ity), co potwierdzaja dokonane wykopy sondazowe.

Z wykonanych odkrywek na tym terenie wynika, ze warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste.
Uzyskane dane uwaza sie za wystarczajace do poprawnego zaprojektowania posadowienia obiektu i
stwierdza sie brak koniecznos$ci wykonywania badan geotechnicznych.

Czyzew, czerwiec 2016 r. L T a-"(?/
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2.2.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DANE OGOLNE.

Nazwa projektu: Urzadzenie terenéw rekreacyjno-integracyjnych w m. Dabrowa-Michalki.
Inwestor: Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew,

Lokalizacja: dziatka nr 190, obreb Dabrowa-Michatki, gmina Czyzew.

PLAC ZABAW:

1) Wyposazenie do zabaw:

SPREZYNOWIEC SKUTER........ccccvvrrrrerrrerann. 1 8ZT

Formatki ze sklejki liSciastej wodoodpornej z filmem melaminowym gr. 18 mm. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, oszlifowane. Sprezyna - stal 50CRV4. Fundament z betonu C12/15. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy zlaczne ocynkowane, ostoniete
plastikowymi korkami.

WAZKA NA PODSTAWIE METALOWEJ .............. 1 8ZT

Hustawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60cm w gruncie na
betonowych fundamentach. Mechanizm obrotowy tozyskowany, bezobstugowy.

Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego, impregnowane prozniowo-
ci$nieniowo. Siedziska huétawki i stelaz raczek wykonane ze sklejki wodoodpornej liciastej
z filmem melaminowym gr. 15 mm. Ze wzgledéw bezpieczenstwa zamocowane na koncach
belki gumowe odbojniki amortyzujace. Podstawa hustawki wykonana z gietych
pospawanych rur, spoiny 1 krawedzie zalagodzone. Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub ocynkowanie ogniowe i
nawierzchniowy lakier proszkowy lub ocynkowanie natryskowei nawierzchniowy lakier
proszkowy. Elementy zlaczne ocynkowane. Poszczegélne elementy wyrobu potaczone
ocynkowanymi elementami zlacznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.

HUSTAWKA PODWOJNA METALOWA .............. 1 SZT

Shlupy noéne z gietych rur zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, posadowione na glebokosci 60 cm i obetonowane na miejscu montazu (min wymiary
fundamentéw: 0,30(1)x0,30(s)x0,20(h)m).

Siedziska z atestem. Lancuchy zawiesi siedzisk i elementy zlaczne ocynkowane. Lby elementéw
zlacznych ostoniete plastikowymi korkami.

ZESTAW QUADRO 1250.....ccccociiiiiiiiniiiieiieenen 18ZT

Zestaw zabawowy o zlozonej geometril, wyposazony w:

Podest kwadratowy
Balkon

Zjezdzalnie

Dach czterospadowy
Schody

Konstrukcja zestawu drewniana z elementami stalowymi jak pomocnicze schodki 1 pochwyty.

Stupy noéne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego z 5 warstw, dodatkowo ryflowane
wzdluznie, osadzone 10 cm nad powierzchnia gruntu za pomoca stalowych okué kotwionych na
betonowym fundamencie; formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym lub z pltyt HDPE;
elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci z norma w zakresie

bezpieczehistwa, wydany na podstawie PN-EN 1176:2009 ,,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”

Usytuowanie ww. wyposazenia zgodnie z projektem zagospodarowania placu zabaw.
2)  Ogrodzenie placu:

Projektuje sie typowe ogrodzenie panelowe. Stupki ogrodzeniowe 50x50mm H=2000mm, dla osadzenia
w fundamencie (w zalezno$ci od rodzaju fundamentu i sposobu osadzenia), ocynkowane i malowane
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2.3.

2.4.

proszkowo RAL 9005,Przesta ogrodzeniowe wykonane z profili zamknietych 30x15mm 40x40mm 40 x
20mm wypetnione profilem 18x18mm. Przesto 2000x1200mm. Poziome elementy przesta spawane lub
mocowane sg na $ruby do stupkéw, brama szer. 3000mm w $wietle, H= 1400mm, dwuskrzyditowa,
wypelnienie jak przesto, wyposazona w zasuwe, zamkniecie na ktdédke, blokady otwartych skrzydel,
ocynkowana galwanicznie 1 malowana proszkowo w kolorze RAL 9005, furtka szer. 1000 mm w
$wietle, H= 1400mm, wypelnienie jak przesto, wyposazona w zamek z klamka, samozamykajaca,
ocynkowane galwanicznie 1 malowana proszkowo w kolorze RAL 9005. Usytuowanie zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

3) Nawierzchnie amortyzujace:
Projektuje sie na placu zabaw, w obrebie ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
nawierzchnie amortyzujaca z piasku ptukanego,:

Konstrukcja nawierzchni placu :

- piasek ptukany (nie pylacy) ziarno 0,2-2mm, gr. 30cm,
- geowldknina ulozona na gruncie rodzimym,

4)  Odwodnienie powierzchni placu projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wody.

ALTANA:

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudoWy ...........ccoeevvvveeeeiieeiiinneeieeeeenn, 24,75 m2,
wysoko$é¢ kalenicy od poziomu terenu................cceueens 3,86 m,
wysoko$¢ okapu od poziomu terenu ..........c.cceeeeeeeennnnnes 0,92 m.

Konstrukcja
. FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe z betonu B-20, wysoko$é stép dopasowana do réznicy wysokosci terenu.
W stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkéw

. SELUPKI

Stupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 14/14, czterostronnie struganego,
zaimpregnowanego preparatem ,Fobos 4M” i pomalowane lakierobejca ,Altaxin@” firmy
Altax w kolorze orzech. Zamocowane do fundamentéw za pomoca kotew stalowych
ocynkowanych, pomiedzy, podwaliny stupki a fundament podtozy¢ folie fundamentowsg

¢ DACH

Konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantéwek o wymiarach 7/14, opartych belce
kalenicowe] 1 zastrzalach 6/12 2z drewna sosnowego struganego czterostronnie,
zaimpregnowanego preparatem ,Fobos 4M” i pomalowanego lakierobejca ,Altaxin@” firmy
Altan w kolorze orzech,

Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brazowym na pelnym deskowaniu o gr. 25mm.
Gonty utozone na papie podkladowe;j.

. PODLOGA
Podloga wykonana z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.
¢ LAWKI

Lawki o wymiarach okre§lonych na rysunku, zaprojektowana z desek. Siedzisko lawki z
heblowanych desek o gruboéci 25mm i szeroko$ci ok 200mm.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem ,Fobos 4M” 1 pomalowanego
lakierobejcq ,,Altaxin@Q”firmy Altan w kolorze orzech,

e STOL

Stét o wymiarach okreélonych na rysunku, zaprojektowany z desek. Blat stolu z listew
100x250mm heblowanych, zabezpieczyé preparatem ,Fobos 4M” i pomalowaé lakierobejca
,Altaxin@” firmy Altan w kolorze orzech, potaczonych ,na styk” ze soba. Nogi stotu z bali
100x150mm.

PROJEKTOWANE NASADZENIA:

Realizacja nasadzen ro$linnych powinna nastapi¢ zgodnie z technicznymi wskazéwkami dotyczacymi
ich zakladania 1 wedlug ustalonej kolejnosci prac. Powinny by¢ one wykonane przez specjalistyczna
firme ogrodnicza wykorzystujaca materialy o odpowiednim standardzie oraz wedlug sztuki
ogrodnicze;j.
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Po wytyczeniu miejsc sadzenia przystepuje sie do wlaéciwej czynnoéci sadzenia.

str. ........

DRZEWA

Lp Nazwa polska Nazwa lacinska Tloéé
1 Wigénia pitkowana ,,Kanzan” Prunus serrulata Kanzan 3
2 Sosna limba Pinus cembra 5
3 Wierzba ,,Erythroflexuosa” Salix Erythroflexuosa 2
4 Klon zwyczajny ,,Globosum” Acer platanoides Globosum 2
5 Klon zwyczajny ,,Faassen’s black” Acer platanoides faassen’s black’ 3
6 Jarzab pospolity Sorbus aucupari 1
7 Glog posredni ,,Paul’s Scarlet” Crataegus x media Paul’s Scarlet 3
8 Grusza wierzbolistna ,,Pendula” Pyrus salicifolia Pendula 2
9 Kasztanowiec czerwony ,,Briotii” Aesculus x carnea’ 5
KRZEWY LISCIASTE

10 Berberys Thunberga Berberis Thunbergii 4
11 Berberys Ottawski ‘Superba’ Berberis x ottawensis ‘superba 11
12 Irga wierzbolistna ‘parkteppich’ Cotoneaster salicifolius ‘parkteppich’ 2
13 Cyprysik Lawsona ‘columnaris’ Chamaecyparis lawsoniana ‘columnaris 15
KRZEWY IGLASTE

14 Swierk pospolity Will’s zwerg’ Picea abiies Will's zwerg 4
15 Jatowiec Pfitzera ‘Pfitzeriana Aurea’ Juniperus x pfitzeriana ‘pfitzeriana Aurea’ 4
16 Jatowiec Pfitzera Wilhelm pfitzer Juniperus x pfitzeriana Wilhelm pfitzer 4
17 Forsycja Posérednia ‘ goldzauber’ Forsythia Xintermedia 'Goldzauber' 2

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:

+ sprawdzanie wilgotnoSci gleby 1 podlewanie w miare potrzeby;

+ pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystosci;

* uzupelnianie brakujacego materiatu éciétkowego;

*  poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu;

* ciecia sanitarne i formujace korone oraz zabezpieczanie ran;

* dzialania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

Odbiér z obowiazujacym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

2.5.

2.6.

STOL, LAWKI, MIEJSCE NA OGNISKO:

Stot 1 taweczki wykonaé z drewna sosnowego gr. 50 mm struganego jednostronnie. Podstawa i nogi z
kantéwki 1 bali okraglych( pienkéw) zamocowanych $rubami M16 do taw betonowych.

Elementy zaimpregnowane preparatem ,Fobos 4M” i pomalowane lakierobejca ,,AltaxinQ” firmy Altax
w kolorze orzech.

Miejsce na ognisko wykona¢é z kamienia lamanego i polnego jako okrag o §rednicy 1,2 m murowany na
zaprawie cementowej marki 7.5 Mpa.

UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonaé¢ wg ,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” oraz zgodnie z Polska Normg PN-EN 1176-1:2009

Przy zblizeniu sie do stupéw energetycznych zachowacé szczegdlng ostrozno$¢ a w razie potrzeby
wykonaé¢ odpowiednie odciagi i podpory

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty objete uzyskanymi Decyzjami wykonaé i odebraé zgodnie z zapisami Decyzji
wydawany przez odpowiednie organy.

Czyzew, czerwiec 2016 r.
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J.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

str.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA T OCHRONY
IDROWIA NA PLACU BUDOWY

DANE OGOLNE.

Nazwa projektu: Urzadzenie terenu rekreacyjno-integracyjnego w m. Dabrowa-Michatki.
Inwestor: Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew,
Lokalizacja: dz. nr 190, obr. Dabrowa-Michatki,, gmina Czyzew.

ZAKRES ROBOT
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

roboty ziemne i fundamentowe,

montaz konstrukecji — prefabrykowane urzadzenia zabawowe, prefabrykowana konstrukcja
altany,

nawierzchnie amortyzujace upadki,

roboty ogrodzeniowe,

Szczegblowy opis robét zawiera projekt budowlany.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Plac budowy stanowi niezagospodarowana dziatka nr 190, obr. Dabrowa-Michatki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA:

Na dzialce objetej zamierzeniem Inwestora wystepuja linie napowietrzne (z przewodami
nieizolowanymi), stwarzajace niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku:

zerwania lub dotkniecia przewodéw linii przez pracujace lub przejezdzajace w poblizu maszyny
budowlane, jak i bezposrednio przez ludzi trzymanymi przez nich przedmiotami;

zerwania przewodéw linii na skutek wplywu warunkéw atmosferycznych (wiatr, sadz
katastrofalna) oraz uszkodzenia stupéw;

przeskoku napiecia do znajdujacych sie w poblizu elementéw maszyn, przedmiotow
przewodzacych 1 ludzi;

uszkodzenia izolacji linii.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopéw i korytowania,

prace budowlano-montazowe w poblizu linii napowietrzne (z przewodami nieizolowanymi),
wykopy w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,

roboty montazowe z uzyciem dzwigéw 1 podno$nikéw w czasie montazu wyposazenia placu
zabaw 1 altany.

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia powyzszych robdt
budowlanych.

W CELU ZAPEWNIENIA WARUNKOW BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZALECA SIE:

Wszelkie prace wykonywaé w sposéb zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wszelkie prace wykonywaé w sposob zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczenstwa i1 Higieny
Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.).
W szczegdlnoéci:
stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,
odpowiednio rozplanowaé przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy i przemieszczania sie
maszyn,
przestrzegaé¢ warunkéw uzytkowania materialéw budowlanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania robét budowlanych,
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utrzymywaé¢ we wladciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,

usuwane odpady i gruz przechowywaé¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystoéci 1 porzadku,

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przygotowaé plan organizacji pracy na budowie,
zapewni¢ $rodki do informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.
Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny byé przeszkolone w zakresie przepisow BHP.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych powinno odbywacé sie w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62poz. 285 z pdzniejszymi zmianami).

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA WYSTEPUJACYM W REJONIE
PROWADZENIA TYCH ROBOT LUB ICH SASIEDZTWIE:

Na placu budowy wystepuja linie elektroenergetyczne przebiegajace w poblizu prowadzonych prac.
Praca w poblizu linii energetycznych moze byé prowadzona pod warunkiem zapewnienia stref
bezpieczenstwa w poblizu linii napowietrznych (z przewodami nieizolowanymi).

Szeroko$é strefy niebezpiecznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, wynosi,
dla przewodéw linii o napieciu do 1 kV — 3 m, dla przewoddéw linii o napieciu ponad 1 kV do 15 kV — 5
m.

Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzia¢é na wypadek powstania pozaru,
umozliwiajace sprawng ewakuacje nalezy stosowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych(Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003r.).

DOKUMENTACJA BUDOWY POWINNA BYC DOSTEPNA W MIEJSCU
WYZNACZONYM PRZEZ INWESTORA I KIEROWNIKA BUDOWY.

Czyzew, czerwiec 2016 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTNTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
o$wiadczam,

ze projekt budowlany dla inwestycji p.n. ,Urzadzenie terendéw rekreacyjno-integracyjnych w m.
Dabrowa-Michalki.”, na dz. nr: 190, obr. Dabrowa-Michatki, gm. Czyzew, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Czyzew, czerwiec 2016 r.
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1- wiinia Pilkowana ' kanzan' 3 gzt
2- sosnalimba 5 szt,

3-wierzba ' erythroflexuosa’ 2 szt
4- klon zwyczajny ' globosum' 2 571,

8- klon zwyczainy ' Faassen's black' 3 szi.

6- jarzab pospolity 1 szt.

7- ghbg podredni ' paul's scaret’ 3 sz1,

B- grusza wierzbolistna ' pendula’ 2 szt,

g9- kaszlanowies czerwony ' briotil' 5§ szt

10- berberys thunberga 4 szt.

11- berberys ottawski ' superba’ 11 szt.

12- Irga wierzbaolistna ' Parkteppich' 2 szt.
13- eyprysik Lawsona " columnarnie' 15 szf.

14- dwierk pospolity ' will's zwerg’ 4 sZt,

15- jalowiec pfitzeriana * pfitzeriana aurea' 4 521,
16- jalowiec pfitzeriana " wilhelm plitzer 4 szt
17-forsycja podrednia * goldzauber 2 szt
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KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA PODWOJNA METALOWA

26

Rzut z gory
0_0
BE
__o'ia
—15—
= = = = = g e = = = N
Widok z boku

poziom gruntu

OPIS URZADZENIA

Hustawka o jednej osi obrotu. Siedziska
zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce
poprzecznej przenoszacej obcigzenie, Mogace
hustac sie tam i z powrotem po tuku, prostoglle
do belki poprzeczne;j.

Liczba zawiesi: 2.

Rodzaje zawiesi:

- Zawiesie z siedziskiem hustawkowym
gumowym

- — Zawiesie- - —siedziskier — - koszyk—
SRV H -

- —Zawiasie - z —siedziskien. - Keszyk -z
Zapieciem—

Liezbazawiegh =]

Redrzaje zavwess —
=Zevwieste-Boeianie gntazde-
PRZEDZIAt WIEKOWY
3-14
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A
Wysokosc
swobodnego 1,30
upadku [m]
Pole
powierzchni 27,0
[m’]
Obwdd [m] 22,0
MATERIALY

Stupy nos$nez gietych rur zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, posadowione na
gtebokosci 60 cm i obetonowanaa miejscu
montazu (min wymiary fundamentéw:
0,30(1)x0,30(s)x0,20(h)m).

Siedziska z atestem.

tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztaczne
ocynkowane.

tby elementéw ztagcznych ostoniete plaskowymi
korkami.

CERTYFIKAT



User
Typewriter
-------------------------

User
Typewriter
-------

User
Typewriter
-------------------------

User
Typewriter
-------

User
Typewriter
-----------

User
Typewriter
-----------

User
Typewriter
-----------------

User
Typewriter
26


KARTA TECHNICZNA

SKUTER

27

Rzut z gory

Widok z boku

. ) T

OPIS ZESTAWU

Jednopunktowe urzadzenie kotyszace, ktore
uzytkownik moze wprawi¢ w ruch wokét centralnego
podparcia, charakteryzujace sie sztywnymelementem

kotyszacym.

PRZEDZIAL WIEKOWY

0-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A
Wysokos¢
swobodnego 0,46
upadku [m]
Pole
powierzchni 9,5
[m’]
Obwéd [m] 11,0
MATERIALY

Formatki ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem
melaminowym (gr. 18mm). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, oszlifowane, bezpiecznew dotyku.
Sprezyna z pretak20 mm (stal SOCRV4).

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaz na
stalowej podstawie).

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe.

Elementy ztgczne ocynkowaneostoniete plastikowymi
korkami.

Raczki (podnozki) plastikowe, duze, zapobiegajace
przed urazami oka.
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KARTA TECHNICZNA
WAZKA NA PODSTAWIE METALOWEJ

. U S i | g .

v I':: * I%?S

L3 ) : | poziom gruntu L
e (] Tt ) G
N0 I \ S \D
300 o
Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat
500
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwdd stref bezp.
A 0,58 m 12 m2 13,5m
DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej cm w gruncie na betonowych
fundamentach.

Mechanizm obrotowy tozyskowany, bezobstugowy

Belka pozioma wykonana drewna sosnowego rdzeniowego, impregnowane prozniowecisnieniowo (wersja
S$,87,S0) lub z drewna sosnowego, klejonego warstwowo (5 lameli) - wersja E,EZ,EO,EP,EPO,EPZ
obtoczonego cylindrycznie na Srednice 14m, ryflowana wzdtuznie w celu zmniejszenia naprezen powodujacych
pekniecia wzdtuzne.

Siedziska hustawki i stelaz ragczek wykonane ze sklejki wodoodpornej lisciastej z filmem melaminowyn{wersje
S,87,SO,E,EZ,EO) lub z polietylenu HDPE gr. 15 mm (wersja EBEPZ,EPO).

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zamocowane na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

Podstawa hustawki wykonana z gietych pospawanych ruspoiny i krawedzie zatagodzone. Wszystkie elementy
metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe (wersje S,E,EP) lub ocynkowanie
ogniowe 1 nawierzchniowy lakier proszkowy (wersja SO,EOQ,EPQO) lub ocynkowanie natryskowe i
nawierzchniowy lakier proszkowy (wersja SZ,EZ,EPZ). Elementy zlagczne ocynkowane. Poszczegdlne elementy
wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.
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ZESTAW ZABAWOWY - DANE TECHNICZNE

urzgdzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z normg
PN EN 1176-1: 2009 r. oraz 1176-3: 2009 r, przeznaczone dla uzytkownikéw od 3 do 12 roku zycia

WYMIARY URZADZENIA ZABAWOWEGO:

- 100 _
332

$Q..

I

<120,

. 425 -
770 -

ELEMENTY SKLADOWE URZADZENIA ZABAWOWEGO:

. wieza z dachem czterospadowym, podest na wysokosci 100cm - 1 sztuka
. trap wejsciowy z poreczami - 1 sztuka

. balkon, na wysokosci 80cm, z poreczami - 1 sztuka

. Zjezdzalnia - 1 sztuka

WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI:

. zgodnie z normg PN EN 1176-1: 2009 r. oraz 1176-3: 2009 r,
MATERIALY:

+ drewno konstrukcyjne sosnowe 10cm x 10cm (kantéwka o zaokraglonych krawedziach)
impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg oraz malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze tik

* podest, balkon oraz trap wejsciowy wykonane ze sklejki liSciastej, wodoodpornej pokrytej filmem
fenolowym o wiasciwosciach antyposlizgowych

» daszek oraz zabudowy boczne zabezpieczajgce przed upadkiem wykonane ze sklejki lisciastej,
wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w réznych kolorach (czerwony, z6tty, zielony lub
niebieski)

» 8lizg zjezdzalni wykonany z tworzywa sztucznego poliestrowego

* porecze przy trapie wejsciowym wykonane z desek o szerokosci 10cm i grubosci 4cm
pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym

» zabezpieczenia na stupach pionowych oraz zabezpieczenia na srubach wykonane z tworzyw
sztucznych poliestrowych

* dekoracje umieszczone na zabudowach chronigcych przed upadkiem wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, przyklejone za pomoca klejéw wodoodpornych

* gtdowne elementy konstrukcyjne potgczone ze sobg za pomocg srub zamkowych M12 220mm

str. 1
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ocynkowanych, skreconych nakretkami M12 oraz nakretkami kotpakowymi M12 lub za pomoca
nakretki M12 umieszczonej w ostonie z tworzywa sztucznego

kotwy stuzgce do posadowienia urzgdzenia w gruncie wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

Sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzadzenia wykonane z
materiatdéw nierdzewnych lub ocynkowanych

wszystkie elementy drewniane sg w catosci szlifowane w celu wyeliminowania zadr,

wszystkie spawy i taczenia elementéw metalowych sg gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

Zabezpieczenia:

drewno zabezpieczone przed korozjg przez impregnacje metodg prézniowo-cisnieniowg oraz
malowanie farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w réznych kolorach

drewno zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie specjalnymi srodkami na bazie olejow,
minimalizujgcymi powstawanie peknie¢

drewno zabezpieczone przed korozjg postepujacg od podtoza poprzez umieszczenie stupéw na
metalowych kotwach nad powierzchnig gruntu lub poprzez impregnacije cisnieniowg w klasie 4 (w
przypadku bezposredniego fundamentowania stupéw nosnych w podtozu) zgodnie z wymogami
normy PN EN 1176: 2009

stupy pionowe zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez umieszczenie kapsla
ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na ich szczycie

sklejki wodoodporne zabezpieczone przed bezposrednim wptywem warunkéw atmosferycznych
poprzez pokrycie filmem melaminowym lub fenolowym

elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z metali
nierdzewnych

elementy metalowe, ktére sg w bezposredniej stycznosci z uzytkownikiem placu zabaw (drgzki,
uchwyty) zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe

gwinty $rub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle ochronne wykonane z tworzywa
sztucznego

Szczegoty dotyczace instalacji urzagdzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw
fundamentowanie:

urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na gtebokosci 60cm,
gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu,
urzgdzenie umieszczone na metalowych kotwach,

kotwa przytwierdzona do stupa nosnego za pomocg dwéch srub zamkowych M10 x 130 klasa 5.8,
przechodzacych przez stup nosny i skreconych za pomocg nakretek M10 umieszczonych w
ostonach z tworzywa sztucznego,

czesc¢ kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o profilu 4cm x
4cm i grubosci 3 mm,

czes¢ kotwy podtrzymujgca stup wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach 20cm x 6¢cm
i grubosci 4 mm
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