
Przedmiar  Robót- Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Szulborze Kozy

Numer 

pozycji 

przedmiar

u

Kod pozycji 

przedmiaru

STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru 
Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek 

miary

1. PRZYGOTOWANIE TERENU

1 d.1

KNR 2-21 

0206-03

STWIORB 

D.01.00.00 

5.3.1.

Orka mechaniczna pługiem 

przyczepnym przy głębokości orania 

18-20 cm kat.gruntu IV ha

0.11 ha 0.110

2 d.1

KNR 2-21 

0207-05

STWIORB 

D.01.00.00 

5.3.1.

Bronowanie mechaniczne kat.gruntu 

IV ha

0.11 ha 0.110

3 d.1

KNR 2-21 

0403-02

STWIORB 

D.01.00.00 

5.3.1.

Wykonanie trawników dywanowych 

siewem na terenie płaskim przy 

uprawie mechanicznej na gruncie 

kat.III bez nawożenia ha 0.110

2. Nasadzenia

4 d.2

KNR 2-01 

0121-02

STWIORB 

D.01.00.00 

5.2.

Roboty pomiarowe przy 

powierzchniowych robotach 

ziemnych ha

0.38 ha 0.380

5 d.2

KNR 2-21 

0303-04

STWIORB 

D.07.00.00 

6.1.

Sadzenie  krzewów .form 

naturalnych na terenie płaskim w 

gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów 

śr./głębok. 0.5 m szt.

10 szt. 10.000

6 d.2

KNR 2-21 

0303-06

STWIORB 

D.07.00.00 

6.1.

Sadzenie drzew  liściast.form 

naturalnych na terenie płaskim w 

gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów 

śr./głębok. 0.7 m szt.

13 szt. 13.000

7 d.2

KNR 2-21 

0411-01 

analogia

STWIORB 

D.07.00.00 

1.6.
Rozłozenie kory sosnowej pod 

nasadzenia o śr. 100 cm i grub. 5 cm m2

17.94 m2 17.940

3. KOSTKA BRUKOWA - POD ALTANĘ- 28m 2

8 d.3

KNR 2-01 

0121-02

STWIORB 

D.01.00.00 

6.5.

Roboty pomiarowe przy 

powierzchniowych robotach ha

0.0028 ha 0.003

9 d.3

KNR 2-31 

0101-01

STWIORB  

D.01.00.00 

5.3.

Mechaniczne wykonanie koryta na 

całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm m2

27.40 m2 27.400

10 d.3

KNR 2-31 

0114-05 

analogia

STWIORB 

D.03.00.00 

2.4.

Podbudowa z tłucznia kamiennego 

łamanego - warstwa dolna o grub.po 

zagęszcz. 5 cm Krotność = 0.3 m2

27.40 m2 27.400



11 d.3

KNR 2-31 

0114-05 

analogia

STWIORB 

D.03.00.00 

2.0. 
Podbudowa z kruszywa łamanego - 

warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5 

cm Krotność = 0.3 m2

27.40 m2 27.400

12 d.3

KNR 2-31 

0105-05

STWIORB 

D.03.00.00 

2.0. 

Podsypka cem.-piaskowa z 

zagęszczeniem ręcznym - 3 cm 

grub.warstwy po zagęszcz. m2

27.40 m2 27.400

13 d.3

KNR 2-31 

0511-02

STWIORB 

D.03.00.00 

2.0. 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej grub. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m2

27.40 m2 27.400

14 d.3

KNR 2-31 

0401-01

STWIORB 

D.03.00.00 

2.0. Rowki pod obrzeża m

22.56 m 22.560

15 d.3

KNR 2-31 

0402-03

STWIORB 

D.03.00.00 

2.0. Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

0.11 m3 0.110

16 d.3

KNR 2-31 

0407-05

STWIORB 

D.03.00.00 

2.0. 

Obrzeża betonowe o wym. 25x8x100 

cm na podsypce cem.piaskowej z 

wyp.spoin zaprawą cem. m

22.56 m 22.560

4. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY-wiata

17 d.4

KNR 2-01 

0310-02

STWIORB 

D.02.00.00 

5.1.

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze 

skarpami o szer.dna do 1.5 m i 

głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku 

na odkład (kat.gr.III) m3

0.5*0.5*1.2*8+0.5*0.25*0.8*3 m3 2.700

18 d.4

KNR 2-02 

0203-01

STWIORB 

D.02.00.00 

2.3.
Stopy fundamentowe betonowe, o 

obj.do 0.5m3 m3

0.4*0.4*1.4*8 m3 1.792

19 d.4

KNR 2-02 

0204-01

STWIORB 

D.02.00.00 

1.3.
Stopy fundamentowe prostokątne 

żelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.3*0.55*1.7*3 m3 0.842

20 d.4

KNR 2-02 

0290-02

STWIORB 

D.02.00.00 

5.3.

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

elem.budynków i budowli - pręty 

żebrowane t

1.3*8*3*0.0009 t 0.028

21 d.4

KNR 2-02 

1218-01

STWIORB  

D.02.00.00 

2.1.

Wsporniki ze stali teowej proste - 

analogia - stalowe mocowania 

słupów altany szt.

8 szt. 8.000

22 d.4

KNR 2-02 

0407-06

STWIORB 

D.02.00.00 

2.1.

Słupy o dł.ponad 2m - 

przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 

z tarcicy nasyc. m3 drew.



2.83*2*0.14*0.14+0.94*3*0.14*0.1

4+1.88*3*0.14*0.14 m3 drew. 0.277

23 d.4

KNR 2-02 

0406-06

STWIORB 

D.02.00.00 

1.4. 

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - 

przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 

z tarcicy nasyc. m3 drew.

8.5*3*0.14*0.14 m3 drew. 0.500

24 d.4

KNR 2-02 

0408-01

STWIORB 

D.02.00.00 

2.1.

Miecze i zastrzały 

przekr.poprz.drewna do 180cm2 z 

tarcicy nasyc. m3

1.4*4*0.07*0.14+2.9*9*0.07*0.14 m3 0.311

25 d.4

KNR 2-02 

0408-03

STWIORB 

D.02.00.00 

2.1.

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m 

przekr.poprz.drewna do 180cm2 z 

tarcicy nasyc. m3

9*(3.77+2.4)*0.07*0.14+3.3*0.07*0.

14*2 m3 0.609

26 d.4

KNR 2-02 

0410-04

STWIORB 

D.02.00.00 

5.1.

Olacenie polaci dachowych latami 

38x50mm,o rozst.ponad 24cm z 

tarcicy nasyc. m2

8.6*2.77+2.4*9+4.5*1.3*2 m2 57.122

27 d.4

KNNR 2 0508-

01

STWIORB 

D.02.00.00 

1.3.
Pokrycie dachu blachą 

dachówkopodobną - płyty dachowe m2

8.6*3.8+8.6*2.4+4.5*1.3*2 m2 65.020

28 d.4

KNNR 2 0508-

03

STWIORB 

D.02.00.00 

1.3.

Pokrycie dachu blachą 

dachówkopodobną - blachy 

okapowe m

9*0.4+3.8*2*0.4+2.25*2*0.4+9*0.4

+9.3*0.4+0.5*4.5 m 18.010

29 d.4

KNNR 10 

0302-04

STWIORB 

D.02.00.00 

2.1.

Ściany i podłogi z bali o gr. 50 mm 

łączonych na styk, półżłobek lub 

żłobek i wpust - stoły i ławki 

(analogia) m2

7.2*0.7*7.2*0.3*2+2.4*0.3*6 m2 26.093

5. elementy małej architektury - kosze, ławki

30 d.5

KNR-W 2-02 

1808-04 

analogia

STWIORB 

D.00.00.00 

2.1. 
Dostawa i montaż - kosz betonowy kpl.

1 kpl. 1.000

31 d.5

KNR-W 2-02 

1808-04 

analogia

STWIORB 

D.00.00.00 

2.1. Dostawa i montaż - ławka betonowa kpl.

2 kpl. 2.000

6. Elementy małej architektury - Grill

32 d.6

KNR 2-02 

0203-01

STWIORB 

D.06.00.00 

2.1.

Stopy fundamentowe betonowe, o 

obj.do 0.5m3 m3

(0.4*0.4*0.5)*7+0.4*0.4*1.2 m3 0.752



33 d.6

KNR 2-02 

0407-06

STWIORB 

D.06.00.00 

2.1.

Słupy o dł.ponad 2m - 

przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 

z tarcicy nasyc. - analogia - słupy 

konstrukcji wsporczej żurawia m3 drew.

3*0.14*0.14+1.2*0.14*0.14 m3 drew. 0.082

34 d.6

KNR 2-02 

0406-06

STWIORB 

D.06.00.00 

2.1.

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - 

przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 

z tarcicy nasyc. - analogia ramię 

żurawia m3 drew.

8*0.14*0.14 m3 drew. 0.157

35 d.6

KNR 2-02 

1218-01

STWIORB 

D.06.00.00 

2.1.

Wsporniki ze stali teowej proste - 

analogia - stalowe mocowania 

słupów żurawia szt.

2 szt. 2.000

36 d.6

KNR 2-02 

0101-04

STWIORB 

D.06.00.00 

2.2.

Fundamenty z kamienia twardego - 

analogia - krąg z kamieni łamanych 

na palenisko m3

0.6*0.6*3.14*0.3*2 m3 0.678

37 d.6 kalk. własna

STWIORB 

D.05.00.00 

2.1. 

Dostawa i montaz nierdzewny ruszt 

do grilla średn. 100cm - nierdzewny 

wiszący okrągły - typowy szt.

1 szt. 1.000

38 d.6

KNNR 10 

0301-08

STWIORB 

D.06.00.00 

2.1.
Konstrukcje drewniane z drewna 

okrągłego z wyrębami - analogia - 

ławki przy palenisku m3 drew.

2.6*0.4*3*0.15+0.4*0.4*0.4*6 m3 drew. 0.852

7. Projektowana nawierzchnia żwirowa

39 d.7

KNR 2-01 

0121-02

STWIORB 

D.01.00.00 

6.5.

Roboty pomiarowe przy 

powierzchniowych robotach 

ziemnych - koryta pod nawierzchnie 

żwirową ha

0.38 ha 0.380

40 d.7

KNR 2-31 

0101-01

STWIORB 

D.01.00.00 

5.3.

Mechaniczne wykonanie koryta na 

całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 

Krotność = 0.5 m2

188 m2 188.000

41 d.7

KNR 2-31 

0202-03

STWIORB 

D.04.00.00 

5.3.3.

Nawierzchnia żwirowa - gorna 

warstwa jezdni rozścielana ręcznie - 

grub.po zagęszcz. 8 cm m2

188 m2 188.000

42 d.7

KNR 2-31 

0401-01

STWIORB 

D.04.00.00 

5.3.3. Rowki pod obrzeża m

111.08 m 111.080



43 d.7

KNR 2-31 

0407-01

STWIORB  

D.04.00.00 

2.0.

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm 

na podsypce piaskowej z wyp.spoin 

zaprawą cem. m

111.08 m 111.080


