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Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, Brulino-Piwki — Brulino-Lipskie, do
granicy gminy CzyZzew, na odcinku w lokalizacji roboczej 0+000 — 0+570,90

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie iloSci rob6t

J.m.

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
[D.01.01.01]

Dziat nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa
drogowego oraz odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie rowninnym

[CPV: 45233120-6 ]

[D.01.01.01]

KNNR 1 0111
-0100

D.01.01.0
1

Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego

km
tras

0,5709

0,5709

0,57090

Dziat nr 1.2. D.01.02.01.063 Karczowanie krzakow i
podszycia
[D.01.02.01]

KNNR 1
0102-0600

D.01.02.0
1

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé rzadkich od
10% do 30% powierzchni ( w obmiarze uwzgledniono
podcigcie nawisajacych konaréw drzew nad skrajnig pionowa
drogi)

ha

0,0105

70*1,5/10000

0,01050

KNNR 1
0107-0300

D.01.02.0
1

Wywozenie gatezi na odleglo$¢ do 2km

m-p

21,0000

70*1,5*0,2

21,00000

Dziat nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 452331206 ]
[D.02.00.00]

Dzial nr 2.1. D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne
[D.02.01.01]

KNNR 1
0210-0301

D.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,60m3;
gteboko$é wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-IV

m3

88,3900

wg tabeli rob6t ziemnych: 88,39

88,39000

Dzial nr 2.2. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopéw z gr.
Kat. I-V z transportem na odl. 1 km
[D.02.01.01]

KNNR 1
0202-0801

D.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi, z
wbudowaniem w nasypy . Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3
w gruncie kat.lll-1V; transport samochodami 5-10t

m3

150,3700

wg tabeli robét ziemnych: 32,37

32,37000

koryto pod poszerzenie: 590*0,2

118,00000

Dziat nr 2.3. D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypéw w gr.
kat. I-VI
[D.02.03.01]

Kalkulacja
wlasna

D.02.03.0
1

Pozyskanie gruntu na wykonanie nasypow

m3

69,6800

wg tabeli robét ziemnych: 187,68

187,68000

minus grunt z poszerzenia: -590*0,2

-118,00000

-1-




2.3 D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypéw w gr. kat. I-VI

Kod
Nr pozyciji Nur:ner Nazwa, opis i obliczenie iloSci robét J.m. I!os(:
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
7 KNNR 1 D.02.03.0 | Reczne formowanie nasyp6w. Nasyp z gruntu kat. I-Il m3 214,1500
0311-0300 1 utozonego wzdtuz nasypu
wg tabeli robét ziemnych: 214,15 214,15000
8 KNR 2-01 D.02.03.0 | Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi m3 214,1500
0237-0401 1 grunt spoisty kat. IlI
Dziat nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 ]
[D.04.00.00]
Dziat nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem
{D.04.01.01]
9 KNNR 6 D.04.01.0 | Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i m2 3710,8500
0101-0100 1 pobocza. Mechanicznie - gteboko$¢ 10 cm kat.gruntu [1-VI.
Réwniarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne
570,9*6,5 3710,85000
Dziat nr 4. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA O
GRUBOSCI 20 cm
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
[D.05.01.03]
Dziat nr 4.1. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni zwirowej
jezdni, z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, grubos$ci 20 cm
[D.05.01.03]
10 KNNR 6 D.05.01.0 | Poszerzenie istniejgcej nawierzchni z mieszanki niezwigzanej m2 5§90,0000
0202-0800 3 o uziarnirniu 0/31,5. Roz$cielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni grubo$ci 20 cm
poszerzenie istniejgcej nawierzchni: 590 590,00000
11 KNNR 6 D.05.01.0 | Nawierzchnie Zwirowe z mieszanki niezwigzanej o uziarnirniu m2 2854,5000
0202-0800 3 0/31,5. Rozscielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni
grubosci 20 cm
nawierzchnia jezdni: 570,9*5 2854,50000
Dziat nr 4.2. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni zwirowej
poboczy, i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5,
grubosci 20 cm
[D.05.01.03]
12 KNNR 6 D.05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe z mieszanki niezwigzanej o uziarnirniu m2 1038,0000
0202-0800 3 0/31,5. Rozscielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni
grubosci 20 cm
pobocza: 811 811,00000
zjazdy: 227 227,00000
Dziat nr 5. D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45233120-6 ]
[D.06.00.00]
Dziat nr 5.1. D.06.02.01 Utozenie przepustéw rurowych
PEHD o $rednicy 40 cm pod zjazdami
[D.06.02.01]
13 KNR 2-31 D.06.02.0 | Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur o $rednicy 40cm, z m 50,0000
0816-0300 1 kosztem utylizacji gruzu.
5*0+5 50,00000
14 KNNR 6 D.06.02.0 | Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:tawy m3 5,0000
0605-0100 1 fundamentowe zwirowe
(5*9+5)*0,25*0,4 5,00000




5.1. D.06.02.01 Ulozenie przepustow rurowych PEHD o Srednicy 40 cm pod zjazdami

Kod
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robét J.m. |!°éé
przedmiaru | STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
15 KNNR 6 D.06.02.0 | Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD # 40 cm m 50,0000
0605-0600 1
5*9+5 50,00000
Dziat nr 5.2. D.06.01.01 Umocnienie dna rowéw i $ciekow
brukowcem
[D.06.01.01]
16 KNR 2-01 D.06.01.0 | Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na podsypce m2 30,0000
0516-0500 1 cementowo-piaskowej
6%2*2,5 30,00000
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