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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Urzgdzenie terendw rekreacyjno- integracyjnych.
Adres dziatki: dziatka nr 49 , obreb Siennica Lipusy, Gmina Czyzew.
Inwestor : Gmina Czyzew.
Adres: ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest urzadzenie terenu rekreacyjno- integracyjnego we wsi Siennica
Lipusy. Dziatka o nr ewid. gr.49 , potozona na terenie zabudowy wsi Siennica Lipusy aktualnie
nie jest uzytkowana. Dziatka od stron: potudniowej przylega do drogi gminnej. W centralnej
czesci dziatki znajduje sie zbiornik wodny o powierzchni okoto 762 m 2.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

- 1 kosz na smieci

- Wiata,

- Grill
4. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z

pézn. zm.),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17,
poz. 690/,

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121, poz.1138),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

D.00.00.00: WARUNKI OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania:
Urzgdzanie terendéw rekreacyjno- integracyjnych w miejscowosci Siennica Lipusy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STW iORB) jest
integralng czescig projektu stanowigcego dokumentacje postepowania o udzielenie
zamowienia i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania



Niniejsza specyfikacja stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w STW i OR, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar roboét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy —projekt budowlany, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigska
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
(dokumenty okres$li w umowie zamawiajgcy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezaleny organ nadzorczy, ktérego zadaniem

jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w
tekScie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako koniecznosé uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wilasciwymi dla danego zagadnienia —
aktualnymi na dzien stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych I[TB, ogolnych przepiséw Prawa
Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.



Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidiowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzgdza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i
dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowni w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do
protokét przekazania placu budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w
ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralna
cze$¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wiasnej weryfikacji warunkéw
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne
zwigzane z realizacja przedsiewzigecia mogg by¢ przygotowane na podstawie odrebnej umowy
z Wykonawca w formie rysunkdéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania
realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza
zostac¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzgdzen zgodnie
z Dokumentacja na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidiowej wyceny przedmiotu zamowienia.



Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materialy bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno§¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii
elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie
koniecznosci Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go
uzgodni.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej
zapfacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zzeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen Ilub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalno$cia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i
trawnikéw znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdt.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z
dnia 27.04.2001 r. ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami)

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sige, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenhstwa
ludzi. Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw: projekt organizacji robot i szczegotowy
harmonogram robét i finansowania (jesli dokumenty te przewiduje umowa).

1.5.8.. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja
tez:

— Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

— Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
— Opinie ekspertéw i konsultantéw,

— Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.1. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- _Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacii i
konserwaciji dla kazdego urzgdzenia.

2, MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petha odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majgcy w
zaleznosci od rodzaju wyrobu formie:

— certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Obowigzujgcych norm , aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgca norma (PN-EN 1176, PN-
EN 1177) lub aprobata techniczna jezeli nie sg objete certyfikacja opisana w pkt.
poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatbw zamiennych w
konsultacji z projektantem.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodno$ci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja.
Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.5. Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlinym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz
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zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz
zamawiajgcego.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét musi by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazddéw.

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

4, TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegbtowych instrukcji producentow, wytycznych [TB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano — montazowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisbw zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek



Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje w szczegdlnosci:

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
6.5. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku skalkulowania wszystkich robot.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Musza one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

C) obiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuije
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korncowym robaot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne), ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i testow,

Protokoty = dokonanych  pomiaréw skuteczno$ci dziatania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4." Odbiér ostateczny robot"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Qena . powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy
innymi::

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru, koszty
uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych  jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie
normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaC wytyczne i przepisy
producentow.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac¢ ponizszych norm.
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizaciji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami).
2)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy

montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.1126)

6) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

7)  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

9) Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalna — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

14) Szczegdtowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdélnych rodzajéw robét sg podane w punkcie 10 kazdej
Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw. Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

D.01.00.00: ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane roboty ziemne i fundamenty pod urzgdzenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonaniai Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) s wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych dla zadania: Urzadzeniaterendw
rekreacyjno- integracyjnych w miejscowosci Siennica Lipusy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
jest stosowana jako dokument w postepowania o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu

wykonanie wykopow zwigzanych z montazem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i montazem
urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdélne wykonania i odbioru robot” punkt 1.5

2. MATERIALY
Brak
3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaét.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robaot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w D.00.00.00 Warunki ogdlne
wykonania i odbioru robét punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno byc
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

—wyznaczeniem terenu budowy
—wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);
5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkoéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponize;
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowac Iub
obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
— 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— *+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.6. Zageszczenie dna wykopu
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Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-
12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow

budowlanych i $mieci;
Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;

— 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegaolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu;

— ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w D.00.00.00 "Warunki ogélne wykonania
i odbioru robét” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowe;j
lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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4) PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

4) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi
zmianami),

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
z pézn. zmianami),

D.02.00.00: DOSTAWAI MONTAZ ALTANY

1. WSTEP
11. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej altany.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w STWIORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty.

W zakres tych robot wehodza:

— wykonanie fundamenty betonowe wylewane pod stupy nosne wiaty,
— montaz konstrukcji drewnianej nosnej wiaty,

— wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki,

— wykonanie posadzki z kostki brukowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu bezposredniego z ludzmi.

Dla wymienionych robét stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C30 Cc27
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 Cc27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do
Seki na catym przekroju do 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie
b) czotowe 1/3 1/2

11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczaine
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu

krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub
dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

) ok
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Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek
grubosci i szerokosci elementu

Nierébwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny odchylenia w granicach odchytek

powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki

prostopadte

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubos$ci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
C) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
= dlafat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
= dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi—-2mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé: Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowaé: Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Sruby
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Nalezy stosowac: Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87
z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatléow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowaé¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor. Odbior materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza
Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
4, TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkéw, ktéore zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukiadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
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5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
—ilos¢ m3 wykonanej konstrukcii.
— powierzchnia wykonana w m2.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w STWIORB .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodine dotyczace
tarcicy.

3) PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

4) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
5) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
6) PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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D.03.00.00: POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem w wiacie drewnianej posadzki z kostki betonowej na
podsypce piaskowej gr 5 cm.

2. MATERIALY
— kostka betonowa szara gr 6 cm, spetniajgca nastepujgce wymagania :
— warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

— drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, struktura wyrobu powinna byé zwarta,
bez rys, peknieé¢, plam i ubytkdéw, powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa., nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

— podsypka piaskowa gr.5cm,

— oObrzeze betonowe 100x30x8,

— beton B-10.

3. SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowag, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek stosowaé obrzeza betonowe 30x8 na
tawie betonowej B-10. Kostke betonowg uktadamy na podsypce piaskowej gr 5 cm, do ktorej
stosowa¢ materiat odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinna byc¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnige utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od
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producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Sprawdzenie podtoza i
podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Sprawdzenie
prawidiowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypemienia
spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikbw pomiarow i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o
wykonanie robét i Istotne Warunki Zamdwienia.

9. NORMY

1) PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
2) PN-B-06250 - Beton zwykly

3) PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4) PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

5) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6) BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

D.04.00.00: DOSTAWA I MONTAZ MEBLI
DREWNIANYCH NA WYPOSAZENIE ALTANY ORAZ
GRILA Z ZURAWIEM

1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét , ktére
zostang wykonane przy realizacji zadania p.n.: Urzadzenie terendw rekreacyjno-
integracyjnych w m. Siennica Lipusy gm. Czyzew.

1.1. Zakres zastosowania STWIiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres robot objetych STWIORB

Dostawa i montaz mebli drewnianych do wyposazenia altany.
Szczegodtowy wykaz zawiera pkt. 2.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
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— zgodnie z D.00.00.00.
1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w D.00.00.00 Warunki ogdlne wykonania i
odbioru robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnoS¢ z niniejsza
STWIORB oraz poleceniami inspektora nadzoru .

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
D.00.00.00 Warunki ogdlne wykonania i odbioru robot.

21. Rodzaje , typy, ilosci, wymiary.
1) stét drewniany szt. 1 o wymiarach :
— szerokos¢ 80 cm , dtugos¢ 700 cm
— wysokos¢ catkowita stotu 80 cm.
2) fawy drewniane bez oparcia szt. 2 o wymiarach :
— szerokosc¢ (gtebokosc¢) siedziska 45 cm,
— dtugosc¢ catkowita tawy (siedziska) 700 cm
3) zuraw drewniany szt. 1 o wymiarach :
— ramie dtugos¢ 800 cm,
— wysokos¢ catkowita 480 cm.

4) grill metalowy, zawieszony na zurawiu za pomocg tancuchéw (3-ram.) - szt. 1 o
wymiarach :

— Srednica: 100 cm,
2.2. Surowiec:
Drewno sosnowe, impregnowane prozniowo w kolorze ciemny orzech, gatunek 1, klasa C30.

Drewno bez wad typu seki rézne typy, pekniecia, zakorki, zbitki, chodniki owaddw, zgnilizna,
sinizna itp.

2.2. Konstrukcja mebli do altany, taczniki :

Laczenia tradycyjne przyjete dla mebli rzemieslniczych, regionalnych , wykonane metodag
klejenia, tgcznikéw stolarskich drewnianych , stalowych itp. przyjete w poszczegdlnych
reginach, dopuszczalna widoczno$¢ drewnianych elementow fgczenia tgcznikami
drewnianymi, elementy konstrukcyjne (nogi, blaty, oparcia, siedziska ) mogg by¢ o
zréznicowanej grubosci, szerokosci.

Tolerancja wymiarowa - blaty, oparcia, siedziska 1 - 3 mm , wymiary ndg i elementéw
pomocniczych 1 - 30 mm

Ksztattowanie blatow stotdéw , siedzisk taw, zydli wykona¢ z desek o grubosci min. 32 mm,
dopuszcza sie widoczne styki pomiedzy deskami do 1mm.

2.3. Wykonczenie powierzchni mebli:

Powierzchnie elementow: strugane i szlifowane do uzyskania gtadkiej powierzchni
dopuszczalne nieréwnosci 1- 2 mm - pofatdowania powierzchni ndg, opar¢ ,siedzisk. Blaty
stotéw bez pofatdowan i nierbwnosci.

Impregnowanie - kolor naturalny zastosowanego drewna.

Lakierowanie - lakier pétmatowy min. 2 x .
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24. Meble wokoét grila

Grill posiada 3 fawki z litego drewna trwale zamontowanych do podioza. Szczegoty wykonania
elementdw i lokalizacje opisano w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdlne wykonania i odbioru
robot”

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Maszyny i urzgdzenia do ciecia i obrobki drewna - pity, frezarki, strugarki, szlifierki, agregaty
malarskie, sprzet specjalistyczny wymagany w przyjetej przez Wykonawce technologii
produkciji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdélne wykonania i
odbioru robét”

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami .
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogolne wykonania i odbioru
robot”

Dostarczone i odebrane przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego meble
nalez zamontowa¢ w na przygotowanych fundamentach altany.

Na etapie realizacji zadania przed wykonaniem i dostawg mebli Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wzory mebli do zaakceptowania oraz uzyska akceptacije na pismie.

Zdjecia poszczegolnych wybranych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wzoréw mebli
bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu i stanowi¢ wzoér do poréwnania na etapie odbioru
dostawy .

6. KONTROLAI ZAPEWNIENIE JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdélne wykonania i
odbioru robét”

Zgodno$¢ w zakresie ilosci i wymiarow , parametrow technicznych okreslonych w pkt. 2
oraz okreslonych w protokole z pkt. 5- w zakresie zaakceptowanych wzorow dla
poszczegdlnych typdw mebli.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdlne wykonania i odbioru
robot” .

Jednostka obmiarowa - wszystkie elementy w szt.
8. 8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdlne wykonania i odbioru
robot” .

Meble ktére bedg zgodne z niniejszg STWIORB oraz w ocenie wizualnej zgodne z wzorami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego bedg odebrane.
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Protokot akceptacji wyboru wzoru podstawowego mebli podpisany przez Zamawiajgcego z
zatgcznikami tzn. fotografie wybranych i zaakceptowanych typéw mebli. Karty gwarancyjne na
poszczegdlne dostarczone meble, atesty PZH na powtoki malarskie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z D.00.00.00 ,Warunki ogélne wykonania i odbioru robot”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce
tarcicy.

3) PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine
dla drewna okragtego i tarcicy.

4) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

5) PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.

6) PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gteboko$ci wnikania w drewno.

7) PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogéine wymagania i badania.

8) PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.

9) PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metodg
biologiczna.

10) PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenylo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukciji
nosnych - Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

D.05.00.00: KRAG KAMIENNY NA PALENISKO
OTWARTE Z BETONOWA PLYTA PALENISKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem kregu kamiennego na ognisko.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kregu z kamienia na palenisko.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Kamien

Zaleca sie stosowa¢ na mur kamien famany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych
wymaganiom PN-B-01080.

Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp Wiasciwosci Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, co
najmniej, w stanie: PN-B-04110
- powietrznosuchym 61
- nasycenia wodg 51
- po badaniu mrozoodpornosci 46
2 Mrozoodpornosé. Liczba cykli
zamrazania, po ktérych wystepujg 21 PN-B-04102

uszkodzenia powierzchni, krawedzi lub
narozy, Co najmniej

3 Odpornosc¢ na niszczgce dziatanie
atmosfery przemystowej. Kamiennie | (44 5 45 10 PN-B-01080
powinien ulega¢ niszczeniuw
Srodowisku agresywnym, w ktorym
zawarto$¢ SO2 w mg/m3 wynosi

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm,
nie wigcej niz, w stanie: PN-B-04111
- powietrznosuchym 25
- nasycenia wodg 5

5 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz 5 PN-B-04101

Dopuszcza sie nastepujgce wady powierzchni licowej kamienia:
- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tgcznej dtugosci
uszkodzen nie wiecej niz 10 % dtugosci kazdej krawedzi.

Kamien tamany nalezy skladowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajéw

2.2. Zaprawa szamotowa

Zaprawa: ogniotrwata (szamotowa) powinna by¢ przygotowana z gliny ogniotrwatej i maczki
szamotowej. Proporcja objetosciowa gliny i mgczki szamotowej 1:3.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00 ,Warunki ogdlne wykonania i
odbioru robét”. Roboty mozna wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,
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nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku srodkow transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania STWIORB, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Lokalizacje opisano w projekcie budowlanym.
6. KONTROLAJAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m3 wykonanej konstrukciji.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

2) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

3) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

4) PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztos¢)

5) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

6) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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7) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
8) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

9) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

10) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizaciji

11) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

D.6.00.00: TRAWNIK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustugg przygotowania terenu, zaktadania
trawnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
moze stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- przygotowaniem terenu

- zatozeniem trawnika

1.4. Podstawa prawna stosowania specyfikacji

Wymébg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy o zamowieniach publicznych (
art.31.ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych) i
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych rozdz.3.

1.5. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.6.  Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.3.

Roboty te obejmuijg :

-Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim

- wykonaniem trawnika

1.7.  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych
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Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
polskimi

1.8. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania i odbioru robét i ich zgodno$¢ z
rysunkami, opisem technicznym, specyfikacjg i poleceniami projektanta podanym w
szczegotowych warunkach umowy

1.8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa ,STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy , a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich SA obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami ,a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.8. 2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce , w tym ogrodzenia , porecze , oSwietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze ,
dozorcéw oraz inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Fakt
rozpoczecia robot Wykonawca oglosi publicznie przed rozpoczeciem budowy w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w, w miejscach i w iloSci okreslonej przez
Inwestora tablic informacyjnych. Tre$§¢ tablic bedzie uzgodniona z Inwestorem. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane w dobrym sanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczen terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , jest wigczona w
cene umowna.

1.8.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej innych , a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatalnosci.

— bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

— wszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych
drzew powinny by¢ wykonane recznie. Odsfoniete podczas roboét ziemnych korzenie
nalezy niezwtocznie okry¢é matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy
przykry¢ warstwa torfu, a nastepnie okry¢ matami stomianymi.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz, magazynéw
sktadow oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.8.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzytku.

Nie dopuszcza sie stosowanie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate wydana przez uprawniong jednostke
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty ktore sg szkodliwe tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika
np. materialy pylaste mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych producenta

1.8.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi jak i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi ,kable itp. W trakcie budowy zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie w/w instalacji przed uszkodzeniem .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwiocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane Witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
niezbednej pomocy przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na i pod powierzchnia ziemi wykazanej w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnych wypadkach ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie

Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie.
1.8.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od dnia rozpoczecia do daty ich zakohczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty w zadawalajgcym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

1.8.9. Stosowanie sie do przepiséw prawnych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetniac wymagania okreslone w
prawie budowlanym.

31



Ogdlny harmonogram robdt powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych robot lub ich etapéw , tak aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonania robét w zakresie zieleni, a jednoczesnie umozliwic wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach.

2. MATERIALY
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw — pkt. 2.4.1
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej
jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rosnych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw,), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4. Nasiona traw

Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie . Nasiona
okreslonych gatunkéw traw powinny mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania

241. Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikéw po
posadzeniu i w okresie pielegnacji. Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg potrzebne
do robdt , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwose
do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym
przez

Wykonawce.
2.4.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o
swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze byC pdzniej zamieniany bez zgody
Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania trawnika

Wykonawca przystepujgcy do urzgdzenia zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu i narzedzi

— brona
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— glebogryzarka

— ciggnik kotowy

— lopata

— grabie

— kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikéw

— beczkowozy na wode do podlewania

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta

4. WYKONANIE ROBOT

41. Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i ich wykonanie oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
STWIORB

4.2. Zakres wykonywanych robét

W zakres zasad wykonania robét wchodzg

— wykonanie trawnikdéw na terenie pfaskim siewem z uprawg mechaniczng

— reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim

4.3. Wymagania dotyczace roboét agrotechnicznych zwigzanych z uprawg gleby
W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.

Wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
pdzniej, ostatecznie do potowy wrzesnia.

— mieszanke traw wysiewac - 30 g/m2 na terenie ptaskim , na skarpach 40g/m2,
— siew wykonac¢ w dni bezwietrzne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Zamawiajgcy moze uznac, ze Wykonawca nie zastosowat sie do projektu, gatunkéw i ilosci
roslin.

6. JEDNOSTKA OBMIAROWA
6.1. Jednostka obmiarowa sa:

— metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,
6.2. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

2) Katalog Nakladéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
3) PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
4) PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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