
PRZEBUDOWA    DROGI   GMINNEJ    W   M.  BISKUPICE

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
Branża  drogowa

PLAN  SYTUACYJNY 

Zamawiający : URZĄD  GMINY  W  DOMINOWIE
ul.. Centralna 7, 63-012  DOMINOWO

Zespół  projektowy Nr uprawnień Podpis
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Początek  projektowanej przebudowy
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T  =      4,80 m

Ł  =      9,60 m
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T  =     2,18 m

Ł  =     4,36 m

B  =     0,01 m
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T  =     22,20 m

Ł  =    44,22 m

B  =      1,23 m

R  =   200,00 m

W4

= 12  40'

W 6

 2
%

  P
Ł
K

4
    0

+
2
1
2
,1

5

  K
Ł
K

4
    0

+
2
5
6
,3

7
  K

P
P

  
P

Ł
K

5
  
  
0
+

3
1
7
,2

4

  
K

Ł
K

5
  
  
0
+

3
2
1
,6

0

  
K

P
P

  
  
0
+

2
8
2
,3

7

 3

  
P

Ł
K

6
  
  
0
+

4
3
5
,9

4
  
K

P
P

  
P

P
P

  
  
0
+

4
2
2
,9

4

  KŁK6    0+445,86

  KPP

  PPP    0+458,86
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Rów kryty z rur PVC o średnicy
 250 mm na długości  90 mb
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    studzienki ściekowe
    w kostce brukowej betonowej 

RÓW  PRZEGŁĘBIONY 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA  PASÓW RUCHU 
I  ZJAZDÓW  DO POSESJI 

POBOCZE  UTWARDZONE  KRUSZYWEM BETONOWYM

UMOCNIENIE WYLOTU  ROWU KRYTEGO

STUDZIENKI  ŚCIEKOWE  W KOSTCE BRUKOWEJ 
BETONOWEJ SZAREJ  I  I RURY PVC 
O ŚREDNICY 250 MM

SKARPA  NASYPU
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Przepust z rur PVC  o średnicy 350 mm

 długości 10,00 m  
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