
Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

        PRZEKRÓJ NA  ŁUKACH 
Z  PRZECHYŁKĄ  JEDNOSTRONNĄ
              I POSZERZENIEM
  od km 0+000,00 do km 0+173,00  

4,70      0,75

2 % 1 %2 %
6 %

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

Podbudowa  pomocnicza :
- istniejąca nawierzchnia z  kruszywa  grubości  13 cm
- oraz  z kruszywa betonowego   grubości 13 cm 

Podbudowa  zasadnicza : 
- z  kruszywa betonowego o średniej  grubości  7  cm  - wyrównanie profilu
  podbudowy  pomocniczej,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa betonowego na łuku - rampa 
 

 Warstwa  ścieralna :
 z  kruszywa łamanego  0/31,5  grubości  10  cm 

 Podłoże  gruntowe 

2,35 2,35

     0,75

Grunt nasypowy

3,00
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       PRZEKRÓJ NA ODCINKACH  PROSTYCH 
I ŁUKACH  BEZ PRZECHYŁKI JEDNOSTRONNEJ
           od km 0+173,00 do km 0+483,50 

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

4,10      0,75

2 %
6 %

2 %6 %

2,05 2,05

Podbudowa  pomocnicza :
-  z kruszywa betonowego   grubości   13 cm  

Podbudowa  zasadnicza z  kruszywa betonowego o średniej  grubości  7  cm
 - wyrównanie profilu   podbudowy  pomocniczej

 Podłoże  gruntowe 

     0,75

 Warstwa  ścieralna :
 z  kruszywa łamanego  0/31,5  grubości  10  cm 

       PRZEKRÓJ NA ODCINKACH  PROSTYCH 
I ŁUKACH  BEZ PRZECHYŁKI JEDNOSTRONNEJ
                 od km 0+000,00 do km 0+173,00 

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

4,10      0,75

3,00

2 %
6 %

2 %6 %

2,05 2,05

Podbudowa  pomocnicza :
- istniejąca nawierzchnia z  kruszywa   grubości    13 cm
- oraz  z kruszywa betonowego   grubości  do 13 cm  

Podbudowa  zasadnicza z  kruszywa betonowego o średniej  grubości  7  cm
 - wyrównanie profilu   podbudowy  pomocniczej

 Podłoże  gruntowe 

     0,75

 Warstwa  ścieralna :
 z  kruszywa łamanego  0/31,5  grubości  10  cm 

        PRZEKRÓJ NA  ŁUKACH 
Z  PRZECHYŁKĄ  JEDNOSTRONNĄ
              I POSZERZENIEM
      od km 0+173,00 do km 483,50  

4,70      0,75

2 % 1 %2 %
6 %

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

Podbudowa  pomocnicza :
-  z kruszywa betonowego   grubości 13 cm 

Podbudowa  zasadnicza : 
- z  kruszywa betonowego o średniej  grubości  7  cm  - wyrównanie profilu
  podbudowy  pomocniczej,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa betonowego na łuku - rampa 
 

 Podłoże  gruntowe 

2,35 2,35

     0,75

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  betonowym 
grubości średnio 13 cm 

Grunt nasypowy

 Warstwa  ścieralna :
 z  kruszywa łamanego  0/31,5  grubości  10  cm 


