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CZÊŒÆ GEOLOGICZNA CZÊŒÆ TECHNICZNA
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glina zwa³owa barwy szarej
z otoczakami

i³ barwy zielono-szarej

i³ z wêglem brunatnym

i³ z wêglem brunatnym

wêgiel brunatny

wêgiel brunatny

piasek pylasty, zailony
barwy ciemno-szarej

piasek drobnoziarnisty
barwy szarej

piasek drobnoziarnisty
barwy ¿ó³tej
piasek drobnoziarnisty
barwy szarej z domieszk¹
gliny

piasek drobnoziarnisty
barwy ciemno-szarej

piasek drobnoziarnisty
barwy szaro-brunatnej

piasek drobnoziarnisty
z wêglem brunatnym

piasek drobnoziarnisty
z wêglem brunatnym
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Rodzaj otworu: studnia awaryjna nr 1 

Data wykonania: 19.01 - 15.04.1965 r.

Rzêdna otworu: 99,882 m n.p.m

G³êbokoœæ otworu: 144,0 m,
Wspó³rzêdne geograficzne:  N 5217’44’’    E 1721’33’’
U¿ytkownik: Zak³ad Us³ug Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 
63 - 012 Dominowo

Miejscowoœæ: Dominowo, dzia³ka nr 88/6 
gmina: Dominowo, powiat: œredzki 
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             PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY
          REKONSTRUKCJI STUDNI AWARYJNEJ NR 1 

                    Konstrukcja otworu przed 
                              rekonstrukcj¹
                        

                    Konstrukcja otworu po 
                            rekonstrukcji
                        

TEMAT: 

RYSUNEK: 

Zaniemyœl, marzec 2013

Opracowa³:

Sprawdzi³:

Podpis:

ZA£¥CZNIK NR 9 

SKALA 1: 600mgr Justyna D¹browska

mgr Przemys³aw D¹browski

6

obudowa studni, krêgi
betonowe    1500 mm
przeznaczona do likwidacji 

obsypka piaskowa 0,3-0,8 mm obsypka piaskowa 0,3-0,8 mm

uszczelnienie dzwonowe

uszczelnienie ¿wirowe

rura nadfiltrowa, stalowa rura nadfiltrowa PVC SBF KV 
DN 150 (    zewn. 165 mm)

rura podfiltrowa PVC SBF KV 
DN 150 (    zewn. 165 mm)

rura podfiltrowa, stalowa

rura cembrowa, stalowa   rura cembrowa, stalowa   

rura cembrowa, stalowa    299 mm,
przed³u¿enie o odcinek 3,0 m, 
po³¹czenie - spaw elektryczny

   

99 mm

99 mm

299 mm 299 mm

filtr stalowy    99 mm 
 siatka nylonowa nr 14
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zamek rurowy - stalowy

filtr siatkowy PVC na rurze SBF KV
DN 150 (    zewn. 165 mm)

denko plastikowe

denko stalowe

wiercenie    250 mm z lewym
obiegiem p³uczki, p³uczka wodna

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE REKONSTRUKCJI STUDNI
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ STUDNI AWARYJNEJ NR 1 EKSPLOATUJ¥CYCH 
NEOGEÑSKI - MIOCEÑSKI POZIOM WODONOŒNY NA TERENIE UJÊCIA WIEJSKIEGO 
W MIEJSCOWOŒCI DOMINOWO 
       miejscowoœæ: Dominowo, gmina: Dominowo, powiat: œredzki, województwo: wielkopolskie
Inwestor: Zak³ad Us³ug Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 63 - 012 Dominowo

                  0501 961 357
0501 314 345tel./fax 061 28 57 444

e-mail: salmopem@op.pl

ul. S³owackiego 3  63-020 Zaniemyœl

HG HydroGeo
Justyna D¹browska
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glina zwa³owa barwy szarej
z otoczakami

i³ barwy niebieskiej

i³ barwy brunatnej
z wêglem brunatnym

i³ barwy brunatnej

piasek drobnoziarnisty,
zailony z przewarstwieniami
wêgla brunatnego

piasek drobnoziarnisty, ¿ó³ty

piasek drobnoziarnisty, ¿ó³ty
glina barwy ¿ó³to-br¹zowej

piasek drobnoziarnisty
barwy ciemno-szarej

piasek drobnoziarnisty
barwy brunatnej
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                    Konstrukcja otworu przed 
                              rekonstrukcj¹
                        

                    Konstrukcja otworu po 
                            rekonstrukcji
                        

6

obudowa studni, krêgi
betonowe    1500 mm
przeznaczona do likwidacji 

obsypka piaskowa 0,3-0,8 mm obsypka piaskowa 0,3-0,8 mm

uszczelnienie ¿wirowe 3,0-5,0 mm
uszczelnienie ¿wirowe

rura nadfiltrowa, stalowa

rura nadfiltrowa PVC SBF KV 
DN 150 (    zewn. 165 mm)

rura podfiltrowa PVC SBF KV 
DN 150 (    zewn. 165 mm)

rura podfiltrowa, stalowa

rura cembrowa, stalowa   rura cembrowa, stalowa   

rura cembrowa, stalowa    355 mm,
przed³u¿enie o odcinek 3,0 m, 
po³¹czenie - spaw elektryczny

   

102 mm

102 mm

355 mm 355 mm

filtr stalowy    102 mm 
 siatka nylonowa nr 14
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zamek rurowy - stalowy

filtr siatkowy PVC na rurze SBF KV
DN 150 (    zewn. 165 mm)

denko plastikowe

denko stalowe

wiercenie    311 mm z lewym
obiegiem p³uczki, p³uczka wodna

             PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY
          REKONSTRUKCJI STUDNI PODSTAWOWEJ NR 2 TEMAT: 

RYSUNEK: 

Zaniemyœl, marzec 2013

Opracowa³:

Sprawdzi³:

Podpis:

ZA£¥CZNIK NR 9A 

SKALA 1: 600mgr Justyna D¹browska

mgr Przemys³aw D¹browski

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE REKONSTRUKCJI STUDNI
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ STUDNI AWARYJNEJ NR 1 EKSPLOATUJ¥CYCH 
NEOGEÑSKI - MIOCEÑSKI POZIOM WODONOŒNY NA TERENIE UJÊCIA WIEJSKIEGO 
W MIEJSCOWOŒCI DOMINOWO 
       miejscowoœæ: Dominowo, gmina: Dominowo, powiat: œredzki, województwo: wielkopolskie
Inwestor: Zak³ad Us³ug Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 63 - 012 Dominowo

                  0501 961 357
0501 314 345tel./fax 061 28 57 444

e-mail: salmopem@op.pl

ul. S³owackiego 3  63-020 Zaniemyœl

HG HydroGeo
Justyna D¹browska

Rodzaj otworu: studnia podstawowa nr 2 

Data wykonania: 03.06 - 29.07.1976 r.

Rzêdna otworu: 99,89 m n.p.m

G³êbokoœæ otworu: 145,5 m,
Wspó³rzêdne geograficzne:  N 5217’42’’    E 1721’31’’
U¿ytkownik: Zak³ad Us³ug Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 
63 - 012 Dominowo

Miejscowoœæ: Dominowo, dzia³ka nr 88/6 
gmina: Dominowo, powiat: œredzki 


	Strona 1
	Strona 2

