WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AUTOBUSU

Przetarg Nieograniczony powyzej kwoty okreslonejw przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych na zadanie pod nazwaq:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

,DOSTAWA DWOCH SZTUK AUTOBUSOW”

Unia Europejska

Europejski Fundusz % Fy
Rozwoju Regionalnego

1] SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt jest wspdtfinansowany ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020,
Priorytet 3: Energia — Dziatanie 3.3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska,

Poddziatanie 3.3.1: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Numer postepowania:

$.271.8.2017

Zatgcznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AUTOBUSU - ZMIANA NR 2

Lp. Warunki / parametry Wymagania zamawiajgcego dotyczgce autobusow
1 Wymlar,y’quiobusu: min. 12,50 m
- dtugosc
- szeroko$¢ Mox. 2,55 m
2 max. 3,50 m
- wysokos$¢
2 | Minimalna liczba miejsc
do przewozu
pasazerow:
- siedzqcych min. 54 miejsca siedzgce +1 miejsce siedzqce kierowca
- stojgcych min. 10 miejsc stojgcych
3 | Silnik diesel Euro 6 « zfunkcjqg ograniczenia predkosci maksymalnej do 100 km/h
* silnik o mocy min. 260 KM
4 |Instalacja elekiryczna |+ min 2 alternatory
» ztgcza przewoddw i urzqgdzehn czytelnie oznakowanie;
» przedziat akumulatoréw wyposazony w wozek lub szuflade do akumulatoréw
» gniazdka diagnostyczne min. Elekironiczny system Hamulcowy, Elektroniczna
Kontrola Stabilnosci, system zapobiegania blokowania két podczas
hamowania, system zapobiegania poslizgowi két podczas przyspieszania,
ECAS, retardera, sterownika silnika, uktadu wydechowego, centfralnego
sterowania pojazdu, sterowania kokpitu kierowcy, uktadu klimatyzacii,
sterowania uktadu hydraulicznego, konftroli hydrauliki,
» posiadanie gtdwnego wytgcznika prgdu
» gniazdo dla tachografu cyfrowego
« oSwietlenie zewnetrzne : przéd 2x: swiatto mijania, drogowe, przeciwmgielne,
kierunkowskaz, obrysowe gorne; tyk: 2x: Swiatto pozycyjne, stop, cofania,
kierunkowskaz, przeciwmgielne , tablicy rejestracyjne, zintegrowane gbérne
Swiatto obrysowe, stop i kierunkowskaz
« o$wietlenie wejicia przedniego, srodkowego,
« OSwietlenie nad fotelami pasazerskimi
« oSwietlenie stopni wejscia
» cztery lustra zewnetrzne (w tym dwa sferyczne z prawej i lewej strony)
elektrycznie regulowane (z wytgczeniem lusterek sferycznych) z miejsca pracy
kierowcy i elekirycznie podgrzewane
* Tempomat
5 |Instalacja * pneumatyczne podnoszenie i obnizanie przedniego i tylnego zawieszenia
pneumatyczna » standardowe wyposazenie w osuszacz,

uktad winien by¢ wyposazony w szybkoztgcze z przodu pojazdu do napetniania
sprezonym powietrzem
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Lp. Warunki / parametry Wymagania zamawiajgcego dotyczgce autobusow

7 Uktad hamulcowy zinfegrowany, wyposazony w systemy: Elekironiczny system Hamulcowy,
Elektroniczna Kontrola Stabilnosci, system zapobiegania blokowania kot
podczas hamowania, system zapobiegania poslizgowi kot podczas
przyspieszania, ECAS
hamulec reczny,

7 | Uktad drzwi dwoje drzwi : przednie jednoptatowe o szerokoéci min. 80 cm i centralne
wahadtowe o szeroko$ci min. 120 cm, sterowane elektrycznie/pneumatycznie z
kokpitu kierowcy, wyposazone w zamek,
wszystkie drzwi muszg by¢ wyposazone w system ochrony pasazera przed
scisSnieciem przy zamykaniu

8 | Nadwozie liczba osi -2
wyposazone w winde elekiryczng, i lub pneumatyczng, i lub hydrauliczng do
przewozu/transportu osoby na wdzku dla osdb niepetnosprawnych,
zamontowany na state pod/w stopniach schodowych wejscia srodkowego
zintegrowana, samono$na konstrukcja pojazdu, ktérej szkielet wykonano w
catosci lub czes$ciowo ze stali klasy nierdzewnej, i lub stali konstrukcyjnej,
zabezpieczonej antykorozyjnie
izolacja akustyczna i termiczna autobuséw
poszycie pojazdu wykonane z blachy, aluminium, tworzyw sztucznych oraz
innych materiatdw zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw
zewnetrznych
dwa wtazy dachowe

9 Podtoga naprzeciwko drzwi srodkowych miejsce przystosowane do przewozu 1 wdzka,
inwalidzki z moZzliwosciq zamontowania w tym miejscu dodatkowych foteli dia
pasazeréw

10 |Zawieszenie i kota Przdd; zawieszenie niezalezne, w petni pneumatyczne,
tyt zawieszenie w petni pneumatyczne
6 stalowych felg typ 8.25x22.5 cala
opony rozmiar 295/80 R 22,5; bezdetkowe wielosezonowe na osi napedowej
wspomagany
wysoko$¢ i nachylenie kierownicy regulowane w 2 ptaszczyznach z blokadg

11 | Uktad kierowniczy w petni hydrauliczny wspomaganiem;
wysoko$¢ i nachylenie kierownicy regulowane w 2 ptaszczyznach z blokadg

12 | Wnetrze kokpit kierowcy, wyposazona przygotowanie pod stolik do montazu kasy

fiskalnej, siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacjq
wysokosci i odlegtosci od kierownicy, wyposazone w pneumatycznie
regulowany wspornik odcinka ledzwiowego zagtéwek i podtokietnik., centralny
panel wyposazony minimum w: obrotomierz, predkosciomierz wraz z lampkg
ostrzegawczg tachografu, wskaznik temp. cieczy chtodzgcej siinik, kontrola
cisnienia oleju, gniazdka elektryczne 12 V, radioodtwarzacz stereo wyposazone
w ztgcze USB. Szyba boczna po lewej stronie kierowcy opuszczana lub
przesuwana elektrycznie lub mechanicznie. Dodatkowa nagrzewnica oraz
mozliwos¢ sterowania pracy klimatyzacii, uchwyt na napoje w kabinie
kierowcy; oswietlenie przedziatu dla kierowcy

oéwietlenie nad fotelami pasazerskim

porecze - dobrze widoczne, malowane na kolor zéty lub inny jaskrawy
reczne rolety przednie

pdétka na bagaze podreczne

min. 2 stopnie wytozone gumg antyposlizgowa

mtotki bezpieczehstwa

2-punktowe zwijane pasy bezpieczenstwa na wszystkich siedzeniach ( z
wyjatkiem siedzenia kierowcy gdzie jest 3-punktowe)

Wydajna klimatyzacja o mocy min. 25 kW z systemem kontroli klimatu i
nawiewem

Nagtosnienie w czesci pasazerskiej min 8 gtosnikow

Ogrzewanie z nagrzewnicq przedniq regulowang oddzielnie

Ogrzewanie postojowe z nastawq zegarowq

Szyby zewnetrzne hartowane podwdjne , klejone do $cian bocznych
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» Szyba czotowa klejona jednoczesciowa, klejona do ramy czotowej, szyba drzwi
bocznych hartowana, podwdéjna klejona do ramy drzwi, szyba tylna
hartowana, podwdjna , klejona do Sciany tylnej, szyba od strony kierowcy
opuszczana elekirycznie, pojedyncza, ogrzewana elekirycznie

« fotele pasazerskie klasy miedzymiastowej, przystosowane do przejazddw na
krotkich i srednich dystansach, z oparciem o wysoko$ci min. 700 mm z
integralnym zagtowkiem ( materiatowym lub skérzanym) oraz sktadane
podtokietniki od strony przejécia Tapicerka materiatowa odporna na
zabrudzenia wykonana na przodzie i tyle. Kolorystyka i rodzaj materiatu do
uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie 2 tygodni od podpisania umowy;

« poszycie wewnetrzne $cian i sufitu wykonane z materiatdw umozliwiajgcych
tatwe utrzymanie czystosci;

* przyciski ,stop” awaryjne oznaczone alfabetem Braille'a

* ogrzewanie przypodtogowe i dachowe.

» klimatyzacja catej przestrzeni pasazerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy
regulowana oddzielnie

13 | System informaciji a) elektroniczne tablice diodowe:
pasazerskiej i - przednia: szerokosci min. 120 cm, zbudowana z matrycy min.: 22x120 punktéw
monitoringu pikselowych
- boczna: szerokoéci min. 120 cm, zbudowana z matrycy min.: 22x120 punktéw
pikselowych

b) system monitoringu wizyjnego
- min. 3 kamery analogowe
- rejestrator cyfrowy powinien zapewnic¢ cyfrowa rejestracje obrazu z
mozliwosciq rejestracji dzwieku, posiadac kieszen z dyskiem lub dyskami
(kieszenh wyposazona w zamek zabezpieczajgcy /uniemozliwiajgcy wyjecie
przez osoby nieupowaznione
- monifor min. 7 cali dla kierowcy

- dysk twardy
14 | skrzynia biegéw Skrzynia biegdw zautomatyzowana sterowana elektroniczne lub automatyczna
15 |Inne elementy kamera cofania wraz z wyswietlaczem na kokpicie.
elekironiczne i Sygnat dzwiekowy ostrzegawczy dziatajgcy w trakcie jazdy na biegu wstecznym.

wyposazenie

16 |Kolorystyka zewnetrzna | Poszycie zewnetrzne ( 1 rodzaj koloru ) pomalowane wg koloru uzgodnionego

i tapicerka (nie metalizowanego) z Zamawiajgcym - ostateczny wzdr malowania oraz napisu
np. Gmina Dominowo jednego koloru do uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie
14 dni od podpisania umowy .

Tapicerka do wyboru. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiagjgcym w
terminie 14 dni od podpisania umowy .

17 | Wyposaienie * Anfena dachowa

dodatkowe » Dwa wtazy dachowe

*  Min. 2 czujniki temperatury wewnetrznej oraz 1 temperatury zewnetrznej

» dwie gasnice proszkowe o wadze 6 kg kazda,

*  min.lkliny pod kota,

» jeden odblaskowy tréjkgt ostrzegawczy,

» jedna apteczka,

» dwie kamizelki odblaskowe,

* zaczepy holownicze przednie i tylne,

* klucz do két,

« napisy podajgce dopuszczalng ilo$¢ miejsc siedzqcych i stojgcych,

* napisy umieszczone w odpowiednich miejscach ,wyjscie awaryjne” iinne
konieczne do prawidtowego oznakowania wewnetrznego i zewnetrznego
autobusu,
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