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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AUTOBUSU – ZMIANA NR 2 
 

Lp. Warunki / parametry Wymagania zamawiającego dotyczące autobusów 

1 Wymiary autobusu: 
- długość 
- szerokość 
- wysokość 

min. 12,50 m 
max. 2,55 m 
max. 3,50 m 

2 Minimalna liczba miejsc 
do przewozu 
pasażerów: 
- siedzących 
- stojących  

 
 
 

min. 54 miejsca siedzące +1 miejsce siedzące kierowca  
min. 10 miejsc stojących   

3 Silnik diesel Euro 6  • z funkcją ograniczenia prędkości maksymalnej do 100 km/h 
• silnik  o mocy min. 260 KM 

 

4 Instalacja elektryczna • min 2 alternatory  
• złącza przewodów i urządzeń  czytelnie oznakowanie; 
• przedział akumulatorów wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów 
• gniazdka diagnostyczne min. Elektroniczny system Hamulcowy, Elektroniczna 

Kontrola Stabilności, system zapobiegania blokowania kół podczas 
hamowania, system zapobiegania poślizgowi kół podczas przyspieszania, 
ECAS, retardera, sterownika silnika, układu wydechowego, centralnego 
sterowania pojazdu, sterowania kokpitu kierowcy, układu klimatyzacji, 
sterowania układu hydraulicznego, kontroli hydrauliki,  

• posiadanie głównego wyłącznika prądu  
• gniazdo dla tachografu cyfrowego  
• oświetlenie zewnętrzne : przód 2x: światło mijania, drogowe, przeciwmgielne,  

kierunkowskaz, obrysowe górne; tył: 2x: światło pozycyjne, stop, cofania, 
kierunkowskaz, przeciwmgielne , tablicy rejestracyjne, zintegrowane górne 
światło obrysowe, stop i kierunkowskaz 

• oświetlenie wejścia przedniego, środkowego,  
•  oświetlenie nad fotelami pasażerskimi  
• oświetlenie stopni wejścia   
• cztery lustra zewnętrzne (w tym dwa sferyczne z prawej i lewej strony) 

elektrycznie regulowane (z wyłączeniem lusterek sferycznych) z miejsca pracy 
kierowcy i elektrycznie podgrzewane 

• Tempomat  

5 Instalacja 
pneumatyczna 

• pneumatyczne podnoszenie i obniżanie przedniego i tylnego zawieszenia   
• standardowe wyposażenie w osuszacz, 
• układ winien być wyposażony w szybkozłącze z przodu pojazdu do napełniania 

sprężonym powietrzem 
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Lp. Warunki / parametry Wymagania zamawiającego dotyczące autobusów 

7 Układ hamulcowy • zintegrowany, wyposażony w systemy:  Elektroniczny system Hamulcowy, 
Elektroniczna Kontrola Stabilności, system zapobiegania blokowania kół 
podczas hamowania, system zapobiegania poślizgowi kół podczas 
przyspieszania, ECAS  

• hamulec ręczny,  

7 Układ drzwi • dwoje drzwi : przednie jednopłatowe o szerokości min. 80 cm i centralne 
wahadłowe o szerokości min. 120 cm, sterowane elektrycznie/pneumatycznie z 
kokpitu kierowcy, wyposażone w zamek, 

• wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed 
ściśnięciem przy zamykaniu  

8 Nadwozie • liczba osi -2  
• wyposażone w windę elektryczną, i lub pneumatyczną, i lub hydrauliczną  do 

przewozu/transportu osoby na wózku dla osób niepełnosprawnych, 
zamontowany na stałe pod/w stopniach schodowych wejścia środkowego   

• zintegrowana, samonośna konstrukcja pojazdu, której szkielet wykonano w 
całości lub częściowo ze stali klasy nierdzewnej, i lub stali konstrukcyjnej, 
zabezpieczonej antykorozyjnie  

• izolacja akustyczna i termiczna autobusów   
• poszycie pojazdu wykonane z blachy, aluminium, tworzyw sztucznych oraz 

innych materiałów zabezpieczonych przed działaniem czynników 
zewnętrznych  

• dwa włazy dachowe 

9 Podłoga • naprzeciwko drzwi środkowych miejsce przystosowane do przewozu 1 wózka, 
inwalidzki z możliwością zamontowania w tym miejscu dodatkowych foteli dla 
pasażerów    

10 Zawieszenie i koła  • Przód; zawieszenie niezależne, w pełni pneumatyczne,  
• tył zawieszenie w pełni pneumatyczne  
• 6 stalowych felg typ 8.25x22.5 cala 
• opony rozmiar 295/80 R 22,5; bezdętkowe wielosezonowe na osi napędowej 

wspomagany  
• wysokość i nachylenie kierownicy regulowane w 2 płaszczyznach z blokadą  

11 Układ  kierowniczy   • w pełni hydrauliczny wspomaganiem; 
• wysokość i nachylenie kierownicy regulowane w 2 płaszczyznach z blokadą 

12 Wnętrze • kokpit kierowcy, wyposażona przygotowanie pod stolik do montażu kasy 
fiskalnej, siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacją 
wysokości i odległości od kierownicy, wyposażone w pneumatycznie 
regulowany wspornik odcinka lędźwiowego zagłówek i podłokietnik., centralny 
panel wyposażony minimum w: obrotomierz, prędkościomierz wraz z lampką 
ostrzegawczą tachografu, wskaźnik temp. cieczy chłodzącej silnik, kontrola 
ciśnienia oleju, gniazdka elektryczne 12 V,  radioodtwarzacz stereo wyposażone 
w złącze USB. Szyba boczna po lewej stronie kierowcy opuszczana lub 
przesuwana  elektrycznie lub mechanicznie.  Dodatkowa nagrzewnica oraz 
możliwość sterowania pracy klimatyzacji, uchwyt na napoje  w kabinie 
kierowcy; oświetlenie przedziału dla kierowcy  

• oświetlenie nad fotelami pasażerskim  
• poręcze  – dobrze widoczne, malowane na kolor żółty lub inny jaskrawy 
• ręczne rolety przednie  
• półka na bagaże podręczne  
• min. 2 stopnie wyłożone gumą antypoślizgowa 
• młotki bezpieczeństwa 
• 2-punktowe zwijane pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach ( z 

wyjątkiem siedzenia kierowcy gdzie jest 3-punktowe)  
• Wydajna klimatyzacja o mocy min. 25 kW z systemem kontroli klimatu i 

nawiewem   
• Nagłośnienie w części pasażerskiej min 8 głośników  
• Ogrzewanie z nagrzewnicą przednią regulowaną oddzielnie 
• Ogrzewanie postojowe z nastawą zegarową  
• Szyby zewnętrzne hartowane podwójne , klejone do ścian bocznych 
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• Szyba czołowa klejona jednoczęściowa, klejona do ramy czołowej, szyba drzwi 
bocznych hartowana, podwójna klejona do ramy drzwi, szyba tylna 
hartowana, podwójna , klejona do ściany tylnej, szyba od strony kierowcy 
opuszczana elektrycznie, pojedyncza, ogrzewana elektrycznie  

• fotele pasażerskie klasy międzymiastowej, przystosowane do przejazdów na 
krótkich i średnich dystansach, z oparciem o wysokości min. 700 mm z 
integralnym zagłówkiem ( materiałowym lub skórzanym) oraz składane 
podłokietniki od strony przejścia Tapicerka materiałowa odporna na 
zabrudzenia wykonana na przodzie i tyle. Kolorystyka i rodzaj materiału do 
uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 2 tygodni od podpisania umowy; 

• poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z materiałów umożliwiających 
łatwe utrzymanie czystości; 

• przyciski „stop” awaryjne   oznaczone alfabetem Braille‘a 
• ogrzewanie przypodłogowe i dachowe.  
• klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy 

regulowana oddzielnie  

13 System informacji 
pasażerskiej i 
monitoringu  

a) elektroniczne tablice diodowe: 
− przednia: szerokości min. 120 cm, zbudowana z matrycy min.: 22x120 punktów  

pikselowych  
− boczna: szerokości min. 120 cm, zbudowana z matrycy min.: 22x120 punktów  

pikselowych 
b) system monitoringu wizyjnego  

−  min. 3 kamery analogowe  
− rejestrator cyfrowy powinien zapewnić cyfrowa rejestrację obrazu z 

możliwością rejestracji dźwięku, posiadać kieszeń z dyskiem lub dyskami 
(kieszeń wyposażona w zamek zabezpieczający /uniemożliwiający wyjęcie 
przez osoby nieupoważnione 

− monitor min. 7 cali dla kierowcy 
− dysk twardy  

14 skrzynia biegów Skrzynia biegów zautomatyzowana sterowana elektroniczne lub automatyczna  
 

15 Inne elementy 
elektroniczne i 
wyposażenie  

kamera cofania wraz z wyświetlaczem na kokpicie. 
Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy działający w trakcie jazdy na biegu wstecznym. 

 

16 Kolorystyka  zewnętrzna 
i tapicerka  

Poszycie  zewnętrzne ( 1 rodzaj koloru ) pomalowane wg koloru uzgodnionego  
(nie metalizowanego) z Zamawiającym – ostateczny wzór malowania oraz napisu 
np. Gmina Dominowo jednego koloru do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 
14 dni od podpisania umowy . 
Tapicerka do wyboru. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w 
terminie 14 dni od podpisania umowy . 

17 Wyposażenie 
dodatkowe 

• Antena dachowa  
• Dwa włazy dachowe 
• Min. 2 czujniki temperatury wewnętrznej oraz 1 temperatury zewnętrznej   
• dwie gaśnice proszkowe o wadze 6 kg każda,  
• min.1kliny pod koła, 
• jeden odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, 
• jedna apteczka, 
• dwie kamizelki odblaskowe, 
• zaczepy holownicze przednie i tylne, 
• klucz do kół, 
• napisy podające dopuszczalną ilość miejsc siedzących i stojących, 
• napisy umieszczone w odpowiednich miejscach „wyjście awaryjne” i inne 

konieczne do prawidłowego oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego 
autobusu, 

 

 


