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Gniezno, dnia ..........ccvvunnen.

mgr inz. Mirostaw Bzdziak

(imie i nazwisko)

WKP/0294/PWOS/08

(nr uprawnien)

WKP/1S/0095/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156
z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Rozbudowy i przebudowy Gminnej oczyszczalni $ciekdéw w miejscowo $ci Chltapowo

sporzadzony dla:
Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)
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Gniezno, dnia ..........ccvvunnen.

mgr inz. Jan Lingas

(imie i nazwisko)

280/76/Pw

(nr uprawnien)

WKP/1S/2805/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta sprawdzaj gcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156
z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Rozbudowy i przebudowy Gminnej oczyszczalni $ciekdéw w miejscowo $ci Chltapowo

sporzadzony dla:
Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)

Przedsi ebiorstwo In Zynierii Sanitarnej ,MEKOR” Mirostaw B Zdziak



Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw w m.Chtapowo gm. Dominowo - branza technologiczna

Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
OSE 1ZBA
T INZYNIEROW
ﬁ“‘ﬂ" BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygm. akl WOl B-OK K-5P-5W-0054-0055-320/2008 Pogriaf, dnia [0 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 vstawy z dnia 15 prednia 2000 r. o samoreadach zawodowych architekudw,
inkyvnierdw bedownictvwa orie urbanistiw (Diz L 2 2000 v Nr S poz. 42, 7 podn. zm.) 1 ar. 12 ust. 1 pkt 1-3, .
12 use. 3 T4, art. 13 ust, | pkt | 12 orae ust. 3 04 art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane ({ tekst jednolity: Dz, 11 2 2006 r, Nr 156 poz | 118 = poin, 2m.) oraz § 23 ust. | roeporzdzenia
Ministra Transparty 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnyeh funkeji rechmicznveh w
budownictwie (D2 L. Nr 83 poz. 578 7 podm, zm.)

deeyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
GlrEyInuje

Pan
Mirostaw Bzdziak

magister ingynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzony dnia 15 Bstopada 1974 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/PWOS/08

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociagowveh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awigzku 2 uwzglednieniem w calodei sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od veasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskarano na odwrocie decyiji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywunis samodrictych fenkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centrilnege rejestru
Gikdwnego Inspektora Nadzori Budowlanego oraz wpis no liste czlonkdw winsciwe] izby samorzgdu sawodowegn
2.0 nimiejsre] decyzji sluzy odwolanic do kmjowe] Komisjl Kwallfikocynej Polskie] eby Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem  Wiclkopolskicj Okrcgowe) Komisji Kwalilikacying) Wiclkopolskis
Otkrgzowe Izby Indymieriw Budownictwa w Poznanio w terminie 14 doi od dety jej dorgcaenin

Skiad orzckujacy |
Ckrepowe) Komisji Kw&ljﬁlqc;fncf
< |.\,' | |
Preewodniczacy — dr ind. Daniel Pawlicki: ,.,"lll'-;.]

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyﬁsl-;]..........._..f

Celonek Komisii — mgr ind Szczepan MIKenda:, oo ... / '
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mirostaw Bdziak jest upowasniony w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacvinych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnyeh elementdw budowlanveh oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
= sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obigktow budowlanych
bez ngraniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadeenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawmienia budowlane wprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje
cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe i kanalizacvine, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Ma podstawie § 15 rorporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z- dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie., uprawnienia do
projekiowania stanowig podstawe do sporesgdzania projektu zagospodarowania dzialki Jub
terenu w zakresie wiw spocjalnosel.
PREZEWODN | SZACY
Okragowsa| Fomis|l Kwalliikaoyine)
Wasliopolsidal Olrspows| lzry Fiyniee Budewnlcwa

1
Wl | -"l\. I:_JI.-' l
drint, Dantel Pauwlickd

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Bidziak

62-200 Gniezno, ul. Garbarska 9a'4
2 0kregowa Rada lzhy

3 Litdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.afa
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Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynierow Budownictwa

W\ POLSKA
N

ek B A

'|

«&

”‘{H}';g;

oA
1l':'|'|l' [
A
_5.3..- -
=5
t\i

INEYNIERGW
CUDOWNICTWA,

Zatwiadczenie
o numerze weryfiksogrym:

WEKP-T1G-RRE-WEFP *

Pan Mirostaw Bidziak o numerze ewidenoyjnym WEKP /15/0095/09

adres zamieszkania Dalki os. Skalne 15, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wislkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Priewodniczacego Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicznej opeatrzone Dezpiecnym podpisem elstironsanym weryfibowsmym proy pomocy wanego kwaliticownnego certyfikatn 55
rownowaine pod wizitdem skutkiw pracwmych dokumentom opatrzorym podpisami wissporscmnymi |

* weryfikacje poprawnosci danych w Riniejszym zaswindczeniu moine sprawdzic za pomocy rumery weryfikacyjnego mswiscczenia na
stronie Polskie] lzby indynizrow Budmemictwa wrarw.piib.org. ol lub kontaktujgc si 2 Diurem whasciwej Dkregowej lzby Indyrieraw
Budownictwa.

Przedsi ebiorstwo In Zynierii Sanitarnej ,MEKOR” Mirostaw B Zdziak
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1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GWE-VXR-RTT *

Pan Jan Lingas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2805/01

adres zamieszkania ul. Cierpiegi 13/7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw w m.Chtapowo gm. Dominowo - branza technologiczna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni $ciekdw komunalnych, zlokalizowanej w miejscowosci Chiapowo przy drodze
Dominowo—Chtapowo. Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw zwigzana jest z
koniecznoscig zmiany rozwigzan techniczno-technologicznych oraz poprawy istniejgcego stanu

technicznego oczyszczalni.

2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi Umowa nr 1/2015 zawarta w dniu
02.02.2015 r pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych w Dominowie z siedzibg przy ul. Centralnej 7,
63-012 Dominowo, a Przedsiebiorstwem Inzynierii Sanitarnej ,MEKOR" Mirostaw Bzdziak z siedzibg w

Gnieznie, Dalki os. Skalne 15, dotyczgca opracowania dokumentacji technicznej pn.:

»,Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowo $ci Chtapowo”

Podstawe formalnoprawng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nhastepujgce akty

prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
Z pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi
Zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800)
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych. (Dz. U. 2015, poz. 257).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21 pézniejszymi
Zmianami).

7. Pozostate akty prawne dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej.
Podstawe techniczng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujgce dane:
1. Mapa ewidencyjna 1:2000.

2.  Mapa do celow projektowych 1:500.

3. Dokumenty regulujgce sprawy wiasno$ci terenu przedmiotowej oczyszczalni.
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4. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej oczyszczalni $ciekéw Dominowo
na dz. nr 74/7 w msc. Chtapowo, gm. Dominowo, pow. sredzki, woj. wielkopolskie" opracowana
przez T. T. Szczuczko GEOLIT z Torunia, listopad 2015.

5.  Whytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujgce przepisy prawne
i BHP.

3. Celizakres opracowania

Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest dostarczenie Inwestorowi danych koniecznych
do wykonania rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Chtapowo,
gm. Dominowo, powiat $redzki, woj. wielkopolskie.

Celem sporzgdzenia przedmiotowego opracowania jest takze dostarczenie danych do opracowania

pozostatych branz projektowych, w oparciu o ktére zrealizowane zostanie przedmiotowe zadanie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

. charakterystyke obiektu,

. bilans Sciekow, skiad sciekéw oraz bilans tadunkéw zanieczyszczen,
. odbiornik $ciekéw oraz wymagany stopien oczyszczania sciekow,

. lokalizacje oczyszczalni $ciekow,

. stan prawny nieruchomosci i obowigzki zaktadu do oséb trzecich,

. parametry techniczne obiektéw oczyszczalni sciekow,

. obliczenia technologiczne,

0o N o 00~ WN P

. wnioski koncowe i zalecenia.

4. Charakterystyka obiektu

Istniejgca oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest w miejscowosci Chitapowo na dzialce o nr
ewidencyjnym 74/7. Teren, na ktérym znajdujg sie obiekty istniejacej oczyszczalni sciekéw jest

ogrodzony.

Istniejgcy ciag technologiczny oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Chtapowo przeznaczony jest do
oczyszczania $ciekow komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora

kanalizacyjnego oraz dowozonych taborem asenizacyjnym.

Przedsi ebiorstwo In Zynierii Sanitarnej ,MEKOR” Mirostaw B Zdziak
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Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak OS — 6223/40/2005 z dnia 29.12.2005 r. wydanym

przez Staroste Sredzkiego oczyszczalnia w Chtapowie moze odprowadzié nastepujace ilosci $ciekow:

Qusr = 150 m%d
Qumax = 180 m3/d
Qroczne = 54.750 m3/rok

Ciag technologiczny oczyszczalni $ciekdw sktada sie z nastepujacych weztéw technologicznych:

« kanalizacja doptywowa i odptywowa,

» stopien mechanicznego oczyszczania $ciekdw,
» stopien biologicznego oczyszczania sciekow,

e system gospodarki osadowej,

e obiekty infrastruktury towarzyszacej

a) Kanalizacja doptywowa i odptywowa

Kanalizacja doptywowa i odptywowa sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- kolektor doprowadzajacy,

- punkt zlewny dla sciekéw dowozonych beczkowozami,

- kolektor odptywowy,

Scieki doprowadzane sg do oczyszczalni kolektorem tlocznym o $rednicy @ = 80 mm oraz
grawitacyjnym o $rednicy @ = 200 mm. Scieki surowe pochodzg z miejscowos$ci Dominowo oraz
Chitapowo. Dodatkowo do oczyszczalni dowozone sg taborem asenizacyjnym $cieki bytowe
pochodzace od uzytkownikdéw indywidualnych. Punkt zlewny s$ciekéw dowozonych stanowi
wybetonowany plac o wymiarach 2,20 m x 12,8 m i minimalnej gtebokosci 0,45 m. Scieki z punktu
zlewnego sg 1gczone ze $ciekami tlocznymi przez przepompownig. Punkt zrzutu $Sciekéw
zlokalizowano przed stopniem mechanicznego oczyszczania $ciek6w surowych.

Na terenie oczyszczalni sciekow zlokalizowane sa sieci technologiczne oraz kanalizacja odptywowa
wyposazona w wylot brzegowy $Sciekdw oczyszczonych czesci nr 2 stawu stabilizacyjnego. Odptyw
realizowany jest rurg o $rednicy @ = 200 mm. Wylot umieszczony jest w skarpie rowu. Tuz przed
koncem kolektora zamontowana jest studzienka z przelewem mierniczym z tréjkgtnym wycieciem w

przestonie. Jest to tzw. przelew Thompsona.

b) Stopien mechanicznego oczyszczania $ciekow,

Stopien mechanicznego oczyszczania sciekdw surowych zawiera nastepujace urzgdzenia:
e krata,

e piaskownik,
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Stopien mechanicznego oczyszczania sciekéw stuzy do wydzielania ze $ciek6éw zanieczyszczen
stalych typu skratki i piasek. Scieki doplywajgce sg czyszczone mechanicznie na kracie recznej o
przeswicie 10 mm. Skratki po wstepnym odwodnieniu sg gromadzone w pojemniku i usuwane
okresowo na sktadowisko odpadéw. Piaskownik stanowig dwa poziome koryta o wymiarach 11,1 m x
0,3 m i glebokosci 0,4 m. Koryta sg oddzielone murkiem o wysokosci 0,2 m oraz zakonczone
przelewami trojkgtnymi oraz na poczatku zastawkami. Koryta pracujg naprzemiennie, gdy jedno
pracuje w drugim nastepuje suszenie. Piasek po wysuszeniu gromadzony jest w pojemnikach a
nastepnie przekazywany na skladowisko odpadéw. Scieki surowe doprowadzane sg do

mechanicznego stopnia oczyszczania $ciekéw ttocznym rurociggiem doptywowym.

c) Stopien biologicznego oczyszczania sciekéw

Scieki po wydzieleniu zanieczyszczen statych kierowane sg do stopnia biologicznego oczyszczania
Sciekéw realizowanego w systemie rowu cyrkulacyjnego opartego o technologie niskoobcigzonego
osadu czynnego a nastepnie do stawu stabilizacyjnego.
Row cyrkulacyjny peti funkcje komory napowietrzania i osadnika wtérnego. W rowie zamontowane sg
dwa aeratory o osi poziomej (szczotki) do napowietrzania $ciekdbw, pompa odprowadzajgca osad
nadmierny. Ponadto réw jest zaopatrzony w doptyw sciekéw surowych i odptyw sSciekdw
oczyszczonych.
Praca rowu ma charakter cykliczny. Oznacza to, ze row w pewnym okresie petni funkcje komory
napowietrzania a w innym funkcje osadnika wtérnego. W okresie jednego cyklu pracy rowu wystepujg
nastepujgce fazy:
* Faza | obejmujagca napetnianie Sciekami doptywajacymi kanalizacjg sanitarng oraz z punktu
zlewnego.
« Faza Il to okres symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji. W fazie tej napowietrza sie scieki i
jednoczesnie ciggle doptywajg $cieki surowe.
 Faza Ill to sedymentacja osadu czynnego. Zawartos¢ rowu przestaje ptyng¢ i bedzie
zachodzita sedymentacja osadu. Réw w tej fazie bedzie pracowat jako osadnik wtorny.
e Faza IV to faza spustu oczyszczonych sciekéw. W tym czasie zostaje otwarty odptyw sciekéw
oczyszczonych z rowu do stawu stabilizacyjnego.
Czas jednego cyklu dla oczyszczalni w Chiapowie jest uzalezniony od ilosci doptywajgcych sciekdw

oraz od wolnej pojemnos$ci rowu.

Podstawowe parametry rowu:
e Dlugos¢ rowu —61,5m
e Szerokos¢ rowu — 9,40 m
* Diugos¢ catkowita — 119,00 m
* Szerokos¢ dna rowu — 3,20 m
»  Szerokosé¢ lustra sciekdéw — 4,50 m
* Glebokos$¢ czynna— 1,20 m
+  Powierzchnia rowu — 535 m?

«  Objetos¢ rowu — 516 m*
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*  WiIot Sciekdw — srednica 0,10 m

*  Wylot sciekéw — $rednica 0,20 m

» llo$¢ szczotek (aeratorow) — 2 szt.

* Moc szczotki — 7 kW

e OC szczotki — 2,0 kgO,/m

¢ Pompa osadu nadmiernego — 1 szt.
e Typ pompy — SIGMA 50 GFU

e Moc pompy — 1,1 kW

* Miejsce zamontowania pompy — zagiebienie w dnie rowu.

Staw stabilizacyjny tlenowy wykonany jest jako betonowy zbiornik podzielony na dwie czesci. Staw

zaopatrzony jest we wlot $ciekéw, przelot pomiedzy nimi (wykonany przy dnie) oraz wylot (Srednica

0,20m) s$ciekéw oczyszczonych ze stawu. W czasie przetrzymywania wody w stawie zachodzg

naturalne tlenowe procesy doczyszczania sciekéw.

Podstawowe parametry techniczne:
e Wymiary calkowite stawu — 30 m x 15 m
e Stawnrl-14mx15m
e Stawnr2-16mx15m
* Glebokos$¢ czynna— 1,20 m
«  Powierzchnia czynna — 450 m?
«  Powierzchnia stawu nr 1 — 210 m?
+  Powierzchnia stawu nr 2 — 240 m?
«  Pojemnos¢ czynna — 540 m®
«  Pojemnos¢ stawu nr 1 — 252 m®

* Pojemnos¢ stawu nr 2 — 288 m?®
d) System gospodarki osadowej

W celu zagospodarowywania osadéw nadmiernych

oczyszczania sciekow wybudowano nastepujace obiekty:

- zageszczacz grawitacyjny osadu,

- poletka osadowe.

powstajgcych w procesie biologicznego

Zageszczacz grawitacyjny osadu stuzy do zageszczania osadu nadmiernego, ktory bedzie nastepnie

odprowadzany na poletka osadowe. Pojemnosé czynna zageszczacza wynosi 25 m°. Osad na poletku

podlega naturalnemu procesowi odwadniania i suszenia. Na oczyszczalni znajdujg sie dwa poletka

pracujgce naprzemiennie. Poletko ma wymiary 6,3 m x 16,8 m. Glebokos¢ poletek wynosi 1,0m.

Obecny stan techniczno - technologiczny ocenia_si e jako zly. Obecne stosowane rozwi _gzania

techniczne nie s g zgodne z obecnie obowi _gzujacymi standardami.
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5. Okreslenie ilo sci i sktadu $ciekdéw ogolnych

5.1. Bilans ilo $ci $ciekow

Bilans ilosciowy $ciekéw surowych opracowano na podstawie danych i zatozen otrzymanych

od Inwestora (w zatgczeniu). Wedhug tego bilansu ilos¢ sciekéw wyniesie:

Quer = 260 m°/d - $redniodobowa ilo$¢ $ciekow,
Qamax = 375m3/d - maksymalna dobowa ilos¢ sciekow,
Qhmax = 57 m3h - maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow.

5.2. Bilans jako sci sciekow

Bilans jakosciowy $ciekéw surowych doptywajgcych do oczyszczalni $ciekéw opracowano na
podstawie danych literaturowych oraz wynikéw analiz $ciekéw surowych dostarczonych przez

Inwestora (w zatgczeniu). Wedtug tego bilansu jakos¢ sciekéw wyniesie:

Sgzs = 500 gOZ/m3 - zanieczyszczenia organiczne BZTs,
Scuzr = 1.000 gOzlm3 - zanieczyszczenia organiczne ChZT,
Siawog = 470g/m® - zawiesina ogdIna,

Snog = 95gN/m® - azot ogdlny,

Spog = 15 gP/m?® - fosfor ogoiny.

6. Bilans tadunkéw zanieczyszcze n

Bilans fadunkéw zanieczyszczen zawartych w $ciekach doprowadzanych do oczyszczalni $ciekdw
okreslono w oparciu o znajomos¢ bilansu sciekéw oraz stezen zanieczyszczen.
Bilans tadunkéw zanieczyszczen okreslono z zaleznosci:

Ly = Qqi X Spi X 107 [kg i/d]
p p

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Zestawienie bilansu tadunkow zanieczyszczen w $ciekach doptywajgcych do oczyszczalni
: . ) Warto ¢
L.p. | Wskaznik zanieczyszcze n Jednostka ) :
srednia
1 2 3 4
Organiczne BZTs
1. kg O./d 130,0
Lp BZTS
Chemiczne ChzZT
2. kg O./d 260,0
Lp chzt
Zawiesina ogolna
3. kg/d 122,2
Lp z.0Q.
Azot ogliny
4, kg Nog/d 24,7
Lp N.og.
Fosfor ogolny
5. kg Pog/d 3,9
Lp P.og.

Réwnowa zna liczba mieszka Acéw wynosi:

RLM = Qg * BZTs/ 60 = 260 * 500 / 60 = 2.167 Mk

7. Odbiornik s$ciekéw i wymagany stopie n redukcji zanieczyszcze n

Odbiornikiem komunalnych $ciekéw oczyszczonych jest ziemia, poprzez istniejgcy row melioracyjny
R-67, bedgcy doptywem rzeki Maskawy. Scieki oczyszczone odprowadzane bedg grawitacyjnie
kolektorem odptywowym o srednicy 200 mm PVC i wprowadzane do rowu poprzez nowoprojektowany
wylot betonowy.

W zwigzku z tym, ze réw melioracji szczeg6btowej jest urzadzeniem wodnym to zgodnie z art. 31 ust. 5
ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.) Scieki
wprowadzane do niego nalezy traktowac jak Scieki wprowadzane do ziemi.

Warunki na odprowadzenie $ciekéw do odbiornika okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Zgodnie z tym rozporzgdzeniem $cieki oczyszczone wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny
zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne
wartosci wskaznikbéw zanieczyszczen, ktére sg okreslone w zalgczniku nr 3 do rozporzgdzenia. Na

podstawie uchwalonej aglomeracji oczyszczalnie $ciekbw w Chlapowie, gm. Dominowo
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zakwalifikowano do grupy RLM aglomeracji w przedziale od 2.000 do 9.999 RLM co pozwala na

przyjecie nastepujgcych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen:

1. Skifad Sciekow:

zanieczyszczenia organiczne Sogzrs < 25 gOzlm3
Zanieczyszczenia organiczne SO chzr £ 125 gOZ/m3

*  zawiesina ogélna S0 745 < 35 g/m3

2. llosc¢ sciekéw.
Qusr =260 m*/d - $redniodobowa ilo$¢ $ciekow,
Qdmax =375 m3/d - maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow,
Qmmax =57 m3/h - maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow,
Qroczs¢r. = 94.900 m®/rok - maksymalna roczna ilo$¢ $ciekow.

Wymagany stopien oczyszczenia $ciekdw — efekt technologiczny - wyrazony stopniem redukcji

zanieczyszczen okreslono z zalezno$ci:

. i — Soi
ni= pi-sol x100%
S¢
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2

Zestawienie stopnia redukcji zanieczyszczern oraz wartosci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w Sciekach

oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni $ciekéw

Wielko $é o

. opie n

Wskaznik Stezenie usuni etego P )

L.p. . ) Jednostka redukcji
zanieczyszcze h tadunku (%]
0

kg / dob e
Soi Spi

1 2 3 4 5 6 7
1. Organiczne BZTs g 02/m® 25 500 123,5 95
2. Chemiczne ChZT g Oo/m?® 125 1000 2275 87
3. Zawiesina ogélna g/m? 35 470 113,1 93
4. Azot ogdlny * g Nog/m® 15 95 20,8 84
5. Fosfor ogélny * g Pog/ m® 2 15 0,45 87

* - w zwigzku z tym, Ze oczyszczalnia zaprojektowana jest na usuwanie zwigzkéw biogennych w w/w

zestawieniu okreslono réwniez stopien redukcji zanieczyszczen dla azotu ogélnego i fosforu ogdlnego.
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Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska limitowanie stezenia azotu i fosforu w
Sciekach oczyszczonych dla danej wartosci RLM wymagane jest tylko dla $ciekow odprowadzanych do jezior
lub ich doptywéw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych.
W trakcie rozruchu oczyszczalni nalezy uzyskac efekt technologiczny takze w stosunku do azotu i fosforu..

Jakosc¢ sciekow oczyszczonych spetnia warunki okreslone w Dyrektywie 91/271/EWG.

8. Lokalizacja oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnia $ciekéw znajduje sie na dz. nr 74/7 w miejscowosci Chtapowo, gm. Dominowo, pow.
Sredzki, woj. wielkopolskie. Teren na ktérym znajdujg sie obiekty oczyszczalni $ciekdw jest ogrodzony.
W najblizszym sasiedztwie dzialek na ktérych planuje sie lokalizacje oczyszczalni $ciekdw znajdujg
sie:

e od strony p6inocno-zachodniej — row melioracyjny na dziatce o nr ewid. 72

* od potudnia droga utwardzona (dziatka o nr ewid. 71)

e od wschodu grunty orne,

Teren oczyszczalni sciekOw porosniety jest trawg i obsadzony pojedynczymi krzewami i drzewami.

9. Stan prawny nieruchomo $ci i obowi gzki zakladu w stosunku do oséb
trzecich

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest na gruncie stanowigcym wilasnos¢ Gminy Dominowo.
Eksploatacje obiektu prowadzi Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie.

Scieki odprowadzane bedg grawitacyjnie kolektorem odptywowym @ 200 mm PVC, stanowigcym
whasnos¢ Gminy Dominowo.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest ziemia poprzez istniejgcy row melioracyjny R-67, bedacy
doptywem rzeki Maskawy. Odbiornik stanowi wlasnosé¢ Gminy Dominowo a administratorem tego
cieku jest Zwigzek Spétek Wodnych w Srodzie Wielkopolskiej, ktéry pismem znak L.dz.177/2015 z
dnia 07.09.2015r. uzgodnit lokalizacje wylotu oraz zwiekszony zrzut sciekéw. Eksploatatorem instalacji
jest Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie, ktéry posiada pozwolenie wodnoprawne wydane
decyzjg Starosty Sredzkiego, pismo znak 0S-6223/40/2005 z dnia 29.12.2005r. Pozwolenie jest
wazne do dnia 31.12.2015r.

W zwigzku z tym, ze odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych bedzie réw melioracji szczego6towej
odprowadzane $cieki nalezy traktowac¢ jak wprowadzane do ziemi.

Do obowigzkéw zaktadu eksploatujgcego oczyszczalnie sciekéw bedzie nalezalo zachowanie
parametréw pracy oczyszczalni oraz jakosci oczyszczonych $ciekbw zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodno - prawnym oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego.
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Obowigzkiem zakladu bedzie réwniez utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen
stuzgcych do oczyszczania i wprowadzania $ciekéw oczyszczonych do odbiornika. Do obowigzkow
Zaktadu bedzie nalezato takze coroczne partycypowanie w kosztach konserwacji odbiornika oraz
wyplacanie zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystgpienia szkéd zwigzanych z

odprowadzaniem $ciekéw i utrzymaniem oczyszczalni.

Oddziatywanie oczyszczalni Sciekdw, ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczno - technologiczne

zamknie sie w granicach jej ogrodzenia.

10. Jako $¢ sciekow oczyszczonych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800)
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, stezenia zanieczyszczen w
sciekach oczyszczonych wyniosa:

zanieczyszczenia organiczne SO gzrs £ 25 gOzlm3
zanieczyszczenia organiczne SO ¢zt £ 125 gOzlm3
zawiesina ogoélna S0 705 < 35 g/m3

tadunki w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslono z zaleznosci:
Loi = Soi X Qui X 10° [k i/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Zestawienie bilansu dopuszczalnych tadunkéw i stezen zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni $ciekéw

Stezenie tadunek
L.p. | Wskaznik zanieczyszcze n Jednostka So
[g/m’] sredni L oigr max L oimax
1 2 3 4 5 6
Organiczne BZTs
1. kg Oz/d 25 6,5 9,38
LogzTs
Chemiczne ChzT
2. L kg Oz/d 125 32,5 46,88
oChzZT
Zawiesiny ogolne
3. L kg/d 35 9,1 13,13
0z.09.
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11. Technologia oczyszczania $ciekdw

Cigg technologiczny oczyszczalni sciekow w miejscowosci Chlapowo przeznaczony jest do
oczyszczania sciekbw komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora

kanalizacyjnego oraz dowozonych taborem asenizacyjnym.

Zgodnie z opracowanym hbilansem ilosciowym $ciekébw oczyszczalnia bedzie mogta przyjgé

nastepujgce ilosci sciekow :

Qusr = 260 m°/d - $rednio dobowo,

Qumax = 375 m*/d - max. dobowo,

Qhmaxy = 57 m%h - max. godzinowo przed zbiornikiem retencyjnym,
Qmmaxz = 30 m*h - max. godzinowo po zbiorniku retencyjnym,

Ciag technologiczny oczyszczalni sciek6w sktadat bedzie sie z nastepujacych obiektow:

1. Uktad przyj ecia i transportu $ciekéw wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania:
1.1 Przepompownia $ciekéw ogdinych [PS] ,
1.2. Stacja zlewcza $ciekéw [STZ],

1.3. Zbiornik retencyjny sciekéw ogdlnych [ZR] ,

1.4. Oczyszczalnia mechaniczna [OM] ,

2. Reaktor biologicznego oczyszczania  Sciekoéw [RB] - 2 ci aggi:
2.1. Komora defosfatacji [KDf],

2.2. Komora denitryfikacji [KDn],

2.3. Komora nitryfikacji [KN],

2.4. Osadnik wtérny [OW],

2.5. Komora pomiarowa recyrkulacji [KR]

3. Wezet gospodarki osadowej:
3.1 Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego [KS],
3.3. Stacja odwadniania i higienizacji osadu [STO],

3.4. Wiata technologiczna osadu [WO],

4, Obiekty towarzysz gce:

4.1. Stacja dmuchaw [SD],

4.2. Stacja dozowania reagentéw [DR],
4.3. Komora pomiarowa [KP],

4.4. Wylot do odbiornika [Ws]
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11.1. Opis przebiegu proces6w oczyszczania  sciekOw

Scieki surowe przeplywaly bedg w pierwszej kolejnoéci przez projektowane sito wstepne, ktére jest
urzagdzeniem do automatycznego usuwania skratek ze sciekéw. Sito zainstalowane bedzie na wlocie
$ciekoéw do przepompowni $ciekéw ogdlnych. Scieki przeptywaé bedg przez powierzchnie cedzgcy
sita (kosz), na ktorej osadzac¢ sie bedg skratki powodujgc po pewnym czasie spietrzenie sciekow
przed sitem. Po osiggnieciu zadanego spietrzenia czujniki uktadu pomiarowego automatycznie
uruchomiag przenosnik Slimakowy wynoszacy skratki i jednoczesne czyszczenie powierzchni sita za
pomocg szczotek umieszczonych na krawedziach transportera w strefie cedzgcej sita. Skratki
transportowane bedg przenosnikiem pionowym do kontenera skratek. Odwadnianie skratek bedzie
miatlo miejsce zar6wno podczas pionowego transportu skratek jak rOéwniez w strefie prasowania
zlokalizowanej przed rynng zrzutowa.

Sito wstepne bedzie urzadzeniem przystosowanym do pracy w warunkach zimowych i bedzie

sterowane automatycznie z wtasnej szafy sterowniczej. W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilosci i

cisnienia wody koniecznej do obstugi sita pionowego projektuje sie ttoczenie wody wodociggowej z

pompy podnoszgcej cisnienie zainstalowanej przy zblokowanej oczyszczalni mechanicznej do sita

pionowego. W celu umozliwienia automatycznej pracy pompy nalezy zaprojektowaé¢ odpowiednie
potgczenia kablowe pomiedzy szafg sterowniczg sita pionowego i szafg sterowniczg zblokowanej
oczyszczalni mechanicznej

Po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym scieki kierowane bedg do komory czerpnej sciekéw, ktéra

wydzielona jest w projektowanej przepompowni $ciekéw surowych. Pompy zainstalowane w komorze

czerpnej sciekéw stuzy¢ beda do tloczenia sciekéw do zblokowanej oczyszczalni mechanicznej oraz
do roztadowywania $ciekdw nadmiarowych do zbiornika retencyjnego. W komorze czerpnej sciekow
zainstalowane zostana:

. pompa sciekéw, ktéra odpowiedzialna bedzie za kierowanie $ciekbw do oczyszczalni
mechanicznej. Pompa sterowane bedzie automatycznie w funkcji regulowanego czasu pracy i
przerwy. System sterowania zabezpieczy poziom minimalny przed suchobiegiem uniemozliwiajgcy
zalgczenie pompy oraz poziom maksymalny w przepompowni, ktéry przy jednoczesnym poziomie
maksymalnym w zbiorniku retencyjnym zatgczy pompe do pracy ciagte;;

. pompa $ciekéw, ktéra odpowiedzialna bedzie za kierowanie $ciekéw nadmiarowych do
zbiornika retencyjnego s$ciekéw ogélnych. Pompa sterowane bedzie automatycznie w funkcji
poziomu $ciekbw w komorze. System sterowania zabezpieczy poziom minimalny przed
suchobiegiem uniemozliwiajgcy zalgczenie pompy oraz uniemozliwi zalgczenie pompy w
przypadku osiagnigcia poziomu maksymalnego w zbiorniku retencyjnym sciekéw ogoélnych;

. system odswiezania $ciekéw oparty o dyfuzory membranowe, do ktérych kierowane bedzie
sprezone powietrze ze stacji dmuchaw. Do tego celu zainstalowana zostanie odrebna dmuchawa.
W komorze czerpnej przepompowni zainstalowany zostanie czujnik siarkowodoru, ktory zatgczat
bedzie dmuchawe do pracy w przypadku przekroczenia zatozonej wartosci granicznej (przez
zadany czas). Dodatkowo zapewniony zostanie drugi sposob sterowania umozliwiajgcy zadanie

czasu pracy i przerwy dmuchawy.
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Scieki z komory czerpnej przepompowni kierowane bedg do zblokowanego urzadzenia
do mechanicznego oczyszczania sciekéw, w ktérym nastepowaé bedzie wydzielanie skratek i piasku
ze Sciekéw. Wydzielone zanieczyszczenia stale (skratki) podlega¢ bedg ptukaniu oraz prasowaniu,
a nastepnie rurg zrzutowg kierowane bedg do pojemnika asenizacyjnego. Pulpa piaskowa kierowana
bedzie do zblokowanej pluczki piasku, w ktorej nastepowato bedzie wydzielenie z pulpy piaskowej
wyseparowanej w sitopiaskowniku cze$ci organicznej. Caly proces mechanicznego oczyszczania
Sciekdw w sitopiaskowniku sterowany bedzie automatycznie z szafy sterowniczej wchodzacej w
zakres dostawy sitopiaskownika. Szafa sterownicza zainstalowana zostanie w pomieszczeniu
oczyszczalni mechanicznej. W projekcie nalezy przewidzie¢ zasilanie szafy sterowniczej urzgdzenia.
Stacja mechanicznego oczyszczania sciekbw wyposazona bedzie w pomost obstugowy oraz obejscie
awaryjne z kratg reczng umozliwiajgce wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych zblokowanej
oczyszczalni mechanicznej.

Okresowo zanieczyszczenia mechaniczne odbierane bedg przez wyspecjalizowang firme.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym przeptywa¢ bedg do reaktora biologicznego. Cigg
technologiczny reaktora biologicznego, wykonanego w formie dwoch niezaleznych ciggéw
technologicznych. Rozdziat $ciekéw pomiedzy ciggami technologicznymi odbywal sie bedzie na
podstawie pomiaru przeptywu $ciekéw realizowanego po drodze odptywu $ciekéw z sitopiaskowmika.
Kazdy cigg technologiczny reaktora biologicznego wyposazony zostanie w nastepujgce po sobie
komory: beztlenowg - defosfatacji, niedotleniona-denitryfikacji i tlenowg - nitryfikacji oraz
wspotpracowat bedzie z osadnikiem wtérnym.

Scieki surowe oczyszczone mechanicznie i osad recyrkulowany z osadnikéw wtérnych przeptywaé
beda w pierwszej fazie przez komore beztlenowsg, ktéra stuzy¢ bedzie do przetrzymania osadu w
stanie podwyzszonego obcigzenia tadunkiem zanieczyszczen oraz do aktywizacji bakterii, ktore w
kolejnych fazach pobierac¢ beda fosfor ze sciekow.

Z komory beztlenowej-defosfatacji mieszanina sciekdéw i osadu czynnego przeptywaé bedzie do

komory niedotlenionej-denitryfikacji. W komorze tej zachodzi¢ bedzie proces denitryfikacji tj. rozktadu

NO3z — Ngaowy, Zrodtem wegla dla procesow bedg Scieki surowe. W komorze defosfatacii
i denitryfikacji zainstalowane beda mieszadta zatapialne, ktérych zadaniem bedzie wymieszanie
zawartosci komory stanowiacej mieszaning doptywajgcych sciekéw surowych i osadu czynnego oraz
utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu. Mieszadta sterowane bedg automatycznie w funkcji
zadanego czasu pracy i przerwy. Dodatkowo w komorze niedotlenionej zaktada sie prowadzenie
pomiaru stezenia tlenu.

W celu podniesienia sprawnosci procesu denitryfikacji zastosowana zostanie recyrkulacja wewnetrzna
mieszaniny sciekéw i osadu z komdr tlenowej - nitryfikacji do komory niedotlenionej - denitryfikacji.
Recyrkulacja realizowana bedzie przy uzyciu pomp zatapialnych sterowanych automatycznie w funkcji
natezenia przeptywu w uzaleznieniu od ilosci doptywajgcych $ciekéw do danego reaktora. W sterowni
ustalany bedzie stopien [%)] recyrkulacji wewnetrznej osadu w stosunku do ilo$ci doptywajgcych
sciekéw (przeptywomierz sciekdédw oczyszczonych mechanicznie, zliczanie okresowe np. co 30 min ).
Wspotpraca pomp recyrkulacji wewnetrznej z przetwornikami czestotliwosci zapewni odpowiedni
stopien recyrkulacji, ktory rejestrowany bedzie przy uzyciu przeptywomierza elektromagnetycznego
zainstalowanego na rurociggu tlocznym recyrkulacji wewnetrznej. Dodatkowo, opcjonalnie

zapewniony zostanie drugi sposob sterownia pompami recyrkulacji wewnetrznej w rezimie czasowym.
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Kolejng fazg oczyszczania bedzie proces tlenowy przebiegajacy w komorze tlenowej - nitryfikaciji.
W komorze tlenowej zachodzi¢ bedg procesy:

- biochemicznego rozktadu zwigzkéw organicznych i nieorganicznych (C = CO,),

- amonifikacji i nitryfikacji zwigzkéw azotu (NH; = NO, = NOs),

- pobierania fosforu ze sciekow.

W komorze tlenowej zamontowany zostanie system napowietrzania sciekéw sprezonym powietrzem
z zastosowaniem dyfuzoréw membranowych.

Sprezone powietrze dostarczane bedzie do dyfuzoréw zamontowanych w komorze tlenowej ze stacji
dmuchaw wyposazonej w dmuchawy napowietrzajgce. Dmuchawy pracowaé¢ bedg automatycznie
w funkcji stezenia tlenu w komorach nitryfikacji. Do tego celu w komorach nitryfikacji zainstalowane
zostang tlenomierze a system sterowania dmuchawy wyposazony zostanie w przetworniki
czestotliwosci. Stacja dmuchaw wyposazona zostanie w trzy dmuchawy komor nitryfikacji, dwie
gtébwne (po jednej dla kazdego ciggu technologicznego) oraz jedng rezerwowo-pomocniczg.
Zatgczanie dmuchawy pomocniczej odbywato sie bedzie w stanach niedoboru tlenu w danym ciggu
technologicznym. Warunki deficytu tlenu w danej komorze nitryfikacji powodowaty bedag otworzenie
odpowiedniej przepustnicy powietrza z napedem elektrycznym i zalgczenie do pracy dmuchawy
pomocniczej. W przypadku deficytu tlenu w obu ciggach technologicznych otwarte zostang dwie
przepustnice powietrza. Nastawy pracy kazdej z dmuchaw (poziom min i max tlenu oraz poziom tlenu,
przy ktérym zalgczona zostanie dmuchawa pomocnicza) realizowane beda w sterowni. W przypadku
awarii dmuchawy gtéwnej dmuchawa rezerwowo-pomocnicza automatycznie przejmie jej funkcje.
Uktad zaopatrzony zostanie w szereg przepustnic i zaworéw umozliwiajgcych kierowanie powietrza w
zaleznosci od aktualnych potrzeb.

W komorze tlenowej prowadzony bedzie pomiar gestosci osadu.

Oczyszczone $cieki, poprzez komore z przelewem pilastym, kierowane bedg rurociggiem do osadnika
wtornego. Osadniki zaopatrzone zostang w kolumne centralng oraz koryto odptywowe z przelewem
pilastym. W osadniku nastepuje ostatni etap oczyszczania polegajacy na oddzieleniu ktaczkéw osadu
od $cieku oczyszczonego. Osad sedymentuje na dno osadnika, a sklarowane $cieki odptywaja
poprzez koryto do odbiornika $ciekdw. Gromadzacy sie w czesci osadowej osadnika wtérnego osad
Zza pomocg zainstalowanej pompy zatapialnej recyrkulowany bedzie do komory beztlenowej -
defosfatacji. Pompy recyrkulacji zewnetrznej sterowane bedg automatycznie w funkcji przeptywu
sciekéw przez reaktor biologiczny. W sterowni ustalany bedzie stopien [%] recyrkulacji zewnetrznej
osadu w stosunku do ilosci odptywajgcych $ciekéw (przeptywomierz $ciekéw oczyszczonych
mechanicznie, zliczanie okresowe np. co 30 min ). Wspoipraca pomp recyrkulacji zewnetrznej z
przetwornikami czestotliwosci zapewni odpowiedni stopien recyrkulaciji, ktory rejestrowany bedzie przy
uzyciu przeptywomierza elektromagnetycznego. Dodatkowo, opcjonalnie zapewniony zostanie drugi
sposbéb sterownia pompami recyrkulacji zewnetrznej w rezimie czasowym. Na rurociggu ttocznym
recyrkulacji zewnetrznej prowadzony bedzie pomiar gestosci osadu.

Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany bedzie do komory
stabilizacji osadu. Odprowadzanie osadu realizowane bedzie automatycznie przy uzyciu zasuwy
nozowej z napedem elektrycznym, pomiaru gestosci oraz przeptywomierza. Operator bedzie miat

mozliwo$¢ odprowadzenia osadu nadmiernego w nastepujgcych opcjach:
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» zadany wiek osadu. Operator bedzie miat mozliwo$¢é utrzymywania zatozonego wieku osadu (WO
= ilos¢ osadu w uktadzie / ilo§¢ osadu odprowadzonego). Znajgc, na podstawie pomiaru gestosci
osadu w komorach oczyszczania i pojemnosci komér oczyszczania, ilos¢ osadu w uktadzie [kg
s.m.o/uktad] system sterowania obliczy ilo§¢ osadu nadmiernego [kg.s.m.o/d] konieczng do
odprowadzenia w celu utrzymania zalozonego wieku osadu. Przeliczenie takie odbywato sie
bedzie raz na dobe w celu ustalenia dobowej ilosci osadu nadmiernego [kg.s.m.o/d]. Operator
bedzie miat mozliwos¢ ustalenia w ilu dobowych dawkach [1 do 6] ma by¢ odprowadzony osad,
jaki procent dobowej ilosci ma byé odprowadzony w danej dawce oraz o ktérej godzinie ma
rozpoczgc¢ sie odprowadzanie danej dawki. Jezeli operator btednie wprowadzi czasy rozpoczecia
odprowadzania osadu w sposéb taki, ze jedna porcja nie zdgzy sie odprowadzi¢ a juz bedzie
czas na odprowadzanie drugiej to nastgpi zsumowanie zatozonych porcji w celu utrzymania
obliczonej wartosci dobowe;.

» zadana porcja osadu. Operator bedzie miat mozliwo$é odprowadzenia zadanej iloSci [m3/d lub kg
s.m.o/d] osadu nadmiernego. Operator bedzie miat mozliwos¢ ustalenia w ilu dobowych dawkach
[1 do 6] ma by¢ odprowadzony osad, jaki procent dobowej ilosci ma byé odprowadzony w danej
dawce oraz o ktorej godzinie ma rozpoczaé sie odprowadzanie danej dawki. Jezeli operator
bfednie wprowadzi czasy rozpoczecia odprowadzania osadu w sposob taki, ze jedna porcja nie
zdazy sie odprowadzi¢ a juz bedzie czas na odprowadzanie drugiej to nastgpi zsumowanie
zalozonych porcji w celu utrzymania zadanej warto$ci dobowe;.

System sterowania automatycznie bedzie obliczat aktualny wiek osadu.

Osad nadmierny odprowadzany bedzie do komory stabilizacji tlenowej, w ktérej realizowany bedzie
proces respiracji endogennej. W komorze stabilizacji realizowane bedg procesy:

- napowietrzanie,

- mieszanie,

- sedymentacja,

- dekantacja,

Proces sterowany bedzie automatycznie w funkcji zadanych czaséw procesowych. W komorze
stabilizacji zainstalowane zostang dyfuzory membranowe, do ktoérych kierowane bedzie sprezone
powietrze ze stacji dmuchaw. Dmuchawa sterowana bedzie automatycznie w funkcji stezenia tlenu w
komorze. W tym celu zainstalowany zostanie tlenomierz i przetwornik czestotliwosci. W przypadku
przekroczenia zalozonego stezenia tlenu w komorze w trakcie fazy napowietrzania wytgczona
zostanie dmuchawa i zalgczone zostanie automatycznie mieszadlo zatapialne. W komorze stabilizacji
realizowany bedzie takze proces grawitacyjnego zageszczania osadu. W celu odprowadzenia wody

nadosadowej w komorze stabilizacji zainstalowana zostanie komora zasuw z przelewem pilastym.

Zageszczony i ustabilizowany tlenowo osad nadmierny kierowany bedzie do stacji odwadniania
i higienizacji osadu. Na rurociggu osadu ustabilizowanego zainstalowana zostanie sonda gestosci
osadu. Osad odwadniany bedzie przy uzyciu prasy slimakowej wspotpracujgcej ze stacjg dozowania i
przygotowania polielektrolitu, uktadem wymieszania osadu z reagentem oraz pompami procesowymi.
W celu higienizacji osadu zainstalowane zostanie tzw. urzadzenie do minihigienizacji. Sterowanie

praca stacji odwadniania i higienizacji osadu odbywa¢ sie bedzie z szafy sterowniczej zainstalowanej
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w poblizu urzadzenia. W projekcie nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne szafy sterowniczej stacji
odwadniania i higienizacji osadu Odwodniony i higienizowany osad nadmierny kierowany bedzie

przenosnikiem slimakowym na przyczepe i dalej kierowany pod wiate technologiczng osadu.

Scieki dowozone do oczyszczalni zrzucane bedg poprzez kontenerowg stacje zlewczg wyposazong w
ukiad kontrolno — pomiarowy oraz krate wstepna.

W przypadku zrzutu $ciekéw skierowane zostang one, po otwarciu zasuwy z napedem
pneumatycznym, na krate wstepna. Poziom awaryjny w przepompowni $ciekdw og6lnych
uniemozliwiat bedzie otwarcie zasuwy i zrzut sciekow. Wydzielone na kracie skratki usuwane bedg do
pojemnika asenizacyjnego. Scieki dowozone kierowane bedg do komory czerpnej przepompowni
sciekéw ogolnych.

Scieki nadmiarowe z komory czerpnej przepompowni $ciekéw kierowane bedg do zbiornika
retencyjnego $ciekdw ogdllnych. W zbiorniku zapewnione zostanie mieszanie przy uzyciu
hydroejectora zatgczanego automatycznie po osiggnieciu poziomu minimum przez mieszadio.
Hydroejector bedzie miat za zadanie mieszanie oraz sptukiwanie zbiornika retencyjnego. Urzadzenie
sterowane bedzie automatycznie w funkcji czasu z zapewnieniem poziomu minimum

zabezpieczajgcego urzgdzenie przed suchobiegiem.

Zbiornik retencyjny roztadowywany bedzie przy uzyciu zasuwy z napedem elektrycznym i
przeptywomierza z nastepujgcymi zatozeniami:

- system sterowania umozliwi zadanie czasu zrzutu $ciekow w okre$lonej porze dnia
(np. w godz. Od 23.00 — 1.00 otwarcie zasuwy na X min co X min). Nalezy umozliwi¢ zadanie
6-ciu przedziatow czasowych.

- system sterowania uruchomi zrzut zadanej porcji sciekbw w przypadku odnotowania poziomu

minimum w przepompowni $ciekéw ogélnych,

Oczyszczalnia sciekbw wyposazona zostanie takze w stacje dozowania reagentéw wyposazong

w pompy dozujgce. Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie automatycznie w rezimie czasowym.

Centralny punkt sterowania pracg oczyszczalni $ciekéw zlokalizowany bedzie w sterowni znajdujgcej
sie w budynku socjalnym. Do komputera doprowadzone zostang sygnaty z poszczegoélnych szaf

sterowniczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.

Oczyszczalnia sciekdéw wyposazona zostanie w system zasuw i obejs¢ awaryjnych, umozliwiajgcych
zapewnienie stabilnej pracy obiektu w przypadkach szczeg6inych. W celu zapewnienia stabilnej pracy
obiektu obiekt wyposazony zostanie w automatyczny agregat prgdotworczy. Zaklada sie wykonanie
dwéch niezaleznych ciggéw technologicznych, co znacznie utatwi planowanie i wykonywanie prac

konserwacyjno - remontowych poszczegoélnych obiektéw oczyszczalni.
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11.2. Opis urz gdzen do oczyszczania $ciekow

11.2.1. Uklad przyj ecia i transportu $ciek6w wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania

Uklad przyjecia i transportu s$ciekow posiada funkcje, polegajacg na wstepnym oczyszczaniu
mechanicznym $ciekéw oraz ttoczeniu ich do dalszych faz oczyszczania. W ramach przebudowy
oczyszczalni Sciekbw wykonane zostang nowe obiekty majgce na celu zwigkszenie efektywnosci
mechanicznego oczyszczania $ciekdw oraz zapewnienie retencjonowania, usredniania i odswiezania
sciekébw oraz odbiér sciekbw dowozonych taborem asenizacyjnym. Istniejgca obiekty zostang

poddane rozhiérce.

11.2.1.1. Przepompownia sciekéw ogolnych [PS]

Przepompownia $ciekéw wykonana zostanie jako zagtebiona studnia zelbetowa i posiada¢ bedzie

nastepujgce parametry:

- Srednica przepompowni d=25m,
- wysokos¢ catkowita H=5,9m.
- wysokosé czynna he;=15m
- pojemnosé czynna Ve, = 7,54 m*

W przepompowni zainstalowane zostang:

A. Krata wstepna

Na wlocie sciekow do przepompowni projektuje sie zainstalowanie urzadzenia do automatycznego
usuwania skratek ze $ciekéw. Scieki przeptywajg przez powierzchnie cedzacg sita (kosz), na ktérej
osadzajg sie skratki powodujgc po pewnym czasie spietrzenie $ciekéw przed sitem. Po osiggnieciu
zadanego spietrzenia czujniki uktadu pomiarowego automatycznie uruchamiajg przenosnik slimakowy
wynoszacy skratki i jednoczesne czyszczenie powierzchni sita za pomocg szczotek umieszczonych
na krawedziach transportera w strefie cedzacej sita. Skratki transportowane sg przeno$nikiem
pionowym do kontenera skratek. Odwadnianie skratek ma miejsce zaréwno podczas pionowego

transportu skratek jak rowniez w strefie prasowania zlokalizowanej przed rynng zrzutowg skratek.

Urzadzenie pozwala na catkowitg hermetyzacje proceséw cedzenia, transportu, prasowania i wyrzutu

skratek.

Projektuje sie sito pionowe ROTAMAT RoK4/300/8 produkcji Huber Technology  lub rbwnowazne

spelniajgce nastepujgce warunki techniczne:
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Parametry techniczne:

Przeptyw sciekow: Q=251/s

Srednica kosza sita: 300 mm
Perforacja: s=8 mm

Srednica transportera: D=273 mm

Typ przenosnika: Slimakowy, watowy

Calkowita dtugos$é¢ urzadzenia: LM~7300 mm
Wysokos¢ zrzutu skratek: a~1250 mm
Srednica doptywu: DN 300, PN10

Komora doptywowa wyposazona w przelew awaryjny.

Maksymalny poziom $ciekbw w pompowni nie powinien przekracza¢é poziomu dolnej krawedzi

perforacji sita.

Zintegrowana prasa skratek:

Zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 30-35% sm.
Odprowadzenie odciekéw poprzez perforacje w obudowie przenosnika do komory zbiorczej i dalej

przewodem do pompowni.

Uktad automatycznego przeptukiwania strefy prasy skratek

Zapobiega zalepianiu sie prasy zageszczonymi skratkami i zapewnia ciggta droznosé tego elementu
urzgdzenia.

Zawor elektromagnetyczny, typ ochrony IP 65, ze zigczkg do podtgczenia wody wodociggowe.

Zuzycie wody ptuczacej:

Zuzycie wody pluczacej: 21/s

Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie

Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 4 —5 bar

Przytgcze wody pluczacej: 1" GEKA

Jakos¢ wody ptuczacey: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm

Zamknieta rynna zrzutowa skratek z obejmg do podwieszania workéw pojedynczych.

Wysokos$¢ zrzutu ~12450 mm od posadzki.

Naped:

Moc: P=1,5 kW
Prad znamionowy: IN=3,6 A
Czestotliwos¢: f=50 Hz
Napiecie: u=400 Vv
Liczba obrotéw: n=8,3 min™
Typ ochrony: IP65
Rodzaj ochrony: II2GExellT3
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Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy urzgdzenia majgce kontakt ze sciekami wraz z przenosnikiem slimakowym sag
wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 1.4404 poddanej w calosci pasywacji przez
zanurzanie w kagpieli kwasne;j.

Ciezar urzgdzenia: ok. 1200 kg

Zabezpieczenie przed przemarzaniem

Czes¢ urzadzenia narazona na czynniki zewnetrzne (transporter nad poziomem pompowni, rynna
zrzutowa) — wykonanie w wersji mrozoodpornej (do - 25 °C).

Kompletna instalacja owinieta kablem grzewczym i pokryta materiatem izolacyjnym o grubosci

ok. 60 mm oraz blachg ze stali nierdzewnej. Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika

temperatury. Moc ogrzewania ok 1,1 kW.

Szafa zasilajgco — sterownicza

Szafa zgodna ze standardami UVV i VDE. Wyposazona we wszystkie elementy niezbedne do
automatycznej eksploatacji urzadzenia.

Elementy wyposazenia:

* elementy obstugowe: przetgcznik (reczny - 0 - auto - wstecz),

e sterownik ,

e wylacznik przecigzeniowy silnika, zabezpieczenia,

e przelgcznik kasowania,

* zmienne nastawy czasowe (bez koniecznosci zmiany programu sterownika),

e licznik godzin pracy,

* sygnalizacja pracy, awarii,

e sterowanie od sygnatu z systemu pomiaru poziomu przed sitem,

e zabezpieczenie silnika przed przecigzeniem mechanicznym,

« sterowanie systemem automatycznego ptukania strefy prasowania skratek.

W celu ochrony przed kondensacjg w szafie sterowniczej nalezy zabudowaé ogrzewanie wraz z

termostem.

B. Pompy sciekéw

W komorze czerpnej przepompowni zainstalowane zostang pompy zatapialne $ciekéw surowych typ

NP 3102.185 MT/461.3,1kW produkcji Flygt lub réwnowazne spetniajgce nastepujgce parametry

techniczne:

- ilos¢ pomp n = 2 szt. (+ 1 szt rezerwa magazynowa)
- wydajnosc¢ Q=15,71s

- wysokosé podnoszenia H=9,81m
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- moc Ns = 3,1 kW

- min.sprawnos$¢ hydrauliczna n = 70,2% (w punkcie pracy)

- masa pompy m = 107 kg

- wirnik wykonany z wysokochromowego zeliwa (min. 25% chromu), powierzchnie robocze

utwardzone do min. 60 HRC

11.2.1.2. Stacja zlewcza sciekéw [STZ]

W celu przyjmowania osadéw i $ciekbw dowozonych projektuje sie stacje zlewczg typu
FEKO+ produkcji POL-EKO Aparatura lub réwnowazng spetniajgcg zawarte ponizej parametry
techniczne. Stacja zlewcza sciekéw stuzy do odbioru nieczystosci ptynnych z petng kontrolg oraz
rejestracjg wynikdw. Kontrola dotyczy identyfikacji dostawcy, ilosci oraz parametréw oddawanego
Scieku jak pH, konduktancja (zasolenie), temperatura. System wyposazony jest w drukarke
umozliwiajacg wydruk raportow dostaw. Stacja posiada zabudowane sito, ktore eliminuje ze $ciekéw

nieczystosci state.

W skifad stacji przyjmowania $ciekéw wchodza:

1. Szafka zewn etrzna steruj gco - identyfikuj gca (wykonana ze stali nierdzewnej) obejmuj  aca:

- kolorowy Ekran LCD 5,7",

- system sterowania z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych (miejscowos$¢,
adres posesiji),

- wejécie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji,

- modut identyfikujgcy przewoznikdw,

- pamie¢ wewnetrzna (miejscowosc¢, adres poses;ji),

- modut identyfikujgcy rodzaj sciekdw,

- karty zblizeniowe - 20 szt.,

- drukarka modutowa z obcinakiem papieru,

- modut jako$ci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej).

2. Cigg spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 gr. min 3mm uzbrojony w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustej rury DN 100,

- naczynie pomiarowe,

- uktad automatycznego ptukania,

- zasuwa pneumatyczna,

- elektrozawory sterujgce zasuwa,

- kompresor olejowy,

- fapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewne;j.

3. Modut do pomiaru pH , zestaw skfada si e z:
- przetwornika do pomiaru pH,

- elektrody pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,
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- kabel dt. 5 m.
4. Modut do pomiaru przewodno $ci, zestaw skfada si e z:
- przetwornika do pomiaru przewodnictwa,

- naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem temperatury.

5. Modut do pomiaru g esto $ci, zestaw skfada si e z:
- przetwornika do pomiaru gestos$ci,

- sonda gestosci do montazu w rurociagu.

6. Sito b ebnowe z pras g do skratek o parametrach:
- przepustowos¢ max sita Q = 100 m*h — dla sciekéw z 3% zawartoscig zawiesiny,
Q =65 m%h — dla sciekéw z 6% zawartoscia zawiesiny.

- typ kraty: bebnowa ze zgrzebtem,

- Srednica bebna: 780 mm,

- przeswit: 6 mm,

- spos6b czyszczenia kraty: zgarniacz catkowicie penetrujgcy przestrzenie miedzy pretami tworzgacymi
powierzchnie filtracyjna,

- kat nachylenia slimaka wynoszgcego skratki: 35°,

- $rednica transportera skratek: 273 mm,

- rodzaj transportera skratek: slimakowy — watowy, dwustronnie tozyskowany,

- wysokosé zrzutu skratek: ~ 1500mm (od poziomu posadowienia maszyny),

- kréciec doptywowy: DN 100, PN 10,

- kréciec odptywowy: DN 200, PN 10.

Procesy cedzenia, transportu i prasowania skratek odbywajg sie przy uzyciu jednego napedu o
nastepujgcych parametrach:

- ilos¢: 1 szt.

-moc: P =1,1 kW

- hapiecie: U =400 V

- czestotliwosé: 50 Hz

- prad znamionowy: IN = 2,75 A

- liczba obrotéw: n = 13 min-1

- typ ochrony: IP 65

- zabezpieczenie Ex: 12GExellT3

- zintegrowana praska skratek

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt ze Sciekami (w tym przeno$nik slimakowy) wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedoéw i fozysk), poddawane w

calosci obrébce chemicznej (trawienie w kgpieli kwasnej).
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6. Pompa osadu zewn etrznego:

- pompa wyporowa rotacyjna,

- ttoki trojskrzydtowe srubowe z wymiennymi naktadkami,
- wydajnos¢ Q = 130 m3/h,

- moc zainstalowana Ns = 7,5 kW,

7. Kontener ze stali nierdzewnej o wymiarach 4200 x 2400 x 2600 mm wyposa zony w:
- instalacje elektryczng oswietleniowa,

- instalacje elektryczng grzewczg z grzejnikiem,

- podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej,

- §ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej,

- drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej.

Calkowity ciezar stacji zlewczej wynosi 4500 kg.

Calkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla stacji zlewczej wynosi Ns = 15,0 kW

11.2.1.3. Zbiornik retencyjny  $ciekéw ogdinych [ZR]

Zbiornik retencyjny $ciekéw ogoélnych wykonany zostanie wykonany w konstrukcji zelbetowej,
czesciowo zagtebionej. Zadaniem zbiornika retencyjnego bedzie retencjonowanie $ciekow
nadmiarowych doptywajgcych do oczyszczalni Sciekbw w godzinach zwiekszonego naptywu oraz w

trakcie opadow.

Parametry techniczne zbiornika:

- liczba zbiornikbéw n=1szt.

- Srednica d=80m

- wysokosé catkowita H=32m

- wysokosé czynna h,;=29m

- pojemnosc¢ czynna Ve, = 145 m®

Na zbiorniku zainstalowane zostanie przekrycie dachowe typ KS dla zbiornika o srednicy wewnetrznej
d = 8,0 m produkcji Laminopol lub rownowazne, spetniajgce nastepujace parametry techniczne:

a) Konstrukcja - przekrycie to bedzie sklada¢ sie z elementéw korytkowo - sferycznych z bocznymi
kotnierzami ptaskimi lezgcymi na powierzchni sferycznej, zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika
(bez rynny) na catym obwodzie zbiornika. Elementy sferyczne sg potgczone w calo$¢ za pomoca
zaktadkowego potaczenia srubowego. Kazde zakladkowe potgczenie srubowe kotnierzy elementow
przekrycia bedzie uszczelnione dwoma rzedami uszczelek EPDM o przekroju 10x15 [mm)]. Odlegto$¢
osi srub skrecajgcych i kotew mocujgcych elementy przekrycia do Zzelbetowej konstrukcji zbiornika nie
bedzie wieksza jak 330 [mm]. Pomiedzy kotnierzem skrajnego elementu, a zelbetowg konstrukcja

znajduje sie okapnik wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego. Pomiedzy okapnikiem, a murem
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zbiornika oraz pomiedzy okapnikiem, a elementami przekrycia bedg znajdowa¢ sie dwa rzedy
uszczelek EPDM o przekroju 10x15 [mm].

Opady atmosferyczne bedg odprowadzane na zewnatrz zbiornika na przylegajgcy grunt

b) Wyposazenie

Przekrycie dachowe bedzie wyposazone w:

1. kominki wentylacyjne nawiewne (czerpnie powietrza) umozliwiajgce swobodny napltyw powietrza
do przestrzeni pod przekryciem dachowym (ochrona przekrycia dachowego przed podci$nieniem
wywotanym przez zmienny poziom cieczy w zbiorniku); zaklada sie grawitacyjny naptyw powietrza.

2. krocce rurowe wlaminowane na state w powloke przekrycia w celu zapewnienia podigczenia
systemu wentylacji poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod przekryciem dachowym.
3. wilazy

Wiazy bedg wyposazone w zawiasy i ograniczniki wychylenia do kata otwarcia do 95°. Okucia bedg
wykonane ze stali A4. Usytuowanie wtazéw, kroécow oraz kominkéw wentylacyjnych zostanie
uzgodnione na etapie szczegotowych uzgodnien technicznego wykonania przekrycia.

¢) Wykonawstwo i materiaty

1. Materiat konstrukcyjny - zastosowany bedzie laminat poliestrowo — szklany o budowie warstwowej,
zbudowany z zywicy poliestrowej zbrojonej wiéknem szklanym ze szkia typu ,E”, w postaci mat
i tkanin, ktére beda jakosciowo zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi, lub normami krajéw Unii
Europejskiej. Warstwa laminatu od strony atmosfery bedzie w kolorze RAL, okreslonym przez
zamawiajgcego. Warstwa ta bedzie charakteryzowaé sie dlugotrwatg odpornoscig na dziatanie
promieni UV i warunkéw atmosferycznych. Warstwa laminatu od strony wnetrza zbiornika bedzie
charakteryzowac¢ sie diugotrwatg odpornoscig na dziatanie zwigzkow i ich skroplin wydzielajacych sie
pod przekryciem dachowym. Warstwa ta bedzie wykonana z zywicy poliestrowej, w kolorze RAL 7035.
Zywica poliestrowa charakteryzowaé sie bedzie nastepujgcymi parametrami, oraz wiasnosciami
mechanicznymi, jak nizej:

- HDT wedtug ISO 75/A - nie mniejsze jak 90° + 95° C

- wytrzymalos¢ na rozcigganie — wieksza jak 55 [Mpa]

- wytrzymato$¢ na zginanie — wieksza jak 110 [Mpa]

- modut Younga przy rozcigganiu — wiekszy jak 3300[Mpa]

- wydluzalno$¢ wzgledna do zerwania — wigksza lub réwna 2%

2.Materialy montazowe

2.1 uszczelki — tworzywo EPDM

2.2 artykuty srubowe — stal A4 (316 wedtug AISI )

2.3 kotwy wklejane z pretem ze stali A4 (316 wedtug AISI)

W zbiorniku retencyjnym zainstalowany zostanie hydro-ejector typ JP 4710 wykonany w oparciu o
pompe zatapialng typ NP 3102.181.LT produkcji Flygt lub réwnowazny spetniajacy nastepujgce
parametry techniczne:

* instalacja stacjonarna ,mokra” do opuszczania po prowadnicach,

e korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczgcego wylot kotnierzowy dn 150,

* moc zainstalowana Ns = 3,1 kW,

e minimalna sprawnos¢ hydrauliczna n = 76%
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e 0siggi zgodnie z charakterystykg pompy,
e masa pompy 120 kg,

e gwarancja mieszania i ptukania zbiornika,

Zrzut sciekow ze zbiornika odbywac sie bedzie przy uzyciu zasuwy nozowej @ 200 mm wyposazonej
w naped typ SA 07.2/A z glowic g steruj gcg AM 01.1 produkcji AUMA lub réwnowazny spetniajacy
nastepujgce parametry techniczne:

e predkos¢ n =32 o/min

e moc Ns = 0,20 kW

» klasa szczelnosci IP68-DS

e ochrona antykorozyjna KS (C4 wg EN 1SO 12944-2)

e sterowanie nadrzedne binarne 24V DC

» zasilanie 3 x 400V/50 HZ

e wyposazenie elektryczne wg schemat OOR1AA-101-000

« grzalka kondensacyjna samoregulacyjna,

e wskaznik potozenia mechaniczny,
11.2.1.4. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna [OM]
Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna umieszczona zostanie w projektowanym budynku
technicznym. Zadaniem oczyszczalni mechanicznej bedzie wydzielanie ze Sciekdéw skratek i piasku.
Do tego celu projektuje sie zastosowanie urzgdzenia typu sitopiaskownik Ro5-HD ze zintegrowan g
ptuczk 3 piasku RoOSF4tC produkcji Huber Technology lub réwnowaznego, spetniajgcego
okreslone ponizej parametry techniczne:

A. Urzadzenie cedz gce — Sito b egbnowe RPPS/600/2

Sito wyposazone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewniajgcy stalg wydajnosc

urzadzenia niezaleznie od czasu eksploatacji (w sitach ze stalym elementem cedzgcym czyszczonym
szczotkami sg one elementem szybkozuzywajacym sie — w miare zuzywania sie szczotek spada
wydajnosc).

Sito zintegrowane z transporterem i prasg do odwadniania skratek pozwala na potgczenie w jednym

urzadzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.

Urzadzenie wyposazone w ukfad nozy tngcych czesci widkniste na doptywie do strefy bebnowej sita.

Zbiornik sita wyposazony w zintegrowany przelew awaryjny uzbrojony w krate reczna.

Zintegrowana praska skratek

Zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 35 - 40 % s.m.
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Uktad automatycznego przemywania strefy prasy skratek — zapobiegajgcy zalepianiu sie prasy

zageszczonymi skratkami i zapewnia cigglg droznos¢ tego elementu urzadzenia.

e przylacze wody ptuczacey: 1" GEKA

e zuzycie wody ptuczgcej: 21/s

« standardowe ustawienie czasu ptukania: 40 s raz/dwa razy dziennie

e wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5 bar

* woda technologiczna pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4404 lub rownowaznej wytrawiane w kagpieli kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napeddw i

lozysk).

Parametry techniczne sita:

- $rednica sita: 600 mm

- przeswit: 2mm

- $rednica transportera: 273 mm

- rodzaj transportera skratek: slimakowy — watowy
- przeptyw: 151/s

- kréciec doptywowy: DN 200, PN 10

Parametry silnika elektryczneqgo sita wraz z prasa:

- moc znamionowa: 1,1 kw

- napiecie: 400 V

- czestotliwosc:: 50 Hz

- prad znamionowy: 2,75 A

- liczba obrotow: 13,0 obr/min
- typ ochrony IP65

- ochrona Ex I2GExellT3

Skratki odprowadzane zamknietg rynng zrzutowg z obejma do podwieszania workéw pojedynczych

do kontenera. Wysokos$¢ zrzutu skratek ~1500 mm.

Urzadzenie wyposazone w system dysz ptuczgcych skratki IRGA

Jest to uktad dysz ptuczacych skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera
Slimakowego wyptukujgcy i rozpuszczajgcy czesci organiczne. Dzigki temu nastepuje:

- redukcja rozpuszczalnych czesci organicznych ok. 90%,

- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 — 50%,

- redukcja objetosci sprasowanych skratek o ok. 80%.
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Proces automatycznego przeptukiwania skratek w ustalonych interwatach czasowych kontrolowany
przez panel sterujgcy. Grupy dysz ptuczacych wyposazone sg w odcinajgce zaworki

elektromagnetyczne. Wymagane cisnienie wody ptuczacej 4 — 7 bar.

Zuzycie wody ptuczacej (wraz z systemem IRGA):

Zapotrzebowanie w ciggu jednego cyklu ptukania: ~20,391

Czas trwania jednego cyklu ptukania: 15 sek

Zapotrzebowanie chwilowe: ~ 1,77 l/sek

Przytgcze wody ptuczacej: 11/4”

Jakos¢ wody pluczace;j: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 m

W osi sita wykonaé nalezy belke serwisowa o udzwigu 1000 kg.

B. Piaskownik poziomo - wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze zbiornikiem sita

Urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanat obejsciowy z kratg czyszczona recznie.

Wysoka zdolno$¢ separacji zapewniona jest dzieki wydzieleniu dwoch stref piaskownika:
napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w czesci nienapowietrzanej kanatu
doprowadzajgcego typu ,hydro — duct” wraz z odbiorem sklarowanych $ciekéw przelewem
umieszczonym na calej szeroko$ci urzadzenia.

Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne sg transportowane za pomocg transportera $limakowego

poziomego do zintegrowanej ptuczki piasku RoSF4tC.

Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku:

Przeptyw max: 151/s
Kréciec odptywowy: DN 300 PN 10
Gwarantowana efektywno$é usuwania piasku: 95% dla ziaren o srednicy nie mniejszej niz 0,2 mm

i przeptywu 15 I/s.

Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego:

llos¢: 1 szt.

Moc znamionowa: 0,55 kw
Napiecie: 400 V
Czestotliwosé: 50 Hz

Prad znamionowy: 16A
Liczba obrotow: 5,6 obr/min
Typ ochrony: IP65
Ochrona Ex: I2GExellT3

Kontener w wersji wraz z pokrywa lekkg. Urzadzenie wyposazone w pomost dostepowy z drabinka.
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Rodzaj transportera piasku:

Poziomy: slimakowy — watowy

Piaskownik bedzie napowietrzany — w skfad instalacji wchodza:
- rozdzielacz powietrza wraz z armatura,

- instalacja potgczeniowa,

- rury napowietrzajgce,

- kompresor,

Parametry techniczne kompresora:

- wydajnosé: 17 m*/h
- moc silnika: 0,55 kW
- hadci$nienie na wlocie 7,0 m
- hapiecie: 400 V
- czestotliwosé: 50 Hz
- stopien ochrony: IP 55

Wykonanie materiatowe

Wszystkie elementy majgce kontakt ze medium wraz z transporterami piasku wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4404 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedoéw i fozysk), wytrawiane w kapieli

kwasne;j.

Instalacja sitopiaskownika zaprojektowana, wykonana zgodnie z DIN EN I1SO 9001 i 14001.

C. Zintegrowana ptuczka piasku RoSF4tC — 1 szt.

Instalacja do optymalnego wyptukiwania czesci organicznych zawartych w czesciowo odwodnionym,
zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piasku do zbiornika nastepuje wyptukiwanie z piasku
zanieczyszczen organicznych w strefie fluidyzacyjnej. Proces pitukania piasku jest wspomagany
wolnoobrotowym mieszadiem. W strefie ptukania piasku dochodzi do rozdziatu cze$ci organicznych i
mineralnych na zasadzie roznicy gestosci. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomoca
transportera $limakowego =ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest
jednoczesnie odwadniany grawitacyjnie. Odprowadzanie piasku z ptuczki jest sterowane czasowo i

zalezy od ilosci odseparowanego piasku mierzonej sondg cisnienia.

Parametry techniczne:

Maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: 100 kg/h
Redukcja zanieczyszczeh organicznych do poziomu: < 3% strat przy prazeniu
Efektywnos¢ separacii: 95% (dla uziarnienia = 0,2 mm)

Zapotrzebowanie na wode (uzytkowa lub z OWT): 1 m3/h
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Cisnienie medium ptuczacego:

Przylgcza:

Odptyw:
Przytgcze wody uzytkowej:

Krociec do oprézniania urzadzenia:

Naped transportera slimakowego:

llos¢:

Moc:

Napiecie:
Czestotliwosé:
Prad znamionowy:
Liczba obrotow:

Typ ochrony:

Naped mieszadta:

llos¢:

Moc:

Napiecie:
Czestotliwosc¢:
Prad znamionowy:
Liczba obrotow:
Typ ochrony:
Ochrona Ex:

Wykonanie materiatowe:

2-4 bar

DN 100 PN10
1* z reduktorem cisnienia
2”

1 szt.
P=0,75 kW
U=400 Vv
50 Hz
IN=1,95 A
n=5,1 min™
IP 65

1 szt.

P=0,55 kW
U=400 Vv
50Hz

IN=1,6 A
n=5,6 min™
IP 65
II2GEExellT3

Wszystkie elementy majgce kontakt z piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4404 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedow i fozysk), wytrawiane w kapieli

kwasnej.

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z DIN EN 1SO 9001 i 14001.

Ciezar urzadzenia:
Sito RPPS/600/2:

ok. 650 kg

Zbiornik sitopiaskownika Ro5HD z poziomym transporterem piasku — puste: ok. 1000 kg

Zbiornik sitopiaskownika Ro5HD z poziomym transporterem piasku — pracujgce: ok. 3300 kg

Zbiornik sitopiaskownika Ro5HD z poziomym transporterem piasku — przepetnione: ok. 4500 kg

Ptuczka piasku RoSF4tC - puste ok 700 kg

Ptuczka piasku RoSF4tC - wypetione piaskiem ok 2200 kg

D. Pompa podnosz aca ci$nienie wody ptucz acej
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- wydajnos¢ dostosowana do wymagan sitopiaskownika i sita pionowego,
-moc silnika  Ns=2,2 kW

E. Szafa zasilaj gco — sterownicza — 1 szt.

Szafa zasilajgco — sterownicza dla sitopiaskownika i ptuczki piasku wykonana w jednej obudowie;
zgodnie z normami UVV i VDE wykonana przez RITAL lub rownowazny

Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalaciji:
- sterownik,

- panel obstugowy,

- sygnat pracy i awarii urzadzenia,

- przycisk kasowania,

- wytgcznik silnika, wytgcznik gtéwny,

- automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,

- licznik godzin pracy,

- zegar sterujacy,

- system komunikacji Profibus.

Panel sterujacy jest ogrzewany wewnagtrz - wyposazony w termostat. Zapobiega to tworzeniu

kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych.

11.2.2. Reaktor biologicznego oczyszczania  $ciekéw [RB]

Do biologicznego oczyszczania $ciekdw projektuje sie zastosowanie reaktora biologicznego opartego
0 metode niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie przeptywowym. Projekt zakiada budowe
reaktora biologicznego w konstrukcji zelbetowej obejmujgcego dwa blizniacze ciggi technologiczne.
Zadaniem reaktora biologicznego bedzie biologiczne oczyszczanie s$ciekéw w zakresie redukciji

substancji organicznych i biogennych.

Przepustowo$¢ nominalna :

Qusr = 260 m3/d - $rednia dobowa
Qdmax= 375 m3/d - max. dobowa
Qhmax = 30,0 m*h - max. godzinowa

11.2.2.1. Komora defosfatacji [KDf]

Komora defosfatacji posiadac¢ bedzie nastepujgce parametry techniczne:

- liczba komor n =2 szt.,
- wymiary w rzucie 3,2mx2,0m,
- wysokos¢ catkowita H=45m,
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- wysokosé czynna he; = 4,2 m,
- pojemnosé czynna Ve, = 26,8 m°,
- sumaryczna poj. czynna Ve, = 53,8 m°.

Osprzet komory stanowi¢ bedzie mieszadto zatapialne ze zwezkg strumieniowg typ SR 4610.410 SF

prod. Flygt lub réwnowazne o parametrach:

- liczba mieszadet n =2 szt. (1 szt. / komore) + 1 szt rezerwa magazyn,

- nominalna sita mieszania F = 200N (zgodnie z 1SO21630)

- moc zainstalowana Ns = 0,9 kW,

- obroty maksymalne n = 1500 obr/min,

- wykonanie: HG - stal kwasoodporna ASTM 316L,
- masa mieszadia m = 23 kg.

11.2.2.2. Komora denitryfikacji [KDn]

Komora niedotleniona wchodzaca w skiad reaktora biologicznego posiada¢ bedzie nastepujace

parametry techniczne:

- liczba komor n =2 szt.,

- wymiary w rzucie 3.2mx4,4m,
- wysokosé catkowita H=45m,

- wysokosé czynna he; =4,2m,

- pojemnosé czynna Ve, = 59,1 m°,
- sumaryczna poj. czynna Ve, = 118,2 m°.

Osprzet komory stanowi¢ bedzie mieszadio zatapialne typ SR 4620.410 SF produkcji Flygt
lub rownowazne o parametrach:
- liczba mieszadet n =2 szt.(1 szt / komore) + 1 szt rezerwa magazynowa,

- hominalna sita mieszania F = 310N (zgodnie z 1SO21630)

- moc zainstalowana Ns = 1,5 kW,

- obroty maksymalne n = 1500 obr/min

- wykonanie: HG - stal kwasoodporna ASTM 316L,
- masa mieszadta m = 21 kg.

11.2.2.3. Komora nitryfikacji [KN]

Komora tlenowa wchodzaca w sktad reaktora biologicznego posiada¢ bedzie nastepujgce parametry

techniczne:

- liczba komor n=2szt.,

- wymiary w rzucie 585 mx6,0m,
- wysokos¢ catkowita H=4,5m,
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- wysokosé czynna he; = 4,2 m,
- pojemnosé czynna Ve, = 147,4 m°,
- sumaryczna poj. czynna Ve, = 194,84 m°,

W komorze zainstalowany bedzie ruszt napowietrzajgcy wykonany z rury profilowanej o przekroju
kwadratu 60 x 60 ze stali OH18N9 wyposazony w dyfuzory membranowe typ AT 370 produkcji
Akwatech Pozna n lub réwnowazne. Ruszt wyposazony bedzie w odwodnienie. Producentem

kompletnego rusztu jest np.: Promet Kozmin WIkp.

Parametry techniczne dyfuzoréw:

- liczba dyfuzoréw n=2x49 =98 szt.,
- materiat: EPDM,

- przeptyw powietrza q=15-7 m?/h,

- straty ci$nienia dp =40 hPa,

- stopien natleniania ST=17 gOzlm3 X m.

Dla recyrkulacji wewnetrznej osadu w strefie tlenowej zainstalowana zostanie pompa zatapialna
typ NP 3085.160 MT/463.1,3 kW produkcji Flygt lub réwnowazna spetniajgca ponizsze parametry

techniczne.

Parametry techniczne pompy:

- ilo$¢ pomp n =2 szt. (1 szt. / komore) + 1 szt rezerwa magazyn,
- wydajnosc¢ Q =22,9 dm%s x szt.,
- wysokosé podnoszenia H=2,0m,

- min. sprawnos¢ hydrauliczna n = 43% (w punkcie pracy)
- moc Ns = 1,3 kW x szt.,

- masa pompy m = 69 kg.

W komorach tlenowych zainstalowana zostanie sonda gestosciomierza typ Turbimax CUS51D wraz z
przetwornikiem pomiarowym Liquiline M CM442 z osprzetem CYA112 i CYH112 Endress Hauser lub

réwnowazna zapewniajgca pomiar gestosci online wraz z armaturg montazows.

11.2.2.4. Osadnik wtérny [OW]

W ramach projektu zaktada sie zblokowanie kazdego ciggu technologicznego reaktora biologicznego
z osadnikiem wtérnym pionowym. Osadnik wtorny bedzie mial za zadania oddzielenie osadu
czynnego od $ciekéw oczyszczonych, na zasadzie grawitacyjnej sedymentacji. Osadniki wtérne
wchodzgce w skfad reaktora wykonane zostang w konstrukcji zelbetowej i posiada¢ bedg nastepujace

parametry techniczne:

— liczba osadnikéw n =4 szt.

— $rednica osadnika: D=5,0m,

Przedsi ebiorstwo In Zynierii Sanitarnej ,MEKOR” Mirostaw B Zdziak
43



Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw w m.Chtapowo gm. Dominowo - branza technologiczna

— powierzchnia czynna F=19,6x4=784m"

— wysokos¢ catkowita H=6,9m.

W osadnikach wtérnych zainstalowane zostang pompy zatapialne typ CS.3085.183 MT/438.1,3 kW

produkcji Flygt lub rébwnowazne spetniajgce ponizsze parametry techniczne.

Parametry techniczne pompy:

- ilo$¢ pomp n =2 szt. (1 szt. / komore) + 1 szt rezerwa magazyn
- wydajnosc¢ Q =8,83 /s x szt.

- wysokosé podnoszenia H=3,66m

- moc Ns = 1,3 kW

- sprawnosc¢ & =453 %

- masa pompy m =72 kg,

Osadniki wyposazone zostang w koryto odptywowe i rure centralng wykonane ze stali OH18N9.
11.2.2.5. Komora pomiarowa recyrkulacji [KR]

Kazdy cigg technologiczny reaktora biologicznego wspotpracowat bedzie z komorg pomiarowg
recyrkulacji, ktérej zadaniem bedzie pomiar strumieni: recyrkulacji zewnetrznej i wewnetrznej oraz

osadu nadmiernego. Komora wykonana zostanie w konstrukcji zelbetowej:

Parametry techniczne:

- liczba komor n =2 szt.
- dtugosc¢ a=20m
- szerokosé b=3,0m

- wysokosé catkowita H=2,75m

W kazdej komorze zainstalowane zostang:
- przeptywomierz elektromagnetyczny recyrkulacji zewnetrznej @ 80 mm,
- przeptywomierz elektromagnetyczny recyrkulacji wewnetrznej @ 100 mm,

- przeptywomierz elektromagnetyczny osadu nadmiernego & 65 mm.

Projektuje sie zastosowanie przeptywomierzy typ Magflo (MAG 3100W z przetwornikiem pomiarowym

MAG 5000) produkcji Siemens lub réwnowazny.

Odprowadzanie osadu odbywaé sie bedzie przy uzyciu zasuwy nozowej @ 65 mm wyposazonej
w naped typ SA 07.2/A z glowic g steruj acg AM 01.1 produkcji AUMA lub réGwnowazny spetniajgcy
nastepujgce parametry techniczne:

- predkos¢ n =32 o/min

- moc Ns = 0,10 kW

- klasa szczelnosci IP68-DS

- ochrona antykorozyjna KS (C4 wg EN 1SO 12944-2)
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- sterowanie nadrzedne binarne 24V DC
- zasilanie 3 x 400V/50 HZ
- wyposazenie elektryczne wg schemat 00R1AA-101-000

Na rurociggu ttocznym recyrkulacji zewnetrznej zainstalowana zostanie sonda do pomiaru gestosci
Turbimax CUS51D wraz z przetwornikiem pomiarowym Liquiline M CM442 oraz armaturg wysuwalng
do montazu na rurociggu Cleanfit CUA451 produkcji Endress Hauser lub réwnowazna zapewniajgca

pomiar gestosci online wraz z armaturg montazows.
11.2.3. Wezel gospodarki osadowej

W celu zapewnienia gospodarki osadem nadmiernym projekt zaklada: stabilizacje tlenowa,
zageszczanie, odwadnianie, higienizacje i magazynowanie osadu odwodnionego. Zageszczanie
i stabilizacja prowadzone bedg projektowanej komorze stabilizacji, ktéra wykonana zostanie
jako zelbetowy zbiornik o przekroju kolowym. Stacja odwadniania z minihigienizacjg zainstalowana
zostanie w projektowanym budynku technicznym. Osad ze stacji odwadniania kierowany bedzie, przy
uzyciu przenosnika slimakowego, na przyczepe i dalej wywozony na zadaszony plac sktadowania
osadu

11.2.3.1. Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmie  rnego [KS]

Zadaniem komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego bedzie prowadzenie procesu respiracji
endogennej majgcej na celu mineralizacje osadu. Komora stabilizacji tlenowej osadu wykonana

zostanie w konstrukcji zelbetowe i zblokowana zostanie z reaktorem
Parametry techniczne:

- liczba komor n=1szt.,

- wymiary w rzucie 6,7mx50m,
- wysokosé catkowita H=45m,

- wysokosé czynna he; =4,2m,

- pojemnosé czynna Ve, = 140,7 m°.

W komorze stabilizacji zainstalowane zostang ruszty napowietrzajgce oparte o dyfuzory AT 370

produkcji AKWATECH spetniajgce nastepujgce parametry techniczne:

- liczba dyfuzoréw Ngyt = 40 szt.,

- materiat: EPDM,

- przeptyw powietrza gq= am°f,

- straty cisnienia p = 40 hPa,

- stopien natleniania 17 gOo/m® x m.
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W komorze stabilizacji zainstalowane bedzie mieszadio zatapialne typ SR 4640.412 SF produkcji
Flygt lub rbwnowazne o parametrach:
- liczba mieszadet n =1 szt (+ 1 rezerwa magazyn),

- nominalna sita mieszania F = 660N (zgodnie z 1SO21630)

- moc zainstalowana Ns = 2,5 kW,

- obroty n = 705 obr/min

- masa mieszadia m = 60kg,

- wykonanie: HG - stal kwasoodporna ASTM 316L,

- wyposazenie ostona antywirowa ze stali kwasoodpornej ASTM 316L

prowadnica z glowicg obrotowg ze stali nierdzewnej AISI 304,

12.1.1.1.  Stacja odwadniania i higienizacji osadu

Rodzaj osadu: osad czynny, stabilizowany tlenowo
llo$¢ osadu: 85 kg smo/d, 4,25 m*d

Uwodnienie osadu: 98,0%

Czas pracy instalacji odwadniania: max 8 h/d, 5 d/tydzien

Wydajno$¢ prasy slimakowej RoS3Q280: 2,4 m*/h dla osadu o uwodnieniu 98,0%

Efekt uzyskanego odwodnienia zalezy od procesu technologicznego oczyszczania $ciekdw, a przede
wszystkim od procesu przerébki osadu.

Zuzycie polielektrolitu jest w znacznym stopniu uzaleznione od rodzaju stosowanego polielektrolitu i
chemicznego sktadu osadu. Na podatnos¢ osadu na flokulacje i stabilnos¢ flokulacji nie bez znaczenia

jest réwniez stabilnos¢ procesow nitryfikacji, denitryfikacji oraz wiek osadu lub stabilizacji tlenowe;.

W celu odwadniania i higienizacji osadu powstajgcego na terenie oczyszczalni $ciekéw
zaprojektowana zostala kompletna linia do higienizacji i odwadniania osadu HUBER ROTAMAT®
ROS 3 Q280 o wydajno $ciQ =2,5m *Ih produkcji Huber Technology lub réwnowazna skladajaca

sie z:
a) Pompa osadu uwodnionego — 1 szt.

Dane hydrauliczne:

e wydajnosc¢: dostosowana do wydajnosci prasy slimakowej
e moc silnika: 2,2 kW
. typ: pompa rotacyjna

Pompa rotacyjna:

e obudowa zeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem

ochronnym ze stali utwardzanej
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e obudowa czesci pompowej i przektadniowej w konstrukcji jednoczesciowej
e szybkodemontowalna pokrywa

* swobodny przelot @25 mm /zdolno$é przenoszenia ciat statych/

e jednostronne utozyskowanie watow

« latwowymienne tloki rotacyjne i uszczelnienia

» silnik przystosowany do wspotpracy z falownikiem,

Uszczelnienie watow:

« bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne SI NBR z komorg smarujgco-zabezpieczajgcg

Tloki rotacyjne:
« dwuskrzydtowe, tloki catkowicie powleczone elastomerem NBR, wat oraz rdzen tloka bez
kontaktu z pompowanym medium

b) Przeptywomierz do pomiaru ilo  $ci osadu — 1 szt.

Do pomiaru ilo$ci osadu doprowadzanego do prasy. Przeptywomierz w wykonaniu kothierzowym klasy

PN 40 do zabudowy na rurociggu osadowym.

* $rednica pomiarowa: DN50
e typ ochrony: IP67
* wyktadzina wewnetrzna: poliuretan
e materiat elektrod: 1.4435
C) Przeptywomierz do pomiaru ilo  $ci polielektrolitu — 1 szt.

Do pomiaru ilosci roztworu polielektrolitu podawanego do osadu. Przeptywomierz w wykonaniu

kotnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociggu polielektrolitu.

* $rednica pomiarowa: DN25
e typ ochrony: IP67
* wyktadzina wewnetrzna: poliuretan
e materiat elektrod: 1.4435
d) Urz gdzenie do dawkowania i wymieszania polielektrolitu z osadem — 1 szt.

Instalacja skladajgca sie z:
« klapy zwrotnej DN 50 z przeciwwagag
e pierscienia dozujgcego DN 50 z PVC z otworami dozujgcymi

e rozdzielacza z przylgczem gwintowanym i 4 odejsciami w postaci przewodoéw PVC
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e) Reaktor flokulacji — 1 szt.

Poziomy zbiornik instalowany za mieszaczem osadu z polielektrolitem. Umozliwia optymalne

wytworzenie kltaczkéw osadu.

e dtugosé reaktora: 2000 mm

* $rednica reaktora: 210 mm

e ciezar: 30 kg (urzgdzenie puste)
e doptyw: DN 50

e odptyw: DN 80

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub

réwnowaznej, wytrawianej w kwasnej kgpieli.

f) Prasa odwadniaj gca RoS3Q280 — 1 szt.

Do ciggltego odwadniania osadu. Osad podawany jest pompowo do prasy, gdzie poddawany
odwodnieniu jest poprzez powolne przesuwanie poprzez przenosnik $limakowy. Urzgdzenie
wyposazone jest w zestaw 3 sit 0 zmniejszajgcym sie przesdwicie potgczonych kotnierzowo. Obudowa
prasy jest wykonana ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig uniesienia pokrywy w celach
konserwacyjnych.

Osad transportowany jest od strefy wlotu do strefy prasowania za pomocg transportera slimakowego.
Transporter slimakowy wyposazony jest na obwodzie w wymienne elementy z tworzywa sztucznego
czyszczgce wewnetrzng powierzchnie sita. Wykonanie materiatowe sita bebnowego prasy ze stali
nierdzewnej 1.4307 (lub rownowaznej).

Wylot osadu zaopatrzony w stozek cylindryczny o napedzie pneumatycznym pozwalajgcy na regulacje

Swiatla otworu wylotowego (mozliwos¢ regulacji docisku, a co za tym idzie stopnia odwodnienia

osadu).
e kréciec doprowadzenia osadu: DN 80
e odprowadzenie filtratu: DN 80

e zrzut — odprowadzenie osadu odwodnionego rynng zrzutowg

e ciezar: ok. 680 kg (napetniony ok. 740 kg)

Parametry napedu:

e moc: 0,37 kW
e prad znamionowy: 1,22 A
e wspbiczynnik mocy: cos phi =0,70
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e napiecie: 400 V

e czestotliwosc: 50 Hz

*  predko$c¢ obrotowa: 930 1/min
e ochrona: IP 66

e klasa izolaciji: F

Proces odwadniania i czyszczenia prasy odbywa sie przy wykorzystaniu tego samego napedu:

- podczas fazy odwadniania — napedzany jest slimak transportujacy i odwadniajgcy osad.

- podczas fazy ptukania — napedzany jest beben (siatka filtracyjna), ktéry ulega przeptukaniu przez
nieruchome dysze. Ponadto, nastepuje wsteczny ruch przenosnika slimakowego — elementy z
tworzywa sztucznego oczyszczajg rewersyjnie wewnetrzng powierzchnie bebna. Podczas procesu
ptukania automatycznie zatrzymana jest praca pompy osadu. Po zakonczeniu cyklu ptukania kierunek
obrotéw ponownie zmienia si¢ i uruchamiany jest transporter slimakowy urzadzenia.

Nachylenie 15° maszyny utatwia odptyw filtratu i poptuczyn, a przez to minimalizuje efekt zasysania

zwrotnego wody przez odwodniony osad.

Zuzycie medium pluczgcego zalezy od rodzaju medium i ilosci cykli ptuczacych.
llo$¢ dysz 14, cykl ptukania trwa 40 s.

Chwilowe zapotrzebowanie na wode:

Dla wody wodociggowej: 1,16 l/s

Dla jednego cyklu ptuczgcego na godzine:

Dla wody wodociggowej zuzycie wynosi 47 l/godz.

Dla trzech cykli ptuczgcych na godzine:

Dla wody wodociggowej zuzycie wynosi 140 l/godz.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne:

Wszystkie elementy majgce kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 wytrawiane w
kwasnej kapieli.
Napedy: zabezpieczone zywicg syntetyczna RAL 5015

Inne komponenty (fozyska, rolki, weze, itp.) wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

0) Sprezarka — 1 szt.

Sprezarka jako zrodio sprezonego powietrza do sterowania naciskiem stozka prasujgcego, chtodzona

powietrzem, smarowana olejem.

e wydajnosc¢: 200 I/min
e cisnienie 10 bar
* pojemno$¢ zbiornika: 24 |
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h)

)

moc: 1,1 kwW
napiecie: 400 V
czestotliwosc¢: 50 Hz
ochrona: IP 54

Pompa wody ptucz acej — 1 szt.

wydajnosc: dostosowana do wymagan prasy slimakowej,
moc: P=15kw

napiecie: U=400V

czestotliwosc¢: f=50Hz

rodzaj ochrony: IP 55

Stacja przygotowania polielektrolitu — 1 szt.

zbiornik roztworu z polietylenu z zamykanym otworem inspekcyjnym i podziatkg poziomu
napetnienia o pojemnosci 1000 |
mieszadto szybkoobrotowe Ns = 0,75 kW

pompa koncentratu polielektrolitu:

a) wydajnosé g=301n

b) moc Ns = 0,55 kW
c) czestotliwose: f=50Hz

d) napiecie: U =230/400V
e) rodzaj ochrony: IP 55

Pompa dozuj gca flokulant — 1 szt.

Pompa mimosrodowa dozowania roztworu flokulantu do osadu w celu jego skondycjonowania,

0 nastepujgcych danych:

ilos¢ tloczenia 60 — 500 I/h

medium tloczone 0,5 %-0,1% roztwér polielektrolitu
kréciec ssawny PN 16, DIN 1ISO 228 Glw"

krociec ttoczny PN 16, DIN ISO 228 Glv"

Wykonanie materiatowe:

Czesci obudowy majgce kontakt z medium GG 25
Czesci wirujgce majgce kontakt z medium / wirnik 1.4571
Stator NBR
Naped:

* moc: P =0,55 kW

50
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e napiecie: U =230/400V
e czestotliwosc: f=50Hz
e rodzaj ochrony: IP 55

» regulacja obrotéw za pomocg falownika

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

K) Przeno s$nik osadu odwodnionego — 1 szt.
e wydajnosc¢: Qmax = 2 m%h,
e dlugosé: L=5500 mm,
» $rednica transportera 273 mm,
e typ spirali: watowa
« wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301
e ciezar ok. 800 kg

Komplet podpér pod transporter.

Naped:
*  moc: P=11kwW
* napiecie: U=400V
e czestotliwosc¢: f=50Hz
e prad znamionowy IN=2,75A
+ liczba obrotéw n = 21 min™
e rodzaj ochrony: IP 65
Wyposazenie:

- lej zasypowy do odbioru osadu z prasy

- komplet podpor i zawiesi

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z osadem wraz z przenosnikiem slimakowym wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej poddane powierzchniowej obrébce chemicznej (trawienie w
kapieli kwasnej), za wyjatkiem armatury, napeddw i tozysk.

) Urz gdzenie do minihigienizacji — 1 szt.

Zasobnik wapna

e pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3

e wentylator z filtrem powietrza
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+ elektrowibrator
* moc zainstalowana: 0,3 kW

e wykonanie mat.: stal nierdzewna 1.4301

Dozownik Srubowy wapna

e dlugos¢ L=2,0m

* wydajno$¢ dozownika wapna: 10 — 80 kg/h
* moc zainstalowana: 0,37 kW

* Srednica DN100

e wykonanie mat.: stal nierdzewna 1.4301

m) Szafa sterownicza — 1 szt.

Szafka sterownicza wykonana wg obowigzujgcych przepisbw branzowych | przepisow
bezpieczenstwa CE przyjetych w Unii Europejskiej, z glbwnym wytgcznikiem i wszystkimi elementami
potrzebnymi do bezproblemowego funkcjonowania, regulacji i sterowania catej instalacji. Wszystkie
napedy wg obowigzujacych przepisow z przekaznikiem ochrony silnika, bezpiecznikami.
Transformator sterujgcy dla ré6znych napie¢. Ogrzewanie wnetrza regulowane termostatem, w celu
zabezpieczenia tworzenia sie kondensatu wody w szafie.

Petne okablowanie szafki z identyfikacjg numeryczng, przygotowane do montazu.

Szafa zawiera wszystkie niezbedne elementy do automatycznego sterowania pracg urzadzenia.
Sterowanie reczne oraz nastawianie parametrow pracy modutu automatycznego poprzez ekran
tekstowy TD 200 zabudowany we frontowej Scianie szafki.

Ekran ten stuzy rowniez do cigglego podgladu stanu pracy poszczegoélnych elementéw instalacji oraz
wys$wietlania informacji o stanach alarmowych.

Sterownik szafy podczyszczalni potgczony bedzie w sieci z gtdwnym sterownikiem oczyszczalni
z wykorzystaniem standardu Profibus DP. Zadaniem sterownika podczyszczalni bedzie zbieranie

i przesytanie sygnatéw binarnych i analogowych z urzadzen do gtéwnego sterownika oczyszczalni.

Wymiary: Wys. x Szer. x Gleb. = 760x760x300

11.2.3.1. Wiata technologiczna osadu

W celu umozliwienia czasowego sktadowania odwodnionego osadu nalezy wykona¢ zadaszony plac

sktadowania osadu zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Parametry techniczne:

- ilo$¢ kwater n=1szt

- wymiar wew.w rzucie 120mx7,8m
- powierzchnia F=936m°

- Srednia wysokos$¢ skitadowania h;=12m
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- pojemnos¢

V =ok 112 m®

Powierzchnia zabudowana wiatg utwardzona bedzie nawierzchnig betonowa i wyposazona bedzie

w odwodnienia liniowe.

11.2.4. Obiekty towarzysz ace

11.2.4.1. Stacja dmuchaw [SD]

Zlokalizowana w budynku technicznym stacja dmuchaw stuzy¢ bedzie do napowietrzania komory

czerpnej przepompowni sciekéw, komér nitryfikacji reaktora biologicznego oraz komory stabilizacji

tlenowej osadu nadmiernego. W skiad stacji dmuchaw wchodzi¢ bedg nastepujgce urzadzenia:

A. Dmuchawa bocznokanatowa komory czerpnej przepompowni typ SCL R30MD produkcji Akwatech

lub rownowazna spetniajgca nastepujgce parametry techniczne:

- liczba dmuchaw
- wydajnosc¢

- przyrost cisnienia
- moc silnika

- obroty

- waga

- poziom gto$nosci (1,0 m)

W skiad zestawu wchodza:

- dmuchawa,

- przytacze elastyczne,
- filtr powietrza,

- zawér zwrotny,

- zawor bezpieczenstwa,

n =1 szt,

Q =89 m¥h,
dp =300 mbar,
Ns =1,1 kW,

n = 2900 o/min,
m = 25 kg,

Omax = 72 dB(A)

B. Dmuchawa komory nitryfikacji typ BB 52 C produkcji KAESER KOMPRESSOREN

dzwiekochtonnej lub réwnowazna spetniajgca nastepujgce parametry techniczne:

- liczba dmuchaw
- zakres wydajnosci (V)
- przyrost cisnienia

- zakres czestotliwosci

n=3
Q =0,49 /2,55 m*/min
p = 520 mbar

f=19,6 /52,4 Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz) n, = 3630 1/min

- moc silnika

- przytgcze

- poziom gto$nosci (1,0 m) (2)

- waga

- wymiary

Ns = 4,0 kW

DN 50

Omax = 74 dB(A)

m =188 kg

800 x 790 x 1120 mm

w obudowie
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Zapotrzebowanie mocy na wale silnika nie powinno przekracza¢ 1,4 kW dla wydajnosci minimalnej
oraz 3,5 kW dla wydajnosci maksymalnej (zgodnie z DIN ISO 1271, cze$¢ 1, aneks C).
(*) - zgodnie z normg DIN 1SO 1271, czes¢ 1, aneks C

(%) - poziom cignienia akustycznego mierzony zgodnie z normg DIN EN 1SO 2151

C. Dmuchawa komory stabilizacji typ CB 131 OFC produkcji KAESER KOMPRESSOREN w

obudowie dzwiekochtonnej lub rownowazna spetniajgca nastepujgce parametry techniczne:

- liczba dmuchaw n=1

- zakres wydajnosci () Q=0,67/3,77 m*/min
- przyrost cisnienia p = 520 mbar

- zakres czestotliwosci f=18,0/57,5Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz) n, = 4530 1/min

- moc silnika Ns =5,5 kW

- przytgcze DN 50

- poziom gto$nosci (1,0 m) (2) Omax = 74 dB(A)

- waga m = 188 kg

- wymiary 800 x 790 x 1120 mm

Zapotrzebowanie mocy na wale silnika nie powinno przekracza¢ 1,6 kW dla wydajnosci minimalnej

oraz 4,8 kW dla wydajnosci maksymalnej (zgodnie z DIN ISO 1271, cze$¢ 1, aneks C).

(1) — zgodnie z normg DIN I1SO 1271, cze$¢ 1, aneks C

(2) — poziom ci$nienia akustycznego mierzony zgodnie z normg DIN EN 1SO 2151

Agregaty dmuchaw powinny byé wyposazone w;

a) stopien sprezajgcy zbudowany w oparciu o wirniki wywazone dynamicznie wykonane wraz
z watkami osadczymi z jednego odlewu;

b) tozyskowanie rotor6w oparte na fozyskach wateczkowych, co znacznie poprawia trwatos¢;
¢) synchronizacja pracy rotorow za pomocg ko6t zebatych o zebach prostych;

d) silnik elektryczny klasy IE3 (IP 55 z klasg izolacji F) przystosowany do pracy z przetwornicg

czestotliwosci;
e) rama nosna z wahadtowa po6tkg utrzymujgca silnik;

f) przektadnia pasowa z napinaczem i wskaznikiem napiecia paséw, co zapewnia ich prawidtowy

nacigg podczas pracy;
g) absorpcyjny ttumik hatasu na ssaniu z filtrem powietrza;

h) absorpcyjny ttumik hatasu na ttoczeniu (ze wzgledu na prace z przetwornicg czestotliwosci

wyklucza sie thumiki innego typu);
i) przylacze elastyczne na tloczeniu;
i) zawoér bezpieczenstwa i zawér zwrotny;

k) przewody spustowe oleju zakonhczone zaworami;
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I) ostona przekfadni pasowej zabezpieczajgca przed wypadkiem;

Obudowa wyciszajgca powinna zapewnia¢ peten dostep serwisowy. Poziom cisnienia akustycznego,

zgodnie z DIN EN ISO 2151, mierzonego w wolnym polu w odlegtosci 1 m przy zaizolowanym
rurociggu, nie powinien przekraczac 74 dB(A).
Wyposazenie obudowy dzwigkochtonnej:

a) manometr,

b) niezalezny wentylator wyciggowy,

c) termometr kontaktowy,

d) wskaznik zabrudzenia filtra,

Uktad zabezpieczajgcy powinien wytgczaé dmuchawe w przypadku wzrostu temperatury bloku ponad

okreslong wartos¢. Silnik powinien byé wyposazony w PTC.

11.2.4.2. Stacja dozowania reagentéw [DR]

Stacja dozowania reagentéw bedzie miata za zadanie dozowanie do $ciekéw substancji, ktére

wspomogg proces usuwania fosforu lub wspomogg proces technologiczny W skfad stacji wchodzié
beda:

e dwuptaszczowy zbiornik magazynowy typ CHEMOTANK2500 produkcji En-Tank

lub rownowazny spetniajgcy nastepujgce parametry techniczne:

- liczba zbiornikow n=1szt.

- wymiary w rzucie 2,46m x 1,46m
- wysokos¢ catkowita H=155m

- pojemnos¢ V =25001

e pompa dozujgca, model P 18 (prod. LMI Milton Roy Europe, Francja , dystrybucja

Drem - Eko) lub rownowazna o nastepujgcych parametrach technicznych:

- liczba pomp n=2szt.

- wydajnosc¢ Qmax=121/h

- ci$nienie Pmax = 1,5 bar

- zasilanie 230 VAC, sredni pob6r mocy 22 W
- masa m =3,5 kg

- materiat glowicy PVvC

- wezyk PE — ok. 60 mb (np.: TU 40 indeks SP-681760635 produkcji Tubes srednica wewngtrzna 6

mm, érednica zewngtrzna 13 mm).

Wezyk nalezy prowadzi¢ w miejscach tatwo-dostepnych, w rurce ostonowej PCV @ 25 do komor

nitryfikacji poszczegoélnych ciggéw technologicznych z mozliwoscig skierowania medium do
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komory defosfatacji .

11.2.4.3. Komora pomiarowa sciekow

Zadaniem komory pomiarowej bedzie zliczanie ilosci Sciekow oczyszczonych odptywajacych
z oczyszczalni sciekow. Komora pomiarowa $ciek6w oczyszczonych wykonana zostanie w formie
prefabrykowanych zelbetowych kregéw. W zbiorniku umieszczony zostanie przeptywomierz
elektromagnetyczny @ 150 mm.

Projektuje sie zastosowanie przeptywomierza @ 150 typ Magflo (MAG 3100W z przetwornikiem

pomiarowym MAG 5000) produkcji Siemens lub rownowazny.

Parametry techniczne komory pomiarowej:
- liczba komor n=1szt.
- Srednica d=12m

- wysokosé catkowita H=2,07m

11.2.4.4. Wylot do odbiornika

Wylot do odbiornika stuzy¢ bedzie do odprowadzania oczyszczonych $ciekébw do rowu
melioracyjnego. Projektuje sie wykonanie wylotu do rowu @ 200 mm. W ramach projektu zaktada sie
wykonanie umocnienia dna rowu i skarp ptytami azurowymi typ POB 600/400 w odlegtosci 5 m za i

przed wylotem. Projekt przewiduje zmiane lokalizacji wylotu $ciekéw do odbiornika.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mo zliwo $ci opisania urz gdzen za pomoc 3
dostatecznie doktadnych okre slen stad w dokumentacji projektowej u  zyto znakdw towarowych.

Projekt dopuszcza stosowanie urz gdzen rownowa znych, ktore posiadajg nie gorsze lub
korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzanh technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz

warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe.

Ustala si e nast epujace kryteria oceny rownowa znosci urz gdzen:

- technologia pracy tozsama,

- $rednice wlotéw/wylotéw tozsame,

- wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz £ 1,5%,
- ci$nienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

- masa urzgdzenia nie wiecej niz + 10%,

- moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

- zuzycie mediéw nie wiecej niz + 1%,

- typ ochrony nie gorszy,

- klasa szczelnosci nie gorsza,
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- wykonanie materiatowe nie gorsze,
- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,
- uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczna,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania

techniczne.

13. Sieci technologiczne

1. Wykopy.
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne umocnione. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na

koniecznos¢ ostroznego wykonywania wykopow ze wzgledu na podziemne przytgcza istniejgcego
uzbrojenia /gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne/ oraz istniejgcy
drenaz. Niektore z nich mogg by¢ nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych
(dotyczy to w szczegolnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przylaczy).

Przed przystgpieniem do prac nalezy tez uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wiasciciela uzbrojenia
podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie
sytuacyjno - wysokosciowym obecnosé uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ nalezy
wylgcznie recznie, niezbedne sg prébne wykopy reczne dla ustalenia dokfadnej trasy uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci mogg by¢ wykonywane tylko
za wiedzg i zgodg oraz pod nadzorem zakladu eksploatujgcego dane uzbrojenie. Wykonywane
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a w wypadku pozostawienia przej$¢ wykonac
je pomostami oporeczowanymi.

W godzinach nocnych oznakowa¢ wykopy lampami swiecgcymi kolorem czerwonym. Prace ziemne
wykonywaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru
rob6t w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do rob6t ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzgdzehn podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot. Ewentualne odwodnienie wykopdw przewiduje sie drenazem roboczym

@100 mm utlozonym na podsypce piaskowo- zwirowej gr. 20 mm.

2. Ukladanie rurociggow.

W trakcie wytyczania wykopow pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak
réwniez warunki lokalne. Szerokosé wykopu wytyczona tak, aby mozliwe bytlo wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzgdzen. W trakcie uktadania przewoddéw nalezy
utrzymac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowej. Warstwa

stanowigca bezposrednie podioze rury o odpowiedniej nosnosci ma duze znaczenie dla trwatoSci
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i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem
i unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno
wyréwnac za pomoca odpowiedniego materiatu i zagesci¢ grunt do pierwotnego stanu.

W pierwszej kolejnosci dno wykopu zasypywaé warstwg state] podsypki zageszczonej
0 grub. 100mm +0,2 DN dla rur powyzej 400 mm, a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwe
podsypki natozy¢ warstwe luzng wyréwnawcza grub.30-50mm. Materiat obsypki uktada¢ rownomiernie
z obu stron rurociggu warstwami grub. 30 cm i zageszczaé. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczyé sie na wysokosci 30 cm nad rura, a w jej rejonie szczeg6lnie wazne jest réGwnomierne
zageszczenie i niedopuszczenie do przemieszczen poziomych i pionowych. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ 98% Proctora.

Nalezy tez zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce uzbrojenie, szczegdllnie wode i energie
elektryczng. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystgpi¢ do

uzytkownika terenu i wtascicieli instalacji o aktualizacje lokalizaciji ich uzbrojenia.

3. Uwaagi koncowe.

3.1. Wykonawstwo bedzie w terenie o duzej ilosci podziemnego uzbrojenia przypuszczalnie takze
czesciowo niezaznaczonego na planie sytuacyjno - wysokosciowym lub zaznaczonego
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac¢ szczegdéing ostroznos¢ podczas prac ziemnych.

3.2. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdéw na uzbrojenie nalezy je zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

3.3. Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg byé wykonywane tylko za

zgoda i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

14. Gospodarka odpadami

14.1.  Skratki i piasek

e  Skratki — kod odpadu: 19 08 01

Jednostkowa ilos¢ skratek w przeliczeniu na jednego mieszkanca:
Ve, = 0,020 dm®/ Mk/ d

taczna ilos¢ skratek wyniesie:
Vsk. = Vi X RLM = 0,020 x 2.167
Ve = 43 dm°/d

Vg = 15,7 m¥rok

* Piasek — kod odpadu: 19 08 02

Jednostkowa ilo$¢ piasku w przeliczeniu na jednego mieszkanca:
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Vpiaskuj, = 0,008 m® / Mk / d
taczna ilos¢ piasku wyniesie:

Vpiasku = Vpiasku/j. X RLM = 0,008 X 2167
Vpiasku = 17,3 dm*/d
Vpiaskur =6,3 m3/d

Zaréwno piasek jak i skratki odbierane bedg przez wyspecjalizowang firme zajmujgca sie utylizacjg
odpadéw o takim kodzie.
14.2. Osady

Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany bedzie do komory
stabilizacji osadu. Odprowadzanie osadu realizowane bedzie automatycznie przy uzyciu zasuwy
nozowej z napedem elektrycznym, przeptywomierza oraz pomiaru gestosci osadu w komorach
oczyszczania i przy dnie osadnika.

Obliczeniowa, dobowa ilos¢ osadu z dwoch ciggéw technologicznych wyniesie:
G =121,4 [kg s.m.o./d]

Zaktadajgc uwodnienie osadu z dna osadnika na poziomie 98,5%, ilos¢ dobowa osadu kierowanego

do komory stabilizacji wyniesie:
V = 121,4/ 10(100-98,5) = 8,1 [m?%/d]

Zaklada sie ubytek suchej masy osadu w wyniku przebiegu procesu respiracji endogennej

przebiegajacy w komorze stabilizacji tlenowej osadu, stgd dobowa ilo$¢ osadu wyniesie:
Go = 85,0 [kg s.m.o./d]

Ustabilizowany tlenowo osad poddawany bedzie procesowi grawitacyjnego zageszczania przy uzyciu
systemu odprowadzania wody nadosadowej. Woda nadosadowa odprowadzana bedzie do ukfadu

oczyszczania.

Ustabilizowany tlenowo i zageszczony osad pobierany bedzie poprzez pompownie osadu
nadmiernego, do stacji odwadniania i higienizacji osadu. Osad po higienizacji umieszczany bedzie na
przyczepie rolniczej. Uwodnienie osadu po odwodnieniu i higienizacji zalozono na poziomie 20% +
2%. Srednia dobowa ilo$¢ osadu odwodnionego wyniesie:

Vo = 85/ 10(100-80) = 0,42 [m%/d]

Do higienizacji osadu zastosowane zostanie wapno palone. Zaktada sie zuzycie wapna na poziomie
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0,35 kg/kg s.m.o. Dobowe zapotrzebowania wapna wyniesie:
Zw =85 x 0,35 = 29,75 [kg/d]

W przypadku konieczno$ci higienizacji osadu odwodnionego jego srednia dobowa ilo$¢ wzrosnie

i wyniesie:

Vo = 114,75 / 10(100-80) = 0,57 m*/d

Ustabilizowany tlenowo, odwodniony i zhigienizowany osad $ciekowy o kodzie odpadu 19 08 05
skladowany odbierany bedzie przez wyspecjalizowang firme. Opcjonalnie przewiduje sie réwniez
przyrodnicze wykorzystanie nadmiernych osadéw sciekowych.

W przypadku przyrodniczego wykorzystania osadéw eksploatator oczyszczalni $ciekéw zobowigzany
jest do wykonywania badan komunalnych osadéw Sciekowych, a takze gruntéw, na ktérych majg by¢
stosowane. Zakres, czestotliwos¢ i metody referencyjne badah okresla rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

15. Wplyw sciekéw na odbiornik

Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika nie bedg powodowaé w nim formowania sie osadéw
i piany, zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu oraz zmian w naturalnej biocenozie
charakterystycznej dla woéd. Scieki oczyszczone nie bedg zawieraly odpadkéw statych i ciat
ptywajgcych, weglowodoréw chlorowanych, substancji promieniotwérczych, patogennych
drobnoustrojow choréb zakaznych.

Parametry sciekéw oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika spetnia¢ bedg parametry, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

16. Wytyczne i zalecenia BHP i PPO Z przy obsludze i naprawach

wyst epujacych na terenie oczyszczalni  $ciekow

Dokumentacje projektowg sporzgdzono przy uwzglednieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). W trakcie realizacji inwestycji i pdzniej podczas eksploatacji obiektu
nalezy przestrzega¢ ogélnych przepiséw BHP oraz przepiséw BHP odnoszgcych sie do wtasciwosci
i rodzaju wykonywanych robo6t. W szczegoélnosci nalezy bezwzglednie stosowaé przepisy BHP

zawarte w ponizszych rozporzadzeniach:
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» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. 1993 Nr 96,
poz. 438),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73).

Szczegotowe instrukcje BHP dotyczace eksploatacji i obstugi stanowisk zostang oddzielnie
opracowane w instrukcji eksploatacji. Uzytkownik, w zaleznosci od specyfikacji stanowisk pracy,
wyposazy pracownikOw w odziez ochronng oraz $rodki ochrony indywidualnej.

Remonty i konserwacja urzadzen i obiektéw powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
posiadajgce odpowiednio przeszkolonych pracownikéw i sprzet do prowadzenia wyzej wymienionych
prac.

Zbiorniki otwarte, takie jak: komory reaktora biologicznego, winny zostaé wyposazone w kota
ratunkowe i bosaki. Wszystkie obiekty oczyszczalni powinny by¢ wyposazone w tablice informacyjne

obiektow i w sprzet PPOZ.

17. Sposéb budowy z zachowaniem ruchu obiektu

Prace zwigzane z przebudowg oczyszczalni $ciekéw prowadzi¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy

utrzymanie obiektu w ruchu. Harmonogram prac nalezy sporzadzi¢ w oparciu o nastepujgce wytyczne:

| etap

W | etapie budowy nalezy wykona¢ nastepujace prace:

a) wylaczenie z pracy stawu stabilizacyjnego tlenowego. W stawie stabilizacyjnym
zgromadzone sg $cieki oczyszczone po procesie biologicznego oczyszczania. Scieki
oczyszczone zgromadzone w stawie nalezy sukcesywnie odpompowywaé do odbiornika
ze zwrdceniem uwagi aby dobowy zrzut sciekdédw nie przekroczyt maksymalnych ilosci
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

b) rozbidrka nastepujacych obiektow:

- staw stabilizacyjny (ob. nr 3R),
¢) budowa nastepujacych obiektow:
- budynek techniczny
- reaktor biologicznego oczyszczania sciekéw,
- przepompownia $ciekéw ogélnych,
- komora pomiarowa,

- wylot do odbiornika,

Przedsi ebiorstwo In Zynierii Sanitarnej ,MEKOR” Mirostaw B Zdziak
61



Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw w m.Chtapowo gm. Dominowo - branza technologiczna

d) budowa sieci i instalacji zasilania i AKPIiA dla nowego ciggu technologicznego w zakresie

umozliwiajgcym rozruch jednego ciggu technologicznego.

Opis przeptywu Sciekéw w etapie |

W tym etapie Scieki przeptywac beda poprzez istniejgcg kanalizacje doptywowg. Zachowany zostanie
istniejgcy stopien oczyszczania mechanicznego. Po oczyszczeniu mechanicznym $cieki oczyszczane
bedg w rowie cyrkulacyjnym. Sposob eksploatacji zgodnie z obowigzujaca instrukcjg eksploatacji. Po
oczyszczeniu biologicznym scieki skierowa¢ nalezy bezposrednio do odbiornika, w tym celu nalezy
przewidzie¢ wykonanie tymczasowego rurociggu @200PCV tgczacego odptyw z rowu biologicznego z
istniejgcg kanalizacjg odptywowsg (ok 16 mb).

Il etap

W |l etapie nalezy zrealizowac:
a) wykonanie przetgczenia kanalizacji $ciekéw surowych w sposéb umozliwiajacy ich
bezposrednie kierowanie do wybudowanej przepompowni $ciekéw ogélnych ,
b) rozruch nastepujacych obiektéw (oznaczenia zgodnie ze schematem technologicznym):
- przepompownia sciekéw ogélnych [PS],
- oczyszczalnia mechaniczna [OM],
- reaktor biologicznego oczyszczania [RB] (w zakresie | ciggu technologicznego),
- stacja dmuchaw [SD] (w zakresie | ciggu technologicznego i komory stabilizacji),
- stacja odwadniania osadu [STO],
- komora pomiarowa [KP],

- komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego [KS]

Opis przeptywu Sciekéw w etapie 1l

W etapie Il Scieki przeptywajg przez wybudowang oczyszczalnie. Do czasu budowy i rozruchu staciji
zlewczej i zbiornika retencyjnego nalezy zaniecha¢ przyjmowania $ciekéw dowozonych taborem
asenizacyjnym. W miare postepu rozruchu oczyszczalnia $ciekbw pracowaé bedzie zgodnie z
zalozeniami w dokumentacji projektowej. Eksploatacja nowego ciggu technologicznego realizowana

bedzie w oparciu o zalecenia grupy rozruchowej wytypowanej z ramienia Wykonawcy.

Il etap

W etapie Il nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

a) wylgczenie z pracy rowu cyrkulacyjnego. W tym celu nalezy zaprzestac¢ kierowania sciekéw do
rowu a proces oczyszczania prowadzi¢ jeszcze przez okres zapewniajgcy pelne oczyszczenie

sciekéw do warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Po oczyszczeniu nalezy wytgczyc

urzgdzenia mechaniczne i sukcesywnie odpompowywac scieki oczyszczone do odbiornika w ilosci nie
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przekraczajgcej warunkéw pozwolenia wodnoprawnego. Zgromadzony na dnie rowu cyrkulacyjnego
osad czynny nalezy odpompowywaé do wybudowanej komory stabilizacji tlenowej osadu
nadmiernego przy uzyciu tymczasowego ukfadu tloczenia. W celu wykonania tymczasowego uktadu
ttoczenia nalezy przewidzie¢ wynajem pompy wraz z ukladem sterowania na okres ok 10 dni oraz
wykonanie tymczasowego rurociggu PVC 110 ok. 45 mb. Szacunkowa ilos¢ osadu (przy zatozeniu
stezenia osadu w rowie na poziomie 3,0 kg s.m.o/m3) wyniesie ok 1500 kg s.m.o. Uwodnienie osadu
po odpompowaniu wody nadosadowej wyniesie ok 98,0% co daje ilos¢ osadu na poziomie 75 m?.
Osad z komory stabilizacji nalezy odwodni¢ przy uzyciu zainstalowanej stacji odwadniania osadu.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, koszt zagospodarowania odwodnionego osadu pozostaje po

stronie Wykonawcy.

b) rozbidrke nastepujagcych obiektow:
- budynek socjalny (ob. nr 1R),
- przepompownia sciekow (ob. nr 2R),
- punkt zlewny (ob. nr 4R),
- osadnik wstepny (ob. nr 5R),
- réw cyrkulacyjny (ob. nr 6R),
- zageszczacz osadu (ob. nr 7R),
- poletka osadu (ob. nr 8R),

c) budowe nastepujgcych obiektéw :
- stacja zlewcza Sciekow,
- zbiornik retencyjny $ciekéw ogolnych,

- wiata technologiczna osadu,

d) budowa sieci i instalacji zasilania i AKPiA dla nowego ciggu technologicznego w zakresie

umozliwiajgcym rozruch drugiego ciggu technologicznego,

Opis przeptywu Sciekéw w etapie Il

Przeptyw Sciekow jak dla etapu II.

IV etap

W etapie IV nalezy wykona¢ nastepujace prace:

a) rozruch nastepujacych obiektow:
- stacja zlewcza Sciekdw dowozonych [STZ],
- zbiornik retencyjny $ciekdéw ogolnych [ZR]

- reaktor biologicznego oczyszczania [RB] (w zakresie Il ciggu technologicznego),

Opis przeptywu Sciekéw w etapie 1V
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W etapie IV scieki przeptywajg przez wybudowang oczyszczalnie. Po rozruchu stacji zlewczej i
zbiornika retencyjnego $ciekéw nalezy umozliwi¢ przyjmowanie $ciekdw dowozonych taborem
asenizacyjnym. W miare postepu rozruchu oczyszczalnia $ciekéw pracowa¢ bedzie zgodnie z
zalozeniami w dokumentacji projektowej. Eksploatacja nowego ciggu technologicznego realizowana

bedzie w oparciu o zalecenia grupy rozruchowej wytypowanej z ramienia Wykonawcy.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu rozruchu opartego na zamieszczonych
powyzej wytycznych oraz zapewni¢ nadzor technologiczny nad prawidiowym funkcjonowaniem
oczyszczalni sciekow w trakcie wykonywania przebudowy obiektu. Wykonawca uwzgledni wykonanie
wszystkich prac dodatkowych zwigzanych z utrzymaniem obiektu w ruchu, w tym rozwigzania
tymczasowe.

W ramach rozruchu technologicznego nalezy osiggng¢ efekt technologiczny zgodny z zatozeniami w

dokumentaciji projektowe;j.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Bzdziak
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PROTOKOL

dotycz gcy wyznaczenia stref zagro zenia wybuchem na oczyszczalni

sciekow w Chtapowie gm. Dominowo.

Komisja w skiadzie:

1. mgr inz. Mirostaw Bzdziak - przewodniczacy - projektant technolog
2 - cztonek; specjalista d/s zabezpieczen PPOZ

BHP i ergonomii pracy.

Komisja w powyzszym skitadzie dokonata kwalifikacji pomieszczen i stref zewnetrznych pod
wzgledem mozliwosci zagrozenia wybuchem. Podstawg do dokonania kwalifikacji sg zatozenia
technologiczne w projekcie, odpowiednie przepisy i Polskie Normy. Oceng objeto nastepujgce obiekty:

*  przepompownia $ciekéw surowych

*  punkt zlewny $ciekéw dowozonych

e zbiornik retencyjny sciekéw ogdinych

«  zblokowana oczyszczalnia mechaniczna

e pomieszczenie stacji odwadniania osadu

1. Przepompowni sciekdw surowych.

Jest to obiekt, ktory peti role przepompowni $ciekdéw surowych. W przepompowni zainstalowano pompy
sciekOw surowych stuzace do przepompowywania sciekéw do oczyszczalni mechanicznej i do zbiornika
retencyjnego oraz sito pionowe stuzgce do wstepnego, mechanicznego oczyszczania $ciekéw. Obiekt
wykonany jest w konstrukcji zelbetowej. Przykryty jest piytg betonowag, w ktérej wykonane sg otwory
montazowe. W przepompowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, nawiewno — wywiewng oraz
system ods$wiezania Sciekéw oparty o instalacje sprezonego powietrza. Nie przewiduje sie mozliwosc

tworzenia strefy zagrozenia wybuchem wewnatrz przepompowni.

2. Punktzlewny $ciekéw dowo zonych.

Scieki dowozone do oczyszczalni zrzucane bedg poprzez system kontrolno-pomiarowy i sito spiralne.
Wydzielone na kracie skratki usuwane beda do pojemnika asenizacyjnego, w ktorym prowadzona bedzie
dezynfekcja przy uzyciu wapna chlorowanego. Scieki dowozone kierowane bedg do zbiornika $ciekow
ogolnych poprzez przepompownie Sciekdw. Stacja przyjmowania $ciekw dowozonych sterowana bedzie

automatycznie. Nie ma mozliwosci tworzenia sie stref zagrozenia wybuchem.

3. Zbiomik retencyjnych  $ciekéw ogdinych.
Jest obiektem stuzgcym do retencjonowania sciekéw surowych. Wyposazony bedzie w uktad mieszania
majacy za zadanie usrednianie sktad sciekdw oraz zapobieganie zachodzeniu proces6éw gnilnych. Zbiornik

wykonany zostanie w konstrukcji przykrytej kopulg z laminatéw poliestrowych. Celem przewietrzenia
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komory zbiornika jego przykrycie wyposazone bedzie w otwory nawiewno - wywiewne wentylacji
grawitacyjnej zapewniajagce 1-2 w/h.

Nie ma mozliwosci tworzenia sie stref zagrozenia wybuchem.

4. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna.

Jest to urzgdzenie zainstalowane w budynku technicznym i stluzy do mechanicznego oczyszczania
Sciekow.

Urzadzenie to zastepuje pierwszy stopien oczyszczania $ciekow. W prawidtowo przebiegajacym procesie
mechanicznego oczyszczenia sciekOw nie przewiduje sie emisji gazow wybuchowych. Na wypadek
zakidcenia procesu w pomieszczeniu oczyszczalni mechanicznej zainstalowano czujniki metanu i
siarkowodoru, ktére wspotpracowaé bedg z instalacjg wentylacji mechanicznej.

Nie przewiduje sie mozliwos¢ tworzenia strefy zagrozenia wybuchem wewnatrz budynku.

5. Pomieszczenie stacji odwadniania osadow.

W pomieszczeniu tym zlokalizowane bedzie urzgdzenie stuzgce do odwadniania osadu. W prawidtowo
przebiegajacym procesie nie przewiduje sie emisji gazéw wybuchowych. Na wypadek zaktocenia procesu
w pomieszczeniu odwadniania osadu zainstalowano czujniki metanu i siarkowodoru, ktore wspotpracowaé
bedg z instalacjg wentylacji mechanicznej.

Nie przewiduje sie mozliwos¢ tworzenia strefy zagrozenia wybuchem wewnatrz pomieszczenia.

Whiosek

W procesach technologicznych oczyszczalni nie przew iduje si @ wyst epowania stref zagro zenia
wybuchem.

Podpisy:
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