
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45331210-1 Instalowanie wentylacji
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo
ADRES INWESTYCJI   :     63-012 Chłapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obręb 0003 Chłapowo, Dz. nr 74/7,

72, 71; powiat średzki, województwo wielkopolskie
ZAMAWIAJĄCY   :     Gmina Dominowo
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
BRANŻA   :     Budynek techniczny - Instalacje wentylacji mechanicznej

DATA OPRACOWANIA   :     Styczeń 2018 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Chłapowo.
 
Lokalizacja: 63-012 Chłapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obręb 0003 Chłapowo, Dz. nr 74/7, 72, 71; powiat średzki,
województwo wielkopolskie.
 
Inwestor: Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1. Projekt wykonawczy.
 
1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartał 2017 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Instalacje wentylacji mechanicznej.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - Bu-

dynek techniczny
1.1 G-Wywiewny grawitacja
1.2 N+Nawiewny
1.3 W-Wywiewny
1.4 System detekcji 
1.5 Koszty towarzysz ące

RAZEM

Słownie:  
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Instalacje wentylacji mechanicznej.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - Budynek techni czny

1.1 G-Wywiewny grawitacja
1

d.1.
1

KNR 217-01-
52-02-00
STS 01.04

Wywietrznik dachowy grawitacyjny laminat fi 160 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

2
d.1.

1

KNR 217-01-
52-02-01
STS 01.04

Wywietrznik dachowy grawitacyjny laminat fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

KNR 217-01-
52-03-01
STS 01.04

Wywietrznik dachowy grawitacyjny laminat fi 315 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1.

1

KNR 217-01-
49-03-00
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa kanałowa typ B2 fi 315 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.

1

KNR 217-01-
51-01-00
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa bezkanałowa typ B3 fi 160 z
przepustnicą samozamykającą i siłownikiem

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

6
d.1.

1

KNR 217-01-
51-02-00
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa bezkanałowa typ B3 fi 200 z
przepustnicą samozamykającą i siłownikiem

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1.

1

KNR 217-01-
51-03-00
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa bezkanałowa typ B3 fi 315 z
przepustnicą samozamykającą i siłownikiem

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1.

1

KNR 217-01-
40-01-00
STS 01.04

Anemostat okrągły kołowy blacha kwasoodporna fi 160 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

9
d.1.

1

KNR 217-01-
40-02-00
STS 01.04

Anemostat okrągły kołowy blacha kwasoodporna fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

1

KNR 217-01-
40-03-00
STS 01.04

Anemostat okrągły kołowy blacha kwasoodporna fi 315 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.

1

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 160x160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1.

1

KNR 217-01-
38-05-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 800x800 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1.

1

KNR 217-01-
38-03-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna prostokątna blacha kwasoodporna 250x250 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

14
d.1.

1

KNR 217-01-
38-02-03
STS 01.04

Kratka wentylacyjna prostokątna blacha kwasoodporna 250x400 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1.

1

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.04

Kratka wentylacyjna prostokątna blacha kwasoodporna 500x500 szt
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Instalacje wentylacji mechanicznej.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
16

d.1.
1

KNR 217-01-
46-01-10
STS 01.04

Wyrzutnia ścienna prostokątna ocynkowana 160x160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.

1

KNR 217-01-
46-05-10
STS 01.04

Wyrzutnia ścienna prostokątna ocynkowana 800x800 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

1

KNR 217-01-
46-01-10
STS 01.04

Wyrzutnia ścienna prostokątna blacha kwasoodporna 250x250 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1.

1

KNR 217-01-
46-04-10
STS 01.04

Wyrzutnia ścienna prostokątna blacha kwasoodporna 500x500 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

1

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny blacha kwasoodporna kołowy, do 35% udziału kształtek
do fi 200

m2

1,15 m2 1,15
RAZEM 1,15

21
d.1.

1

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny blacha kwasoodporna kołowy, do 35% udziału kształtek
do fi 315

m2

6,17 m2 6,17
RAZEM 6,17

22
d.1.

1

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokątny, do 35% udziału
kształtek i obwodzie do 1000

m2

0,79 m2 0,79
RAZEM 0,79

23
d.1.

1

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokątny, do 35% udziału
kształtek i obwodzie do 4400

m2

0,71 m2 0,71
RAZEM 0,71

24
d.1.

1

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

2,63 m2 2,63
RAZEM 2,63

25
d.1.

1

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

1,27 m2 1,27
RAZEM 1,27

26
d.1.

1

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.04

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

2,63 m2 2,63
RAZEM 2,63

1.2 N+Nawiewny
27

d.1.
2

KNR 217-01-
46-04-00
STS 01.04

Czerpnia ścienna prostokątna ocynkowana 350x400 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

28
d.1.

2

KNR 217-01-
46-04-00
STS 01.04

Czerpnia ścienna prostokątna ocynkowana 500x500 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

29
d.1.

2

KNR 215-04-
24-03-30
STS 01.04

Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: wydajność-500 m3/h; moc na-
grzewnicy elektrycznej N=3 kW; moc wentylatora N=0,15 kW/400V; wersja ko-
rozjoodporna z automatyką

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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30

d.1.
2

KNR 215-04-
24-03-30
STS 01.04

Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: wydajność-1000 m3/h; moc na-
grzewnicy elektrycznej N=9 kW; moc wentylatora N=0,1 kW/400V; wersja ko-
rozjoodporna z automatyką

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

31
d.1.

2

KNR 215-04-
24-03-30
STS 01.04

Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: wydajność-1600 m3/h; moc na-
grzewnicy elektrycznej N=12 kW; moc wentylatora N=0,12 kW/400V; wersja
korozjoodporna z automatyką

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1.

2

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

1,32 m2 1,32
RAZEM 1,32

33
d.1.

2

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

0,76 m2 0,76
RAZEM 0,76

1.3 W-Wywiewny
34

d.1.
3

KNR 217-02-
08-01-00
STS 01.04

Wentylator dachowy korozjoodporny 200 o parametrach: obroty 900 obr/min;
wydajność ok. 500 m3/h; moc silnika 0,09 kW/400 V; spręż min. 120 Pa

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

35
d.1.

3

KNR 217-02-
08-02-00
STS 01.04

Wentylator dachowy korozjoodporny 250 o parametrach: obroty 900 obr/min;
wydajność ok. 1000 m3/h; moc silnika 0,18 kW/400 V; spręż min. 150 Pa

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.

3

KNR 217-02-
08-02-00
STS 01.04

Wentylator dachowy korozjoodporny 315 o parametrach: obroty 900 obr/min;
wydajność ok. 1600 m3/h; moc silnika 0,75 kW/400 V; spręż min. 100 Pa

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1.

3

KNR 217-02-
08-02-00
STS 01.04

Wentylator dachowy 315 o parametrach: obroty 700 obr/min; wydajność ok.
1700 m3/h; moc silnika 0,09 kW/400 V; wentylator o podwyższonej temperatu-
rze pracy

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

38
d.1.

3

KNR 217-02-
04-03-00
STS 01.04

Wentylator osiowy ścienny o wydajności 150 m3/h fi 150 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

39
d.1.

3

KNR 217-01-
55-02-02
STS 01.04

Laminatowy tłumik kanałowy okrągły fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

40
d.1.

3

KNR 217-01-
55-03-00
STS 01.04

Laminatowy tłumik kanałowy okrągły fi 250 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1.

3

KNR 217-01-
55-03-01
STS 01.04

Laminatowy tłumik kanałowy okrągły fi 315 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

42
d.1.

3

KNR 217-01-
49-02-00
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa kanałowa typ B2 fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1.

3

KNR 217-01-
49-02-01
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa kanałowa typ B2 fi 250 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1.

3

KNR 217-01-
49-03-00
STS 01.04

Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kołowa kanałowa typ B2 fi 315 szt

2 szt 2,00
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RAZEM 2,00

45
d.1.

3

KNR 217-01-
40-04-01
STS 01.04

Anemostat okrągły kołowy blacha kwasoodporna fi 500 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

46
d.1.

3

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.04

Przepustnica jednopłaszczyznowa blacha kwasoodporna kołowa fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

47
d.1.

3

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.04

Przepustnica jednopłaszczyznowa blacha kwasoodporna kołowa fi 250 szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

48
d.1.

3

KNR 217-01-
38-02-03
STS 01.04

Kratka wentylacyjna prostokątna blacha kwasoodporna 160x400 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

49
d.1.

3

KNR 217-01-
38-02-03
STS 01.04

Kratka wentylacyjna prostokątna blacha kwasoodporna 200x500 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

50
d.1.

3

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.04

Kratka wentylacyjna prostokątna blacha kwasoodporna 200x800 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

51
d.1.

3

KNR 217-01-
47-01-10
STS 01.04

Wyrzutnia ścienna kołowa fi 160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

52
d.1.

3

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny blacha kwasoodporna kołowy, do 35% udziału kształtek
do fi 200

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

53
d.1.

3

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny blacha kwasoodporna kołowy, do 35% udziału kształtek
do fi 315

m2

18,41 m2 18,41
RAZEM 18,41

54
d.1.

3

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

2,7 m2 2,70
RAZEM 2,70

1.4 System detekcji 
55

d.1.
4

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Dwukanałowy system detekcji gazów z czujnikami metanu i
siarkowodoru

kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

1.5 Koszty towarzysz ące
56

d.1.
5

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji mech w budynku techniczny kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

57
d.1.

5

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mech w budynku tech-
nicznym

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
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Instalacje wentylacji mechanicznej.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - Budynek techniczny 1 57

1.1 G-Wywiewny grawitacja 1 26
1.2 N+Nawiewny 27 33
1.3 W-Wywiewny 34 54
1.4 System detekcji 55 55
1.5 Koszty towarzyszące 56 57
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