PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Chtapowo

ADRES INWESTYCJI : 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7,
72, 71; powiat $redzki, wojewddztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY : Gmina Dominowo

ADRES ZAMAWIAJACEGO : ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

BRANZA . Sieci zewnetrzne wod-kan i technologiczne

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2018 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni sciekdw w
miejscowosci Chtapowo.

Lokalizacja: 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7, 72, 71; powiat $redzki,
wojewodztwo wielkopolskie.

Inwestor: Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- |V kwartat 2017 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Sieci zewnetrzne wod-kan i technologiczne.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materialy

Sprz et

RAZEM

Sie€ wodoci ggowa

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty monta zowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty monta zowe

w

Sieci technologiczne

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty monta zowe

RAZEM

Stownie:
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Sieci zewnetrzne wod-kan i technologiczne.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Sieé¢ wodoci ggowa
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci wodociggowej km
d.1.|20-03-00
1/STS 01.01
0,142 km 0,14
RAZEM 0,14
2|KNR 201-02-|Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.1.|21-04-00
1/STS 01.01
Studzienki DN1000
0,7*0,7*3,14*6,2 m3 9,54
RAZEM 9,54
3|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% |m3
d.1.|17-04-00
1/STS 01.01
WO0-HP1
52,5*1,8*1,2*0,95 m3 107,73
W4-HO
55*1,8*1,2*0,95 m3 112,86
WO9-Stacja zlewcza
3,5%1,8*1,2*0,95 m3 7,18
W5-Bud. socjalno-biurowy
20,5*1,8*1,2*0,95 m3 42,07
W6-Bud. techniczny
11*1,8*1,2*0,95 m3 22,57
RAZEM 292,41
4/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-/m3
d.1.|17-05-00 4 -5%
1/STS 01.01
WO0-HP1
52,5*1,8*1,2*0,05 m3 5,67
W4-HO
55*1,8*1,2*0,05 m3 5,94
WO9-Stacja zlewcza
3,5*1,8*1,2*0,05 m3 0,38
W5-Bud. socjalno-biurowy
20,5*1,8*1,2*0,05 m3 2,21
W6-Bud. techniczny
11*1,8*1,2*0,05 m3 1,19
RAZEM 15,39
5/KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
142,5*1,8*2 m2 513,00
RAZEM 513,00
6|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.1./01-02-00
1/STS 01.01
142,5*1,2 m2 171,00
RAZEM 171,00
7|/KNR 228-05- | Obsypka rurociagu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.1./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1/STS 01.01
142,5*1,2*0,4 m3 68,40
RAZEM 68,40
8/KNR 401-01- \Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
9,539+(171*0,15)+68,4 m3 103,59
RAZEM 103,59
9|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1./08-08-00
1/STS 01.01
103,589*4 m3 414,36
RAZEM 414,36
10|analiza indy- |Analiza wtasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.1.|widualna
1/STS 01.01
94,05*1,22 m3 114,74
RAZEM 114,74
11|KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.1.|30-02-00 3
1/STS 01.01
307,8-(171*0,15)-68,4 m3 213,75
RAZEM 213,75
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
12|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-01-00
1/STS 01.01
307,8-(171*0,15)-68,4 m3 213,75
RAZEM 213,75
1.2 Roboty monta zowe
13|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 32x3,0 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
3,5 metr 3,50
RAZEM 3,50
14|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 40x3,7 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
20,5 metr 20,50
RAZEM 20,50
15|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 63x5,8 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
18,5 metr 18,50
RAZEM 18,50
16|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 90x8,2 metr
d.1.|W218-01-09-
2|03-10
STS 01.01
64 metr 64,00
RAZEM 64,00
17|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 110x10 metr
d.1.|W218-01-09-
2|04-10
STS 01.01
36 metr 36,00
RAZEM 36,00
18|WKNR Potaczenie rur PE fi 63 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.\W218-01-11-
2|01-10
STS 01.01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
19|WKNR Potgczenie rur PE fi 90 ksztattkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.|W218-01-11-
2|03-10
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20/WKNR Potaczenie rur PE fi 110 ksztattka doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.\W218-01-11-
2|04-10
STS 01.01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
21|\WKNR Potaczenie rur PE fi 63 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.1.\W218-01-10-
2|01-10
STS 01.01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
22|\WKNR Potaczenie rur PE fi 90 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.1.|W218-01-10-
2|03-10
STS 01.01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
23|WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnio-  |szt
d.1.|W218-01-10- |nym
2|04-10
STS 01.01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
24 \WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|W218-01-14- |Lgcznik rurowy z zeliwa sferoidalnego dla rur DN 100 z elastycznym pierscie-
2|03-10 niem z POM
STS 01.01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Kot-  |szt
d.1.|W218-01-14- |nierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem DN50 dla rur PE 63 mm
2|01-10
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26| WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 - Kotnierz specjalny zabezpie- |szt
d.1.|W218-01-14- |czony przed przesunigciem DN8O dla rur PE 90 mm
2|02-10
STS 01.01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
27\WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 - Kotnierz specjalny zabezpie- |szt
d.1.|W218-01-14- |czony przed przesunigeciem DN100 dla rur PE 110 mm
2|03-10
STS 01.01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
28/WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 80x50 w wykopie szt
d.1.|W218-01-14- jumocnhionym
2|02-12
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|\WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100x100 w wykopie |[szt
d.1.|W218-01-14- lumochionym
2|03-12
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30/WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100x80 w wykopie |szt
d.1.|W218-01-14- jumochionym
2|03-12
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31/WKNR Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa kotnierzowa fi 50, kmpl
d.1.|W218-02-12- |PN16 z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng
2|01-00
STS 01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
32|WKNR Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa kotnierzowa fi 80, kmpl
d.1.|W218-02-12- |PN16 z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng
2|02-00
STS 01.01
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
33|WKNR Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa kotnierzowa fi 100, kmpl
d.1.|W218-02-12- |PN16 z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng
2|02-01
STS 01.01
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
34|WKNR Zasuwa kotnierzowa z gwintem DN50 i ze ztgczem 1SO32 do rur PE z obudo- |kmpl
d.1.|W218-02-12- \wg teleskopows i skrzynka uliczng
2|01-00
STS 01.01
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
35|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 - Krociec zel cién 2-kotn FF fi  |szt
d.1.|W218-01-14- |80 L=800
2|02-10
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36/WKNR Hydrant nadziemny H4 sztywny fi 80 (kolumna: gruboscienna rura stalowa, kmpl
d.1.|W218-02-19- |ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV; gtowica hydrantu: zeliwo
2|03-00 sferoidalne; cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne)
STS 01.01
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
37/WKNR Nasada rurowa (opaska) montowana na istniejgcym rurociggu fi 100/50 - szt
d.1.|W218-08-02- | Opaska do nawiercenia do rur PE 110, DN100 z gwintem wewnetrznym 2"
2|02-01
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38/WKNR Nasada rurowa (opaska) montowana na istniejacym rurociggu fi 80/50 - Opas- |szt
d.1.|W218-08-02- |ka do nawiercenia do rur PE 90, DN80 z gwintem wewnegtrznym 2"
2|01-01
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|\W218-01-14- | Zwezka zel ci$n kotn FFR fi 2100x80
2|03-10
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40/ WKNR Hydrant ogrodowy DN50mm ISO 63 z odwodnieniem ze skrzynka uliczng kmpl
d.1.\W218-02-19-
2|05-00
STS 01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
41 |analiza indy- |Analiza wtasna: Dostawa i montaz komory wodomierzowej zelbetowej o wy- kmpl
d.1.|widualna miarach wewnetrznych 3x1,4x2,5 m
2|STS 01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
42|WKNR Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego kmpl
d.1.|W218-02-06- |PN16, fi 100 z kétkiem recznym
2|03-01
STS 01.01
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
43|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 - Kotnierz specjalny zabezpie- |szt
d.1.|W218-01-14- |czony przed przesunigeciem DN2100 dla rur PE 110 mm
2|03-10
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
44|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 - Zwezka zel cisn kotn FFR fi  |szt
d.1.\W218-01-14- |100x50
2|03-10
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
45|/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 - Lgcznik kompensacyjny kot-  |szt
d.1.|\W218-01-14- |nierzowy, PN16 fi 50
2|01-10
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46| WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 - Ksztaltka montazowo-demon- |szt
d.1.\W218-01-14- |tazowa, PN16 fi 50
2|01-10
STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 215-01- |Wodomierz sprzezony MWN/JS 50/2,5S fi 50 szt
d.1./19-01-00
2|STS 01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
48/ WKNR Filtr siatkowy z korpusem z zeliwa sferoidalnego PN16 fi 100 kmpl
d.1.|W218-02-06-
2|03-01
STS 01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
49|WKNR Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu BA fi 100 mm z kurkiem spustowym i |kmpl
d.1.|W218-02-06- |/mozliwoscig nadzoru
2|03-01
STS 01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
50|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy rurociggéw tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1./19-01-00
2|STS 01.01
1425 metr 142,50
RAZEM 142,50
51|WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.|W218-07-07-
2|01-00
STS 01.01
0,7125*2 szt 1,43
RAZEM 1,43
52/\WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.|W218-07-08-
2/01-00
STS 01.01
0,7125*2 szt 1,43
RAZEM 1,43
53|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 |szt
d.1.|W218-07-04- |x2
2|01-00
STS 01.01
0,7125*2 szt 1,43
RAZEM 1,43
54\ WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki oporowe m3
d.1.|W218-05-30-
2|03-01
STS 01.01
0,3*11 m3 3,30
RAZEM 3,30
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
55|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.2.|20-03-00
1|STS 01.01
0,235 km 0,24
RAZEM 0,24
56|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.2.|21-04-00
1|STS 01.01
Studzienki DN1000
0,7*0,7*3,14*48,71 m3 74,95
RAZEM 74,95
57/KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odkiad - 95% |m3
d.2.{17-04-00
1/STS 01.01
Przepomp-S1
5,5*3,8*1,3*0,95 m3 25,81
S1-S2
16,5*3,2*1,3*0,95 m3 65,21
S2-S3
3*3,2*1,2*0,95 m3 10,94
S3-S4
7*3,2*1,2*0,95 m3 25,54
S4-S5
6,5*3,2*1,2*0,95 m3 23,71
S5-S6
14,5*1,8*1,2*0,95 m3 29,75
S6-WP4
6*1,6*1,2*0,95 m3 10,94
S2-S7
24,5*2,2*1,3*0,95 m3 66,57
S7-S8
8,5*2,3*1,2*0,95 m3 22,29
S8-S9
9*2,3*1,2*0,95 m3 23,60
S9-S10
12,5*2*1,2*0,95 m3 28,50
S10-S11
7*1,8*1,2*0,95 m3 14,36
S11-S12
20,5*1,7*1,2*0,95 m3 39,73
S12-Odwodnienie
6,5*1,1*1,2*0,95 m3 8,15
S7-S13
12*1,7*1,2*0,95 m3 23,26
S13-WP1
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
8*1,5%1,2*0,95 m3 13,68
S7-S14
5,5%1,4*1,2*0,95 m3 8,78
S8-WP2
5,5*1,5*1,2*0,95 m3 9,41
S8-WP3
3*1,5%1,2*0,95 m3 5,13
S10-S15
7*1,6*1,2*0,95 m3 12,77
S15-WP5
4,5*1,5*1,2*0,95 m3 7,70
S10-S16
4,5*2,5*1,2*0,95 m3 12,83
S16-Wyijscie z reaktora
14,5*1,5*1,2*0,95 m3 24,80
S11-Stacja zlewcza
2,5%1,4*1,2*0,95 m3 3,99
S11-Stacja zlewcza
2,5%1,4*1,2*0,95 m3 3,99
S12-WP6
6,5*1,5*1,2*0,95 m3 11,12
Przepomp-S17
5,5*2,6*1,2*0,95 m3 16,30
S17-Kz
3*2,5%1,2*0,95 m3 8,55
Kz-Zb.ret
2,5*2,55*1,2*0,95 ms3 7,27

korekta ob- |-0,001 m3 0,00
miaru
RAZEM 564,68
58/ KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2.|17-05-00 4 -5%
1/STS 01.01

Przepomp-S1
5,5*3,8*1,3*0,05 m3 1,36
S1-S2
16,5*3,2*1,3*0,05 m3 3,43
S2-S3
3+*3,2*1,2*0,05 m3 0,58
S3-S4
7*3,2*1,2*0,05 m3 1,34
S4-S5
6,5*3,2*1,2*0,05 m3 1,25
S5-S6
14,5*1,8*1,2*0,05 m3 1,57
S6-WP4
6*1,6%1,2*0,05 m3 0,58
S2-S7
24,5*2,2*1,3*0,05 m3 3,50
S7-S8
8,5*2,3*1,2*0,05 m3 1,17
S8-S9
9*2,3*1,2*0,05 m3 1,24
S9-S10
12,5*2*1,2*0,05 m3 1,50
S10-S11
7*1,8*1,2*0,05 m3 0,76
S11-S12
20,5*1,7*1,2*0,05 m3 2,09
S12-Odwodnienie
6,5%1,1*1,2*0,05 m3 0,43
S7-S13
12*1,7*1,2*0,05 ms3 1,22
S13-WP1
8+*1,5%1,2*0,05 ms3 0,72
S7-S14
5,5%1,4*1,2*0,05 ms3 0,46
S8-WP2
5,5%1,5*1,2*0,05 ms3 0,50
S8-WP3
3+*1,5%1,2*0,05 ms3 0,27
S10-S15
7*1,6%1,2*0,05 ms3 0,67
S15-WP5
4,5%1,5*1,2*0,05 m3 0,41
S10-S16
4,5*2,5*1,2*0,05 ms3 0,68
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
S16-Wyijscie z reaktora
14,5*1,5%1,2*0,05 ms3 1,31
S11-Stacja zlewcza
2,5%1,4*1,2*0,05 ms3 0,21
S11-Stacja zlewcza
2,5%1,4*1,2*0,05 ms3 0,21
S12-WP6
6,5%1,5*1,2*0,05 ms3 0,59
Przepomp-S17
5,5*2,6*1,2*0,05 ms3 0,86
S17-Kz
3*2,5%1,2*0,05 m3 0,45
Kz-Zb.ret
2,5*2,55*1,2*0,05 m3 0,38
korekta ob- |-0,001 m3 0,00
miaru
RAZEM 29,74
59|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.2.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
13*1,6*2+32,5%1,7*2+21,5%1,8*2+12,5*2*2+24,5*2,2*2+17,5*2,3*2+10*2,5*2+ |m?2 777,40
5,5*2,6*2+38,5*3*2
RAZEM 777,40
60|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m wypraska- |m2
d.2.|22-04-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
33*0,2*2+5,5*0,8*2 m?2 22,00
RAZEM 22,00
61|KNR 218-05-|Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.|01-02-00
1/STS 01.01
188*1,2+46,5*1,3 m?2 286,05
RAZEM 286,05
62| KNR 228-05- |Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.2./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1/STS 01.01
2,5*1,2*0,41+14,5*1,2*0,46+124,5*1,2*0,5+46,5*1,2*0,55+46,5*1,3*0,615 m3 151,80
RAZEM 151,80
63|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
74,945+(286,05*0,15)+151,801 m3 269,65
RAZEM 269,65
64|KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.|08-08-00
1/STS 01.01
269,654*4 m3 1 078,62
RAZEM 1 078,62
65|analiza indy- |Analiza wlasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.2.|widualna
1/STS 01.01
194,709*1,22 m3 237,54
RAZEM 237,54
66|KNR 201-02- | Zasyp wykopdéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.2.|30-02-00
1/STS 01.01
594,371-(286,05*0,15)-151,801 m3 399,66
RAZEM 399,66
67|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.|36-01-00
1/STS 01.01
594,371-(286,05*0,15)-151,801 m3 399,66
RAZEM 399,66
68/ WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-01-
1/01-00
STS 01.01
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
69| WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-03-
1/01-00
STS 01.01
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
70| WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-01-
1/06-00
STS 01.01
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
71\WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-03-
1/06-00
STS 01.01
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
2.2 Roboty monta zowe
72|\WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 110x3,2 fgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumochionym
2|01-10
STS 01.01
2,5 metr 2,50
RAZEM 2,50
73|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 160x4,7 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumochionym
2|02-10
STS 01.01
14,5 metr 14,50
RAZEM 14,50
74\ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumochionym
2|03-10
STS 01.01
124,5 metr 124,50
RAZEM 124,50
75/WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 250x7,3 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumochionym
2|04-10
STS 01.01
46,5 metr 46,50
RAZEM 46,50
76\ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 315x9,2 fgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumocnhionym
2|05-10
STS 01.01
46,5 metr 46,50
RAZEM 46,50
77\ WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - podbeton pod studnie DN1000 m3
d.2.|W218-05-10-
2|02-01
STS 01.01
1,7*1,7*0,1*15 m3 4,34
RAZEM 4,34
78/ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wiazem ze- |szt
d.2.|W218-05-13- |liwnym petnym fi600 kl. D400(40T) w obudowie betonowe;j
2|01-00
STS 01.01
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
79|\WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.2.|W218-05-13-
2|02-00
STS 01.01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
80|WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 m z rurg teleskopowg, osadnikiemi |szt
d.2.|W218-05-17- |syfonem i wpustem drogowym kl. D400
2|02-01
STS 01.01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
81/WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 m z rurg teleskopowsg i pokrywg ze- |szt
d.2.|W218-05-17- |liwng kl.D400
2|02-01
STS 01.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR 231-06- |Odwodnienie z polimerobetonu w klasie E400 z rusztem zeliwnym i skrzynkg |metr
d.2.|06-03-00 odptywowa /analogia/
2|STS 01.01
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12,5 metr 12,50
RAZEM 12,50
83|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.|04-01-00
2|STS 01.01
17 metr 17,00
RAZEM 17,00
84|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.|04-02-00
2|STS 01.01
124,5 metr 124,50
RAZEM 124,50
85|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.2.|04-03-00
2|STS 01.01
46,5 metr 46,50
RAZEM 46,50
86|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 metr
d.2.|04-04-00
2|STS 01.01
46,5 metr 46,50
RAZEM 46,50
3 Sieci technologiczne
3.1 Roboty ziemne
87|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci technologicznych km
d.3.|20-03-00
1/STS 01.01
0,206 km 0,21
RAZEM 0,21
88|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.3.|21-04-00
1/STS 01.01
Studzienki DN1000
0,7*0,7*3,14*6,2 m3 9,54
RAZEM 9,54
89|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% |m3
d.3.|17-04-00
1/STS 01.01
Wylot-K1
16*2,2*1,2*0,95 m3 40,13
K1-Kom.pomiarowa
2,5*1,5*%1,2*0,95 m3 4,28
Kom.pomiarowa-K2
8,5%1,5*1,2*0,95 m3 14,54
K2-Wyijscie z osadnika
2,5%1*1,2*0,95 m3 2,85
K2-Wyijscie z osadnika
2,5%1*1,2*0,95 m3 2,85
T1-S1
5,5*1,65*1,2*0,95 m3 10,35
Komora zasuw-Wejscie do zb. ret
5*1,3*1,2*0,95 m3 7,41
Komora zasuw-Bud.techniczny
44,5*1,5*1,2*0,95 m3 76,10
Wyijscie z bud. tech-Wejscie do przepomp
53,5*1,3*1,2*0,95 m3 79,29
Wyijscie z bud. tech-Wejscie do sita pionowego
47*1,9*1,2*0,95 m3 101,80
Wyijscie ze stacji zlew-Wejscie do reaktora
18,5*1,8*1,2*0,95 m3 37,96
RAZEM 377,56
90|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.3.|17-05-00 4 -5%
1/STS 01.01
Wylot-K1
16*2,2*1,2*0,05 ms3 2,11
K1-Kom.pomiarowa
2,5%1,5%1,2*0,05 ms3 0,23
Kom.pomiarowa-K2
8,5%1,5*1,2*0,05 ms3 0,77
K2-Wyijscie z osadnika
2,5%1*1,2*0,05 ms3 0,15
K2-Wyijscie z osadnika
2,5%1*1,2*0,05 m3 0,15
T1-S1
5,5%1,65%1,2*0,05 ms3 0,54
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Komora zasuw-Wejscie do zb. ret
5+*1,3*1,2*0,05 ms3 0,39
Komora zasuw-Bud.techniczny
44,5*1,5*1,2*0,05 ms3 4,01
Wyjscie z bud. tech-Wejscie do przepomp
53,5*1,3%1,2*0,05 ms3 4,17
Wyjscie z bud. tech-Wejscie do sita pionowego
47*1,9*1,2*0,05 ms3 5,36
Wyijscie ze stacji zlew-Wejscie do reaktora
18,5*1,8*1,2*0,05 m3 2,00
RAZEM 19,88
91|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.3.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
5,5%1,65*2+18,5%1,8*2+47*1,9*2+16*2,2*2 m?2 333,75
RAZEM 333,75
92|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.3.|01-02-00
1/STS 01.01
206*1,2 m?2 247,20
RAZEM 247,20
93|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.3./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1/STS 01.01
47*1,2*0,4+5,5*1,2*0,4+53,5*1,2*0,4+18,5*1,2*0,4+49,5*1,2*0,42+5*1,2*0,46+ |m3 105,29
27*1,2*0,55
RAZEM 105,29
94|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.3.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
9,539+(247,2*0,15)+105,288 m3 151,91
RAZEM 151,91
95|KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.3.|08-08-00
1/STS 01.01
151,907*4 m3 607,63
RAZEM 607,63
96 |analiza indy- |Analiza wlasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.3.|widualna
1/STS 01.01
142,368*1,22 m3 173,69
RAZEM 173,69
97|KNR 201-02- | Zasyp wykopdéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.3.|30-02-00 3
1/STS 01.01
397,411-(247,2*0,15)-105,288 m3 255,04
RAZEM 255,04
98|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3.|36-01-00
1/STS 01.01
397,411-(247,2*0,15)-105,288 m3 255,04
RAZEM 255,04
3.2 Roboty monta zowe
99\ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 160x4,7 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.3.|W218-04-08- lumochionym
2|02-10
STS 01.01
5 metr 5,00
RAZEM 5,00
100|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 250x7,3 fgczone na wcisk w wykopie |metr
d.3.|W218-04-08- lumocnionym
2|04-10
STS 01.01
27 metr 27,00
RAZEM 27,00
101|WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - podbeton pod studnie DN1000 m3
d.3.|W218-05-10-
2|02-01
STS 01.01
1,7*1,7%0,1*2 m3 0,58
RAZEM 0,58
102|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wiazem ze- |szt
d.3.|W218-05-13- |liwnym petnym fi600 kl. D400(40T) w obudowie betonowej
2|01-00
STS 01.01
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
103|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 40x3,7 metr
d.3.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
47 metr 47,00
RAZEM 47,00
104/ WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 90x8,2 metr
d.3.|W218-01-09-
2|03-10
STS 01.01
5,5 metr 5,50
RAZEM 5,50
105|WKNR Trojnik wbudowany do istniejgcego rurociggu fi 80 kmpl
d.3.|W218-08-01-
2|01-00
STS 01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 60,3x3 w ziemi metr
d.3.|02-02-05
2|STS 01.01
53,5 metr 53,50
RAZEM 53,50
107|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 114,3x3 w ziemi metr
d.3.|03-01-05
2|STS 01.01
18,5 metr 18,50
RAZEM 18,50
108|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 139,7x3 w ziemi metr
d.3.|04-01-05
2|STS 01.01
49,5 metr 49,50
RAZEM 49,50
109|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych do fi 50 szt
d.3.|14-01-00
2|STS 01.01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
110|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 100 szt
d.3.|15-01-00
2|STS 01.01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
111|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 125 szt
d.3.|15-01-01
2|STS 01.01
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
112|KNR 709-03- | Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 57 grubos¢ scian- |szt
d.3./18-05-00 ki 4,5 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
113|KNR 709-03-|Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 133 grubos¢ szt
d.3./19-05-00 Scianki 6,3 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
114|analiza indy- |Badanie radiograficzne spawéw metoda podstawowg o $rednicy do 200 mm  |szt
d.3.|widualna
2|STS 01.01
59 szt 59,00
RAZEM 59,00
115|KNR 709-29- | Pr6ba wodna na ci$nienie prébne do 4,0 MPa rurociggéw fi do 100 metr
d.3.|01-01-00
2|STS 01.01
72 metr 72,00
RAZEM 72,00
116|KNR 709-29- | Préba wodna na ci$nienie prébne do 4,0 MPa rurociggéw fi do 250 metr
d.3.|01-02-00
2|STS 01.01
49,5 metr 49,50
RAZEM 49,50
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117|KNR 218-08-|Préba szczelnosci kanatow rurowych fi 150 metr
d.3.|04-01-00
2|STS 01.01
5 metr 5,00
RAZEM 5,00
118|KNR 218-08-|Préba szczelnosci kanatow rurowych fi 250 metr
d.3.|04-03-00
2|STS 01.01
27 metr 27,00
RAZEM 27,00
119|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 |szt
d.3.|W218-07-04-
2|01-00
STS 01.01
0,026 szt 0,03
RAZEM 0,03
120|KNR 219-02-|Oznakowanie trasy rurociggéw tasma z tworzywa sztucznego metr
d.3.|19-01-00
2|analiza indy-
widualna
206 metr 206,00
RAZEM 206,00
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ wodociggowa 1 54
1.1|Roboty ziemne 1 12
1.2|Roboty montazowe 13 54
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 55 86
2.1|Roboty ziemne 55 71
2.2|Roboty montazowe 72 86
3|Sieci technologiczne 87 120
3.1/Roboty ziemne 87 98
3.2|Roboty montazowe 99 120
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