PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Chtapowo

ADRES INWESTYCJI : 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7,
72, 71; powiat $redzki, wojewddztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY : Gmina Dominowo

ADRES ZAMAWIAJACEGO : ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

BRANZA : Budynek techniczny - Instalacje wentylacji mechanicznej

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2018 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni sciekdw w
miejscowosci Chtapowo.

Lokalizacja: 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7, 72, 71; powiat $redzki,
wojewodztwo wielkopolskie.

Inwestor: Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- |V kwartat 2017 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Instalacja wentylacji mechanicznej - Bu-
dynek techniczny
1.1|G-Wywiewny grawitacja
1.2|N+Nawiewny
1.3|W-Wywiewny
1.4|System detekcji
1.5|Koszty towarzysz ace
RAZEM
Stownie:
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - Budynek techni czny
11 G-Wywiewny grawitacja
1|KNR 217-01- |Wywietrznik dachowy grawitacyjny laminat fi 160 szt
d.1.|52-02-00
1/STS 01.04
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2|KNR 217-01-|Wywietrznik dachowy grawitacyjny laminat fi 200 szt
d.1.|52-02-01
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 217-01- |Wywietrznik dachowy grawitacyjny laminat fi 315 szt
d.1.|52-03-01
1/STS 01.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 217-01- |Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 315 szt
d.1.|49-03-00
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 217-01- |Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa bezkanatowa typ B3 fi 160 z |szt
d.1./51-01-00 przepustnicg samozamykajgca i sitownikiem
1/STS 01.04
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
6/KNR 217-01-|Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa bezkanatowa typ B3 fi 200 z |szt
d.1./51-02-00 przepustnicg samozamykajgca i sitownikiem
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 217-01-|Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa bezkanatowa typ B3 fi 315 z |szt
d.1./51-03-00 przepustnicg samozamykajgca i sitownikiem
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 217-01- |Anemostat okrggty kotowy blacha kwasoodporna fi 160 szt
d.1.|40-01-00
1/STS 01.04
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
9|KNR 217-01-|Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 200 szt
d.1.|40-02-00
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 217-01- |Anemostat okragly kotowy blacha kwasoodporna fi 315 szt
d.1.|40-03-00
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 160x160 szt
d.1.|38-01-00
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 800x800 szt
d.1.|38-05-01
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 250x250 szt
d.1.|38-03-01
1/STS 01.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 250x400 szt
d.1.|38-02-03
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 217-01- |[Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 500x500 szt
d.1.|38-04-00
1/STS 01.04
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokatna ocynkowana 160x160 szt
d.1.|46-01-10
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokatna ocynkowana 800x800 szt
d.1.|46-05-10
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokatna blacha kwasoodporna 250x250 szt
d.1.|46-01-10
1/STS 01.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokatna blacha kwasoodporna 500x500 szt
d.1.|46-04-10
1/STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.1.|13-02-00 do fi 200
1/STS 01.04
1,15 m?2 1,15
RAZEM 1,15
21|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.1.|13-03-00 do fi 315
1/STS 01.04
6,17 m?2 6,17
RAZEM 6,17
22|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokgtny, do 35% udziatu m2
d.1.|01-03-00 ksztaltek i obwodzie do 1000
1/STS 01.04
0,79 m?2 0,79
RAZEM 0,79
23|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokgtny, do 35% udziatu m?2
d.1.|01-06-00 ksztaltek i obwodzie do 4400
1/STS 01.04
0,71 m?2 0,71
RAZEM 0,71
24|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztat- |m2
d.1.|01-03-00 tek i obwodzie do 1000
1/STS 01.04
2,63 m?2 2,63
RAZEM 2,63
25|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztat- |m2
d.1.|01-06-00 tek i obwodzie do 4400
1/STS 01.04
1,27 m?2 1,27
RAZEM 1,27
26|KNR 216-03- |1zolacja przewodéw prostokatnych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii |m?2
d.1.|04-02-00 aluminiowej gr 40 mm /analogia/
1/STS 01.04
2,63 m?2 2,63
RAZEM 2,63
1.2 N+Nawiewny
27|/KNR 217-01-|Czerpnia $cienna prostokgtna ocynkowana 350x400 szt
d.1.|46-04-00
2|STS 01.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 217-01-|Czerpnia $cienna prostokgtna ocynkowana 500x500 szt
d.1.|46-04-00
2|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 215-04- | Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: wydajno$¢é-500 m3/h; moc na- |szt
d.1.|24-03-30 grzewnicy elektrycznej N=3 kW; moc wentylatora N=0,15 kW/400V; wersja ko-
2|STS 01.04 |rozjoodporna z automatykag
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
30|KNR 215-04- | Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: wydajno$¢-1000 m3/h; moc na- |szt
d.1./24-03-30 grzewnicy elektrycznej N=9 kW; moc wentylatora N=0,1 kW/400V; wersja ko-
2|STS 01.04 |rozjoodporna z automatyka
szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 215-04- |Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: wydajno$¢-1600 m3/h; moc na- |szt
d.1.|24-03-30 grzewnicy elektrycznej N=12 kW; moc wentylatora N=0,12 kW/400V; wersja
2|STS 01.04 |korozjoodporna z automatyka
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztal- |m2
d.1./01-05-00 tek i obwodzie do 1800
2|STS 01.04
1,32 m2 1,32
RAZEM 1,32
33|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztal- |m2
d.1./01-06-00 tek i obwodzie do 4400
2|STS 01.04
0,76 m2 0,76
RAZEM 0,76
1.3 W-Wywiewny
34|KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjoodporny 200 o parametrach: obroty 900 obr/min; |szt
d.1./08-01-00 wydajnos¢ ok. 500 m3/h; moc silnika 0,09 kW/400 V; sprez min. 120 Pa
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 217-02- | Wentylator dachowy korozjoodporny 250 o parametrach: obroty 900 obr/min; |szt
d.1./08-02-00 wydajnos¢ ok. 1000 m3/h; moc silnika 0,18 kW/400 V; sprez min. 150 Pa
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjoodporny 315 o parametrach: obroty 900 obr/min; |szt
d.1./08-02-00 wydajnos¢ ok. 1600 m3/h; moc silnika 0,75 kW/400 V; sprez min. 100 Pa
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 217-02- |Wentylator dachowy 315 o parametrach: obroty 700 obr/min; wydajnos¢ ok. szt
d.1./08-02-00 1700 m3/h; moc silnika 0,09 kW/400 V; wentylator o podwyzszonej temperatu-
3|STS 01.04 |rze pracy
szt 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 217-02- |Wentylator osiowy $cienny o wydajnosci 150 m3/h fi 150 szt
d.1./04-03-00
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 200 szt
d.1.|55-02-02
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 250 szt
d.1./55-03-00
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 315 szt
d.1./55-03-01
3|STS 01.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
42|KNR 217-01- |Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 200 szt
d.1./49-02-00
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 217-01- |Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 250 szt
d.1./49-02-01
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 217-01- | Podstawa dachowa blacha kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 315 szt
d.1./49-03-00
3|STS 01.04
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
45|KNR 217-01- | Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 500 szt
d.1./40-04-01
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 200 szt
d.1.|31-02-05
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 250 szt
d.1.|31-03-01
3|STS 01.04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
48|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 160x400 szt
d.1.|38-02-03
3|STS 01.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 200x500 szt
d.1.|38-02-03
3|STS 01.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 200x800 szt
d.1.|38-04-00
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna kotowa fi 160 szt
d.1./47-01-10
3|STS 01.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.1.|13-02-00 do fi 200
3|STS 01.04
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.1./13-03-00 do fi 315
3|STS 01.04
18,41 m2 18,41
RAZEM 18,41
54|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztal- |m2
d.1./01-03-00 tek i obwodzie do 1000
3|STS 01.04
2,7 m2 2,70
RAZEM 2,70
14 System detekgciji
55 |analiza indy- |Analiza wtasna: Dwukanatowy system detekcji gazéw z czujnikami metanu i kmpl
d.1.|widualna siarkowodoru
4|STS 01.04
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
15 Koszty towarzysz ace
56|analiza indy- |Analiza wlasna: Okablowanie instalacji wentylacji mech w budynku techniczny |kmpl
d.1.|widualna
5/STS 01.04
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
57|analiza indy- |Analiza wlasna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mech w budynku tech- |kmpl
d.1.|widualna nicznym
5/STS 01.04
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wentylacji mechanicznej - Budynek techniczny 1 57
1.1|G-Wywiewny grawitacja 1 26
1.2|N+Nawiewny 27 33
1.3|W-Wywiewny 34 54
1.4|System detekcji 55 55
1.5/Koszty towarzyszace 56 57
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