
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432110-8 Kładzenie podłóg
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 Układanie kabli
45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo
ADRES INWESTYCJI   :     63-012 Chłapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obręb 0003 Chłapowo, Dz. nr 74/7,

72, 71; powiat średzki, województwo wielkopolskie
ZAMAWIAJĄCY   :     Gmina Dominowo
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BRANŻA   :     Budynek biurowo-socjalny - Roboty budowlane i instalacyjne

DATA OPRACOWANIA   :     Styczeń 2018 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Chłapowo.
 
Lokalizacja: 63-012 Chłapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obręb 0003 Chłapowo, Dz. nr 74/7, 72, 71; powiat średzki,
województwo wielkopolskie.
 
Inwestor: Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1. Projekt wykonawczy.
 
1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartał 2017 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Budynek biurowo_socjalny.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Instalacje wod-kan 
2 Instalacje grzewcze

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
2.2 Kotłownia na paliwo stałe

3 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 C-Czerpny
3.2 K-Nawiewny (szafa klimatyzacyjna)
3.3 N-Nawiewny
3.4 W-Wywiewny
3.5 WW-Wyrzutowy
3.6 Koszty towarzysz ące

4 Roboty budowlane
4.1 Roboty ziemne
4.2 Fundamenty
4.3 Konstrukcja ścian i strop
4.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
4.5 Podkłady, izolacja i posadzka 
4.6 Stolarka
4.7 Tynki i okładziny wewn ętrzne
4.8 Elewacja z dociepleniem
4.9 Schody zewn ętrzne i pochylnia

4.10 Wyposa żenie
5 Instalacje elektryczne

5.1 Monta ż rozdzielnic, agregatu pr ądotwór-
czego, puszek przył ączeniowych  

5.2 Instalacja o świetlenia i gniazd wtyko-
wych  

5.3 Instalacja odgromowa, uziemiaj ąca i po-
łączeń wyrównawczych  

5.4 System monitoringu terenu – kamery
CCTV  

5.5 AKPiA  
RAZEM

Słownie:  
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Budynek biurowo_socjalny.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek biurowo-socjalny

1 Instalacje wod-kan 
1

d.1
KNR 219-01-
19-01-00
STS 01.03

Rura ochronna fi 80 metr

0,8 metr 0,80
RAZEM 0,80

2
d.1

KNR 219-01-
19-04-00
STS 01.03

Rura ochronna fi 250 metr

2 metr 2,00
RAZEM 2,00

3
d.1

KNR 401-01-
02-02-00
STS 01.03

Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m
kategoria gruntu 3

m3

42,8 m3 42,80
RAZEM 42,80

4
d.1

KNNR N004-
02-03-03-00
STS 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi
110x3,2

metr

27,5 metr 27,50
RAZEM 27,50

5
d.1

KNNR N004-
02-03-04-00
STS 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi
160x4,7

metr

26 metr 26,00
RAZEM 26,00

6
d.1

KNR 401-01-
05-02-00
STS 01.03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w grun-
cie kategorii 3

m3

42,8 m3 42,80
RAZEM 42,80

7
d.1

KNNR N004-
02-16-02-00
STS 01.03

Wpust posadzkowy o wymiarach 10x10 cm z odejściem poziomym, antyzapa-
chowe fi 100 ze stali 1.4301 z syfonem, koszem osadczym i rusztem antypoś-
lizgowym

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

8
d.1

KNNR N004-
02-24-02-00
STS 01.03

Studnia z kręgów betonowych fi 600 w wykopie głęb 1,5 m właz ciężki kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNNR N004-
02-22-02-00
STS 01.03

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 w posadzce szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNNR N004-
02-08-01-00
STS 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 50

metr

12 metr 12,00
RAZEM 12,00

11
d.1

KNNR N004-
02-08-02-00
STS 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 75

metr

24 metr 24,00
RAZEM 24,00

12
d.1

KNNR N004-
02-08-03-00
STS 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 110

metr

8 metr 8,00
RAZEM 8,00

13
d.1

KNNR N004-
02-13-05-00
STS 01.03

Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 160 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

14
d.1

KNNR N004-
02-22-02-00
STS 01.03

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

15
d.1

KNNR N004-
01-12-01-51
STS 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym
fi 21x3,45

metr
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Budynek biurowo_socjalny.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
106 metr 106,00

RAZEM 106,00
16

d.1
KNNR N004-
01-12-02-50
STS 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym
fi 26x4,0

metr

25 metr 25,00
RAZEM 25,00

17
d.1

KNNR N004-
01-12-03-50
STS 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym
fi 32x4,0

metr

40 metr 40,00
RAZEM 40,00

18
d.1

KNNR N004-
01-12-04-50
STS 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym
fi 40x4,0

metr

7 metr 7,00
RAZEM 7,00

19
d.1

KNNR N004-
01-16-01-03
STS 01.03

Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 szt

19 szt 19,00
RAZEM 19,00

20
d.1

KNNR N004-
01-16-08-03
STS 01.03

Dodatek za podejście PE-Xc do zaworu o połączeniu elastycznym metalowym
fi 20

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

21
d.1

KNNR N004-
02-11-01-00
STS 01.03

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

22
d.1

KNNR N004-
02-11-03-00
STS 01.03

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

23
d.1

KNNR N004-
01-32-01-06
STS 01.03

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1

KNNR N004-
01-32-03-06
STS 01.03

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 25 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

25
d.1

KNNR N004-
01-32-04-06
STS 01.03

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 32 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

26
d.1

KNR 215-01-
14-01-00
STS 01.03

Zawór do płuczki kątowy fi 1/2' szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

27
d.1

KNR 215-01-
14-01-01
STS 01.03

Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 fi 15 szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

28
d.1

KNNR N004-
02-30-02-04
STS 01.03

Umywalka wisząca 55x43 cm na ścianie z syfonem z tworzywa sztucznego kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

29
d.1

KNNR N004-
02-30-05-01
STS 01.03

Półnoga porcelanowa do umywalki kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

30
d.1

KNNR N004-
02-30-02-04
STS 01.03

Umywalka wisząca 65x56 cm dla niepełnosprawnych na ścianie z syfonem kmpl
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Budynek biurowo_socjalny.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kmpl 1,00

RAZEM 1,00
31

d.1
KNNR N004-
02-33-03-01
STS 01.03

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1

KNNR N004-
02-33-03-01
STS 01.03

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT dla niepełnosprawnych kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

33
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Analiza własna: Uchwyt do WC dla niepełnosprawnych biały kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

34
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Analiza własna: Uchwyt do umywalki dla niepełnosprawnych biały kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1

KNNR N004-
02-34-02-01
STS 01.03

Pisuar z zaworem spłukującym ciśnieniowym kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1

KNNR N004-
02-29-04-02
STS 01.03

Zlew z blachy nierdzewnej 1-komorowy na ścianie szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

37
d.1

KNNR N004-
02-29-04-03
STS 01.03

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

38
d.1

KNNR N004-
02-18-02-00
STS 01.03

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedyńczy szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

39
d.1

KNNR N004-
02-18-03-00
STS 01.03

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

40
d.1

KNNR N004-
02-32-02-03
STS 01.03

Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1

KNNR N004-
01-37-03-01
STS 01.03

Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

42
d.1

KNNR N004-
01-37-03-06
STS 01.03

Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

43
d.1

KNNR N004-
01-37-08-00
STS 01.03

Montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1

KNNR N004-
01-28-02-00
STS 01.03

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

178 metr 178,00
RAZEM 178,00

45
d.1

KNNR N004-
01-27-01-02
STS 01.03

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE szt
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Budynek biurowo_socjalny.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
46

d.1
KNNR N004-
01-27-04-00
STS 01.03

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemiesz-
kalnych do fi 63

metr

178 metr 178,00
RAZEM 178,00

47
d.1

KNR 216-13-
20-04-00
STS 01.03

Izolacja rury fi 20 otuliną PE gr 9 mm metr

106 metr 106,00
RAZEM 106,00

48
d.1

KNR 216-13-
20-05-00
STS 01.03

Izolacja rury fi 25 otuliną PE gr 9 mm metr

25 metr 25,00
RAZEM 25,00

49
d.1

KNR 216-13-
20-06-00
STS 01.03

Izolacja rury fi 32 otuliną PE gr 9 mm metr

40 metr 40,00
RAZEM 40,00

50
d.1

KNR 216-13-
20-08-00
STS 01.03

Izolacja rury fi 40 otuliną PE gr 9 mm metr

7 metr 7,00
RAZEM 7,00

51
d.1

KNR 401-03-
39-01-00
STS 01.03

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej

metr

23 metr 23,00
RAZEM 23,00

52
d.1

KNR 401-03-
25-02-00
STS 01.03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2  w
ścianach z cegieł

metr

23 metr 23,00
RAZEM 23,00

2 Instalacje grzewcze
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
53

d.2.
1

KNNR N004-
04-04-01-20
STS 01.05 

Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych z kształtkami na ścianach fi 16x2,2 metr

62 metr 62,00
RAZEM 62,00

54
d.2.

1

KNNR N004-
04-04-01-20
STS 01.05 

Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych z kształtkami na ścianach fi 20x2,8 metr

41 metr 41,00
RAZEM 41,00

55
d.2.

1

KNNR N004-
04-04-02-20
STS 01.05 

Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych z kształtkami na ścianach fi 25x3,5 metr

53 metr 53,00
RAZEM 53,00

56
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 11KV/500/400 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

57
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 11KV/600/400 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

58
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 11KV/600/600 kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

59
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 11KV/600/800 kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
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Budynek biurowo_socjalny.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60

d.2.
1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 11KV/600/1200 kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

61
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 22KV/600/520 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

62
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 22KV/600/600 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

63
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 22KV/600/720 kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

64
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 22KV/600/920 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

65
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 22KV/900/600 kmpl

2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00

66
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 21KV/600/400 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

67
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 21KV/600/1120 kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

68
d.2.

1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.05 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 21KV/600/400 ocynk kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

69
d.2.

1

KNNR N004-
04-29-01-02
STS 01.05 

Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników fi 20 kmpl

18 kmpl 18,00
RAZEM 18,00

70
d.2.

1

KNR 215-04-
15-01-10
STS 01.05 

Podwójny zawór odcinający Rp G3/4A Rp G1/2A kątowy fi 15 szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

71
d.2.

1

KNR 215-04-
15-01-10
STS 01.05 

Głowica termostatyczna, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.

szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

72
d.2.

1

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.05 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

73
d.2.

1

KNNR N004-
05-31-03-00
STS 01.05 

Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

74
d.2.

1

KNNR N004-
04-12-06-01
STS 01.05 

Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75

d.2.
1

WKNR
W215-01-28-
02-00
STS 01.05 

Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych metr

156 metr 156,00
RAZEM 156,00

76
d.2.

1

KNR 215-04-
04-02-00
STS 01.05 

Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurocią-
gu

metr

156 metr 156,00
RAZEM 156,00

77
d.2.

1

KNR 215-05-
12-01-00
STS 01.05 

Próba instalacji CO na gorąco z regulacją szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

78
d.2.

1

KNR 215-04-
15-04-30
STS 01.05 

Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

79
d.2.

1

KNR 216-13-
20-02-00
STS 01.05 

Izolacja rury fi 15 otuliną PE gr 6 mm metr

62 metr 62,00
RAZEM 62,00

80
d.2.

1

KNR 216-13-
20-04-00
STS 01.05 

Izolacja rury fi 20 otuliną PE gr 6 mm metr

41 metr 41,00
RAZEM 41,00

81
d.2.

1

KNR 216-13-
20-05-00
STS 01.05 

Izolacja rury fi 25 otuliną PE gr 6 mm metr

13 metr 13,00
RAZEM 13,00

82
d.2.

1

KNR 216-13-
20-05-20
STS 01.05 

Izolacja rury fi 25 otuliną PE gr 20 mm metr

40 metr 40,00
RAZEM 40,00

2.2 Kotłownia na paliwo stałe
83

d.2.
2

KNNR N004-
05-01-01-00
STS 01.05 

Kocioł wodny na paliwo stałe; moc nominalna 18kW; dopuszczalne ciśnienie
robocze 1.5 bar; paliwo węgiel kamienny o granulacji 25 mm ,paliwem zastęp-
czym miał węglowy; pojemność wodna 88dm3; wymiar czopuch D160 mm, po-
jemność zasobnika paliwa: 118 kg; wraz z automatyką

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

84
d.2.

2

KNR 708-03-
01-02-00
STS 01.05 

Regulator kotła lub zewnętrzny spełniający funkcje schematu technologii szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

85
d.2.

2

KNR 708-03-
01-02-00
STS 01.05 

Sterownik zewnętrzny szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

86
d.2.

2

KNR 215-01-
21-01-02
STS 01.05 

Wymiennik płaszczowy z grzałką elektryczną o pojemności 140 dm3. Moc
grzałki 2000W z czujnikiem temperatury c.w.u.

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

87
d.2.

2

KNR 215-05-
06-01-00
STS 01.05 

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego A o poj. całkowitej 8 dm3 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

88
d.2.

2

KNR 215-05-
06-01-21
STS 01.05 

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego o poj. całkowitej 12 dm3 + złącze
samoodcinające 1"

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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89

d.2.
2

KNNR N004-
05-10-01-21
STS 01.05 

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności uzytkowej 8 dm3 - do ciepłej
wody

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

90
d.2.

2

KNNR N004-
05-24-01-21
STS 01.05 

Zawór bezpieczeństwa membranowy fi 1/2", ciśnienie otwarcia: 4-10 bar, na-
stawa standardowa 6,8,10 bar, maksymalna temperatura robocza: maks. 110°
C

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

91
d.2.

2

KNNR N004-
05-24-01-20
STS 01.05 

Zawór bezpieczeństwa membranowy fi 1/2", ciśnienie otwarcia: 1,5-6 bar, na-
stawa standardowa 2.5,3 bar; temperatura pracy: maks. 140°C.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

92
d.2.

2

KNNR N004-
05-04-01-00
STS 01.05 

Wymiennik płytowy o mocy 18 kW; szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

93
d.2.

2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05 

Pompa kotłowa elektroniczna; wysokość podnoszenia 25 kPa; przepływ 780
kg/h; Napięcie 230 V

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

94
d.2.

2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05 

Pompa obiegowa c.o. elektroniczna; wysokość podnoszenia 25 kPa; przepływ
700 kg/h; Napięcie 230 V

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

95
d.2.

2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05 

Pompa ładująca wymiennik c.w.u. elektroniczna; wysokość podnoszenia 15
kPa; przepływ 780 kg/h; Napięcie 230 V

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

96
d.2.

2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05 

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z zegarem 24h; wysokość podnoszenia 15 kPa;
przepływ 780 kg/h; Napięcie 230 V

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

97
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.05 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32, PN20 szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

98
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-03-40
STS 01.05 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25, PN10 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

99
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-03-40
STS 01.05 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25, PN10 szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

100
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.05 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20, PN20 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

101
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-01-41
STS 01.05 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 15, PN20 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

102
d.2.

2

KNNR N004-
05-50-01-00
STS 01.05 

Zawór mieszający 3-drogowe gwint fi 1/2" z siłownikiem kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

103
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-04-60
STS 01.05 

Zawór zwrotny gwintowany fi 32, PN10 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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104
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-03-60
STS 01.05 

Zawór zwrotny gwintowany fi 25, PN10 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

105
d.2.

2

KNNR N004-
04-11-01-60
STS 01.05 

Zawór zwrotny gwintowany fi 15, PN10 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

106
d.2.

2

KNR 215-01-
14-01-01
STS 01.05 

Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 fi 15 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

107
d.2.

2

KNNR N004-
01-30-04-30
STS 01.05 

Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal fi 32 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

108
d.2.

2

KNNR N004-
01-30-03-30
STS 01.05 

Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal fi 25 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

109
d.2.

2

KNNR N004-
01-30-01-30
STS 01.05 

Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal fi 15 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

110
d.2.

2

KNNR N004-
05-31-03-00
STS 01.05 

Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

111
d.2.

2

KNNR N004-
05-31-04-00
STS 01.05 

Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt

11 szt 11,00
RAZEM 11,00

112
d.2.

2

KNNR N004-
01-40-01-14
STS 01.05 

Wodomierz mieszkaniowy JS-NK-1,5/30° fi 15 (z łącznikami) kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

113
d.2.

2

KNNR N004-
04-12-06-01
STS 01.05 

Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

114
d.2.

2

KNNR N004-
05-41-06-00
STS 01.05 

Wkład kominowy stalowy nierdzewny fi 160 mm - Czopuch ze stali o grubości
nie mniejszej niż 3 mm; H=7,0 m

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

115
d.2.

2

KNNR N004-
04-03-01-11
STS 01.05 

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 15 metr

5 metr 5,00
RAZEM 5,00

116
d.2.

2

KNNR N004-
04-03-03-10
STS 01.05 

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 25 metr

8 metr 8,00
RAZEM 8,00

117
d.2.

2

KNNR N004-
04-03-04-10
STS 01.05 

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 32 metr

16 metr 16,00
RAZEM 16,00

118
d.2.

2

KNNR N004-
04-06-02-00
STS 01.05 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr

29 metr 29,00
RAZEM 29,00
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119
d.2.

2

KNNR N004-
01-28-02-00
STS 01.05 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

29 metr 29,00
RAZEM 29,00

120
d.2.

2

KNR 712-01-
01-04-00
STS 01.05 

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2

3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50

121
d.2.

2

KNR 712-01-
05-04-00
STS 01.05 

Odtłuszczanie rurociągów m2

3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50

122
d.2.

2

KNR 712-02-
01-04-10
STS 01.05 

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftal grunt minia 60% m2

3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50

123
d.2.

2

KNR 712-02-
15-04-00
STS 01.05 

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią poliwinyl termoodp x2 m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

124
d.2.

2

KNR 216-13-
10-02-00
STS 01.05 

Izolacja rury fi 15 otuliną z wełny mineralnej laminowana z zewnątrz zbrojoną
folią aluminiową gr 20 mm

metr

5 metr 5,00
RAZEM 5,00

125
d.2.

2

KNR 216-13-
10-04-00
STS 01.05 

Izolacja rury fi 25 otuliną z wełny mineralnej laminowana z zewnątrz zbrojoną
folią aluminiową gr 20 mm

metr

8 metr 8,00
RAZEM 8,00

126
d.2.

2

KNR 216-13-
10-05-02
STS 01.05 

Izolacja rury fi 32 otuliną z wełny mineralnej laminowana z zewnątrz zbrojoną
folią aluminiową gr 30 mm

metr

16 metr 16,00
RAZEM 16,00

127
d.2.

2

KNNR N004-
05-29-02-00
STS 01.05 

Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 C-Czerpny
128
d.3.

1

KNR 217-01-
47-01-00
STS 01.04

Czerpnia ścienna kołowa ocynkowana fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

129
d.3.

1

KNR 217-02-
10-01-00
STS 01.04

Króciec amortyzacyjny brezentowy kołowy fi 160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

130
d.3.

1

KNR 217-01-
55-02-01
STS 01.04

Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 160 L=0,5 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

131
d.3.

1

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

0,54 m2 0,54
RAZEM 0,54

132
d.3.

1

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.04

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

0,54 m2 0,54
RAZEM 0,54

3.2 K-Nawiewny (szafa klimatyzacyjna)
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133
d.3.

2

KNR 724-01-
53-01-00
STS 01.04

Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej SPLIT; Ne =1,77 kW/230 V szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

134
d.3.

2

KNR 724-01-
53-01-00
STS 01.04

Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej SPLIT; Ne =0,1,5 kW/230 V szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

135
d.3.

2

KNR 724-01-
53-01-00
STS 01.04

Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej SPLIT; Ne =0,55 kW/230 V szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

136
d.3.

2

KNR 215-04-
24-03-30
STS 01.04

Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej - ściennej o wydajności chłodniczej
1,1-3,5 kW; EER min. 4,59; wydajność grzewcza 1,3-4,5 kW; COP-min.4,57

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

137
d.3.

2

KNR 215-04-
24-03-30
STS 01.04

Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej - ściennej o wydajności chłodniczej
1,5-7,5 kW; EER min. 3,4; wydajność grzewcza 2,0-9,3 kW; COP-min. 3,84

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

138
d.3.

2

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Dostawa i montaż instalacji z rur miedzianych twardych, azo-
towanych, lutowanych lutem twardym i izolowanych otulinami ze spienionego
kauczuku syntetycznego o grubości minimum 10mm.

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

139
d.3.

2

WKNR
W215-01-12-
03-30
STS 01.04

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach betonowych budynków niemieszkal-
nych fi 32 - skropliny

metr

25 metr 25,00
RAZEM 25,00

3.3 N-Nawiewny
140
d.3.

3

KNR 217-03-
21-09-00
STS 01.04

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła o parametrach: wydajność
max 500 m3/h; N=2x155 W/230 V; Spręż 220 Pa przy przepływie obliczenio-
wym; nagrzewnica elektryczna 2,0 kW; filtr powietrza G4; wymiennik krzyżowy
o sprawności 91% z automatyką

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

141
d.3.

3

KNR 217-01-
55-02-01
STS 01.04

Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 160 L=0,5 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

142
d.3.

3

KNR 217-01-
31-02-03
STS 01.04

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa ocynkowana kołowa fi 160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

143
d.3.

3

KNR 217-01-
36-02-12
STS 01.04

Zawór wentylacyjny fi 200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

144
d.3.

3

KNR 217-01-
38-02-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 200x160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

145
d.3.

3

KNR 217-01-
38-02-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 250x100 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

146
d.3.

3

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

4,18 m2 4,18
RAZEM 4,18

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Użytkownik: przemeks



Budynek biurowo_socjalny.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
147
d.3.

3

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.04

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

0,29 m2 0,29
RAZEM 0,29

3.4 W-Wywiewny
148
d.3.

4

KNR 217-01-
55-02-01
STS 01.04

Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 160 L=0,5 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

149
d.3.

4

KNR 217-01-
31-02-03
STS 01.04

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa ocynkowana kołowa fi 160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

150
d.3.

4

KNR 217-01-
40-01-00
STS 01.04

Anemostat stalowy kołowy ocynk fi 160 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

151
d.3.

4

KNR 217-01-
38-02-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 125x125 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

152
d.3.

4

KNR 217-01-
38-02-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 160x125 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

153
d.3.

4

KNR 217-01-
38-02-01
STS 01.04

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana 200x125 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

154
d.3.

4

KNR 217-02-
04-01-10
STS 01.04

Wentylator osiowy ścienny fi 100; Ne=17W/230V załączany ze światłem szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

155
d.3.

4

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

5,47 m2 5,47
RAZEM 5,47

3.5 WW-Wyrzutowy
156
d.3.

5

KNR 217-01-
55-02-01
STS 01.04

Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 160 L=0,27 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

157
d.3.

5

KNR 217-01-
44-01-10
STS 01.04

Wyrzutnia dachowa kołowa ocynkowana fi 160 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

158
d.3.

5

KNR 217-01-
49-01-01
STS 01.04

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 160 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

159
d.3.

5

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

1,78 m2 1,78
RAZEM 1,78

160
d.3.

5

KNR 216-03-
13-08-12
STS 01.04

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 100 mm /analogia/

m2

1,78 m2 1,78
RAZEM 1,78

3.6 Koszty towarzysz ące
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161
d.3.

6

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji mech w budynku socjalnym kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

162
d.3.

6

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mech w budynku so-
cjalnym

kmpl

1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00

4 Roboty budowlane
4.1 Roboty ziemne
163
d.4.

1

KNR 2-01
0206-03
ST 01.02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

19,20*15,30*1,50+8,40*10,50*1,50 m3 572,94
RAZEM 572,94

164
d.4.

1

KNR 2-01
0320-0101
ST 01.02

Zasypywanie wykopów w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-
1.5 m z dowozem piasku /analogia/

m3

-(12,55+3,35*2+16,15*2+4,55*2+11,75+10,45+5,10)*1,0*0,25 m3 -21,99
poz.163-poz.166-poz.167 m3 541,90

RAZEM 519,91
165
d.4.

1

KNR 2-01
0236-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 
ST 01.02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js > 0.98

m3

poz.164 m3 519,91
RAZEM 519,91

4.2 Fundamenty
166
d.4.

2

KNR 2-02
1101-01
ST 01.04

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10 m3

<Ł1> 1,0*0,10*22,20 m3 2,22
<Ł2> 0,80*0,10*79,60 m3 6,37
<SC> 0,50*0,10*18,6 m3 0,93
<pod komin> 0,70*0,80*0,10*2+1,10*0,70*0,10 m3 0,19

RAZEM 9,71
167
d.4.

2

KNR 2-02
0202-02
ST 01.04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe Z B20/25 /analogia/ m3

<Ł1> 0,80*0,30*22,20 m3 5,33
<Ł2> 0,60*0,30*79,60 m3 14,33
<SC> 0,30*0,30*18,6 m3 1,67

RAZEM 21,33
168
d.4.

2

KNR 2-02
0604-02
ST 01.10

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

0,30*(22,20+79,60+18,60) m2 36,12
RAZEM 36,12

169
d.4.

2

KNR 2-02
0290-02
ST 01.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<ławy> 735,51/1000 t 0,74
RAZEM 0,74

170
d.4.

2

NNRNKB
202 0136-02
ST 01.06

(z.I) Fundamenty - ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3

(12,55+3,35*2+16,15*2+4,55*2+11,75+10,45+5,10)*1,55*0,25 m3 34,08
RAZEM 34,08

171
d.4.

2

KNR 2-02
0603-09
ST 01.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 2 x Dysperbit /
analogia/

m2

(12,55+3,35*2+16,15*2+4,55*2+11,75+10,45+5,10)*1,55*2 m2 272,65
 

RAZEM 272,65
172
d.4.

2

KNR 2-02
0604-02
ST 01.10

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych betonowych

m2

(12,55+3,35*2+16,15*2+4,55*2+11,75+10,45+5,10)*0,25 m2 21,99
 

RAZEM 21,99
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173
d.4.

2

KNR 2-02
0609-08
ST 01.10

Izolacje cieplne  z płyt styrodur gr.10cm pionowe na lepiku m2

(16,15+19,10)*2*1,55 m2 109,28
RAZEM 109,28

4.3 Konstrukcja ścian i strop
174
d.4.

3

KNR 2-02
0211-01
ST 01.04

Słupy żelbetowe i rdzenie z B-25 w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,25*4,74*4 m3 1,19
RAZEM 1,19

175
d.4.

3

KNR 2-02
0212-12
ST 01.04

Wieńce monolityczne na ścianach B-25 /analogia/ m3

0,25*0,07*105,0 m3 1,84
RAZEM 1,84

176
d.4.

3

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
ST 01.04

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z B-25 m2

16,15*8,65+5,32*10,45 m2 195,29
RAZEM 195,29

177
d.4.

3

KNR 2-02
0290-02
ST 01.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<słupy, strop i wieńce> (115,4+677,08+2106,5)/1000 t 2,90
RAZEM 2,90

178
d.4.

3

KNR-W 2-02
0115-05
ST 01.06

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ce-
ramicznych typu U/220 grubości 25 cm

m2

<zewnętrzne> (16,15*2+18,60*2)*3,18-1,51*1,51*7-1,51*0,71*4-0,91*1,51*3-
0,91*2,41*4-1,30*2,10*2-1,51*2,20

m2 179,08

<wewnętrzne> (12,60+4,55+4,85)*3,18-1,01*2,06*2 m2 65,80
RAZEM 244,88

179
d.4.

3

KNR 2-02
0126-05
ST 01.04

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20*2*9+1,80*2*11+1,50*2*2 m 67,20
RAZEM 67,20

180
d.4.

3

KNR 2-02
0126-01
ST 01.06

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

181
d.4.

3

KNR 2-02
0126-02
ST 01.06

Otwory na drzwi,  i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

182
d.4.

3

KNR 2-02
0120-02
ST 01.06

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

(3,35*3+2,0+2,98*3+1,42+8,50+1,45*2+3,28*3+8,11+1,45)*3,18-1,01*2,06*15 m2 138,00
RAZEM 138,00

183
d.4.

3

KNR 2-02
0120-01
ST 01.06

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. m2

1,77*3,18-1,01*2,06 m2 3,55
RAZEM 3,55

184
d.4.

3

KNR 2-02
0122-05
ST 01.06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

2,60*15 m 39,00
RAZEM 39,00

185
d.4.

3

KNR 2-02
0122-06
ST 01.06

Komin systemowy spalinowy z wentylacja /analogia + kalk. własna/ m

6,0 m 6,00
RAZEM 6,00

186
d.4.

3

KNR 2-02
0123-01
ST 01.06

Okładanie kominów cegłami grubości 1/4 ceg. ( klinkier ponad dach ~30%) m2

(0,60*4+0,65*4+0,41*2+0,21*8+0,85*6)*2,60 m2 32,76
RAZEM 32,76
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187
d.4.

3

KNR 2-02
0219-05
ST 01.06

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,80*0,65+0,70*0,70+0,70*0,50+0,50*0,90*3 m2 2,71
RAZEM 2,71

4.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
188
d.4.

4

KNR 2-02
0406-01
ST 01.07

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

1,015 m3

drew.
1,02

RAZEM 1,02
189
d.4.

4

KNR 2-02
0407-03
ST 01.07

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.

0,058+0,02+0,018+0,061+0,04 m3

drew.
0,20

RAZEM 0,20
190
d.4.

4

KNR 2-02
0408-03
ST 01.07

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0,22+0,169+0,113+0,072+0,097+0,069+0,044+1,183+0,037+0,024+0,051+
0,024+0,159+0,102+0,067

m3 2,43

RAZEM 2,43
191
d.4.

4

KNR 2-02
0408-05
ST 01.07

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

1,133+0,276+0,063+0,123+0,065 m3 1,66
RAZEM 1,66

192
d.4.

4

KNR 2-02
0408-07
ST 01.07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0,158+0,117+0,607+0,317 m3 1,20
RAZEM 1,20

193
d.4.

4

KNR 2-02
0409-04
ST 01.07

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,215 m3 0,22
RAZEM 0,22

194
d.4.

4

KNR 2-02
0616-01
ST 01.10

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa /analogia + kalk. własna/ m2

15,90*8,40+5,07*10,20 m2 185,27
RAZEM 185,27

195
d.4.

4

KNR 2-02
0613-03
ST 01.10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 12cm

m2

poz.194 m2 185,27
RAZEM 185,27

196
d.4.

4

KNR 2-02
0613-04
ST 01.10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa gr. 12cm

m2

poz.195 m2 185,27
RAZEM 185,27

197
d.4.

4

KNR 2-02
0613-03
ST 01.10

Izolacje cieplne  z wełny mineralnej poziome - mata L-W-60 gr. 5cm m2

poz.196 m2 185,27
RAZEM 185,27

198
d.4.

4

KNR K-05
0102-01
ST 01.07

Mocowanie folii dachowej zbrojonej (wiatroizolacja) na krokwiach m2

(6,80*10,45+17,60*10,10)*1,07 m2 266,24
RAZEM 266,24

199
d.4.

4

KNR K-05
0104-05
ST 01.07

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania /analogia/ m2

poz.198 m2 266,24
RAZEM 266,24

200
d.4.

4

KNR 2-02
0410-04
ST 01.07

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm /analogia/ m2

poz.198 m2 266,24
RAZEM 266,24
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201
d.4.

4

NNRNKB
202 0535-04
ST 01.07

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

poz.198 m2 266,24
RAZEM 266,24

202
d.4.

4

NNRNKB
202 0541-01
ST 01.07

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - kalenice /analogia + kalk.
własna/

m2

<kalenice> (7,80+10,50)*0,25 m2 4,58
RAZEM 4,58

203
d.4.

4

NNRNKB
202 0541-02
ST 01.07

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - narożniki m2

<kalenice> (5,0*3+7,40*4)*0,30 m2 13,38
RAZEM 13,38

204
d.4.

4

NNRNKB
202 0541-01
ST 01.07

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - okapy /analogia + kalk. włas-
na/

m2

(17,59*2+20,54*2)*0,25 m2 19,07
RAZEM 19,07

205
d.4.

4

NNRNKB
202 0517-04
ST 01.07

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

17,59*2+20,54*2 m 76,26
RAZEM 76,26

206
d.4.

4

NNRNKB
202 0519-03
ST 01.07

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
o śr. 12 cm

m

3,60*4 m 14,40
RAZEM 14,40

4.5 Podkłady, izolacja i posadzka 
207
d.4.

5

KNR-W 2-02
1103-03
ST 01.02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na pod-
łożu gruntowym

m3

(151,31+6,42*2)*0,30 m3 49,25
RAZEM 49,25

208
d.4.

5

KNR 2-02
1101-01
ST 01.04

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10 m3

151,31*0,15 m3 22,70
RAZEM 22,70

209
d.4.

5

KNR 2-02
0607-01
ST 01.10

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

151,31 m2 151,31
RAZEM 151,31

210
d.4.

5

KNR 2-02
0609-03
ST 01.10

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100  gr. 8cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.209 m2 151,31
RAZEM 151,31

211
d.4.

5

KNR 2-02
0607-01
ST 01.10

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.210 m2 151,31
RAZEM 151,31

212
d.4.

5

KNR 2-02
1102-01
1102-03 
ST 01.04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

poz.211 m2 151,31
RAZEM 151,31

213
d.4.

5

NNRNKB
202 1134-01
ST 01.12

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami uszczelniającymi w pom. mokrych -
powierzchnie poziome

m2

8,18+9,40+2,64+4,96+7,07+14,37 m2 46,62
RAZEM 46,62

214
d.4.

5

NNRNKB
202 2806-05
ST 01.12

(z.VI) Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych gres /analogia/ m2

poz.212 m2 151,31
RAZEM 151,31

215
d.4.

5

KNR 2-02
0205-01
ST 01.04

Płyty żelbetowe podestów wejściowych  gr. 12cm zbrojone włóknami stalowymi
min. 25kg/m3 betonu /analogia + kalk. własna/

m3
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6,42*2*0,12 m3 1,54

RAZEM 1,54
216
d.4.

5

NNRNKB
202 2810-04
ST 01.13

(z.VI) Okładziny podestów  wejściowychz płytek kamionkowych GRES anty-
poślizgowych

m2

6,42*2 m2 12,84
RAZEM 12,84

4.6 Stolarka
217
d.4.

6

KNR-W 2-02
1018-03
ST 01.11

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW - według zestawienia /analo-
gia + kalk. własna/

m2

1,51*1,51*7+1,51*0,71*4+0,91*1,51*3+0,91*2,41*4 m2 33,14
RAZEM 33,14

218
d.4.

6

KNR 2-02
1204-05
ST 01.11

Drzwi stalowe zewnętrzne 2-skrzydłowe pełne /analogia + kalk. własna/ m2

1,50*2,20 m2 3,30
RAZEM 3,30

219
d.4.

6

KNR-W 2-02
1040-01
ST 01.11

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone m2

1,30*2,10*2+1,0*2,06*2 m2 9,58
RAZEM 9,58

220
d.4.

6

KNNR 2
1104-01
ST 01.11

Montaż ościeżnic stalowych szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

221
d.4.

6

KNNR 2
1103-01
ST 01.11

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- według zestawienia

m2

1,0*2,05*11 m2 22,55
RAZEM 22,55

222
d.4.

6

KNNR 2
1103-02
ST 01.11

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo-
nych - według zestawienia

m2

1,0*2,05*3 m2 6,15
RAZEM 6,15

223
d.4.

6

KNNR 2
1103-02
ST 01.11

Montaż drzwi wewn. szklanych przesuwnych /analogia + kalk. własna/ m2

1,0*2,05*2 m2 4,10
RAZEM 4,10

4.7 Tynki i okładziny wewn ętrzne
224
d.4.

7

KNR-W 2-02
2004-07
ST 01.14

Obudowa ciągów wentylacyjnych płytami GK /analogia + kalk. własna/ m2

1,80*1,45+1,14*0,70+1,34*0,60+1,45*0,70+1,50*0,90+0,70*0,60 m2 7,00
RAZEM 7,00

225
d.4.

7

wycena indy-
widualna
ST 01.07

Właz kontrolny do przestrzeni dachowej 80x80cm kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

226
d.4.

7

KNR 2-02
0803-06
ST 01.08

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach /analogia/ m2

152,31-1,50*1,45-1,14*0,40-1,34*0,30-1,45*0,40-1,50*0,60 m2 147,80
RAZEM 147,80

227
d.4.

7

KNR 2-02
0803-03
ST 01.08

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

<1> 1,45*3,11*4-1,0*2,05 m2 15,99
<2> (6,80+1,45)*2*3,11-1,0*2,05*5 m2 41,07
<3> (2,75+2,98)*2*3,11-1,0*2,05 m2 33,59
<4> (2,51+2,98)*2*3,11-1,0*2,05 m2 32,10
<5> (1,77+1,05+2,85+1,87+1,42)*2*3,11-1,0*2,05*4 m2 47,53
<6> (2,06+4,55)*2*3,11-1,0*2,05*2 m2 37,01
<7> (2,88+3,35)*2*3,11 m2 38,75
<8>1,50*3,11*4-1,0*2,05 m2 16,61
<9> (3,23+6,69)*2*3,11-1,0*2,05*4 m2 53,50
<10> (5,33+3,35)*2*3,11-1,0*2,05*2 m2 49,89
<11> (2,0+1,81)*2*3,11-1,0*2,05 m2 21,65
<12> (2,0+1,37)*2*3,11-1,0*2,05 m2 18,91
<13> (1,48+3,35)*2*3,11 m2 30,04
<14> (3,28+2,20)*2*3,11-1,0*2,05 m2 32,04
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<15> (3,28+4,05)*2*3,11-1,0*2,05 m2 43,54
<16> (4,85+3,64+1,30)*2*3,11-1,0*2,05 m2 58,84
<17> (4,85+3,0)*2*3,11-1,51*2,20 m2 45,51
 

RAZEM 616,57
228
d.4.

7

KNR 2-02
0810-06
ST 01.08

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otwo-
rów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm

m2

(1,51+2,20*2)*0,25 m2 1,48
RAZEM 1,48

229
d.4.

7

KNR-W 2-02
0840-05
ST 01.13

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na zaprawie klejowej z wyłoże-
niem parapetów okiennych

m2

<4> (2,51+2,98)*2*2,05-1,0*2,05 m2 20,46
<5> (1,77+1,05+2,85+1,87+1,42)*2*2,05-1,0*2,05*4 m2 28,54
<6> (2,06+4,55)*2*2,05-1,0*2,05*2 m2 23,00
<12> (2,0+1,37)*2*2,05-1,0*2,05 m2 11,77
<13> (1,48+3,35)*2*2,05 m2 19,80
<14> (3,28+2,20)*2*2,05-1,0*2,05 m2 20,42
<17> (4,85+3,0)*2*2,05-1,51*2,20 m2 28,86

RAZEM 152,85
230
d.4.

7

KNR 2-02
2009-04
ST 01.08

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.226 m2 147,80
RAZEM 147,80

231
d.4.

7

KNR 2-02
2009-02
ST 01.08

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.227-poz.229 m2 463,72
RAZEM 463,72

232
d.4.

7

KNR 2-02
1505-01
ST 01.09

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.230+poz.231 m2 611,52
RAZEM 611,52

233
d.4.

7

KNR 2-02
1505-05
ST 01.09

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.224 m2 7,00
RAZEM 7,00

4.8 Elewacja z dociepleniem
234
d.4.

8

KNR 0-23
2612-01
ST 01.10

Przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do ścian m2

(16,45+19,10)*2*3,60+3,60*0,60*2+1,65*0,60*2 m2 262,26
<otwory> -(1,51*1,51*7+1,51*0,71*4+0,91*1,51*3+0,91*2,41*4+1,30*2,10*2+
1,51*2,20)

m2 -41,93

<podcienie - sufit> 1,65*3,45*2 m2 11,39
RAZEM 231,72

235
d.4.

8

KNR 0-23
2612-04
ST 01.10

Przymocowanie płyt ocieplenia za pomocą dybli plastikowych do ścian szt

poz.234*5 szt 1 158,60
RAZEM 1 158,60

236
d.4.

8

KNR 0-23
2612-06
ST 01.08

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.234 m2 231,72
RAZEM 231,72

237
d.4.

8

KNR 0-23
2612-07
ST 01.08

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

<otwory> (1,51*3*7+1,51*4+0,71*4*2+0,91*3+1,51*3*2+0,91*4+2,41*4*2+
1,30*2+2,10*2*2+1,51+2,20*2)*0,20

m2 19,01

RAZEM 19,01
238
d.4.

8

KNR 0-23
0932-01
ST 01.08

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.236+poz.237 m2 250,73
RAZEM 250,73

239
d.4.

8

KNR 0-23
0932-02
ST 01.08

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

poz.236 m2 231,72
RAZEM 231,72
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240
d.4.

8

KNR 0-23
0932-03
ST 01.08

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na ościeżach /analogia/

m2

poz.237 m2 19,01
RAZEM 19,01

241
d.4.

8

KNR AT-31
0601-01
ST 01.09

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie m2

poz.239+poz.240 m2 250,73
RAZEM 250,73

242
d.4.

8

NNRNKB
202 0541-01
ST 01.07

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<parapety zewn.> 
(1,51*11+0,91*7)*0,25 m2 5,75

RAZEM 5,75
243
d.4.

8

KNR 0-23
2612-07
ST 01.08

Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2

(16,45+19,40)*2*0,45-1,50*0,45-3,65*0,45 m2 29,95
RAZEM 29,95

244
d.4.

8

KNR AT-31
0505-02
ST 01.08

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy z -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia m2

poz.243 m2 29,95
RAZEM 29,95

245
d.4.

8

KNR AT-31
0505-04
ST 01.08

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na cokołach m2

poz.244 m2 29,95
RAZEM 29,95

246
d.4.

8

analiza indy-
widualna
ST 01.05

Wycieraczki stalowe ocynkowane „ACO” 100x75cm szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

4.9 Schody zewn ętrzne i pochylnia
247
d.4.

9

KNR 2-01
0310-02
ST 01.02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

<pod schody> 2,20*1,60*0,60 m3 2,11
<pod pochylnię> 3,50*7,50*0,60 m3 15,75

RAZEM 17,86
248
d.4.

9

KNR 2-02
1101-01
ST 01.04

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10 m3

<pod schody> 1,60*2,20*0,10 m3 0,35
<pod pochylnię> 3,50*7,50*0,10 m3 2,63
 

RAZEM 2,98
249
d.4.

9

KNR 2-02
0202-01
ST 01.04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - B-25 m3

0,30*0,25*(7,50+5,80*2+5,50+1,80+3,40) m3 2,24
RAZEM 2,24

250
d.4.

9

NNRNKB
202 0136-02
ST 01.04

(z.I) Fundamenty - ściany pochylni i schodów z bloczków betonowych na za-
prawie cementowej

m3

0,25*0,50*(7,30+3,40+5,50+5,80*2+1,80) m3 3,70
0,25*1,0*0,60*2 m3 0,30

RAZEM 4,00
251
d.4.

9

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
ST 01.04

Żelbetowe płyty pochylni, grubości 12 cm z B-25 m2

1,40*(5,80+6,0)+1,50*3,0+0,40*2,0 m2 21,82
RAZEM 21,82

252
d.4.

9

KNR 2-02
0202-01
ST 01.04

Murki oporowe żelbetowe przy pochylni - B-25 m3

0,10*0,10*(7,30+3,40+5,50+5,80*2+1,80) m3 0,30
RAZEM 0,30

253
d.4.

9

KNR 2-02
0218-01
ST 01.04

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne z B-25 m3

(1,05+0,50)*1,60*0,12 m3 0,30
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RAZEM 0,30

254
d.4.

9

KNR 2-02
0290-02
ST 01.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<schody zewn. i pochylnia> 537,4/1000 t 0,54
RAZEM 0,54

255
d.4.

9

KNR 2-01
0320-0101
ST 01.02

Zasypka piaskowa pod schodami i pochylnią ls>0,97 m3

2,0*1,10*0,65 m3 1,43
0,90*(5,80+6,0)*0,50+1,25*2,50*0,70+0,40*1,50*0,90 m3 8,04
 

RAZEM 9,47
256
d.4.

9

KNR 2-02
0904-03
ST 01.08

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ściankach scho-
dów i pochylni

m2

1,05*0,15+0,70*0,15+0,35*0,15+1,80*0,60+3,0*0,60*2+7,30*0,30*2+3,0*0,45+
0,40*0,60

m2 10,97

RAZEM 10,97
257
d.4.

9

NNRNKB
202 2810-05
ST 01.13

(z.VI) Okładziny schodów i pochylni z płytek kamionkowych GRES  na zapra-
wie klejowej /analogia + kalk. własna/

m2

(1,05+0,15*4)*1,60 m2 2,64
1,60*(5,80+6,0)+1,60*3,20+0,40*2,20 m2 24,88
 

RAZEM 27,52
258
d.4.

9

KNR 2-02
1209-01
ST 01.05

Balustrady systemowe - stal 1.4301 z podwójnym pochwytem m

7,17+2,80+5,55+0,60+1,70+5,80+0,60+5,77+1,50 m 31,49
RAZEM 31,49

259
d.4.

9

KNR 0-23
2612-07
ST 01.08

Przyklejenie warstwy siatki na ściankach schodów i pochylni m2

poz.256 m2 10,97
RAZEM 10,97

260
d.4.

9

KNR AT-31
0505-02
ST 01.08

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy z -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia m2

poz.259 m2 10,97
RAZEM 10,97

261
d.4.

9

KNR AT-31
0505-04
ST 01.08

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie m2

poz.260 m2 10,97
RAZEM 10,97

4.10 Wyposa żenie
262
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Szatnia czysta:
- szafa BHP z ławką – szt.8 (alternatywnie zamiast ławki krzesło)
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

263
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Szatnia brudna:
- szafa BHP z ławką – szt.8 (alternatywnie zamiast ławki krzesło)
- szafka na środki czystości
- szafka gospodarcza
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

264
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

WC+natrysk:
- lustro nad umywalką (wklejane) – szt.1
- pojemnik na papier toaletowy – szt.1
- pojemnik na ręczniki papierowe – szt.1
- pojemniki na mydło – szt.2
- kosz na odpadki – szt.1
- wieszak na ręczniki – szt.2
- szczotka do czyszczenia WC – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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265
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Jadalnia:
- lodówka – szt.1
- stół 80x80cm – szt.1
- krzesło – szt.4
- szafka stojąca pod zlewozmywak 2-komorowy 80x60cm – szt.1
- szafka stojąca pod ociekacz 40x60cm – szt.1
- szafka stojąca 40x60cm – szt.1
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

266
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Dyspozytornia:
- biurko z narożnikiem – szt.1
- krzesło obrotowe – szt.1
- szafa biurowa 80x40x180(h) – szt.4
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

267
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Biuro księgowej:
- biurko 200x90 – szt.1
- krzesło obrotowe – szt.1
- szafa biurowa 80x40x180(h) – szt.1
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

268
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Archiwum:
- regał magazynowy 90x45x180(h); nośność min 200kg – szt.3

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

269
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Pomieszczenie gospodarcze:
- szafa porządkowa 80x30x180(h) – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

270
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Kuchnia:
- lodówka – szt.1
- szafka stojąca pod zlewozmywak 2-komorowy 80x60cm – szt.1
- szafka stojąca pod ociekacz 40x60cm – szt.1
- szafka stojąca 40x60cm – szt.1
- szafka stojąca 80x60cm – szt.1
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

271
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

WC:
- lustro nad umywalką (z możliwością regulacji kąta ustawienia z poziomu wóz-
ka) – szt.1
- pojemnik na papier toaletowy – szt.1
- pojemnik na ręczniki papierowe – szt.1
- pojemniki na mydło – szt.1
- kosz na odpadki – szt.1
- wieszak na ręczniki – szt.1
- szczotka do czyszczenia WC – szt.1
- uchwyty dla niepełnosprawnych przy WC i umywalce – kpl. 1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

272
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Biuro kierownika:
- biurko 120x60cm – szt.1
- krzesło obrotowe – szt.1
- krzesło –szt.2
- szafa biurowa 80x40x180(h) – szt.4
- kosz na odpadki – szt.1

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

273
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Sala konferencyjna:
- stół 200x80cm – szt.1
- krzesło – szt.8
- szafa biurowa 80x40x180(h) – szt.6

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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274
d.4.

10

wycena indy-
widualna
ST 00.00 

Inne dla całej oczyszczalni:
- tabliczki z oznaczeniem obiektów i pomieszczeń
- oznakowanie obiektów i budynków w zakresie BHP i PPOŻ
- wyposażenie obiektów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
(Rozporządzenie-
MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach z dnia 1
października – Dz.
U. Nr 96, poz. ;438 na podstawie art. 208 par.2 Kodeksu pracy – Dz. U. z
1974r. Nr 24, poz. 141
 z 1975)
- sprzęt BHP

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

5 Instalacje elektryczne
5.1 Monta ż rozdzielnic, agregatu pr ądotwórczego, puszek przył ączeniowych  
275
d.5.

1

KNNR 5
0404-04
STE 01.01 

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RA1 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

276
d.5.

1

KNNR 5
0404-04
STE 01.01 

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RA2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

277
d.5.

1

KNP 18 D13
1301-03
STE 01.01 

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia  do 20 pól szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

5.2 Instalacja o świetlenia i gniazd wtykowych  
278
d.5.

2

KNNR 5
0511-01
STE 01.01 

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej 2x40 W - Oprawa nastropowa, IP40, 20W, prze-
lotowa, ze źródłem światła LED, strumień LED 2900lm, Ra>80, Tc=4000K,
230V~,  obudowa stalowa biała malowana proszkowo, klosz z pleksy opalowej
LED n/t. Wymiary 350x350mm

kpl.

16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

279
d.5.

2

KNNR 5
0511-01
STE 01.01 

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej 2x40 W - Oprawa nastropowa, IP40, 44W, prze-
lotowa, ze źródłem światła LED, strumień LED 6000lm, Ra>80, Tc=4000K,
230V~,  obudowa stalowa biała malowana proszkowo, klosz z pleksy opalowej
LED n/t. Wymiary 600x600mm

kpl.

16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

280
d.5.

2

KNNR 5
0504-02
STE 01.01 

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykręcane - Plafoniera nastropowa, źródło światła LED, 25W, Ra>80, Tc=
4000K, strumień LED 2900lm, 230V~ hermetyczna IP65, ze sterownikiem
czujnika obecności i zmierzchowym

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

281
d.5.

2

KNNR 5
0504-02
STE 01.01 

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne  porcelanowe
przykręcane - Plafoniera nastropowa, źródło światła LED, 25W, Ra>80, Tc=
4000K, strumień LED 2900lm, 230V~ hermetyczna IP65

kpl.

9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

282
d.5.

2

KNNR 5
0511-01
STE 01.01 

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych  strugoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej 2x40 W -  Oprawa nastropowa przemysłowa, o
zwiększonej odporności  chemicznej, IP65, 28W, przelotowa, ze źródłem
światła LED,  strumień LED 2950lm, Ra>80, Tc=4000/3000K, 230V~,  obudo-
wa  poliester wzmocniony włóknem szklanym, klosz opal akryl LED z modułem
awaryjnym min.2h wbudowanym  w oprawę z funkcją Autotestu

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

283
d.5.

2

KNNR 5
0306-05
STE 01.01 

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

284
d.5.

2

KNNR 5
0306-0200
STE 01.01 

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach  instalacyjnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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285
d.5.

2

KNNR 5
0306-02
STE 01.01 

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

286
d.5.

2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

287
d.5.

2

KNNR 5
0307-01
STE 01.01 

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

288
d.5.

2

KNNR 5
0308-05
STE 01.01 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe Gniazdo natynkowe 16A (2P+E) 1 faz IP44. szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

289
d.5.

2

KNNR 5
0308-01
STE 01.01 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Zestaw zasilający pt IP20: 1x gniazdo 1 faz. 16A (2P+E)

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

290
d.5.

2

KNNR 5
0406-01
STE 01.01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw zasilający pt IP20: 2x gniazdo
1 faz. 16A (2P+E)

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

291
d.5.

2

KNNR 5
0406-01
STE 01.01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw zasilający pt IP44 1x gniazdo
1 faz. 16A (2P+E)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

292
d.5.

2

KNNR 5
0406-01
STE 01.01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw zasilający nt IP44: 1x gniazdo
3 faz. 16A (3P+N+E)+ 2x gniazdo 1 faz. 16A (2P+E),

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

293
d.5.

2

KNNR 5
0406-01
STE 01.01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujka ruchu szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

294
d.5.

2

KNNR 5
0308-01
STE 01.01 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazdo pt, teletechniczne, 2x RJ45 - dla systemu SCADA

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

295
d.5.

2

KNNR 5
0303-09
STE 01.01 

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2 - Kaseta podłogowa do gniazd wtykowych
systemu 45

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

296
d.5.

2

KNNR 5
0103-02
STE 01.01 

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

297
d.5.

2

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli FTP 4x2x0,5 kat.5E o masie do 0.5 kg/m w   budynkach, budo-
wlach lub na estakadach z mocowaniem

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

298
d.5.

2

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli YDYżo 4x1,5 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach
lub na estakadach z mocowaniem

m

125 m 125,00
RAZEM 125,00

299
d.5.

2

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli YDYżo 3x2,5 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach
lub na estakadach z mocowaniem

m

360 m 360,00
RAZEM 360,00
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300
d.5.

2

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli YDYżo 5x2,5 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach
lub na estakadach z mocowaniem

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

301
d.5.

2

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli YDY 5x10 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

302
d.5.

2

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli YDY 5x6 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

5.3 Instalacja odgromowa, uziemiaj ąca i poł ączeń wyrównawczych  
303
d.5.

3

KNR-W 5-08
0611-02
STE 01.01 

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III m

82 m 82,00
RAZEM 82,00

304
d.5.

3

KNR-W 5-08
0602-13
STE 01.01 

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bednarki do
120mm2

m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

305
d.5.

3

KNR-W 5-08
0601-15
STE 01.01 

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do  dachu szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00

306
d.5.

3

KNR-W 5-08
0606-01
STE 01.01 

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z  pręta o
średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych  wspornikach na dachu
płaskim

m

57 m 57,00
RAZEM 57,00

307
d.5.

3

KNR-W 5-08
0619-06
STE 01.01 

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w  instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

308
d.5.

3

KNR-W 5-08
0618-01
STE 01.01 

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy  skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

309
d.5.

3

KNR-W 5-08
0601-07
STE 01.01 

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z betonu

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

310
d.5.

3

KNNR 5
1304-03
STE 01.01 

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

311
d.5.

3

KNNR 5
1304-04
STE 01.01 

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny  pomiar) szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

5.4 System monitoringu terenu – kamery CCTV  
312
d.5.

4

KNR 5-14
0101-01
STE 01.01 

Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 20 kg - Szafa wisząca 19" 12U z wyposażeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

313
d.5.

4

KNR AL-01
0501-02
STE 01.01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU  zewnętrzna szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

314
d.5.

4

KNR AL-01
0501-03
STE 01.01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.
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1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
315
d.5.

4

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli TRISET-11 PE żel o masie do 0.5 kg/m w  budynkach, budo-
wlach lub na estakadach z mocowaniem

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

316
d.5.

4

KNNR 5
0715-01
STE 01.01 

Układanie kabli YKYżo 3x1,5 o masie do 0.5 kg/m w budynkach,  budowlach
lub na estakadach z mocowaniem

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

317
d.5.

4

KNR AL-01
0506-01
STE 01.01 

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

3 linia 3,00
RAZEM 3,00

318
d.5.

4

KNR AL-01
0506-02
STE 01.01 

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów  sterujących linia

3 linia 3,00
RAZEM 3,00

5.5 AKPiA  
319
d.5.

5

KNR AL-01
0701-01
STE 01.01 

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

320
d.5.

5

KNR AL-01
0501-03
STE 01.01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

321
d.5.

5

analiza indy-
widualna
STE 01.01 

Nowa licencja do oprogramowania kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nazwa działu Od Do
Budynek biurowo-socjalny

1 Instalacje wod-kan 1 52
2 Instalacje grzewcze 53 127

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 53 82
2.2 Kotłownia na paliwo stałe 83 127

3 Instalacja wentylacji mechanicznej 128 162
3.1 C-Czerpny 128 132
3.2 K-Nawiewny (szafa klimatyzacyjna) 133 139
3.3 N-Nawiewny 140 147
3.4 W-Wywiewny 148 155
3.5 WW-Wyrzutowy 156 160
3.6 Koszty towarzyszące 161 162

4 Roboty budowlane 163 274
4.1 Roboty ziemne 163 165
4.2 Fundamenty 166 173
4.3 Konstrukcja ścian i strop 174 187
4.4 Dach - konstrukcja i pokrycie 188 206
4.5 Podkłady, izolacja i posadzka 207 216
4.6 Stolarka 217 223
4.7 Tynki i okładziny wewnętrzne 224 233
4.8 Elewacja z dociepleniem 234 246
4.9 Schody zewnętrzne i pochylnia 247 261

4.10 Wyposażenie 262 274
5 Instalacje elektryczne 275 321

5.1 Montaż rozdzielnic, agregatu prądotwórczego, puszek przyłączeniowych  275 277
5.2 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych  278 302
5.3 Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych  303 311
5.4 System monitoringu terenu – kamery CCTV  312 318
5.5 AKPiA  319 321

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Użytkownik: przemeks


